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Q Actuadores giratorios >
El orlgel? i i ) Actuadores giratorios, eléctricos
del movimiento giratorio

+ Apoyo robusto para fuerzas E RN\ O

y momentos elevados
+ Disco giratorio pretensado
sin holguras, con excepcionales
caracteristicas axiales y radiales
+ Sencillez: también como
Optimised Motion Series (OMS),
con controlador de motor
y cable en un mismo conjunto
de accionamiento
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Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas >

manipulacion »

Actuadores
electromecanicos »

Motores y
controladores >

Sistemas
servoneumaticos de
posicionamiento >

Actuadores Pinzas >

neumaticos »

Editorial »

Actuadores giratorios >

Actuadores giratorios, eléctricos

ERMO

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/ermo

|.l| Més informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
=

=~ < www.festo.com/sp/ermo

Con motor paso a paso y reductor integrado

Servolite: funcionamiento regulado con encoder

Montaje sencillo y directo en EGSLy EPCO con EAGF

Freno de inmovilizacion opcional

Eje hueco para el paso de energia para los elementos adosados

+ + + + +
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Servicios »

Apéndice »

Actuadores giratorios >

Actuadores giratorios ERMO, eléctricos

Tipo/ejecucion Tamafio Opciones del producto
ST E B L R 5 DIO LK P

ERMO

Actuador giratorio 12 u [ ] | ] ] u [ ] | ] | |

16, 20, 32 | ] | ] [ | [ ] ] [ ] ] | ]

Opciones del producto
ST Motor paso a paso P2 Paso de energia, C5 Controlador de motor CMMO N Entrada / salida NPN

E Con encoder sistema neumatico DIO  Control a través de interfaz p Entrada / salida PNP

B Con freno E8 Paso de energia, de 1/0 digitales

L Salida del cable en la izquierda sistema eléctrico LK Control a través de 10-Link

R Salida del cable en la derecha

De forma opcional, también disponible como Optimised Motion Series (OMS)

Un conjunto para que las tareas de posi-
cionamiento sean mas sencillas que
nunca antes.

Las series Optimised Motion Series son
tan faciles de manejar como un cilindro
neumdtico e igual de funcionales que un
actuador eléctrico.

Seleccidn sencilla

e Dimensionamiento y seleccion senci-
llos mediante diagramas de ciclo

® No se necesitan conocimientos espe-
cializados en técnica de accionamien-
tos eléctricos

Para tareas de posicionamiento sencillas
Actuador giratorio ERMO

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

Pedidos y logistica

Controlador de motor CMMO
=> Pagina 827

Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

e Todos los componentes necesarios en
un niimero de articulo
* Motores montados en el actuador gi-
ratorio

Configuracion rapida

e Definicién de parametros y puesta en

funcionamiento a través del servidor

web/navegador

e Parametrizacion directa en el PC de
hasta 7 posiciones libremente defi-
nibles

Variantes de montaje del motor

Arriba (estandar) Lado izquierdo
(caracteristica L)

adl

Lado derecho
(caracteristica R)

= www.festo.com/catalogue/...
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion >

posicionamiento >
Actuadores giratorios »

Actuadores giratorios ERMO, eléctricos

Hoja de datos

07 08
Técnica de vacio » Valvulas >

Servicio de Att. a

09 10 11
Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

Especificacionestécnicas
Tamafio 12 16 25 32
Angulo de giro Sin fin
Precision de repetici()nl) [] +0,05 ‘ +0,05 ‘ +0,05 ‘ +0,1
Holgura torsional? ] 0,2
Relacion de reduccion 9:1 9:1 9:1 7:1
Momento de giro nominal [Nm] 0,15 0,8 2,5 5
Revoluciones nominales [rpm] 100 100 66 50
Velocidad maxima [rpm] 200 200 150 100
Momento admisible de inercia de lamasa  [kgm2x1074] |3 13 65 164
Momento de inercia de la masa Jo [kgm?2x1074] {0,0079 0,0383 0,114 0,390
1)  Sin carga dtil con la unidad nueva
Datos eléctricos
Tamafio |12 |16 |25 | 40
Motor
Tension nominal de funcionamiento [vD(] 24
Corriente nominal [A] 0,8 14 ‘ 3 4,2
Angulo de paso con paso completo [°] 1,8 5%
Tiempo de funcionamiento (%) 100
Freno
Tensién nominal VD] - 24 24 24
Potencia nominal W] - 8 8 8
Momento de retencion [Nm] - 1 2,5 2,5
Momento de inercia de la masa [kem2x1074] | - 0,69 1,3 1,3
Encoder
Transmisor de posicion del rotor Incremental
Transmisor de posicion del rotor, Optico
principio de medicion
Pulsos/giro [1/rev] 500
Interfaz RS422, TTL, canal AB + indice cero
Tensidn de funcionamiento [vD(] 5

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente2) [°q] 0...+50

Grado de proteccion IP40

2) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad.

674 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h
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Actuadores giratorios ERMO, eléctricos
Hoja de datos
Fuerzas axialy radial méax. admisibles F,/F,)
Fuerzas estaticas
Tamafio 112 16 25 32
Estatica
Fuerza axial Fy [N] 500 600 700 800
Fuerza radial F, [N] 500 750 1200 2000
Dinamica
Fuerza axial Fy [N] 180 290 350 450
Fuerza radial F, [N] 200 300 450 550

1) Las fuerzas dependen de la palanca.

Momento de giro M en funcion de la velocidad de giro n
6

=,

5 S

4

M[Nm]
w

Ty

(¢} 25 50 75 100 125
n[1/min]

150 175 200

Tiempo de posicionamiento t en funcion del angulo de giro a
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45 90 135 180 225

al°]

270 315 360 400

Materiales

ERMO-12
—--—--— ERMO-16
———- ERMO-25
—eoeeeess ERMO-32

ERMO-12
—--—--— ERMO-16
———- ERMO-25
—eoeeeess ERMO-32

Cuerpo

Aleacidn forjada de aluminio anodizado

Anillo tensor

Aleacion forjada de aluminio anodizado

Disco giratorio

Aleacidn forjada de aluminio anodizado

Rodamiento de bolas Acero laminado

Anillo de junta NBR

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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posicionamiento >
Actuadores giratorios »

Actuadores giratorios ERMO, eléctricos

Codigo de pedido

ERMO |- | [ st -] E - + +

Tipo
ERMO | Actuador giratorio
Tamaiio
12, 16, 25,32
Tipo de motor
ST | Motor paso a paso
Unidad de medicion
E | Con encoder
Freno
- Sin freno
B Con freno
Sentido de salida del cable
- Arriba (estandar)
L Lado izquierdo
R Lado derecho
Cable de conexion al controlador de motor
- Ninguno
1.5E 1,5 m, conector recto tipo clavija
2.5E 2,5 m, conector recto tipo clavija
5E 5 m, conector recto tipo clavija
7E 7 m, conector recto tipo clavija
10E 10 m, conector recto tipo clavija
1.5EA | 1,5 m, conector acodado tipo clavija
2.5EA | 2,5 m, conector acodado tipo clavija
5EA 5 m, conector acodado tipo clavija
7EA 7 m, conector acodado tipo clavija
10EA | 10 m, conector acodado tipo clavija
Tipo de controlador
- Ninguno
C5 CMMO, 5A
Protocolo de bus/control
- Ninguno
DIO Interfaz de I/0 digitales
LK 10-Link
Entrada/salida de conmutacién

Ninguna
N NPN
P PNP

No con tamafio 12. No con tamafios 12y 16. Unicamente en combinacion con No con 10-Link LK

controlador de motor C5
Ejemplo de pedido: ERMO-25-ST-EB-L+5EA+C5DION

Actuador giratorio - Tamafio 25 - Motor paso a paso - Con codificador - Con freno - Con salida del cable en el lado izquierdo - Cable de 5 m, conector acodado tipo clavija -
Con controlador de motor CMMO - Con interfaz de 1/0 digitales - Con entrada/salida NPN

Pedido — Opciones del producto

D D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo => www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de

bisqueda.

676 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de
vision » comprimido » de conexiones > eléctricas »

Accesorios

Paso de energia, sistema neumético

Paso de energia, sistema eléctrico

17 18 19
Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas
neumaticos > procesos continuos > para instalar >

Servicio de Att.

20 21 (©)
Sistemas con Servicios>  Apéndice >
funcion especifica >

Actuadores giratorios >

Actuadores giratorios ERMO, eléctricos

=> Pagina/online => Pagina/online
Conjunto de tope EADP 678 Cable del motor NEBM 679
Casquillo para centrar ZBH 678 [6] Controlador de motor CMMO 679
Sensor de proximidad SIEN 678 Paso de energia, sistema neumatico ermo
Cable del encoder NEBM 679 Paso de energia, sistema eléctrico ermo

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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neumaticos » electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas >
Actuadores giratorios »
Actuadores giratorios ERMO, eléctricos
Accesorios — Referencias de pedido
| Para tamaio | N2 art. Tipo L Para tamafio N art. Tipo
— . . .
Conjunto de tope Hojas de datos online: & eadp Casquillo para centrar Hojas de datos online: < zbh
12 3044562 EADP-ES-R3-12 @ 12,16 186717  ZBH-7Y4
. Eggg 16 2715501 EADP-ES-R3-16 25 150927  ZBH-914)
Q) 25 2721599 EADP-ES-R3-25 32 189653  ZBH-12V4)
32 2735411 EADP-ES-R3-32 12..32 186717  ZBH-724)
12,16 189653  ZBH-123)4)
@ 25 191409  ZBH-153)4)
(—\ 32 150901  SLZZ-25/163)%)

-

Para centrar el actuador en caso de montaje lateral

2) Para centrar componentes suplementarios en el disco giratorio
3) Para centrar componentes suplementarios en el disco giratorio
4)  Unidades por embalaje: 10
5) Unidades por embalaje: 1
Para tamano Salida de conmutacion, Longitud N2 art. Tipo
conexion del cable
[m]
Sensores de proximidad inductivos — Contacto normalmente abierto, M5 Hojas de datos =» pagina 1230
12 PNP, cable 2,5 D ¢ 150370  SIEN-M5B-PS-K-L
PNP, conector tipo clavija - D ¢ 150371 SIEN-M5B-PS-S-L
Normalmente cerrado, M5 Hojas de datos =» pagina 1230
12 PNP, cable 2,5 150374  SIEN-M5B-PO-K-L
PNP, conector tipo clavija - 150375 SIEN-M5B-PO-S-L
Normalmente abierto, M8 Hojas de datos =» pagina 1230
5| 16 ... 32 PNP, cable 2,5 Y 150386  SIEN-M8B-PS-K-L
PNP, conector tipo clavija - * 150387 SIEN-M8B-PS-K-L
Normalmente cerrado, M8 Hojas de datos =» pagina 1230
16 ... 32 PNP, cable 2,5 150390  SIEN-M8B-PO-K-L
PNP, conector tipo clavija - 150391 SIEN-M8B-PO-K-L
Paratamafio | Conexion Longitud N art. Tipo
del cable
[m]
Cable con conector recto tipo zdcalo Hojas de datos =>» pagina 1543
16 ... 32 M8x1, 3 pines 2,5 159420 SIM-M8-3GD-2,5-PU
@”y 25 % 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
5,0 > 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
16 ... 32 M8x1, 3 pines 2,5 x 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
5,0 > ¢ 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
678 = www.festo.com/catalogue/... Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Servicios>  Apéndice >

Actuadores giratorios >

Longitud Neart.  Tipo Longitud Neart.  Tipo
del cable del cable
(m] [m]
P [
Cable del motor? Cable del encoder?)
Para ERMO-12, 16 Para ERMO-12, 16, 25, 32
Conector recto tipo clavija Conector recto tipo clavija
1,5 1449600  NEBM-SM12G8-E-1.5-Q5-LE6 1,5 1451586  NEBM-M12G8-E-1.5-LE8
m 2,5 1449601  NEBM-SM12G8-E-2.5-Q5-LE6 @ 2,5 1451587  NEBM-M12G8-E-2.5-LE8
X 5,0 1449602 NEBM-SM12G8-E-5-Q5-LE6 50 1451588  NEBM-M12G8-E-5-LE8
7,0 1449603  NEBM-SM12G8-E-7-Q5-LE6 7,0 1451589  NEBM-M12G8-E-7-LE8
10,0 1449604  NEBM-SM12G8-E-10-Q5-LE6 10,0 1451590  NEBM-M12G8-E-10-LE8
Para ERMO-25, 32 Para ERMO-25, 32
Conector recto tipo clavija Conector acodado tipo clavija
1,5 1450368  NEBM-S1G9-E-1.5-Q5-LE6 1,5 1451674 NEBM-M12W8-E-1.5-LE8
w 2,5 1450369 NEBM-S1G9-E-2.5-Q5-LE6 m 2,5 1451675 NEBM-M12W8-E-2.5-LE8
a‘f 5,0 1450370 NEBM-S1G9-E-5-Q5-LE6 9‘% 5,0 1451676  NEBM-M12W8-E-5-LE8
7,0 1450371  NEBM-S1G9-E-7-Q5-LE6 7,0 1451677  NEBM-M12W8-E-7-LE8
10,0 1450372  NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6 10,0 1451678  NEBM-M12W8-E-10-LE8
Conector acodado tipo clavija
15 1450736  NEBM-S1W9-E-1.5-Q5-LE6 L | Funcién | Neart.  Tipo
@ 2,5 1450737 NEBM-S1W9-E-2.5-Q5-LE6 [6] Controlador de motor Hojas de datos =» pagina 827
/( 5,0 1450738 NEBM-S1W9-E-5-Q5-LE6 > Con conexion I/0
7,0 1450739  NEBM-S1W9-E-7-Q5-LE6 PNP 1512316 CMMO-ST-C5-1-DIOP
10,0 1450740 NEBM-S1W9-E-10-Q5-LE6 NPN 1512317  CMMO-ST-C5-1-DION
Con 10-Link
PNP | 1512320  CMMO-ST-C5-1-LKP
1) Cables de otras longitudes bajo demanda.
2018/11 - Reservado el derecho de modificacion & Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 679
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Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
servoneumaticos de electromecanicos » controladores > manipulacion > valvulas >

posicionamiento >

Actuadores giratorios ERMO, eléctricos

Dimensiones
ERMO-12

H1

H3
H4

Descargar datos CAD = www.festo.com

D7/73

Vista A

680 = www.festo.com/catalogue/...

Cable del encoder

Cable del motor

Radio de flexion min.
de los cables: 60 mm

Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Actuadores giratorios ERMO, eléctricos

Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
Tamafo B1 B2 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3 D4
(%) %) () %)
+0,3 +0,03 +0,02 +0,02 H8 f8 +0,02
12 59 48 30 30 20 46 10/71) 12 58 22
Tamaho D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14
[%) (%) %) [%) (%) (%) [%)
H7 H7 =0,5 H7 04
12 7 M4 M4 5 M3 36 79 6,5 34 7
Tamano D15 D16 D17 D18 D19 H1 H2 H3 H4 H5
()
H7 max. +0,3 +0,03
12 M4 7 M4 7 M5x0,5 80 58,5 59 48 30
Tamafo H6 H8 L1 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9
+1,5 +0,6 +0,2 +0,1 +0,1 -
o
12 22,5 17 100 39 27 10 10 4 300 300 %
2
Tamaiio T 2 3 T4 T5 76 7 T8 T9 g
2
+0,1 +0,1 +0,1 S
o
12 7 1,5 10 1,2 7 2,5 3,4 1,5 1,5 g
<

1)  Con el motor instalado

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 681
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Actuadores giratorios ERMO, eléctricos

Dimensiones
ERMO-16
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09 10 11
Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

Descargar datos CAD = www.festo.com

Cable del encoder
Cable del motor
Radio de flexion min.

~
o
B2
D10 L4
B3 T3
T6
I ;e | T —
_— i ==
1 - [
f
Vista A .
N 3 5 8 qu B
Eis > S |
a— ara oW !
. AN )
L 17 el |
__lts
L3
L1
Vista A
ERMO-...-L ERMO-...-R
D1 ‘
B7 B7
2 I | { N
8 — \ °
\ \ T
) 24 \1
/1 /
5 % ) o / T
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Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Actuadores giratorios >
Actuadores giratorios ERMO, eléctricos
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
Tamafio B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
|6} %) |6}
+0,3 +0,03 +0,02 +0,02 H8 f8
16 70 57 30 40 33 25 65 10 12 68
Tamafio D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13
6} 16) %} (%} 6} (%)} 16}
+0,02 H7 H7 +0,5 o4
16 28 7 M5 M5 7 M4 45 91 8 46
Tamafio D14 D15 D16 D17 D18 D19 H1 H2 H3 H4
6} 6}
H7 H7 max. =0,3
16 7 M5 7 M5 - M8x1 87 71,8 70 57
Tamano H5 H6 H7 H8 L1 L3 L4 L5 L6 L7
+0,03 +0,02 =1,5 +0,6 +0,2 +0,1 +0,1 "
o
16 40 19,3 25 4 116/1427 45,5 33,5 10 10 4 %
)
5
Tamafio L8 L9 T T2 3 T4 T5 T6 T7 T8 1 s
%
wv
10,1 +0,1 +0,1 s
=}
16 250 350 8 1,5 14 1,5 8 2,5 4,5 1,5 1,5 g
<

1)  Motor con freno
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Servicio de Att. a

© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos > servoneumaticos de electromecanicos » controladores > manipulacion > valvulas >

posicionamiento >
Actuadores giratorios »

Actuadores giratorios ERMO, eléctricos

Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
ERMO0-25/32
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Conexion del encoder
Conexidn del motor
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Servicio de Att. al

12 13 14 15 16 17 18 19 20 (©)
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Actuadores giratorios >
Actuadores giratorios ERMO, eléctricos
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
Tamafio B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 D3
|6} %) |6}
+0,3 +0,03 +0,02 +0,02 H8 f8
25 83 65 44 40 40 25 78 10 15 76
32 105 85 58 60 - 25 96 16/9V 20 96
Tamafio D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13
6] %) 16} (%} 6} (%)} 6}
+0,02 H7 H7 =0,5
25 30 9 Mé M6 7 M5 50 106 10 5,5
32 42 12 M8 M8 7 M5 65 135 11 66
Tamafio D14 D15 D16 D17 D18 D19 H1 H2 H3 H4
|6} |6}
H7 H7 max. =0,3
25 7 M5 7 M5 10 M8x1 103 89 83 65
32 - - 7 M5 9 M8x1 125 110,5 105 85
Tamafio H5 H6 H7 H8 L1 L3 L4 L5 L6 L7
+0,03 +0,02 +1,5 +0,6 +0,2 +0,1 +0,1
25 40 32,5 25 10,5 146/1792) 51,3 39,3 10 10 4
32 60 - 25 15 148/1892) 46,5 34,5 12 10 6
Tamario T1 T2 T3 T4 T5 T6 17 T8 1
+0,1 +0,1 +0,1
25 9,5 2 16 1,5 8,5 2,5 5,5 1,5 1,5
32 15 2,5 20 1,5 10 2,8 68 - 1,5

1)  Conel motor instalado

2)  Motor con freno
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Actuadores electromecanicos

03 04 05 06 07 08 09 10 11
Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
servoneumaticos de electromecanicos » C ladores » ipulacion > valvulas »

posicionamiento >
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