. www.rodavigo.net +

Servicio de Att. al Cliente

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido » de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos>  para instalar > funcién especifica »

Novedad
Nueva serie

Cilindros de tope »

Un lueg? de I:III”IC.)S: Cilindros de tope, eléctricos
detencion eléctrica

y facil de instalar EFSD

+ Instalacion sencilla

+ Conexion directa

+ Amortiguacion regulable

+ Sensor integrado para indicacion
de la posicion
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® 01 02 03 04 05 06 07 08
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas >
neumaticos > servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion »

posicionamiento >

Cilindros de tope »

Cilindros de tope, eléctricos

EFSD

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/efsd

Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
> www.festo.com/sp/efsd

:@ Piezas de repuesto /

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

09 10 11
Terminales de Motion Terminal » Sensores >
valvulas >

+  Tres tamanos para detener material transportado de entre 0,25 kgy 100 kg

+  Control mediante 1/0 digitales
+  Sensores integrados para deteccion, extendidos o retraidos
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Servicio de

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ()
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
N U EVQ Cilindros de tope »
Cilindro de tope EFSD
Cuadro general del producto
Tipo/ejecucion Tamafio Masa méx. a detener Fuerza transversal max.
kgl IN]
EFSD 20, 50, 100 0,25 ...100 20...100
Informacion resumida
e Equipamientorapido y sencillo de sistemas de transporte sin aire comprimido
o Tres tamafos para detener piezas transportadas desde 0,25 kg hasta 100 kg
o Control mediante 1/0 digitales
e Sensores integrados para deteccion, extendidos o retraidos
e |ndicacion LED para sefalizacion de estados y mensajes
® Modulo de amortiguacion regulable
e Interfaz de conexion para un montaje sencillo en el sistema de transporte
Secuencia de funcionamiento
e €«

Q00

Posicion 1

El cilindro de tope esta es su posicion
inicial.

El tope esta extendido y preparado para
detener una pieza transportada
(mensaje de estado LED: Closed).

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

NIEEE

Posicion 2

El cilindro de tope esta en posicion
de detencién.

La pieza transportada ha sido frenada
mediante amortiguacion internay se
mantiene detenida en su posicion
(mensaje de estado LED: Closed).

J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

000

Posicion 3

El cilindro de tope esta en posicion
de liberacion.

Eltope esta retraido y libera

la pieza transportada

(mensaje de estado LED: Open).
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Actuadores Motores y
electromecénicos >

Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neumaticos » servoneumaticos de
posicionamiento >

Cilindros de tope »

Cilindro de tope EFSD

Hoja de datos

D=

www.rodavigo.net

05 06 07

Sistemas de

controladores > manipulacion »

Técnica de vacio »

Valvulas >

Servicio de Att. al Cliente

09 10 11
Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas >

NUEVO

Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 703
Tamano 20 50 100
Tiempo de extension/retraccion
Tiempo max. para retraccion) [s] 0,1 0,15 0,3
Tiempo max. para extension [s] 0,1 0,15 0,2
Fuerza transversal maxima en el proceso [N] 20 50 100
de conmutacion
Longitud de amortiguacion [mm] 11,5 17,5 18,2
Deteccidn de posicion [Nm] Con sensor Hall, integrado
1) Enelvastago de accionamiento
Masa maxima a detener con velocidad de transporte vg
Tamafio 120 50 100
Velocidad de transporte vg
6 m/min [kl 0,25...20 1..50 3..100
9 m/min [kg] 0,25...10 1..35 3..70
12 m/min [kgl 0,25...7 1..30 3...60
18 m/min [kl 0,25...3,5 1..18 3..50
24 m/min [kgl 0,25...2,5 1..12 3..45
30 m/min [kgl 0,25...2 1..8 3..30
36 m/min [kg] 0,25...1 1.5 3..20
Con coeficiente de friccion p) 0,1 0,1 0,07
1)  Con tamano 20/50: entre la pieza transportada y el sistema de cinta
Con tamaiio 100: entre la pieza transportada y el sistema de rodillos
Datos eléctricos
Tamaho 20 50 100
Tipo de motor Motor paso a paso
Alimentacion eléctrica [vD(] 24 +15%
Consumo de corriente méax.
Actuador [A] 19 1,2 14
Sensor [A] 0,3
Frecuencia de ciclo max. [Hz] 0,33
Longitud del cable max. [m] 30
1) Al conectar se produce brevemente una corriente de irrupcion.
Condiciones de funcionamiento
Temperatura ambiente [ -10... +60
Grado de proteccion P40
Materiales
Culata PA, reforzada
Cuerpo Aleacion forjada de aluminio anodizado
Véstago Acero de alta aleacion, inoxidable
Tornillos Acero, recubierto
Juntas NBR

700 = www.festo.com/catalogue/...
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Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision » comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Cilindros de tope »

NUEVO Cilindro de tope EFSD

Cddigo de pedido

EFSD - - PV - M12

Tipo
EFSD Cilindro de tope

Tamaiio
20

50 04
100

Amortiguacion
PV Regulable

Conexion eléctrica
M12

Ejemplo de pedido:
EFSD-50-PV-M12
Cilindro de tope EFSD - Tamafio 50 - Amortiguacion regulable - Conexion eléctrica M12

Pedido — Opciones del producto

Actuadores electromecanicos

D |:| D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo ->» www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de

bisqueda.
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas Actuadores
neumaticos » servoneumaticos de
posicionamiento >

Cilindros de tope »

Cilindro de tope EFSD

Accesorios
EFSD-20

electromecanicos >

05
Motores y
controladores

www.rodavigo.net

06 07
Sistemas de
manipulacién »

EFSD-50/100

Técnica de vacio »

Servicio de Att. al Clien

08 09 10 11
Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

NUEVO

=> Pagina/online
Conjunto de fijacion EAHM-E18-K-20 702
Conjunto de fijacion EAHM-E18-K-50 702
Conjunto de fijacion EAHM-E18-K-50-Z65 662
Cable de conexion NEBU 662
Conjunto de puesta a tierra -

Accesorios — Referencias de pedido

‘ Para tamafio N2art. Tipo
Conjunto de fijacion
20 8058454 EAHM-E18-K-20
&
g 56@ &
[«)
Conjunto de fijacién
50/1009 8058455 EAHM-E18-K-50-Z65
i 50/1002) 8058456  EAHM-E18-K-50
1) Paraun perfil con anchura de alma de aprox. 3,7 mm
2)  Paraun perfil con anchura de alma de aprox. 6 mm
Sentido de la salida Longitud N2 art. Tipo
del cable [m]
—
Cable de conexion, M12, 5 pines
Conector recto tipo zdcalo Hojas de datos =» pagina 1543
M12x1, 5 pines 0,5 8003617 NEBU-M12G5-K-0.5-M12W5
‘ff/éj 2,0 8003618  NEBU-M12G5-K-2-M12W5
5,0 574321 NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5
7,5 574322  NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5
10 574323  NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
M12x1, 5 pines 0,5 570733  NEBU-M12W5-K-0.5-M12W5
@ 2,0 570734  NEBU-M12W5-K-2-M12W5
Cable de conexion, M12, 5 pines — extremo abierto, 5 hilos
Conector recto tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
M12x1, 5 pines 2,5 541330  NEBU-M12G5-K-2.5-LE5
‘fj@ 5,0 541331 NEBU-M12G5-K-5-LE5
10 554038 NEBU-M12G5-K-10-LE5
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
M12x1, 5 pines 2,5 567843 NEBU-M12W5-K-2.5-LE5
W M12x1, 5 pines 5,0 567844 NEBU-M12W5-K-5-LE5
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12 13 14
Sistemas de Preparacion del aire
vision » comprimido »

NUEVO

Dimensiones
EFSD-20-PV-M12

de conexiones >

WWW.r

Tecnologia neumatica

Técnica de conexiones
eléctricas »

16 17 18
Tecnologia de Otros equipos
control y software » neumaticos >

Automatizacion de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar »

Servicio de Att. a

20 21 (©)
Sistemas con Servicios »
funcion especifica >

Cilindros de tope »

Cilindro de tope EFSD

Descargar datos CAD = www.festo.com

Apéndice »

E,

N

T 1.
T

H
~N
- |
— N
L ] e I ‘ _
T S \ & A @ Ajuste de amortiguacion
a Taladro para tornillo de fijacién
L4 Taladro para pasadores para centrar
L2 Carrera de retraccion, medida min. H5
L1 [6] Carrera de amortiguacion
Tamafos B1 B2 B3 B4 B5 D2 D3 H1 H2 H3 Ha H5
%) (%)
+0,05 +0,4 0,4 +0,25 +0,1/-0,05 +0,05 +0,15 +0,5 +0,5 +0,55
20 35 8 5,75 5,75 7,5 62 4,8 60,5 38,5 22,25 41,25 7
Tamafos H6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 T2 w1 w2
£0,55 +1 +0,5 +0,5/-1 +0,5 +0,1 +0,5 0,1 £0,2

20 51 132,8 1164 11,5 544 566 34 12 45,6 34 6 9° 9°

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neumaticos »

Cilindros de tope »

Cilindro de tope EFSD

WWW.ro

servoneumaticos de
posicionamiento >

Actuadores
electromecanicos »

05

Motores y
controladores >

06

Sistemas de
manipulacion »

07
Técnica de vacio »

Valvulas >

Servicio de Att. a

09 10 11

Terminales de Motion Terminal >

valvulas »

Sensores >

NUEVO

Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
EFSD-50/100-PV-M12
B2
| °
~ H_
T
< U HEHE
H
LS
~ | | Orower
= Oopen
3 [ Ocens Ajuste de amortiguacion
Taladro para casquillo para centrar
L4 Taladro para tornillo de fijacion
Carrera de retraccion, medida min. H5
[6] Carrera de amortiguacion
Tamafios B1 B2 B3 B4 B5 D2 D3 H1 H2 H3 H4 H5
(%) %)
+0,05 +0,4 +0,4 +0,25 +0,1/-0,05 +0,15 +0,5 +0,5 +0,55
50 40 16 3,75 7,75 10 10,2 8,2 78 38,5 15,75 34,75 8,6
100 44 16 54 8,7 11,5 10,2 8,2 78 38,5 14 29,4 8,6
Tamanos H6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1 w1 W2
+0,55 +1 0,5 +0,2 +0,5 +0,1 0,5 +0,1/-0,05
50 6 153,2 1367 17,5 60,8 54,5 48 14 0,5 52 9° 9°
100 6,3 163,7 147,2 18,2 67,3 58 52 13,8 0,6 5,2 9° 9°
704 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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