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o2 Actuadores lineales y carros >
Exc.elente rel.auon Cilindros eléctricos accionados por husillo
calidad-precio

+ Para aplicaciones sencillas en E PCO

procesos de fabricacion
automatizados que antes solian
solucionarse mediante sistemas
neumaticos

+ Rapida entrega mediante tipos en
stock

+ Con solo nimero de articulo es
posible pedir un sistema completo,
incluidos el controlador
y los cables
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Actuadores lineales y carros »

Cilindros eléctricos accionados por husillo

EPCO

Cuadro general, configuracion y pedido
= www.festo.com/catalogue/epco /

=~ <> www.festo.com/sp/epco

|..| Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario / 2
I -

:@ Piezas de repuesto

Actuador lineal con motor incorporado

Con husillo de bolas

Opcional: encoder, freno de inmovilizacion y vastago con rosca interior

Dos diferentes pasos de husillo, para grandes fuerzas o para gran velocidad
Opcionalmente: guia precisay sin holguras

+ + + + +

506 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Cuadro general del producto

Servicio de

Apéndice »

Actuadores lineales y carros

Cilindros eléctricos EPCO, accionados por husillo

Tipo/ejecucion Tamafio Carrera Fuerza Paso Opciones del producto
deavance | del husillo
i E B D L R KF C5 DIO |LK
[mm] (N] [mm/giro]
EPCO
Husillo de bolas (16,2540 [50..400 [50..650 [3..127 | m |[m | m [ m [m [m[m|[m [ m|m ==
Opciones del producto
F Véstago con rosca interior A Deteccién de posiciones D Salida del cable en la parte C5  Controlador de motor CMMO
...E Prolongacion de vastago ST Motor paso a paso inferior DIO  Control a través de interfaz
E Con encoder L Salida del cable en la izquierda de /0 digitales
Con freno R Salida del cable en la derecha LK Control a través de I0-Link

KF Unidad de guia

De forma opcional, también disponible como Optimised Motion Series (OMS)

Un conjunto para que las tareas de
posicionamiento sean mas sencillas que
nunca antes.

Las series Optimised Motion Series son
tan faciles de manejar como un cilindro
neumatico e igual de funcionales que un
actuador eléctrico.

Seleccion sencilla Pedidos y logistica Configuracion rapida
e Dimensionamiento y seleccion senci- ® Todos los componentes necesarios, e Definicion de parametros y puesta en
llos mediante diagramas de ciclo como controladores y cables, en un funcionamiento a través del servidor
¢ No se necesitan conocimientos espe- nimero de articulo web/navegador
cializados en técnica de accionamien- @ Motores montados en cilindros e Parametrizacion directa en el PC
tos eléctricos eléctricos de hasta 7 posiciones libremente
definibles

Para tareas de posicionamiento sencillas

Cilindro eléctrico EPCO Controlador de motor CMMO
=> Péagina 827

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

N Entrada / salida NPN
P Entrada / salida PNP

= www.festo.com/catalogue/...
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neumaticos » servoneumaticos de
posicionamiento >

Actuadores lineales y carros »

WWW.

Actuadores
electromecanicos »

05 06 07 08
Motores y Sistemas de Técnica de vacio »
controladores > manipulacion »

Cilindros eléctricos EPCO, accionados por husillo

Opciones del producto

Variantes de montaje del motor
EPCO-16
Estandar

EPCO-25/-40
Estandar

508 = www.festo.com/catalogue/...

Parte inferior (caracteristica D)

Lado izquierdo (caracteristica L)

Lado izquierdo (caracteristica L)

La unidad de guia se utiliza como sis-
tema antigiro cuando la unidad esta
expuesta a momentos elevados.
Ofrece una gran precision de guiado.
La unidad de gufa puede pedirse
mediante el codigo de pedido.

Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

Valvulas >

Servicio de Att.

09 10 11

Terminales de Motion Terminal > Sensores >

valvulas »

Lado derecho (caracteristica R)

Lado derecho (caracteristica R)

Las conexiones integradas permiten

el montaje directo en numerosas

combinaciones de ejes, por ejemplo:

e Eje accionado por correa dentada
ELGR

e Actuador giratorio ERMO

® Minicarro DGSL

Importante

Datos técnicos de la unidad de guia
EAGF-P1

=> www.festo.com/eagf-p1

Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Actuadores lineales y carros
Cilindros eléctricos EPCO, accionados por husillo
Hoja de datos
B
Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 516
Importante
Software de ingenieria
PositioningDrives
= www.festo.com
Especificaciones técnicas
Tamaho 16 25 40
Ejecucidn con husillo 3P 8P 3P 10P 5P 12.7P
Carrera de trabajo [mm] 50 ... 200 50...300 50 ... 400
Paso del husillo? [mm/giro] |3 8 3 10 5 12,7
Diametro del husillo [mm] 8 8 10 10 12 12,7
Carga (til max.?
horizontal?) [kg] 24 8 60 20 120 40
vertical [kgl 12 4 30 10 60 20
Fuerza de avance max. Fy [N] 125 50 350 105 650 250
Velocidad maxima [mm/s] 125 300 150 500 180 460
Aceleracion maxima [m/s2] 10
Holgura en la inversion de sentido®  [mm] =<0,1
Precision de repeticion [mm] +0,02
1)  Elvalor nominal varia debido a las tolerancias de las piezas
2) Carga dtil en funcion de la velocidad y de la aceleracion
3) Teneren cuenta la fuerza transversal méx.
4)  Con la unidad nueva
Datos eléctricos
Tamafio 116 25 40
Motor
Tension nominal [vD(C] 24
Corriente nominal [A] 1,4 3 4,2
Momento de retencion [Nm] 0,09 0,5 1,13
Freno
Tension nominal [vD(C] 24 £10%
Potencia nominal W] 8
Momento de retencion [Nm] 0,2 0,4 0,4
Encoder
Transmisor de posicion del rotor Incremental
Transmisor de posicién Optico
del rotor, principio de medicion
Pulsos/giro [1/rev] 500
Interfaz RS422, TTL, canal AB, indice cero
Tension de funcionamiento [vDQ 5
del encoder
Condiciones de funcionamiento
Temperatura ambiente®) [°C] 0..+50
Grado de proteccién IP40

5) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad y de los motores.

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores » manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Actuadores lineales y carros »
Cilindros eléctricos EPCO, accionados por husillo
Hoja de datos
Momentos de inercia de las masas
Tamaho 16 25 40
Ejecucion con husillo 3P 8P 3P 10P 5p 12.7P
Jo con carrera de 0 mm
EPCO-...-ST [kg mm2] 2,28 2,29 9,33 9,40 33,25 33,75
EPCO-...-ST-B [kg mm?] 2,97 2,98 10,63 10,70 34,55 35,05
ju por metro de carrera kgmm2/m] |2,53 2,65 4,87 5,78 11,66 16,70
jL por kg de carga atil kg mm2/kg] | 0,23 1,62 0,23 2,54 0,64 4,09
El momento de inercia Ja del cilindro Ja= Jo +ju x carrera de trabajo [m] + jL X Mcarga itil a mover (K]
eléctrico se calcula de la manera
siguiente:
Fuerzas transversales maximas admisibles Fyy,sx ¥ Fzmax Sobre el vastago en funcién del voladizo A
100
—_— \\
= N ~{
= N ™. I~ ~<L
g 10=S =
= AN R i
~ e
= ~ = Importante
Datos técnicos de la unidad de guia
1 — EPCO-16
0 100 200 300 400 500 600 —eemem EPCO-25 EAGF-P1
> www.festo.com/eagf-p1
A fmm] ——— EPCO-40 feagtp
Tamafio 16 25 40
Ejecucion con husillo 3P 8P 3P 10P 5P 12.7P
Fxmax (estatica) [N] 125 50 350 105 650 250
MXmax [Nm] 0 0 0
Mymax, MZmax [Nm] 0,6 1,0 3,3
Materiales

Culata delantera Aleacion forjada de aluminio, superficie pulida y anodizada

Camisa del cilindro Aleacion forjada de aluminio, superficie pulida y anodizada

Vastago Acero de alta aleacion, inoxidable
Husillo Acero laminado

Tuerca del husillo Acero

Culata Aleacion de forja de aluminio

Pedido — Opciones del producto

Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta

[] D D Producto

También puede accederse a él en

configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo -> www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de
bisqueda.
510 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Actuadores lineales y carros
Cilindros eléctricos EPCO, accionados por husillo
Cddigo de pedido
EPCO |- -[]- -[sT]- - P
Tipo
EPCO | Cilindro eléctrico
Tamaiio
| Carrera [mm]
Paso de husillo [mm/giro]
16 50, 75, 100, 125, 150, | 3P; 8P
175, 200
25 50, 75, 100, 125, 150, | 3P; 10P
175, 200, 250, 300
40 50, 75, 100, 125, 150, |5P; 12.7P
175, 200, 250, 300,
350, 400
Deteccion de posicion
- Ninguna
A Para sensor de proximidad
Tipo de motor
ST | Motor paso a paso
Unidad de medicion
- Ninguna
E Con encoder
Freno
- Sin freno
B Con freno
Sentido de salida del cable
- Arriba (estandar)
D Abajo
L Lado izquierdo
R Lado derecho
Unidad de guia
- Ninguna
KF Guia de rodamiento de bolas con 2 barras de guia
Cable de conexion
- Ninguna
1.5E 1,5 m, conector recto tipo clavija Z
1.5EA | 1,5 m, conector acodado tipo clavija 2]
2.5E 2,5 m, conector recto tipo clavija 2]
2.5EA | 2,5 m, conector acodado tipo clavija 2]
5E 5 m, conector recto tipo clavija 2]
5EA 5 m, conector acodado tipo clavija 2]
Controlador de motor
- Ninguna
45 CMMO, 5A
Protocolo de bus/control
- Ninguno
DIO Interfaz de I/0 digitales 3]
LK 10-Link 3]
Entrada / salida conmutada
N NPN Bll4]
P PNP 3]

Seleccion obligatoria si no
se selecciond un encoder E.

Unicamente con encoder E

Ejemplo de pedido: EPCO-25-50-10P-A-ST-EB-L+5EA+C5DION

Cilindro eléctrico - Tamano 25 - Carrera 50 mm - Paso del husillo de 10 mm/giro - Con deteccion de posiciones para sensor de proximidad - Motor paso a paso - Con codificador -
Con freno - Con salida del cable en el lado izquierdo - Sin unidad de guia - Cable de 5 m, conector acodado tipo clavija - Con controlador de motor CMMO - Con interfaz de I/O

digitales - Con entrada/salida NPN

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

Unicamente en combinacion
con controlador de motor C5

& Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

No con 10-Link LK
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Para tamafo => Pégina/online Para tamafo => Pagina/online
16 25 40 16 25 40

— —

Caballete transversal LQG - - m 513 Brida basculante SNCL == m [513
Horquilla SGA - - m 513 Brida basculante SNCS - - m 513
Caballete LBG - - m 513 Brida basculante SNCB - - m 513
Cabeza de rdtula SGS [ [] m 513 Caballete LBN u u m 513
Placa de acoplamiento KSG - - m 513 Controlador de motor CMMO ] n m 327
[6] Horquilla SG/CRSG ] ] m 513 [19] Cable del motor NEBM == m 515
Rétula FK [ ] m [513 [20] Cable del encoder NEBM FIE] m [515
Brida de fijacion EAHH [ [] m [513 Conjunto de fijacion . - . 513
[9] Brida basculante central LNZG u u H 513 CRSMB

Fijacién basculante EAHS | | " [513 Regleta para sensores SAMH | ] m |513
Pies de fijacion EAHF [ [] m [513 Sensor de proximidad . - . 514
Conjunto de adaptacion EAHA ] [ ] | [513 SME/SMT-8

Brida basculante con pivotes - 513 Unidad de guia EAGF-P1 | ] m 514

INCF
Importante

En caso de cargas elevadas, la fijacion
no debe realizarse dnicamente con la

rosca frontal.

La masa del motor tiene un efecto de pa-
lanca, por lo que la unidad puede des-

prenderse de la rosca de fijacion.

512 = www.festo.com/catalogue/...
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Cilindros eléctricos EPCO, accionados por husillo

N9 art. Tipo

Apéndice >

—
Caballete transversal

Hojas de datos online: 2 lqg

Conjunto de adaptacion

Dimensiones online: = epco

40 |

31769 LQG-40

16 1434900 EAHA-P1-16
25 1434901 EAHA-P1-25
40 1434902  EAHA-P1-40

Horquilla

Hojas de datos online: = sga

32954 SGA-M10X1,25

P

Caballete

Hojas de datos online: = lbg

31762 LBG-40

.

Cabeza de rétula

Hojas de datos online: = sgs

16 H 9254 SGS-M6
@ ST & 9255  SGsMs
40 * 9261 SGS-M10X,25
Placa de acoplamiento Hojas de datos online: = ksg
40 | 32963  KSG-M10X1,25
Hojas de datos online: = sg
16 H 3110 SG-M6
25 H 311 SG-M8
40 * 6144 SG-M10X1,25
Rétula Hoja de datos online: = fk
16 * 2061 FK-M6
ﬁ 25 J 2062 FK-M8
40 * 6140 FK-M10X1,25

Brida de fijacién

Dimensiones online: = epco

Brida basculante con pivotes

Dimensiones online: = epco

174412 INCF-40

W

ly

[@mm)

Brida basculante

Dimensiones online: = epco

16 537791  SNCL-16
25 537793  SNCL-25
40 * 174405  SNCL-40

Dimensiones online: < epco

174398  SNCS-40

Dimensiones online: = epco

40 B

174391  SNCB-40

Caballete

Hojas de datos online: = lbn

16 6058 LBN-12/16
25 6059 LBN-20/25
40 195861 LBN-40

Controlador de motor

Hojas de datos =» pagina 827

Con conexion I/0

PNP

1512316 CMMO-ST-C5-1-DIOP

NPN

1512317 CMMO-ST-C5-1-DION

1434906  EAHH-P1-16 Con 10 Link
1434907  EAHH-P1-25 PNP | 1512320 CMMO-ST-C5-1-LKP
1434908  EAHH-P1-40

[9] Brida basculante central

Hojas de datos online: = Inzg

> 16

1434912  LNZG-16
32959 LNZG-32
32960 LNZG-40/50

iifa g

Fijacién basculante

Dimensiones online: = epco

16

1434909  EAHS-P1-16

Conjunto de fijacion para sensores de proximidad

Hojas de datos online: = crsmb

16, 25, 40 |

525565  CRSMB-8-32/1001)

Regleta®) para sensores de proximidad

Hojas de datos online: = samh

16, 25, 40

1600093  SAMH-N8-SR-502)

1600118 SAMH-N8-SR-1003)

25

1434910  EAHS-P1-25

40

1434911  EAHS-P1-40

Dimensiones online: = epco

16 1434903  EAHF-P1-16
25 1434904  EAHF-P1-25
40 1434905  EAHF-P1-40

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

& Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

1) Longitud: 35 mm
2) Longitud: 50 mm
3) Longitud: 100 mm

4)  Con tamaiio 25, Gnicamente utilizable con sensor de proximidad SMT-8 (magnetorresistivo).

= www.festo.com/catalogue/...

513

04

wv
o
k=
f o
T
o
<5
£
o
S
I
o
2
)
wv
[
o
o
o
©
=]
2
(=)
<<



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

04

Actuadores electromecanicos

www.rodavigo.net

® 01 02 03 04 05 06
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores »
posicionamiento >

Actuadores lineales y carros »

Cilindros eléctricos EPCO, accionados por husillo

Accesorios — Referencias de pedido

Sistemas de

07

Técnica de vacio »
manipulacion »

Servicio de Att. al Cliente

08 09 10 11
Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
valvulas >

Para tamafio | Salida de conmutacion, Longitud N2 art. Tipo
conexion del cable
(m]
Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo - Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1206
16, 25, 40 PNP, cable 2,5 > 574335 SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-0E
PNP, conector tipo clavija 0,3 > ¢ 574334  SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
PNP, conector tipo clavija 0,3 > 574337 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
NPN, cable 2,5 > ¢ 574338  SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-0E
NPN, conector tipo clavija 0,3 > 574339 SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
Magnetorresistivo — Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1206
16, 25, 40 PNP, cable 7,5 ‘ * 574340 SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-0E
Sensor de proximidad para ranura en T, Reed magnético — Normalmente abierto Hojas de datos =>» pagina 1201
&‘/‘ 16, 25, 40 Con contacto, cable 2,5 > ¢ 543862 SME-8M-DS-24V-K-2,5-0E
~ ¥ Con contacto, cable 5,0 > ¢ 543863 SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
Con contacto, cable 2,5 > ¢ 543872  SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE
Con contacto, conector tipo clavija 0,3 > 543861 SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
Hojas de datos =» pagina 1203
= 16, 25, 40 Con contacto, cable 2,5 150855 SME-8-K-LED-24
Con contacto, conector tipo clavija 0,3 150857 SME-8-S-LED-24
Reed magnético — Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1203
,/, 16, 25, 40 Con contacto, cable 7,5 160251 SME-8-0-K-LED-24
Cable de conexion
16, 25, 40 M8x1, 3 pines 0,5 D ¢ 541346 NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3
%/E 1,0 Y 541347  NEBU-M8G3-K-1-M8G3
2,5 x 541348 NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3
5,0 > ¢ 541349  NEBU-M8G3-K-5-M8G3
Para tamafio | Carrera NQart. Tipo
‘ [mm]
Hojas de datos online: =» eagf
50 3192932  EAGF-P1-KF-16-50
100 3192934  EAGF-P1-KF-16-100
150 3192936  EAGF-P1-KF-16-150
200 3192938  EAGF-P1-KF-16-200
75,125,175 3192939  EAGF-P1-KF-16-
25 50 3192943  EAGF-P1-KF-25-50
100 3192945  EAGF-P1-KF-25-100
150 3192947  EAGF-P1-KF-25-150
200 3192949  EAGF-P1-KF-25-200
300 3192951  EAGF-P1-KF-25-300
75,125,175, 250 3192952  EAGF-P1-KF-25-
40 50 3192955  EAGF-P1-KF-40-50
100 3192957  EAGF-P1-KF-40-100
150 3192959  EAGF-P1-KF-40-150
200 3192961  EAGF-P1-KF-40-200
300 3192963  EAGF-P1-KF-40-300
75,125,175, 250, 350, 400 3192966  EAGF-P1-KF-40-
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Actuadores lineales y carros

Cilindros eléctricos EPCO, accionados por husillo

Longitud N9 art. Tipo Longitud N9 art. Tipo
del cable del cable
[m] [m]
— —
[19] Cable del motor?) Cable del encoder?)
Para EPCO-16 Para EPCO-16/-25/-40
Conector recto tipo clavija Conector recto tipo clavija
1,5 1449600 NEBM-SM12G8-E-1.5-Q5-LE6 1,5 1451586  NEBM-M12G8-E-1.5-LE8
m 2,5 1449601  NEBM-SM12G8-E-2.5-Q5-LE6 m 2,5 1451587 NEBM-M12G8-E-2.5-LE8
X 5,0 1449602  NEBM-SM12G8-E-5-Q5-LE6 .‘% 5,0 1451588 NEBM-M12G8-E-5-LE8
7,0 1449603  NEBM-SM12G8-E-7-Q5-LE6 7,0 1451589 NEBM-M12G8-E-7-LE8
10,0 1449604 NEBM-SM12G8-E-10-Q5-LE6 10,0 1451590 NEBM-M12G8-E-10-LE8
Para EPCO-25/-40 Para EPCO-25/-40
Conector recto tipo clavija Conector acodado tipo clavija
1,5 1450368 NEBM-S1G9-E-1.5-Q5-LE6 1,5 1451674 NEBM-M12W8-E-1.5-LE8
@ﬂ 2,5 1450369  NEBM-S1G9-E-2.5-Q5-LE6 m 2,5 1451675 NEBM-M12W8-E-2.5-LE8
/f 5,0 1450370 NEBM-S1G9-E-5-Q5-LE6 q&% 5,0 1451676  NEBM-M12W8-E-5-LE8
7,0 1450371 NEBM-S1G9-E-7-Q5-LE6 7,0 1451677 NEBM-M12W8-E-7-LE8
10,0 1450372 NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6 10,0 1451678 NEBM-M12W8-E-10-LE8
Conector acodado tipo clavija
1,5 1450736 NEBM-SIW9-E-1.5-Q5-|.E6 1) Cables de otras longitudes bajo demanda.
@ 2,5 1450737  NEBM-S1W9-E-2.5-Q5-LE6
X 5,0 1450738  NEBM-S1W9-E-5-Q5-LE6
7,0 1450739  NEBM-S1W9-E-7-Q5-LE6
10,0 1450740 NEBM-S1W9-E-10-Q5-LE6
Montaje del sensor

Debido a la asimetria del iman interno,
las fijaciones para sensor {nicamente
pueden montarse en el area marcada.

Si el sensor de proximidad no se monta
en esta area, es posible que no conmute

correctamente.

La longitud total de la regleta para
sensores SAMH esta determinada por la
longitud de la zona de deteccion mas
aprox. 10 mm de margen de ajuste en

ambos lados.
Tamaho L1 L2 L3
16 29 95 15
25 33 121 20
40 40 150 27,5
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Cilindros eléctricos EPCO, accionados por husillo
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Descargar datos CAD = www.festo.com

H1

L3

Conexion del encoder:
conector redondo M12
tipo clavija, 8 pines

Conexion del motor:
conector redondo M12
tipo zocalo, 8 pines

Radio de flexién min.
de los cables: 60 mm

D2

Cable de 350 mm Cable de 250 mm
EPCO-25/-40
<2 =1 L6
¢ T y f
== - /) -
gLsE . z
L\ 4 —————
Ls_|
AM | L4 L2+ L3
L1+

Conexion del encoder:
conector redondo M12

Conexion del motor:
conector SUB-D tipo clavija,

+ = anadir carrera

9 pines tipo clavija, 8 pines
Tamafio AM B1 B2 D1 D2 H1 H2 H3 KK L1 L2
%} (%}

-0,5 +0,05 +1
16 12 30 24 13,27 M4 44 30 24 M6 143 127
25 16 40 32,5 17,27 M5 £42+0,3 40 32,5 M8 1746 1566
40 19 55 42 26,52 M6 564 55 42 M10x1,25 214,2 192,7
Tamarfio L3 L4 L5 L6 MM =<1 =22

EPCO-...
-E -B -EB -0,15 -0,1

16 70+1 70x1 9621,5 962+1,5 16 3,7 10 8 7 10
25 661 9441, 1144213 127,4:1,3 18 4,2 12 10 9 13
40 73,50,8 102,5:1,1 123,5+1,1 138x1,1 21,5 4,7 14 12 10 17
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