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Fuerza con precisión
+ Amplia oferta de tamaños y pasos

de husillo para encontrar el
cilindro eléctrico adecuado

+ Rápida entrega mediante tipos 
en stock

+ Grandes fuerzas de avance con 
un diseño compacto

+ Especialmente rentable: gracias a
la alta capacidad de rendimiento
es posible una reducción del
tamaño en muchas aplicaciones
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+ Basados en la norma ISO 15552
+ Con husillo de bolas (tamaño 32 ... 100) y tres pasos de husillo 

es posible seleccionar la relación óptima entre fuerza y velocidad
+ También disponible con husillo deslizante (también 32 ... 50)
+ Opcional: alta protección contra la corrosión, grado de protección IP65,

apropiado con limitaciones para el uso en zonas en contacto con alimentos,
vástago prolongado

+ Gran rigidez y precisión (husillo de bolas)
+ Conexión al motor axial o paralela
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Cilindros eléctricos ESBF, accionados por husillo

Cuadro general del producto
Tipo/ejecución Tamaño Carrera

[mm]

Fuerza 

de avance

[kN]

Paso del husillo

[mm/giro]

2,5 3 4 5 10 15 16 20 25 32 40

ESBF
BS – Guía de rodamiento de bolas 32 30 … 800 1 – – – � � – – – – – –

40 30 … 800 3 – – – � � – � – – – –

50 30 … 1000 5 – – – � � – – � – – –

63 30 … 1200 7 – – – � � – – – � – –

80 30 … 1500 12 – – – � – � – – – � –

100 30 … 1500 17 – – – � – – – � – – �

LS – Husillo deslizante 32 30 … 800 1 � – – – – – – – – – –

40 30 … 800 3 – � – – – – – – – – –

50 30 … 1000 5 – – � – – – – – – – –

Opciones del producto
F Vástago con rosca interior S1 Grado de protección IP65

R3 Alto nivel de protección 

contra la corrosión

F1 Apto para el contacto con 

alimentos según la información

detallada sobre el material

…E Prolongación de vástago
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Cilindros eléctricos ESBF, accionados por husillo

Hoja de datos

Especificaciones técnicas – Husillo de bolas Dimensiones � página 532

Tamaño 32 40 50

Paso del husillo [mm/

giro]

5 10 5 10 16 5 10 20

Carrera de trabajo [mm] 30 … 800 30 … 800 30 … 1000

Diámetro del husillo [mm] 12 16 20

Fuerza máx. del cilindro1) [kN] 1 1 3 3 2,6 5 5 4,5

Momento de impulsión máximo [Nm] 1,1 2 3 5,6 7,7 4,8 9,2 16,3

Fuerza radial máx.2) [N] 115 130 300

Velocidad máxima [m/s] 0,55 1,1 0,4 0,8 1,2 0,3 0,6 1,2

Revoluciones máx. [rpm] 6600 6600 4800 4800 4500 3600 3600 3600

Aceleración máxima [m/s2] 5 15 5 15 25 5 15 25

Ángulo de giro máx. del vástago [°] ±0,25 ±0,2 ±0,15

Holgura en la inversión de sentido3) [mm]  0,03  0,04  0,03  0,03  0,04  0,03  0,03  0,04

Precisión de repetición [mm] ±0,01

Momento de impulsión sin carga4) [Nm] 0,1 0,2 0,3

Tamaño 63 80 100

Paso del husillo [mm/

giro]

5 10 25 5 15 32 5 20 40

Carrera de trabajo [mm] 30 … 1200 30 … 1500 30 … 1500

Diámetro del husillo [mm] 25 32 40

Fuerza máx. del cilindro1) [kN] 7 7 6 12 12 10 17 17 14,5

Momento de impulsión máximo [Nm] 7 13,1 26,5 11,9 33,7 56,6 16,9 63,7 102,6

Fuerza radial máx.2) [N] 700 1100 1100

Velocidad máxima [m/s] 0,27 0,53 1,35 0,21 0,62 1,34 0,16 0,67 1,34

Revoluciones máx. [rpm] 3250 3220 3260 2530 2515 2515 2010 2010 2010

Aceleración máxima [m/s2] 5 15 25 5 15 25 5 15 25

Ángulo de giro máx. del vástago [°] ±0,4 ±0,5 ±0,5

Holgura en la inversión de sentido3) [mm]  0,03  0,03  0,04  0,03  0,03  0,04  0,03  0,03  0,04

Precisión de repetición [mm] ±0,015 ±0,01

Momento de impulsión sin carga4) [Nm] 0,4 0,45 0,5 0,5 0,6 0,65 0,7 0,9 1,0

1) La fuerza de apriete depende de la carrera y afecta a la vida útil
2) En el vástago de accionamiento.
3) Con la unidad nueva.
4) Con una velocidad de giro del husillo de 200 rpm.

Importante
Software de ingeniería

PositioningDrives

�
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Cilindros eléctricos ESBF, accionados por husillo

Hoja de datos
Especificaciones técnicas – Husillo deslizante Dimensiones � página 532

Tamaño 32 40 50

Paso del husillo [mm/

giro]

2,5 3 4

Carrera de trabajo [mm] 30 … 800 30 … 800 30 … 1000
Diámetro del husillo [mm] 12 16 20
Fuerza máx. del cilindro1) [kN] 0,6 1 1,6
Momento de impulsión máximo [Nm] 1,1 2,4 4,8
Fuerza radial máx.2) [N] 115 130 300
Velocidad máxima [m/s] 0,05 0,05 0,05
Revoluciones máx. [rpm] 1200 1000 750
Aceleración máxima [m/s2] 2,5 2,5 2,5
Ángulo de giro máx. del vástago [°] ±0,25 ±0,2 ±0,15
Holgura en la inversión de sentido3) [mm]  0,1  0,1  0,1
Precisión de repetición [mm] ±0,05
Momento de impulsión sin carga4) [Nm] 0,1 0,2 0,3

1) El cilindro eléctrico con husillo deslizante se puede utilizar con la fuerza máxima a lo largo de toda la carrera.
2) En el vástago de accionamiento.
3) Con la unidad nueva.
4) Con una velocidad de giro del husillo de 200 rpm.

Momentos de inercia de las masas – Husillo de bolas
Tamaño 32 40 50

Paso del husillo [mm/giro] 5 10 5 10 16 5 10 20

J0 con carrera de 0 mm [kg cm2] 0,023 0,036 0,050 0,078 0,125 0,145 0,187 0,329
jH por metro de carrera [kg cm2/m] 0,122 0,139 0,460 0,480 0,523 1,019 1,043 1,139
jL por kg de carga útil [kg cm2/Kg] 0,006 0,025 0,006 0,025 0,065 0,006 0,025 0,101

Tamaño 63 80 100

Paso del husillo [mm/giro] 5 10 25 5 15 32 5 20 40

J0 con carrera de 0 mm [kg cm2] 0,491 0,486 0,650 1,529 1,648 2,119 4,696 5,050 6,170
jH por metro de carrera [kg cm2/m] 2,832 2,859 3,053 7,699 7,815 8,277 18,978 19,310 20,372
jL por kg de carga útil [kg cm2/Kg] 0,006 0,025 0,158 0,006 0,057 0,259 0,006 0,101 0,405

Momentos de inercia de las masas – Husillo deslizante
Tamaño 32 40 50

Paso del husillo [mm/giro] 2,5 3 4

J0 con carrera de 0 mm [kg cm2] 0,016 0,045 0,141
jH por metro de carrera [kg cm2/m] 0,161 0,508 1,238
jL por kg de carga útil [kg cm2/Kg] 0,002 0,002 0,004

El momento de inercia JA del cilindro

eléctrico se calcula de la manera

siguiente:

JA = J0 + jH x carrera de trabajo [m] + jL x mcarga útil a mover [kg]

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente5) [°C] 0 … +60
Grado de protección

ESBF-… IP40
ESBF-…-S1 IP65

Apto para el contacto con alimentos para

ESBF-…-F16)
Información complementaria sobre el material

Materiales
Tamaño 32 … 50 63 … 100

Culata delantera Aleación de forja de aluminio, recubierta Fundición de aluminio en coquilla, recubierta
Camisa del cilindro Aleación forjada de aluminio, superficie pulida y anodizada
Vástago Acero de alta aleación, inoxidable
Husillo Acero laminado
Tuerca del husillo Acero laminado
Culata Aleación de forja de aluminio, recubierta Fundición de aluminio en coquilla, recubierta
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522 �

Cilindros eléctricos ESBF, accionados por husillo

Código de pedido
ESBF — — — — —

Tipo

ESBF Cilindro eléctrico

Tipo de accionamiento

BS Husillo de bolas

LS Husillo deslizante

Tamaño

Carrera [mm]

Paso de husillo [mm/giro]

32 30 … 800 2.5P, 5P, 10P 1

40 30 … 800 3P, 5P, 10P, 16P 2

50 30 … 1000 4P, 5P, 10P, 20P 3

63 30 … 1200 5P, 10P, 25P

80 30 … 1500 5P, 15P, 32P

100 30 … 1500 5P, 20P, 40P

Variante

F Rosca interior

S1 Grado de protección IP65

R3 Alto nivel de protección contra la corrosión 4

F1 Apto para el contacto con alimentos según

la información complementaria sobre el

material

5

…E Prolongación del vástago

1 Paso de rosca 2.5P únicamente en 

combinación con husillo deslizante LS

2 Paso de rosca 3P únicamente en 

combinación con husillo deslizante LS

3 Paso de rosca 4P únicamente en 

combinación con husillo deslizante LS

4 Solo con S1

5 Solo con R3

No con LS

Ejemplo de pedido:
ESBF-BS-80-400-15P-F-S1

Cilindro eléctrico - Husillo de bolas - Tamaño 80 - Carrera de 400 mm - Paso del husillo de 15 mm/giro - Con rosca interior - Con grado de protección IP65 - Sin alto nivel de

protección contra la corrosión - No apto para el contacto con alimentos - Sin prolongación del vástago

Pedido – Opciones del producto
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Cilindros eléctricos ESBF, accionados por husillo

Accesorios

Importante

La capacidad de carga máxima de

las piezas a montar debe ser supe­

rior a la carga máxima generada.

En este cálculo también debe to­

marse en consideración el peso

del cilindro, incluido el motor.

bI
bE

bD
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bB

bA
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aG

1
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aI

bJ

8

bF

bG

bH

aA

7

bD

cJ

Apropiado
para gran­
des fuerzas1)

� Página/online

1 Brida basculante DAMS � 524
2 Pie de fijación HNC – 524

Pie de fijación CRHNC – esbf

3 Brida basculante con pivotes ZNCF – 524
Brida basculante con pivotes CRZNG – esbf

4 Brida basculante SNC – 524
5 Brida basculante SNCS – 524
6 Brida basculante SNCL – 524
7 Brida basculante SNCB – 524

Brida basculante SNCB-…-R3 – esbf

8 Brida basculante central LNZG – 524
Brida basculante central CRLNZG – esbf

9 Caballete LSN/LSNG – 524
aJ Caballete LSNSG – 524
aA Caballete LBG – 524
aB Caballete LNG – 524

Caballete CRLNG – esbf

aC Caballete transversal LQG – 524
aD Horquilla SGA � 524
aE Unidad de guía EAGF � 525
aF Fuelle EADB � esbf

Apropiado
para gran­
des fuerzas1)

� Página/online

aG Cabeza de rótula SGS � 525
Cabeza de rótula CRSGS � esbf

aH Placa de acoplamiento KSZ – 525
aI Horquilla SG � 525

Horquilla CRSG � esbf

bJ Rótula FK – 525
Rótula CRFK – 525

bA Brida de fijación EAHH � 525
bB Conjunto de brida basculante 

con pivotes DAMT – 525

bC Fijación para perfil EAHF-…-P � 525
bD Sensor de proximidad SMT-8M/

CRSMT-8M

y cable de conexión NEBU
�

526

bE Conjunto de fijación CRSMB � 525
bF Regleta para sensores SAMH � 525
bG Tapón roscado DAMD-PS � 525
bH Conjunto para montaje en paralelo

EAMM-U �
527

bI Conjunto para montaje axial EAMM-A � 529
cJ Conjunto de fijación SMB-8-FENG � 525

1) Muestra los accesorios que pueden utilizarse considerando todo el margen de fuerzas. Márgenes de fuerza
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Cilindros eléctricos ESBF, accionados por husillo

Accesorios – Referencias de pedido
Tamaño 1)

[kN]

Nº art. Tipo

1 Brida basculante Dimensiones online: � 
40 3 2787470 DAMS-K-V1-40-V-R3

50 5 2787651 DAMS-K-V1-50-V-R3

63 7 1555443 DAMS-K-V1-63-V-R3

80 12 1556588 DAMS-K-V1-80-V-R3

100 17 1560237 DAMS-K-V1-100-V-R3

2 Pies de fijación Dimensiones online: � 
32 0,9 174369 HNC-32

40 1,5 174370 HNC-40

50 2,5 174371 HNC-50

63 4 174372 HNC-63

80 6 174373 HNC-80

100 9 174374 HNC-100

3 Brida basculante con pivotes Dimensiones online: � 
32 0,9 174411 ZNCF-32

40 1,5 174412 ZNCF-40

50 2,5 174413 ZNCF-50

63 4 174414 ZNCF-63

80 6 174415 ZNCF-80

100 9 174416 ZNCF-100

4 Brida basculante Hojas de datos online: � 
32 0,9 174383 SNC-32

40 1,5 174384 SNC-40

50 2,5 174385 SNC-50

63 4 174386 SNC-63

80 6 174387 SNC-80

100 9 174388 SNC-100

5 Brida basculante Hojas de datos online: � 
32 1 174397 SNCS-32

40 1,5 174398 SNCS-40

50 2,5 174399 SNCS-50

63 4 174400 SNCS-63

80 6 174401 SNCS-80

100 9 174402 SNCS-100

6 Brida basculante Dimensiones online: � 
32 0,9 174404 SNCL-32

40 1,5 174405 SNCL-40

50 2,5 174406 SNCL-50

63 4 174407 SNCL-63

80 6 174408 SNCL-80

100 9 174409 SNCL-100

7 Brida basculante Dimensiones online: � 
32 1 174390 SNCB-32

40 1,5 174391 SNCB-40

50 2,5 174392 SNCB-50

63 4 174393 SNCB-63

80 6 174394 SNCB-80

100 9 174395 SNCB-100

1) Carga máx.

Tamaño 1)

[kN]

Nº art. Tipo

8 Brida basculante central Dimensiones online: � 
32 0,9 32959 LNZG-32

40, 50 2,5 32960 LNZG-40/50

63, 80 6 32961 LNZG-63/80

100 9 32962 LNZG-100/125

9 Caballete Hojas de datos online: � 
32 0,9 5561 LSN-32

40 1,5 5562 LSN-40

50 2,5 5563 LSN-50

63 4 5564 LSN-63

80 6 5565 LSN-80

100 9 5566 LSN-100

9 Caballete Hojas de datos online: � 
32 0,9 31740 LSNG-32

40 1,5 31741 LSNG-40

50 2,5 31742 LSNG-50

63 4 31743 LSNG-63

80 6 31744 LSNG-80

100 9 31745 LSNG-100

aJ Caballete Hojas de datos online: � 
32 0,9 31747 LSNSG-32

40 1,5 31748 LSNSG-40

50 2,5 31749 LSNSG-50

63 4 31750 LSNSG-63

80 6 31751 LSNSG-80

100 9 31752 LSNSG-100

aA Caballete Hojas de datos online: � 
32 0,9 31761 LBG-32

40 1,5 31762 LBG-40

50 2,5 31763 LBG-50

63 4 31764 LBG-63

80 6 31765 LBG-80

100 9 31766 LBG-100

aB Caballete Hojas de datos online: � 
32 0,9 33890 LNG-32

40 1,5 33891 LNG-40

50 2,5 33892 LNG-50

63 4 33893 LNG-63

80 6 33894 LNG-80

100 9 33895 LNG-100

aC Caballete transversal Hojas de datos online: � 
32 0,9 31768 LQG-32

40 1,5 31769 LQG-40

50 2,5 31770 LQG-50

63 4 31771 LQG-63

80 6 31772 LQG-80

100 9 31773 LQG-100

aD Horquilla Hojas de datos online: � 
32 0,9 32954 SGA-M10x1,25

40 1,5 10767 SGA-M12x1,25

50, 63 4 10768 SGA-M16x1,5

80, 100 9 10769 SGA-M20x1,5

1) Carga máx.
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Cilindros eléctricos ESBF, accionados por husillo

Accesorios – Referencias de pedido
Carrera

[mm]

Nº art. Tipo

aE Unidad de guía para carreras fijas, 
con guía de rodamiento de bolas Hojas de datos online: � 

Para tamaño 32

100 2782679 EAGF-V2-KF-32-100

200 2782818 EAGF-V2-KF-32-200

320 2782885 EAGF-V2-KF-32-320

400 2782923 EAGF-V2-KF-32-400

Para tamaño 40

100 2782939 EAGF-V2-KF-40-100

200 2782976 EAGF-V2-KF-40-200

320 2783047 EAGF-V2-KF-40-320

400 2783080 EAGF-V2-KF-40-400

Para tamaño 50

100 2783639 EAGF-V2-KF-50-100

200 2784152 EAGF-V2-KF-50-200

320 2784164 EAGF-V2-KF-50-320

400 2784184 EAGF-V2-KF-50-400

Para tamaño 63

100 1725842 EAGF-V2-KF-63-100

200 1725843 EAGF-V2-KF-63-200

320 1725844 EAGF-V2-KF-63-320

400 1725845 EAGF-V2-KF-63-400

Para tamaño 80

100 1725846 EAGF-V2-KF-80-100

200 1725847 EAGF-V2-KF-80-200

320 1725848 EAGF-V2-KF-80-320

400 1725849 EAGF-V2-KF-80-400

Para tamaño 100

100 1725850 EAGF-V2-KF-100-100

200 1725851 EAGF-V2-KF-100-200

320 1725852 EAGF-V2-KF-100-320

400 1725853 EAGF-V2-KF-100-400

Tamaño 1)

[kN]

Nº art. Tipo

aG Cabeza de rótula Hojas de datos online: � 
32 0,9 9261 SGS-M10x1,25

40 1,5 9262 SGS-M12x1,25

50, 63 4 9263 SGS-M16x1,5

80, 100 9 9264 SGS-M20x1,5

aH Placa de acoplamiento Hojas de datos online: � 
32 0,9 36125 KSZ-M10x1,25

40 1,5 36126 KSZ-M12x1,25

50, 63 4 36127 KSZ-M16x1,5

80, 100 9 36128 KSZ-M20x1,5

aI Horquilla Hojas de datos online: � 
32 0,9 6144 SG-M10x1,25

40 1,5 6145 SG-M12x1,25

50, 63 4 6146 SG-M16x1,5

80, 100 9 6147 SG-M20x1,5

1) Carga máx.

Tamaño 1)

[kN]

Nº art. Tipo

bJ Rótula Hojas de datos online: � 
32 0,9 6140 FK-M10x1,25

40 1,5 6141 FK-M12x1,25

50, 63 4 6142 FK-M16x1,5

80, 100 9 6143 FK-M20x1,5

bA Brida de fijación Dimensiones online: � 
32 1 2827587 EAHH-V2-32-R1

40 3 2827588 EAHH-V2-40-R1

50 5 2827589 EAHH-V2-50-R1

63 7 1502305 EAHH-V2-63-R1

80 12 1502306 EAHH-V2-80-R1

100 17 1502307 EAHH-V2-100-R1

bB Conjunto de brida basculante con pivotes Dimensiones online: � 
32 0,9 2213233 DAMT-V1-32-A

40 1,5 2214899 DAMT-V1-40-A

50 2,5 2214909 DAMT-V1-50-A

63 4 2214971 DAMT-V1-63-A

80 6 163529 DAMT-V1-80-A

100 9 163530 DAMT-V1-100-A

bC Fijación para perfil Dimensiones online: � 
32, 40 – 2838839 EAHF-V2-32/40-P

50, 63 – 1547781 EAHF-V2-50/63-P

80, 100 – 1547780 EAHF-V2-80/100-P

bE Conjunto de fijación Dimensiones online: � 
32 … 100 – 525565 CRSMB-8-32/100

cJ Conjunto de fijación Dimensiones online: � 
32, 40 – 175705 SMB-8-FENG-32/40

50,63 – 175706 SMB-8-FENG-50/63

80, 100 – 175707 SMB-8-FENG-80/100

bF Regleta para sensores2) Dimensiones online: � 
32 … 100 – 1600093 SAMH-N8-SR-504)

32 … 100 – 1600118 SAMH-N8-SR-1005)

bG Tapón roscado3) Dimensiones online: � 
32, 40 – 1355016 DAMD-PS-M6-12-R1

50, 63 – 650121 DAMD-PS-M8-16-R1

80, 100 – 1355026 DAMD-PS-M10-16-R1

1) Carga máx.
2) Longitud = 100 mm
3) Contenido: 4 unidades
4) Longitud de 50 mm
5) Longitud de 100 mm
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Cilindros eléctricos ESBF, accionados por husillo

Accesorios – Referencias de pedido
Tamaño Salida de conmutación,

conexión

Longitud 

del cable

Nº art. Tipo

[m]

bD Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo – Normalmente abierto Hojas de datos � página 1206
32 … 100 PNP, cable 2,5 574335 SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE

PNP, conector tipo clavija 0,3 574334 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D

PNP, conector tipo clavija 0,3 574337 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12

NPN, cable 2,5 574338 SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE

NPN, conector tipo clavija 0,3 574339 SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D

Magnetorresistivo – Normalmente cerrado Hojas de datos � página 1206
32 … 100 PNP, cable 7,5 574340 SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE

Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo, resistente a la corrosión – Normalmente abierto Hojas de datos � página 1206
32 … 100 PNP, cable 5 574380 CRSMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE

PNP, conector tipo clavija 0,3 574383 CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D

PNP, conector tipo clavija 0,3 574382 CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12

bD Cable con conector recto tipo zócalo Hojas de datos � página 1543
32 … 100 M8x1, 3 pines 2,5 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3

5,0 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

M12x1, 5 pines 2,5 541363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3

5,0 541364 NEBU-M12G5-K-5-LE3

Conector acodado tipo zócalo Hojas de datos � página 1543
32 … 100 M8x1, 3 pines 2,5 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3

5,0 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

M12x1, 5 pines 2,5 541367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE3

5,0 541370 NEBU-M12W5-K-5-LE3
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Cilindros eléctricos ESBF, accionados por husillo

Accesorios – Referencias de pedido
Importante
Dependiendo de la combinación de

motor y actuador, es posible que el 

actuador no pueda alcanzar la fuerza

de avance máxima.

Si se utilizan conjuntos para montaje

en paralelo, debe tenerse en cuenta el

correspondiente par de accionamiento

sin carga.

Motor/reductor1) Conjunto para montaje en paralelo

� El conjunto puede montarse en todas las direcciones.

� Opcionalmente con grado de protección IP65

� Utilización en combinación con motores de otras

marcas, bajo demanda

Nº art. Tipo

bH Combinación de eje y motor admisible con conjunto para montaje en paralelo
Hojas de datos online: � 

ESBF-32

Con servomotor
EMME-AS-40-… 2153283 EAMM-U-50-D32-40P-78

2154009 EAMM-U-50-D32-40P-78-S12)

EMMS-AS-40-… 1201591 EAMM-U-50-D32-40A-78

1202302 EAMM-U-50-D32-40A-78-S12)

EMMS-AS-55-… 1210126 EAMM-U-60-D32-55A-91

1210450 EAMM-U-60-D32-55A-91-S12)

EMME-AS-60-… 2619586 EAMM-U-70-D32-60P-96

2619688 EAMM-U-70-D32-60P-96-S12)

EMMS-AS-70-… 2755565 EAMM-U-70-D32-70A-96

2781711 EAMM-U-70-D32-70A-96-S12)

Con motor paso a paso
EMMS-ST-42-… 1201607 EAMM-U-50-D32-42A-78

1202312 EAMM-U-50-D32-42A-78-S12)

EMMS-ST-57-… 1210419 EAMM-U-60-D32-57A-91

1210453 EAMM-U-60-D32-57A-91-S12)

Con reductor
EMGA-40-P-…,
EMGC-40-P-…

1577358 EAMM-U-60-D32-40G-91

1577346 EAMM-U-60-D32-40G-91-S12)

EMGA-60-P-…-
SAS/SST3)

2748181 EAMM-U-70-D32-60G-96

2778302 EAMM-U-70-D32-60G-96-S12)

EMGA-60-P-…-EAS,
EMGC-60-P-…3)

2778393 EAMM-U-70-D32-60H-96

2781450 EAMM-U-70-D32-60H-96-S12)

Importante
Para ajustar la tensión de la correa

dentada se necesita el elemento tensor

EADT en el caso de EAMM-U-110.

Opcionalmente es posible apoyar el

motor y/o el eje en un contrasoporte

EAMG.

Más información � 

Motor/reductor1) Conjunto para montaje en paralelo

Nº art. Tipo

ESBF-40
Con servomotor
EMMS-AS-55-… 1210438 EAMM-U-60-D40-55A-91

1210458 EAMM-U-60-D40-55A-91-S12)

EMME-AS-60-… 2617488 EAMM-U-70-D40-60P-96

2546123 EAMM-U-70-D40-60P-96-S12)

EMMS-AS-70-… 2786204 EAMM-U-70-D40-70A-96

2786316 EAMM-U-70-D40-70A-96-S12)

EMMS-AS-70-… 1212826 EAMM-U-86-D40-70A-102

1212854 EAMM-U-86-D40-70A-102-S12)

EMME-AS-80-… 2802441 EAMM-U-86-D40-80P-102

2802656 EAMM-U-86-D40-80P-102-S12)

Con motor paso a paso
EMMS-ST-57-… 1210442 EAMM-U-60-D40-57A-91

1210462 EAMM-U-60-D40-57A-91-S12)

EMMS-ST-87-… 1215802 EAMM-U-86-D40-87A-102

1215814 EAMM-U-86-D40-87A-102-S12)

Con reductor
EMGA-40-P-…,
EMGC-40-P-…

1577165 EAMM-U-60-D40-40G-91

1435968 EAMM-U-60-D40-40G-91-S12)

EMGA-60-P-…-
SAS/SST3)

2785471 EAMM-U-70-D40-60G-96

2785542 EAMM-U-70-D40-60G-96-S12)

EMGA-60-P-…-EAS,
EMGC-60-P-…3)

2786101 EAMM-U-70-D40-60H-96

2786137 EAMM-U-70-D40-60H-96-S12)

EMGA-60-P-…-
SAS/SST3)

1586445 EAMM-U-86-D40-60G-102

1586429 EAMM-U-86-D40-60G-102-S12)

EMGA-60-P-…-EAS,
EMGC-60-P-…3)

1586496 EAMM-U-86-D40-60H-102

1586372 EAMM-U-86-D40-60H-1022)

ESBF-50
Con servomotor
EMMS-AS-70-… 2786899 EAMM-U-70-D50-70A-96

2756078 EAMM-U-70-D50-70A-96-S12)

EMME-AS-80-… 2803053 EAMM-U-86-D50-80P-102

2803073 EAMM-U-86-D50-80P-102-S12)

EMME-AS-100-… 2799424 EAMM-U-110-D50-100A-120
2799488 EAMM-U-110-D50-100A-120-S12)

EMMS-AS-100-… 2799424 EAMM-U-110-D50-100A-120
2799488 EAMM-U-110-D50-100A-120-S12)

Con motor paso a paso
EMMS-ST-87-… 2802708 EAMM-U-86-D50-87A-102

2802742 EAMM-U-86-D50-87A-102-S12)

Con reductor
EMGA-60-P-…-
SAS/SST3)

2803125 EAMM-U-86-D50-60G-102

2803197 EAMM-U-86-D50-60G-102-S12)

EMGA-60-P-…-EAS,
EMGC-60-P-…3)

2803326 EAMM-U-86-D50-60H-102

2803325 EAMM-U-86-D50-60H-102-S12)

EMGA-60-P-…-
SAS/SST3)

2797368 EAMM-U-110-D50-60G-120

2798665 EAMM-U-110-D50-60G-120-S12)

EMGA-60-P-…-EAS,
EMGC-60-P-…3)

2798760 EAMM-U-110-D50-60H-120

2799150 EAMM-U-110-D50-60H-120-S12)

EMGA-80-P-… 2799196 EAMM-U-110-D50-80G-120

2799281 EAMM-U-110-D50-80G-120-S12)

1) El par de giro de entrada no debe superar el par de giro máximo admisible que pueda transmitirse del
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Cilindros eléctricos ESBF, accionados por husillo

Accesorios – Referencias de pedido
Motor/reductor1) Conjunto para montaje en paralelo

� El conjunto puede montarse en todas las direcciones.

� Opcionalmente con grado de protección IP65

� Utilización en combinación con motores de otras

marcas, bajo demanda

Nº art. Tipo

ESBF-63

Con servomotor
EMMS-AS-70-… 1212477 EAMM-U-86-D60-70A-102

1212835 EAMM-U-86-D60-70A-102-S12)

EMME-AS-80 2155875 EAMM-U-86-D60-80P-102

2156527 EAMM-U-86-D60-80P-102-S12)

EMME-AS-100-… 1202436 EAMM-U-110-D60-100A-120

1203112 EAMM-U-110-D60-100A-120-S12)

EMMS-AS-100-… 1202436 EAMM-U-110-D60-100A-120

1203112 EAMM-U-110-D60-100A-120-S12)

Con motor paso a paso
EMMS-ST-87-… 1215784 EAMM-U-86-D60-87A-102

1215810 EAMM-U-86-D60-87A-102-S12)

Con reductor
EMGA-60-P-…- 1586347 EAMM-U-86-D60-60G-102
SAS/SST3) 1437163 EAMM-U-86-D60-60G-102-S12)

EMGA-60-P-…-EAS,
EMGC-60-P-…3)

1586276 EAMM-U-86-D60-60H-102

1530837 EAMM-U-86-D60-60H-102-S12)

EMGA-60-P-…- 1543240 EAMM-U-110-D60-60G-120
SAS/SST3) 1436183 EAMM-U-110-D60-60G-120-S12)

EMGA-60-P-…-EAS,
EMGC-60-P-…3)

1542264 EAMM-U-110-D60-60H-120

1530621 EAMM-U-110-D60-60H-120-S12)

EMGA-80-P-… 1532949 EAMM-U-110-D60-80G-120

1530875 EAMM-U-110-D60-80G-120-S12)

Motor/reductor1) Conjunto para montaje en paralelo

Nº art. Tipo

ESBF-80
Con servomotor
EMME-AS-100-… 1465438 EAMM-U-110-D80-100A-120

1433650 EAMM-U-110-D80-100A-120-S12)

EMMS-AS-100-… 1465438 EAMM-U-110-D80-100A-120

1433650 EAMM-U-110-D80-100A-120-S12)

EMMS-AS-140-… 1465530 EAMM-U-145-D80-140A-188

1433709 EAMM-U-145-D80-140A-188-S12)

Con reductor
EMGA-80-P-… 1589614 EAMM-U-110-D80-80G-120

1589706 EAMM-U-110-D80-80G-120-S12)

ESBF-100

Con servomotor
EMMS-AS-140-… 1465541 EAMM-U-145-D100-140A-188

1433852 EAMM-U-145-D100-140A-188-S12)

Con reductor
EMGA-120-P-… 2803620 EAMM-U-145-D100-120G-188

2803622 EAMM-U-145-D100-120G-188-S12)

1) El par de giro de entrada no debe superar el par de giro máximo admisible que pueda transmitirse del
conjunto para montaje en paralelo.

2) Con grado de protección IP65
3) Diámetro de los ejes de salida del reductor: EMGA-60-P-…-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-…-EAS,

EMGC-60-P: 14 mm

Importante
Para ajustar la tensión de la correa

dentada se necesita el elemento tensor

EADT en el caso de EAMM-U-110 y

EAMM-U-145.

Opcionalmente es posible apoyar el

motor y/o el eje en un contrasoporte

EAMG.

Más información  

Actuadores lineales y carros >

04

Ac
tu

ad
or

es
 e

le
ct

ro
m

ec
án

ic
os

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Cilindros eléctricos ESBF, accionados por husillo

Accesorios – Referencias de pedido
Motor/reductor1) Conjunto para montaje axial

Nº art. Tipo

bI Combinación de eje y motor admisible con conjunto para montaje axial –
Hojas de datos online: � 

ESBF-32
Con servomotor
EMME-AS-40-… 1976465 EAMM-A-D32-40P

2207372 EAMM-A-D32-40P-S12)

EMMS-AS-40-… 543147 EAMM-A-D32-40A

1322178 EAMM-A-D32-40A-S12)

EMMS-AS-55-… 550979 EAMM-A-D32-55A

1322180 EAMM-A-D32-55A-S12)

EMME-AS-60-… 1956054 EAMM-A-D32-60P

2234020 EAMM-A-D32-60P-S12)

Con servomotor y reductor
EMME-AS-40-…
EMGA-40-P-G…-EAS-40

1454238 EAMM-A-D32-40G

2256396 EAMM-A-D32-40G-S12)

EMMS-AS-40-…
EMGA-40-P-G…-SAS-40

1454238 EAMM-A-D32-40G

2256396 EAMM-A-D32-40G-S12)

EMMS-AS-55-…
EMGA-60-P-G…-SAS-55

2946758 EAMM-A-D32-60G

2946759 EAMM-A-D32-60G-S12)

EMME-AS-60-…
EMGA-60-P-G…-EAS-60

2946760 EAMM-A-D32-60H

2946761 EAMM-A-D32-60H-S12)

EMMS-AS-70-…
EMGA-60-P-G…-SAS-70

2946758 EAMM-A-D32-60G

2946759 EAMM-A-D32-60G-S12)

Con motor paso a paso
EMMS-ST-42-… 543148 EAMM-A-D32-42A

1322179 EAMM-A-D32-42A-S12)

EMMS-ST-57-… 550980 EAMM-A-D32-57A

1322181 EAMM-A-D32-57A-S12)

Con motor paso a paso y reductor
EMMS-ST-42-…
EMGA-40-P-G…-SST-42

1454238 EAMM-A-D32-40G

2256396 EAMM-A-D32-40G-S12)

EMMS-ST-57-…
EMGA-60-P-G…-SST-57

2946758 EAMM-A-D32-60G

2946759 EAMM-A-D40-60G-S12)

Con actuador integrado
EMCA-EC-67-…- 1454239 EAMM-A-D32-67A

2256397 EAMM-A-D32-67A-S12)

Con actuador integrado y reductor
EMCA-EC-67-…-
EMGC-40-…

1454238 EAMM-A-D32-40G

2256396 EAMM-A-D32-40G-S12)

EMCA-EC-67-…-
EMGC-60-…

2946760 EAMM-A-D32-60H

2946761 EAMM-A-D32-60H-S12)

Motor/reductor1) Conjunto para montaje axial

Nº art. Tipo

ESBF-40
Con servomotor
EMMS-AS-55-… 543153 EAMM-A-D40-55A

1322182 EAMM-A-D40-55A-S12)

EMME-AS-60-… 1977000 EAMM-A-D40-60P

2151519 EAMM-A-D40-60P-S12)

EMMS-AS-70-… 550981 EAMM-A-D40-70A

1322185 EAMM-A-D40-70A-S12)

Con servomotor y reductor
EMME-AS-40-…
EMGA-40-P-G…-EAS-40

560282 EAMM-A-D40-40G

2256398 EAMM-A-D40-40G-G2

2256399 EAMM-A-D40-40G-S12)

EMMS-AS-40-…
EMGA-40-P-G…-SAS-40

560282 EAMM-A-D40-40G

2256398 EAMM-A-D40-40G-G23)

2256399 EAMM-A-D40-40G-S12)

EMMS-AS-55-…
EMGA-60-P-G…-SAS-55

2256400 EAMM-A-D40-60G

2256409 EAMM-A-D40-60G-S12)

EMME-AS-60-…
EMGA-60-P-G…-EAS-60

1454242 EAMM-A-D40-60H

2256401 EAMM-A-D40-60H-S12)

EMMS-AS-70-…
EMGA-60-P-G…-SAS-70

2256400 EAMM-A-D40-60G

2256409 EAMM-A-D40-60G-S12)

Con motor paso a paso
EMMS-ST-57-… 543154 EAMM-A-D40-57A

1322183 EAMM-A-D40-57A-S12)

EMMS-ST-87-… 550982 EAMM-A-D40-87A

1322186 EAMM-A-D40-87A-S12)

Con motor paso a paso y reductor
EMMS-ST-42-…
EMGA-40-P-G…-SST-42

560282 EAMM-A-D40-40G

2256398 EAMM-A-D40-40G-G2

2256399 EAMM-A-D40-40G-S12)

EMMS-ST-57-…
EMGA-60-P-G…-SST-57

2256400 EAMM-A-D40-60G

2256409 EAMM-A-D40-60G-S12)

Con actuador integrado
EMCA-EC-67-…- 1454243 EAMM-A-D40-67A

2256695 EAMM-A-D40-67A-S12)

Con actuador integrado y reductor
EMCA-EC-67-…-
EMGC-40-…

560282 EAMM-A-D40-40G

2256398 EAMM-A-D40-40G-G2

2256399 EAMM-A-D40-40G-S12)

EMCA-EC-67-…-
EMGC-60-…

1454242 EAMM-A-D40-60H

2256401 EAMM-A-D40-60H-S12)

1) El momento de giro de entrada no debe superar el momento de giro máximo admisible que pueda trans­
mitir el conjunto para montaje axial.

2) Con grado de protección IP65
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Cilindros eléctricos ESBF, accionados por husillo

Accesorios – Referencias de pedido
Motor/reductor1) Conjunto para montaje axial

Nº art. Tipo

ESBF-50
Con servomotor
EMMS-AS-70-… 2733783 EAMM-A-D50-70A

2734287 EAMM-A-D50-70A-S12)

EMME-AS-80-… 2733785 EAMM-A-D50-80P

2734289 EAMM-A-D50-80P-S12)

EMME-AS-100-… 2733784 EAMM-A-D50-100A

2734288 EAMM-A-D50-100A-S12)

EMMS-AS-100-… 2733784 EAMM-A-D50-100A

2734288 EAMM-A-D50-100A-S12)

Con servomotor y reductor
EMMS-AS-55-…
EMGA-60-P-G…-SAS-55

2733786 EAMM-A-D50-60G

2734290 EAMM-A-D50-60G-S12)

EMME-AS-60-…
EMGA-60-P-G…-EAS-60

2733796 EAMM-A-D50-60H

2907418 EAMM-A-D50-60H-S12)

EMMS-AS-70-…
EMGA-60-P-G…-SAS-70

2733786 EAMM-A-D50-60G

2734290 EAMM-A-D50-60G-S12)

EMMS-AS-70-…
EMGA-80-P-G…-SAS-70

2733787 EAMM-A-D50-80G

2734291 EAMM-A-D50-80G-S12)

EMME-AS-80-…
EMGA-80-P-G…-EAS-80

2733787 EAMM-A-D50-80G

2734291 EAMM-A-D50-80G-S12)

EMME-AS-100-…
EMGA-80-P-G…-SAS-100

2733787 EAMM-A-D50-80G

2734291 EAMM-A-D50-80G-S12)

EMMS-AS-100-…
EMGA-80-P-G…-SAS-100

2733787 EAMM-A-D50-80G

2734291 EAMM-A-D50-80G-S12)

Con motor paso a paso
EMMS-ST-87-… 2733781 EAMM-A-D50-87A

2734286 EAMM-A-D50-87A-S12)

Con motor paso a paso y reductor
EMMS-ST-57-…
EMGA-60-P-G…-SST-57

2733786 EAMM-A-D50-60G

2734290 EAMM-A-D50-60G-S12)

EMMS-ST-87-…
EMGA-80-P-G…-SST-87

2733787 EAMM-A-D50-80G

2734291 EAMM-A-D50-80G-S12)

Con actuador integrado y reductor
EMCA-EC-67-…-
EMGC-60-…

2733796 EAMM-A-D50-60H

2907418 EAMM-A-D50-60H-S12)

Motor/reductor1) Conjunto para montaje axial

Nº art. Tipo

ESBF-63
Con servomotor
EMMS-AS-70-… 543161 EAMM-A-D60-70A

2256699 EAMM-A-D60-70A-S12)

EMME-AS-80-… 1977073 EAMM-A-D60-80P

2218564 EAMM-A-D60-80P-S12)

EMME-AS-100-… 550983 EAMM-A-D60-100A

2256700 EAMM-A-D60-100A-S12)

EMMS-AS-100-… 550983 EAMM-A-D60-100A

2256700 EAMM-A-D60-100A-S12)

Con servomotor y reductor
EMMS-AS-55-…
EMGA-60-P-G…-SAS-55

560283 EAMM-A-D60-60G

2256696 EAMM-A-D60-60G-G2

2256698 EAMM-A-D60-60G-S12)

EMME-AS-60-…
EMGA-60-P-G…-EAS-60

1454245 EAMM-A-D60-60H

2256697 EAMM-A-D60-60H-S12)

EMMS-AS-70-…
EMGA-60-P-G…-SAS-70

560283 EAMM-A-D60-60G

2256696 EAMM-A-D60-60G-G2

2256698 EAMM-A-D60-60G-S12)

EMMS-AS-70-…
EMGA-80-P-G…-SAS-70

1499402 EAMM-A-D60-80G

2946762 EAMM-A-D60-80G-S12)

EMME-AS-80-…
EMGA-80-P-G…-EAS-80

1499402 EAMM-A-D60-80G

2946762 EAMM-A-D60-80G-S12)

EMME-AS-100-…
EMGA-80-P-G…-SAS-100

1499402 EAMM-A-D60-80G

2946762 EAMM-A-D60-80G-S12)

EMMS-AS-100-…
EMGA-80-P-G…-SAS-100

1499402 EAMM-A-D60-80G

2946762 EAMM-A-D60-80G-S12)

Con motor paso a paso
EMMS-ST-87-… 543162 EAMM-A-D60-87A

1322188 EAMM-A-D60-87A-S12)

Con motor paso a paso y reductor
EMMS-ST-57-…
EMGA-60-P-G…-SST-57

560283 EAMM-A-D60-60G

2256696 EAMM-A-D60-60G-G2

2256698 EAMM-A-D60-60G-S12)

EMMS-ST-87-…
EMGA-80-P-G…-SST-87

1499402 EAMM-A-D60-80G

2946762 EAMM-A-D60-80G-S12)

Con actuador integrado y reductor
EMCA-EC-67-…-
EMGC-60-…

1454245 EAMM-A-D60-60H

2256697 EAMM-A-D60-60H-S12)

1) El momento de giro de entrada no debe superar el momento de giro máximo admisible que pueda 
transmitir el conjunto para montaje axial.

2) Con grado de protección IP65
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Cilindros eléctricos ESBF, accionados por husillo

Accesorios – Referencias de pedido
Motor/reductor1) Conjunto para montaje axial

Nº art. Tipo

ESBF-80
Con servomotor
EMME-AS-100 1589665 EAMM-A-D80-100A

1600673 EAMM-A-D80-100A-S12)

EMMS-AS-100-… 1589665 EAMM-A-D80-100A

1600673 EAMM-A-D80-100A-S12)

EMMS-AS-140-… 1588299 EAMM-A-D80-140A

1600674 EAMM-A-D80-140A-S12)

Con servomotor y reductor
EMMS-AS-70-…
EMGA-80-P-G…-SAS-70

2946763 EAMM-A-D80-80G

2946764 EAMM-A-D80-80G-S12)

EMME-AS-80-…
EMGA-80-P-G…-EAS-80

2946763 EAMM-A-D80-80G

2946764 EAMM-A-D80-80G-S12)

EMME-AS-100-…
EMGA-80-P-G…-SAS-100

2946763 EAMM-A-D80-80G

2946764 EAMM-A-D80-80G-S12)

EMMS-AS-100-…
EMGA-80-P-G…-SAS-100

2946763 EAMM-A-D80-80G

2946764 EAMM-A-D80-80G-S12)

Con motor paso a paso y reductor
EMMS-ST-87-…
EMGA-80-P-G…-SST-87

2946763 EAMM-A-D80-80G

2946764 EAMM-A-D80-80G-S12)

Motor/reductor1) Conjunto para montaje axial

Nº art. Tipo

ESBF-100
Con servomotor
EMME-AS-100 3356796 EAMM-A-D100-100A

3356931 EAMM-A-D100-100A-S12)

EMMS-AS-100-… 3356796 EAMM-A-D100-100A

3356931 EAMM-A-D100-100A-S12)

EMMS-AS-140-… 1588349 EAMM-A-D100-140A

1600675 EAMM-A-D100-140A-S12)

Con servomotor y reductor
EMME-AS-100-…
EMGA-120-P-G…-SAS-100

2449341 EAMM-A-D100-120G

2946765 EAMM-A-D100-120G-S12)

EMMS-AS-100-…
EMGA-120-P-G…-SAS-100

2449341 EAMM-A-D100-120G

2946765 EAMM-A-D100-120G-S12)

EMMS-AS-140-…
EMGA-120-P-G…-SAS-140

2449341 EAMM-A-D100-120G

2946765 EAMM-A-D100-120G-S12)

1) El momento de giro de entrada no debe superar el momento de giro máximo admisible que pueda 
transmitir el conjunto para montaje axial.

2) Con grado de protección IP65

Nota
El conjunto axial (sin "S1" en el código

del producto) de grado de protección

IP40 puede alcanzar la clase IP65 con

un conjunto de juntas EADS-F.

Más información � 
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Cilindros eléctricos ESBF, accionados por husillo

Dimensiones   

+ = añadir carrera

Tamaño AM

–0,5

B



d11

BG

mín.

D1



h9

D2



h6

D3



f7

E G

32 22 34 16 20 6 32 45+0,5 25,5–0,1

40 24 39 16 24 8 40 54+0,5 30–0,1

50 32 45 17 28 12 50 64+0,5 30–0,1

63 32 52 17 32 12 60 75+0,5/–0,1 330,1

80 40 60 17 40 19 80 93+0,5/–0,1 390,1

100 40 70 17 50 24 100 110+0,5/–0,1 390,1

Tamaño G1 L1 L2 L3 L4

0,2

L5

máx.

KK MM



–0,1

32 25,5–0,1 12+0,2 122,5+0,2/–1,4 15,9+0,8/–0,3 8 4 M10x1,25 14

40 30–0,1 14+0,2 144+0,2/–1,4 18,4+0,8/–0,3 14 4 M12x1,25 16

50 34–0,1 20+0,2 163+0,2/–1,4 27+0,8/–0,3 17 5 M16x1,5 20

63 330,1 21–0,5 171+0,7/–1,2 23,50,5 17 5 M16x1,5 20

80 390,1 28–0,5 204+0,7/–1,2 33,50,5 26 25,9 M20x1,5 25

100 390,1 33–0,5 224+0,7/–1,2 39,50,5 30 25,9 M20x1,5 25

Tamaño RT TG VA VD WH ZJ ß1 ß2 ß3

32 M6 32,5 7–0,2 80,1 25,5+1,9/–0,8 148+2,1/–1,1 10 17 6

40 M6 38 7–0,2 90,1 29,5+1,9/–0,8 173,5+2,1/–1,1 13 19 6

50 M8 46,5 9–0,2 11,50,1 36,5+1,9/–0,8 199,5+2,1/–1,1 17 24 8

63 M8 56,50,5 90,2 150,2 37+1,8/–1,7 208 17 24 8

80 M10 720,5 100,2 180,2 46+1,8/–1,7 250 22 30 6

100 M10 890,5 120,2 200,2 51+1,8/–1,7 275 22 30 6

Actuadores lineales y carros >

04

Ac
tu

ad
or

es
 e

le
ct

ro
m

ec
án

ic
os

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Cilindros eléctricos ESBF, accionados por husillo

Dimensiones   

Variantes

F – Rosca interior S1 – Grado de protección IP65 / F1 – para la industria alimentaria

ESBF-32 … 50 ESBF-63 … 100

…E – Prolongación de vástago

Tamaño A2 D4 EE L5 L6 K1 KT WH

máx.



0,2 mín.

32 200 6,4+0,2 M7 2,6 19,5 M6 12 25,5+1,9/–0,8

40 200 8,4+0,2 M7 3,3 24 M8 12 29,5+1,9/–0,8

50 200 10,5+0,2 M7 4,7 28 M10 16 36,5+1,9/–0,8

63 200 10,5+0,1 G1/8 4,7 48,5 M10 16 37+1,8/–1,7

80 200 13+0,1 G1/8 6,1 57,5 M12 20 46+1,8/–1,7

100 200 13+0,1 G1/8 6,1 68,5 M12 20 51+1,8/–1,7

Fijación para sensor

Debido a la asimetría del imán interno,

las fijaciones para sensor únicamente

pueden montarse en el área marcada.

Si el sensor de proximidad no se monta

en esta área, es posible que no conmute

correctamente.

La longitud total de la regleta para sen­

sores SAMH está determinada por la 

longitud de la zona de detección más

aprox. 10 mm de margen de ajuste en

ambos lados.

L3

Tamaño L1 L2 L3

32 26 48 22,3

40 30 65 26,5

50 30 84 31,5

63 33 99 37

80 39 132 46

100 39 151 54,5
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