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Excelente relacion Ejes accionados por correa dentada,

calidad-precio con guia de rodamiento de bolas
+ Rapida entrega mediante tipos

EGC-TB-KF

+ Diferentes tamafos y numerosas
variantes permiten su utilizacion
en una gran cantidad de aplicaciones
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Actuadores lineales y carros »
Ejes accionados por correa dentada, con guia de rodamiento de bolas

EGC-TB-KF

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/egc-th /

/u[] Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario J

— > www.festo.com/sp/egc-th

:@ Piezas de repuesto

+  Guia de rodamiento de bolas para grandes cargas y momentos

+  Opcional con unidad de blogueo en un lado 0 en ambos lados

+  Perfil con rigidez y resistencia optimizadas

+  Numerosos accesorios para el montaje en sistemas de varios ejes

+  Precision: con el sistema opcional de medicion de recorrido es posible
detectar directamente la posicion del carro
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Ejes accionados por correa dentada EGC-TB-KF, con guia de rodamiento de bolas

Tipo/ejecucion Tamafio Carrera Fuerza de avance Fy | Opciones del producto => Pagina/online
(mm] N GK M1 M2

EGC-TB

KF - Guia de rodamiento de bolas 50, 70, 80,120, 185 [ 50... 8500 50 ... 2500 | = [ m [ m [55

EGC-FA

Eje de guia [70,80,120,185  [50..8500 [- [ m | - [ - Jegcfa
Opciones del producto
GK  Carro estandar KL Carroadicional en el lado M1 Sistema de medicion de recorrido, ~ 1HL  Unidad de bloqueo, 1 canal,
GV Carro prolongado izquierdo incremental, resolucién 2,5 ym izquierda
GP  Carro estandar, protegido KR Carro adicional en el lado M2 Sistema de medicion de recorrido, ~ 1HR  Unidad de bloqueo, 1 canal,
GQ  Carro prolongado, protegido derecho incremental, resolucién 10 pm derecha

C Adaptador para lubricacion 2H  Unidad de bloqueo, 2 canales

PN Unidad de blogueo de acciona-
miento neumatico
DN Sininstrucciones de utilizacion

Informacion resumida

o Perfiles de grandes dimensiones
y con seccion optimizada, para rigidez
y esfuerzos maximos

e Velocidad, aceleraciony compen-
sacion de momentos elevadas

o Sistema opcional de medicion
de recorrido

o Numerosos tamafios y diversas va-
riantes, entre ellas con guias cubier-
tas, permiten la utilizacion en una
gran cantidad de aplicaciones

® Gracias a su gran rendimiento, suele
ser posible seleccionar un EGC de
menores dimensiones

e Los sensores de proximidad montados
en la ranura perfilada ocupan poco
espacio, lo que facilita el montaje en
espacios reducidos

o Mltiples posibilidades de adaptacion
a los actuadores

¢ Numerosos accesorios para el mon-
taje en sistemas de varios ejes

Diversos emplazamientos del motor

El motor se puede conectar indistinta-
mente en cuatro lados y su posicion
puede cambiarse de manera muy
sencilla.

J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h
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Ejes accionados por correa dentada EGC-TB-KF, con guia de rodamiento de bolas

Hoja de datos
—1

04

Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 561

Importante

Software de ingenieria
PositioningDrives

= www.festo.com

2 |Tamafio 50 70 80 120
g Carrera de trabajo?) [mm] 50 ... 1900 50 ... 5000 50 ... 8500 50 ... 8500 50 ... 8500
e Fuerza de avance max. Fy [N] 50 100 350 800 2500
% Momento de giro max. en régimen [Nm] 0,072 0,18 0,4 14 4,05
g de marcha en vacio?
“§ Resistencia maxima al momento [N] 8 14,5 28 70 110
g de impulsion en detencion?)
Par de motor maximo [Nm] 0,46 1,24 5 16 93
Velocidad méaxima [m/s] 3 5
Aceleracion maxima [m/s2] 50
Precision de repeticion [mm] +0,08 +0,1
Fuerza max. admisible Fy [N] 650 1850 3050 6890 15200
Fuerza max. admisible Fz [N] 650 1850 3050 6890 15200
Momento max. admisible Mx [Nm] 3,5 16 36 144 529
Momento méx. admisible My [Nm] 10 51 97 380 1157
Momento max. admisible Mz [Nm] 10 51 97 380 1157

1) Carreratotal = carrera (til + 2 x carrera de reserva
2) Con0,2 m/s, variante GK.

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente3) [°q] -10.... +60
Grado de proteccion IP40

3) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad.

Correa dentada

Tamano 50 70 80 120 185
Division [mm] 2 3 3 5 8
Dilatacion® (%] 0,13 0,08 0,21 0,17 0,29
Anchura [mm] 10 15 19,3 30,3 50,5
Didmetro efectivo [mm] 18,46 24,83 28,65 39,79 73,85
Constante de avance [mm/giro] |58 78 90 125 232

4)  Con fuerza maxima de avance

554 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Actuadores lineales y carros

Ejes accionados por correa dentada EGC-TB-KF, con guia de rodamiento de bolas

Sefial de encoder

5V TTL; A/A, B/B; sefial ciclica de referencia (N/N) cada 5 mm (impulso cero)

Salida de sefiales

Line Driver, contraciclo, resistente a cortocircuitos

Momento de inercia de la masa
Tamafio 50 70 80 120 185
Jo [kg mm?] 1694 83,34 205,9 1241 17976
Ju por metro de carrera [kg mm2/m] 2,6 10,6 18,8 93 760
Ji por kg de carga til [kg mm?/Kg] 85 154 205 396 1363,5
Calculo del momento de inercia de la Ja=Jo +Ju x carrera de trabajo [m] + J_ X Mcarga til [Kg]
masa Ja de todo el eje: o
Materiales
Culata Aleacion forjada de aluminio anodizado
Perfil Aleacion forjada de aluminio anodizado
Rail de guia Acero
Polea de correa Acero de alta aleacion, inoxidable
Carro Aleacion forjada de aluminio anodizado
Juntas de correa dentada Policloropreno con fibra de vidrio y recubrimiento de nilén
Datos técnicos — Sistema de medicion de recorrido @
Tipo EGC-...-M1 EGC-...-M2 £
o
Resolucion [um] 2,5 10 5
o
Velocidad méx. de desplazamiento [m/s] 4 4 =]
<5}
con sistema de medicion de recorrido E
g
S
<

Conexion eléctrica

Conector redondo de 8 pines, M12

Longitud del cable

[mm] 160

Condiciones de funcionamiento — Sistema de medicion de recorrido

Temperatura ambiente

[°C] -10..+70

Grado de proteccién

IP64

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Ejes accionados por correa dentada EGC-TB-KF, con guia de rodamiento de bolas

Codigo de pedido
B6C |- = - B |-] kK |- - e |-
Tipo
EGC ‘ Eje lineal electromecanico
Tamaiio
Carrera [mm]
04 50 50...1900
70 50 ... 5000
80 50 ... 8500
120 50 ... 8500
185 50...8500
Forma de accionamiento
B | Correa dentada
Guia
" KF ‘ Guifa de rodamiento de bolas
o
2
g Carrera de reserva
E ..H ‘ 0...999 (0 = sin carrera de reserva)
3
[3}
4] Carro
o
E GK | Carro estandar
g
Sistema de medicion de recorrido, incremental
- Ninguna
M1 Resolucion: 2,5 pm
M2 Resolucion: 10 pm

La carreray el doble de la distancia de seguridad juntas no deben superar la carrera maxima admisible.

Ejemplo de pedido:

EGC-70-500-TB-KF-100H-GK

Eje lineal electromecanico EGC - Tamafio 70 - Carrera 500 mm - Accionamiento por correa dentada - Guia de rodamiento de bolas - Carrera de reserva 100 mm - Carro estandar -
Sin sistema de medicidn de recorrido

Indicaciones para efectuar los pedidos

Arriba
Abajo
Derecha
lzquierda
Delante
Detras

I <~ o cCc O

Ranura para sensor
de proximidad

556 = www.festo.com/catalogue/... Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Ejes accionados por correa dentada EGC-TB-KF, con guia de rodamiento de bolas

Apéndice »

2
%
e
=> Pagina/online => Pagina/online
Tope elastico NPE / soporte para amortiguador KYE 558 Sensor inductivo de proximidad SIES 560
Amortiguador YSRW/soporte KYE 558 Cable de conexion NEBU 560
Pasador/casquillo para centrar ZBS/ZBH 558 Clip SMBK 560
Unidad de bloqueo 1H-P...N, 2H-PN egc-tb Tuerca deslizante NST 560
Leva de conmutacion SF-EGC 558 Conjunto de adaptacion DHAM egc-tb
[6]  Soporte para sensores HWS-EGC 558 Soporte perfilado HMIA egc-th
Sensores de proximidad inductivos SIEN 558 Fijacién para perfil MUE 560
Conjunto para montaje axial EAMM-A 559 [191  Conjunto de ajuste EADC-E16 560
[9]  Motor EMME/EMMS 559 Soporte central EAHF-L5 560
Pivote de eje EAMB 560 Conjunto de ajuste EADC-E15 560
Tapa de ranura ABP/ABP-S 560 Pies de fijacion HPE 560

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Ejes accionados por correa dentada EGC-TB-KF, con guia de rodamiento de bolas

Accesorios — Referencias de pedido

| Para tamafio | N2 art. Tipo ‘ Para tamafio N9 art. Tipo
J— p—
Tope elastico Leva de conmutacion3) Dimensiones online: < egc-th
50 564897  NPE-50 50 558046  SF-EGC-1-50
70 562581  NPE-70 70 558047  SF-EGC-1-70
80 562582 NPE-80 © 80 558048 SF-EGC-1-80
120 562583  NPE-120 é@ " 120 558049  SF-EGC-1-120
185 562584  NPE-185 185 558051  SF-EGC-1-185
Leva de conmutacion® Dimensiones online: = egc-th
Soporte para amortiguador Dimensiones online: = egc-th 70 558052  SF-EGC-2-70
50 557583  KYE-50 80 558353  SF-EGC-2-80
70 557584 KYE-70 g@ 120 558054 SF-EGC-2-120
80 557585  KYE-80 s® 185 558056  SF-EGC-2-185
120 557586  KYE-120
185 557587  KYE-185 [6] Soporte para sensores>) Dimensiones online: < egc-th
70 558057  HWS-EGC-M5
Amortiguadores Hojas de datos online: = ysrw 80 558057  HWS-EGC-M5
=\ | 50 191192  YSRW-5-8 120 570365  HWS-EGC-M8-B
70 191194  YSRW-8-14 185 560517  HWS-EGC-M8:KURZ
80 191196 YSRW-12-20
120 191197  YSRW-16-26 Sensores de proximidad inductivos — Normalmente abiertos, M8
185 191198  YSRW-20-34 Hojas de datos =» pagina 1230

PNP, cable * 150386 SIEN-M8B-PS-K-L
Pasador para centrar!)?) Hojas de datos online: & zbs PNP, conector | 4 150387  SIEN-M8B-PS-S-L
150928  ZBS-5 tipo clavija

@ 50, 70

Normalmente cerrado, M8

Hojas de datos =» pagina 1230

150390  SIEN-M8B-PO-K-L

Casquillo para centrar})?) Hojas de datos online: = zbh

150927  ZBH-9

PNP, cable
ﬁﬁ PNP, conector

tipo clavija

150391  SIEN-M8B-PO-S-L

80, 120, 185

Unidades por embalaje: 10,

2 pasadores/casquillos para centrar incluidos en el suministro del eje.
Para deteccion con sensor de proximidad SIES-8M.

Para deteccion con sensor de proximidad SIEN-M8B o SIES-8M.

Para sensor de proximidad SIEN-M8.

sErre

4
5
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Ejes accionados por correa dentada EGC-TB-KF, con guia de rodamiento de bolas

Accesorios - Referencias de pedido
Importante
Dependiendo de la combinacion de
motory actuador, es posible que el

actuador no pueda alcanzar la fuerza
de avance maxima.

Motor/reductor?) Conjunto para montaje axial
&
@ !
‘Iggég
N2 art. Tipo
Combinacion de eje y motor admisible con conjunto para montaje axial -
Hojas de datos online: < eamm-a
EGC-50
Con servomotor
EMMS-AS-55-... 557975 EAMM-A-L27-55A
Con servomotor y reductor
EMME-AS-40-... 557974  EAMM-A-L27-40G
EMGA-40-P-G...-EAS-40
EMMS-AS-40-... 557974  EAMM-A-L27-40G
EMGA-40-P-G...-SAS-40
Con motor paso a paso
EMMS-ST-57-... 560678  EAMM-A-L27-57A
Con motor paso a paso y reductor
EMMS-ST-42-... 557974  EAMM-A-L27-40G
EMGA-40-P-G...-SST-42
Con actuador integrado
EMCA-EC-67-... 1454261 EAMM-A-L27-67A
Con actuador integrado y reductor
EMCA-EC-67-...- 557974  EAMM-A-L27-40G
EMGC-40-...
EGC-70
Con servomotor
EMMS-AS-55-... 3683331 EAMM-A-L38-55A
EMME-AS-60-... 2037246 EAMM-A-L38-60P
EMMS-AS-70-... 557979  EAMM-A-L38-70A
Con servomotor y reductor
EMMS-AS-55-... 557978  EAMM-A-L38-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55
EMME-AS-60-... 1456610 EAMM-A-L38-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60
EMMS-AS-70-... 557978  EAMM-A-L38-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70
Con motor paso a paso
EMMS-ST-57-... 560679 EAMM-A-L38-57A
EMMS-ST-87-... 560680  EAMM-A-L38-87A
Con motor paso a paso y reductor
EMMS-ST-57-... 557978  EAMM-A-L38-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57
Con actuador integrado y reductor
EMCA-EC-67-...- 1456610 EAMM-A-L38-60H
EMGC-60-...

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

Motor/reductor? Conjunto para montaje axial

N2 art. Tipo
EGC-80
Con servomotor
EMMS-AS-70-... 557982 EAMM-A-L48-70A
EMME-AS-80-... 2042616 EAMM-A-L48-80P
EMME-AS-100-... 557984 EAMM-A-L48-100A
EMMS-AS-100-... 557984 EAMM-A-L48-100A
Con servomotor y reductor
EMMS-AS-55-... 557983 EAMM-A-L48-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55
EMME-AS-60-... 1456611 EAMM-A-L48-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60
EMMS-AS-70-... 557983 EAMM-A-L48-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70
Con motor paso a paso
EMMS-ST-87-... 560683 EAMM-A-L48-87A
Con motor paso a paso y reductor
EMMS-ST-57-... 557983 EAMM-A-L48-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57
EGC-120
Con servomotor
EMME-AS-100-... 557988 EAMM-A-L62-100A
EMMS-AS-100-... 557988 EAMM-A-L62-100A
EMMS-AS-140-... 557990 EAMM-A-L62-140A
Con servomotor y reductor
EMMS-AS-70-... 557989 EAMM-A-L62-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-70
EMME-AS-80-... 557989 EAMM-A-L62-80G
EMGA-80-P-G...-EAS-80
EMME-AS-100-... 557989 EAMM-A-L62-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100
EMMS-AS-100-... 557989 EAMM-A-L62-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100
Con motor paso a paso y reductor
EMMS-ST-87-... 557989 EAMM-A-L62-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87
EGC-185
Con servomotor
EMMS-AS-140-... 3657226 EAMM-A-L95-140A-G2
EMMS-AS-190-... 3659562 EAMM-A-L95-190A-G2
Con servomotor y reductor
EMMS-AS-70-... 3660191 EAMM-A-L95-80G-G2
EMGA-80-P-G...-SAS-70
EMME-AS-80-... 3660191 EAMM-A-L95-80G-G2
EMGA-80-P-G...-EAS-80
EMME-AS-100-... 3660191 EAMM-A-L95-80G-G2
EMGA-80-P-G...-SAS-100
EMMS-AS-100-... 3660191 EAMM-A-L95-80G-G2
EMGA-80-P-G...-SAS-100
EMME-AS-100-... 3659941 EAMM-A-L95-120G-G2
EMGA-120-P-G...-SAS-100
EMMS-AS-100-... 3659941 EAMM-A-L95-120G-G2
EMGA-120-P-G...-SAS-100
EMMS-AS-140-... 3659941 EAMM-A-L95-120G-G2
EMGA-120-P-G...-SAS-140

1)  Elmomento de giro de entrada no debe superar el momento de giro maximo admisible que pueda

transmitir el conjunto para montaje axial.
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Ejes accionados por correa dentada EGC-TB-KF, con guia de rodamiento de bolas
Accesorios — Referencias de pedido
Para N2 art. Tipo Para N art. Tipo
tamafio ‘ tamano ‘
— —
Pivote de eje Tapa de ranura?)
’ 50 558034 EAMB-16-7-8X15-8X10 Para ranura de fijacion
70 558035 EAMB-18-9-8X16-10X12 % 70, 80 151681 ABP-5
Q- 80 558036 EAMB-24-6-15X21-16X20 120, 185 151682 ABP-8
120 558037 EAMB-34-6-25X26-23X27 Para ranura para sensor
185 558038 EAMB-44-7-35X30-32X32 50...185 563360 ABP-5-S1
Paratamafio | Salida de conmutacion, Longitud N art. Tipo
conexion del cable [m] ‘
Sensor de proximidad para ranura en T, inductivo — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1235
50 ... 185 PNP, cable 7,5 551386  SIES-8M-PS-24V-K-7,5-0E
/ PNP, conector tipo clavija 0,3 551387 SIES-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
NPN, cable 7,5 551396  SIES-8M-NS-24V-K-7,5-0OF
NPN, conector tipo clavija 0,3 551397 SIES-8M-NS-24V-K-0,3-M8D
Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1235
50 ... 185 PNP, cable 7,5 551391 SIES-8M-PO-24V-K-7,5-0E
ﬁ/ PNP, conector tipo clavija 0,3 551392 SIES-8M-PO-24V-K-0,3-M8D
NPN, cable 7,5 551401 SIES-8M-NO-24V-K-7,5-0E
NPN, conector tipo clavija 0,3 551402 SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D
Cable con conector recto tipo zdcalo Hojas de datos =» pagina 1543
50...185 M8x1, 3 pines 2,5 * 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
&V 5,0 D ¢ 551334 NEBU-M8G3-K-5-LE3
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
50...185 M8x1, 3 pines 2,5 > 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
5,0 * 511341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
1) Unidades por embalaje: 2x 0,5 m
Para tamafio N2 art. Tipo ‘ Para tamafio N2 art. Tipo
— —
Clip Conjunto de ajuste Dimensiones online: = egc-th
@ 50...185 534254 SMBK-8 W 50 8047576  EADC-E16-50-E7
Wy, |80 8047577 EADC-E16-80-E7
E@%? 120 8047578  EADC-E16-120-E7
Tuerca deslizante Hoja de datos online: = nst A 185 8047579 EADC-E16-185-E7
50 558045 NST-3-M3
@ Soporte central Dimensiones online: = egc-th
70, 80 150914 NST-5-M5 SN 70 2349256  EAHF-L5-70-P
@ 8047843  NST-5-M5-102) Y, 80 3535188 EAHF-L5-80-P
8047878  NST-5-M5-503) AN égé 120 2410274  EAHF-L5-120-P
120, 185 150915  NST-8-Mé6
8047868 NST-8-M6-102) Conjunto de ajuste Dimensiones online: = egc-th
8047869  NST-8-M6-503) EE P 50 8047565 EADC-E15-50-E7
_ <y |70 8047566  EADC-E15-80-E7
Fijacion para perfil Dimensiones online: = egc-th @@ o 80 8047566 EADC-E15-80-E7
50 558042 MUE-50 @© 120 8047567 EADC-E15-120-E7
70 558043  MUE-70/80 185 8047568 EADC-E15-185-E7
80 558043 MUE-70/80
120 558044 MUE-120/185 Pies de fijacion Dimensiones online: = egc-th
185 558044 MUE-120/185 50 558320 HPE-50
2)  Unidades por embalaje: 10 70 558321 HPE-70
3)  Unidades por embalaje: 50 80 558322 HPE-80
) 120 558323 HPE-120
185 558325 HPE-185
Conexion eléctrica Conexion eléctrica Longitud N art. Tipo
en el lado izquierdo en el lado derecho del cable [m] ‘
Cables de encoder para sistema de medicion de recorrido, EGC-...-M1/-M2
Sistema de medicion Controlador de motor CMMP-AS-... | 5 1599105 NEBM-M12G8-E-5-S1G9-V3
@ de recorrido EGC-...-M1/-M2 10 1599106 NEBM-M12G8-E-10-S1G9-V3
/ 15 1599107 NEBM-M12G8-E-15-S1G9-V3
X4 1599108 NEBM-M12G8-E-...-S1G9-V3

4)  Longitud max. del cable: 25 m
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Actuadores lineales y carros

Ejes accionados por correa dentada EGC-TB-KF, con guia de rodamiento de bolas

Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
B2 <
2 53 i s _ P .l, A => pégina 562
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T9 D2 o
D4 -
+ = afadir carrera + 2 veces la reserva de carrera D1
Importante
Para evitar tensiones en el carro, debe mantenerse una planicidad min. de 0,01 mm
en las superficies de apoyo de las piezas suplementarias.
Tamafio B1 B2 B3 B4 B5 B9 D1 D2 D3 D4 D5 D6
(%) %) (%) (%)
H7 H7 H7
50 48 39 11,5 20 35 1 27 8 20 15 - M4
70 69 58,6 16,5 30 45 1 38 10 28 20 - M5
80 82 726 22 40 60 1 48 16 46,5 25 9 M5
120 120 107 33 80 40 1 62 23 59 35 - M8
185 186 169 53 120 80 1 95 32 90 60 - M10
Tamano D7 D8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 L1 L2 L3
(%]
H7
50 M3 5 42,5 16,5 37,6 35,5 10,5 10,5 18 155 77,5 40
70 M5 5 64 28 53,7 50,8 13 13 29 246 123 57,5
80 M5 5 76,5 34,5 65 61,5 17,5 15 35 286 143 65
120 M6 9 111,5 51,6 95,9 91,1 22 22 54 446 223 100
185 M8 9 172,5 80,5 1526 143 25 25 80 612 306 140
Tamafio L4 L5 L6 L8 L9 T1 T2 T4 T6 T7 T8 T9
50 26 20 1,8 3 - 1,5 - 59 - 7 8 3,1
70 36 27,5 1,8 3 10,5 2,1 18 7,15 - 10 12 3,1
80 46 30 2 3 13 2,1 27 4 2,1 10 10 3,1
120 64 50 2 3 18 3,1 29,5 4 - 16 14 2,1
185 80 70 2 3 21 2,8 34,5 4 - 20 17 2,1
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »
posicionamiento >
Actuadores lineales y carros »
Ejes accionados por correa dentada EGC-TB-KF, con guia de rodamiento de bolas
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
GK - Carro estandar
Tamaiio 50 Tamaiio 70
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562 = www.festo.com/catalogue/...

Taladro para casquillo para centrar
[6] Taladro para pasador para centrar

*

Ejecucion con proteccion
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Actuadores lineales y carros »

Ejes accionados por correa dentada EGC-TB-KF, con guia de rodamiento de bolas

Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
GK - Carro estandar

Tamaiio 185

2
i
T2
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@
04
L6
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o D4,
EE—?—%
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D¢, L3 <
L2
L1
o <
m
o~ Par) ) D ) FanY Far
o A\ U & \NY) U W
LS
L7
L8 Taladro para casquillo para centrar
Tamano B1 B2 B3 B4 B10* D1 D2 D3 D4 D5 D6 H1 H2 H3 H4
%) %)
H7 H7 +0,03
50 13 5,5 7.2 - - M4 5 - - - M3 245 | 12,5 | 15:01 -
70 18,7 8,7 11,7 4,5 9 M5 5 - M5 5 M4 35 17,5 20 0,1 -
80 22 10 16 5 104 M5 9 M6 M5 7 M4 46 23 32:0,2 -
120 34 12 24,5 7 11,2 M5 9 M6 Mé 7 M5 68 34 55 10,2 20
185 46,5 15,5 35,2 8 - M8 9 M6 M8 9 M5 108 54 90 0,2 40
Tamafio H10* L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L10* Tl T2 T3 T4 T5
+0,1 +0,03 +0,1 +0,05 +0,2 +0,01
50 - 65 56 0,1 20 0,1 20 10 :0,1 22 - - - 4,2 3,1 - 6 -
70 29,4 100 90 0,1 20 0,1 20 10 10,1 56 - - 121 7,5 3,1 10 6 -
80 39 120 74 +0,2 44 50,2 40 30 0,1 78 60 - 145 8,6 2,1 12 7 7,5
120 60,6 203,3 116 10,2 76 10,2 40 60 0,1 140 110 - 235 8,6 2,1 13 7,5 7,5
185 - 282,8 | 169:0,2 | 99:0,2 40 70 10,2 200 130 190 - 11 2,1 18 12,3 12

* Ejecucion con proteccion
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Servicio de

®© 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos » controladores > manipulacion > valvulas >
posicionamiento >
Actuadores lineales y carros »
Ejes accionados por correa dentada EGC-TB-KF, con guia de rodamiento de bolas
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
M1/M2 - Con sistema de medicion de recorrido incremental
B1
L4 B2
LS D1 B3 <
ﬁ *
D2 I
%0 bl
T
3 R l £
I
N [ T
[ )
k 3 g Cable del encoder (conexion con el
L2 controlador de motor / sistema de
L1 seguridad) =» pagina 560
Tamano B1 B2 B3 H1 H2 H3 H4 D1 D2 L1 L2 L3 L4 L5
70 39 184 4,5 M5x8 35 20
80 48 244 5 M5x8 45 30
32,5 | 245 3 15 1 maxis | 86 72 47
120 60 364 7 M6x10 86 60
185 78,5 54,9 8 M8x12 86 70
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