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o - . Actuadores lineales y carros >
Potentes y dinamicos Ejes accionados por correa dentada,

+ Perfiles de grandes dimensiones con guia para cargas pesadas
y con seccion optimizada,
para rigidez y esfuerzos maximos _ _
+ Ideal como eje basico para porticos EG C H D TB
con un eje de movimiento y ejes
en voladizo
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Servicio de Att. al Cliente
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal > Sensores >
neumaticos > servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »
posicionamiento >

Actuadores lineales y carros »
Ejes accionados por correa dentada, con guia para cargas pesadas

EGC-HD-TB

Cuadro general, configuracion y pedido
= www.festo.com/catalogue/egc-hd-th /

|..| Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario /
=~ < www.festo.com/sp/egc-hd-th

:@ Piezas de repuesto /

Guia de rodamiento de bolas doble, precisay resistente
Para grandes cargas y momentos

Para altas velocidades y grandes fuerzas de avance
Perfiles de grandes dimensiones y con seccion optimizada,
para rigidez y esfuerzos maximos

+ + + +
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ()
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
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Actuadores lineales y carros

Ejes accionados por correa dentada EGC-HD-TB, con guia para cargas pesadas

Cuadro general del producto

Tipo/ejecucion Tamafio Carrera Fuerza de avance Fy
[mm] IN]

EGC-HD-TB

HD - Guia para cargas pesadas | 125, 160, 220 50 ... 5000 1 450.... 1800
Opciones del producto
GK  Carro estandar KL Carro adicional en el lado DN  Sininstrucciones de utilizacién
GP  Carro estandar, protegido izquierdo

KR Carro adicional en el lado
derecho

Informacion resumida

® Guias para cargas pesadas para: ® Guia doble para grandes cargas y de e Los sensores de proximidad montados

- Grandes cargas y momentos
- Altas velocidades y grandes

gran precision
e |deal como eje basico para porticos

en la ranura perfilada ocupan poco
espacio, lo que facilita el montaje en

fuerzas de avance
- Larga vida atil

con un eje de movimientoy ejes en
voladizo

espacios reducidos
e Mltiples posibilidades de adaptacion
a los actuadores

Diversos emplazamientos del motor

El motor se puede conectar indistinta-
mente en cuatro lados y su posicion
puede cambiarse de manera muy
sencilla.

J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h
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Servicio de Att. al Cliente

www.rodavigo.net

O] 01 02
Editorial » Actuadores Pinzas »
neumaticos »

04 05 06 07 08 09 10 11
Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas >

04

Actuadores electromecanicos

Actuadores lineales y carros »

Ejes accionados por correa dentada EGC-HD-TB, con guia para cargas pesadas

Hoja de datos
—

Especificacionestécnicas

Tamano 125 160 220
Carrera de trabajo?) [mm] 50 ... 3000 50 ... 5000 50 ... 4750
Fuerza de avance max. Fy [N] 450 1000 1800
Momento de giro en régimen [Nm] 1,1 2,1 41
de marcha en vacio?
Resistencia maxima al momento [N] 67,75 105,5 123,8
de impulsion en detencion?
Par de motor maximo [Nm] 7,2 20 59,58
Velocidad maxima [m/s] 3 5
150 maxi 2
Importante Acel.er.a’uon maxm?au [m/s?] 40 50
Software de ingenieria Preusmn‘de repe.tl'uon [mm] +0,08 +0,1
e . Fuerza max. admisible Fy [N] 3650 5600 13000
PositioningDrives Z —
Fuerza max. admisible Fz [N] 3650 5600 13000
= www.festo.com , —
Momento max. admisible Mx [Nm] 140 300 900
Momento max. admisible My [Nm] 275 500 1450
Momento max. admisible Mz [Nm] 275 500 1450

Dimensiones =» pagina 637

1) Carreratotal = carrera dtil + 2 x carrera de reserva

2) Con0,2m/s

Condiciones de funcionamiento
Temperatura ambiente’) [°C] -10 ... +60
Grado de proteccion IP40
3) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad.
Correa dentada
Tamarno 125 160 220
Division [mm] 3 5 8
Anchura [mm] 30,3 40,0 50,5
Dilatacion®) [%] 0,31 0,23 0,29
Diametro efectivo [mm] 32,47 39,79 66,21
Constante de avance [mm/giro] 102 125 208
4)  Con fuerza maxima de avance
Momento de inercia de la masa
Tamano 125 160 220
Jo [kg cm?] 4,639 14,49 108,99
Jy por metro de carrera lkg cm?/m] 0,38 1,267 6,269
JL por kg de carga atil [kg cm?/Kg] 2,635 3,96 10,96
Calculo del momento de inercia de la Ja=Jo +Ju x carrera de trabajo [m] + J_ X Mcarga til [kg]
masa Ja de todo el eje:
Materiales
Culata Aleacidn forjada de aluminio anodizado
Carro Aleacion forjada de aluminio anodizado
Rail de guia Acero recubierto y resistente a la corrosion
Polea de correa Acero de alta aleacion, inoxidable
Correa dentada Policloropreno con fibra de vidrio y recubrimiento de nilon

632 = www.festo.com/catalogue/... Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Actuadores lineales y carros

Ejes accionados por correa dentada EGC-HD-TB, con guia para cargas pesadas

Cddigo de pedido
\ EGC - WD -] - - B |- -] oK
Tipo
EGC ‘ Eje lineal electromecanico
Guia
HD ‘ Guia para cargas pesadas
Tamaiio o
Carrera [mm]
125 50 ... 3000
160 50 ... 5000
220 50 ... 4750
Forma de accionamiento
B ‘ Correa dentada
Carrera de reserva
..H ‘ 0...999 (0 = sin carrera de reserva)
Carro
GK ‘ Carro estandar

La carreray el doble de la distancia de seguridad juntas no deben superar la carrera maxima admisible.

Ejemplo de pedido:
EGC-HD-160-500-TB-20H-GK
Eje lineal electromecanico EGC - Guia para cargas pesadas - Tamaiio 160 - Carrera 500 mm - Correa dentada - Carrera de reserva 20 mm - Carro estandar

Actuadores electromecanicos

Indicaciones para efectuar los pedidos

0 Arriba
U Abajo
R Derecha
L Izquierda
vV Delante
H Detras
Pedido — Opciones del producto
D D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo > www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 633
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos » controladores > manipulacion > valvulas >

posicionamiento >

Actuadores lineales y carros »

Ejes accionados por correa dentada EGC-HD-TB, con guia para cargas pesadas

Accesorios

Servicio de Att.

1
Motion Terminal >

11
Sensores >

=> Pégina/online => Pagina/online

Tope elastico NPE/soporte EAYH 635 E Tapa de ranura ABP/ABP-S 636

Amortiguador YSRW/soporte EAYH 635 Sensor inductivo de proximidad SIES 636

Pasador/casquillo para centrar ZBS/ZBH 635 Cable de conexion NEBU 636

Leva de conmutacion SF-EGC 635 Clip SMBK 636

Soporte para sensores HWS-EGC 635 Tuerca deslizante NST 636

[6]  Sensores de proximidad inductivos SIEN 635 Conjunto de adaptacién DHAM egc-hd-tb

Conjunto para montaje axial EAMM-A 635 Soporte perfilado HMIA egc-hd-tb

Motor EMME/EMMS 635 Perfil de montaje MUE 636

[9]  Tapaderanura ABP/ABP-S 636 Conjunto de ajuste EADC-E16 636

634 = www.festo.com/catalogue/... Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h
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20 21
Sistemas con Servicios>  Apéndice »
funcion especifica >

Actuadores lineales y carros >

Ejes accionados por correa dentada EGC-HD-TB, con guia para cargas pesadas

Accesorios - Referencias de pedido

‘ Para tamano ‘

NCart. Tipo

Dimensiones online: = egc-hd-th

125 1662803  EAYH-L2-125-N

160 1669259 EAYH-L2-160-N

220 1669260 EAYH-L2-220-N
Tope elastico

125 1662475 NPE-125
I% 160 1672593 NPE-160

220 1672598 NPE-220

Soporte para amortiguador

Dimensiones online: = egc-hd-th

125 1653251  EAYH-L2-125
160 1653250 EAYH-L2-160
220 1653253  EAYH-12-220

es Hojas de datos online: & egc-hd-th
125 191196 YSRW-12-20
160 191197 YSRW-16-26
220 191198 YSRW-20-34

Pasador para

centrar)?)

Hojas de datos online: = zbs

125

150928  ZBS-5

&

Casquillo para centrar!)?)

Hojas de datos online: < zbh

125...220

150927  ZBH-9

Leva de conmutacion 3) Dimensiones online: = egc-hd-tb

125 570027 SF-EGC-HD-1-125

/ 160 1645872  SF-EGC-HD-1-160

=@ 220 1645866  SF-EGC-HD-1-220

-

Leva de conmutacién ) Dimensiones online: & egc-hd-tb

125 570030 SF-EGC-HD-2-125

160 1645865  SF-EGC-HD-2-160

~88 220 1645868  SF-EGC-HD-2-220

@

Soporte para

sensores )

Dimensiones online: < egc-hd-th

o 125 558057  HWS-EGC-M5
=
=8 | 160 558057  HWS-EGC-M5
Lo 220 570365  HWS-EGC-M8-B

[6] Sensores de proximidad inductivos — Normalmente abiertos, M8

Hojas de datos =» pagina 1230

PNP, cable

*

150386  SIEN-M8B-PS-K-L

PNP, conector
tipo clavija

*

150387  SIEN-M8B-PS-S-L

Normalmente cerrado, M8

Hojas de datos =» pagina 1230

PNP, cable 150390  SIEN-M8B-PO-K-L
PNP, conector 150391 SIEN-M8B-PO-S-L
tipo clavija

1)  Unidades por embalaje: 10.
2) 2 pasadores/casquillos para centrar incluidos en el suministro del eje.

3) Para deteccion con sensor de proximidad SIES-8M.

4)  Para deteccion con sensor de proximidad SIEN-M8B o SIES-8M.
5) Para sensor de proximidad SIEN-M8.

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

Importante
Dependiendo de la combinacion
de motor y actuador, es posible que

el actuador no pueda alcanzar la fuerza
de avance maxima.

Motor/reductor6) Conjunto para montaje axial
o\
N
Ry
@I géggg
NQart. Tipo
[
[7]/[8] Combinaciones de eje y motor admisibles con conjunto
para montaje axial - Hojas de datos online: & eamm-a
EGC-HD-125
Con servomotor y reductor
EMMS-AS-55-... 1190076 EAMM-A-M43-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55
EMME-AS-60-... 1456612 EAMM-A-M43-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60
EMMS-AS-70-... 1190076 EAMM-A-M43-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70
Con motor paso a paso y reductor
EMMS-ST-57-... 1190076 EAMM-A-M43-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57
Con accionamiento integrado y reductor
EMCA-EC-67-...- 1456612 EAMM-A-M43-60H
EMGC-60-...
EGC-HD-160
Con servomotor y reductor
EMME-AS-60-... 1456614  EAMM-A-M48-60H
EMGA-60-P-G...-EAS-60
EMMS-AS-70-... 1190421 EAMM-A-M48-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-70
EMME-AS-80-... 1190421 EAMM-A-M48-80G
EMGA-80-P-G...-EAS-80
EMME-AS-100-... 1190421 EAMM-A-M48-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100
EMMS-AS-100-... 1190421 EAMM-A-M48-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100
Con motor paso a paso y reductor
EMMS-ST-87-... 1190421 EAMM-A-M80-120G
EMGA-80-P-G...-SST-87
Con accionamiento integrado y reductor
EMCA-EC-67-...- 1456614 EAMM-A-M48-60H
EMGC-60-...
EGC-HD-220
Con servomotor y reductor
EMME-AS-100-... 1190774 EAMM-A-M80-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-100
EMMS-AS-100-... 1190774 EAMM-A-M80-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-100
EMMS-AS-140-... 1190774 EAMM-A-M80-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-140

6) Elmomento de giro de entrada no debe superar el momento de giro maximo admisible que pueda trans-

mitir el conjunto para montaje axial.

Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h
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08 09 10 11
Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

Ejes accionados por correa dentada EGC-HD-TB, con guia para cargas pesadas

Accesorios — Referencias de pedido

Paratamafio | Salida de conmutacion, Longitud N2 art. Tipo
conexion del cable
[m]
—
[9] Tapa de ranural)
Para ranura de fijacion
% 125,1600 |- - 151681  ABP-5
160%,220 |- - 151682  ABP-8
Para ranura para sensores
125...220 - - 563360  ABP-5-S1
Sensor de proximidad para ranura en T, inductivo — Normalmente abierto Hojas de datos =>» pagina 1235
125...220 PNP, cable 7,5 551386  SIES-8M-PS-24V-K-7,5-OE
/ PNP, conector tipo clavija 0,3 551387 SIES-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
NPN, cable 7,5 551396  SIES-8M-NS-24V-K-7,5-OF
NPN, conector tipo clavija 0,3 551397 SIES-8M-NS-24V-K-0,3-M8D
Normalmente cerrado Hojas de datos <> pagina 1235
125...220 PNP, cable 7,5 551391 SIES-8M-P0-24V-K-7,5-0E
/ PNP, conector tipo clavija 0,3 551392 SIES-8M-P0O-24V-K-0,3-M8D
NPN, cable 7.5 551401  SIES-8M-NO-24V-K-7,5-OE
NPN, conector tipo clavija 0,3 551402 SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D
Cable con conector recto tipo zécalo Hojas de datos <> pagina 1543
125...220 M8x1, 3 pines 2,5 * 541333  NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
M 5,0 Y 541334  NEBU-M8G3-K-5-LE3
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
125...220 M8x1, 3 pines 2,5 Y 541338  NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
5,0 Y 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
‘ Para tamafio | N2 art. Tipo
—
Clip
@ 125...220 | 534254  SMBK-8
Tuerca deslizante Hoja de datos online: = nst
125, 1602 150914  NST-5-M5
@ 8047843  NST-5-M5-109)
8047878  NST-5-M5-505)
1603, 220 150915  NST-8-Mé6
8047868  NST-8-M6-10%)
8047869  NST-8-M6-505)
Fijacion para perfil Dimensiones online: = egc-hd-tb
125 558043  MUE-70/80
160 558043  MUE-70/80
220 558044 MUE-120/185
Conjunto de ajuste Dimensiones online: = egc-hd-tb
125 8047580 EADC-E16-125-E14
AT 160 8047581  EADC-E16-160-E14
l=2 S
220 8047582  EADC-E16-220-E14

Unidades por embalaje: 2x 0,5 m
Para ranura de fijacion lateral
Para ranura de fijacion inferior
Envase con 10 unidad

Envase con 50 unidad

cERre

1A
5

636 => www.festo.com/catalogue/...
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Actuadores lineales y carros
Ejes accionados por correa dentada EGC-HD-TB, con guia para cargas pesadas
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
L9
B2 ) L4 L8
B8 CEIN s L6
o {17 : : |T=:‘
= 1T |
HE SER= B (}
o~ A
Q Q o|T w\.}
B1 L3
L2
L1+
D1
D7 © D4 ~
'_
i T
| | e o e © —— % Pt
Y Q (-] @ (] (<] (<]
® © ® © N
-
/ ] »
| | ® © ® © []
(<] [] (<] (] ] [) =]
{ \ | ®© © ® © L
D2 !
D3
+ = afadir carrera + 2 veces la reserva de carrera
Tamano B1 B2 B3 B8 D1 D2 D3 D4 D7
(%) 6} 16} %)
H7 H7
125 124 120 21 80 43 16 42 25 Mé
160 162 156 27,5 105 48 16 47 25 M6
220 224 216 40 140 80 23 75 45 M8
Tamano H1 H2 H3 H4 H7 H8 L1 L2 L3 L4
min.
125 64 26,1 55,8 50,8 24 12 346 173 57,5 46
160 76,5 28,7 67,5 61,5 26 13 417 208,5 80,5 51
220 111,5 45,2 98 91,1 59 27 576 288 115 76
Tamafo L5 L6 L8 L9 T T2 T4 T8
125 27,5 1,8 2 - 2,1 27 23,65 13
160 32,5 2 0,55 149 3,1 27 31,1 14
220 50 2 2 18 3,1 29,5 47,5 16
2018/11 - Reservado el derecho de modificacion & Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 637
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neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion »
posicionamiento >

Actuadores lineales y carros »

Ejes accionados por correa dentada EGC-HD-TB, con guia para cargas pesadas

Valvulas >

Servicio de Att. a

09 10 11

Terminales de Motion Terminal >

valvulas »

Sensores >

Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
GK - Carro estandar
Tamaiio 125
D2
o D3, D1 - n D3 * +
\
i 78 w% A=y
qd ° ° T ta
e
wn
L6 L4
L8 |
L4 L7 |j?_|
0® © / o/ ® @¢o
© 000 b3
%9 o © © o 9
m o
sl I
o® © ¢ o © &g
® oooo ©
%% o © m— © o 09
D6 ‘
L3
L2
L1
L10
s 1 ° T —
Taladro para casquillo para centrar ZBH
-L—5_J [6] Taladro para pasador para centrar ZBS
Tamano B4 B10 D1 D2 D3 D6 H2 H3 H4 L1 L2 L3
6] (%)
+0,1 H7 H7 +0,03 +0,05 +0,1 +0,1 +0,2 +0,1
125 12 9 5 9 M5 M4 80 80 20 200 190 90
Tamano L4 L5 L6 L7 L8 L10 L11 T T2 T3
+0,1 +0,2 +0,1 +0,03 +0,1 +0,03 +0,1 +0,1
125 40 56 20 20 10 202 100 7,8 2,1 3,1
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Servicios »

Apéndice »

vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Actuadores lineales y carros »
Ejes accionados por correa dentada EGC-HD-TB, con guia para cargas pesadas
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
GK - Carro estandar
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L5 Taladro para casquillo para centrar ZBH
Tamafio B4 B10* D2 D3 D6 H2 H3
(%)
+0,1 H7 +0,03 +0,05
160 16,5 10,5 9 M6 M4 100 105
Tamafio H10* L1 L4 L5 L10* T T2
+0,1 +0,03 +0,1 +0,1
160 31 220 40 76 250 9 2,1

* Ejecuci6n con proteccion
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neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion »
posicionamiento >

Actuadores lineales y carros »

Ejes accionados por correa dentada EGC-HD-TB, con guia para cargas pesadas

Técnica de vacio »

Servicio de Att. a
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Terminales de Motion Terminal > Sensores >

valvulas »

Valvulas >

Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
GK - Carro estandar
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L5 Taladro para casquillo para centrar ZBH
Tamafo B4 B10* D2 D3 D6 H3 H4 H10*
%]
+0,1 H7 +0,05 +0,03
220 266 16 9 M6 M5 140 20 45,95
Tamano L1 L4 L5 L9 L10* T T2
+0,1 +0,03 +0,1 +0,03 +0,1
220 302 40 140 120 328 9,5 2,1

* Ejecucion con proteccion
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