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Servicio de Att. a

e Actuadores lineales y carros >
Com,paCtOS y flexi bles . Ejes accionados por correa dentada
+ Guiay correa dentada en el interior

+ Guia para grandes cargas y de gran E LG C_TB _ KF

precision

+ Diversas formas de montaje
del motor

+ Los ejes accionados por correa
dentaday por husillo ELGC
constituyen, junto con los
minicarros EGSC, un sistema
modular escalable para la
automatizacion de dimensiones
compactas.
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio »

neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion >
posicionamiento >

Actuadores lineales y carros »

Ejes accionados por correa dentada

ELGC-TB-KF

Cuadro general, configuracion y pedido
> www.festo.com/catalogue/elgc-th-kf

|.l| Més informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
=

~I = www.festo.com/sp/elgc-th-kf

:@ Piezas de repuesto @

Servicio de Att. a

09 10 11

Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

+  Los ejes accionados por correa dentada y por husillo ELGC constituyen,
junto con los minicarros EGSC, un sistema modular escalable

para la automatizacion de dimensiones compactas.
+  Guiay correa dentada en el interior
+ Guia para grandes cargas y de gran precision
+  Mltiples conexiones del motor
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Otros equipos

neumaticos >

Servicio de
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Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con
procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Actuadores lineales y carros

Ejes accionados por correa dentada ELGC-TB-KF, con guia de rodamiento de bolas

Tipo/ejecucion Tamafio Carrera Fuerza de avance Fx
[mm] [N]

ELGC-TB

KF - Guia de rodamiento de bolas 45, 60, 80 | 200 ... 2000 ‘ 75 ...250

Informacion resumida

e Los ejes accionados por correa dentada, los ejes accionados por husillo ELGCy los
minicarros EGSC constituyen un sistema modular escalable para la automatizacion
de dimensiones compactas.

e Mediante una arquitectura de plataforma com(n se crea una gama completa con
interfaces compatibles. Es posible realizar una gran cantidad de sistemas prescin-
diendo completamente de placa adaptadora.

e Elementos de guia y accionamiento con alta capacidad de rendimiento garantizan

una larga vida (til, asi como una gran resistencia y fiabilidad.

¢ |agama de accesorios uniforme y universal reduce el stock y los trabajos de disefio.

Sistema de ejes en voladizo Pértico horizontal de dos ejes

Pértico de tres ejes

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h
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© 01 02 03
Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neumaticos » servoneumaticos de

posicionamiento >

Actuadores lineales y carros »

Ejes accionados por correa dentada ELGC-TB-KF, con guia de rodamiento de bolas

Hoja de datos
—1

Especificacionestécnicas

Importante

Software de ingenieria
PositioningDrives

= www.festo.com

WWW.ro

Actuadores Motores y Sistemas de
electromecanicos >  controladores >

05 06 07

manipulacion »

Técnica de vacio »

Servicio de Att. a

09 10 11
Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

Dimensiones =» pagina 600

Tamaho 45 60 80

Carrera de trabajo [mm] 200, 300, 500, 600, 800, 1000, 200, 300, 500, 600, 800, 1000, 200, 300, 500, 600, 800, 1000,
1200, 1500 1200, 1500, 1800, 2000 1200, 1500, 1800, 2000

Fuerza de avance max. Fy [N] 75 120 250

Momento méx. de giro sin carga®) [Nm] 0,075 0,194 0,413

Resistencia max. al momento de impulsion ~ [N] 7,8 15,6 24,7

en detencion?

Par de motor maximo [Nm] 0,716 1,49 4,178

Velocidad maxima [m/s] 1,2 1,5 1,5

Aceleracién maxima [m/s?] 15

Precision de repeticion [mm] +0,1

Fuerza max. admisible Fy [N] 880 3641 5543

Fuerza max. admisible Fz [N] 880 3641 5543

Momento max. admisible Mx [Nm] 5,5 29,1 59,8

Momento max. admisible My [Nm] 4,7 31,8 56,2

Momento max. admisible Mz [Nm] 4,7 31,8 56,2

Deteccidn de posiciones

Magnetorresistiva, inducitva

1) Con0,2m/s

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente [°C]

0..+50

Grado de proteccion

IP40
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Hoja de datos
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Sistemas con
funcion especifica >

Servicio de Att. a

Actuadores lineales y carros

Ejes accionados por correa dentada ELGC-TB-KF, con guia de rodamiento de bolas

Correadentada

Tamafo 45 60 80
Division [mm] 2 3 3
Dilatacion®) [%] 0,187 0,124 0,2
Diametro efectivo [mm] 19,1 24,83 33,42
Constante de avance [mm/giro] 60 78 105
1)  Con fuerza maxima de avance

Momentos de inercia de las masas

Tamano 45 60 80

Jo [kg mm?] 18,62 88,04 291,2
Jy por metro de carrera kgmm2/m] | 2,81 8,51 19,27
J por kg de carga til lkgmm2/kg] | 91,19 154,11 279,3

Calculo del momento de inercia de la masa Ja de todo el
eje:

Ja=Jo +Ju x carrera de trabajo [m] + J_ X Mcarga il [kg]

Materiales
Culata Fundici6n inyectada de aluminio, pintada
Carro Fundicidn inyectada de aluminio

Cinta de recubrimiento

Acero de alta aleacion, inoxidable

Correa dentada

Policloropreno con fibra de vidrio y recubrimiento de nilén

Guia Acero
Perfil Aleacion forjada de aluminio, anodizado
Polea Aluminio
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© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal »
neumaticos > servoneumaticos de electromecanicos >  controladores » manipulacion » valvulas >

posicionamiento >

Actuadores lineales y carros »

Ejes accionados por correa dentada ELGC-TB-KF, con guia de rodamiento de bolas

Sensores >

Codigo de pedido
ElGC || 8 - KF - -
Tipo
ELGC | Eje lineal
Forma de accionamiento
8 | Correa dentada
Guia
KF | Guia de rodamiento de bolas
Tamaiio
Carrera [mm]
45 200, 300, 500, 600, 800, 1000,
1200, 1500
60 200, 300, 500, 600, 800, 1000,
1200, 1500, 1800, 2000
80 200, 300, 500, 600, 800, 1000,
1200, 1500, 1800, 2000
Ejemplo de pedido:

ELGC-TB-KF-80-1200

Eje lineal ELGC - Accionamiento por correa dentada - Guia de rodamiento de bolas - Tamafio 80 — Carrera 1200 mm

Pedido — Opciones del producto

D D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo > www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.
596 = www.festo.com/catalogue/... Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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vision » comprimido » de conexiones > eléctricas »

Accesorios

control y software >

17

18 19

Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas
neumaticos > procesos continuos > para instalar >

®

Servicio de

20 21 (€]

Sistemas con Servicios>  Apéndice >

funcion especifica >

Actuadores lineales y carros

Ejes accionados por correa dentada ELGC-TB-KF, con guia de rodamiento de bolas

=> Pagina/online => Pagina/online
Pasador/casquillo para centrar ZBS/ZBH 598 Sensor de proximidad SMT-8M 598
Conjunto de adaptacion EHAA-D-L2 598 Leva de conmutacion EAPM-L2-...-SHS 598
Fijacion para perfil EAHF-L2-...-P-D 598 [9]  Fijacién para perfil EAHF-L2-...-P 598
Conjunto para montaje angular EHAA-D-L2-...-AP 598 Fijacién para perfil EAHF-L2-...-P-S 599
Elemento de fijacién EADT-S-L5-32 598 Motor EMME-AS, EMMS-ST 599
[6]  Soporte para sensores EAPM-L2-SH 598 Conjunto para montaje axial EAMM-A 599
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Servicio de Att. al Cliente
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores » manipulacion » valvulas »
posicionamiento >
Actuadores lineales y carros »
Ejes accionados por correa dentada ELGC-TB-KF, con guia de rodamiento de bolas
Accesorios — Referencias de pedido
‘ Para tamafio ‘ N2 art. Tipo ‘ Para tamafio ‘ N?art. Tipo
Pasador para centrar ZBS/casquillo para centrar ZBHY) Hojas de datos online: E Soporte para sensores Dimensiones online: = elgc-th
=> zbh 45 ... 80 ‘ 4759852  EAPM-L2-SH
@ @ 45 562959 ZBS-4
60 189652 ZBH-5
80 186717 ZBH-7
Conjunto de adaptacion Hojas de datos online: = elgc-th Leva de conmutacién Hojas de datos online: = elgc-bs
45 8066714  EHAA-D-L2-45-12-45 45 8067260 EAPM-L2-45-SLS
60 8066715 EHAA-D-L2-60-L2-60 60 8067261 EAPM-L2-60-SLS
80 8066716 EHAA-D-L2-80-L2-80 z ° 80 8067262 EAPM-L2-80-SLS
&
Fijacion para perfil Hojas de datos online: = elgc-th [9] Fijacion para perfil Hojas de datos online: = elgc-th
45 4759748  EAHF-L2-25-P-D2 45 4835728  EAHF-L2-45-P
:@g@ 60 4759739  EAHF-L2-45-P-D3 60 4835728  EAHF-L2-45-P
gé 80 4759726  EAHF-L2-45-P-D4 80 4835728  EAHF-L2-45-P
Fijacion para perfil Hojas de datos online: = elgc-th
Conjunto para montaje angular Dimensiones online: = elgc-tbh @ 45 5183133  EAHF-L2-45-P-S
45 8066718  EHAA-D-L2-45-12-32-AP @ 60 5183133  EAHF-L2-45-P-S
60 8066719 EHAA-D-L2-60-L2-45-AP 80 5183133  EAHF-L2-45-P-S
80 8066720 EHAA-D-L2-80-L2-60-AP

Elemento de fijacion

Dimensiones online: = elgc-th

8065818  EADT-S-L5-32

8058451  EADT-S-L5-70

45
@ 60, 80

1)  Unidades por embalaje: 10.

Para tamafio | Salida de conmutacion, Longitud del Neart. Tipo
conexion cable [m] ‘
Sensor de proximidad para ranura en T, inductivo — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1235
45...80 PNP, cable 7,5 551386  SIES-8M-PS-24V-K-7,5-OE
/ PNP, conector tipo clavija 0,3 551387 SIES-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
NPN, cable 7,5 551396 SIES-8M-NS-24V-K-7,5-0OE
NPN, conector tipo clavija 0,3 551397  SIES-8M-NS-24V-K-0,3-M8D
Normalmente cerrado Hojas de datos <> pagina 1235
45...80 PNP, cable 7,5 551391 SIES-8M-P0-24V-K-7,5-0E
/ PNP, conector tipo clavija 0,3 551392 SIES-8M-P0-24V-K-0,3-M8D
NPN, cable 7,5 551401 SIES-8M-NO-24V-K-7,5-0E
NPN, conector tipo clavija 0,3 551402 SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D
Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo - Normalmente abierto Hojas de datos = pagina 1206
_ 45...80 PNP, cable 2,5 > ¢ 574335 SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-0E
PNP, conector tipo clavija 0,3 D ¢ 574334 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1206
45 ...80 PNP, cable 7,5 ‘ > 574340  SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-0E
Cable con conector recto tipo zdcalo Hojas de datos =» pagina 1544
45...80 M8x1, 3 pines 2,5 * 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
5,0 D ¢ 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1544
45...80 M8x1, 3 pines 2,5 > 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
5,0 > ¢ 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
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Actuadores lineales y carros »

Ejes accionados por correa dentada ELGC-TB-KF, con guia de rodamiento de bolas

Accesorios — Referencias de pedido

Importante
Dependiendo de la combinacion de mo-  dor no pueda alcanzar la fuerza de
tory actuador, es posible que el actua- avance maxima.
Combinacion de eje y motor admisible con conjunto para montaje axial
Hojas de datos online: = eamm-a

Motor/reductor!) Conjunto para montaje axial

@9@ 04

3
eege
N2art. Tipo
ELGC-TB-KF-45
Con servomotor
EMME-AS-40-... 4595742  EAMM-A-V32-40P
EMME-AS-60-... 4608750 EAMM-A-V32-60P
Con motor paso a paso
EMMS-ST-42-... 4281142 EAMM-A-V32-42A 2
EMMS-ST-57-... 4597016 EAMM-A-V32-57A =
2

ELGC-TB-KF-60 s
Con servomotor <
EMME-AS-60-... 4133487 EAMM-A-T42-60P 4
EMME-AS-80-... 4623788 EAMM-A-T42-80P §
Con motor paso a paso §
EMMS-ST-57-... 4327034 EAMM-A-T42-57A
EMMS-ST-87-... 4610008 EAMM-A-T42-87A
ELGC-TB-KF-80
Con servomotor
EMME-AS-60-... 4824833 EAMM-A-T46-60P
EMME-AS-80-... 4624170 EAMM-A-T46-80P
EMME-AS-100-... 4624227 EAMM-A-T46-100A
EMMS-AS-100-... 4623227 EAMM-A-T46-100A
Con motor paso a paso
EMMS-ST-87-... 4048771 EAMM-A-T46-87A

1)  El momento de giro de entrada no debe superar el momento de giro maximo admisible que pueda transmitir
el conjunto para montaje axial.

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 599
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Servicio de Att. al Clien

10

Motion Terminal >

11

Sensores >

Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
L3 P
02 W2 L * A (> pagina 601)
o L8 L6
5 | L7
9
g —a =
I T -
I
~
? =
N}
I 1
B3 L2 T2
B1 L1+
/,//(*\\
2N °
k ,wﬂ |°
\\‘e)// 7
H7
H8
Vista B
B2
ey 7| N
7 I
v g + = afadir carrera
/ﬁﬂ Conexion de aire de blogueo (D4)
%,L.% L4 = posicion final, carrera cero
Tamano B1 B2 B3 B4 D2 D3 D4 H1 H2
6]
45 45 42,6 22,5 61 16,5 - G1/8 54 22
60 60 57,1 30 61 31 M4 G1/8 72 29,5
80 80 77,1 40 61 31 M6 G1/8 96 39,5
Tamafo H3 H4 H5 H6 H7 H8 H11 H12 H13
45 49 49,6 0,5 12,5 - - 42,8 45 18,5
60 65,5 66,1 0,5 19,5 5,5 48 54,6 60 32,5
80 85,5 88,1 0,5 20 7 65 72,5 80 41,5
Tamano L1 L2 L3 L4V L5 L6 L7 L8 T1 T2
min. min.
45 165 90 52 4,25 199 6,5 7 67,5 - 8
60 216 116 67 4,75 269 6,5 10 88,5 9,5 8
80 260 145 87 5 259 6,5 12 106 12,5 8

1)  Tiene una carrera de reserva de aprox. 3 mm.
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Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Actuadores lineales y carros »
Ejes accionados por correa dentada ELGC-TB-KF, con guia de rodamiento de bolas
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
Carro
Tamaiio 45 Tamafio 60
i Vista A
Vista A 1 L1
L2 L2
(:E‘ T N =
T
T D1 D3/T4 #; S
had I i i
D2/T3
[é] ‘_f ~ D1 || _D3/T%
=i D2/T3
5
Taladro para casquillo para centrar
ZBH
[6] Taladro para pasador para centrar ZBS
Tamafio B1 D1 D2 D3 H1 H2
(6] +0,1
+0,1 H8 +0,1 Con D2 £0,03
45 6 M2 4 M4 43,5 34
60 8 M3 5 M5 58 47
Tamano L1 L2 L3 T1 T2 T3 T4
+0,1 +0,1 +0,1
45 67,5 42 24 6 3,1 6..7,5
60 88,5 58 30 9 1,3 8,5...10

1) Profundidad de atornillado recomendada
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos » controladores > manipulacion > valvulas >
posicionamiento >
Actuadores lineales y carros »
Ejes accionados por correa dentada ELGC-TB-KF, con guia de rodamiento de bolas
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
Carro
Tamaiio 80
L3 -
3}
I-" [& > il |
® O
B
VistaA U1
L2
oo\ , !
q gz
WL ) | & |—==_;,
‘_r ~ D1 D3/T4
=
D2/T3 5 Taladro para casquillo para centrar
ZBH
Tamano B1 D1 D2 D3 H1 H2
(%] +0,1
+0,1 H8 +0,1 Con D2 £0,03
80 11 M4 7 Mé 78 63
Tamaio L1 L2 L3 T1 2 T3 741
+0,1 +0,1 +0,1
80 106 73 36 12 9 1,6 11..14

1)  Profundidad de atornillado recomendada
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