I www.roda

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Servicio de Att. a

Actuadores lineales y carros >

Com paCtOS y flexibles Ejes accionados por husillo,

+ Guiay husillo de bolas con guia de rodamiento de bolas
en el interior

+ Deteccion de posiciones _ _
en minimo espacio ELG C BS KF
+ Diversas formas de montaje
del motor
+ Los ejes accionados por correa
dentaday por husillo ELGC
constituyen, junto con los
minicarros EGSC, un sistema
modular escalable para la
automatizacion de dimensiones
compactas.
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Ejes accionados por husillo, con guia de rodamiento de bolas

Cuadro general, configuracion y pedido
> www.festo.com/catalogue/elgc-bs-kf

|.l| Més informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
=

~1 < www.festo.com/sp/elgc-bs-kf

:@ Piezas de repuesto @
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Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

+  Los ejes accionados por correa dentada y por husillo ELGC constituyen,
junto con los minicarros EGSC, un sistema modular escalable

para la automatizacion de dimensiones compactas.
+  Guiay husillo de bolas en el interior
+  Deteccion de posiciones en minimo espacio
+  Mltiples conexiones del motor

J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h
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Actuadores lineales y carros

Ejes accionados por husillo ELGC-BS-KF, con guia de rodamiento de bolas

Tipo/ejecucion Tamafio Carrera Fuerza de avance Fx
[mm] [N]

ELGC-BS

KF - Guia de rodamiento de bolas 32, 45, 60, 80 1100 ... 1000 1110.... 780

Informacion resumida

® Los ejes accionados por correa dentada, los ejes accionados por husillo ELGCy los
minicarros EGSC constituyen un sistema modular escalable para la automatizacion
de dimensiones compactas.

o Mediante una arquitectura de plataforma comiin se crea una gama completa con
interfaces compatibles. Es posible realizar una gran cantidad de sistemas prescin-
diendo completamente de placa adaptadora.

Sistema de ejes en voladizo Pértico horizontal de dos ejes

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

e Elementos de guia y accionamiento con alta capacidad de rendimiento garantizan

una larga vida (til, asi como una gran resistencia y fiabilidad.

e La gama de accesorios uniforme y universal reduce el stock y los trabajos de disefio.

Pértico de tres ejes
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Ejes accionados por husillo ELGC-BS-KF, con guia de rodamiento de bolas

Hoja de datos
—

[z===]

Especificacionestécnicas

Importante

Software de ingenieria
PositioningDrives

= www.festo.com

Técnica de vacio »

Servicio de Att.

08 09 10 11
Terminales de
valvulas »

Valvulas > Motion Terminal > Sensores >

Dimensiones =» pagina 588

Tamafo 32 45 60 80

Paso del husillo [mm/giro] 8 10 12 16

Carrera de trabajo [mm] 100, 200, 300, 400, 500, | 100, 200, 300, 400, 500, | 100, 200, 300, 400, 500, | 100, 200, 300, 400, 500,
600, 800 600, 800 600, 800 600, 800, 1000

Fuerza de avance max. Fy [N] 40 100 200 350

Momento de giro sin carga [Nm] 0,02 0,032 0,042 0,095

Con velocidad min. de desplazamiento [m/s] 0,05 0,05 0,05 0,05

Momento de giro sin carga [Nm] 0,04 0,12 0,25 0,40

Con velocidad max. de desplazamiento [m/s] 0,6 0,6 0,8 1

Fuerza radial max.) IN] 75 180 230 400

Velocidad de giro max.2) [rpm] 4500 3600 4000 3750

Aceleracion maxima [m/s2] 15

Precision de repeticion [mm] +0,015 +0,015 +0,01 +0,01

Fuerza max. admisible Fy [N] 356 880 3641 5543

Fuerza max. admisible Fz [N] 356 880 3641 5543

Momento max. admisible Mx [Nm] 1,3 5,5 29,1 59,8

Momento méx. admisible My [Nm] 1,1 4,7 31,8 56,2

Momento max. admisible Mz [Nm] 1,1 4,7 31,8 56,2

Deteccién de posiciones

Magnetorresistiva, inductiva

1) Enelvastago de accionamiento
2) Las revolucionesy la velocidad dependen de la carrera.

582
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Actuadores lineales y carros

Ejes accionados por husillo ELGC-BS-KF, con guia de rodamiento de bolas

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente?) [eq] 0...+50

Grado de proteccion IP40

1) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad.

Momento de inercia de la masa

Tamaho 32 45 60 80

lo [kg mm?] 0,274 0,820 2,235 7,856

Jy por metro de carrera lkgmm2/m] | 2,218 5,056 10,779 35,257

J_ por kg de carga dtil kg mm?2/kg] | 1,621 2,533 3,648 6,485
Calculo del momento de inercia Jrot = Jo + Ju x carrera atil [m]

de la masa Jot de todo el eje:

Materiales

Culata Fundici6n inyectada de aluminio, pintada
Tuerca del husillo Acero

Carro Fundici6n inyectada de aluminio

Guia Acero

Husillo Acero

Cinta de recubrimiento Acero de alta aleacion, inoxidable

Perfil Aleacion forjada de aluminio, anodizado
Culata trasera Fundicidn inyectada de aluminio, pintada

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion & Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 583

04

v
o
=
=
\©
o
£
S
=4
=
=]
<
<
»
<]
e
S
h=]
<
=
=1
o
<<



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

04

v
o
k=]
=
T
o
<%
£
o
S
=
[
2
[3}
wv
(<
o
o
=)
©
=
2
o
<<

Servicio de

© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal »
neumaticos > servoneumaticos de electromecanicos >  controladores » manipulacion > valvulas >

posicionamiento >

Actuadores lineales y carros »

Ejes accionados por husillo ELGC-BS-KF, con guia de rodamiento de bolas

Codigo de pedido
ELGC - BS - KF - — —
Tipo
ELGC ‘ Eje accionado por husillo
Tipo de accionamiento
BS | Husillo de bolas
Guia
KF | Guia de rodamiento de bolas
Tamariio
Carrera [mm]
32 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800
45 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800
60 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800
80 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000
Paso de husillo [mm/giro]
8P 8
10P 10
12P 12
16P 16
Solo con tamafio 32 Solo con tamafio 60
Solo con tamafio 45 Solo con tamafio 80
Ejemplo de pedido:

ELGC-BS-KF-45-500-10P
Eje accionado por husillo ELGC -Husillo de bolas -Guia de rodamiento de bolas - Tamafio 45 -Carrera 500 mm -Paso de husillo 10 mm/giro

584 = www.festo.com/catalogue/... Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion — 2018/11
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Ejes accionados por husillo ELGC-BS-KF, con guia de rodamiento de bolas

12 13 14 15

Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de
vision » comprimido » de conexiones > eléctricas »

Accesorios

=]
_

=> Pagina/online => Péagina/online

Pasador/casquillo para centrar ZBS/ZBH 586 Leva de conmutacion EAPM-L2-...-SLS 586

Conjunto de adaptacion EHAA-D-L2 586 [o]  Fijacién para perfil EAHF-L2-...-P 586

Fijacion para perfil EAHF-L2-...-P-D... 586 Fijacion para perfil EAHF-L2-...-P-S 587

Conjunto para montaje angular EHAA-D-L2-...-AP 586 Motor EMME-AS/EMMS-ST 587

Elemento de fijacion EADT-S-L5-32 586 Conjunto para montaje axial EAMM-A 587

[6]  Soporte para sensores EAPM-L2-SH 586 Conjunto para montaje en paralelo EAMM-U 587

Sensor de proximidad SIES-8M 586

Sensor de proximidad SMT-8M
2018/11 - Reservado el derecho de modificacion Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 585
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Ejes accionados por husillo ELGC-BS-KF, con guia de rodamiento de bolas
Accesorios — Referencias de pedido
‘ Para tamafio ‘ N2 art. Tipo ‘ Para tamafio ‘ N?art. Tipo
[— —
Pasador para centrar ZBS/casquillo para centrar ZBH?) [6] Soporte para sensores Dimensiones online: = elgc-bs
Hojas de datosonline: < zbh 32...80 ‘ 4759852  EAPM-L2-SH
@ 32 525273 ZBS-2
@ 45 562959  ZBS-4 <
60 189652 ZBH-5
80 Bt i Leva de conmutacion Hojas de datos online: = elgc-bs
32 8067259 EAPM-L2-32-SLS
Conjunto de adaptacién Hojas de datos online: < elgc-bs 45 8067260 EAPM-L2-45-SLS
32 8066713 EHAA-D-L2-32-12-32 ® 60 8067261  EAPM-L2-60-SLS
D-L2-45-12- 4 o
45 8066714 EHAA-D-L2-45-12-45 5 30 8067262 EAPM-L2-80-SLS
60 8066715 EHAA-D-L2-60-L2-60
80 E0E0 O (BN 20D [9] Fijacion para perfil Hojas de datos online: & elgc-bs
32 4835684  EAHF-L2-25-P
Fijacion para perfil Hojas de datos online: = elgc-bs 45 4835728  EAHF-L2-45-P
32 4759753  EAHF-L2-25-P-D1 60 4835728 EAHF-L2-45-P
%&gg 45 4759748  EAHF-L2-25-P-D2 20 S T
gé 60 4759739  EAHF-L2-45-P-D3
80 R Fijacion para perfil Hojas de datos online: = elgc-bs
32 5183153  EAHF-L2-25-P-S
Conjunto para montaje angular Dimensiones online: =» elgc-bs @@ 45 5183133  EAHF-L2-45-P-S
< ‘ 32 8066717 EHAA-D-L2-32-L2-25-AP 60 5183133  EAHF-L2-45-P-S
» 45 8066718 EHAA-D-L2-45-12-32-AP 30 5183133  EAHF-L2-45-P-S
60 8066719 EHAA-D-L2-60-L2-45-AP
80 8066720  EHAA-D-L2-80-L2-60-AP 1) Unidades por embalaje: 10

Elemento de fijacion

Dimensiones online: = elgc-bs

8065818  EADT-S-L5-32

60, 80

8058451  EADT-S-L5-70

@ 32, 45

Paratamafio | Salida de conmutaci6n, Longitud N art. Tipo
conexion del cable [m]
Sensor de proximidad para ranura en T, inductivo - Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1235
32...80 PNP, cable 7,5 551386  SIES-8M-PS-24V-K-7,5-0F
ﬁ/ PNP, conector tipo clavija 0,3 551387 SIES-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
NPN, cable 7,5 551396  SIES-8M-NS-24V-K-7,5-0F
NPN, conector tipo clavija 0,3 551397 SIES-8M-NS-24V-K-0,3-M8D
Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1235
32..80 PNP, cable 7,5 551391 SIES-8M-PO0-24V-K-7,5-0E
ﬁ/ PNP, conector tipo clavija 0,3 551392 SIES-8M-PO0-24V-K-0,3-M8D
NPN, cable 7,5 551401 SIES-8M-NO-24V-K-7,5-0E
NPN, conector tipo clavija 0,3 551402 SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D
Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1206
= 32..80 PNP, cable 2,5 > 574335 SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-0E
PNP, conector tipo clavija 0,3 > ¢ 574334  SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1206
32...80 PNP, cable 7,5 ‘ D ¢ 574340  SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-0E
Cable con conector recto tipo zécalo Hojas de datos =>» pagina 1544
32...80 M8x1, 3 pines 2,5 > ¢ 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
M 5,0 > 541334  NEBU-M8G3-K-5-LE3
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1544
32...80 M8x1, 3 pines 2,5 D ¢ 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
5,0 x 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
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Ejes accionados por husillo ELGC-BS-KF, con guia de rodamiento de bolas

Accesorios — Referencias de pedido

Importante Motor/reductor!) Conjunto para montaje en paralelo
Dependiendo de la combinacion de Si se utilizan conjuntos para montaje
motory actuador, es posible que el en paralelo, debe tenerse en cuenta el
)
actuador no pueda alcanzar la fuerza correspondiente par de accionamiento :,.’
de avance maxima. sin carga. Egg
l) . . .
Motor/reductor Conjunto para montaje axial e El conjunto puede montarse en todas las direcciones.
@@ e Utilizacion en combinacién con motores de otras
marcas, bajo demanda
@Eg . -
@ N2 art. Tipo
3'39 r— . Py N . e . .
8 Combinacion de eje y motor admisible con conjunto para montaje en para-
oot = lelo - Hojas de datos online: = eamm-u
— — L ELGC-BS-KF-32
Combinacion de eje y motor admisible con conjunto para montaje axial - Con servomotor
Hojas de datos online: & eamm-a | ['EMME-AS-40-... | 4782056 EAMM-U-45-V25-40P-63
ELGC-BS-KF-32 Con motor paso a paso
Con servomotor EMMS-ST-42-... | 4825645 EAMM-U-45-V25-42A-63
EMME-AS-40-... \ 4491059  EAMM-A-V25-40P
Con motor paso a paso ELGC-BS-KF-45
EMMS-ST-42-.. \ 4582608  EAMM-A-V25-42A Con servomotor
EMME-AS-40-... | 4718297 EAMM-U-45-V32-40P-63
ELGC-BS-KF-45 Con motor paso a paso
Con servomotor EMMS-ST-42-. | 4280674 EAMM-U-45-V32-42A-63
EMME-AS-40-... 4595742  EAMM-A-V32-40P
EMME-AS-60-... 4608750 EAMM-A-V32-60P ELGC-BS-KF-60
Con motor paso a paso Con servomotor
EMMS-ST-42-... 4281142  EAMM-A-V32-42A EMME-AS-60-... | 4784301 EAMM-U-65-T42-60P-87
EMMS-ST-57-... 4597016 EAMM-A-V32-57A Con motor paso a paso
EMMS-ST-57-... | 4331535 EAMM-U-65-T42-57A-87
ELGC-BS-KF-60
Con servomotor ELGC-BS-KF-80
EMME-AS-60-... 4133487 EAMM-A-T42-60P Con servomotor
EMME-AS-80-... 4623788  EAMM-A-T42-80P EMME-AS-60-... 4824069 EAMM-U-87-T46-60P-114
Con motor paso a paso EMME-AS-80-... 4822696  EAMM-U-87-T46-80P-114
EMMS-ST-57-... 4327034 EAMM-A-T42-57A Con motor paso a paso
EMMS-ST-87-... 4610008 EAMM-A-T42-87A EMMS-ST-87-... 4819278 EAMM-U-87-T46-87A-114
ELGC-BS-KF-80 1)  Elmomento de giro de entrada no debe superar el momento de giro maximo admisible que pueda trans-

Con servomotor mitirse del conjunto para montaje en paralelo.

EMME-AS-60-... 4824833  EAMM-A-T46-60P
EMME-AS-80-... 4624170 EAMM-A-T46-80P

EMME-AS-100-... 4624227 EAMM-A-T46-100A
EMMS-AS-100-... 4624227 EAMM-A-T46-100A
Con motor paso a paso

EMMS-ST-87-... \ 4048771 EAMM-A-T46-87A

1) Elmomento de giro de entrada no debe superar el momento de giro maximo admisible que pueda transmitir
el conjunto para montaje axial.

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion & Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 587
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Actuadores lineales y carros »
Ejes accionados por husillo ELGC-BS-KF, con guia de rodamiento de bolas
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
J A(D pagina 589)
LS L3 L4 L8
L6 ‘
L6
L7
; €
?T 7_ 1 7~ N
7.90\
£ 28 I 2 1@ e
NN/
N Q /4
T 3 -
0 ~
e
L2 T2 B3
_L10
2 T1
Vista B Tamaiios 32/45
B2 LN
£ o S0
A b S
1 alll
L m + = anadir carrera
N + Wi Conexion de aire de bloqueo (D4)
o B4 L4 = Posicion final, carrera cero
Tamano B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 D4 D5 H1 H2
%) (%)} (%)}
32 32 29,6 16 49 25 16,5 - M5 23 38,5 20
45 45 42,6 22,5 61 32 16,5 - G1/8 296 54 279
60 60 57,1 30 61 42 31 M4 G1/8 - 72 40
80 80 77,1 40 61 46 31 M6 G1/8 - 96 50
Tamano H3 H4 H5 H6 H7 H8 H11 H12 H13 L1 L2
min.
32 36,3 35,6 0,3 8 - - 31,4 32 13,7 104,5 579
45 50,8 49,6 0,5 12,5 - - 42,8 45 18,5 134,3 79,7
60 70,1 66,1 0,5 19,5 16 48 54,6 60 32,5 170,5 102,1
80 90,6 88,1 0,5 20 17,5 65 72,5 80 41,5 198,5 119,6
Tamafio L3 L4 L5 L6 L7 L8 L10 L11 T1 12 w1
32 10,5 134 19,9 4,5 5 59 6 26 - 55 120°
45 14,8 246 199 6,5 7 67,5 6 29 - 8 90°
60 20 31,4 269 6,5 10 88,5 2,5 - 8 8 -
80 21 39,1 259 6,5 12 106 2,5 - 15 8 -
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Ejes accionados por husillo ELGC-BS-KF, con guia de rodamiento de bolas
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
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[6] Taladro para pasador para centrar ZBS
Tamafio B1 D1 D2 D3 H1 H2
(6] 0,1
+0,1 H8 +0,1 Con D2 £0,03
32 4 M1,6 2 M3 30,5 22,5
45 6 M2 4 M4 43,5 34
Tamafio 11 L2 L3 T1 2 3 49
+0,1 +0,1 +0,1
32 59 35 18 3,8 3 3,1 4.5
45 67,5 42 24 6 5 3,1 6..7,5

1) Profundidad de atornillado recomendada
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& Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h
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Ejes accionados por husillo ELGC-BS-KF, con guia de rodamiento de bolas
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Taladro para casquillo para centrar ZBH
Tamarfio B1 D1 D2 D3 H1 H2
%) +0,1
+0,1 H8 +0,1 Con D2 £0,03
60 8 M3 M5 58 47
80 11 M4 M6 78 63
Tamano L1 L2 L3 T T2 13 149
+0,1 +0,1 +0,1
60 88,5 58 30 9 7 1,3 8,5...10
80 106 73 36 12 9 1,6 11..14

1)  Profundidad de atornillado recomendada
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