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El toc.loterre.no entre Ejes accionados por husillo,
los €jes accion ados con guia de rodamiento de bolas

or husillo
E Rapida entrega mediante tipos EG C' BS - KF

en stock

+ Diferentes pasos de rosca,
numerosos tamanos y diversas
variantes, entre ellas con guias
cubiertas, permiten la utilizacion
en una gran cantidad de
aplicaciones

+ Excelente relacion calidad-precio
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EGC-BS-KF

Cuadro general, configuracion y pedido
= www.festo.com/catalogue/egc-bs /

|..| Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario /
=~ <> www.festo.com/sp/egc-bs =

:@ Piezas de repuesto

Guia de rodamiento de bolas para grandes cargas y momentos
Opcional con unidad de blogueo en un lado o en ambos lados

Perfil con rigidez y resistencia optimizadas

El apoyo del husillo permite ejecutar movimientos a maxima velocidad
Optima relacion fuerza-velocidad mediante diferentes pasos de husillo
Numerosos accesorios para el montaje en sistemas de varios ejes

+ + + + + +
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guia de rodamiento de bolas

Tipo/ejecucion Tamafio Carrera Fuerza de avance | Opciones del producto >
mm F, Pagina
| * S ML MR [ek M1 [m2 8 /
[N] online
EGC-BS
KF - Guia de rodamiento de bolas 170,80,120,185 | 50...3000 (4003000 [ m [ m [ m [ m [ m [ ®m [53
EGC-FA
Eje de gufa [70,80,120,185 [50...8500 [- [ - [ - T -] w ] - T - TJegcfa

Opciones del producto

S Apoyo de husillo

ML Motor en el lado izquierdo
MR Motor en el lado derecho
GK  Carro estandar

GV Carro prolongado

GP  Carro estandar, protegido

Informacion resumida

o Perfiles de grandes dimensiones
y con seccidn optimizada, para rigidez
y esfuerzos maximos

e Velocidad, aceleracién y compen-
sacion de momentos elevadas

e Sistema opcional de medicion
de recorrido

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

GQ  Carro prolongado, protegido

KL Carro adicional en el lado
izquierdo

KR Carro adicional en el lado
derecho

C Adaptador para lubricacion

o Diferentes pasos de rosca, numerosos
tamafos y diversas variantes, entre
ellas con guias cubiertas, permiten la
utilizacién en una gran cantidad de
aplicaciones

 Gracias a su gran capacidad de rendi-
miento, suele ser posible seleccionar
un EGC de menores dimensiones

J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

M1 Sistema de medicion de recorrido,
incremental, resolucién 2,5 pym

M2 Sistema de medicion de recorrido,
incremental, resolucién 10 pm

e Elapoyo del husillo permite ejecutar
movimientos a maxima velocidad con
cualquier carrera

® Los sensores de proximidad montados
en la ranura perfilada ocupan poco
espacio, lo que facilita el montaje en
espacios reducidos

= www.festo.com/catalogue/...

1HL  Unidad de bloqueo, 1 canal,
izquierda

1HR  Unidad de bloqueo, 1 canal,
derecha

2H  Unidad de bloqueo, 2 canales

PN Unidad de bloqueo de
accionamiento neumatico

DN Sininstrucciones de utilizacion

o Mltiples posibilidades de adaptacion
a los actuadores

* Numerosos accesorios para el
montaje en sistemas de varios ejes

537
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guia de rodamiento de bolas

Hoja de datos
—

[z===]

Especificacionestécnicas

Importante

Software de ingenieria
PositioningDrives

= www.festo.com

Dimensiones =» pagina 546

80 120 185

Tamaho 70

Paso del husillo [mm/giro] 10 10 ‘ 20 10 ‘ 25 40
Carrera de trabajo [mm] 50 ... 1000 50 ... 2000 50 ... 2500 50 ... 3000
Didmetro del husillo [mm] 10 10 120 10 |25 40
Fuerza de avance max. Fy [N] 400 650 1500 3000
Momento de giro sin carga [Nm] 0,17 0,3 0,35 1,0 1,0 2,2
Con velocidad min. de desplazamiento [m/s] 0,05 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Momento de giro sin carga [Nm] 0,45 0,75 0,75 2,25 2,25 6,5
Con velocidad max. de desplazamiento [m/s] 0,5 0,5 1 0,6 1,5 2
Fuerza radial max.) [N] 220 250 500 4000
Velocidad de giro max.2) [rpm] 3000 3000 3600 3000
Aceleracion maxima [m/s?] 15

Precision de repeticion [mm] +0,02

Fuerza max. admisible Fy [N] 1850 3050 6890 15200
Fuerza max. admisible Fz [N] 1850 3050 6890 15200
Momento max. admisible Mx [Nm] 16 36 144 529
Momento méx. admisible My [Nm] 51 97 380 1157
Momento max. admisible Mz [Nm] 51 97 380 1157
1) Enelvastago de accionamiento.
2) Las revolucionesy la velocidad dependen de la carrera.

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente3) [oC] -10 ... +60

Grado de proteccion P40

3) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad.

538 = www.festo.com/catalogue/...
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guia de rodamiento de bolas

Hoja de datos

Momento de inercia de la masa

Tamaho 70 80 120 185

Paso del husillo [mm/giro] 10 10 20 10 25 40

Jo [kg mm?2] 1,99 5,2 5,2 64,46 64,46 594

Ju por metro de carrera [kg mm?2/m] 14,2 346 346 275,6 275,6 1803,1

Ji por kg de carga (til [kg mm?2/Kg] 2,53 2,53 10,13 2,53 15,83 40,53

Jw carro [kg mm2] 1,04 1,86 7,46 6,09 38,06 348,87

04

Calculo del momento de inercia de la Ja=Jo +Jw+ I x carrera atil [m] + J| X Mcarga gtit [kg]

masa Ja de todo el eje:

Materiales

Culata Aleacidn forjada de aluminio anodizado

Arrastrador Aleacidn forjada de aluminio anodizado

Perfil Aleacion forjada de aluminio anodizado

Carro Aleacidn forjada de aluminio anodizado

Husillo Acero

Rail de guia Acero

Cinta de recubrimiento PU 8
Datos técnicos — Sistema de medicion de recorrido %
Tipo EGC-...-M1 EGC-...-M2 §
Resolucion [um] 2,5 10 g
Velocidad méx. de desplazamiento [m/s] 4 4 _’g
con sistema de medicion de recorrido g
Sefial de encoder 5V TTL; A/A, B/B; sefial ciclica de referencia (N/N) cada 5 mm (impulso cero) <
Salida de sefiales Line Driver, contraciclo, resistente a cortocircuitos

Conexion eléctrica Conector redondo de 8 pines, M12

Longitud del cable [mm] 160

Condiciones de funcionamiento — Sistema de medicion de recorrido

Temperatura ambiente [°C] -10...+70
Grado de proteccion P64

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion & Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 539
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guia de rodamiento de bolas

Codigo de pedido

EGC - - —[BS |- - —[kF
Tipo
EGC \ Eje lineal electromecanico
Tamaiio
Carrera [mm]
70 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 50...980
1000
80 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 50 ...1980
900, 1000, 1400, 1500, 1800, 2000
120 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 50 ... 2480
900, 1000, 1400, 1500, 2000, 2500
185 300, 500, 600, 1000, 1500, 2000, 2500, 50 ... 2980
3000
Forma de accionamiento
BS \ Accionamiento por husillo de bolas
Paso de la rosca del husillo [mm/giro]
10P 10
20P 20
25P 25
40P 40
Apoyo del husillo
Ninguna
Con apoyo del husillo
Guia
KF | Guia de rodamiento de bolas
Carrera de reserva
..H 10...999 (0 = sin carrera de reserva) (6]

Posicion de montaje del motor

ML Lado izquierdo
MR Lado derecho
Carro

GK | Carro estandar

Sistema de medicion de recorrido, incremental

- Ninguna
M1 Resolucion: 2,5 um
M2 Resolucion: 10 pm

Solo con tamafio 70, 80, 120,
Solo con tamafio 80.

Solo con tamafio 120.

Solo con tamafio 185.

Ejemplo de pedido:
EGC-70-500-BS-10P-KF-100H-ML-GK

Con tamafio 70 (inicamente a partir de carrera de 705 mm, tamafio 80 (inica-
mente a partir de carrera de 780 mm, tamafio 120 dnicamente a partir de carrera
de 883 mm, tamafio 185 Ginicamente a partir de carrera de 1224 mm

[6] Lacarreray el doble de la distancia de seguridad juntas no deben superar la
carrera maxima admisible.

Eje lineal electromecanico EGC - Tamafio 70 - Carrera 500 mm - Husillo de bolas - Paso del husillo 10 mm/giro - Sin soporte para el husillo - Guia de rodamiento de bolas -
Carrera de reserva 100 mm — Conexion del motor en el lado izquierdo - Carro estandar sin sistema de medicion de recorrido

Indicaciones para efectuar los pedidos

Ranura para sensor de proximidad

540 = www.festo.com/catalogue/...

J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

Arriba
Abajo
Derecha
lzquierda
Delante
Detras

Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guia de rodamiento de bolas

U

Producto
configurable

]

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo
de productos.

También puede accederse a él en
=> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.

Accesorios

(=]

HHE
(=]

]
3]

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

& Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

= www.festo.com/catalogue/...

=> Pagina/online => Pagina/online

Tope elastico NPE / soporte para amortiguador KYE 542 Tuerca deslizante NST 543
Pasador/casquillo para centrar ZBS/ZBH 542 Conjunto de adaptacion DHAM egc-bs
Unidad de fijacién 1H...-PN, 2H-PN egc-bs Soporte perfilado HMIA egc-bs
Leva de conmutacién SF-EGC 542 Perfil de montaje MUE 543
Soporte para sensores HWS-EGC 542 Conjunto de ajuste EADC-E16 543

[6]  Sensores de proximidad inductivos SIEN 542 Soporte central EAHF-L5 543
Pies de fijacion HPE 542 Conjunto de ajuste EADC-E15 543
Tapa de ranura ABP/ABP-S 542 [191  Conjunto para montaje en paralelo EAMM-U 544
[9]  Sensores inductivos de proximidad SIES 542 Motor EMME/EMMS 545
Cable de conexion NEBU 542 Conjunto para montaje axial EAMM-A 545
Clip SMBK 543

541
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guia de rodamiento de bolas
Accesorios — Referencias de pedido
‘ Para tamafio ‘ N2 art. Tipo ‘ Para tamafio N2 art. Tipo
[— —
Soporte para amortiguador Dimensiones online: = egc-bs Soporte para sensores>) Dimensiones online: = egc-bs

Pasador para centrar1)2)

Hojas de datos online: = zbs

150928  ZBS-5

@ 70

Casquillo para centrar})?)

Hojas de datos online: <» zbh

70 557584 KYE-70 > | 70 558057 HWS-EGC-M5

80 557585  KYE-80 80 558057  HWS-EGC-M5

120 557586 KYE-120 & QQ 120 570365 HWS-EGC-M8-B

185 557587 KYE-185 185 560517 HWS-EGC-M8:KURZ
Tope elastico [6] Sensor de proximidad inductivo — Normalmente abierto, M8

70 562581  NPE-70 Hojas de datos =» pagina 1230

80 562582 NPE-80 PNP, cable * 150386 SIEN-M8B-PS-K-L

120 562583  NPE-120 §\‘ PNP, conector 150387  SIEN-M8B-PS-S-L

185 562584  NPE-185 tipo clavija ) ¢

Normalmente cerrado, M8

Hojas de datos =» pagina 1230

~F PNP, cable 150390 SIEN-M8B-PO-K-L
§\\§\ PNP, conector 150391 SIEN-M8B-PO-S-L
tipo clavija

Pies de fijacion

Dimensiones online: =» egc-bs

80, 120, 185 150927 ZBH-9 S 70 558321 HPE-70
: \ 80 558322 HPE-80
B )P 120 558323  HPE-120
Leva de conmutacion3) Dimensiones online: = egc-bs éé 185 558325 HPE-185
70 558047 SF-EGC-1-70
/ 80 558048 SF-EGC-1-80 Tapa de ranuraﬁ)
—o 120 558049  SF-EGC-1-120 Para ranura de fijacion
\ éé 185 558051 SF-EGC-1-185 70, 80 151681 ABP-5
Leva de conmutacion® Dimensiones online: = egc-bs 120, 185 151682 ABP-8
70 558052  SF-EGC-2-70 Para ranura para sensor
80 558053  SF-EGC-2-80 70...185 563360  ABP-5-S1
8d [120 558054  SF-EGC-2-120
< 185 558056 SF-EGC-2-185 1)  Unidades por embalaje: 10
2) 2 pasadores/casquillos para centrar incluidos en el suministro del eje.
3) Para deteccion con sensor de proximidad SIES-8M.
4)  Para deteccion con sensor de proximidad SIEN-M8B o SIES-8M.
5) Para sensor de proximidad SIEN-M8.
6) Unidades por embalaje: 2x 0,5 m
Para tamafio | Salida de conmutacion, Longitud N2 art. Tipo
conexion del cable [m] ‘
E Sensor de proximidad para ranura en T, inductivo - Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1235
70 ...185 PNP, cable 7,5 551386 SIES-8M-PS-24V-K-7,5-0E
/ PNP, conector tipo clavija 0,3 551387 SIES-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
NPN, cable 7,5 551396 SIES-8M-NS-24V-K-7,5-0E
NPN, conector tipo clavija 0,3 551397 SIES-8M-NS-24V-K-0,3-M8D
Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1235
70...185 PNP, cable 7,5 551391 SIES-8M-P0-24V-K-7,5-0E
/ PNP, conector tipo clavija 0,3 551392 SIES-8M-P0-24V-K-0,3-M8D
NPN, cable 7,5 551401 SIES-8M-N0O-24V-K-7,5-0E
NPN, conector tipo clavija 0,3 551402 SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D
Cable con conector recto tipo zécalo Hojas de datos =>» pagina 1543
70...185 M8x1, 3 pines 2,5 > ¢ 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
M 5,0 > 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
70 ...185 M8x1, 3 pines 2,5 > ¢ 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
5,0 x 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
542 = www.festo.com/catalogue/... Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guia de rodamiento de bolas

Accesorios — Referencias de pedido

‘ Para tamaiio ‘ NQ art. Tipo ‘ Para tamaiio | N2 art. Tipo
— P—
Clip Conjunto de ajuste Dimensiones online: = egc-bs
70 ... 185 ‘ 534254 SMBK-8 @luﬂ 80 8047577 EADC-E16-80-E7
@ | @%gﬁe 120 8047578 EADC-E16-120-E7
> 185 8047579 EADC-E16-185-E7
Tuerca deslizante Dimensiones online: = nst
70, 80 150914 NST-5-M5 Soporte central Dimensiones online: & egc-bs
@ 8047843 NST-5-M5-10D o2y |70 2349256 EAHF-L5-70-P
8047878  NST-5-M5-502) Sy 80 3535188 EAHF-L5-80-P
120,185 150915 NST-8-M6 ~h 120 2410274  EAHF-L5-120-P
8047868  NST-8-M6-101)
8047869  NST-8-M6-502) Conjunto de ajuste Dimensiones online: = egc-bs
Eg Y 70 8047566  EADC-E15-80-E7
<>
Fijacion para perfil Dimensiones online: = egc-bs @@uéég! 80 8047566  EADC-E15-80-E7
70 558043  MUE-70/80 ©@@ 120 8047567 EADC-E15-120-E7
%0 558043 MUE-70/30 @ 185 8047568 EADC-E15-185-E7
120 558044 MUE-120/185 ) )
1)  Unidades por embalaje: 10.
185 558044 MUE-120/185 2)  Unidades por embalaje: 50
Conexion eléctrica Conexion eléctrica Longitud N2 art. Tipo
en el lado izquierdo en el lado derecho del cable [m]
Cables de encoder para sistema de medicion de recorrido, EGC-...-M1/-M2
Sistema de medicion Controlador 5 1599105 NEBM-M12G8-E-5-S1G9-V3
@ de recorrido de motor CMMP-AS-... 10 1599106 NEBM-M12G8-E-10-S1G9-V3
EGC-..-M1/-M2 15 1599107 NEBM-M12G8-E-15-S1G9-V3
X3 1599108 NEBM-M12G8-E-...-S1G9-V3

3) Longitud max. del cable: 25 m

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion & Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 543
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guia de rodamiento de bolas

Accesorios — Referencias de pedido

Importante Motor/reductor!) Conjunto para montaje en paralelo
Dependiendo de la combinacion de Si se utilizan conjuntos para montaje N2 art. Tipo
motory actuador, es posible que el en paralelo, debe tenerse en cuenta el EGC-120-...-BS
actuador no pueda alcanzar la fuerza correspondiente par de accionamiento Con servomotor
de avance maxima. sin carga. EMMS-AS-70-... 1217543 EAMM-U-86-562-70A-1772)
EMME-AS-80-... 2157004 EAMM-U-86-S62-80P-1772)
Motor/reductor?) Conjunto para montaje en paralelo EMME-AS-100-... 1217381 EAMM-U-110-562-100A-2072)
) EMMS-AS-100-... 1217381 EAMM-U-110-562-100A-2072)
R EMMS-AS-140-... 1219440 EAMM-U-145-S62-140A-2882)
Egig Con motor paso a paso
EEQE EMMS-ST-87-... | 1217373 EAMM-U-86-562-87A-1772)
E Con reductor
o El conjunto puede montarse en todas las direcciones. EMGA-60-P-..-SAS/SST?) 1587411  EAMM-U-86-562-606-1777)
o Utilizacion en combinacién con motores de otras EMGA-60-P-...-EAS, 1587453 EAMM-U-86-S62-60H-1772)
marcas, bajo demanda EMGC-60-P-..3)
N2 art. Tipo
— — - — - EGC-185-...-BS
Com!)macmn de eje y motor admisible con fon]unto ' Con servomotor
para montaje en paralelo - Hojas de datos online: » eamm-u EMME-AS-100-. 1220656 EAMM-U-110-595-100A-2072)
EGC-70-..-BS EMMS-AS-100-... 1220656 EAMM-U-110-595-100A-2077)
Con servomotor EMMS-AS-140-... 1220582 EAMM-U-145-S95-140A-2882)
EMME-AS-40-... 2155239 EAMM-U-50-S38-40P-78 Con reductor
EMMS-AS-40-... L2170 S NN CiS B EMGA-80-P-... 1589544 EAMM-U-110-595-806-2072)
EMMS-AS-55-... 1218538 EAMM-U-60-S38-55A-91
Con motor paso a paso 1)  Elmomento de giro de entrada no debe superar el momento de giro maximo admisible que pueda trans-
EMMS-ST-42-... 1217945 EAMM-U-50-S38-42A-78 mitirse del conjunto para montaje en paralelo.
e 57 faIsses EMRUGOSSESTAST | L e e
Con reductor 3)  Diametro de los ejes de salida del reductor: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS,
EMGA-40-P-... 2283732 EAMM-U-60-538-40G-91 EMGC60-P: 14 mm
EMGC-40-P-... 2283732 EAMM-U-60-S38-40G-91
Importante
EGC-80-..-BS Para ajustar la tension de la correa Opcionalmente es posible apoyar el mo-
Con servomotor dentada se necesita el elemento tensor tory/o el eje en un contrasoporte EAMG.
EMMS-AS-55-... 1219370  EAMM-U-60-S48-55A-912) EADT en el caso de EAMM-U-110y Mas informacion =» eamm-u
EMME-AS-60-... 2629253  EAMM-U-70-548-60P-962 il
EMMS-AS-70-... 2787320 EAMM-U-70-S48-70A-962)
EMMS-AS-70-... 1217689 EAMM-U-86-S48-70A-1022)
Con motor paso a paso
EMMS-ST-57-... 1219379 EAMM-U-60-S48-57A-912)
EMMS-ST-87-... 1217604 EAMM-U-86-S48-87A-1772)
Con reductor
EMGA-40-P-... 2283760 EAMM-U-60-S48-40G-912)
EMGC-40-P-... 2283760 EAMM-U-60-S48-40G-912)
EMGA-60-P-...-SAS/SST3) 2801627 EAMM-U-70-548-60G-962
EMGA-60-P-...-EAS, 2801715 EAMM-U-70-S48-60H-962)
EMGC-60-P-...3)
EMGA-60-P-...-SAS/SST3) 1587251 EAMM-U-86-548-60G-1022)
EMGA-60-P-...-EAS, 1587338 EAMM-U-86-S48-60H-1022)
EMGC-60-P-...3)
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Motor!) Conjunto para montaje axial Motor/reductor!) Conjunto para montaje axial
N9 art. Tipo
EGC-80-...-BS
Con motor paso a paso y reductor
EMMS-ST-42-... 1456650 EAMM-A-S48-40G-G2
EMGA-40-P-G...-SST-42
N2 art. Tipo EMMS-ST-57-... 2256701 EAMM-A-S48-60G-G2
Combinacion de eje y motor admisible con conjunto para montaje axial - EMGA-60-P-G...-SST-57
Hojas de datos online: » eamm-a Con actuador integrado y reductor
EGC-70-..-BS Emgﬁiﬁ)ﬂ 1456650 EAMM-A-S48-40G-G2
Con servomotor
EMME-AS-40-... 3637972 EAMM-A-S38-40P-G2 EMCA-EC-67-... FECEY: Bl e e
EMMS-AS-40-... 3637971 EAMM-A-538-40A-G2 EMGC-60-...
EMMS-AS-55-... 3637967 EAMM-A-S38-55A-G2
EMME-AS-60-... 3637958 EAMM-A-S38-60P-G2 EGC-120-..-85
Con servomotor y reductor Con servomotor
EMME-AS-40-... 1456647 EAMM-A-S38-406G-G2 Em:::;g :2:;:;2 Eﬁm:z::g;gﬁ:gi
EMGA-40-P-G..-EAS-40 EMME-AS-100-... 3637960 EAMM-A-S62-100A-G2
EMMS-AS-40-... By BRI e EMMS-AS-100-... 3637960 EAMM-A-562-100A-G2
EMGA-40-P-G...-SAS-40 EMMS-AS-140-.. 3637969 EAMM-A-562-140A-G2
Con motor paso a paso Con servomotor y reductor
EMMS-ST-42-... 3637965 EAMM-A-S38-42A-G2 EMMS-AS-55-... 2297649  EAMM-A-562-60G-G2
EMMS-ST-57-... 3637956 EAMM-A-S38-57A-G2 EMGA-60-P-G...-SAS-55
Con motor paso a paso y reductor EMME-AS-60-... 1456654 EAMM-A-S62-60H-G2
EMMS-ST-42-... 1456647 EAMM-A-S38-40G-G2 EMGA-60-P-G...-EAS-60
EMGA-40-P-G...-SST-42 EMMS-AS-70-... 2297649 EAMM-A-S62-60G-G2
Con actuador integrado EMGA-60-P-G...-SAS-70
EMCA-EC-67-... 1456638 EAMM-A-S38-67A-G2 EMMS-AS-70-._. 1972530 EAMM-A-S62-80G-G2
Con actuador integrado y reductor EMGA-80-P-G...-SAS-70
EMCA-EC-67-...- 1456647 EAMM-A-S38-40G-G2 EMME-AS-80-... 1972530 EAMM-A-S62-80G-G2
EMGC-40-... EMGA-80-P-G...-EAS-80
EMME-AS-100-... 1972530 EAMM-A-S62-80G-G2
EGC-80-...-BS EMGA-80-P-G...-SAS-100
Con servomotor EMMS-AS-100-... 1972530 EAMM-A-S62-80G-G2
EMMS-AS-55-... 3637961 EAMM-A-S48-55A-G2 EMGA-80-P-G...-SAS-100
EMME-AS-60-... 3637964 EAMM-A-S48-60P-G2 Con motor paso a paso
EMMS-AS-70-... 3637957 EAMM-A-S48-70A-G2 EMMS-ST-87-... 3637966 EAMM-A-S62-87A-G2
Con servomotor y reductor Con motor paso a paso y reductor
EMME-AS-40-... 1456650 EAMM-A-S48-40G-G2 EMMS-ST-57-... 2297649 EAMM-A-S62-60G-G2
EMGA-40-P-G...-EAS-40 EMGA-60-P-G...-SST-57
EMMS-AS-40-... 1456650 EAMM-A-S48-40G-G2 EMMS-ST-87-... 1972530 EAMM-A-S62-80G-G2
EMGA-40-P-G...-SAS-40 EMGA-80-P-G...-SST-87
EMMS-AS-55-... 2256701 EAMM-A-S48-60G-G2 Con actuador integrado y reductor
EMGA-60-P-G...-SAS-55 EMCA-EC-67-...- 1456654 EAMM-A-S62-60H-G2
EMME-AS-60-... 1456652 EAMM-A-S48-60H-G2 EMGC-60-...
EMGA-60-P-G...-EAS-60
EMMS-AS-70-... 2256701 EAMM-A-S48-60G-G2 EGC-185-...-BS
EMGA-60-P-G...-SAS-70 Con servomotor
Con motor paso a paso EMME-AS-100-... 3637955 EAMM-A-S95-100A-G2
EMMS-ST-57-... 3637963 EAMM-A-S48-57A-G2 EMMS-AS-100-... 3637955 EAMM-A-S95-100A-G2
EMMS-ST-87-... 3637962 EAMM-A-S48-87A-G2 EMMS-AS-140-... 3637954 EAMM-A-595-140A-G2
1)  El momento de giro de entrada no debe superar el momento de giro maximo admisible que pueda trans-
mitir el conjunto para montaje axial.
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guia de rodamiento de bolas

Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
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‘ L6
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o @ o rY o ey
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e 5 8l =
Lo < I
42169 9% ‘
04 B4 L3 L7
BS L2
B1 L1+
T7,
<Y T6
[Fal
B @%0% %0 {818
.| @ ® = |
@
[=}
. \D{ . |
£ 12 19
g + =anadir carrera + 2 veces la reserva de carrera
§
ksl
= Importante
3 Para evitar tensiones en el carro, debe mantenerse una planicidad min. de 0,01 mm
}% en las superficies de apoyo de las piezas suplementarias.
=
<
Tamaho Carrera B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 D1 D2 D3
(%) (%}
H7 h7
70 50 ... 1000 69 58,6 16,5 30 45 29 39 1 38 6 =13
80 <1477
82 72,6 22 40 60 35 46,75 1 48 8 18
> 1477
120 <1704
120 107 33 80 40 64 78 1 62 12 @28
> 1704
185 <2361
186 169 53 120 80 80 114 1 95 25 D44
> 2361
Tamano Carrera D4 D5 D6 D8 H1 H2 H3 H5 H6 H7 L1
(%) (%)
H7 H7
70 50 ... 1000 M5 - M5 5 64 22,5 50,5 13 13 36 168
80 <1477 196
M5 9 M5 5 76,5 27 62 17,5 15 46
> 1477 236
120 <1704 309
M6 - M8 111, 42, 89, 22 22 4
> 1704 ? ° > 95 ° 369
185 <2361 412
M8 - M10 9 172,5 65,2 141,5 25 25 80
> 2361 512
Tamano Carrera L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1 2 T6 17 9
70 50 ... 1000 86,5 21 8 14 1,8 16 2,5 12 - 10 3,1
80 <1477 101
23 12,5 18 2 17 2,5 12 2,1 10 3,1
> 1477 121
120 <1704 156
33 17,5 25,5 2 30 3 15 - 16 2,1
> 1704 186
185 <2361 209
43 23 30,5 2 37 3 20 - 20 2,1
> 2361 259
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guia de rodamiento de bolas
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
GK - Carro estandar
Tamaiio 70 Tamaiio 80
D2
pl D2 D1 = 0 D 5} D ﬁ,:;
. I
S A s . TR 7 i
= i d— 4 IR
e I
L6
L4 Vista A
Vista A 13 ~
=
LS
N DS |, _ |, D4 7 m
- 6 ] ,J i Clo
90 %%@ @alTT I o o g e
mli O 00 e T T
I P9V s | |
e ® © © ©9 -
~
L N
=
D6 D¢ | L4
L2 L3
L1 L1
L10x% L10%
S g
i o JiT i
@ | 050 : “18
8 2 L5 3
L7
Taladro para casquillo para centrar
[6] Taladro para pasador para centrar
* Ejecucion con proteccion
Tamano B1 B2 B3 B4 B10* D1 D2 D3 D4 D5
6} 6}
H7 H7
70 18,7 8,7 11,7 4,5 9 M5 5 - M5 5
80 22 10 16 5 10,4 M5 9 M6 M5 7
Tamafio D6 H1 H2 H3 H10* L1 L2 L3 L4
0,1 +0,03
70 M4 35 17,5 20 0,1 294 100 90 0,1 20 :0,1 20
80 M4 46 23 32 10,2 39 120 74 10,2 44 +0,2 40
Tamano L5 L6 L7 L10* T T2 3 T4 T5
0,1 +0,05 +0,01
70 10 :0,1 56 - 121 7,5 3,1 10 6 -
80 30 +0,1 78 60 145 8,6 2,1 12 7 7,5

* Ejecucion con proteccion
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guia de rodamiento de bolas

Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
GK - Carro estandar

Tamaiio 120
D2
S5
0 D1 5, D3

|

|
|
I
B3

L6
Vista A ) L4 ) L4 L4
o B> ; D4 ‘

T o reilds et o N
os o000 g ).
@006

1l e e @, ©

Dé L3

L2
L1
L10x%

Taladro para casquillo para centrar

B1
B2
1
o
E
-]
a
A\
B4
| [ Biox

L7 * Ejecucion con proteccion

Tamano B1 B2 B3 B4 B10* D1 D2 D3 D4 D5
(%) (%]
H7 H7

120 34 12 24,5 7 11,2 M5 9 Mé Mé 7

Tamafo D6 H1 H2 H3 H4 H10* L1 L2 L3 L4

+0,03 +0,1 +0,03
120 M5 68 34 55 10,2 20 60,6 203,3 116 :0,2 76 0,2 40
Tamafio L5 L6 L7 L10* Tl T2 T3 T4 T5
+0,1 +0,05 +0,01
120 60 0,1 140 110 235 8,6 2,1 13 7,5 7,5

* Ejecucion con proteccion
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Actuadores lineales y carros
Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guia de rodamiento de bolas
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
GK - Carro estandar
Tamaiio 185
D2
oY &} D3 &
I
2 NINNIN SR E
3
L6
Vista A L4 L4 L4
o~ o D4,
B e
= INERRIET =
oY (d TG 1(©
@Y7 @4 © .
&0 -0 0 -
Tz I
© 5 ©) 0 45 ©
\ W \v
-«
Il ??%
Dé L3
L2
L1
) <
o
N D ) Par o) Fan o
o N\ U & \\Y) U W
LS
L7
L8 Taladro para casquillo para centrar
Tamafio B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 D4 D5
6] (%}
H7 H7
185 46,5 15,5 35,2 8 M8 9 Mé M8 9
Tamafio D6 H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4
+0,03 0,1 +0,03
185 M5 108 54 90 20,2 40 282,8 169 0,2 99 10,2 40
Tamano L5 L6 L7 L8 T T2 13 T4 T5
+0,1 +0,05 +0,2 +0,01
185 70 0,2 200 130 190 11 2,1 18 12,3 12
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Ejes accionados por husillo EGC-BS-KF, con guia de rodamiento de bolas
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
M1/M2 - Con sistema de medicion de recorrido incremental
B1
L4 B2
LS D1 B3 <
ﬁ *
D2
— o I
T
i \ <
I
[ )
k 3 g Cable del encoder (conexidn con el
L2 controlador de motor / sistema de
L1 seguridad) = pagina 543
Tamano B1 B2 B3 H1 H2 H3 H4 D1 D2 L1 L2 L3 L4 L5
70 39 184 4,5 M5x8 35 20
80 48 244 M5x8 45 30
32,5 | 245 3 15 1 maxis | 86 72 47
120 60 364 M6x10 86 60
185 78,5 54,9 8 M8x12 86 70
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