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Linealidad y paralelismo Minicarro eléctrico

+ Un posicionamiento exacto,
dinamico y resistente: la guia
integrada garantiza una maxima EG S I—
precision
+ Sin placas adaptadoras, por lo que
es posible montar minicarros
neumaticos DGSL de forma
especialmente sencillay rentable.
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Actuadores lineales y carros »

Minicarro eléctrico

EGSL

Cuadro general, configuracion y pedido
= www.festo.com/catalogue/egs! /

|.l| Mas informacion, asistencia técnica y documentacién de usuario /
—= = www.festo.com/sp/egsl g

+  Gran capacidad de carga del carro; ideal para aplicaciones verticales
como embutir o ensamblar

+  Seguridad: el husillo completamente cerrado evita la entrada
de particulas de suciedad en la zona de guiado

+  Lacubierta de guia opcional protege frente a la suciedad

642 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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para instalar »
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Sistemas con
funcion especifica >

Servicios »

Apéndice »

Actuadores lineales y carros

Tipo/ejecucion Tamafio Carrera Fuerza de avance Fy Velocidad
[mm] IN] [m/s]

EGSL
Eléctrico [ 35, 45, 55, 75 [ 50 ... 300 [75... 450 05..1,3
Hoja de datos
O:=32
Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 650
Tamafio 35 45 55 75
Paso del husillo [mm/giro] 8 3 10 5 12,7 10 20
Carrera de trabajo [mm] 50 100, 200 100, 200, 250 100, 200, 300
Valor de referencia de la carga atil

horizontal [kgl 2 6 10 14

vertical [kgl 2 6 10 14
Fuerza de avance continua Fy [N] 50 100 200 300
Fuerza de avance max. Fx [N] 75 150 300 450
Momento de impulsién max. sin carga [Nm] 0,015 0,090 0,080 0,100 0,135 0,265 0,165
Momento de impulsion max.) [Nm] 0,2 0,45 0,51 09 1,25 3,25 3,25
Fuerza radial max.?) IN] 20 120 260 300
Velocidad maxima [m/s] 0,5 0,3 1,0 0,4 1,0 0,65 1,3
Aceleracion nominal [m/s?] 15
Aceleracion maxima3 [m/s2] 25
Precision de repeticion [mm] +0,015
Holgura max. en la inversion de sentido® [um] <50

1) Considerando la friccién y el momento de aceleracion de la masa giratoria

2) Enelvastago de accionamiento

3) Laaceleracion maxima depende de la masa movil, del momento de impulsién y de la fuerza maxima de avance.

4)  Con la unidad nueva

Nota
Todos los valores se refieren a una
temperatura ambiente de 20 °C.

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio »
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion >

posicionamiento >
Actuadores lineales y carros »

Minicarros EGSL, eléctricos

Hoja de datos

Fuerzas y momentos admisibles / Parametros geométricos
Importante

Software de ingenieria

PositioningDrives

Valvulas >

09
Terminales de
valvulas »

Servicio de Att. a

10
Motion Terminal >

11

Sensores >

= www.festo.com
Tamano 35 45 55 75
Carrera 50 100 200 100 200 250 100 200 300
Fuerza max. admisible Fy [N] 512 631 291 1047 490 563 1539 714 555
Fuerza max. admisible Fz [N] 512 631 291 1047 490 563 1539 714 555
Momento max. admisible Mx [Nm] 6,2 18,6 14,3 33,1 24,2 27,0 67,4 48,5 464
Momento méx. admisible My [Nm] 6,0 16,3 12,3 31 22,6 33,3 47,1 33,8 36,5
Momento max. admisible Mz [Nm] 6,0 163 12,3 31 22,6 33,3 47,1 33,8 36,5
Dimension H13 [mm] 4,2 6,4 64 64 64 64 7,6 7,6 7,6
Dimension L6
retraido [mm] 83 114 164 132 182 221 139 189 241
extendido [mm] 106 162 262 180 280 344 187 287 389

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente [°q] 0..+60
Grado de proteccion IP40
Materiales
Placa de yugo Aleacion forjada de aluminio anodizado
Rail de guia Acero laminado
Cuerpo Aleacion forjada de aluminio anodizado
Husillo Acero laminado
Tuerca del husillo Acero laminado
Culata Fundicidn de aluminio, pintada
644 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Actuadores lineales y carros

Minicarros EGSL, eléctricos

Cddigo de pedido
EGSL - BS - -
Tipo
EGSL | Minicarro
Forma de accionamiento
BS ‘ Husillo de bolas
Tamaiio
| Carrera [mm]
Paso de husillo [mm/giro]
35 50 8P
45 100, 200 3P, 10P
55 100, 200, 250 5P, 12.7P
75 100, 200, 300 10P, 20P
Ejemplo de pedido:

EGSL-BS-45-200-10P
Minicarro EGSL -Husillo de bolas -Tamafio 45 -Carrera 200 mm -Paso de husillo 10 mm/giro

Pedido — Opciones del producto

mie

D Producto
configurable

configurador.

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el
de productos.

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo

También puede accederse a él en
=> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
bisqueda.
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Minicarros EGSL, eléctricos

Accesorios

www.rodavigo.net

controladores

06 07 08 09
Sistemas de
manipulacion >

Técnica de vacio » Valvulas >

Terminales de
valvulas »

Servicio de Att. al Clien

10 11
Motion Terminal > Sensores >

=> Pégina/online => Pagina/online
— —
Tapa EASC 646 Sensor de proximidad SIES 649
Tapa EASC-...-F 646 Sensor de proximidad SMT-8-...-B 649
Motor EMME/EMMS 647 [9]  Levade conmutacion EAPM 649
Conjunto para montaje en paralelo EAMM-U 647 Conjunto para montaje axial EAMM-A 648
Casquillo para centrar ZBH 649 - Cable de conexion NEBU 649
[6]  Facién para perfil EAHF, MUE 649 - Casquillo de unién ZBV 649
Accesorios — Referencias de pedido
Para Longitud N art. Tipo Para Longitud NQ art. Tipo
tamafo | [mm] tamafio | [mm]
Tapa apropiada para el uso sin leva de conmutacion Tapa para el uso con leva de conmutacion
Dimensiones online: = egsl Dimensiones online: = egsl
35 50 570819  EASC-G1-35-50 35 50 570830  EASC-G1-35-50-F
& 5000 570874 EASC-G1-35-500 45 100 570833 EASC-G1-45-100-F
45 100 570822  EASC-G1-45-100 200 570834  EASC-G1-45-200-F
200 570823 EASC-G1-45-200 55 100 570835 EASC-G1-55-100-F
5001 570875  EASC-G1-45-500 200 570836  EASC-G1-55-200-F
55 100 570824  EASC-G1-55-100 250 570837  EASC-G1-55-250-F
200 570825 EASC-G1-55-200 75 100 570838 EASC-G1-75-100-F
250 570826  EASC-G1-55-250 200 570839  EASC-G1-75-200-F
5000 570876  EASC-G1-55-500 300 570840  EASC-G1-75-300-F
75 100 570827 EASC-G1-75-100
200 570828 EASC-G1-75-200 1)  Elcliente puede acortar la tapa segin lo exija su aplicacion
300 570829 EASC-G1-75-300
5009 570877  EASC-G1-75-500

646
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Actuadores lineales y carros

Minicarros EGSL, eléctricos

Accesorios — Referencias de pedido

Importante Motor/reductor!) Conjunto para montaje en paralelo
Dependiendo de la combinacion de Si se utilizan conjuntos para montaje N9 art. Tipo
motory actuador, es posible que el ac- en paralelo, debe tenerse en cuenta el EGSL-55
tuador no pueda alcanzar la fuerza de correspondiente par de accionamiento Con servomotor
avance maxima. sin carga. EMMS-AS-55-... 1210438  EAMM-U-60-D40-55A-91
EMME-AS-60-... 2617488 EAMM-U-70-D40-60P-96
Motor/reductor!) Conjunto para montaje en paralelo EMMS-AS-70-... 2786204 EAMM-U-70-D40-70A-96
EMMS-AS-70-... 1212826 EAMM-U-86-D40-70A-102
) ﬁ Con motor paso a paso
Esgé EMMS-ST-57-.. 1210442  EAMM-U-60-D40-57A-91
EEEE i EMMS-ST-87-... 1215802 EAMM-U-86-D40-87A-102
E Con actuador integrado
e El conjunto puede montarse en todas las direcciones. EMCA-EC-67-... ORI U e
e Utilizacion en combinacién con motores de otras Con reductor
marcas, bajo demanda EMGA-40-P-... 1577165 EAMM-U-60-D40-40G-91
Nat. Tipo EMGC-40-P-... -

— EMGA-60-P-...-SAS/SS 2785471 EAMM-U-70-D40-60G-96
[3]/[4] Combinacién de eje y motor admisible con conjunto EMGA-60-P--EAS, 2786101 EAMM-U-70-D40-60H-96
para montaje en paralelo - Hojas de datos online: » eamm-u EMGC-60-P-..2)

EGSL-45 EMGA-60-P-...-SAS/SST?) 1586445  EAMM-U-86-D40-60G-102
Con servomotor EMGA-60-P-..EAS, 1586496  EAMM-U-86-D40-60H-102
EMME-AS-40-... 2153283 EAMM-U-50-D32-40P-78 EMGC-60-p-.2)
EMMS-AS-40-... 1201591 EAMM-U-50-D32-40A-78
EMMS-AS-55-... 1210126 EAMM-U-60-D32-55A-91 EGSL75
EMME-AS-60-... 2619586 EAMM-U-70-D32-60P-96
Con servomotor
::A'RA’;";‘:ZZS" apaso I —— EMMS-AS-70-... 1212477 EAMM-U-86-D60-70A-102
EMME-AS-80-. 2155875  EAMM-U-86-D60-80P-102
EMMS-ST-57-... 1210419 EAMM-U-60-D32-57A-91
h Con motor paso a paso
Con actuador integrado EMMS-ST-87-... | 1215784 EAMM-U-86-D60-87A-102
EMCA-EC-67-... 1577063 EAMM-U-60-D32-67A-91
Con reductor
E:n':;’:i‘:?’ A EMGA-60-P-..-SAS/SST) 1586347 EAMM-U-86-D60-60G-102
EMGA-60-P-...-EAS, 1586276 EAMM-U-86-D60-60H-102
EMGC-40-P-... EMGC-60-P-_.2)
EMGA-60-P-..-SAS/SST2 U | Bl R EMGA-60-P-..-SAS/SST) 1543240 EAMM-U-110-D60-606-120
Emgtzg:::"‘;)us' TEERE IR R EMGA-60-P-...-EAS, 1542264 EAMM-U-110-D60-60H-120
EMGC-60-P-...2)
EMGA-80-P-... 1532949 EAMM-U-110-D60-80G-120

1)  Elmomento de giro de entrada no debe superar el momento de giro maximo admisible que pueda
transmitirse del conjunto para montaje en paralelo.

2) Diametro de los ejes de salida del reductor: EMGA-60-P-...-SAS/-SST: 11 mm; EMGA-60-P-...-EAS,
EMGC-60-P: 14 mm

Importante

Para ajustar la tension de la correa den-  Opcionalmente es posible apoyar el mo-
tada se necesita el elemento tensor tory/o el eje en un contrasoporte EAMG.
EADT en el caso de EAMM-U-110. Mas informacion = eamm-u

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion & Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 647
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Minicarros EGSL, eléctricos
Accesorios — Referencias de pedido
Motor/reductor!) Conjunto para montaje axial Motor/reductor!) Conjunto para montaje axial
@ N2 art. Tipo
o EGSL-55
s EE Con servomotor y reductor
_ gggg gg EMME-AS-40-... 560282 EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-P-G...-EAS-40 2256398 EAMM-A-D40-40G-G2
N9 art. Tipo EMMS-AS-40-... 560282 EAMM-A-D40-40G
Combinacion de eje y motor admisible con conjunto para montaje axial - EMGA-40-P-G...-SAS-40 2256398  EAMM-A-D40-40G-G2
Hojas de datos online: & eamm-a EMMS-AS-55-... 2256400 EAMM-A-D40-60G
EGSL-35 EMGA-60-P-G...-SAS-55
Con servomotor EMME-AS-60-... 1454242 EAMM-A-D40-60H
EMME-AS-40-... 1981953  EAMM-A-D19-40P EMGA-60-P-G...-EAS-60
EMMS-AS-40-... 1199152 EAMM-A-D19-40A EMMS-AS-70-... 2256400  EAMM-A-D40-60G
Con motor paso a paso EMGA-60-P-G...-SAS-70
EMMS-ST-28-... 1081659 EAMM-A-D19-28A Con motor paso a paso
EMMS-ST-42-... 1087642 EAMM-A-D19-42A EMMS-ST-57-... 543154  EAMM-A-D40-57A
EMMS-ST-87-... 550982 EAMM-A-D40-87A
EGSL-45 Con motor paso a paso y reductor
Con servomotor EMMS-ST-42-... 560282 EAMM-A-D40-40G
EMME-AS-40-... 1976465 EAMM-A-D32-40P EMGA-40-P-G...-SST-42 2256398 EAMM-A-D40-40G-G2
EMMS-AS-40-... 543147 EAMM-A-D32-40A EMMS-ST-57-... 2256400 EAMM-A-D40-60G
EMMS-AS-55-... 550979  EAMM-A-D32-55A EMGA-60-P-G...-SST-57
EMME-AS-60-... 1956054 EAMM-A-D32-60P Con actuador integrado
Con servomotor y reductor EMCA-EC-67-... 1454243 EAMM-A-D40-67A
EMME-AS-40-... 1454238  EAMM-A-D32-40G Con actuador integrado y reductor
EMGA-40-P-G...-EAS-40 EMCA-EC-67-...- 560282 EAMM-A-D40-40G
EMMS-AS-40-... 1454238 EAMM-A-D32-40G EMGC-40-... 2256398 EAMM-A-D40-40G-G2
EMGA-40-P-G...-SAS-40 EMCA-EC-67-...- 1454242 EAMM-A-D40-60H
EMMS-AS-55-... 2946758 EAMM-A-D32-60G EMGC-60-...
EMGA-60-P-G...-SAS-55
EMME-AS-60-... 2946760  EAMM-A-D32-60H EGSL-75
EMGA-60-P-G...-EAS-60 Con servomotor
EMMS-AS-70-... 2946758 EAMM-A-D32-60G EMMS-AS-70-... 543161  EAMM-A-D60-70A
EMGA-60-P-G...-SAS-70 EMME-AS-80-... 1977073 EAMM-A-D60-80P
Con motor paso a paso EMME-AS-100-... 550983  EAMM-A-D60-100A
EMMS-ST-42-... 543148 EAMM-A-D32-42A EMMS-AS-100-... 550983 EAMM-A-D60-100A
EMMS-ST-57-... 550980  EAMM-A-D32-57A Con servomotor y reductor
Con motor paso a paso y reductor EMMS-AS-55-... 560283 EAMM-A-D60-60G
EMMS-ST-42-... 1454238 EAMM-A-D32-40G EMGA-60-P-G...-SAS-55 2256696 EAMM-A-D60-60G-G2
EMGA-40-P-G...-SST-42 EMME-AS-60-... 1454245 EAMM-A-D60-60H
EMMS-ST-57-... 2946758 EAMM-A-D32-60G EMGA-60-P-G...-EAS-60
EMGA-60-P-G...-SST-57 EMMS-AS-70-... 560283 EAMM-A-D60-60G
Con actuador integrado EMGA-60-P-G...-SAS-70 2256696 EAMM-A-D60-60G-G2
EMCA-EC-67-... 1454239 EAMM-A-D32-67A EMMS-AS-70-... 1499402 EAMM-A-D60-80G
Con actuador integrado y reductor EMGA-80-P-G...-SAS-70
EMCA-EC-67-...- 1454238 EAMM-A-D32-40G EMME-AS-80-... 1499402 EAMM-A-D60-80G
EMGC-40-... EMGA-80-P-G...-EAS-80
EMCA-EC-67-... 2946760 EAMM-A-D32-60H EMME-AS-100-... 1499402 EAMM-A-D60-80G
EMGC-60-... EMGA-80-P-G...-SAS-100
EMMS-AS-100-... 1499402 EAMM-A-D60-80G
EGSL-55 EMGA-80-P-G...-SAS-100
Con servomotor Con motor paso a paso
EMMS-AS-55-... 543153 EAMM-A-D40-55A EMMS-ST-87-... 543162 EAMM-A-D60-87A
EMME-AS-60-... 1977000 EAMM-A-D40-60P Con motor paso a paso y reductor
EMMS-AS-70-... 550981 EAMM-A-D40-70A EMMS-ST-57-... 560283 EAMM-A-D60-60G
_ e EMGA-60-P-G...-SST-57 2256696 EAMM-A-D60-60G-G2
1) El momento de giro de entrada no debe superar el momento de giro maximo admisible que pueda trans-
mitir el conjunto para montaje axial. EMMS-ST-87-... 1499402 EAMM-A-D60-80G-G2
EMGA-80-P-G...-SST-87
Con actuador integrado y reductor
EMCA-EC-67-...- 1454245 EAMM-A-D60-60H
EMGC-60-...

648
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Minicarros EGSL, eléctricos
Accesorios - Referencias de pedido
L ‘ Para tamafio NCart. Tipo
Casquillo para centrar!)
@ 35, 45, 55 186717 ZBH-7
75 150927  ZBH-9
[6] Fijacién para perfil Dimensiones online: = egsl
g 35 1170211  EAHF-G1-35-P
Egg 45 1168859  EAHF-G1-45-P
55 558043  MUE-70/80
& 75 558043  MUE-70/80
Paratamafio | Salida de conmutacidn, Longitud N2 art. Tipo
conexion del cable
[m]
—
Sensor de proximidad para ranura en T, inductivo - Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1235
35..75 PNP, cable 7,5 551386  SIES-8M-PS-24V-K-7,5-0E
ﬁ/ PNP, conector tipo clavija 0,3 551387 SIES-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
NPN, cable 7,5 551396  SIES-8M-NS-24V-K-7,5-0OE
NPN, conector tipo clavija 0,3 551397 SIES-8M-NS-24V-K-0,3-M8D
Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1235
35...75 PNP, cable 7,5 551391 SIES-8M-P0-24V-K-7,5-0E
/ PNP, conector tipo clavija 0,3 551392 SIES-8M-P0-24V-K-0,3-M8D
NPN, cable 7,5 551401 SIES-8M-NO-24V-K-7,5-OE
NPN, conector tipo clavija 0,3 551402 SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D
Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1206
35...75 PNP, cable 2,5 ) ¢ 574335 SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-0E
PNP, conector tipo clavija 0,3 ) ¢ 574334 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
Cable con conector recto tipo zécalo Hojas de datos =» pagina 1543
35...75 M8x1, 3 pines 2,5 D ¢ 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
M 5,0 * 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
35...75 M8x1, 3 pines 2,5 D ¢ 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
@ 5,0 * 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
‘ Para tamafio ‘ NC art. Tipo
E Leva de conmutacion Dimensiones online: = egsl
s 35 1235029 EAPM-G1-35-SLS
%@ 45 1235033 EAPM-G1-45-SLS
55 1235035 EAPM-G1-55-SLS
75 1235036 EAPM-G1-75-SLS
Casquillo conector?)
@ 45,55 548803 ZBV-M5-7
) 75 548804  ZBV-M6-9

i

1)  Unidades por embalaje: 10
2) Unidades por embalaje: 3
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Actuadores lineales y carros »
Minicarros EGSL, eléctricos
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
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% mi T @ @ @ n
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f o C] > Tope de goma integrado en el
carro. Extraible para realizar el
BS B8 . .
B6 "85 recorrido de referencia con un
B2 B2 tope fijo.
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Actuadores lineales y carros >

Minicarros EGSL, eléctricos

Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
Tamario B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 D1
(%}
+0,5
35 33,5 33 - - 20 - 20 - 20 5
45 44,5 43,5 32 19 25 34 20 N 25 6
55 53 52 42 20 25 40 20 - 25 8
75 74 73 62 31 50 - 20 40 50 12
Tamafio D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 H1 H2
(%] %) %) %) (%}
H7 H7 g7
35 - M4 7 4 - 4 8 19 40 37,5
45 M3 M5 7 6 M3 6 10 32 56 53,5
55 M3 M5 7 6 M4 6 10 40 66 63,5
75 M4 M6 9 6 M5 8 11 60 90 87,5
Tamaiio H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 L6
2) 3)
+] +]1
35 4,2 13 - 10 - 2 4,2 17+0,09/-0,07 21 19
45 29 20,5 13 10 - 2 64 230,08 22 20
55 33,3 24,8 17,3 10 - 2 64 28,7+0,08 27 25
75 41,5 26,5 11,5 10 20 2 7,6 38,5+0,08 27 25
Tamafio L7 L8 L9 L10 L11 112 KED) 114D L15
2) 3)
+1 +0,2 +0,1
35 18 18,5 - - 10,5 42 40 21 20 10
45 26 16 169 3,5 8 43 41 21 25 12,5
55 30 18,5 14,9 3,5 14 48 46 21 25 12,5
75 36 23,6 21,5 4,5 17 48 46 21 50 12,5
Tamario L16 Tl 12 13 T4 T5 T6 TG VD =<1
+0,1
35 10 1,6 76 7,5 9 7,5 4,6 22 - 5
45 10 1,6 8,1 7,5 12,4 7,5 57 32,5 7 6
55 15 16 8,6 8,5 124 10 8,7 38 7 6
75 15 2,1 12,6 12 14,5 10 68 56,5 9 8
Tamafio Carrera L1 L2 L3 L4V L5Y
2) 3) 2) 3)
[mm] +1,5 +1,5 +1 +1 -0,2 +0,05
35 50 182 180 163,5 161,5 124,5 - 60
45 100 248 246 232 230 184 75 125
200 348 346 332 330 284 100 175
55 100 284,5 282,5 266 264 209 100 150
200 384,5 382,5 366 364 309 100 175
250 463,5 461,5 445 443 388 100 175
75 100 309,6 307,6 286 284 223 - 150
200 409,6 407,6 386 384 323 100 250
300 514,6 512,6 491 489 428 150 350

1) Tolerancia del taladro para centrar: 0,02 mm;
tolerancia de la rosca: 0,1 mm
2) Con tope de goma
3)  Sin tope de goma: para realizar el recorrido de referencia con un tope fijo

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 651

Poligono Industrial O Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espaiia - rodavigo@rodavigo.com

04

Actuadores electromecénicos


https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

04

v
o
2
f=
S
o
Jr}
£
S
=4
=
S
<
[}
wv
4]
4
S
<
©
=1
=
S
<<

WWW.

Servicio de Att.

© 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos » controladores > manipulacion > valvulas >
posicionamiento >
Actuadores lineales y carros »
Minicarros EGSL, eléctricos
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
Patron de taladros roscados y para centrar
EGSL-35-50
L9
L6 L2
L2 L2
L
|| | é
000 000 || l_'I_-
1
LS L2 L3
L2! L4
1 L8
EGSL-45-100
L9
L6 L2 L2
L2 L2 L2
| -I
Y J_r
|
LS L2 L2 L3
L2 L2 L4
L8
EGSL-45-200
LS
Lé L2 L2 L2
L2 L2 L2 L2
' In
Yy 110002000000 00000000 P
|
LS L2 L2 L2 L3
L2 L2 L7 L2 L4
L8
Tamafio Carrera 20 30 LD L5 L6 L7v Lgv L9
[mm]
35 50 10 20 8 27 17 - 96 133,5
45 100 - 16 1
10 22 15 16 6 4 o4
200 60 117 294

1) Tolerancia del taladro para centrar: 0,02 mm;
tolerancia de la rosca: 0,1 mm

652 = www.festo.com/catalogue/...

Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

Reservado el derecho de modificacion - 2018/11



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

www.roda

Servicio de Att. a

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Actuadores lineales y carros »
Minicarros EGSL, eléctricos
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
Patron de taladros roscados y para centrar
EGSL-55-100
L9
L6 L2 L2
L2 L2 L2
' |
v 110002000000 000 P
|
LS L2| L2 L4
L2 L2 L3
L8
EGSL-55-200
LS
L6 L2 L2 L2
L2 L2 L2 L2
|
. I
NTE—
|
LS L2 L2 L2 L4
L2 L2 L7 L2 L3
L8
EGSL-55-250
LS
L6 L2 L2 L2 L2
L2 L2 L2 L2 L2
' |
= 000 P
|
LS5, L2 L2 L2 L7 L2| L4
L2 L2 L7 L2 k2l L3
L8
Tamafio Carrera 29 13V 149 L5 L6 L7Y L8y L9
[mm]
55 100 - 186 219
200 10 17 15 22 7 60 136 319
250 60 115 398

1) Tolerancia del taladro para centrar: 0,02 mm;
tolerancia de la rosca: 0,1 mm
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Descargar datos CAD = www.festo.com

Dimensiones
Patron de taladros roscados y para centrar
EGSL-75-100
LS
Lé L2 L2 L2 L3

| L
o Heo @@%@@ @060

[

LS | L2 L2 L2 L4
L8
EGSL-75-200
L9
L6 L2 L2 L2 L2 L3

6
1
°
000
$
©
0
©
©
o

f

LS L2 L2 L2 L2 L2 L4
L8
EGSL-75-300
L9
L6 L2 L2 L2 L2 L2 L3
| L
Y100 © %@ 00000 © 00 000
|
LS L2 L2 L2 L2 L2 L7 L2 L4
L8
Tamafio Carrera 120 130 L4V L5 L6 L7Y L8V L9
[mm]
75 100 20 19 15 23 8 - 198 233
200 . 298 333
300 100 123 438

1) Tolerancia del taladro para centrar: 0,02 mm;
tolerancia de la rosca: 0,1 mm
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