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J

Maddulos de manipulacion eléctricos »
No basta ) Maodulos giratorios y lineales, eléctricos
con tan solo girar

+ Através del eje hueco es posible E H N\ B

tender cables y tubos flexibles
de forma facil y comoda hacia la
unidad frontal del mddulo giratorio
y lineal
+ Rentabilidad: su inteligente diseno
ofrece un patron de movimientos
muy similar al de un robot SCARA
+ En el caso de que se instale bajo
una mesa, requiere un espacio
minimo de montaje u operacion

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 717
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®© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal > Sensores >
neumaticos > servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »
posicionamiento >

Médulos de manipulacion eléctricos »

Modulos giratorios y lineales, eléctricos

ERMB

Cuadro general, configuracion y pedido
= www.festo.com/catalogue/ehmb /

|..| Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario /
=~ = www.festo.com/sp/ehmb

+  Completo: movimiento giratorio y lineal combinable y configurable

+  Dinamismo, versatilidad y economia: sistema de accionamiento eléctrico
0 neumatico para el movimiento lineal

+ (Cableado sencillo gracias al eje hueco de gran diametro interior

718 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Sistemas de Preparacion del aire
vision » comprimido »

Cuadro general del producto

14

Tecnologia neumatica
de conexiones »

15 16

Técnica de conexiones
eléctricas »

Tecnologia de
control y software >

17
Otros equipos
neumaticos >

18 19
Automatizacion de
procesos continuos >

Médulos giratorios y lineales EHMB, eléctricos

Soluciones listas
para instalar >

Servicio de

20 21
Sistemas con
funcion especifica >

Servicios »

Apéndice »

Madulos de manipulacion eléctricos »

Tipo/ejecucion Tamafio Didmetro del pifion de | Carrera Angulo de giro Momento en salida Carga dtil
accionamiento
[mm] [Nm] kgl
EHMB
Médulo giratorio 20, 25, 32 68,12 100, 200 Sin fin 3,15... 3..15
y lineal

Sistema completo, compuesto de médulo giratorio y lineal, motor y conjunto para montaje axial

Médulo giratorio y lineal

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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—

Cilindro eléctrico ESBF o cilindro
neumético normalizado DSBCY)
Racor de tubo protector!)
Amortiguador!)

Soporte para amortiguador!)
Soporte para sensor

Sensor de proximidad SIENY
Soporte para cilindro

Motor para movimiento giratorio®)

Estos componentes deben pedirse
por separado.

= www.festo.com/catalogue/...
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal »
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »

posicionamiento >
Madulos de manipulacion eléctricos »

Médulos giratorios y lineales EHMB, eléctricos

Hoja de datos

Importante
Todos los valores se refieren a una
temperatura ambiente de 23 °C.

Servicio de Att. a

Especificaciones técnicas Dimensiones =» pagina 726
Tamaho 20 25 32
Didmetro del pifidn de accionamiento [mm] 6 8 12
Angulo de giro Sin fin
Carrera, lineal [mm] 100, 200
Precision de repeticion del movimiento giratorio?)

Con servomotor EMMS-AS [] +0,03

Con motor paso a paso EMMS-ST2) [°] +0,08
Velocidad maxima del movimiento lineal

Con cilindro normalizado DSBC [m/s] 1 1,1 1,5

Con cilindro eléctrico ESBF [m/s] 1,1 1,2
Relacion de reduccion 4,5:1 41 3:1
Par de motor maximo [Nm] 0,7 2,2 6,7
Momento max. en salida3) [Nm] 3,15 8,8 20
Momento de impulsion medio sin carga® [Nm] <0,07 <0,18 <0,5
Revoluciones méx. de entrada [rpm] 1350 1200 900
Revoluciones méx. de salida [rpm] 300 300 300
Carga (til méax. admisible, horizontal [kgl 3 5 8
Carga (til max. admisible, vertical [kg] 3 155
Paso de la correa dentada 2 3 5

-

Seglin FN 942 027, con cilindro eléctrico DNCE. Los datos indicados solo son validos para los motores montados directamente. La precision de repeticion cambia en caso de instalar adicionalmente un reductor.
Depende de la resolucion del encoder

El par de salida (menos friccion) depende de las revoluciones

Con revoluciones maximas

En caso de configuracion simétrica, no excéntrica

sErre

S

Momentos de inercia de las masas
Tamano 20 25 32
Momento maximo de inercia®) [kgem?] | 1000 5000 10000
Factor de inercia de masa max.”)

Para servomotor EMMS-AS/EMME-AS 45

Para motor paso a paso EMMS-ST 30

6) Estosvalores indican el limite superior, independiente de lo que se calcule con ayuda del factor de inercia de masa.
7)  Elfactor de inercia de masa supone la relacion max. regulable entre la inercia de la masa de la carga y la inercia de la masa propia del motor con freno.

Ejemplo:

Médulo giratorio y lineal EHMB-20 =» Relacion de transmision i = 4,5
Motor EMME-AS-40-S con freno = Inercia de la masa propia 0,055 kgem?
Reductor EMGA-40-P-G3-40 = Relacion de transmisioni=3

Limite para la inercia de la masa de la carga (+ la inercia de la masa propia) en el lado de salida de fuerza:
0,055 kgem?2 x 45 x 32 x 4,52 = 451 kgem?

720 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Madulos de manipulacion eléctricos »
Médulos giratorios y lineales EHMB, eléctricos
Hoja de datos
Condiciones de funcionamiento
Tamario 20 25 32
Temperatura ambientel) [eq] -10... +60

1) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad.

Materiales

Brida Aluminio, anodizado

Soporte Aluminio, anodizado

Alojamiento Aleacion forjada de aluminio anodizado
Culata Aleacion forjada de aluminio anodizado
Eje de salida Acero

Cuerpo Aleacion forjada de aluminio anodizado
Eje de accionamiento Acero de alta aleacion, inoxidable
Correa dentada Policloropreno con fibra de vidrio

Importante

 La conexion al EHMB del accionamiento para el movimiento lineal no esta libre de

holgura

o Al tender cables eléctricos o tubos flexibles neumaticos a través del eje hueco,
debera limitarse el angulo de giro del EHMB en funcién de las caracteristicas de
los cables o de los tubos flexibles. Si el giro no tiene limitacion, se dafian los

cables y los tubos flexibles.

Cddigo de pedido
EHMB —
Tipo
EHMB Médulo giratorio y lineal, eléctrico
Tamariio
20, 25, 32

Carrera [mm]

100, 200

Ejemplo de pedido:
EHMB-25-200

Madulo giratorio y lineal EHMB - Tamafio 25 - Carrera 200 mm

Pedido — Opciones del producto

Producto
configurable

DDD

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el
configurador.

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo
de productos.

También puede accederse a él en
-> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
bisqueda.

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neumaticos » servoneumaticos de
posicionamiento >

Madulos de manipulacion eléctricos »

WWW.ro

Actuadores
electromecanicos »

a

05 06 07 08 09
Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de
controladores > manipulacion » valvulas »

Médulos giratorios y lineales EHMB, eléctricos

Accesorios

Servicio de Att. a

Motion Terminal >

11
Sensores >

=> Pagina/online => Pagina/online
Sensor de proximidad SIEN 724 Cilindro eléctrico ESBF para el movimiento lineal 724
Conjunto para montaje axial EAMM-A para el 723 del mddulo giratorio y lineal
movimiento giratorio del mddulo giratorio y lineal Conjunto para montaje axial EAMM-A, para 527
Motor EMMS, EMME, EMCA para el movimiento 723 el movimiento lineal del mddulo giratorioy lineal
giratorio del mddulo giratorio y lineal Motor EMMS, EMME, EMCA para el movimiento lineal | 527
Racor de tubo protector EASA 724 del mddulo giratorio y lineal
Tubo protector MKR 724 Conjunto para montaje en paralelo EAMM-U para 527
[6]  TapaEASC 724 el movimiento lineal del mddulo giratorio y lineal
Madulo giratorio y lineal EHMB 719 Motor EMMS, EMME, EMCA para el movimiento lineal | 527
Cabeza de rétula SGS 724 del médulo giratorio y lineal
[9]  Soporte para amortiguador EAYH 724 Conjunto de placas de adaptacion EHAM 724
Amortiguador DYSW 724 - Cable de conexion NEBU 724
Cilindro normalizado DSBC, actuador neumético para | 724 - Casquillo para centrar ZBH 724
el movimiento lineal del mddulo giratorio y lineal - Leva EAPS 724
722 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Madulos de manipulacion eléctricos »

Médulos giratorios y lineales EHMB, eléctricos

Accesorios — Referencias de pedido

Importante Motor/reductor!) Conjunto para montaje axial
Dependiendo de la combinacion de actuador no pueda alcanzar la fuerza N2 art. Tipo
motory actuador, es posible que el de avance maxima. EHMB-32
Con servomotor
Montaje del motor para movimientos giratorios EMMS-AS-70-... 543161 EAMM-A-D60-70A
Motor/reductor!) Conjunto para montaje axial EMME-AS-80-... 1977073 EAMM-A-D60-80P
EMME-AS-100-... 550983  EAMM-A-D60-100A
@ EMMS-AS-100-... 550983  EAMM-A-D60-100A
@ a8 Con servomotor y reductor
@ i ggég EMMS-AS-55-... 560283  EAMM-A-D60-60G
< agd EMGA-60-P-G...-SAS-55
N art. Tipo EMMS-AS-70-... 560283  EAMM-A-D60-60G

I—
Combinaciones de eje y motor admisibles con conjunto para montaje axial EMGA-60-P-G...-SAS-70

Hojas de datos online: & eamm-a Con motor paso a paso

EHMB-20 EMMS-ST-87-... 543162  EAMM-A-D60-87A

Con servomotor Con motor paso a pasoy reductor

EMME-AS-40-... 2207441 EAMM-A-D32-35A-40P EMMS-ST-57-... 560283  EAMM-A-D60-60G
EMMS-AS-40-... 560281  EAMM-A-D32-35A-40A EMGA-60-P-G...-SST-57

Con motor paso a paso Con actuador integrado y reductor

EMMS-ST-42-... 543148  EAMM-A-D32-42A EMCA-EC-67-..- 1454245 EAMM-A-D60-60H
EMMS-ST-57-.. 550980  EAMM-A-D32-57A EMGC-60-...

Con actuador integrado
S 1)  Elmomento de giro de entrada no debe superar el momento de giro maximo admisible que pueda

EMCA-EC-67-... 1454239 EAMM-A-D32-67A transmitir el conjunto para montaje axial.

Con actuador integrado y reductor

EMCA-EC-67-...- 1454238 EAMM-A-D32-40G Importante

EMGC-40-... Debe tenerse en cuenta el momento de Para el dimensionado esta disponible el

EMCA-EC-67-...- 2946760 EAMM-A-D32-60H impulsién maximo del EHMB. En caso software de configuracion

EMGC-60-... necesario, debe limitarse la corriente PositioningDrives
del motor. = www.festo.com

EHMB-25

Con servomotor

EMMS-AS-55-... 543153  EAMM-A-D40-55A

EMME-AS-60-... 1977000 EAMM-A-D40-60P

EMMS-AS-70-... 550981  EAMM-A-D40-70A

Con servomotor y reductor

EMME-AS-40-... 560282  EAMM-A-D40-40G

EMGA-40-P-G...-EAS-40

EMMS-AS-40-... 560282  EAMM-A-D40-40G

EMGA-40-P-G...-SAS-40

Con motor paso a paso

EMMS-ST-57-... 543154  EAMM-A-D40-57A

Con motor paso a paso y reductor

EMMS-ST-42-... 560282  EAMM-A-D40-40G

EMGA-40-P-G...-SST-42

Con actuador integrado

EMCA-EC-67-...- 1454243 EAMM-A-D40-67A
Con actuador integrado y reductor

EMCA-EC-67-...- 2256398 EAMM-A-D40-40G-G2
EMGC-40-...

EMCA-EC-67-...- 1454242  EAMM-A-D40-60H
EMGC-60-...

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 723
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03

Sistemas
servoneumaticos de
posicionamiento >

04 05
Actuadores
electromecénicos >

Motores y
controladores >

Médulos giratorios y lineales EHMB, eléctricos

Accesorios — Referencias de pedido

| Para tamafio |
—

NQart.

Tipo

06 07 08
Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas >
manipulacion >

| Para tamafio

Servicio de Att. al

09 10 11
Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

N2 art. Tipo

Sensores de proximidad inductivos — Normalmente abiertos, M8

Amortiguadores?)

Hojas de datos online: = dysw

Cabeza de rétula

Hojas de datos online: = sgs

®\’ 20,25 Y 9261 SGS-M10x1,25
@ 32 * 9262 SGS-M12x1,25
[9] Soporte para amortiguador!)
1153896  EAYH-H1-20
1153905 EAYH-H1-25

20

724

= www.festo.com/catalogue/...

J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

2) Unidades por embalaje: 10
3) => Dibujo acotado, pagina 726

Hojas de datos =» pagina 1230 20 548073  DYSW-8-14-Y1F
PNP, cable Y 150386 SIEN-M8B-PS-K-L M 25,32 548074 DYSW-10-17-Y1F
PNP, conector | 4 150387 SIEN-M8B-PS-S-L
tipo clavija
Conjunto de placas de adaptacion?)
Normalmente cerrado, M8 Hojas de datos = pagina 1230 20 1132369  EHAM-H1-20-12-80
PNP, cable 150390 SIEN-M8B-PO-K-L 25 1132402 EHAM-H1-25-1L2-80
ﬁﬁ PNP, conector 150391  SIEN-M8B-PO-S-L 32 1132529  EHAM-H1-32-12-120
tipo clavija
Racor de tubo protector?)
20 1157774 EASA-H1-20-PG16 Cable de conexion, conector recto tipo zdcalo Hojas de datos =» pagina 1543
25,32 1096549  EASA-H1-22-PG21 2,5m Y 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
% 5m Y 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3
Tubo protector
20 177566  MKR-16,5-PG-16 Casquillo para centrar2) Hojas de datos online: & zbh
25,32 177567 MKR-23-PG-21 ® -3 186717 ZBH-7
150927 ZBH-9
189653 ZBH-12
20 1099901 EASC-H1-20-100 Leva®)
1099902 EASC-H1-20-200 20 1234887 EAPS-H1-20-CK
25 1096387 EASC-H1-25-100 @ 25,32 1234888 EAPS-H1-25-CK
1096388 EASC-H1-25-200 @
b 32 1107235 EASC-H1-32-100
1107236 EASC-H1-32-200 1) Unidades por embalaje: 1

4) 2 unidades incluidas en el suministro del mddulo giratorio y lineal EHMB.

Importante

El elemento para el montaje del sensor
SIEN se suministra junto con el modulo
giratorio y lineal.

Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Accesorios — Referencias de pedido
Montaje del cilindro para el movimiento lineal

Médulos giratorios y lineales EHMB, eléctricos

En combinacién con un cilindro neumatico normalizado DSBC

Servicio de Att.

20 21 (©)
Sistemas con Servicios>  Apéndice >
funcion especifica >

Madulos de manipulacion eléctricos »

Hojas de datos online: = dshc

Para médulo giratorio y lineal Cilindro normalizado DSBC

N2 art. Tipo
EHMB-20-100 1376426 DSBC-32-100-PPVA-N3
EHMB-20-200 1376429 DSBC-32-200-PPVA-N3
EHMB-25-100 1376426 DSBC-32-100-PPVA-N3
EHMB-25-200 1376429 DSBC-32-200-PPVA-N3
EHMB-32-100 1376660 DSBC-40-100-PPVA-N3
EHMB-32-200 1376663 DSBC-40-200-PPVA-N3

En combinacion con un cilindro eléctrico ESBF
Para mddulo giratorio y lineal

Cilindros eléctricos ESBF

Hojas de datos online: = esbf

N2 art. Tipo
EHMB-20-100 1) ESBF-...-32-100-....
EHMB-20-200 1) ESBF-...-32-100-...
EHMB-25-100 1) ESBF-...-32-100-...
EHMB-25-200 1) ESBF-...-32-100-...
EHMB-32-100 1) ESBF-...-32-100-...
EHMB-32-200 1) ESBF-...-32-100-...

1) Referencias de pedido: = internet: esbf

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »
posicionamiento >
Madulos de manipulacion eléctricos »
Médulos giratorios y lineales EHMB, eléctricos
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
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21

Servicios »

Apéndice >

vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Madulos de manipulacion eléctricos »
Médulos giratorios y lineales EHMB, eléctricos
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
Tamafio B1 B2 B3V B4 B5 B6 B7Y B8 D1 D2 D3 D4
6] 6} %} 6]
+0,5 +0,2 +0,15 0,15 +0,15 g7 hé +0,05
20 110 65 54 34 32 32,5 30 52 32 6 58 45
25 130 85 53,5 30 42 38 60 64 40 8 80 64
32 169,5 115 70 40 62 56,5 80 88 60 12 80 64
Tamafio D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17
6] 1G] (%) 6] %) 6]
H8 H7 H7 H7 H7
20 Pg16 14 34/302) 9 M5 7 M4 M3 M6 9 M6 4 M5
25 Pg21 21 34/309 9 M5 7 M4 M4 M6 12 M8 4 M6
32 Pg21 21 39/352) 9 M5 - M5 M5 M8 12 M8 4 Mé
Tamafio D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 H1 H2 H3 H4 H5 H6
(%)} 6] (%} 6} 6] (%)
0,5 +0,05 +0,15 +0,15
20 - - M8x1 66 11 19H8 32 149 72 45 9,5 32,5 19
25 55 10 M8x1 66 11 30H7 32 185 96 52 9,5 38 20
32 6,2 10 M8x1 66 11 3017 37 229,5 108 70,5 13 56,5 31
Tamafio H7 H8 L1 12 13 L4 L5D LeD L7 L8 L9 L10 L11 L12
+0,15 min. +0,1 +0,1 +0,1
20 44 32,5 147,5 40,5 52 40 30 30 15,8 5 7,8 9 15 12
25 64 32,5 173 58,6 46 46 30 31,5 18,35 7 - 14 15 12
32 88 38 183 61,4 60 60 40 47 23,3 6 - 14 15 12
Tamafio T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 w1
+0,1 +0,2 +0,1 +0,2 +0,5 +0,4
20 14 2,1 10 9 16 9,5 2,1 6 8,5 - 11 3 12,5 45°
25 15 2,1 10 9,6 1,6 9,5 2,7 6 10 40,8 8 4 12,5 45°
32 15 2,1 10 9 - 9,5 2,7 6 10 54,3 15 4 14,5 45°
1) Tolerancia del taladro para centrar: 0,02mm
Tolerancia de la rosca: +0,1mm
Importante
2) Conayuda de un anillo de
centrado es posible reducir
el didmetro (incluido en el
suministro del EHMB).
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