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Guía de productos

Herramientas de software
Simulación neumática

Festo Design Tool 3D Festo Design Tool 3D es un software de configuración
de productos en 3D, con el que es posible confeccio­
nar en CAD combinaciones específicas de productos.
Con este software de configuración, la búsqueda de
accesorios apropiados resulta más sencilla, fiable y
rápida.

El conjunto obtenido mediante el configurador puede
pedirse empleando un único código de pedido. 
Y lo puede recibir montado, aunque también en una
unidad de embalaje que contiene todas las piezas
por separado. De esta manera es posible reducir con­
siderablemente la lista de productos. Los procesos
siguientes (entre ellos, pedido de productos, envío 
y montaje) resultan mucho más sencillos.

Todas las opciones para efectuar un pedido están
disponibles en los siguientes países: AT, BE, CH, CZ,
DE, DK, ES, EST, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PL,
PT, RU, SE, SI, SK, TR, ZA.

Este software está disponible

Cilindros normalizados

Tipo

Cilindro compacto
ADN =

Cilindro compacto
AEN

Cilindro compacto
ADN-EL

Cilindro compacto, Clean Design
CDC

Modo de funcionamiento Doble efecto Simple efecto, compresión, tracción Doble efecto Doble efecto

Diámetro del émbolo 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 
32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm,
80 mm, 100 mm, 125 mm

12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 
32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm,
80 mm, 100 mm

20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 
50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm

20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm,
50 mm, 63 mm, 80 mm

Fuerza teórica con 6 bar, avance 51 ... 7363 N 54 ... 4416 N 188 ... 4712 N 141 ... 3016 N

Carrera 1 ... 500 mm 1 ... 25 mm 10 ... 500 mm 1 ... 500 mm

Amortiguación Amortiguación por topes elásticos/
placas en ambos lados, amortiguación
neumática autorregulable de posición
final

Amortiguación por topes elásticos/
placas en ambos lados

Amortiguación por topes elásticos/
placas en ambos lados

Amortiguación por topes elásticos/
placas en ambos lados

Descripción � ISO 21287
� Montaje en la mitad del espacio en

comparación con cilindros normaliza­
dos según ISO 15552

� Vástago con rosca interior o exterior
� Gran cantidad de variantes para 

aplicaciones específicas
� Para detección de la posición

� ISO 21287
� Montaje en la mitad del espacio en

comparación con cilindros normaliza­
dos según ISO 15552

� Vástago con rosca interior o exterior
� Gran cantidad de variantes para 

aplicaciones específicas
� Para la detección de las posiciones

� Patrón de taladros según ISO 21287
� Con bloqueo de posiciones finales en

ambos lados, delante o detrás
� Vástago con rosca interior o exterior
� Para detección de la posición

� ISO 21287
� Montaje en la mitad del espacio en

comparación con cilindros normaliza­
dos según ISO 15552

� Diseño fácil de limpiar
� Mayor protección contra la corrosión
� Gran cantidad de variantes para 

aplicaciones específicas
� Vástago con rosca interior o exterior
� Para detección de la posición

� Página/online 43 43
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Guía de productos

Cilindros normalizados

Tipo
Cilindro normalizado
DSBC =

Cilindro normalizado
DSBG

Cilindro normalizado
DSBG

Modo de funcionamiento Doble efecto Doble efecto Doble efecto

Diámetro del émbolo 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm,
125 mm

32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm,
125 mm

160 mm, 200 mm, 250 mm, 320 mm

Fuerza teórica con 6 bar, avance 415 ... 7363 N 415 ... 7363 N 12064 ... 48255 N

Carrera 1 ... 2800 mm 1 ... 2800 mm 1 ... 2700 mm

Amortiguación Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados,  amortiguación neumática autorregulable en
las posiciones finales, amortiguación regulable en
ambos lados

Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados,  amortiguación neumática autorregulable en
las posiciones finales, amortiguación regulable en
ambos lados

PPV: amortiguación neumática regulable en ambos
lados, amortiguación regulable en ambos lados

Descripción � ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
� Amortiguación neumática PPS, autorregulable en

las posiciones finales, capaz de adaptarse óptima­
mente a cambios de cargas y velocidades

� Gran cantidad de variantes para aplicaciones 
específicas

� Gran cantidad de accesorios de fijación para casi
cualquier situación de montaje

� Para detección de la posición

� ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
� Ejecución robusta con tirantes
� Amortiguación neumática PPS, autorregulable 

en las posiciones finales, capaz de adaptarse 
óptimamente a cambios de cargas y velocidades

� Gran cantidad de accesorios de fijación para casi
cualquier situación de montaje

� Para detección de la posición

� ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
� Ejecución robusta con tirantes
� Amortiguación neumática de posiciones finales,

regulable en ambos lados
� Opcionalmente sin amortiguación PPV y sin detec­

ción de posiciones; en ese caso, el precio es menor
� Nuevo: opcionalmente con fijación mediante perno

roscado
� Para detección de la posición

� Página/online 61 75 87

Cilindros normalizados

Tipo
Cilindro normalizado, Clean Design
DSBF-C

Cilindro redondo
DSNU =

Cilindro redondo
ESNU

Modo de funcionamiento Doble efecto Doble efecto Simple efecto, compresión

Diámetro del émbolo 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm,
125 mm

8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm

Fuerza teórica con 6 bar, avance 415 ... 7363 N 23 ... 295 N 19 ... 271 N

Carrera 1 ... 2800 mm 1 ... 500 mm 1 ... 50 mm

Amortiguación Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados, amortiguación neumática autorregulable en las
posiciones finales, amortiguación neumática regula­
ble en ambos lados

Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados, amortiguación neumática autorregulable en las
posiciones finales, amortiguación regulable en ambos
lados

Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados

Descripción � ISO 15552
� Mayor protección contra la corrosión
� Diseño fácil de limpiar
� Certificación FDA para la lubricación y estanquei­

dad de la versión básica
� Larga vida útil mediante junta opcional para el fun­

cionamiento en seco
� Amortiguación neumática PPS, autorregulable en

las posiciones finales, capaz de adaptarse óptima­
mente a cambios de cargas y velocidades

� Para detección de la posición

� ISO 6432
� Gran cantidad de variantes para aplicaciones 

específicas
� Alto rendimiento y larga vida útil
� Amortiguación neumática PPS, autorregulable en

las posiciones finales, capaz de adaptarse óptima­
mente a cambios de cargas y velocidades

� Vástago con rosca interior o exterior
� Para detección de la posición

� ISO 6432
� Gran cantidad de variantes para aplicaciones 

específicas
� Gran rendimiento y duración
� Vástago con rosca interior o exterior
� Para detección de la posición

� Página/online 97 107 107
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Cilindros redondos

Tipo
Cilindro redondo
DSNU =

Cilindro redondo
DSNU

Cilindro redondo
ESNU

Modo de funcionamiento Doble efecto Doble efecto Simple efecto, compresión

Diámetro del émbolo 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm

Fuerza teórica con 6 bar, avance 23 ... 295 N 482,5 ... 1870,3 N 406 ... 1765 N

Carrera 1 ... 500 mm 1 ... 500 mm 1 ... 50 mm

Amortiguación Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados, amortiguación neumática autorregulable en las
posiciones finales, amortiguación regulable en ambos
lados

Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados, amortiguación neumática autorregulable en las
posiciones finales, amortiguación regulable en ambos
lados

Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados

Descripción � ISO 6432
� Gran cantidad de variantes para aplicaciones 

específicas
� Alto rendimiento y larga vida útil
� Amortiguación neumática PPS, autorregulable en

las posiciones finales, capaz de adaptarse óptima­
mente a cambios de cargas y velocidades

� Vástago con rosca interior o exterior
� Para detección de la posición

� Gran cantidad de variantes para aplicaciones 
específicas

� Alto rendimiento y larga vida útil
� Amortiguación neumática PPS, autorregulable en

las posiciones finales, capaz de adaptarse óptima­
mente a cambios de cargas y velocidades

� Vástago con rosca interior o exterior
� Para detección de la posición

� Gran cantidad de variantes para aplicaciones 
específicas

� Gran rendimiento y duración
� Vástago con rosca interior o exterior
� Para detección de la posición

� Página/online 107 107 107

Cilindros redondos

Tipo
Cilindro redondo
ESNU

Cilindros redondos
EG­PK

Modo de funcionamiento Simple efecto, compresión Simple efecto, compresión

Diámetro del émbolo 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm 2,5 mm, 4 mm, 6 mm

Fuerza teórica con 6 bar, avance 406 ... 1765 N 1,9 ... 11,8 N

Carrera 1 ... 50 mm 5... 25mm

Amortiguación Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados En un lado, no ajustable, sin amortiguación

Descripción � Gran cantidad de variantes para aplicaciones específicas
� Gran rendimiento y duración
� Vástago con rosca interior o exterior
� Para detección de la posición

� Microcilindros
� Conexión de boquilla para tubos sintéticos con calibración del diámetro 

interior
� Sin detección de posiciones

� Página/online 107 eg­pk
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Cilindros de acero inoxidable

Tipo
Cilindro redondo
CRDSNU, CRDSNU-B

Cilindro redondo
CRDSNU, CRDSNU-B

Cilindro normalizado
CRDNG, CRDNGS

Cilindro redondo
CRHD

Modo de funcionamiento Doble efecto Doble efecto Doble efecto Doble efecto

Diámetro del émbolo 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm,
80 mm, 100 mm, 125 mm

32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm,
80 mm, 100 mm

Fuerza teórica con 6 bar, avance 68 ... 295 N 483 ... 1870 N 483 ... 7363 N 483 ... 4712 N

Carrera 1 ... 500 mm 1 ... 500 mm 10 ... 2000 mm 10 ... 500 mm

Amortiguación Amortiguación por topes elásticos/
placas en ambos lados, amortiguación
neumática autorregulable en las posi­
ciones finales, amortiguación regulable
en ambos lados

Amortiguación por topes elásticos/
placas en ambos lados, amortiguación
neumática autorregulable en las posi­
ciones finales, amortiguación regulable
en ambos lados

Amortiguación regulable en ambos 
lados

Amortiguación regulable en ambos 
lados

Descripción � ISO 6432
� Resistencia a la corrosión causada

por entornos agresivos
� Diseño fácil de limpiar
� Larga duración mediante junta opcio­

nal para el funcionamiento en seco
� Gran cantidad de variantes para 

aplicaciones específicas
� Amortiguación neumática PPS, 

autorregulable en las posiciones 
finales, capaz de adaptarse óptima­
mente a cambios de cargas y velo­
cidades

� Para detección de la posición

� Resistencia a la corrosión causada
por entornos agresivos

� Diseño fácil de limpiar
� Larga duración mediante junta opcio­

nal para el funcionamiento en seco
� Gran cantidad de variantes para 

aplicaciones específicas
� Amortiguación neumática PPS, 

autorregulable en las posiciones 
finales, capaz de adaptarse óptima­
mente a cambios de cargas y velo­
cidades

� Para detección de la posición

� ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
� Resistencia a la corrosión causada

por entornos agresivos
� Diseño fácil de limpiar
� Variantes: vástago continuo, 

versión resistente al calor
� Fijación por rosca, montaje con 

accesorios
� Para detección de la posición

� Resistencia a la corrosión causada
por entornos agresivos

� Diseño fácil de limpiar, optimizado
para las exigencias muy estrictas

� Montaje versátil mediante diversas
culatas

� Vástago con rosca exterior
� Para detección de la posición

� Página/online 125 125 125 125

Cilindros compactos, de carrera corta y planos

Tipo
Cilindro compacto
ADN =

Cilindro compacto
AEN

Cilindro compacto
ADN-S, AEN-S

Cilindro compacto, multimontaje
DPDM

Modo de funcionamiento Doble efecto Simple efecto, compresión, tracción Doble efecto, simple efecto Doble efecto, simple efecto

Diámetro del émbolo 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm,
32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm,
80 mm, 100 mm, 125 mm

12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm,
32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm,
80 mm, 100 mm

6 mm, 10 mm 6 mm, 10 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm,
32 mm

Fuerza teórica con 6 bar, avance 51 ... 7363 N 56 ... 4416 N 13 … 47 N 17 ... 483 N

Carrera 1 ... 500 mm 1 ... 25 mm 5 … 10 mm 5 ... 50 mm

Amortiguación Amortiguación por topes elásticos/
placas en ambos lados, amortiguación
neumática autorregulable en las posi­
ciones finales

Amortiguación por topes elásticos/
placas en ambos lados

Sin amortiguación Amortiguación por topes elásticos/
placas en ambos lados

NOVEDAD � Nueva serie � Nueva serie

Descripción � Montaje en la mitad del espacio en
comparación con cilindros normaliza­
dos según ISO 15552

� Vástago con rosca interior o exterior
� Gran cantidad de variantes para 

aplicaciones específicas
� Para detección de la posición
� ISO 21287

� Montaje en la mitad del espacio en
comparación con cilindros normaliza­
dos según ISO 15552

� Vástago con rosca interior o exterior
� Gran cantidad de variantes para 

aplicaciones específicas
� Para detección de la posición
� ISO 21287

� Montaje en espacios reducidos
� Grandes fuerzas con tamaño pe­

queño
� Vástago con rosca interior o exterior
� Para detección de la posición

� Fijación mediante taladro pasante y
con rosca interior

� Construcción compacta
� Variantes de vástagos
� Para detección de la posición

� Página/online 43 43 145 157
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Cilindros compactos, de carrera corta y planos

Tipo
Cilindro de carrera corta
ADVC, AEVC =

Cilindro compacto
ADNGF

Cilindro compacto
ADN­EL

Cilindro compacto
CDC

Modo de funcionamiento Doble efecto, simple efecto, ejecución a
compresión

Doble efecto Doble efecto Doble efecto

Diámetro del émbolo 4 mm, 6 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm,
20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 
50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm

12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm,
32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm,
80 mm, 100 mm, barra de guía 
con yugo

20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm,
50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm

20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 
50 mm, 63 mm, 80 mm

Fuerza teórica con 6 bar, avance 4,9 ... 4712 N 68 ... 4712 N 188 ... 4712 N 141 ... 3016 N

Carrera 2,5 ... 25 mm 1 ... 400 mm 10 ... 500 mm 1 ... 500 mm

Amortiguación Amortiguación por topes elásticos/
placas en ambos lados

Amortiguación por topes elásticos/
placas en ambos lados, amortiguación
neumática autorregulable en las posi­
ciones finales

Amortiguación por topes elásticos/
placas en ambos lados

Amortiguación por topes elásticos/
placas en ambos lados

Descripción � Mínima longitud
� Grandes fuerzas con tamaño 

pequeño
� Vástago con rosca interior o exterior
� Para la detección de posiciones con

sensores de proximidad para ranuras
en T y ranuras en C

� A partir de un diámetro de 32 mm,
con patrón de taladros para el 
montaje según VDMA 24562

� Patrón de taladros según ISO 21287
� Vástago antigiro mediante barra de

guía y placa de yugo
� Guía deslizante
� Opcionalmente con vástago continuo
� Para detección de la posición

� Con bloqueo de posiciones finales en
ambos lados, delante o detrás

� Para detección de la posición
� Vástago con rosca interior o exterior
� Patrón de taladros según ISO 21287

� Montaje en la mitad del espacio en
comparación con cilindros normaliza­
dos según ISO 15552

� Diseño fácil de limpiar
� Mayor protección contra la corrosión
� Gran cantidad de variantes para 

aplicaciones específicas
� Vástago con rosca interior o exterior
� Para detección de la posición
� ISO 21287

� Página/online 165 187 adn­el cdc

Cilindros compactos, de carrera corta y planos

Tipo
Cilindro plano
DZF

Cilindro plano
DZH

Cilindro plano
EZH

Modo de funcionamiento Doble efecto Doble efecto Simple efecto, compresión

Diámetro del émbolo Émbolo ovalado, diámetro equivalente, 12 mm, 
18 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm

Émbolo ovalado, diámetro equivalente, 16 mm, 
20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm

Vástago cuadrado, diámetro equivalente, 3 mm, 
6 mm, 12 mm, 22 mm

Fuerza teórica con 6 bar, avance 51 ... 1870 N 104 ... 1870 N 3,8 ... 205 N

Carrera 1 ... 320 mm 1 ... 1000 mm 10 ... 50 mm

Amortiguación Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados

Amortiguación regulable en ambos lados Sin amortiguación

Descripción � Forma muy plana
� Antigiro mediante forma especial del émbolo
� Óptimo para el montaje en bloque
� Diversas formas de montaje
� Vástago con rosca interior o exterior
� Para detección de la posición

� Forma plana
� Antigiro mediante forma especial del émbolo
� Óptimo para el montaje en bloque
� Diversas formas de montaje
� Vástago con rosca exterior
� Para detección de la posición

� Forma extremadamente plana
� Antigiro mediante forma especial del émbolo
� Diversas formas de montaje
� Para detección de la posición

� Página/online dzf dzh ezh
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Cilindros roscados y cilindros multimontaje

Tipo
Cilindro compacto, multimontaje
DPDM

Cilindro multimontaje
DMM, EMM, DMML, EMML

Cilindro roscado
EGZ

Modo de funcionamiento Doble efecto Doble efecto, simple efecto, ejecución a compresión Simple efecto, compresión

Diámetro del émbolo 6 mm, 10 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm 10 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm 6 mm, 10 mm, 16 mm

Fuerza teórica con 6 bar, avance 17 ... 483 N 37 ... 483 N 13,9 ... 109 N

Carrera 5 ... 50 mm 1 ... 50 mm 5 ... 15 mm

Amortiguación Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados

Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados

Sin amortiguación

NOVEDAD � Nueva serie

Descripción � Fijación mediante taladro pasante y con rosca 
interior

� Construcción compacta
� Variantes de vástagos
� Para detección de la posición

� Múltiples métodos de fijación
� Gran selección en variantes de vástagos
� Vástago con rosca exterior
� Para detección de la posición

� Montaje en espacios reducidos
� Montaje opcional con elementos de fijación
� Vástago con rosca exterior

� Página/online 157

Cilindro con unidad de bloqueo

Tipo
Cilindro normalizado con cartucho de bloqueo
DSBC-C

Cilindro compacto con cartucho de bloqueo
ADN­KP

Cilindro redondo con cartucho de bloqueo
DSNU­KP

Modo de funcionamiento Doble efecto Doble efecto Doble efecto

Diámetro del émbolo 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm,
125 mm

20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 
80 mm, 100 mm

8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm

Fuerza teórica con 6 bar, avance 483 ... 7363 N 188 ... 4712 N 30 ... 295 N

Carrera 10 ... 2000 mm 10 ... 500 mm 1 ... 500 mm

Amortiguación Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados, amortiguación neumática, autorregulable en
ambos lados, amortiguación neumática, regulable en
ambos lados

Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados

Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados, amortiguación neumática autorregulable en las
posiciones finales, amortiguación regulable en ambos
lados

Descripción � La sujeción o el bloqueo del vástago son posibles
en cualquier posición

� Detención y fijación del vástago durante un tiempo
prolongado, incluso si cambian las cargas, si se
producen oscilaciones de la presión de funciona­
miento o si hay una fuga

� Patrón de taladros según ISO 15552
� Vástago con rosca interior o exterior
� Para detección de la posición

� La sujeción del vástago es posible en cualquier
posición

� Detención y fijación del vástago durante un tiempo
prolongado, incluso si cambian las cargas, si se
producen oscilaciones de la presión de funciona­
miento o si hay una caída de presión

� Patrón de taladros según ISO 21287
� Vástago con rosca interior o exterior
� Para detección de la posición

� La sujeción del vástago es posible en cualquier
posición

� Detención y fijación del vástago durante un tiempo
prolongado, incluso si cambian las cargas, si se
producen oscilaciones de la presión de funciona­
miento o si hay una caída de presión

� Patrón de taladros según ISO 6432
� Para detección de la posición

� Página/online 43 107
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Cilindro con unidad de bloqueo

Tipo
Cilindro redondo con cartucho de bloqueo
DSNU­KP

Cilindro con unidad de bloqueo
DNCKE, DNCKE­S

Modo de funcionamiento Doble efecto Doble efecto

Diámetro del émbolo 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm 40 mm, 63 mm, 100 mm

Fuerza teórica con 6 bar, avance 483 ... 1870 N 754 ... 4712 N

Carrera 1 ... 500 mm 10 ... 2000 mm

Amortiguación Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados, amortiguación neumá­
tica autorregulable en las posiciones finales, amortiguación regulable en ambos
lados

Amortiguación regulable en ambos lados

Descripción � La sujeción del vástago es posible en cualquier posición
� Detención y fijación del vástago durante un tiempo prolongado, incluso si

cambian las cargas, si se producen oscilaciones de la presión de funciona­
miento o si hay una caída de presión

� Para detección de la posición

� La sujeción y bloqueo del vástago son posibles en cualquier posición
� Variante DNCKE-...-S aprobada para el uso en las secciones relevantes para la

seguridad de los controles
� Patrón de taladros según ISO 15552
� Vástago con rosca exterior
� Para detección de la posición

� Página/online 107

Cilindros sin vástago

Tipo
Actuadores lineales
DLGF

Actuadores lineales
DGC­K

Actuadores lineales
DGC­G, DGC­GF, DGC­KF

Actuadores lineales con guía 
para cargas pesadas
DGC­HD

Diámetro del émbolo 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm 18 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm,
50 mm, 63 mm, 80 mm

8 mm, 12 mm, 18 mm, 25 mm, 32 mm,
40 mm, 50 mm, 63 mm

18 mm, 25 mm, 40 mm

Fuerza teórica con 6 bar, avance 188 … 754 N 153 ... 3016 N 30 ... 1870 N 153 ... 754 N

Carrera 50 … 1000 mm 1 ... 8500 mm 1 ... 8500 mm 1 ... 5000 mm

Amortiguación Amortiguación autorregulable 
en ambos lados

Amortiguación regulable en ambos 
lados

Amortiguación por topes elásticos/
placas en ambos lados, amortiguación
neumática regulable en ambos lados,
amortiguador con línea característica
dura, amortiguador con curva caracterís­
tica suave

Amortiguador con línea característica
dura, amortiguador con línea caracterís­
tica suave

Detección de posición Para sensor de proximidad Para sensor de proximidad Para sensor de proximidad Para sensor de proximidad

NOVEDAD � Nueva serie

Descripción � Forma muy plana
� Versión básica o guía de rodamiento

de bolas

� Ejecución compacta: 30 % más 
estrecho que la versión básica DGC-G

� Actuador básico sin guía externa,
funciones de accionamiento 
sencillas

� Mínima masa móvil propia
� Construcción simétrica

� Versión básica, guía de desliza­
miento o de rodamiento de bolas

� Todos los ajustes son posibles desde
un lado

� Opcionalmente con topes variables
en las posiciones finales y la posi­
ción intermedia

� Hay disponible una herramienta de

� Opcional: lubricante NSF-H1, apro­

� Opcional: unidad de bloqueo para
una sujeción segura de la carga

� Para grandes cargas y pares gracias 
a la guía de carril roble

� Excelentes características del 
movimiento, a pesar del momento
generado por la carga

� Gran duración
� Ideal como eje básico para pórticos

con un eje de movimiento y ejes en
voladizo

� Múltiples posibilidades de adapta­
ción a los actuadores

� Página/online 197 213 227 257
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Cilindros sin vástago

Tipo
Actuadores lineales
SLG

Actuadores lineales
DGO

Actuadores lineales
SLM

Diámetro del émbolo 8 mm, 12 mm, 18 mm 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm

Fuerza teórica con 6 bar, avance 30 ... 153 N 68 ... 754 N 68 ... 754 N

Carrera 100 ... 900 mm 10 ... 4000 mm 10 ... 1500 mm

Amortiguación Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados, amortiguador con curva característica dura

Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados, amortiguación neumática regulable en ambos
lados

Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados, amortiguador con curva característica dura

Detección de posición Para sensor de proximidad Para sensor de proximidad Para sensores de proximidad, sensores inductivos

Descripción � Forma extremadamente plana
� Máxima precisión mediante guía de rodamiento de

bolas integrada
� Topes regulables en las posiciones finales
� Conexiones versátiles de aire comprimido
� Opcionalmente con posición intermedia

� Transmisión magnética de la fuerza
� Hermético y sin fugas
� Sin penetración de suciedad o polvo

� Transmisión magnética de la fuerza
� Guía de rodamiento de bolas: combinación 

de carro y actuador lineal sin vástago
� Equipamiento individual de amortiguadores 

y sensores

� Página/online 

Herramientas de software

Momento de inercia 
de la masa

Actuadores giratorios

Tipo
Actuadores giratorios
DRVS =

Actuadores giratorios
DSM

Actuadores giratorios
DSM­B, DSM­HD­B

Tamaño 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 6, 8, 10 12, 16, 25, 32, 40, 63

Momento de giro teórico 
con 6 bar

0,15 ... 20 Nm 0,15 ... 1,7 Nm 1,25 ... 80 Nm

Momento de inercia de la masa
máximo permitido

6,5 ... 350 kgcm² 0,00065 ... 0,0026 kgm² 0,005 ... 0,50 kgm²

Detección de posición Para sensor de proximidad Para sensores de proximidad, sin detección Para sensor de proximidad

Ángulo de giro 0 ... 270° 0 ... 240° 0 ... 270°

Descripción � Módulo giratorio de doble efecto con aleta giratoria
� Más ligero que otros actuadores giratorios
� Ángulo de giro fijo, ángulo de giro ajustable 

(con accesorios)
� Protección contra salpicaduras de agua y polvo

� Módulo giratorio de doble efecto con aleta 
pivotante o doble ateta giratoria

� Ángulo de giro fijo o ajustable sin escalonamiento
alguno

� Con árbol con pivote o árbol hueco con brida
� Con amortiguación por topes elásticos/placas en

ambos lados

� Módulo giratorio de doble efecto con aleta pivo­
tante, doble ateta giratoria o soporte para cargas
pesadas

� Es posible ajustar el ángulo de giro de modo conti­
nuo en todo el recorrido

� Con amortiguación por topes elásticos/placas en
ambos lados, regulable, o con amortiguador en
ambos lados, autorregulable

� Página/online 269 281 293

01

Ac
tu

ad
or

es
 n

eu
m

át
ic

os

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

34

Guía de productos

Actuadores giratorios

Tipo
Actuadores giratorios
DRRD =

Unidades giratorias y lineales
DSL­B

Tamaño 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 16, 20, 25, 32, 40

Momento de giro teórico 
con 6 bar

0,2 ... 112 Nm 1,25 ... 20 Nm

Momento de inercia de la masa
máximo permitido

15 ... 420000 kgcm² 0,35 ... 40 kgcm²

Detección de posición Para sensor de proximidad Para sensor de proximidad

Ángulo de giro 180° 0 ... 272°

Descripción � Actuador de doble émbolo, transmisión de fuerza a través de piñón 
y cremallera

� Gran precisión en la posiciones finales
� Soporte con muy alta capacidad de carga
� Excelentes características axiales del eje embridado

� El movimiento giratorio y el movimiento lineal pueden activarse individual­
mente, por separado o simultáneamente

� Gran precisión de repetición
� Con guía de deslizamiento o guía de rodamiento de bolas
� Vástago continuo

� Página/online 313

Cilindros tándem y de gran fuerza

Tipo
Cilindro de gran fuerza
ADNH

Cilindro tándem
DNCT

Diámetro del émbolo 25 mm, 40 mm, 63 mm, 100 mm 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm, 125 mm

Fuerza teórica con 6 bar, avance 1036 ... 18281 N 898 ... 14244 N

Carrera 1 ... 150 mm 2 ... 500 mm

Descripción � Combinación de máx. 4 cilindros
� Aumento de la fuerza de avance
� Solo 2 conexiones necesarias para aplicar presión en todos los cilindros
� Vástago con rosca interior o exterior
� Para detección de la posición
� Patrón de taladros según ISO 21287

� Combinación de máx. 2 cilindros
� Aumento de la fuerza de avance y de retroceso
� Vástago con rosca exterior
� Para detección de la posición
� Patrón de taladros según ISO 15552

� Página/online 

Cilindro multiposición

Tipo
Cilindro multiposición
ADNM

Diámetro del émbolo 25 mm, 40 mm, 63 mm, 100 mm

Fuerza teórica con 6 bar, avance 295 ... 4712 N

Cantidad máxima de todas 
las carreras individuales

1000 mm, 2000 mm

Descripción � Patrón de taladros según ISO 21287
� Vástago con rosca interior o exterior
� 2 ... 5 cilindros combinables
� Avance hasta máx. 5 posiciones
� Para detección de la posición

� Página/online 
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Actuadores con carro

Tipo
Minicarro
DGSL =

Minicarro
DGST

Minicarro
DGSC

Diámetro del émbolo 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm,
25 mm, 32 mm

6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm,

25 mm

6 mm

Fuerza teórica con 6 bar, avance 17 ... 483 N 34 … 589 N 17 N

Carrera 10 ... 200 mm 10 … 200 mm 10 mm

Amortiguación Amortiguación por topes elásticos/placas cortas en
ambos lados, sin amortiguación, topes elásticos/
placas en ambos lados, con tope fijo, topes elásticos/
placas en ambos lados, amortiguación autorregula­
ble, progresiva en ambos lados, con casquillo reduc­
tor, amortiguación progresiva en ambos lados

Amortiguación por topes elásticos en ambos lados,
sin amortiguación de posiciones finales, amortigua­
ción por topes elásticos en ambos lados, no regula­
ble, con amortiguación de posiciones finales

Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados

Detección de posición Para sensor de proximidad Para sensor de proximidad Sin certificación

NOVEDAD � Nueva serie

Descripción � Gran resistencia y precisión de posicionamiento
� Gran precisión de movimientos gracias a la jaula

de bolas integrada
� Máxima versatilidad mediante 8 tamaños
� Seguridad en caso de caídas de presión mediante

cartucho de bloqueo o bloqueo en posiciones 
finales

� Numerosas posibilidades de fijación o montaje
� Construcción compacta

� Potente actuador de doble émbolo
� El minicarro más corto disponible en el mercado
� Guía de rodamiento de bolas de gran precisión
� Flexibles posibilidades de adaptación

� El carro guiado más pequeño del mercado
� Guía precisa de jaula de bolas: procesos fiables y

de gran calidad
� Larga duración gracias a su carcasa de acero de

aleación fina
� Baja presión de arranque y movimiento homo­

géneo, gracias a la mínima fricción en la guía y la
junta

� Página/online 337 359

Actuadores con carro

Tipo
Minicarro
SLF

Minicarro
SLS

Minicarro
SLT

Diámetro del émbolo 6 mm, 10 mm, 16 mm 6 mm, 10 mm, 16 mm 6 mm, 10 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm

Fuerza teórica con 6 bar, avance 17 ... 121 N 17 ... 121 N 34 ... 590 N

Carrera 10 ... 80 mm 5 ... 30 mm 10 ... 200 mm

Amortiguación Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados

Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados

CC: amortiguadores en ambos lados, topes elásticos/
placas en ambos lados

Detección de posición Para sensor de proximidad Para sensor de proximidad Para sensor de proximidad

Descripción � Forma plana
� Guía de jaula de bolas
� Flexibles posibilidades de adaptación
� Ajuste sencillo de las posiciones finales

� Diseño compacto y estrecho
� Guía de jaula de bolas
� Flexibles posibilidades de adaptación

� Potente actuador de doble émbolo
� Guía de jaula de bolas
� Flexibles posibilidades de adaptación
� Ajuste sencillo de las posiciones finales

� Página/online 385
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Actuadores con barras de guía

Tipo
Cilindro con guía
DFM, DFM­B =

Cilindros con guía, Clean Design
DGRF

Cilindro compacto
ADNGF

Diámetro del émbolo 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 
50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm

20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 
50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm

Fuerza teórica con 6 bar, avance 68 ... 4712 N 189 ... 1870 N 68 ... 4712 N

Carrera 10 ... 400 mm 10 ... 400 mm 1 ... 400 mm

Amortiguación Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados, amortiguación neumática regulable en ambos
lados, amortiguadores, curva característica suave

Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados, amortiguación neumática autorregulable en las
posiciones finales, amortiguación neumática regula­
ble en ambos lados

Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados, amortiguación neumática autorregulable en las
posiciones finales

Detección de posición Para sensor de proximidad Para sensor de proximidad Para sensor de proximidad

Descripción � Actuador y guía en un mismo cuerpo
� Guía de deslizamiento o de rodamiento de bolas
� Compensación de grandes pares y fuerzas trans­

versales
� Diversas posibilidades de fijación
� Gran cantidad de variantes para aplicaciones espe­

cíficas

� Diseño fácil de limpiar
� Mayor protección contra la corrosión
� Certificación FDA para la lubricación y estanquei­

dad de la versión básica
� Es posible un montaje limpio de los sensores
� Diseño compacto con una gran precisión de guiado

y absorción de carga
� Larga vida útil mediante junta opcional para el fun­

cionamiento en seco
� Amortiguación neumática PPS, autorregulable en

las posiciones finales, capaz de adaptarse óptima­
mente a cambios de cargas y velocidades

� Patrón de taladros según ISO 21287
� Vástago antigiro mediante barra de guía y placa de

yugo
� Guía deslizante
� Opcionalmente con vástago continuo
� Para la detección de las posiciones

� Página/online 399 417 187

Actuadores con barras de guía

Tipo
Minicilindro con guía
DFC

Cilindro de doble émbolo
DPZ

Cilindro de doble émbolo
DPZJ

Diámetro del émbolo 4 mm, 6 mm, 10 mm 10 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm 10 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm

Fuerza teórica con 6 bar, avance 7,5 ... 47 N 60 ... 966 N 60 ... 724 N

Carrera 5 ... 30 mm 10 ... 100 mm 10 ... 100 mm

Amortiguación Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados

Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados

Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos
lados

Detección de posición Para sensores de proximidad, sin detección Para sensor de proximidad Para sensor de proximidad

Descripción � El cilindro con guía más pequeño
� Precisos y resistentes
� Mínima necesidad de espacio
� Actuador y guía en un mismo cuerpo
� Guía de deslizamiento o de rodamiento de bolas

� El doble de fuerza en la mitad de espacio mediante
la acción de dos émbolos

� Guía de deslizamiento o de rodamiento de bolas
� Ajuste preciso de la carrera en la posición final

� Con placa de yugo en la parte posterior del cilin­
dro, para fuerzas laterales mayores y para más pre­
cisión

� El doble de fuerza en la mitad de espacio mediante
la acción de dos émbolos

� Guía de deslizamiento o de rodamiento de bolas
� Ajuste preciso de la carrera en la posición final

� Página/online 
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Cilindros de tope

Tipo
Cilindro de tope
DFSP

Cilindro de tope
DFST

Cilindros de tope
STAF

Diámetro del émbolo 16 mm, 20 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm 50 mm, 63 mm, 80 mm 32 mm, 80 mm

Fuerza admisible del impacto 
sobre el vástago extendido

710 ... 6280 N 3000 ... 6000 N 480 ... 14600 N

Carrera 5 ... 30 mm 30 ... 40 mm 20 ... 40 mm

Detección de posición Para sensor de proximidad Para sensor de proximidad Para sensor de proximidad

Detección de la posición 
de la palanca basculante

Para sensores inductivos

Descripción � Ejecución con vástago con o sin antigiro, 
con o sin rosca interior

� Versión con rodillos y con vástago antigiro
� Construcción compacta
� Ranuras para sensores en 3 lados
� Larga duración gracias a un muy buen efecto 

amortiguante y a la guía robusta del pistón
� Detención segura de paletas y paquetes 

de hasta 90 kg

� Versión de palanca basculante
� Amortiguador integrado, regulable para una parada

suave y adecuada
� Hasta 800 kg de masa de impacto
� Para la detección de las posiciones en el émbolo
� Bloqueo de la palanca basculante
� Desactivación de la palanca basculante

� Versión con rodillos, versión de palanca 
basculante

� Alojamiento de elevadas fuerzas transversales
� Fijación directa de las electroválvulas en la placa

de bridas

� Página/online 425 437

Cilindros de sujeción

Tipo
Módulos de sujeción
EV

Superficie de sujeción 10x30, 15x40, 15x63, 20x120, 20x180, 20x75, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63

Carrera 3 ... 5 mm

Descripción � Cilindro corto, sin vástago, con diafragma
� Simple efecto, con función de retorno
� Forma plana
� Estanco
� Placas de presión y pie de fijación como accesorios

� Página/online 

Unidades de sujeción lineal y giratoria

Tipo
Unidades de sujeción lineal y giratoria
CLR

Diámetro del émbolo 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm

Fuerza de apriete teórica 
con 6 bar

51 ... 1682 N

Carrera de sujeción 10 ... 50 mm

Ángulo de giro 90°+/­ 2°, 90°+/­ 3°, 90°+/­ 4°

Descripción � Giro y sujeción en un solo paso de trabajo
� Se puede regular la dirección de giro
� Opcionalmente con un dedo de fijación como accesorio
� Opcionalmente con protección contra polvo y salpicaduras de soldadura
� Doble efecto
� Para detección de la posición

� Página/online 
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Cilindros articulados

Tipo
Cilindro articulado
DFAW

Diámetro del émbolo 50 mm, 63 mm, 80 mm

Carrera 10 ... 200 mm

Fuerza teórica con 6 bar, avance 1178 ... 3016 N

Detección de posición Para sensor de proximidad

Amortiguación Amortiguación neumática autorregulable de posición final

Descripción � Sujeción de piezas durante operaciones de soldadura
� Doble efecto
� Montaje sencillo mediante horquilla articulada en la culata delantera
� Estranguladores integrados
� Amortiguación autorregulable integrada
� Variantes con unidad de bloqueo

� Página/online 

Cilindros de fuelle

Tipo
Cilindro de fuelle
EB

Tamaño 80, 145, 165, 215, 250, 325, 385

Carrera 20 ... 230 mm

Descripción � Utilización como elemento amortiguador o para la supresión de vibraciones
� Cilindros de fuelle simple o doble
� Elevadas fuerzas en carreras cortas
� Movimientos uniformes, ausencia de movimientos bruscos
� Utilización en entornos polvorientos o en el agua
� No precisan mantenimiento

� Página/online 

Músculos neumáticos

Tipo
Músculo neumático
DMSP

Tamaño 5, 10, 20, 40

Fuerza teórica con 6 bar 140 ... 6000 N

Longitud nominal 30 ... 9000 mm

Contracción máxima 20 % de la longitud nominal; 25 % de la longitud nominal

Descripción � Con conexión prensada
� Hasta un 30 % menos de peso: excelente relación entre fuerza y peso.
� De simple efecto, tracción
� 3 variantes de adaptadores integrados
� Fuerza 10 veces superior a la fuerza inicial de un cilindro neumático comparable
� Movimientos uniformes, ausencia de movimientos bruscos
� Diseño herméticamente estanco que ofrece protección contra polvo, suciedad y líquidos

� Página/online 
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Herramientas de software

Platos divisores Esta herramienta se utiliza para encontrar el plato Este software está disponible

Platos divisores

Tipo
Platos divisores
DHTG

Tamaño 65, 90, 140, 220

Momento de giro teórico 
con 6 bar

2,1 ... 58,9 Nm

División 2 ... 24

Descripción � Para tareas de giro o separación de piezas
� Mecánica robusta
� Sencilla planificación y puesta en funcionamiento
� Diámetros del disco giratorio: 65, 90, 140, 220 mm
� Libre control del sentido de giro

� Página/online 

Actuadores lineales para la automatización de procesos

Tipo

Actuadores lineales con sistema de medición 
de recorrido
DFPI

Actuadores lineales con sistema de medición 
de recorrido
DFPI-NB3P

Actuadores lineales Copac
DLP

Forma constructiva Vástago, camisa del cilindro Vástago, camisa del cilindro Vástago

Modo de funcionamiento Doble efecto Doble efecto Doble efecto

Tamaño del actuador 100, 125, 160, 200, 250, 320 100, 125, 160, 200, 250, 320 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320

Características del taladro 
para la brida

F07, F10, F14

Presión de funcionamiento 3 ... 8 bar 3 ... 8 bar 2 ... 8 bar

Temperatura ambiente –20 ... 80 °C –20 … 80 –20 ... 80 °C

Descripción � Interfaces de fijación para válvulas según 
DIN 3358

� Conducción integrada de aire
� Opcionalmente con sistema de medición de recor­

rido integrado o regulador de posiciones completa­
mente integrado

� IP65, IP67, IP69K, NEMA4
� Certificación ATEX

� Interfaces de fijación según ISO 15552
� Ejecución robusta con tirantes
� Opcionalmente con sistema de medición de recor­

rido integrado o regulador de posiciones completa­
mente integrado

� IP65, IP67, IP69K, NEMA4
� Certificación ATEX

� Interfaces de fijación para válvulas según 
DIN 3358

� Patrón de conexiones NAMUR según VDI/VDE 3845
� Conducción integrada de aire
� Certificación ATEX

� Página/online 
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Actuadores giratorios para la automatización de procesos

Tipo
Actuadores giratorios
DFPD =

Actuadores giratorios
DAPS

Forma constructiva Piñón y cremallera Cinemática de yugo

Modo de funcionamiento Doble efecto, simple efecto Doble efecto, simple efecto

Tamaño del actuador 10, 20, 40, 80, 120, 160, 240, 300, 480, 700, 900, 1200, 2300 0008, 0015, 0030, 0053, 0060, 0090, 0106, 0120, 0180, 0240, 0360, 0480,
0720, 0960, 1440, 1920, 2880, 3840, 4000, 5760, 8000

Características del taladro 
para la brida

F03, F04, F05, F14, F0507, F0710, F1012, F1216 F03, F04, F05, F07, F10, F12, F14, F16, F25

Presión de funcionamiento 2 ... 8 bar 1 ... 8,4 bar

Temperatura ambiente -20 ... 80 °C –50 ... 150 °C

NOVEDAD � Otras ejecuciones

Descripción � Momento de giro sin variación a lo largo de todo el ángulo de giro de 90° en la
ejecución de doble efecto

� Conexión de las válvulas según ISO 5211
� Patrón de taladros para el montaje según VDI/VDE 3845
� Robusto cuerpo de aluminio, fácil de limpiar y resistente a golpes
� Larga vida útil y limitado desgaste
� Mayor protección contra la corrosión

� Grandes momentos de superación de la resistencia de arranque
� Certificados según la Directiva 2014/34/UE (ATEX)
� Patrón de taladros para bridas según ISO 5211
� Patrón de taladros para el montaje según VDI/VDE 3845
� Opcionalmente con accionamiento de emergencia manual
� Variante de acero inoxidable

� Página/online dfpd daps

Herramientas de software

Amortiguadores

Amortiguadores

Tipo
Amortiguadores
DYSR

Amortiguadores
YSR­C

Amortiguadores
YSRW

Amortiguadores
YSRW-DGC

Carrera 8 ... 60 mm 4 ... 60 mm 8 ... 34 mm Para diámetro de 8 ... 63 mm

Absorción máx. de energía 
por carrera

4 ... 384 J 0,6 ... 380 J 1,3 ... 70 J

Amortiguación Regulable Autorregulables Ajuste automático, curva característica
suave

Ajuste automático, curva característica
suave

Descripción � Amortiguadores hidráulicos con 
muelle recuperador

� Posibilidad de ajustar la dureza 
de la amortiguación

� Amortiguador hidráulico con función
de estrangulación controlada por el
recorrido

� Aumento rápido de la fuerza de 
amortiguación

� Carrera de amortiguación corta
� Apropiado para actuadores giratorios

� Amortiguador hidráulico con función
de estrangulación controlada por el
recorrido

� Aumento suave de la fuerza de 
amortiguación

� Carrera de amortiguación larga
� Apropiado para un funcionamiento

bajo en vibraciones
� Son posibles cortos tiempos de ciclo

� Para actuadores lineales DGC
� Aumento suave de la fuerza de 

amortiguación
� Tamaños 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63

� Página/online 
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Amortiguadores

Tipo
Amortiguadores
YSRWJ

Amortiguadores
DYEF­Y1, DYEF­Y1F

Amortiguadores
DYSC

Carrera 8 ... 14 mm 0,9 ... 7 mm 4 ... 25 mm

Absorción máx. de energía 
por carrera

1 ... 3 J 0,005 ... 1,2 J 0,6 ... 100 J

Amortiguación Ajuste automático, curva característica suave Amortiguación P con tope fijo de metal, amortiguación
P sin tope metálico

Autorregulables

Descripción � Amortiguación mediante amortiguadores 
autorregulables, progresivos e hidráulicos

� Aumento suave de la fuerza de amortiguación
� Carrera de amortiguación ajustable
� Detección de las posiciones finales mediante 

sensores de proximidad SME/SMT-8
� Ajuste preciso de las posiciones finales

� Amortiguadores mecánicos con tope elástico 
de goma

� Tope elástico para obtener una posición final 
metálica definida

� Posibilidad de ajustar la dureza de la amortigua­
ción

� Ideal para la amortiguación de energías reducidas
� Con precisa posición final en metal

� Amortiguador hidráulico con función de estrangula­
ción controlada por el recorrido

� Aumento rápido de la fuerza de amortiguación
� Carrera de amortiguación corta
� Apropiado para actuadores giratorios
� Con tope fijo de metal

� Página/online 

Amortiguadores

Tipo
Amortiguadores
DYSW

Freno hidráulico
DYHR

Carrera 6 ... 20 mm 20 ... 60 mm

Absorción máx. de energía 
por carrera

0,8 ... 12 J 32 ... 384 J

Amortiguación Ajuste automático, curva característica suave Regulable

Descripción � Amortiguador hidráulico con función de estrangulación controlada 
por el recorrido

� Aumento suave de la fuerza de amortiguación
� Carrera de amortiguación larga
� Apropiado para un funcionamiento bajo en vibraciones
� Son posibles cortos tiempos de ciclo
� Con tope fijo de metal

� Freno hidráulico para una deceleración constante y lenta a lo largo de toda 
la carrera

� Ajuste fino de la velocidad de frenado
� El vástago retorna a su posición inicial por acción de un muelle de compresión

incorporado
� Apropiado para movimientos de avance lentos de hasta 0,1 m/s

� Página/online 

Accesorios para cilindros  y actuadores neumáticos

Tipo
Elementos para el montaje = Acoplamientos para vástagos = Ejes de guía

DGC­FA
Unidades de guía
FEN, FENG

Tamaño 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 8/10, 12/16, 20, 25, 32, 40, 50, 63,
80, 100

Carrera 1 ... 8500 mm 1 ... 500 mm

Material circular a sujetar

Fuerza de sujeción estática

Descripción � Conjuntos de piezas para el 
montaje DARQ

� Montaje directo
� Pies de fijación
� Sujeción por bridas
� Fijaciones giratorias
� Caballetes LNG, soportes LNZ
� Tuercas deslizantes NST/NSTL
� Pasadores, casquillos para centrar

NSTH

� Horquillas SG, CRSG
� Cabezas de rótula SGS
� Placas de acoplamiento KSG
� Rótulas FK
� Adaptador AD

� Sin unidad de accionamiento
� Con guía de rodamiento de bolas
� Con guía y carro de movimiento libre
� Mayor resistencia a la torsión
� Menos vibraciones por cargas di­

námicas
� Para soportar fuerzas y pares de los

elementos en aplicaciones de varios
ejes

� Para el antigiro de cilindros normali­
zados en grandes momentos

� Guía de deslizamiento o de roda­
miento de bolas

� Gran precisión de guiado en 
el manejo de piezas

� Página/online n_015001
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Accesorios para cilindros y actuadores neumáticos

Tipo
Cartuchos de bloqueo
KP

Unidades de bloqueo
KPE, KEC, KEC­S

Unidades de bloqueo, componentes de bloqueo
DADL

Tamaño 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63

Carrera

Material circular a sujetar 4 ... 32 mm 4 ... 32 mm

Fuerza de sujeción estática 80 ... 7500 N 80 ... 8000 N

Descripción � Para la confección propia de unidades de bloqueo
� No está certificado para el uso en unidades de con­

trol relevantes para la seguridad

� KPE: combinación lista para el montaje compuesta
por cartucho de bloqueo KP y cuerpo

� KEC: uso como dispositivo de sujeción (aplicación
estática)

� KEC­S: para aplicaciones relativas a la seguridad

� Unidad de bloqueo DADL-EL para actuador girato­
rio DRRD, para el bloqueo mecánico en las posi­
ciones finales, con el fin de evitar movimientos
descontrolados en estado sin presión

� Elemento de bloqueo DADLEC para actuador gira­
torio DRRD, para bloquear en una posición inter­
media en combinación con la unidad de bloqueo
DADL-EL

� Sin unidad de accionamiento

� Página/online 

Componentes específicos para satisfacer las expectativas del cliente
Actuadores configurados según las especificaciones 
del cliente
¿Necesita un actuador neumático y no lo encuentra en
nuestro catálogo?
Festo le ofrece ejecuciones especiales que cumplen sus
requisitos: desde modificaciones de productos existentes
hasta productos completamente nuevos.

Si el cliente lo desea, Festo también suministra 
variantes especiales, como cilindros telescópicos.
Consúltenos.

01

Ac
tu

ad
or

es
 n

eu
m

át
ic

os

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo



