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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Servicio de

Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con aleta giratoria »

Gane espacio Actuadores giratorios

y ahorre costes
+ Mediante una construccion compacta D RVS*
+ Mediante un precio atractivo
+ Con la innovadora solucion
de sensores SRBS para la deteccion
de posiciones
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »

posicionamiento >

Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con aleta giratoria »

Actuadores giratorios

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/drvs

|..| Méas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
—= > www.festo.com/sp/drvs

Pedido rapido de tipos basicos
=> pagina 273

Diseno moderno y compacto

Angulo de giro opcional de 90°, 180°y 270°
Mas ligero que otros actuadores giratorios
Proteccion contra salpicaduras de agua y polvo

+ + + +
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Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con aleta giratoria >
Actuadores giratorios DRVS *
Cuadro general del producto
Tipo/funcién Ejecucion Tamafio Angulo de giro Momento de giro Opciones del producto
[l [Nm] P
DRVS
Doble efecto Con angulo de giro fijo? 68 90, 180 0,15...0,35 ]
12,16, 25, 32, 40 90, 180, 270 1..20 [ ]
1) Angulo de giro ajustable (con accesorios).
Opciones del producto
P Amortiguacion elastica en ambos lados
EX4  Certificacion EU (Il 2GD)
Hoja de datos
Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 277
Tamafio 6 8 12 16 25 32 40
Conexion neumatica M3 M5 G1/8
Amortiguacion Amortiguacion elastica en ambos lados
Angulo de giro [°] 90, 180 90, 180, 270
Momento de giro con 6 bar INm] 0,15 0,35 1 2 5 110 120
Frecuencia de giro con 6 bar
Angulo de giro de 90°, 180° [Hz] 3
Angulo de giro de 270° [Hz] - 2
Fuerza radial max. admisible?) [N] 15 | 20 25 30 60 200 350
Fuerza axial max. admisible?) [N] 10 20 25 40 75 120
Angulo de amortiguacion ] 0,5
Momento de inercia max. admisible? [kem2x1074] | 6,5 | 13 50 100 120 200 350
2) Elpunto de referencia para las fuerzas es el eje de rotacion y el centro del eje de salida.
3) => Véanse también los diagramas.
Condiciones de funcionamiento
Tamaho 6 8 12 16 25 32 40
Presion de funcionamiento [bar] 3,5..8 2,5..8 2..8
Temperatura ambiente?) [°C] 0..+60
4)  Tener en cuenta las condiciones de funcionamiento de los sensores
Materiales
Tamaho 6 8 12 16 25 32 40
Eje de salida Acero de alta aleacion, inoxidable Acero niquelado
Cuerpo Aleacidn forjada de aluminio, | Fundicién inyectada de aluminio, pintada
anodizado
Aleta giratoria Reforzada con PET
Rodamiento de bolas Acero laminado
Tornillos Acero, galvanizado
Retén de eje - PU NBR
Juntas TPE-U (PU)
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Editorial » Actuadores Pinzas » Motores y Técnica de vacio > alvulas » Terminales de Motion Terminal > Sensores >
neumaticos > Cos > controladores » valvulas >
Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con aleta giratoria »
Actuadores giratorios DRVS *
Hoja de datos
Momento de inercia de la masa ) en funcion del tiempo de giro t
DRVS-6 DRVS-8
10 20
=TT 10 il
A =T -
i any: T T
o 7 o e
X ’ X ]
= / o = 1 £
2 01 4 ey /
= = iy .
/1.
’/
0.01 0.1 £
(¢} 0.5 1 1.5 2 0 0.5 1 1.5 2
t[s] t[s]
DRVS-12 DRVS-16
100 100
= = 7 = =17
- - = 7 /’/ 7 - 4 =
= 10 # /| ° P = 10 ~
) 7 Q | 7
= 4 S /
< < /
~ B d ~ /
£ £
g Ly 2 LY
1'/
0.1 0.1
(¢} 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
t[s] t[s]
DRVS-25 DRVS-32
200 300
100 = = N LT LT
= = 100 = -
= / i - e P
5| 10==~£ 5 AP
b5 / A X A |
£ JAV.D3 = yaliy.d
o L7 £ 10 | i
= 1 = VA
/
v |7
[
0.1 1
(¢} 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
t[s] t[s]
DRVS-40
500 ]
/’ /"/ ) |- o
100 = = =
\-Ir'— / 4 A
o
— P4
N>< 3
& 10
— I
1/
1/
1 90°
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 ———— - 180°
t[s] ——— 270°
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Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica
vision » comprimido » de conexiones >

* Pedidos sencillos y rapidos?

WWW.

15
Técnica de conexiones
eléctricas »

16
Tecnologia de
control y software >

17 18 19
Otros equipos ~ Automatizacion de
neumaticos > procesos continuos >

Soluciones listas
para instalar »

Servicio de Att.

20 21 (©)
Sistemas con Servicios>  Apéndice >
funcion especifica >

Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con aleta giratoria >

Actuadores giratorios DRVS *

NCart. Tipo N art. Tipo

Tamaiio 6 mm Tamaiio 25 mm

1845706 DRVS-6-90-P 1845716  DRVS-25-90-P

1845707 DRVS-6-180-P 1845717 DRVS-25-180-P
1845718 DRVS-25-270-P

Tamaiio 8 mm

1845708 DRVS-8-90-P

Tamaiio 32 mm

1845709  DRVS-8-180-P

1845719  DRVS-32-90-P

1845714  DRVS-16-180-P

1845715 DRVS-16-270-P

1) Enesta tabla, todos los productos son de facil seleccion y pedido rapido.

Pedido — Opciones del producto

1845720 DRVS-32-180-P
Tamaiio 12 mm 1845721 DRVS-32-270-P
1845710 DRVS-12-90-P
1845711 DRVS-12-180-P Tamaiio 40 mm
1845712 DRVS-12-270-P 1845722  DRVS-40-90-P
1845723  DRVS-40-180-P
Tamaiio 16 mm 1845724  DRVS-40-270-P
1845713  DRVS-16-90-P

Producto
configurable

DDD

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el
configurador.

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo
de productos.

También puede accederse a él en
> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
bisqueda.
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© 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de
servoneumaticos de controladores > manipulacion > valvulas »
posicionamiento >

neuméticos > electromecanicos >

Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con aleta giratoria >

Actuadores giratorios DRVS *

Accesorios

Tamaiio 6, 8

Servicio de Att. al Clie|

1
Motion Terminal >

11
Sensores >

=> Pagina/online => Pagina/online
Brida insertable FWSR/DARF 275 Sensor de proximidad SME/SMT-10 275
Pie de fijacion DAMHY 275 Sensor de posicién SRBS 275
Conjunto de fijacion WSM-...-SME-10 275 Valvula de estrangulacion y antirretorno GRLA 276
Conjunto de tope KSM 275 Racor rapido roscado QS 1443
[6]  Conjunto de adaptacion DADP-AK 275 - Cable de conexién NEBU 275

1) Pies de fijacion: Gnicamente montaje frontal.

Tamaiio 12... 40

=> Pagina/online => Pagina/online
Brida insertable FWSR/DARF 275 Soporte para sensores SL-DSM-S 276
Pie de fijacion DAMH 275 Soporte para sensores SL-DSM-B 276
Brida de fijacion DAMF 275 Sensor de proximidad SIEN 276
Sensor de proximidad SME-/SMT-10 275 Valvula de estrangulacion y antirretorno GRLA 276
Sensor de posicion SRBS 275 Racor rapido roscado QS 1443
[9]  Conjunto de adaptacion DADP-ES 276 - Cable de conexién NEBU 275

274 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h
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Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica €cnica de conexiones Tecnologia de Otros equipos Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios » Apéndice »
vision » comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos » procesos continuos > para instalar » funcion especifica »

Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con aleta giratoria >

Actuadores giratorios DRVS *

Accesorios - Referencias de pedido

‘ Para tamafio ‘ N2 art. Tipo ‘ ‘ Para tamafio ‘ N2 art. Tipo
Brida insertable) Dimensiones online: = drvs Conjunto de fijacion para sensores de proximidad SME/SMT-10
6 185948 FWSR-6 6 173205 WSM-6-SME-10
8 185949 FWSR-8 8 173206  WSM-8-SME-10
12 4886221 DARF-Q12-12 Conjunto de tope
16 4886222 DARF-Q12-16 6 175833 KSM-6
25 4886223 DARF-Q12-25 8 175834 KSM-8
32 4886224 DARF-Q12-32
40 4886225 DARF-Q12-40
Dimensiones online: = drvs [6] Conjunto de adaptacion Dimensiones online: = drvs
3371840 DAMH-Q12-6 6 3617044 DADP-AK-Q1-6
3371841 DAMH-Q12-8 W 8 3617045 DADP-AK-Q1-8
3371842 DAMH-Q12-12

3371843 DAMH-Q12-16
3371844 DAMH-Q12-25
3371845 DAMH-Q12-32
3371846 DAMH-Q12-40

Dimensiones online: = drvs

]
w
=
o
o
o
®
=N
=
(=N
o
S
-
Z

12 4965018 DAMF-Q12-12
16 4965019 DAMF-Q12-16
25 4965020 DAMF-Q12-25
32 4965021 DAMF-Q12-32
40 4965022 DAMF-Q12-40

1) Indicado para zonas ATEX

Para tamafio Salida de conmutacion, Longitud N2 art. Tipo
conexion del cable
[m]
Sensor de proximidad para ranura en C, magnetorresistivo — Normalmente abierto?) Hojas de datos =» pagina 1222
6..40 PNP, cable 2,5 * 551373  SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE
% PNP, conector tipo clavija | 0,3 * 551375 SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D
Reed magnético — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1220
6..40 Con contacto, cable 2,5 173210  SME-10-KL-LED-24
% Con contacto, 0,3 173212 SME-10-SL-LED-24
conector tipo clavija
12...40 Con contacto, cable 2,5 ) ¢ 551365 SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-0OE
% Con contacto, 0,3 Y 551367 SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D
conector tipo clavija
Sensor de posicion Dimensiones online: = srbs
Para detectar las posicio- | 0,3 > ¢ 2619969 SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S-M8
8 nes finales (inicamente se > 2619972 SRBS-Q12-8-E270-EP-1-S-M8
12 necesita un cable e 2393546  SRBS-Q12-12-E270-EP-1-5-M8
16 * 2393547 SRBS-Q12-16-E270-EP-1-S-M8
25 > ¢ 2393548 SRBS-Q12-25-E270-EP-1-S-M8
32 ) ¢ 2393549 SRBS-Q12-32-E270-EP-1-S-M8
40 > ¢ 2393550 SRBS-Q12-40-E270-EP-1-S-M8
Cables para sensor de posicion SRBS, conector recto tipo zocalo Hojas de datos online: = nebu
6..40 M8x1, 4 pines 2,5 541342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
% 5 541343  NEBU-MBG4-K-5-LEA
6..40 M8x1, 4 pines 2,5 554035 NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4
1) Paratamano 6, 8: con conjunto de fijacion WSM-...-SME-10
Para tamafio 12 ... 40: con soporte para sensores SL-DSM-B montado en el DRVS
2018/11 - Reservado el derecho de modificacion Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 275
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posicionamiento >
Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con aleta giratoria >
Actuadores giratorios DRVS *
Accesorios — Referencias de pedido
‘ Para tamafio N2 art. Tipo
[—
[9] Conjunto de tope Dimensiones online: = drvs
12 2536502 DADP-ES-Q12-12
' 16 2536503 DADP-ES-Q12-16
@ 25 2536504 DADP-ES-Q12-25
g Y 32 2536505 DADP-ES-Q12-32
ad 40 2536506 DADP-ES-Q12-40
[10) [11] Soporte para sensores?)
12...40 Para la fijacion de sensores 1130882 SL-DSM-S-M5-B
.. de proximidad SIEN-M5
12...40 Para la fijacion de sensores 1132360 SL-DSM-S-M8-B
de proximidad SIEN-M8
12...40 Para la fijacion de sensores 550661 SL-DSM-B
@@ de proximidad SME/SMT-10
Para tamafio Salida de conmutacion, Longitud N2 art. Tipo
conexion del cable
[m]
—
Sensor de proximidad inductivo — Normalmente abierto, M5 Hojas de datos =» pagina 1230
2..40 PNP, cable 2,5 * 150370 SIEN-M5B-PS-K-L
@ PNP, conector tipo clavija |- * 150371 SIEN-M5B-PS-S-L
Normalmente abierto, M8
12...40 PNP, cable 2,5 * 150386  SIEN-M8B-PS-K-L
C@ PNP, conector tipo clavija | - * 150387  SIEN-M8B-PS-S-L
Cable de conexidn, conector recto tipo zdcalo Hojas de datos =» pagina 1543
6...40 M8x1, 3 pines 2,5 Y 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
5,0 Y 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos <> pagina 1543
6...40 M8x1, 3 pines 2,5 > ¢ 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
5,0 D ¢ 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
Para tamafio Conexidn N2 art. Tipo
Rosca Diametro
exterior
Vilvula de estrangulacion y antirretorno con tornillo metalico de ranura? para estrangulacién de escape Hojas de datos =>» pagina 1033
6,8 M3 3 175041 GRLA-M3-QS-3
ﬁ 12, 16,25 M5 3 * 193137 GRLA-M5-QS-3-D
4 > ¢ 193138 GRLA-M5-QS-4-D
32,40 G1/8 3 D ¢ 193142 GRLA-1/8-QS-3-D
4 > ¢ 193143 GRLA-1/8-QS-4-D
6 D ¢ 193144 GRLA-1/8-QS-6-D
8 > ¢ 193145 GRLA-1/8-QS-8-D

1)  Unidades por embalaje: 2

2)  Lasvalvulas reguladoras de caudal recomendadas se refieren a tubos flexibles de 1 metro hacia la valvula. En caso de desviaciones de £50 %, deben utilizarse vélvulas de regulacion con mayor o menor caudal para garantizar la
funcion de estrangulacion y la velocidad del cilindro dptimas.
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20
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@

Apéndice >

Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con aleta giratoria >

Actuadores giratorios DRVS *

Descargar datos CAD = www.festo.com

Posicion del eje

Tamano B1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D8 D9
o 16) (%] (%)} %) g
0,2 +0,1 +0,1 g7 f8
6 10 294 24 25 4 14 8 M2 M3
8 12,8 374 29 32 5 16 9 M2 M3
Tamafio D10 EE H1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
-0,2 -0,2
6 M2 M3 3,5 43 21 10 13 5 6 2
8 M2,5 M3 4,5 50 23 13 16 6 65 2
Tamafo T1 13 w1 W2 W3 W4 W5 wé w7 =1
+0,5 +0,5 +5° +5°
5 3,5 3
180° 90° 40° 120° 60° 90° 45°
5 4,3 3,5
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas Actuadores
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos >
posicionamiento >

Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con aleta giratoria >

Actuadores giratorios DRVS *

www.roda

Motores y
controladores >

06
Sistemas de
manipulacion >

Servicio de Att. a

07 08 09 10 11
Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
Tamaiio 12, 16
L6
EE
|
< 3
[a}
a a
L4_| EE Posicion del eje
L6
L1
L2
L8 L5
o~ =<1
I -
L7 L7
T \ [T1
Tamaiio B2 D1 D2 D4 D5 D9 EE H1
6] 6] 6] 6}
0,2 g7 -0,1
12 24 45,5 36 6 14 M4 M5 46,3
16 24,5 52,7 43 8 16 M5 M5 53,7
Tamano H2 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 T
+0,1 +0,6/-0,2 +0,1/-0,1 +0,4
12 5 73+0,2/-0,1 40,5 17 20+04/-06 9:0,1 14,8 3 14 8
16 7 93+0,2/-0,2 54 19 22+0,4/-0,7 7,2+0.1 21 3 16 10
Tamafio W1 W2 W3 W4 W5 3 w7 W8 w9 =<1
+7° +7° +7°
12 19,5° 19,5° 4,5
270° 180° 90° 120° 60° 120° 60° 9,5 9:5 h11
16 17,5° 17,5° 601
278 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Clie|

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con aleta giratoria >
Actuadores giratorios DRVS *
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
Tamafio 25
L6
EE
|
L3
©
=)
5|3 ] =L
3]
L4 Ee_]! - )
L6 Posicion del eje
L1
L2
L10 LS
<1
BN
L7
Tamafio B2 D1 D2 D4 D5 D8 D9 D11
6] 6] 6] 16
+0,2 g7 -0,1 N9
25 24 65,7 56 10 25 M3 M5 4
Tamano EE H1 H3 L1 L2 L3 L4 L5
-0,2 +0,2/-0,3 +0,3/-0,2 +0,3/-0,4
25 M5 66,7 11,5 110,2 61 27,1 30,1 9,2
Tamafio L6 L7 L10 L11 Tl 13 w1 W2
+0,1/-0,1 +0,1 +3 +7° +7°
25 23 3 20 2 10 9 270° 180°
Tamafio w3 W4 w5 Wé wrz w8 w9 =1 Chavetal)
+7° -0,1
25 90° 120° 60° 120° 60° 13° 13° 8 A4x4x20

1) Incluido en el suministro
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Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
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Tamano B2 D1 D2 D4 D5 D8 D9 D11
%) %) %) %)
+0,2 g7 -0,1 N9
32 39 83 70 12 25 M4 Mé 4
40 42 100,1 87 17 30 M5 M8 5
Tamano EE H1 H3 L1 L2 L3 L4 L5
-0,2 +0,2/-0,3 +0,3/-0,6
32 G1/8 85 13,5 140 78,5+0,5/-0,1 36,5 39,5 11,2
40 G1/8 102,6 19 170 93+04 50,5 53,5 16+0:3
Tamaho L6 L7 L10 L11 T 13 w1 w2
+0,1 +3 +7° +7°
2 0 +0,1/-0, 20+0.1 11 11
3 3 3+0,1/-0,2 3 2700 180°
40 37 3+0,2 361703 5 13+3 13
Tamafo W3 W4 W5 W6 w7 w8 W9 =<1 Chaveta
seglin
+7° DIN 68857
32 16° 16° 10 A4x4x20
90° 90° 45° 90° 45°
40 14,5° 14,5° 13 A5x5x36
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