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Servicio de Att. al

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con aleta giratoria »

Gane €spacio Actuadores giratorios
y ahorre costes

+ Mediante una construccion DS M
compacta

+ Mediante una larga vida Qtil
del actuador

Tamanos 6 ... 10
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »

posicionamiento >

Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con aleta giratoria »

Actuadores giratorios

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/dsm

|.l| Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
—= = www.festo.com/sp/dsm

:@ Piezas de repuesto @

+  Transmision directa de la fuerza al eje de salida mediante aleta giratoria
+  Con arbol con pivote o arbol hueco con brida
+  Actuadores giratorios pequenos con angulos de giro
de regulacion continua hasta 240°
+  Amortiguacion por placas elasticas en las posiciones finales

282 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con aleta giratoria >

Actuadores giratorios DSM

Cuadro general del producto — Tamafo 6 ... 10

Tipo/funcién Ejecucion Tamafio Angulo de giro Momento de giro Opciones del producto
[ [Nm] P [A JFF [mw
Doble efecto DSM
Con angulo de giro fijo 6,8 90, 180 0,15...0,35 u | ] - | ]
10 90, 180, 240 0,85 | ] - [ ]
DSM-...-FF
Con angulo de giro 6,8 180 0,15...0,35 | | | | [ | |
ajustable 10 200 0,85 | ] u | ] | ]
DSM-T-...
Con doble aleta giratoria 68 90, 180 0,3...0,7 ] | ] ] ]
10 90, 180, 240 1,7 | ] | [ ]

Opciones del producto - Tamafio 6 ... 10

P Elementos de amortiguacion A Deteccién de posiciones FF Angulo de giro regulable FW  Eje con brida
elasticos en ambos lados

Hoja de datos — Tamafios 6 ... 10

D>

Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 288
Tamaho 6 8 10
Conexidn neumatica M3
Amortiguacion Topes elasticos/placas en ambos lados
Angulo de giro
Fijo [°] 900180 ‘ 900180 90, 180 0 240
Regulable [] 0..180 0..200
Momento de giro con 6 bar [Nm] 0,15 0,35 0,85
Frecuencia de impacto max. admisible [Hz] 3 3 (con 240°: 2 Hz)
Fuerza radial max. admisible?) [N] 15 ‘ 20 30
Fuerza axial max. admisibleD [N] 10
Angulo de amortiguacion max. [ 0,5
Momento de inercia méx. admisible? [kem?] |0,00065 ‘ 0,0013 0,0026

1) Enelejedesalida.
2) Valor maximo =» Diagramas.

Condiciones de funcionamiento

Tamaho 6 8 10
Presion de funcionamiento [bar] 3,5..8 2,5..8
Margen de temperatura3) [°C] 0...+60

3) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad.

Materiales

Eje de accionamiento Acero de alta aleacion, inoxidable

Culata Aluminio

Cuerpo Aluminio, anodizado

Aleta giratoria Material sintético reforzado con fibra de vidrio
Tornillos Acero, galvanizado

Juntas NBR, TPE-U (PUR)

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 283
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y
neuméticos > servoneumaticos de electromecdnicos >
posicionamiento >

Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con aleta giratoria >

Actuadores giratorios DSM

Hoja de datos — Tamafos 6 ... 10
Momento de inercia de la masa ] en el eje de salida, en funcion del tiempo de giro t
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Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica
vision » comprimido » de conexiones >

15 16 17 18
Técnica de conexiones  Tecnologfa de Otros equipos  Automatizacion de
eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos >

Servicio de

19 20 21 (©)
Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
para instalar > funcion especifica >

Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con aleta giratoria >

Actuadores giratorios DSM

Cddigo de pedido — Tamano 6 ... 10
DSM |- - - - - -
Tipo
DSM Actuador giratorio
Tamaiio
Angulo de giro max. [°]
6,8 90, 180
10 90, 180, 240

Amortiguacion

P Topes elasticos/placas en ambos lados

Deteccion de posicion

- Ninguna

A Para sensor de proximidad
Angulo de giro

- Fijo

FF Regulable

Eje

- Eje con chaveta

FW Eje con brida

Con angulo de giro regulable, solo 180°.
Con angulo de giro regulable, solo 200°.

Ejemplo de pedido:
DSM-8-180-P-A-FF

Actuador giratorio DSM - Tamafio 8 - Angulo max. de giro 180° - Amortiguacidn eldstica en ambos lados - Deteccion de posiciones para sensor de proximidad - Angulo de giro

regulable - Eje con chaveta

Pedido — Opciones del producto

D D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo
configurador. de productos.

bisqueda.

También puede accederse a él en
-> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Actuadores neumaticos

© 01 02 03 04
Actuadores
electromecanicos >

Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neumaticos » servoneumaticos de
posicionamiento >

Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con aleta giratoria >

Actuadores giratorios DSM

Accesorios — Tamano 6 ... 10

WWW.ro

05
Motores y

=> Pagina/online

controladores >

06 07 08 09
Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de
manipulacion » valvulas »

Servicio de Att. a

Motion Terminal >

11
Sensores >

=> Pagina/online

Conjunto de tope KSM 286 E Rueda libre FLSM 287
Conjunto de fijacion WSM-...-SME-10 286 Valvula de estrangulacion y antirretorno GRLA 287
Sensor de posicion SRBS 287 Racor rapido roscado QSM gs
Sensor de proximidad SME-/SMT-10 287 [9]  Conjunto de adaptacion DADP-AK 287
Brida insertable FWSR 287 - Uniones entre actuadory pinza dsm

Accesorios - Referencias - Tamano 6 ... 10

| Para tamafo

N2 art. Tipo

Conjunto de tope

6 175833 KSM-6

8 175834 KSM-8

10 175835 KSM-10
Conjunto de fijacion para sensores de proximidad

6 173205 WSM-6-SME-10

8 173206 WSM-8-SME-10

10 173207 WSM-10-SME-10

286 = www.festo.com/catalogue/...
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Accesorios — Referencias — Tamafio 6 ... 10

controly

Tecnologia de
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Otros equipos
neumaticos »
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18 19 20 21
Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios » Apéndice »
procesos continuos > para instalar » funcion especifica »

Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con aleta giratoria >

Actuadores giratorios DSM

Para tamafio Salida de conmutacion, Longitud Neart. Tipo
conexion del cable [m]
—
Sensor de posicion Dimensiones online: = srbs
- 0,3 * 2619969 SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S-M8
- 0,3 > ¢ 2619972 SRBS-Q12-8-E270-EP-1-S-M8
- 0,3 * 2412001 SRBS-Q1-10-E270-EP-1-S-M8
Sensor de proximidad para ranura en C, magnetorresistivo — Normalmente abierto Hojas de datos =>» pagina 1222
6,8 PNP, cable 2,5 * 551373  SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE
% PNP, conector tipo clavija | 0,3 * 551375 SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D
Reed magnético — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1218
68,10 Con contacto, cable 2,5 173210 SME-10-KL-LED-24
% Con contacto, 0,3 173212  SME-10-SL-LED-24
conector tipo clavija
Brida insertable Dimensiones online: & dsm
3 ’ 6 - - 185948 FWSR-6
‘Q@ \¥ 8 - - 185949 FWSR-6
@© % o) 10 - - 32798  FWSR-10
| Para tamafio Sentido de giro?) N9 art. Tipo
Dimensiones online: = dsm
6 Giro hacia la izquierda 188253 FLSM-6-L
Giro hacia la derecha 188522 FLSM-6-R
8 Giro hacia la izquierda 188525 FLSM-8-L
Giro hacia la derecha 188524 FLSM-8-R
10 Giro hacia la izquierda 188527 FLSM-10-L
Giro hacia la derecha 188526 FLSM-10-R
1) Visto desde el lado de salida
Funcién Para tamafio Conexi6n N2art. Tipo
Rosca Didmetro
exterior
Valvula de estrangulacién y antirretorno con tornillo metalico de ranura? para estrangulacién de escape Hojas de datos =>» pagina 1033
68,10 M3 3 175041 GRLA-M3-QS-3

2) Lasvalvulas reguladoras de caudal recomendadas se refieren a tubos flexibles de 1 metro hacia la valvula. En caso de desviaciones de 50 %, deben utilizarse valvulas de regulacion con mayor o menor caudal para garantizar la

funcion de estrangulacion y la velocidad del cilindro 6ptimas.

‘ Para tamafio N2art. Tipo
—
[9] Conjunto de adaptadores Dimensiones online: & dadp
6 3617044 DADP-AK-Q1-6
W 8 3617045 DADP-AK-Q1-8
10 3617046 DADP-AK-Q1-10

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neumaticos » servoneumaticos de
posicionamiento >

Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con aleta giratoria >

Actuadores giratorios DSM

Dimensiones — Tamafo 6 ... 10
Con eje con chaveta y tope fijo

Actuadores
electromecanicos >

05

www.roda

Motores y

controladores >

Servicio de Att. a

06 07 08
Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas >
manipulacion >

09 10 11

Terminales de Motion Terminal > Sensores >

valvulas »

Descargar datos CAD = www.festo.com

L9
o 1 1
N
EE
L8
B3 L6
B4 L5
3
8 < Il=é,§z:8
L3
L4 ] L4
L7 L2
L1
Tamaiio 10 Posicion del eje
240°
T3
| e g
H 5
B5.. B6 Importante
Tolerancia de los angulos de giro
. | A < => Consultar tabla. Las conexiones
) para el aire comprimido se encuen-
tran en la parte inferior de esta
figura.
Tamaho B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12
%) %) %) %) (] (] (%)
g7 f8 H12 H12 H12 h9
6 10 25 30 17 - - 4 14 3,2 M3 M2 40 294 3,5 M2 - -
8 12,8 31 38 20 - - 5 16 3,2 M3 M2,5 50 374 3,5 M2 - -
10 15,9 38 47 26 12 2 6 12 19 4,3 M4 M3 62 464 4,5 M2,5 | M2,5 2
Tamafio EE H2 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 T T2 T3 = Tolerancia del angulo
de giro
max. h12
6 M3 - 43 13 10 2 9,8 21 5 6 3 3,5 4 - 3 0/+5°
8 M3 - 50 16 13 2 11,3 23 6 6,5 4,5 4,3 - 3,5 0/+5°
10 M3 6,8 61 19,6 16 2 14,3 28,4 8 7,5 4 - 5 7 4,5 0/+5°

= www.festo.com/catalogue/...
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12 13 14 15
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas »

Dimensiones — Tamafio 6 ... 10
Con eje con chaveta, tope fijo y deteccion de posiciones

L6
s (s
—1
O
8la =
=] |
W“
/t¥ @
E L3 L4

El sensor de proximidad no esta
incluido en el suministro. Tener en
cuenta el espacio disponible para
el montaje del sensory para el ten-
dido de los cables

Técnica de conexiones

16

Posicién del iméan

Tecnologia de
control y software >

17

Otros equipos
neumaticos >

Par de apriete méx. de los torni-
llos del soporte del sensor
=> Consultar tabla

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Clien

18 19 20 21
Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con aleta giratoria >

Actuadores giratorios DSM

Descargar datos CAD =» www.festo.com 01

La parte plana o la chaveta del
eje estan dirigidas hacia la aleta

Actuadores neumaticos

Tamafio D8 D9 L3 L4 L5 L6 L7 Par de apriete
%) (6]
(Nm]
6 294 17,3 4 2 9,8 21 19,5 0,19
8 37,4 19,3 4 2 11,3 23 19,5 0,32
10 464 22,3 4 2 14,3 28 19,5 0,44

Con eje con chaveta, tope fijo y angulo de giro ajustable

Ls
Importante
N -Of = Es posible ajustar el angulo de
H3 ~ I 1 giro de modo continuo en todo
® | el recorrido.
i Q El tamafio 6 Gnicamente puede
= ajustarse simétricamente en
. - . relacion con el centro.
L8 Sin recubrimiento ni tapa
L6
gz s Conexiones de aire
z : ~ comprimido
4 } Tornillo para fijar el tope
9 Ajuste de posiciones finales
8 T\ &) -8 5 SIB B Contratuerca del ajuste de
3 = posiciones finales
(& %Ll-ﬁ L|4_3 Topes ajustables de modo
— continuo
£0 L7 L2
L1
Tamano B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D18 EE
%) (%] %) %) %) %) (%] %]
g7 f8 H12 H12 H12
6 10 25 30 17 4 8 14 3,2 M3 M2 40 29,4 3,5 22 M3
8 12,8 31 38 20 5 9 16 3,2 M3 M2,5 50 37,4 3,5 26 M3
10 159 38 47 26 6 12 19 43 M4 M3 62 464 4,5 35,8 M3
Tamafio L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 T =< Angulo Ajuste de precision
de giro max. en cada lado
6 52 13 10 2 9,8 21 17,8 6 3 3,5 4 180°+5° +1°/-5°
8 64 16 13 2 11,3 23 249 6,5 3 4,5 180°+5° +1°/-5°
10 76 19,6 16 2 14,3 284 28,2 7,5 4 - 55 200°+5° +1°/-5°
2018/11 - Reservado el derecho de modificacion & Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 289
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Servicio de Att. al Clien

®© 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores » manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con aleta giratoria >
Actuadores giratorios DSM
Dimensiones — Tamano 6 ... 10 Descargar datos CAD = www.festo.com
Con eje con chaveta, tope fijo, angulo de giro ajustable y deteccion de posiciones
L6
L4
Ls
‘ 1
L |:| b1 El sensor no esta incluido en Par de apriete max. del tornillo
o _ ! el suministro. Tener en del soporte del sensor
o3 | cuenta el espacio disponible => Consultar tabla
| - para el montaje del sensory La parte plana o la chaveta
/t ! para el tendido de los cables del eje estan dirigidas hacia
L4 - -
B Posicion del iméan la aleta
L7
~L1
Tamafio D8 D9 L1 L3 L4 L5 L6 L7 Par de apriete
6]
(Nm]
6 294 17,3 68,5 4 2 9,8 21 19,5 0,19
8 37,4 19,3 80 4 2 11,3 23 19,5 0,32
10 464 22,3 91,5 4 2 14,3 28,4 19,5 0,44
Con eje con brida y tope fijo
L9
N g
) ré C
5 % 1 5858
T1_Y =& @I
EE
L8
Lé
B3 LS
B4 L10
-_ i g’
m
o
]
[a] . .
1
% Y Conem.on.es de aire
L4 3 comprimido
) L4 La marca indica la posicion
L1 de la aleta
Tamafio B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13
6] (%) (%} 6} 6} 16} (%)} (%] 6] (%)}
g7 f8 H12 H12 H13
6 10 25 30 17 8 8 14 3,2 M3 M2 40 294 3,5 23 M3 3.4 16
8 12,8 31 38 20 9 11 16 3,2 M3 M2,5 50 37,4 3,5 27 M3 3.4 21
10 15,9 38 47 26 10 11 19 4,3 M4 M3 62 46k 4,5 30 M3 3.4 21
Tamano D14 EE L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 T = Tolerancia del
angulo de giro
6 M2 M3 39,5 30 7,5 2 9,8 21 5 6 3 3 1,5 4 3 0/+5°
8 M2 M3 43,5 34 7,5 2 11,3 23 6 6,5 3 3 1,5 4,3 3,5 0/+5°
10 M2,5 M3 53 414 9,6 2 14,3 28,4 8 7,5 4 3 1,6 5 4,5 0/+5°
290 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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19 20 21
Soluciones listas Sistemas con Servicios » Apéndice »
para instalar> funcion especifica »

12 13 14 15 16 17
Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica écnica de conexiones ecnologia de Otros equ
vision > comprimido > de conexiones » eléctricas » control y e> neuma

Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con aleta giratoria >

Actuadores giratorios DSM

Dimensiones — Tamano 6 ... 10 Descargar datos CAD = www.festo.com
Con eje con brida, tope fijo y deteccion de posiciones

Lé

L4 Ls

83 El sensor de proximidad no Posicion del iman
B} @ esta incluido en el suminis- Par de apriete max. del tornillo
El — tro. Tener en cuenta el espa- del soporte del sensor
7 L3 L cio disponible para el mon- = Consultar tabla
-1 taje del sensory para el ten-
dido de los cables
Tamafio D8 D9 L1 L3 L4 L5 L6 L7 Par de apriete
(%) () [Nm]
6 294 17,3 50 4 2 9,8 21 19,5 0,19
37,4 19,3 52 4 2 11,3 23 19,5 0,32
10 464 22,3 59,5 4 2 14,3 284 19,5 0,44

Con eje con brida, tope fijo y angulo de giro ajustable

1
L9 Importante

Es posible ajustar el angulo de

N -OL giro de modo continuo en todo
o) :
- el recorrido.
—4|— o o am e - o
} oo El tamafio 6 (nicamente puede
e} ajustarse simétricamente en

relacion con el centro.

Conexiones de aire
comprimido

r
o
=]

6 L3 Sin recubrimiento ni tapa

L10
LS ! L1 Tornillo para fijar el tope
Ajuste de posiciones finales
@_ = Contratuerca del ajuste de
" 3 [l © n o posiciones finales
@ H U e @ Topes ajustables de modo
@' continuo
i o
o
L4
L2_|
L1
Tamafio B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
6} 6] 16} %) %) 6]
g7 f8 H12 H12
10 25 30 17 8 8 14 3,2 M3 M2 40 29,4
8 12,8 31 38 20 9 11 16 3,2 M3 M2,5 50 37,4
10 15,9 38 47 26 10 11 19 4,3 M4 M3 62 464
Tamano D9 D10 D11 D12 D13 D18 EE L1 L2 L3 L4
6] 6] %) (%] (%]
H12 H13
6 3,5 23 M3 3.4 16 22 M3 48 9,5 8 2
8 3,5 27 M3 3.4 21 26 M3 58 9,5 8 2
10 4,5 30 M3 34 21 35,8 M3 68 11,6 10 2
Tamafo L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 =< Angulo de giro Ajuste
méx. de precision
en cada lado
6 9,8 21 17,8 6 3 3 1,5 4 180° +5° +1°/-5°
8 11,3 23 249 6,5 3 3 1,5 5 180° +5° +1°/-5°
10 14,3 284 28,2 7,5 4 3 16 5,5 200° +5° +1°/-5°
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Servicio de

© 01 02 03 04 05 06 07
Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion »
posicionamiento >
Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con aleta giratoria >
Actuadores giratorios DSM
Dimensiones — Tamano 6 ... 10
Con eje con brida, tope fijo, angulo de giro ajustable y deteccidn de posiciones
[1] Lé
LS
VA |
83 ”
= @'-”
| |
L3 L4
L7
~L1
Importante El sensor de proximidad no esta Par de apriete méx. de los torni-

Es posible ajustar el angulo de giro de
modo continuo en todo el recorrido.
Eltamafio 6 (inicamente puede ajus-
tarse simétricamente en relacion con
el centro.

incluido en el suministro. Tener
en cuenta el espacio disponible => Consultar tabla
para el montaje del sensory para

eltendido de los cables

Posicion del iman

llos del soporte del sensor

09 10 11
Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

Descargar datos CAD = www.festo.com

Tamafio D8 D9 L1 L3 L4 L5 L6 L7 Par de apriete
%} 6} [Nm]

6 294 17,3 65 4 2 9,8 21 19,5 0,19

8 37,4 19,3 73,5 4 2 11,3 23 19,5 0,32

10 464 22,3 83 4 2 14,3 28,4 19,5 0,44
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