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Actuadores giratorios con pifién y cremallera »
Aumente o Actuadores giratorios con doble émbolo
su productividad

y ahorre costes DRRD*

+ Mediante una duracion de ciclo
minima con ayuda de la variante
de amortiguacion adecuada

+ Con paso de energia integrado
opcional

+ Mediante la reduccion
del tamano debido a una
resistencia notablemente
mayor de los cojinetes
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio »

neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion >
posicionamiento >

Actuadores giratorios con piidn y cremallera »

Actuadores giratorios con doble émbolo

DRRD ¢

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/drrd

|..| Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
=~ < www.festo.com/sp/drrd

Pedido rapido de tipos basicos
=> pagina 327

Tipos seleccionados conforme a la directiva ATEX
sobre atmosferas con peligro de explosion J
- www.festo.com/catalogue/cx

:@ Piezas de repuesto /

Con doble émbolo, principio de pifidny cremallera
Angulo de giro libremente ajustable hasta 180°
Gran precision en la posiciones finales

Soporte con muy alta capacidad de carga
Excelentes caracteristicas axiales del eje embridado
Grandes momentos de inercia de las masas

+
+
+
+
+
+

314 = www.festo.com/catalogue/...
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Tecnologia neumatica

de conexiones >

12 13 14
Sistemas de Preparacion del aire
vision » comprimido »

Cuadro general del producto

15
Técnica de conexiones
eléctricas »

16
Tecnologia de
control y software >

Servicio de

17 18 19 20 21 (€]

Sistemas con Servicios »

funcion especifica >

Soluciones listas
para instalar »

Automatizacion de
procesos continuos >

Otros equipos Apéndice »

neumaticos »

Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con pifion y cremallera »

Actuadores giratorios DRRD de doble émbolo

Tipo/funcién Ejecucion Tamafio Angulo de giro | Momento Opciones del producto => Pagina/
nominal max. de giro online
[] [Nm] FH [P lvo [v10 [v12 [vis [A [E1 [R [SG
DRRD
Doble efecto Tipo bésico 8,10 200 0,2..04 | | | - - - - | | - - - 316
12 200 0,8 ] ] [ ] - | - [ ] - - -
16,20 200 16..24 ] n ] - ] | ] n | | n
25 200 51 | n n | ] | | | | | [ ] [ ]
32 200 10,1 | ] ] [ ] - ] | ] | [ | [ ] [ ]
35, 40 200 15,8 ... 24,1 u u u u u | | | u | 320
50 200 53 | - n | | ] - ] | [ ] [ ]
63 200 112 | ] - ] ] ] - | | | ] [ ]
Opciones del producto
FH  Ejehueco con brida P8  Pasode energia, sistema Y10  Amortiguadores lineales duros, A Detecci6n de posiciones
P2 Paso de energia, sistema neumatico, 8 canales autorregulables en ambos lados EX4  Certificacion UE (11 2 GD)
neumatico, 2 canales P8E8 Paso de energia, sistema Y12  Amortiguadores lineales exter- PS1  Posicion intermedia
P2E2 Paso de energia, sistema neumatico, 8 canales nos, autorregulables en ambos E1 Bloqueo de posiciones finales
neumatico, 2 canales y 8 sefiales eléctricas lados en ambos lados
y 2 sefiales eléctricas P Amortiguacion por topes elasti- Y14 - Amortiguadores lineales blan- R Montaje externo de los sensores
P4 Paso de energia, sistema cos/placas en ambos lados dos, autorregulables en ambos SG  Proteccion frente a salpicaduras
neumatico, 4 canales Y9 Amortiguadores lineales, lados de agua
P4E6 Paso de energia, sistema autorregulables en ambos lados DN Sininstrucciones de utilizacion

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neumaticos » servoneumaticos de
posicionamiento >

Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con pifién y cremallera »

Actuadores giratorios DRRD de doble émb

Hoja de datos — Tamafios 8 ... 12

Especificacionestécnicas

www.roda

Actuadores
electromecanicos >

05 06 07 08
Motores y Sistemas de Técnica de vacio »
controladores > manipulacion >

olo

Valvulas >

Servicio de Att. a

09 10 11
Terminales de
valvulas »

Motion Terminal > Sensores >

Dimensiones =» pagina 330

Tamano 8 10 12
Conexion neumatica M3 M3 M5
Tipo de fijacion Con taladro pasante

Con rosca interior
Angulo de giro nominal max. [°] 180

Amortiguacion con tope fijo

DRRD-...-P Amortiguacion por topes elasticos/placas en ambos lados
DRRD-...-Y9 - Amortiguadores lineales,
autorregulables en ambos lados
DRRD-...-Y12 - Amortiguadores lineales externos,
autorregulables en ambos lados

Momento de giro tedrico con 6 bar [Nm] 0,2 0,4 0,8
Momento de inercia de la masa maximo permitido

DRRD-...-P [kgem?] |15 20 80

DRRD-...-Y9 [kgem?] | - - 300

DRRD-...-Y12 [kgem?] | - - 300
Carga axial max. (estatica)

Traccion [N] 260 260 330

Presion [N] 700 1100 1400
Desviacion axial de la unidad nueva <0,02 mm

Nota
e‘ ? P [#Io.05
Sien las posiciones finales actdia un Esto puede evitarse utilizando amorti-
. .
L 70 11AB] momento opuesto al sentido de giro guadores externos (Y12) o un actua-
I mayor que el 50 % del momento de dor giratorio con un momento de giro
VE giro tedrico, no esta garantizada la dos veces mayor.
Z precision de la posicion final.
(o)

Condiciones de funcionamiento
Presion de funcionamiento

DRRD-...-P [bar] 3.8

DRRD-...-Y9/-Y12 [bar] 2..10
Temperatura ambiente [°C] -10... +60
Temperatura de almacenamiento [oC] -20...+60
Grado de proteccidn segiin EN 60529

DRRD-...-SG | 1P65

316 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

www.rodavigo.net

12 13 14 15 16 17 18 19
Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar >

Servicio de Att. al Clie|

20 21
Sistemas con
funcion especifica >

Servicios »

Apéndice >

Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con pifion y cremallera »

Actuadores giratorios DRRD de doble émbolo

Hoja de datos — Tamafios 8 ... 12

Materiales

Eje de accionamiento Acero de alta aleacion, inoxidable

Cuerpo Aleacion forjada de aluminio, superficie pulida y anodizada
Embolo Aleacion de cobre
Juntas TPE-U (PU), NBR

Momento de inercia max. admisible de la masa ] en el eje con brida, en funcién del tiempo de giro t
(con temperatura ambiente y presion de funcionamiento de 6 bar)
Amortiguacion P

Tamaiio 8 Tamaiio 10
30 T T 30 T
10 %”’ s 10 L =
- T v =
= z = /-
S = £l
g { B
| 0.4 % | 0.1
0.01 0.01
0 02 04 06 08 1 1.2 1.4 16 0 02 04 06 08 1 1.2 1.4 16
t[s] tls]
Margenes Margenes
DRRD-8-...P (90°) = 0...15 kgem? DRRD-10-...-P (90°) = 0... 20 kgcm?
———— — DRRD-8-...-P (180°) = 0...15 kgem? ———— — DRRD-10-...-P (180°) = 0... 20 kgem?
Tamaiio 12
100 =
10 ==
’a‘ -
gﬂ 1 [/l -
=
0.1
0.01
0 02 04 06 08 1 1.2 1.4 16
t[s]
Margenes
DRRD-12-...-P (90°) = 0...80 kgem?
———— — DRRD-12-...-P (180°) = 0...80 kgem?
Amortiguacion Y9 Amortiguacion Y12
Tamaiio 12 Tamaiio 12
400 400
200 e
100 100 —
/, I,,
~ 7 < / =
€ 4 € iz
5 5h /
é 10 'é 10 i :'
A
117
|
. L
0 0.5 1 1.5 2 2.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
tls] tls]
Margenes Margenes

DRRD-12-180-...-Y9 (180°) = 1...300 kgem? DRRD-12-...-Y12 (90°)

——e—-- — DRRD-12-...-Y12 (180°)

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h
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© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos > servoneumaticos de electromecanicos » controladores > manipulacion > valvulas >
posicionamiento >
Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con pifién y cremallera »
Actuadores giratorios DRRD de doble émbolo
Codigo de pedido - tamafio 8 ... 12
| DRRD - 180 - FH - A

Tipo de producto

DRRD Actuador giratorio de doble efecto

Tamaiio

Angulo de giro nominal [°]

8,10, 12 180
Salida del eje
FH Eje hueco con brida

Amortiguacion

P Amortiguacion por topes elasticos/

placas en ambos lados

Y9 Amortiguadores lineales,
autorregulables en ambos lados

Y12 Amortiguadores lineales,
autorregulables en ambos lados,

externos

Deteccion de posicion

A Para sensor de proximidad

No con tamafios 8, 10

Ejemplo de pedido:
DRRD-12-180-FH-Y9A

Actuador giratorio DRRD - Tamaiio 12 - Angulo de giro 180° - Eje hueco con brida - Amortiguadores lineales en ambos lados, amortiguacion autorregulable - Deteccién de posicio-

nes para sensor de proximidad

Pedido — Opciones del producto

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el
configurador.

D D D Producto

configurable

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo
de productos.

También puede accederse a él en
> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.

318 = www.festo.com/catalogue/...
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17 18 19 20 21 (©)
Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con pifion y cremallera »

Actuadores giratorios DRRD de doble émbolo

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neuméticos >
posicionamiento >

WWW.

servoneumaticos de

04 05 06 07
Técnica de vacio »

Sistemas de
manipulacion »

Actuadores
electromecanicos >

Motores y
controladores >

Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con pifién y cremallera »

Actuadores giratorios DRRD Y& de doble émbolo

Hoja de datos — Tamanos 16 ... 63

D

Especificacionestécnicas

08
Valvulas >

Servicio de Att.

09 10 11
Terminales de
valvulas »

Motion Terminal > Sensores >

Dimensiones =» pagina 330

Tamafio 16 20 25 132 35 40 50 |63
Conexién neumatica

Actuador giratorio M5 | G1/8 ‘ G1/4 G3/8

Unidad de blogueo DADL-EL M5 G1/8
Tipo de fijacion Con taladro pasante

Con rosca interior

Angulo de giro

Angulo de giro nominal [] 180

Angulo de giro méax. §] 200

Con unidad de blogueo DADL-EL [] 60 ... 200 55..200 |57..200 ‘ 62..200 |55..200

Amortiguacion con tope fijo

DRRD-...-P Amortiguacion por topes elasticos/placas en ambos lados ’ -
DRRD-...-Y9 Amortiguadores lineales, autorregulables en ambos lados
DRRD-...-Y10 - Amortiguadores lineales | - Amortiguadores lineales duros, autorregulables en
duros, autorregulables ambos lados
en ambos lados
DRRD-...-Y12 Amortiguadores lineales externos, autorregulables en ambos lados
DRRD-...-Y14 Amortiguadores lineales externos blandos, autorregulables en ambos lados
Momento de giro tedrico [Nm] 1,6 24 5,1 10,1 15,8 24,1 53 112
con 6 bar
Momento de inercia de la masa maximo permitido
DRRD-...-P [kgem?] 175 400 900 1500 2500 6700 - -
DRRD-...-Y9 [kgem?] | 700 1250 1500 26000 15000 23000 40000 40000
DRRD-...-Y10 [kgem?] | - - 5500 - 45000 67000 200000 420000
DRRD-...-Y12 [kgem?] | 900 1500 5500 26000 45000 67000 200000 420000
DRRD-...-Y14 [kgem?] | 100 150 100 2000 2000 23000 - -
Carga axial max. (estatica) [N] 1500 2400 2400 3750 6100 6100 9000 11000
320 = www.festo.com/catalogue/... Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con pifion y cremallera »

Actuadores giratorios DRRD ¢ de doble émbolo

Hoja de datos — Tamanos 16 ... 63 o1
Condiciones de funcionamiento
Presion de funcionamiento

DRRD-...-P [bar] 3..8

DRRD-...-Y9/-Y10/-Y12/-Y14 [bar] 2..10

DRRD-... E1 [bar] 5..8

DADL-EL
Temperatura ambiente [°C] -10... +60
Grado de proteccion segiin EN 60529

DRRD-...-SG | IP65
Materiales %
Eje de accionamiento Acero templado §
Culata Aleacion forjada de aluminio, anodizado g
Cuerpo Aleacion forjada de aluminio, superficie pulida y anodizada §
Embolo Acero, inoxidable g
Juntas TPE-U (PU), NBR g

<T

Simetria de la unidad nueva < 0,05 mm

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 321
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadc Motores y Sistemas de Técnica de vacio > Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
neumaticos » neumaticos de electror icos » controladores > manipulacion > valvulas >
posicionamiento >
Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con pifion y cremallera »
Actuadores giratorios DRRD ¢ de doble émbolo
Hoja de datos — Tamanfos 16 ... 63
Momento de inercia max. admisible de la masa ) en el eje con brida, en funcién del tiempo de giro t
(con temperatura ambiente y presion de funcionamiento de 6 bar)
Tamaiio 16 con amortiguacion P, Y9/Y14
Angulo de giro de 90° Angulo de giro de 180°
1000 = == 1000
L~ - — .- == —
100 = 100 e
: 1 ~ i
£ 10=== El 10—
bn T v by T £
7 1/ ~ T -
= : = : /
1 : 1 V4
0.1 0.1
0 0.5 1 1.5 2 0 0.5 1 1.5 2
t[s] t[s]
Margenes Margenes
DRRD-16-...-P (90°) > 1...175 kgem? DRRD-16-...-P (180°) = 1..175kgcm?
—--—-- = DRRD-16-...-Y9 (90°) = 15... 700 kgcm? —-e—- = DRRD-16-...-Y9 (180°) = 15... 700 kgcm?
smeemeeeeee DRRD-16-...-Y14 (90°) 0,5 ... 100 kgem? seesseseees DRRD-16-...-Y14 (180°) 0,5 ... 100 kgem?
Tamaiio 20 con amortiguacion P, Y9/Y14
Angulo de giro de 90° Angulo de giro de 180°
5000 5000
1000 —= == 1000 = e
| 100 £ 3 100 -
5 i 5 i
= : =]
T 10—t 10
f i
HEl | I |
1 Al 1 1
0 0.5 1 1.5 2 0 0.5 1 1.5 2 2.5
t[s] t[s]
Margenes Margenes
DRRD-20-...-P (90°) = 1... 400 kgcm? DRRD-20-...-P (180°) 2 1... 400 kgem?
e — DRRD-20-...-Y9 (90°) = 40 ... 1250 kgcm? —ee—-- — DRRD-20-...-Y9 (180°) = 40 ... 1250 kgcm?
eeeeeeee- DRRD-20-...-Y14 (90°) = 1...150 kgcm? emeeeeee- DRRD-20-...-Y14 (180°) = 1...150 kgcm?
Tamaiio 25 con amortiguacion P, Y9/Y10/Y14
Angulo de giro de 90° Angulo de giro de 180°
6000 6000
1000 I 1000 ot ik it B
! 7
) | ] 1
E| 100 ! £| 100 /
=] ¥ Q ¥
%0 : // ir \ 7
10 L/ 10 L
7 —
: )
1 ' 1 H
0 0.5 1 1.5 2 0 0.5 1 1.5 2 2.5
t[s] t[s]
Margenes Margenes
DRRD-25-...-P (90°) = 1...900 kgcm? DRRD-25-...-P (180°) = 1...900 kgcm?
————— = DRRD-25-...-Y9 (90°) = 100 ... 1500 kgcm? —--—-- = DRRD-25-...-Y9 (180°) = 100 ... 1500 kgcm?
———- DRRD-25-...-Y10 (90°) = 800 ... 5500 kgcm? ——— DRRD-25-...-Y10 (180°) = 800 ... 5500 kgcm?
seemeeeee- DRRD-25-...-Y14 (90°) = 1...100 kgcm? memeememes DRRD-25-...-Y14 (180°) = 1...100 kgcm?
322 = www.festo.com/catalogue/... Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con pifion y cremallera »

Actuadores giratorios DRRD Y& de doble émbolo

Hoja de datos — Tamanfos 16 ... 63

Momento de inercia max. admisible de la masa ] en el eje con brida, en funcion del tiempo de giro t
(con temperatura ambiente y presion de funcionamiento de 6 bar)

Tamaiio 32 con amortiguacion P, Y9/Y14

Angulo de giro de 90° Angulo de giro de 180°
50000 : 50000
T ee====
10000 IR 10000
_| 1000 P4 | 1000 it
£ Ve £ 7
2 100 = 2 100 £
= 7 = ’,
10% 10 %
1 ’ 1 '
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
t[s] t[s]
Margenes Margenes
DRRD-32-...-P (90°) = 10... 1500 kgcm? —— DRRD-32-...-P (180°) = 10 ... 1500 kgecm?
———- — DRRD-32-...-Y9 (90°) = 100 ... 26000 kgem? ———- — DRRD-32-...-Y9 (180°) = 100 ... 26000 kgcm?
-+ DRRD-32-...-Y14 (90°) = 1...2000 kgem? smememeeeee DRRD-32-...-Y14 (180°) = 1...2000 kgcm?
Tamaiio 35 con amortiguacion P, Y9/Y10/Y14
Angulo de giro de 90° Angulo de giro de 180°
5000 60000 :
| —
—_— =
1000 = L abdbuni o= 10000 ézc"
= — = 1000 e —
£| 100 2 £ i
5 = k’o P A
~ X~ 100 7
10—y B ;
7 10
T I
- :
N . .
0 0.5 1 1.5 2 2.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
t[s] t[s]
Margenes Margenes
DRRD-35-...-P (90°) = 10... 2500 kgem? —— DRRD-35-...-P (180°) = 10... 2500 kgem?
e = DRRD-35-...-Y9 (90°) = 500 ... 15000 kgcm? ——e—e- = DRRD-35-...-Y9 (180°) = 500 ... 15000 kgcm?
———- DRRD-35-...-Y10 (90°) = 8000 ... 45000 kgcm? — —— DRRD-35-...-Y10 (180°) = 8000 ... 45000 kgem?
ERRREELEEE DRRD-35-...-Y14 (90°) = 1...2000 kgcm? ERRRERELE DRRD-35-...-Y14 (180°) = 1...2000 kgem?
Tamaiio 40 con amortiguacion P, Y9/Y10/Y14
Angulo de giro de 90° Angulo de giro de 180°
70000 70000 T
T
10000 e 10000 BT e
=| 1000 L %/ = 1000 *EELE%
g : ] ] E —
¥ 100 ' 2 100
— if j— :
10 Z 10 '
1 H 1 H
0 0.5 1 1.5 2 2.5 (¢} 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
t[s] t[s]
Margenes Margenes
DRRD-40-...-P (90°) = 10... 6700 kgcm? —— DRRD-40-...-P (180°) = 10 ... 6700 kgcm?
cmee—ee = DRRD-40-...-Y9 (90°) = 1000 ... 23000 kgcm? e = DRRD-40-...-Y9 (180°) = 1000 ... 23000 kgem?
———- DRRD-40-...-Y10 (90°) = 10000 ... 67000 kgcm? ——=—DRRD-40-...-Y10 (180°) = 10000 ... 67000 kgem?
It DRRD-40-...-Y14 (90°) = 1...23000 kgem? smemeeeeee- DRRD-40-...-Y14 (180°) = 1...23000 kgem?
2018/11 - Reservado el derecho de modificacion Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 323
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas Actuadores
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos >
posicionamiento >

Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con pifién y cremallera »

Actuadores giratorios DRRD Y& de doble émbolo

Hoja de datos — Tamanos 16 ... 63

Motores y
controladores >

www.rodavi e

Momento de inercia max. admisible de la masa ] en el eje con brida, en funcion del tiempo de giro t

(con temperatura ambiente y presion de funcionamiento de 6 bar)

Tamaiio 50 con amortiguacion P, Y9/Y10

Angulo de giro de 90°
500000
""
100000 =
N 7
= &
o] v
2 s
= 10000 _/
!
H
1000
0 1 2 3 4 5
t[s]
Margenes
s—ee—ee — DRRD-50-...-Y9 (90°) = 2000 ... 40000 kgem?
————- DRRD-50-...-Y10 (90°) => 20000 ... 200000 kgcm2

Tamaiio 63 con amortiguacion P, Y9/Y10

Servicio de Att. al

06 07 08 09 10 11
Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
manipulacion > valvulas »
Angulo de giro de 180°
500000
—
100000 -
—| / -
o 7
5) Vas 4
= 10000 -
t
1
1000
0 1 2 3 4 5
t[s]
Margenes

- = DRRD-50-...-Y9 (180°)
———"-DRRD-50-...-Y10 (180°)

= 2000 ... 40000 kgcm?
= 20000 ... 200000 kgcm?2

Angulo de giro de 90° Angulo de giro de 180°
500000 500000
— -~ i
[ P
100000 5 100000 L
o~ ] ~ f
N 7 M N MIPZ
E ER 5 L.t
K, T E; R
= 10000 1 = 10000 f
] |
1000 1000
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
t[s] t[s]
Margenes Margenes
—-e—-- — DRRD-63-...-Y9 (90°) = 4000 ... 40000 kgem? —-e—-- — DRRD-63-...-Y9 (180°) = 4000 ... 40000 kgem?
———=—"-DRRD-63-...-Y10 (90°) = 20000 ... 420000 kgcm2 ———- DRRD-63-...-Y10 (180°) => 20000 ... 420000 kgcm2
Tamaiio 16 con amortiguacion P, Y12 Tamaiio 20 con amortiguacion P, Y12
1000 = 2000 —
— Lt .- | e T
c— 1000 e
" II 2
— 5 — / Ed
o ig E
El 100 o g [
% S / ,
Ry /7 _@ /
- 7 = / /
1 100
1! H
! H
10 30
0 0.5 1 1.5 2 25 3 0 0.5 1 1.5 2 25 3 3.5
t[s] t[s]
Margenes Margenes
DRRD-16-...-Y12 (90°) = 15... 900 kgcm? DRRD-20-...-Y12 (90°) = 40... 1600 kgem?
——e—-- — DRRD-16-...-Y12 (180°) = 15... 900 kgcm? ————-- — DRRD-20-...-Y12 (180°) = 40 ... 1600 kgem?
324 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de
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Hoja de datos — Tamanos 16 ... 63

www.rodavi

€

Servicio de Att. al

17 18 19 20 21 (©)
Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con pifion y cremallera »

Actuadores giratorios DRRD ¢ de doble émbolo

Momento de inercia max. admisible de la masa | en el eje con brida, en funcion del tiempo de giro t

(con temperatura ambiente y presion de funcionamiento de 6 bar)

Tamaiio 25 con amortiguacion P, Y12

7000 —
¢’, =
v”'
) 2
vd
g) 1000 B
kv 7
= Kad
100
(¢} 0.5 1 1.5 2 2.5
t[s]
Margenes
DRRD-25-...-Y12 (90°) = 100 ... 5500 kgcm?
———— — DRRD-25-...-Y12 (180°) = 100 ... 5500 kgem?
Tamaiio 35 con amortiguacion P, Y12
60000 —
- 1 =
L~
~ 4
~| 10000 ya
E ya 5
o f -
gﬂ / f/
—_ '/
1000
500 !
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
t[s]
Margenes
DRRD-35-...-Y12 (90°) = 500 ... 45000 kgcm?
—-e—e- — DRRD-35-...-Y12 (180°) = 500 ... 45000 kgcm?
Tamaiio 50 con amortiguacion P, Y12
300000
|_——="F"
100000 =
| 7= .
£
3] //
2 10000 75
— 7
II ]
[
[/
1000
(¢} 1 2 3 4 5
t[s]
Margenes

DRRD-50-...-Y12 (90°)
—-e—e- — DRRD-50-...-Y12 (180°)

= 2000 ... 200000 kgcm?
= 2000 ... 200000 kgcm?

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Tamaiio 32 con amortiguacion P, Y12

30000 — r—

10000 = e
—) // . -

-
%’ 1000
i
100
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
t[s]
Margenes

DRRD-32-...-Y12 (90°)
- — DRRD-32-...-Y12 (180°)

= 100 ... 26000 kgcm?
= 100 ... 26000 kgem?

Tamaiio 40 con amortiguacion P, Y12

100000
¢”-’ T
/ /[
o 10000 7 =
- / 7
/
/
O/'
1000 L
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
t[s]
Margenes
DRRD-40-...-Y12 (90°) = 1000 ... 67000 kgcm2
——e—-- — DRRD-40-...-Y12 (180°) = 1000 ... 67000 kgem?
Tamaiio 63 con amortiguacion P, Y12
500000 =
/,-”'
100000 z
= A
/ Q
5 7
¥ 4
= 10000 |
1000
0 1 2 3 4 5
tls]
Margenes

DRRD-63-...-Y12 (90°)
- — DRRD-63-...-Y12 (180°)

= 4000 ... 420000 kgcm?
= 4000 ... 420000 kgem?

= www.festo.com/catalogue/...
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Servicio de Att.

© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »

posicionamiento >

Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con pifién y cremallera »

Actuadores giratorios DRRD Y& de doble émbolo

Codigo de pedido — tamafio 16 ... 63

| DRRD - -l 18 |- mH |- A - - -
Tipo de producto
Doble efecto
DRRD Actuador giratorio
Tamario
Angulo de giro nominal []
16, 20, 25, 180
32, 35, 40,
50, 63
Salida del eje
FH Eje hueco con brida
Amortiguacion
P Amortiguacion por topes elasticos/
placas en ambos lados
Y9 Amortiguadores lineales,
autorregulables en ambos lados
Y10 Amortiguadores lineales duros,
autorregulables en ambos lados
Y12 Amortiguadores lineales,
autorregulables en ambos lados,
externos
Y14 Amortiguadores lineales internos
blandos, autorregulables en ambos lados
Deteccion de posicion
A Para sensor de proximidad
Bloqueo de la posicion final
- Ninguno
E1 En ambos lados
Montaje externo de los sensores
- Ninguno
R Varilla de fijacién para sensores de proximidad
Ejecucion
- Estandar
SG Proteccion frente a salpicaduras de agua
No con tamafios 50, 63 No con tamafios 16, 20, 32 Sin bloqueo de la posicion final E1 Sin montaje de sensores Ry
y ejecucion SG protegida contra ejecucion SG protegida contra
salpicaduras de agua salpicaduras de agua
Ejemplo de pedido:

DRRD-32-180-FH-Y9A-E1
Actuador giratorio DRRD - Tamafio 32 - Angulo de giro 180° - Eje hueco con brida - Amortiguadores lineales en ambos lados - Deteccion de posiciones para sensor de proximidad
- Blogueo en ambas posiciones finales - Sin proteccion contra salpicaduras de agua

Pedido — Opciones del producto

D D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo > www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de

blsqueda.

326 = www.festo.com/catalogue/... Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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12 13 14 15
Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas »

* Pedidos sencillos y rapidos?) - Tamafio 16 ..

16
Tecnologia de
control y software >

17 18 19
Otros equipos ~ Automatizacion de

neumaticos > procesos continuos > para instalar >

Soluciones listas

Servicio de Att. al Clien

20
Sistemas con
funcion especifica >

21
Servicios>  Apéndice >

Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con pifion y cremallera »

Actuadores giratorios DRRD ¢ de doble émbolo

P — Amortiguacion por topes elasticos/placas en ambos lados Y9 — Amortiguadores lineales, autorregulables en ambos lados
Diametro del | Angulo de N9 art. Tipo Diametro del | Angulo de N9 art. Tipo

émbolo giro nominal émbolo giro nominal

16 180° 1577238 DRRD-16-180-FH-PA 16 180° 1644389 DRRD-16-180-FH-Y9A
20 1395606 DRRD-20-180-FH-PA 20 1427379 DRRD-20-180-FH-Y9A
25 1359980 DRRD-25-180-FH-PA 25 1360248 DRRD-25-180-FH-Y9A
32 1578512 DRRD-32-180-FH-PA 32 1578518 DRRD-32-180-FH-Y9A
35 1526825 DRRD-35-180-FH-PA 35 1547102 DRRD-35-180-FH-Y9A
40 1503269 DRRD-40-180-FH-PA 40 1526986 DRRD-40-180-FH-Y9A

1) Enesta tabla, todos los productos son de facil seleccion y pedido rapido.

Accesorios — Tamafo 16 ... 63

= Pégina/ => Pagina/
online online
— —
Actuador giratorio DRRD 326 Amortiguador blando Y14 326
Pivote de eje DARF-Q11 328 Amortiguador P 326
Conjunto de adaptacion DHAA drrd Amortiguador externo Y12 326
Bloqueo de posiciones finales E1 328 Casquillo para centrar ZBH 328
(accesorio: unidad de bloqueo DADL-...-EL) Culata trasera -
Conjunto de bridas 328 Paso de energia drrd
[6] Componente de sujecion (tipo: DADL-EC) 328 sistema neumatico
Leva de conmutacion DASI-Q11-...-SL 328 Paso de energia drrd
Elemento de tope - sistema neumatico/eléctrico
[9] Sensor de proximidad SMT-/SME-8 329 Cable de conexion NEBU drrd
Montaje de los sensores R 328 Posicion intermedia drrd
(accesorio: conjunto de deteccion DASI-...-KT) Culata drrd
Conjunto de adaptacion DHAA drrd Amortiguador drrd
Amortiguador Y9 326 - Valvulas antirretorno GRLA 328
Amortiguador duro Y10 326
2018/11 - Reservado el derecho de modificacion & Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 327
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© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas >
posicionamiento >
Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con piién y cremallera >
Actuadores giratorios DRRD Y& de doble émbolo
Accesorios — Referencias de pedido
‘ Para tamafio ‘ N2 art. Tipo ‘ Para tamafio N2 art. Tipo
Pivote de eje DARF-Q11 Hojas de datos online: = drrd Amortiguadores DYSC Hojas de datos online: = drrd
Py 12 4835942  DARF-Q11-12 12 548011 DYSC-5-5-Y1F
/‘ & |16 4835943  DARF-Q11-16 M 16 548012 DYSC-7-5-Y1F
“ 20 4835941 DARF-Q11-20 20 548013 DYSC-8-8-Y1F
A 25 4835938 DARF-Q11-25 25 548014 DYSC-12-12-Y1F
32 4835940 DARF-Q11-32 32, 35, 40 553593 DYSC-16-18-Y1F
35 4835939  DARF-Q11-35/40 50 2479149  DYSC-20-18-Y1F
40 4835939  DARF-Q11-35/40 63 2480234  DYSC-25-25-Y1F
Unidad de bloqueo DADL-EL Hojas de datos online: = drrd Casquillo para centrar? Hojas de datos online: < zbh
410t 16 1692770  DADL-EL-Q11-16 Para cuerpo
eeedaegggg 20 1579786  DADL-EL-Q11-20 8,10 186717  ZBH-7
@@ 2 5 25 1568183  DADL-EL-Q11-25 S 12,1620 150927  ZBH-9
32 1631139  DADL-EL-Q11-32 25 189653 ZBH-12
35 1544900 DADL-EL-Q11-35/40 32...50 191409 ZBH-15
40 1544900 DADL-EL-Q11-35/40 63 8023856 ZBH-25
50 1796637 DADL-EL-Q11-50 Para eje con brida
63 1941568 DADL-EL-Q11-63 9 8,10, 12 189652 ZBH-5
16, 20 186717 ZBH-7
[6] Componente de sujecién DADL-EC Hojas de datos online: = drrd 25... 40 150927  ZBH-9
16 1692496 DADL-EC-Q11-16 50 189653 ZBH-12
@@g@ 20, 25 1435411  DADL-EC-Q11-20/25 63 191409 ZBH-15
32 1631170 DADL-EC-Q11-32
35, 40 1535091 DADL-EC-Q11-35/40 Valvula de estrangulacion y antirretorno GRLA3)
50 1796626 DADL-EC-Q11-50 164, 20, 25 D ¢ 197576 GRLA-M5-QS-3-RS-D
63 1941355 DADL-EC-Q11-63 D ¢ 197577 GRLA-M5-QS-4-RS-D
32, 35, 40 151169  GRLA-1/8-RS-B
Leva de conmutacion DASI-...-SL Hojas de datos online: = drrd 50 151175 GRLA-1/4-RS-B
16 1692969 DASI-Q11-16-A-SL 63 151178  GRLA-3/8-B
20, 25 1568436  DASI-Q11-20/25-A-SL
32 1631824 DASI-Q11-32-A-SL
35, 40 1548155 DASI-Q11-35/40-A-SL
50 1797021 DASI-Q11-50-A-SL 1) Unidades por embalaje: 2
63 1971550 DASI-Q11-63-A-SL 2) Unidades por embalaje: 10

Soporte para sensor DASI-...-SRY)

Hojas de datos online: = drrd

16 1692983 DASI-Q11-16-A-SR
20 1581420 DASI-Q11-20-A-SR
25 1568451 DASI-Q11-25-A-SR
32 1631997 DASI-Q11-32-A-SR
35 1550870 DASI-Q11-35-A-SR
40 1548054 DASI-Q11-40-A-SR
50 1797071  DASI-Q11-50-A-SR
63 1971563 DASI-Q11-63-A-SR
KT Hojas de datos online: =» drrd
1693008 DASI-Q11-16-A-KT
1580899  DASI-Q11-20-A-KT
1568461  DASI-Q11-25-A-KT
1632097 DASI-Q11-32-A-KT
1551144  DASI-Q11-35-A-KT
1550027 DASI-Q11-40-A-KT
1797135 DASI-Q11-50-A-KT
1946877 DASI-Q11-63-A-KT
328 = www.festo.com/catalogue/...

2 unidades incluidas en el suministro del actuador giratorio o de los elementos de montaje

3) Unidades por embalaje: 1
4)  Con este tamafio, altamente recomendada

Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica €cnica de conexiones Tecnologia de Otros equipos Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice »
vision » comprimido > de conexiones » eléctricas » control y software > neumaticos » procesos continuos >  para instalar > funcion especifica >
Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con pifion y cremallera »
Actuadores giratorios DRRD ¢ de doble émbolo
Accesorios — Referencias de pedido
Para tamafio Salida de conmutacion, Longitud NCart. Tipo
conexion del cable [m]
E Sensores de proximidad Para ranura en C, magnetorresistivo — Normalmente abierto Hojas de datos =>» pagina 1222
8..12 PNP, cable 2,5 ) ¢ 551373  SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OF
PNP, conector tipo clavija | 0,3 * 551375  SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D
PNP, conector tipo clavija | 0,3 551376 SMT-10M-PS-24V-E-0,3-Q-M8D
PNP, cable 2,5 547862  SMT-10G-PS-24V-E-2,5Q-0F
PNP, conector tipo clavija | 0,3 547863  SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D
Reed magnético — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1218
8..12 Con contacto, cable 2,5 ) ¢ 551365  SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE
% Con contacto, conector tipo | 0,3 * 551367  SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D
clavija
Con contacto, cable 2,5 * 551369  SME-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE
[9] Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo — Normalmente abierto Hojas de datos = pagina 1206
= 16 ... 63 PNP, cable 2,5 * 574335  SMT-8M-A-PS-24V-K-2,5-0F
< PNP, conector tipo clavija | 0,3 ) ¢ 574334  SMT-8M-A-PS-24V-K-0,3-M8D
PNP, conector tipo clavija | 0,3 * 574337  SMT-8M-A-PS-24V-K-0,3-M12
NPN, cable 2,5 ) ¢ 574338  SMT-8M-A-NS-24V-K-2,5-0OE
NPN, conector tipo clavija | 0,3 ) ¢ 574339  SMT-8M-A-NS-24V-K-0,3-M8D
Magnetorresistivo — Normalmente cerrado Hojas de datos =>» pagina 1206
16 ... 63 PNP, cable 7,5 ‘ ) ¢ 574340  SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OF
Reed magnético — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1201
&‘/‘ 16...63 Con contacto, cable 2,5 ) ¢ 543862  SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
‘, 2 Con contacto, cable 5,0 > ¢ 543863  SME-8M-DS-24V-K-5,0-0E
Con contacto, cable 2,5 D ¢ 543872  SME-8M-ZS-24V-K-2,5-0E
Con contacto, 0,3 * 543861 SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
conector tipo clavija
Hojas de datos =» pagina 1203
16..63 Con contacto, cable 2,5 150855 SME-8-K-LED-24
% Con contacto, 0,3 150857  SME-8-S-LED-24
conector tipo clavija
Sensor de proximidad, para ranura en T, inductivo - Normalmente abierto Hojas de datos =>» pagina 1235
16 ... 63 PNP, cable 7,5 551386  SIES-8M-PS-24V-K-7,5-0E
% PNP, conector tipo clavija | 0,3 551387  SIES-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
NPN, cable 7,5 551396  SIES-8M-NS-24V-K-7,5-OE
NPN, conector tipo clavija | 0,3 551397 SIES-8M-NS-24V-K-0,3-M8D
Inductivo — Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1235
16 ... 63 PNP, cable 7,5 551391  SIES-8M-PO-24V-K-7,5-0E
/ PNP, conector tipo clavija | 0,3 551392 SIES-8M-P0-24V-K-0,3-M8D
NPN, cable 7,5 551401  SIES-8M-NO-24V-K-7,5-OE
NPN, conector tipo clavija | 0,3 551402  SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D
Para tamafio Conexion Longitud N2 art. Tipo
del cable [m]
Cable con conector recto tipo zdcalo Hojas de datos =» pagina 1543
8..63 M8x1, 3 pines 2,5 ) ¢ 541333  NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
M 5,0 * 541334  NEBU-M8G3-K-5-LE3
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
8..63 M8x1, 3 pines 2,5 ) ¢ 541338  NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
@ 5,0 ) ¢ 541341  NEBU-M8W3-K-5-LE3

Importante

Los sensores de proximidad inductivos SIES Gnicamente pueden utilizarse en

combinacion con el conjunto de deteccion DASI-...-KT.

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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;12 Importante
| La posicion mostrada para el eje con
L2 L15 . i
— brida se corresponde con la posicion
LA L4 15 . )
j\"/* =2 = central (@ngulo de giro de 90°).
! - m —— O Dimension D25, T11y W1 solo para ta-
7 9.0 o h
Wo > \\7 o — - mano 12.
< 2= S @ © 3 12 &
| yé\ & | Y
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| Ranuras para sensores de proximidad
D1 <1 Conexiones de aire comprimido
‘#—H Rosca de fijacion
L12 | D25/T11 Amortiguador (DRRD-...-Y9)
L8 Elementos de amortiguacion (DRRD-...-P)
Tamano B1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
(] (] (%] (%] ] (%) %) %)
0,25 +0,025 +0,1 H7 +0,1 H7 H7
8 31,5 12 26 20,4 5 3 5 M3 7 6 M4
10 38 15 32 24 3 5 M3 7 6 M4
12 43,5 20 37 30 7 5 5 M3 9 8 M5
Tamaho D11 D12 D13 D19 D25 H1 H2 H3 L1 L2 L6
(] (%]
H7 H7 +0,4 +0,2 +0,2/-0,6 +0,1 +0,1
8 - - M6x0,5 7 - 24,5 25,25 0,75 65,6 32,2 1301
10 - - M6x0,5 7 - 27,5 28,25 0,75 74 38,3 15,201
12 7 M4 M8x1 9 M3 30 30,75 0,75 939 47,7 18+0.1
Tamaho L7 L8 L10 L11 L12 L14 L15 T T2 T3 T4
+0,02 +0,2 +0,02 +0,15 0,2 -0,1 +0,1 +04/-0,1
8 36 - - - - 13 11,1 4,8 1,2 34 1,5
10 44 - - - - 15,2 11,1 6,2 1,2 34 1,5
12 50 68 26 18 57 18 12,5 5.4 1,2 4,7 2,1
Tamafio T5 T6 T7 T8 T9 T11 EE W1 =<1 =<2 =3
+0,4/-0,1 +0,1 +0,1
8 - - 10,5 1,2 16 - M3 - 10 - 3
10 - - 10 1,2 16 - M3 - 10 - 3
12 7 1,6 13 1,6 2,1 5,5 M5 45° 10 2,5
Tamafio Dimensidn con un angulo de giro de 180° Margen de ajuste del angulo de giro
L4 L5 L4 L5
min./max. min./max. 1mm=..°
8 - 11,1 - -61/+0,8 164
10 - 126 - -7,6/+1,2 1364
12 28 17 -1,9/+19 -11/+1,8 96
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Descargar datos CAD = www.festo.com
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[6] Amortiguadores
L22 Conjunto de bridas
Tamaho B6 D1 D6 D7 D16 D17 D18 H8 H9 H12
(%] (%)} (%)
+0,2 +0,025 H7 +0,1
12 54 20 5 M3 43 69,4 M8x1 17 38,3 47,8
Tamano H13 H14 H15 H16 H18 L22 T2 W2 <4 X5
max. +0,1
12 17,8 3,5 44 14 10 58,2 1,2 45° 10 2,5
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Actuadores giratorios DRRD Y& de doble émbolo
Dimensiones — Tamano 16 ... 63 Descargar datos CAD = www.festo.com
Nota
o El actuador giratorio solamente debe funcio-
- nar en modo estrangulado. Las valvulas regu-
ladoras de caudal deben conectarse lo mas
i ] cerca posible del actuador giratorio (p. e]. val-
|- vula de estrangulacion y antirretorno GRLA-...)
La posicion mostrada para el eje con brida se
corresponde con la posicion central (angulo
de giro de 90°).
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Ranuras para sensores de proximidad
||‘_182 Conexiones de aire comprimido
Rosca de fijacion
Amortiguador (DRRD-...-Y9/-Y10/Y14)
Elementos de amortiguacion (DRRD-...-P)
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Descargar datos CAD = www.festo.com

Tamafio B1 B2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
%) 6] %} 6] 6} 16} 6] 6}
+0,25 +0,025 +0/-0,05 H7 +0,15/-0,05 H7 H7
16 58 56,2 21 50 32 12 8 7 M4 9 8 M5
20 65 634 24 56 349 12 8 7 M4 9 8 M5
25 73,2 71,5 26 63 38,3 15 10,5 9 M5 12 10 Mé
32 94 92,6 40 81 54,2 15 10,5 9 M6 15 11 M8
35 106 104 45 91 59,9 25 10,5 9 M6 15 11 M8
40 113 111 45 91 59,9 25 21 9 M6 15 14 M10
50 132 1299 54 110 73 25 21 12 M8 15 14 M10
63 159 157 63 135 82,8 25 21 15 M10 25 17 M12
Tamafio D11 D12 D13 D25 H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2 L3
%)
H7 +0,1 +0,2/-0,1 +0,3/-0,2 +0,1 +0,1
16 7 M3 M10x1 M4 33 35,6 2,6 0,5 32,6 84 42 10,5
20 9 M4 M12x1 M5 36 39,6 36 0,5 35,6 86 43 11
25 9 M4 M16x1 M5 414 44,7 3,3 0,5 4 110 55 11
32 9 Mé M22x1,5 Mé 50 55,5 5,5 1 49,6 135 67,5 14
35 9 Mé M26x1,5 Mé 63 67 4 1 62,2 148 74 15
40 9 Mé M26x1,5 Mé 68 72 4 1 67,2 199 99,5 15
50 15 M8 M30x1,5 M8 78 83 5 1 77,2 262 131 20
63 15 M10 M37x1,5 M10 100 107 7 2 99,2 335 167,5 25
Tamafio L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 T T2
+0,02 +0,2 +0,15 +0,02 +0,15 0,2 +0,1
16 23,2 64 74 - 26 22 61 105 20 16,3 56 1,6
20 26 70 74 - 33 14 80 108 20 17,8 6 16
25 32,3 80 98 - 33 14 98 132 20 20,5 66 2,1
32 42,2 100 122 20 40 26 98 163 30 24,8 8 2,1
35 49,6 120 130 44 26 44 105 178 42 31,1 8 2,1
40 56 120 130 44 26 44 105 229 42 33,6 8 2,1
50 64 160 160 34 34 54 132 302 50 39 10,6 26
63 78 170 190 60 60 60 149 385 50 49,6 14 3,1
Tamafio T3 T4 T5 T6 T7 T8 9 T11 EE w1 =1 =2 =<3
+0,1 +0,1 +0,1 +0,1
16 4,7 2,1 2,1 63 1,6 15 26 56 M5 45° 13 3 5
20 4,7 2,1 2,1 6,3 2,1 15 26 56 M5 45° 15 4 6
25 5,7 26 2,6 7 2,1 18 3,1 5,5 M5 45° 19 5 8
32 6,5 3,1 3,1 7,8 2,1 23,1 3,1 8 G1/8 45° 27 5 10
35 6,5 3,1 3,1 8,5 2,1 22,6 3,5 8 G1/8 45° 32 6 10
40 8,6 3,1 3,1 9 2,1 32 3,5 8 G1/8 45° 32 6 10
50 8,6 3,1 3,1 10,5 3,1 30 3,5 10 G1/4 45° 36 8 -
63 11 3,5 3,5 14 3,1 40 3,5 14 G3/8 45° 46 8 -
Tamafio Dimension con un angulo de giro de 180° Margen de ajuste del angulo de giro
L4 L5 L4 L5
min./max. min./max. 1mm=..
16 37 17,6 -20/+1,5 -12/+1,4 8,7
20 41,8 18 -21,1/+1,5 —11/+14 9
25 63 24,3 -289/+1,9 -15/+1,8 66
32 78,3 29,5 -34,7[+2,4 -19/+2,3 56
35 97,5 40,9 —34,7[+2,4 -27/+2,3 56
40 98,2 416 -53/+3,2 -28/+3,1 3,6
50 126 - —74,5/+44 - 2,6
63 120 - -71,7/+7,1 - 1,9
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Actuadores giratorios DRRD Y& de doble émbolo
Dimensiones — Tamano 16 ... 63 Descargar datos CAD = www.festo.com
Y12 - Con amortiguador externo
D1
D7 B6
(8] pe o D16
T o T
© —I_‘_'ﬁ; ; - -
IE : g
T n BN
e I | I
|+
}
[6] Amortiguador
Conjunto de bridas
Tamafo B6 D1 D6 D16 D17 D18 H8 H9 H12
6] 6] 6]
+0,2 +0,025 H7 0,1
16 58 21 7 49 69,4 M10x1 17 43,1 52,6
20 75 24 7 62 91 M12x1 25,6 51,2 65,2
25 82 26 9 62 91 M16x1 25,6 56,5 70,3
32 120 40 9 79 126,2 M22x1,5 31,5 68,5 87
35 133 45 9 89 146,7 M22x1,5 34 83 101
40 133 45 9 89 146,7 M22x1,5 34 88 106
50 152 54 12 110 165,2 M26x1,5 42 101,5 125
63 186 63 15 130 212,2 M30x1,5 52 129,5 159
Tamaho H13 H14 H15 H16 H18 L22 T2 w2 <4 X5
max. +0,1

16 19,6 3,5 51 18 10 65,2 1,6 45° 13 3
20 29,2 3,5 59,5 23,5 15 85,3 1,6 45° 15 4
25 289 3,5 67,4 26 15 108,9 2,1 45° 19 5
32 37 4 85 35 22 149,7 2,1 45° 27 5
35 38 5 99 36 21 155,5 2,1 45° 27 5
40 38 5 104 36 21 155,5 2,1 45° 27 5
50 47 6 123 45 30 1716 2,6 45° 32 6
63 59 6 155,5 55,5 36 228 3,1 45° 36 8
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Descargar datos CAD = www.festo.com

Unidad de bloqueo
L16 )
D1
L17 . De_, I, 1 b7 o
.-L T
i "
£ ® | } 2
. |
T L18
L20 "
L19
i
! N\ |
N —T
M |
oo ‘ \ 229
¢ ! //' Q‘ ******** Importante
.. El cilindro puede montarse en am-
B85
D15 bos extremos.
Tamafio B3 B4 B5 D1 D6 D7 D15 D16 H6 H7 H8 H9
6] %} 6] (%}
+0,2 0,2 +0,025 H7 +0,15 +0,1
16 37,6 38 269 21 7 M4 619 49 51 18 17 43,1
20 43,6 44 32,4 24 7 M4 749 62 62,5 26,5 25,6 51,2
25 43,6 44 32,4 26 9 M5 749 62 67,9 26,5 25,6 56,5
32 43,6 44 394 40 9 M6 954 79 79 26,7 31,5 68,5
35 57,6 58 50,2 45 9 M6 110,9 89 98 35 34 83
40 57,6 58 50,2 45 9 Mé 110,9 89 103 35 34 88
50 714 72 59,6 54 12 M8 124,3 110 123 45 42 101,5
63 714 72 65,8 63 15 M10 148,5 130 149 49 52 129,5
Tamano H10 H11 H12 H13 H14 L16 L17 L18 L19 L20 T2 W2
+0,1
16 9 2,5 52,6 19,6 3,5 83 50 30,5 34 58,3 16 45°
20 13 2,5 65,2 29,2 3,5 102,2 61,2 48,2 34,8 71,1 16 45°
25 13 2,5 70,3 28,9 3,5 102,2 61,2 36,2 34,8 71,1 2,1 45°
32 17 2,5 87 37 4 112,2 61,2 30,7 34,8 71,1 2,1 45°
35 14,8 2,5 101 38 5 132,5 70,6 43,5 42,6 854 2,1 45°
40 14,8 2,5 106 38 5 132,5 70,6 18 42,6 854 2,1 45°
50 19 46 125 47 6 151 81 0 46 98 26 45°
63 22 46 159 59 6 163 81 -29,5 46 99,5 3,1 45°
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Dimensiones — Tamano 16 ... 63 Descargar datos CAD = www.festo.com

Conjunto de deteccion
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\ s
— = Ranura para sensor
L23 de proximidad
D19 Conjunto de bridas
Tamario B7 B8 D19 H9 H12
%)
16 644 76,1 70,9 43,1 52,6
20 74 85,7 84 51,2 65,2
25 78,2 90,7 84 56,5 70,3
32 100 113,5 107,5 68,5 87
35 116 1329 125,2 83 101
40 118 135,8 125,2 88 106
50 136 155,3 1466 101,5 125
63 163 185,3 173,9 129,5 159
Tamafio H19 H20 L21 L23
0,1

16 33,5 18,5 5 50
20 364 20,2 5 50
25 41,8 22,8 5 50
32 50,5 26,5 7 50
35 63,5 33,1 7 50
40 68,5 35,5 7 50
50 79,1 43 7 50
63 101 55 7 50
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