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Aumente Actuadores giratorios

su productividad

+ Mediante duraciones de ciclo D S M - B
minimas con ayuda de la variante _
de amortiguacion adecuada VIETTOS 12 o €5

+ Con doble par motor opcional
en la ejecucion en paralelo

+ Con una mayor resistencia
de los cojinetes para cargas
pesadas
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DSM-B

Cuadro general, configuracion y pedido
= www.festo.com/catalogue/dsm-b

|..| Més informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
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=~ = www.festo.com/sp/dsm-b
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Tipos seleccionados conforme a la directiva ATEX
sobre atmosferas con peligro de explosion

- www.festo.com/catalogue/cx

+
+  Angulo de giro libremente ajustable hasta 270°
+

+

Transmision directa de la fuerza al eje de salida mediante aleta giratoria
Amortiguacion eficiente

Con arbol con pivote, con arbol hueco con brida, con aleta giratoria doble
y arbol con brida o apoyo para cargas pesadas (HD)
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Cuadro general del producto - Tamafio 12 ... 63-B

Tecnologia de
control y software >

17

Otros equipos
neumaticos >

18
Automatizacion de
procesos continuos >

Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con aleta giratoria >

Actuadores giratorios DSM-B

Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con

Servicio de

funcion especifica >

Servicios »

(€]

Apéndice »

Tipo/funcién Ejecucion Tamafio Angulo de giro Momento de giro Opciones del producto
§! [Nm] P Jpt Jcc [- [mw [A
Doble efecto DSM- ... -B

Tipo bésico 12,16, 25,32, 40, |270 1,25 ... 40 ~ ~ -
63
12, 16, 25, 32 246 1,25...10 ] | ] [ |
40, 63 240 20... 40 ] ] |

DSM-T-...-B

Doble aleta giratoria 12,16, 25,32, 40, |270 2,5...80 ~ ~ -
63
12, 16, 25, 32 246 2,5...20 - | | |
40, 63 240 40...80 - | ] |

DSM- ... -HD- ... -B

Soporte para cargas pesadas 12, 16, 25,32, 40, |270 1,25... 40
63 - - -
12,16, 25, 32 246 1,25...10 | | -
40, 63 240 20... 40 | | -

Opciones de productos — Tamafio 12 ... 63-B
P Elementos de amortiguacion P1 Elementos de amortiguacion CC  Amortiguacion autorregulable FW  Eje con brida
elasticos en ambos lados, elasticos en ambos lados, en ambos lados, con topes fijos HD  Soporte para cargas pesadas
con topes fijos regulables, con tope fijo - Eje con chaveta A Deteccion de posiciones
B Serie B
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Hoja de datos — Tamafno 12 ... 63-B
.
)
.
Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 304
Tamaho 12 16 25 32 40 63
Conexién neumatica M5 G1/8 G1/4
Amortiguacion
DSM-...-P Elementos de amortiguacion elasticos en ambos lados
DSM-...-P1 Elementos de amortiguacion elasticos regulables en ambos lados
DSM-...-CC Amortiguadores autorregulables en ambos lados
Momento de giro con 6 bar
DSM-... [Nm] 1,25 2,5 5 10 20 40
DSM-...-T [Nm] 2,5 5 10 20 40 80
Angulo de giro
DSM-...-P [] 270/2620) 270
DSM-...-P1 [] 246 240
DSM-...-CC [] 246 240
Frecuencia de giro (con angulo de giro max.)
DSM-...-P [Hz] 2 1,6
DSM-...-P1 [Hz] 2 16
DSM-...-CC [Hz] 1,5 1 0,7 0,6
Fuerza radial méax. admisible?) [N] 45 75 120 200 350 500
Fuerza axial max. admisible?) IN] 18 30 50 75 120 500
Angulo de amortiguacion max.
DSM-...-P1 [°] 10 9 7,5 6,5 65 6
DSM-...-CC [] 15 12 10 12 16 17,5
Momento de inercia maximo admisible [kgm?2] => Pagina 297
de lamasa

1) Angulo de giro limitado en combinacién con soporte de sensores SL-DSM-S-...

2) Eneleje de salida.

Condiciones de funcionamiento
Tamafio |12 |16 25 32 40 63
Presion de funcionamiento
DSM-... [bar] 2..10 1,8..10 1,5..10
DSM-...-T [bar] 2,5...10 2..10
Temperatura ambiented [°C] -10... +60

3) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad.

Materiales

Eje de accionamiento

Acero niquelado

Cuerpo

Aluminio, anodizado

Brida

Aluminio, anodizado

Palanca de tope

Aluminio, anodizado

Aleta giratoria

Material sintético reforzado con fibra de vidrio

Topes fijos

Acero, galvanizado

Juntas

TPE-U (PUR)

296 > www.festo.com/catalogue/...
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Hoja de datos — Tamafno 12 ... 63-B

Momento de inercia de la masa | en el eje de salida, en funcion del tiempo de giro t

Con elementos de amortiguacion elasticos (P)
DSM-12-270-P-...

DSM-16-270-P-...

€

Servicio de Att. al

19 20 21 (©)
Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
para instalar > funcion especifica >

Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con aleta giratoria >

Actuadores giratorios DSM-B
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Importante

Software de ingenieria

Calculo de la inercia de la masa
= www.festo.com
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Hoja de datos — Tamafno 12 ... 63-B

Momento de inercia de la masa ] en el eje de salida, en funcion del tiempo de giro t

Con elementos de amortiguacion elasticos regulables (P1)
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Actuadores giratorios DSM-B

Hoja de datos — Tamafno 12 ... 63-B

Momento de inercia de la masa | en el eje de salida, en funcion del tiempo de giro t

Con amortiguador (CC)
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En los diagramas DSM-...-CC se mues- Tiempo de amortiguacion
tra el tiempo de giro hasta que la pa- Tamafio 12/16/25 32 40 63
lanca de tope entra en contacto con el
amortiguador. Para obtener el tiempo Tiempo ] 01 0,25 0.3 0/
de giro total debe ahadirse el tiempo de amortiguacion
de amortiguacion del amortiguador.
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Codigo de pedido — Tamano 12 ... 63-B
DSM - - —| 270 |- - —| A |—| B
Tipo
DSM | Actuador giratorio
Tipo de construccion
T | Doble aleta giratoria
Tamaiio
Angulo de giro max. [*]
12, 16, 25,32, 40, |270
63
Amortiguacion
- Sin elementos de amortiguacién
P Elementos de amortiguacion elasticos
en ambos lados
P1 Elementos de amortiguacion elasticos
regulables en ambos lados
CC Con amortiguadores en ambos lados
Eje
- Eje con chaveta
FW Eje con brida
Deteccion de posicion
A | Para sensor de proximidad
Variante
B | Serie B

Con tamafios 12 ... 32, angulo de giro max. de 246°.
Con tamafios 40, 63, angulo de giro max. de 240°.
No con doble aleta giratoria T.

Ejemplo de pedido:

DSM-12-270-CC-A-B

Actuador giratorio DSM - Sin doble aleta giratoria - Tamano 12 -
proximidad - Serie B

Pedido - Opciones del producto

Angulo de giro 270° - Amortiguadores en ambos lados - Eje con chaveta - Deteccién de posiciones para sensor de

Producto
configurable

DDD

configurador.

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

También puede accederse a él en
=> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
bisqueda.

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo
de productos.

300
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> >
Pagina/ Pagina/
online online
— —
Rueda libre FLSM 302 Soporte para sensores SL-DSM-63-B 302
Brida insertable FWSR 302 Sensor de proximidad SME-/SMT-8 para tamafio 63 303
Placa de montaje HSM 302 Soporte para sensores SL-DSM-S 302
Racor rapido roscado QS 1443 Sensores de proximidad inductivos SIEN 303
Valvula de estrangulacion y antirretorno GRLA 302 Tapa AKM 303
[6]  Elemento de fijacion para amortiguador DSM-...-B 302 Casquillo ZBH (para centrar el actuador) -
Conjunto de amortiguador DSM-...-P-B (amortiguacion P) 302 Casquillo ZBH (para centrar los elementos de montaje) -
Amortiguador DYEF (amortiguacion P1) 302 Casquillo/disco para centrar ZBH/SLZZ -
[9]  Amortiguador DYSC (amortiguacién CC) 302 - Cable de conexién NEBU 303
Soporte para sensores SL-DSM-B 302 - Uniones entre actuadory pinza dsm
Sensor de proximidad SME-/SMT-10 para tamafio 12 ... 40 303

= www.festo.com/catalogue/... 301
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Actuadores giratorios DSM-B
Accesorios — Referencias de pedido — Tamafio 12 ... 63-B
Para Sentido N2 art. Tipo Para N2 art. Tipo
tamario de giroV ‘ tamafio ‘
— —
Rueda libre Dimensiones online: & dsm Brida insertable Dimensiones online: & dsm
12 Giro hacia 164229 FLSM-12-L & ’ 12 14659 FWSR-12
laizquierda g ‘ / 16 13239 FWSR-16
Giro hacia 164234 FLSM-12-R DN 25 13240 FWSR-25
la derecha 32 13241 FWSR-32
16 Giro hacia 164230 FLSM-16-L 40 14656 FWSR-40
la izquierda
Giro hacia 164235  FLSM-16-R Placa de montaje Dimensiones online: = dsm
la derecha : 12 165571 HSM-12
25 Giro hacia 164231 FLSM-25-L / 16 165572 HSM-16
la izquierda & g é 25 165573 HSM-25
Giro hacia 164236 FLSM-25-R 32 165574 HSM-32
la derecha 40 165575 HSM-40
32 Giro hacia 164232 FLSM-32-L
la izquierda 1)  Visto desde el lado de salida
Giro hacia 164237 FLSM-32-R
la derecha
40 Giro hacia 164233 FLSM-40-L
la izquierda
Giro hacia 164238 FLSM-40-R
la derecha
Funcion Para tamafio Conexidn N art. Tipo
Rosca Diametro
exterior
Vilvula de estrangulacion y antirretorno con tornillo metalico de ranura? para estrangulacion de escape Hojas de datos =» pagina 1033
12,16 M5 3 * 193137 GRLA-M5-QS-3-D
25 4 x 193138 GRLA-M5-QS-4-D
32, 40 G1/8 6 > ¢ 193144 GRLA-1/8-QS-6-D
63 G1/4 8 > 193147 GRLA-1/4-QS-8-D
63 G1/4 10 > ¢ 193148 GRLA-1/4-QS-10-D

2) Lasvalvulas reguladoras de caudal recomendadas se refieren a tubos flexibles de 1 metro hacia la valvula. En caso de desviaciones de +50 %, deben utilizarse véalvulas de regulacion con mayor o menor caudal para garantizar la
funcion de estrangulacion y la velocidad del cilindro dptimas.

302

= www.festo.com/catalogue/...

Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

‘ Para tamafio N9 art. Tipo ‘ Para tamafio N2 art. Tipo
— —
[6] Elemento de fijacion para amortiguador3) [o] Amortiguador®), amortiguacion CC Hojas de datos online: = dysc
o) 12 547900 DSM-12-B 12 548011 DYSC-5-5-Y1F
& ﬁ 16 547901  DSM-16-B M 16/25 548012  DYSC-7-5-Y1F
g g N 25 547902  DSM-25-B 32 548013  DYSC-8-8-Y1F
32 547903  DSM-32-B 40 548014  DYSC-12-12-Y1F
40 547904 DSM-40-B 63 553593 DYSC-16-18-Y1F
63 552085  DSM-63-B
Soporte para sensores
Conjunto de amortiguador3), amortiguacion P 12,16,25, 32, 550661  SL-DSM-B3)5)
- 12 550657  DSM-12-P-B @@ 40
N
16, 25 550658  DSM-16/25-P-B 1Y)
32 550659  DSM-32-P-B 63 \ 552088  SL-DSM-63-B3)9)
40 550060  DSM-40-P-B 3%
63 552086  DSM-63-P-B %
N 12, 16, 25, 32, 1130882  SL-DSM-S-M5-B3)7)
Amortiguador?), amortiguacion P1 Hojas de datos online: = dyef 40 1132360  SL-DSM-S-M8-B3):8)
12 548373  DYEF-M8-Y1F 8l
M 16,25 548374  DYEF-M10-Y1F
32 548375 DYEF-M12-Y1F 3) Unidades por embalaje: 2 7) Para sensores de proximidad inductivos
4)  Unidades por embalaje: 1 SIEN-M5.
40 548377 DYEF-M16-Y1F 5) Para sensores de proximidad SME-/SMT-10. 8) Para sensores de proximidad inductivos
63 1113706 DYEF-M22-Y1F 6) Para sensores de proximidad SME-/SMT-8. SIEN-M8.

Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Para tamafio Salida de conmutacion, Longitud N2 art. Tipo
conexion del cable [m]
Sensor de proximidad para ranura en C, magnetorresistivo — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1222
12..40 PNP, cable 2,5 Y 551373 SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-0E
% PNP, conector tipo clavija | 0,3 * 551375 SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D
Reed magnético — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1218
12...40 Con contacto, cable 2,5 Y 551365 SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-0E
% Con contacto, 0,3 Y 551367 SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D
conector tipo clavija
Hojas de datos =» pagina 1220
12...40 Con contacto, cable 2,5 173210 SME-10-KL-LED-24
[% Con contacto, 0,3 173212  SME-10-SL-LED-24
conector tipo clavija
Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo - Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1206
= 63 PNP, cable 2,5 D ¢ 574335  SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-0E
< PNP, conector tipo clavija | 0,3 * 574334 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
PNP, conector tipo clavija | 0,3 Y 574337 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
NPN, cable 2,5 Y 574338  SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
NPN, conector tipo clavija | 0,3 * 574339  SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
Magnetorresistivo — Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1206
63 PNP, cable 7,5 [ 574340  SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OF
Reed magnético — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1201
63 Con contacto, cable 2,5 * 543862 SME-8M-DS-24V-K-2,5-0E
% Con contacto, cable 5,0 * 543863  SME-8M-DS-24V-K-5,0-OF
Con contacto, cable 2,5 Y 543872 SME-8M-ZS-24V-K-2,5-0E
Con contacto, 0,3 Y 543861  SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
conector tipo clavija
Hojas de datos =» pagina 1203
% 63 Con contacto, cable 2,5 150855  SME-8-K-LED-24
Con contacto, 0,3 150857  SME-8-S-LED-24
conector tipo clavija
Sensor de proximidad inductivo — Normalmente abierto, M5 Hojas de datos =» pagina 1230
12...40 PNP, cable 2,5 Y 150370  SIEN-M5B-PS-K-L
@ PNP, conector tipo clavija | - Y 150371 SIEN-M5B-PS-S-L
Normalmente abierto, M8 Hojas de datos = pagina 1230
-’\\\\\ 12 ... 40 PNP, cable 2,5 Y 150386  SIEN-M8B-PS-K-L
@, PNP, conector tipo clavija | - Y 150387  SIEN-M8B-PS-S-L
Cable con conector recto tipo zocalo Hojas de datos => pagina 1543
12...63 M8x1, 3 pines 2,5 Y 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
@M 5,0 Y 541334  NEBU-M8G3-K-5-LE3
Conector acodado tipo zécalo Hojas de datos =» pagina 1543
12...63 M8x1, 3 pines 2,5 * 541338  NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
W 5,0 Y 541341  NEBU-M8W3-K-5-LE3
Tapa Dimensiones online: = dsm
12 - - 549194  AKM-12
16 - - 549195  AKM-16
25 - - 549196  AKM-25
32 - - 549197  AKM-32
40 - - 549198  AKM-40
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Actuadores neumaticos

03 04
Sistemas Actuadores
servoneumaticos de
posicionamiento >

© 01 02
Editorial » Actuadores Pinzas >
neuméticos >

Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con aleta giratoria >

Actuadores giratorios DSM-B

Dimensiones — Tamafio 12 ... 63-B
DSM- ... -B - Con eje con chaveta

WWW.

electromecanicos >

05 06 07
Motores y Sistemas de Técnica de vacio »
controladores > manipulacion »

|1 D4
|01/ |
T
D3

wiingy,,
S ",
N\ ‘ 4,

W

0,

_L10

DSM-...-P-A-B

B3
B2

|1

H1

Posicion de la chaveta a 0°
Conexiones de aire comprimido
Tornillo para fijar el tope

304 = www.festo.com/catalogue/...

Accionamiento manual (hexagono
interior). La posicion del hexa-
gono interior no esta definida.

L4

de posiciones finales

DSM-...-CC-A-B

08
Valvulas >

@ \\\\\\“\\\\\\\\ A |////,,///////// @

Servicio de Att.

09 10 11

Terminales de Motion Terminal > Sensores >

valvulas »

Descargar datos CAD = www.festo.com

M \“\\
)
N

=]

Ajuste de posiciones finales
[6] Contratuerca del ajuste

Topes ajustables de modo

continuo

Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

V)
w

Rosca para fijar el soporte
para sensores

Soporte para sensores

Ajuste de posiciones finales
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Servicio de Att. al Clien

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con aleta giratoria >

Actuadores giratorios DSM-B

Dimensiones — Tamafio 12 ... 63-B Descargar datos CAD <> www.festo.com 01

Tamafo B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 D4
+0,5 6} 6] 6]
g7 f8

12 19,8 48:0,3 59:0,3 30:0,2 8 15+0,2 24 M3
16 23,5 57:0,3 70:0,3 4010,2 10 18,3 28 M3
25 28 65:0,3 83:0,3 40+0,2 12 2003 30 M4
32 35,5 85:0,3 105203 60:0,3 16 27 04 42 M5
40 43,8 105+0,3 130:0,5 80:0,3 20 36.04 52 M6
63 50,3 125:0,5 152+02 80:0,3 25 40+0,3 70 M10
Tamafo D5 D6 D7 D8 D9 D10 EE

o
12 M4 M2 78:0,3 M8x1 M4 M4 M5 e
16 M5 M2 91.03 M10x1 M5 M5 M5 g
25 M6 M2 106:0,3 M10x1 Mé M5 M5 E
32 M3 M2 135:03 M12x1 M3 M5 G1/8 2
40 M10 M2 168:0,5 M16x1 M10 Mé G1/8
63 M10 M3 200:0,5 M22x1,5 M12 M6 G1/4
Tamafio H1 L1 L2 13 L4 L5 L6 L7

0,2 +0,6 0,4
-0,7
12 29,5 68,3:0,3 24,5 20:0,2 3 10,3+0,2/-0,3 55,5:0,8 50,1
16 35 82,7+1 28 2310,2 2,6 13+40,2/-04 67,1:0,9 6,510,2
25 41,5 97,5:0,5 36,5 30:0,2 4 15,2+0,2/-0,4 81+1 7,5:0,2
32 52,5 127,1:0,5 51 40:0,2 8 19,2+0,2/-0,4 10711 9,5:0,2
40 65 155,5:0,6 62 50:0,3 8 23,7+0,2/-0,4 131:1,2 12+0,2
63 76 197+04/-0,55 75,5 60+0,3 10,5 28,5+0,3/-0,5 159,5:1,2 14+0,2
Tamafio L8 L9 L10 L13 L14 T T2 T3
+2 +0,2
max. max.

12 16,5 3 22,7 6,5 21,2 8,8 9 8
16 20,2 7,2 26,1 6,5 22 11,2 9 8
25 23,5 2,9 20,7 6,5 17 13,5 10 10
32 30,5 3,8 29,1 6,5 23 18 12,5 12
40 36 34 43,5 6,5 36,5 22,5 16 15
63 45 10 72,5 4,5 - 28 22 16
Tamafio =1 =2 =3 =4 =5 =<6 Chaveta segin DIN 68851
12 10 6 2,5 2,5 2,5 2,5 A2x2x16
16 13 8 3 3 3 5 A3x3x18
25 13 8 4 3 3 6 Abx4x25
32 15 10 5 4 4 8 A5x5x36
40 19 10 6 5 5 10 A6X6X45
63 27 10 8 5 - - A8X7x50

1) Incluido en el suministro

-§- Nota: Este producto se corresponde con I1SO 1179-1y ISO 228-1.
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© 01 02 03
Sistemas
servoneumaticos de

Actuadores Pinzas >

neuméticos >

Editorial »

WWW.r

04 05
Actuadores Motores y
electromecanicos > controladores >

posicionamiento >

Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con aleta giratoria >

Actuadores giratorios DSM-B

Dimensiones — Tamano 12 ... 63-B

DSM- ... -B - Con eje con brida

06 07 08
Sistemas de Técnica de vacio »
manipulacion »

DSM-...-CC-A-B

Eje hueco con brida
Conexiones de aire comprimido
Tornillo para fijar el tope

306 = www.festo.com/catalogue/...

D10

N
\-’/

1

|

| V.

p12 | |!

H |

HJ

L1

&0

=
L4
L7
L5 | L2
Lé
L1

Accionamiento manual (hexagono
interior). La posicion del hexa-
gono interior no esta definida.

DSM-...-P-A-B
@ \\\\\\\\\\\\\\m w//w/,,%/ @
© )

e
! ‘I,
) I ),

[6] = ®
/b2A [5

DSM-...-P1-A-B

L14

Ajuste de posiciones finales
[6] Contratuerca del ajuste
de posiciones finales
Topes ajustables de modo
continuo

J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

Valvulas >

Servicio de Att. a

09 10 11

Terminales de Motion Terminal > Sensores >

valvulas »

Descargar datos CAD = www.festo.com

Rosca para fijar el soporte
para sensores

[9] Lamarcaindica la posicion
del tope

Soporte para sensores

Ajuste de posiciones finales
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Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica

vision > comprimido > de conexiones > eléctricas »

Dimensiones — Tamano 12 ... 63-B

Técnica de conexiones

16

Tecnologia de
control y software »

www.rodavigo.net

17

Otros equipos
neumaticos >

Servicio de Att. al Clie|

18 19 20 21
Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con aleta giratoria >

Actuadores giratorios DSM-B

Descargar datos CAD = www.festo.com

Tamafio B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2 D3 D4 D5
+0,5 (%) (%) 6}
f8 f8

12 19,8 4810,3 59:0,3 30:0,2 25 14 15:0,2 24 M5 M4
16 23,5 57:0,3 70:0,3 40:0,2 28 16 1893 28 M5 M5
25 28 65:0,3 83:0,3 40:0,2 35 20 2003 30 G1/8 Mé
32 35,5 85:0,3 105+0,3 60+0,3 45 28 27 o4 42 G1/8 M8
40 43,8 105:0,3 130:0,5 80:0,3 54 36 36_04 52 G1/4 M10
63 50,3 125:0,5 152+0,2 80:0,3 64 38 40+0,3 70 G1/4 M10
Tamafo D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 EE H1

%] %] +0,2

H13
12 M2 78:0,3 M8x1 M4 33 M3 3.4 4,2 M5 29,5
16 M2 91:0,3 M10x1 M5 38 M4 4,5 4,2 M5 35
25 M2 106:0,3 M10x1 M6 46 M5 5,5 8,6 M5 41,5
32 M2 135:0,3 M12x1 M8 60 M6 6,5 8,6 GY8 52,5
40 M2 168:0,5 M16x1 M10 70 M8 9 11,5 GYs 65
63 M3 200:0,5 M22x1,5 M12 88 M8 12 11,5 GY4 76
Tamafo L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
+0,5 +0,5 +0,4 +1 -0,2
-0,85 -0,62
12 67,3+0,4/-0,65 13 11 3 10,3+0,2/-0,3 44 50,1 16,5 2 3:0,1
16 79+0,4/-0,65 15 13 2,6 13+0,2/-0,4 54,1 6,510,2 20,2 2 40,1
25 90+0,4/-0,65 19,5 16,5 4 15,2+0,2/-04 64 7,5:0,2 23,5 3 4,5:0,1
32 115,8+04/-0,65 27 23 8 19,2+0,2/-0,4 83 9,5:0,2 30,5 4 60,1
40 143,8+04/-0,7 33 28 8 23,7+0,2/-0,4 102 12:0,2 36 5 7,5:0,1
63 177,4+0,2/-0,55 37,5 31,5 10,5 28,5+0,3/-0,5 121,5 14:0,2 45 6 9:0,2
Tamafo L11 L12 L14 T3 X1 =<2 =<3 =4 =<5 =6
+0,2
max.

12 3 22,7 21,2 8 10 8 2,5 2,5 2,5 2,5
16 7,2 26,1 22 8 13 11 3 3 3 5
25 2,9 20,7 17 10 13 13 4 3 3 6
32 3,8 29,1 23 12 15 13 5 4 4 8
40 34 43,5 36,5 15 19 19 6 5 5 10
63 10 72,5 - 16 27 22 8 5 - -

- Nota: Este producto se corresponde con ISO 1179-1y ISO 228-1.

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

& Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

= www.festo.com/catalogue/... 307

01

v
o
o
=1
S
£
>
7]
o
0
3]
et
o
b=}
©
=
=
Q
<<



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

01

wv
o
o
=
S
£
>
7]
=
0
5]
e
S
=
]
>
=
=)
<<

Servicio de

© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos > servoneumaticos de electromecanicos » controladores > manipulacion > valvulas >

posicionamiento >
Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con aleta giratoria >

Actuadores giratorios DSM-B

Dimensiones — Tamafio 12 ... 63-B
DSM-T- ... -B - Con doble aleta giratoria y eje con chaveta

Descargar datos CAD = www.festo.com

DSM-T-..-CC-A-B
3
= N
~
)
= %3
T2
o _
Eg |l S o
. s ] B
L7
N \ ] ) ”/IW’/”///,//@Q
= @& - ‘ 2, A
m| 3 E
o m ~ | =
n © =] b1w
[= 3
T [~ = S £3.
Y Sl —
~ D6
L4 B g
L3
LS L2 m 5
L6
L13 L1
Posicion de la chaveta a 0° Accionamiento manual (hexagono Ajuste de posiciones finales Rosca para fijar el soporte
Conexiones de aire comprimido interior). La posicion del hexa- [6] Contratuerca del ajuste para sensores
Tornillo para fijar el tope gono interior no esta definida. de posiciones finales Soporte para sensores

Topes ajustables de modo

continuo

308 = www.festo.com/catalogue/... Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Clien

12 13 15 16 17 20 21
Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con aleta giratoria >
Actuadores giratorios DSM-B
Dimensiones — Tamano 12 ... 63-B Descargar datos CAD =» www.festo.com
Tamafio B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
+0,5 %] %} %}
g7 f8
12 19,8 48+0,3 59:0,3 30:0,2 8 1520,2 24
16 23,5 57:0,3 70:0,3 £40:0,2 10 18,03 28
25 28 65:0,3 83:0,3 40+0,2 12 2003 30
32 35,5 85:0,3 10510,3 60:0,3 16 27 04 42
40 43,8 10520,3 130:0,5 80:0,3 20 36.04 52
63 50,3 125:0,5 152+0.2 8010,3 25 4010,3 70
Tamafio D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
%)
12 M3 M4 M2 78103 M8x1 M4 M4
16 M3 M5 M2 91:0,3 M10x1 M5 M5
25 M4 M6 M2 106:0,3 M10x1 Mé M5
32 M5 M8 M2 13510,3 M12x1 M8 M5
40 M6 M10 M2 168:0,5 M16x1 M10 M6
63 M10 M10 M3 200:+0,5 M22x1,5 M12 Mé6
Tamario EE H1 L1 L2 L3 L4 L5
0,2 +0,6 +0,4
-0,7
12 M5 29,5 87,310,3 24,5 20:0,2 3 10,3+0,2/-0,3
16 M5 35 106,641 28 2310,2 26 13+0,2/-04
25 M5 41,5 125,5:0,5 36,5 30:0,2 4 15,2+0,2/-0,4
32 G1/8 52,5 164:0,5 51 £40:0,2 8 19,2+0,2/-0,4
40 G1/8 65 200,5:06 62 50:0,3 8 23,7+0,2/-04
63 Gl/4 76 254,4+0,4/-0,55 75,5 60:0,3 10,5 28,5+0,3/-0,5
Tamano L6 L7 L8 L9 L10 L13 T
max.
12 74,5:0,8 50,1 35,5 3 22,7 65 8,8
16 91:0,9 6,5:0,2 44,1 7,2 26,1 6,5 11,2
25 109:1 7,510,2 51,5 29 20,7 65 13,5
32 144111 9,510,2 67,4 3,8 29,1 6,5 18
40 176+1,2 1210, 81 3,4 43,5 6,5 22,5
63 216,5:1,2 14:0,2 99 10 72,5 4,5 28
Tamafo T2 T3 X1 <2 X3 <4 Chaveta seg(in
+2 +0,2 DIN 68851)
12 9 8 10 6 2,5 2,5 A2x2x16
16 9 8 13 8 3 3 A3x3x18
25 10 10 13 8 4 3 Abx4x25
32 12,5 12 15 10 5 4 A5x5x36
40 16 15 19 10 6 5 A6X6X45
63 22 16 27 10 8 5 A8x7x50

1) Incluido en el suministro

-§- Nota: Este producto se corresponde con I1SO 1179-1y ISO 228-1.
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Servicio de Att.

© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »
posicionamiento >
Actuadores giratorios » Actuadores giratorios con aleta giratoria >
Actuadores giratorios DSM-B
Dimensiones — Tamano 12 ... 63-B Descargar datos CAD = www.festo.com
DSM-T- ... -B - Con doble aleta giratoria y eje con brida
DSM-T-...-CC-A-B

D2
D10

70,05
12

EF\ BS Lo DSM-T-..-P-A-B
; L9
/ ’g}
O -
== )\ E
S
o m ‘ fy : )
Eh NE I - {?(b&\
N g = SRR
AN - ag N
407 ]
B2
B3
//B.2]A]

Eje hueco con brida
Conexiones de aire comprimido
Tornillo para fijar el tope

310 = www.festo.com/catalogue/...

Accionamiento manual (hexagono
interior). La posicion del hexa-
gono interior no esta definida.

Ajuste de posiciones finales
[6] Contratuerca del ajuste
de posiciones finales
Topes ajustables de modo
continuo

Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

Rosca para fijar el soporte
para sensores

[9] Lamarcaindica la posicion
del tope

Soporte para sensores
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15

Técnica de conexiones

eléctricas »

Dimensiones — Tamano 12 ... 63-B

16
Tecnologia de

control y software »

Otros equipos
neumaticos >

18

Automatizacion de
procesos continuos >

Soluciones listas
para instalar >

Servicio de Att. al

20 21
Sistemas con
funcion especifica >

Servicios »

e

Apéndice >

Actuadores giratorios > Actuadores giratorios con aleta giratoria >

Actuadores giratorios DSM-B

Descargar datos CAD = www.festo.com

Tamafio B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2 D3 D4
+0,5 6] 6] 6]
f8 f8
12 19,8 48:0,3 59:0,3 30:0,2 25 14 15+0,2 24 M5
16 23,5 57:0,3 70:0,3 40+0,2 28 16 1803 28 M5
25 28 65:0,3 83:0,3 40+0,2 35 20 2093 30 Gl
32 35,5 85:0,3 105:0,3 60:0,3 45 28 2704 42 GYs
40 43,8 105:0,3 130:0,5 80:0,3 54 36 36_04 52 GYa
63 50,3 125:0,5 152+0,2 80:0,3 64 38 40+0,3 70 GVY4
Tamafo D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13
6} 6} H13
12 M4 M2 78:0,3 M8x1 M4 33 M3 3.4 4,2
16 M5 M2 91:0,3 M10x1 M5 38 M4 4,5 4,2
25 M6 M2 106:0,3 M10x1 M6 46 M5 5,5 8,6
32 M8 M2 135:0,3 M12x1 M8 60 M6 6,5 8,6
40 M10 M2 168:0,5 M16x1 M10 70 M8 9 11,5
63 M10 M3 200:0,5 M22x1,5 M12 88 M8 12 11,5
Tamafo EE H1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
+0,2 +0,5 +0,5 +0,4 1
-0,85 -0,62
12 M5 29,5 86,3+04/-0,65 13 11 3 10,3+0,2/-0,3 63 5:0,1
16 M5 35 103+04/-0,65 15 13 2,6 13+40,2/-0,4 78 6,510,2
25 M5 41,5 118+0,4/-065 19,5 16,5 4 15,2+0,2/-0,4 92 7,5:0,2
32 G1/8 52,5 152,8+0,4/-0,65 27 23 8 19,2+0,2/-04 120 9,5:0,2
40 G1/8 65 188,8+04/-0,7 33 28 8 23,7+0,2/-0,4 147 12:0,2
63 G1/4 76 234,4+0,2/-0,55 37,5 31,5 10,5 28,5+0,3/-0,5 178,5 14:0,2
Tamafio L8 L9 L10 L11 L12 T3 =1 =<2 X3 =4
-0,2 +0,2
12 35,5 2 3:0,1 3 22,7 8 10 8 2,5 2,5
16 44,1 2 4:0,1 7,2 26,1 8 13 11 3 3
25 51,5 3 4,5:0,1 2,9 20,7 10 13 13 4 3
32 67,4 4 6:0,1 3,8 29,1 12 15 13 5 4
40 81 5 7,5:0,1 3.4 43,5 15 19 19 6 5
63 99 6 9:0,2 10 72,5 16 27 22 8 5

- Nota: Este producto se corresponde con ISO 1179-1y ISO 228-1.
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