. www.roda

Servicio de Att. a

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (€]

Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Cilindros sin vastago » Acoplamiento mecanico »
Aumente Actuadores lineales con guia

Su prod uctividad para cargas pesadas

y reduzca los costes
+ Con la guia para cargas pesadas D G C' H D
de larga vida 0til
+ Mediante guia doble de
rodamiento de bolas
para grandes cargas
+ Mediante variadas posibilidades
de adaptacion
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Servicio de Att. al Clien

© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores » manipulacion > valvulas »
posicionamiento >

Cilindros sin vastago » Acoplamiento mecanico >

Actuadores lineales con guia para cargas pesadas

DGC-HD

Cuadro general, configuracion y pedido
= www.festo.com/catalogue/dzc-hd /

|..| Més informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
=

=~ < www.festo.com/sp/dgc-hd

:@ Piezas de repuesto /

+  Para altas cargas y pares mediante guia doble de rodamiento de bolas

+  Excelentes caracteristicas del movimiento, a pesar del momento generado
por la carga

+  Gran duracion

+ |deal como eje basico para porticos con un eje de movimiento y ejes
en voladizo

+  Excelente relacion calidad-precio

+  Mltiples posibilidades de adaptacion a los actuadores
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12 13

Sistemas de

vision » comprimido »

Preparacion del aire

14

de conexiones >

Cuadro general del producto

Tecnologia neumatica

15

eléctricas »

Técnica de conexiones

Servicio de

16 17 18 19 20 21 (]

Sistemas con Servicios »

funcion especifica >

Soluciones listas
para instalar >

Automatizacion de
procesos continuos >

Tecnologia de
control y software >

Otros equipos
neumaticos >

Apéndice »

Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

Actuadores lineales DGC-HD, con guia para cargas pesadas

Tipo/funcién Diametro Carrera Fuerza Opciones del producto >
del émbolo [mm] [N] oR YR Pag'ma/
[mm] online
Doble efecto DGC-...-K - Ejecucién compacta
18, 25, 32, 40,50, |1..8500 153...3016 215
63, 80 - h
DGC-...-G - Version basica
8,12, 18, 25, 32, 1...8500 30...1870 - - 230
40, 50, 63
DGC-...-GF - Guia deslizante
18, 25, 32, 40,50, |1..8500 153...1870 - - 233
63
DGC-...-KF — Guia de rodamiento de bolas
8,12, 18, 25, 32, 1...8500 30...1870 - - 236
40, 50, 63
DGC-...-HD - Guia para cargas pesadas
18, 25, 40 10 ... 5000 153...754 | | 260
Sin actuador DGC-FA - Eje de guia
8,12, 18, 25, 32, 1...5000 - dgc-fa
40, 50, 63 " "
Opciones del producto
YSR  Amortiguadores lineales YSRW Amortiguadores progresivos GP  Carro estandar, protegido KR Carro estandar, lado derecho

autorregulables

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

autorregulables
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KL Carro estandar, lado izquierdo
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© 01 02 03
Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neuméticos >
posicionamiento >

Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

www.rodavi

servoneumaticos de

04 05 06 07
Actuadores Motores y Sistemas de
electromecanicos > controladores > manipulacion >

Actuadores lineales DGC-HD, con guia para cargas pesadas

Hoja de datos

=

Especificacionestécnicas

Técnica de vacio »

Servicio de Att. al

09 10 11
Terminales de
valvulas »

Motion Terminal > Sensores >

Dimensiones =» pagina 265

Diametro del émbolo 18 25 40
Conexién neumatica M5 G1/8 G1/4
Carrera [mm] |10...3000 10 ... 5000 10... 3500
Amortiguacion

DGC-...-YSR Amortiguadores lineales autorregulables

DGC-...-YSRW Amortiguadores progresivos autorregulables
Fuerza tedrica con 6 bar [N] 153 295 754
Fuerza max. admisible Fy [N] 3650 5600 13000
Fuerza max. admisible F, [N] 3650 5600 13000
Momento max. admisible M [Nm] 140 300 900
Momento méx. admisible My [Nm] 275 500 1450
Momento méx. admisible M, [Nm]  |275 500 1450
Condiciones de funcionamiento
Didmetro del émbolo 18 25 40
Presion de funcionamiento [bar] 2,5..8 1,5..8
Temperatura ambiente? [°C] -10... +60

1) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad.

Materiales

Culata trasera

Aluminio, anodizado

Carro

Aluminio, anodizado

Camisa del cilindro

Aluminio, anodizado

Juntas

NBR, TPE-U (PU)

Cinta selladora / cinta de recubrimiento:

PU/acero

260 = www.festo.com/catalogue/...
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Servicio de

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ()
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision » comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »
Actuadores lineales DGC-HD, con guia para cargas pesadas
Cddigo de pedido
DGC |- - = HD -1
Tipo
DGC | Actuador lineal
Diametro del émbolo [mm]
Carrera [mm]
18 10... 3000
25 10 ... 5000
40 10 ... 3500
Guia
HD Guia para cargas pesadas
Amortiguacion
YSR Amortiguadores lineales autorregulables
YSRW Amortiguadores progresivos autorregulables
Ejemplo de pedido:

DGC-18-200-HD-YSRW

Actuador lineal DGC - Diametro del émbolo 18 mm - Carrera 200 mm - Guia para cargas pesadas - Amortiguadores progresivos autorregulables

Pedido — Opciones del producto

Producto
configurable

DDD

configurador.

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

de productos.

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo

También puede accederse a él en
= www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
bisqueda.

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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© 01 02 03
Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neumaticos » servoneumaticos de

posicionamiento >

Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

Actuadores lineales DGC-HD, con guia para cargas pesadas

Accesorios

WWW.r

04 05
Actuadores Motores y
electromecanicos > controladores >

06
Sistemas de

07
Técnica de vacio »

manipulacion »

Servicio de Att. a

08 09 10 11
Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »
©

(o]

=> Péagina/online => Pégina/online
— —
Actuador lineal DGC-HD 260 [9]  Tapaderanura ABP-S 264
Casquillo para centrar ZBH 263 Sensor de proximidad para ranura en T SIES 264
Leva de conmutacion SF-EGC-HD 263 Sensor de proximidad SMT/SME-8, pararanuraenT | 264
Soporte para sensores HWS-EGC 263 Cable de conexion NEBU 264
Sensor de proximidad, M8 SIEN 263 Clip SMBK 264
[6]  Amortiguador YSR 261 Tapa de ranura ABP 264
Amortiguador YSRW 263 Tuerca deslizante NST 264
Valvula de estrangulacion y antirretorno GRLA 263 Fijacion para perfil MUE 264

262 = www.festo.com/catalogue/...
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Servicio de Att. al Cliente

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos>  para instalar > funcion especifica >

Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

Actuadores lineales DGC-HD, con guia para cargas pesadas

Accesorios — Referencias de pedido

‘ Para @ | N9 art. Tipo
Pasador para centrar/casquillo para centrar!)?) Hoja de datos online: = zbh
@ 18 150928 ZBS-5
25, 40 150927 ZBH-9
Leva de conmutacion3) Dimensiones online: & dgc-hd
18 570027 SF-EGC-HD-1-125
25 1645872  SF-EGC-HD-1-160
= 40 1645866  SF-EGC-HD-1-220
a8
Leva de conmutacion®) Dimensiones online: = dgc-hd
18 570030 SF-EGC-HD-2-125
25 1645865  SF-EGC-HD-2-160
o@gé 40 1645868  SF-EGC-HD-2-220
Soporte para sensores>) Dimensiones online: & dgc-hd
18 558057 HWS-EGC-M5
25 558057 HWS-EGC-M5
40 570365  HWS-EGC-M8-B

1)  Unidades por embalaje: 10

2) Dos pasadores/casquillos para centrar incluidos en el suministro del eje.
3)  Para deteccion con sensor de proximidad SIES-8M.

4)  Para deteccion con sensor de proximidad SIEN-M8B o SIES-8M.

5) Para sensor de proximidad SIEN-M8.

Para & Salida de conmutacion, | Longitud del N2 art. Tipo
conexion cable [m]
Sensor de proximidad inductivo — Normalmente abierto, M8 Hojas de datos =» pagina 1230
18 ... 40 PNP, cable 2,5 Y 150386  SIEN-M8B-PS-K-L
PNP, - * 150387  SIEN-M8B-PS-S-L
conector tipo clavija
Normalmente cerrado, M8 Hojas de datos =» pagina 1230

18... 40 PNP, cable 2,5 150390  SIEN-M8B-PO-K-L
@é ﬁ PNP, - 150391  SIEN-M8B-PO-S-L

conector tipo clavija

Amortiguadores

18 18 - 540351  YSRW-DGC-32-KF
25 25 - 1232870 YSRW-DGC-40/50-B
40 40 - 543069  YSRW-DGC-63
Funcién Para & Conexién N2 art. Tipo
Rosca Diametro exterior
Valvula de estrangulacion y antirretorno con tornillo de cabeza ranurada, metalico®) Hoja de datos =» pagina 1033
18 M5 6 * 193139  GRLA-M5-QS-6-D
25 G1/8 8 Y 534337  GRLA-1/8-QS-8-RS-D
40 G1/4 * 534339 GRLA-1/4-QS-8-RS-D

6) Lasvalvulas reguladoras de caudal recomendadas se refieren a tubos flexibles de 1 metro hacia la valvula. En caso de desviaciones de +50 %, deben utilizarse valvulas de regulacién con mayor o menor caudal para garantizar la
funcion de estrangulacion y la velocidad del cilindro optimas.
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www.rodavigo.net +34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

O] 01 02
Editorial » Actuadores Pinzas »
neumaticos »

04 05 06 07 08 09 10 11
Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos de electromecanicos > controladores » manipulacion » valvulas >

posicionamiento >

Cilindros sin vastago » Acoplamiento mecénico »

Actuadores lineales DGC-HD, con guia para cargas pesadas

Accesorios — Referencias de pedido

Para & Salida de conmutacidn, Longitud N art. Tipo
conexion del cable
[m]
—
[9] Tapaderanural)
% 18, 25, 40 - - 563360 ABP-5-S1
Sensor de proximidad para ranura en T, inductivo — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1235
18... 40 PNP, cable 7,5 551386 SIES-8M-PS-24V-K-7,5-0E
/ PNP, conector tipo clavija | 0,3 551387 SIES-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
NPN, cable 7,5 551396  SIES-8M-NS-24V-K-7,5-OE
NPN, conector tipo clavija | 0,3 551397 SIES-8M-NS-24V-K-0,3-M8D
Inductivo — Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1235
18 ... 40 PNP, cable 7,5 551391  SIES-8M-P0-24V-K-7,5-OE
ﬁ/ PNP, conector tipo clavija | 0,3 551392 SIES-8M-P0-24V-K-0,3-M8D
NPN, cable 7,5 551401 SIES-8M-NO-24V-K-7,5-0E
NPN, conector tipo clavija | 0,3 551402 SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D
Magnetorresistivo — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1206
= 18 ... 40 PNP, cable 2,5 D ¢ 574335 SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-0E
<% PNP, conector tipo clavija | 0,3 D ¢ 574334 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
PNP, conector tipo clavija | 0,3 * 574337 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
NPN, cable 2,5 x 574338  SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-0E
NPN, conector tipo clavija | 0,3 ) ¢ 574339 SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
Magnetorresistivo - Normalmente cerrado Hojas de datos = pagina 1206
%f 18 ... 40 PNP, cable 7,5 ‘ x 574340 SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-0E
Reed magnético — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1201
/‘ 18 ... 40 Con contacto, cable 2,5 * 543862 SME-8M-DS-24V-K-2,5-0E
P Con contacto, cable 5,0 S 543863  SME-8M-DS-24V-K-5,0-0F
Con contacto, cable 2,5 > 543872 SME-8M-ZS-24V-K-2,5-0E
Con contacto, 0,3 * 543861  SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
conector tipo clavija
Reed magnético — Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1203
% 18... 40 Con contacto, cable 7,5 ‘ * 546799 SME-8M-DO0-24V-K-7,5-0E
Para @ Conexion Longitud N art. Tipo
del cable
[m]
Cable con conector recto tipo zdcalo Hojas de datos = pagina 1543
18 ... 40 M8x1, 3 pines 2,5 ¢ 541333  NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
M 5,0 D ¢ 541334  NEBU-M8G3-K-5-LE3
M12x1, 5 pines 2,5 D ¢ 541363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
5,0 * 541364 NEBU-M12G5-K-5-LE3
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos <> pagina 1543
18 ... 40 M8x1, 3 pines 2,5 x 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
@ 5,0 * 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
M12x1, 5 pines 2,5 541367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
5,0 541370 NEBU-M12W5-K-5-LE3
Para & ‘ NQ art. Tipo ‘ Para & N2 art. Tipo
J— —
Clip Tuerca deslizante
18, 25, 40 ‘ 534254  SMBK-8 18,252 150914  NST-5-M5
@ @ 253,40 150915  NST-8-Mé
Tapa de ranura?) Fijacion para perfil Dimensiones online: & dgc-hd
18 151681  ABP-5 18, 25 558043  MUE-70/80
% 25 151680 ABP-5-S 40 558044 MUE-120/185
40 151682 ABP-8

1) Contenido: 2x 0,5 m. 2) Pararanura de fijacion lateral

3) Pararanura de fijacién debajo
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »
Actuadores lineales DGC-HD, con guia para cargas pesadas
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
a
L4 L2 L4
B T ) C
> B : . . ! €
~N
OV
! : o B =
Q | N B
17| _ | \_EE ‘ EE 9
1 2 1
L3 . . L3
L1+
Vista C Vista B
B3 ) B2 )
_,— ]
E} (D
N\
T
@ 4 - o S
~N — =,
= .
+  Afadir carrera
EE 3 5 EE Conexion de aire comprimido
4 Ranura para sensor
B1 .
de proximidad
6] B1 B2 B3 EE H1 H2 H3 J1 2 13 |4
[mm]
18 124 120 10 M5 64 63,1 51,7 25,5 15 59 88
25 162 150,7 19 G1/8 76,5 75,5 61 27 194 81 114,5
40 222 204 12 G1/4 111,5 109,5 91 43 25 105 157
%) J5 J6 )7 )8 19 J10 J11 L1 L2 L3 L4
YSR YSRW
[mm]
18 59 25,5 149 21,6 149 15 25,6 306,5 153 24,5 34 20,5
25 81 26 15,4 24,3 15,4 14 31 351,5 175,5 33,5 43,8 38,8
40 111 37 25,1 31 25,1 23 45 472,5 236 44 48,3 38,3
Tolerancia de longitud
Para carrera  [mm] | <1000 <2000 <3000 < 4000 <5000
L1 [mm] +0,90 +1,10 +1,40 +1,50 +1,60
Tubo perfilado
Q,
T
Ranura para sensor de proximidad
Perfil de fijacion para tuerca deslizante
%) B10 B11 H10
[mm]
18 122 80 20
25 160 100 20
40 220 140 20
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© 01 02 03 04 05 06
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores >
posicionamiento >

Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

Actuadores lineales DGC-HD, con guia para cargas pesadas

Sistemas de
manipulacion »

Técnica de vacio »

Valvulas >

Servicio de Att. a

09 10 11

Terminales de Motion Terminal > Sensores >

valvulas »

Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
18
D2
N 03 D1_. m D3 —
- N A 1
5 L L | L | 5
i \ 1 !
g = J{
Vista A LM
L6 L4
L8 L7
L12 lj?J
0@ © / ei/ ® 0y
9 9lo ¢ @ I
%% © > o 09
It B
a® © o o © @9
SO0 b @
D D D L2
® © 1 — ®
D6
L3
L2
L1
L10
« — D < —
o Taladro para casquillo para centrar ZBH
LS [6] Taladro para pasador para centrar ZBS
%} B4 B10 D1 D2 D3 D6 H1 H2 H3 H4 L1 L2
%] %)
[mm] +0,1 H7 H7 0,3 +0,05 0,1 +0,1 +0,2
18 12 8,8 5 9 M5 M4 120 80 80 20 200 190
%} L3 L4 L5 L6 L7 L8 L10 L11 L12 T1 T2 13
[mm] +0,2 +0,1 +0,2 +0,1 +0,03 +0,1 +0,03 +0,1 +0,1
18 90 40 56 20 20 10 202 100 5 7,8 2,1 3,1
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Servicio de Att. a

12 14 16 17 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »
Actuadores lineales DGC-HD, con guia para cargas pesadas
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com 01
25
Vista A
L4 L4 L4 L4 L4
Trlle e © o |7
T A , , > 7)) k=
T © © € @ © © g
d © © @ o [l z
g
]
= NmM &)
T | T
®© © @ @ _[71p
e o e o o o
- @
© o = © o |
D6
L1
LM
L10
V‘lﬂ | a (}
< | % >
[an]
LS Taladro para casquillo para centrar ZBH
6] B4 B10* D2 D3 D6 H1 H2 H3
%)
[mm] +0,1 H7 +0,3 +0,05
25 16,5 10 9 M6 M4 150,7 100 105
16) H10* L1 L4 L5 L10* L11 T T2
[mm] +0,1 +0,03 +0,1 +0,1
25 31 220 40 76 249,8 222 9 2,1

*

Ejecucion con proteccion
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
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Actuadores lineales DGC-HD, con guia para cargas pesadas
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Taladro para casquillo para centrar ZBH
(%} B4 B10* D2 D3 D6 H1 H3 H4
|6}
[mm] +0,1 H7 +0,3 +0,05
40 26 10,5 9 M6 M5 204 140 20
|6} H10* L1 L4 L5 L9 L10* L11 T T2
[mm] +0,1 +0,05 +0,1 +0,05 +0,1
40 46 300 40 140 120 327,3 302 9,5 2,1

* Ejecucion con proteccion
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