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Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

v

—

'/

Cilindros sin vastago » Acoplamiento mecanico »

Gane tlempo y Segundad Actuadores lineales

+ Mediante la accesibilidad

a las conexiones por un lado D G C

+ Mediante una fijacion rapida
y sencilla DGC-G
+ Con la unidad de bloqueo DGC-GF
integrada opcional DGC-KF
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Servicio de Att. al Cliente
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas >
posicionamiento >

Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

Actuadores lineales

DGC

Cuadro general, configuracion y pedido
= www.festo.com/catalogue/dsc

/u[] Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
—— = www.festo.com/sp/dsc

:@ Piezas de repuesto /

Version basica, guia de deslizamiento o guia de rodamiento de bolas
Guia muy precisa
Estanqueidad optimizada
Todos los ajustes son posibles desde un lado
Opcionalmente con topes variables en las posiciones finales
y la posicion intermedia
+  Opcional: lubricante NSF-H1, apropiado para el uso en zonas
de contacto con alimentos
+  Opcional: unidad de bloqueo para una sujecion segura de la carga

+ + + + +
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ervicio de

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ®
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »
Actuadores lineales DGC
Cuadro general del producto
Tipo/funcidn Diametro Carrera Fuerza Opciones del producto >
del émbolo mm N Péagina
(mm} y P PPV YSR YSRW A g /
[mm] online
Doble efecto DGC-...-K - Ejecucién compacta
18, 25, 32, 40, 50, |1...8500 153...3016 - - 215
63, 80
DGC-...-G - Ejecucién basica
8,12, 18, 25, 32, 1...8500 30...1870 230
|| || n n
40, 50, 63
DGC-...-GF - Guia deslizante
18, 25, 32, 40, 50, |1...8500 153...1870 233
- || n n
63
DGC-...-KF — Guia de rodamiento de bolas
8,12,18, 25, 32, 1...8500 30...1870 236
|| || n n
40, 50, 63
DGC-...-HD - Guia para cargas pesadas
18, 25, 40 10... 5000 153 ... 754 - - | ] | | 260
Sin actuador DGC-FA - Eje de guia
8,12, 18, 25, 32, 1...5000 - dgc-fa
] - [ | -
40, 50, 63
Opciones del producto
N Rosca NPT YSRW Amortiguadores progresivos H1  Lubricacién autorizada para 1H  Unidad de bloqueo
P Amortiguacion por topes elasti- autorregulables la industria alimentaria PN Unidad de blogueo de acciona-
cos/placas en ambos lados A Deteccién de posiciones C Adaptador para lubricacién miento neumatico
PPV Amortiguacién neumética regula- DL Conexion de aire comprimido en KL Carro adicional en el lado EX2  Certificacion UE (1 3 GD)
ble en ambos lados un lado (izquierdo) o en ambos izquierdo EX3  Certificacion UE (Il 2G)
YSR  Amortiguadores autorregulables lados KR Carro adicional en el lado 0 Sininstrucciones de utilizacion

GP  Guia de rodamiento de bolas

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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www.rodavigo.net

© 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Terminales de
valvulas »

Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas >

manipulacion >

Actuadores
electromecanicos >

Editorial » Sistemas
servoneumaticos de

posicionamiento >

Actuadores Pinzas >

neuméticos >

Motores y
controladores >

Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

Actuadores lineales DGC-G, ejecucidn basica

Servicio de Att. al Clie|

10 11
Motion Terminal > Sensores >

Hoja de datos
1

i

Especificacionestécnicas

Dimensiones =» pagina 241

Diametro del émbolo 8 12 118 25 132 40 |50 63
Conexion neumatica M5 G1/8 G1/4 G3/8
Carrera mm] [1..1500  [1..2000 [1..3000 |1..8500 |1... 5000
Amortiguacién
DGC-...-P Topes elasticos/placas en -
ambos lados
DGC-...-PPV - Amortiguacion neumatica regulable en ambos lados
DGC-...-YSR... Amortiguadores autorregula- | -
bles en ambos lados
Carrera de amortiguacion? [mm] |- 16,5 15,5 17,5 29,5 29,8 31,1
Fuerza tedrica con 6 bar [N] 30 68 153 295 483 754 1178 1870
Fuerza max. admisible Fy [N] 150 300 70 180 250 370 480 650
Fuerza max. admisible F, [N] 150 300 340 540 800 1100 1600 2000
Momento max. admisible M [Nm] 0,5 1,3 19 4 9 12 20 26
Momento max. admisible My [Nm] 2 5 12 20 40 60 150 150
Momento max. admisible M, [Nm] 2 5 4 5 12 25 37 48
1)  Con amortiguacion PPV.
Condiciones de funcionamiento
Dimetro del émbolo 8 12 18 25 32 40 50 63
Presion de funcionamiento [bar] 2,5...8 2..8 1,5..8
Temperatura ambiente2) [eC] +5...+60 \ -10... +60

2) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad

Materiales
Rail de guia Aluminio, anodizado
Carro Aluminio, anodizado

Culata posterior

Aluminio, anodizado

Camisa del cilindro

Aluminio, anodizado

Junta del émbolo TPE-U (PU)
Cinta selladora / cinta de recubrimiento TPE-U (PU)
Elementos de deslizamiento PA

230 = www.festo.com/catalogue/...
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Servicio de

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ()
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »
Actuadores lineales DGC-G, ejecucion basica
Cddigo de pedido
D6C |- - - G - = A
Tipo
DGC | Actuador lineal
Diametro del émbolo [mm]
Carrera [mm]
8 1...1500
12 1...2000
18 1...3000
25,32,40 |1..8500
50, 63 1...5000
Guia
G Version estandar
Amortiguacion
P Amortiguacion por topes elasticos/
placas en ambos lados
PPV Amortiguacion neumatica regulable
en ambos lados
YSR Amortiguadores autorregulables
en ambos lados
YSRW Amortiguadores progresivos
autorregulables, en ambos lados
Deteccion de posicion
A Para sensor de proximidad

Solo con didmetro de émbolo de 8y 12
No con diametro de émbolo de 8y 12

Ejemplo de pedido:
DGC-25-200-G-PPV-A

Actuador lineal DGC - Diametro del émbolo 25 mm - Carrera de 200 mm - Ejecucion basica - Amortiguacion neumatica regulable en ambos lados - Deteccidn de posiciones para

sensor de proximidad

Pedido — Opciones del producto

[] D D Producto

configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo

También puede accederse a él en
-> www.festo.com/catalogue/...

configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de
bisqueda.
2018/11 - Reservado el derecho de modificacion J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 231
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Servicio de Att. a

© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »

posicionamiento >

Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

2 .

Actuadores lineales DGC-G, ejecucion basica

01 Accesorios

DGC-8/-12
Importante
1) No se admite el funcionamiento
sin elementos de amortiguacion.
g
5
z [¢]
3
<
<
DGC-18 ... 63
[e]
[o]
=> Pagina/online => Pagina/online
[— —
Pasador para centrar ZBSY) 238 Tapa de ranura ABP-S 240
Amortiguador YSR 231 Fijacion para perfil MUC 240
Amortiguador YSRW-DGC 238 [9]  Tuerca deslizante HMBN 240
Valvula de estrangulacion y antirretorno GRLA 239 Pie de fijacion HPC 240
Sensor de proximidad SME/SMT 239 Pasador/casquillo para centrar ZBS/ZBH 238
[6]  Cable de conexion NEBU 239 Arrastrador FKC 240
1) Incluido en el suministro del actuador.
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12 13 14
Sistemas de Preparacion del aire
vision > comprimido >

Hoja de datos
1

I

Especificacionestécnicas

Tecnologia neumatica
de conexiones >

www.rodavigo.net

15

eléctricas »

Técnica de conexiones

16

Tecnologia de
control y software »

17

Otros equipos
neumaticos >

Servicio de Att. al Clie|

18 19 20 21
Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

Actuadores lineales DGC-GF, con guia deslizante

Dimensiones =» pagina 246

Didmetro del émbolo 18 25 32 40 | 50 63
Conexion neumatica M5 G1/8 G1/4 G3/8
Carrera [mm] |1..3000 1...8500 | 1...5000
Amortiguacion
DGC-...-PPV Amortiguacion neumatica regulable en ambos lados
DGC-...-YSR... Amortiguadores autorregulables en ambos lados
Carrera de amortiguacion®) [mm] |165 15,5 17,5 29,5 29,8 31,1
Fuerza tedrica con 6 bar [N] 153 295 483 754 1178 1870
Fuerza méx. admisible Fy [N] 440 640 900 1380 1500 2300
Fuerza max. admisible F, [N] 540 1300 1800 2000 2870 4460
Momento max. admisible My [Nm] 3.4 8,5 15 28 54 96
Momento max. admisible My [Nm] 20 40 70 110 270 450
Momento max. admisible M, [Nm] 8,5 20 33 54 103 187
1)  Conamortiguacion PPV.
Condiciones de funcionamiento
Diametro del émbolo 18 25 32 40 50 63
Presion de funcionamiento [bar] 2.8 1,5..8
Temperatura ambiente2) [°ql -10... +60

2) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad

Materiales
Rail de guia Aluminio, anodizado
Carro Aluminio, anodizado

Culata posterior

Aluminio, anodizado

Camisa del cilindro

Aluminio, anodizado

Junta del émbolo TPE-U (PU)
Cinta selladora / cinta de recubrimiento: | TPE-U (PU)
Elementos de deslizamiento PA

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Servicio de

®© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos > servoneumaticos de electromecanicos » controladores > manipulacion > valvulas >
posicionamiento >
Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »
Actuadores lineales DGC-GF, con guia deslizante
Codigo de pedido
| Db |- - - GF - - A
Tipo
DGC ‘ Actuador lineal
Diametro del émbolo [mm]
Carrera [mm]
18 1...3000
25,32,40 |1..8500
50, 63 1...5000
Guia
GF Guia de deslizamiento
Amortiguacion
PPV Amortiguacion neumatica
regulable en ambos lados
YSR Amortiguadores autorregulables
en ambos lados
YSRW Amortiguadores progresivos
autorregulables, en ambos lados
Deteccion de posicion
A Para sensor de proximidad
Ejemplo de pedido:

DGC-18-250-GF-PPV-A

Actuador lineal DGC - Diametro del émbolo 18 mm - Carrera de 250 mm - Guia deslizante - Amortiguacion neumatica regulable en ambos lados - Deteccidn de posiciones para

sensor de proximidad

Pedido - Opciones del producto

Producto
configurable

DDD

configurador.

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

de productos.

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo

También puede accederse a él en
> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.
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Servicio de

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

Actuadores lineales DGC-GF, con guia deslizante

Accesorios 01

Importante
1) No se admite el funcionamiento
sin elementos de amortiguacion.

[~]

]

(=]

EYRCI

]

Actuadores neumaticos

=> Pagina/online => Pagina/online

— —

Pasador/casquillo para centrar ZBS/ZBHY 238 Tapa de ranura ABP-S 240
Amortiguador YSR 234 Fijacion para perfil MUC 240
Amortiguador YSRW-DGC 238 [9]  Tuercadeslizante HMBN 240

Valvula de estrangulacion y antirretorno GRLA 239 Pie de fijacion HPC 240

Sensor de proximidad SME-/SMT-8 239 Casquillo para centrar ZBH 238

[6]  Cable de conexion NEBU 239

1) Incluido en el suministro del eje.
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neuméticos >

Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

servoneumaticos de
posicionamiento >

www.rodavigo.net

04 05 06 07
Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio »
electromecanicos > controladores > manipulacion >

Actuadores lineales DGC-KF, con guia con rodamiento de bolas

Hoja de datos
1

i

Especificacionestécnicas

Valvulas >

Servicio de Att. al Clie|

09 10 11
Terminales de
valvulas »

Motion Terminal > Sensores >

Dimensiones =» pagina 251

Diametro del émbolo 8 |12 118 25 32 40 50 63
Conexién neumatica M5 G1/8 G1/4 G3/8
Carrera mm] [1..1300 [1..1900  [1..3000 |1..8500 [1... 5000
Amortiguacion
DGC-...-P Topes elasticos/placas -
en ambos lados
DGC-...-PPV - Amortiguacién neumatica regulable en ambos lados
DGC-...-YSR... Amortiguadores autorregulables en ambos lados
Carrera de amortiguacion? [mm] |- 16,5 15,5 17,5 29,5 29,8 31,1
Fuerza tedrica con 6 bar [N] 30 68 153 295 483 754 1178 1870
Fuerza max. admisible Fy [N] 300 650 1850 3050 3310 6890 6890 15200
Fuerza max. admisible F, [N] 300 650 1850 3050 3310 6890 6890 15200
Momento max. admisible M [Nm] 1,7 3,5 16 36 54 144 144 529
Momento max. admisible My [Nm] 4,5 10 51 97 150 380 634 1157
Momento méx. admisible M, [Nm] |45 10 51 97 150 380 634 1157
1)  Con amortiguacion PPV.
Condiciones de funcionamiento
Didmetro del émbolo 8 15 18 25 32 40 50 63
Presion de funcionamiento [bar] 2,5..8 2..8 1,5...8
Temperatura ambiente?) [°C] -10... +60

2) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad

Materiales
Rail de guia Acero de aleacion fina
Carro Acero de aleacion fina

Culata posterior

Aluminio, anodizado

Camisa del cilindro

Aluminio, anodizado

Junta del émbolo TPE-U (PU)
Cinta selladora / cinta de recubrimiento: TPE-U (PU)
Elementos de deslizamiento PA
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Servicio de

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ()
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »
Actuadores lineales DGC-KF, con guia con rodamiento de bolas
Cddigo de pedido
DGC |- - - KF = - A
Tipo
DGC | Actuador lineal
Diametro del émbolo [mm]
Carrera [mm]
8 1...1300
12 1...1900
18 1...3000
25,32,40 |1..8500
50, 63 1...5000
Guia
KF Guia de rodamiento de bolas
Amortiguacion
P Amortiguacion por topes elasticos/
placas en ambos lados
PPV Amortiguacion neumatica regulable
en ambos lados
YSR Amortiguadores autorregulables
en ambos lados
YSRW Amortiguadores progresivos
autorregulables, en ambos lados
Deteccion de posicion
A Para sensor de proximidad

Solo con didmetro de émbolo de 8y 12
No con diametro de émbolo de 8y 12

Ejemplo de pedido:
DGC-12-200-KF-YSRW-A

Actuador lineal DGC - Diametro del émbolo 12 mm - Carrera 200 mm - Guia de rodamiento de bolas - Amortiguacion progresiva regulable en ambos lados -

Deteccion de posiciones para sensor de proximidad

Pedido — Opciones del producto

Producto
configurable

DDD

configurador.

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

de productos.

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo

También puede accederse a él en
-> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
bisqueda.

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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01

Actuadores neumaticos

O]
Editorial »

01 02 03 04

Actuadores Pinzas » Sistemas

neumaticos » servoneumaticos de
posicionamiento >

Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

Actuadores lineales DGC-KF, con guia con rodamiento de bolas

Actuadores
electromecanicos >

05
Motores y

controladores »

06 07
Sistemas de
manipulacién »

www.rodavigo.net

Técnica de vacio »

Servicio de Att. al Clien

09
Terminales de
valvulas »

10 11
Motion Terminal >

Accesorios
Importante
1) No se admite el funcionamiento
1
sin elementos de amortiguacion. )
1
”
3 9?
& e, .
09
(]
B G
_
6@
N Q
D
Q
3 L
[o]
=> Pagina/online => Pagina/online
[— —
Pasador/casquillo para centrar ZBS/ZBHY 238 Tapa de ranura ABP-S 240
Amortiguador YSR 237 Fijacion para perfil MUC 240
Amortiguador YSRW-DGC 238 [9]  Tuerca deslizante HMBN 240
Valvula de estrangulacion y antirretorno GRLA 239 Pie de fijacion HPC 240
Sensor de proximidad SME-/SMT-8 239 Pasador/casquillo para centrar ZBS/ZBH 238
[6]  Cable de conexion NEBU 239
1) Incluido en el suministro del eje.
Accesorios - Referencias de pedido
| Para @ | Descripcion | N2 art. Tipo | Para @ Descripcion N art. Tipo
— —
Pasador para centrar/casquillo para centrar!) Hojas de datos online: & zbh Amortiguadores
9 Para DGC-G Para DGC-G
8,12 |[Paracarro 150928  2BS-5 W 8 - 540344  YSRW-DGC-8
8,12 Para culata 525273  ZBS-2 12 - 540345 YSRW-DGC-12
50, 63 150927 ZBH-9 Para DGC-GF
Para DGC-GF 18 - 540346  YSRW-DGC-18-GF
18 Para carro 150928  ZBS-5 25 - 540348  YSRW-DGC-25-GF
25...63 150927 ZBH-9 32 - 540350 YSRW-DGC-32-GF
50, 63 Para culata 150927 ZBH-9 40 - 540352  YSRW-DGC-40-GF
Para DGC-KF 50 - 1232870 YSRW-DGC-40/50-B
8,12,18 | Para carro 150928 ZBS-5 63 - 543069 YSRW-DGC-63
25..63 150927 ZBH-9 Para DGC-KF
8,12 Para culata 525273  ZBS-2 18 - 540347  YSRW-DGC-18-KF
18 150928 ZBS-5 25 - 540349  YSRW-DGC-25-KF
25..63 150927 ZBH-9 32 - 540351  YSRW-DGC-32-KF
) 40 - 1232870 YSRW-DGC-40/50-B
1)  Envase con 10 unidades
50 - 1232870 YSRW-DGC-40/50-B
63 - 543069 YSRW-DGC-63
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+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica €cnica de conexiones Tecnologia de Otros equipos Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios » Apéndice »
vision comprimido > de conexiones » eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos>  para instalar» funcion especifica >
Cilindros sin vastago » Acoplamiento mecanico »
Actuadores lineales DGC
Accesorios - Referencias de pedido
Para & Conexion NCart. Tipo
Rosca Didmetro
exterior
—
Valvula de estrangulacion y antirretorno con tornillo de cabeza ranurada, metalico!) Hoja de datos =» pagina 1033
8,12 M5 3 * 193137 GRLA-M5-QS-3-D
18 6 * 193139  GRLA-M5-QS-6-D
25,32 G1/8 8 ) ¢ 534337  GRLA-1/8-QS-8-RS-D
40, 50 G1/4 8 * 534339  GRLA-1/4-QS-8-RS-D
63 G3/8 8 * 534342 GRLA-3/8-QS-8-RS-D

1) Lasvalvulas reguladoras de caudal recomendadas se refieren a tubos flexibles de 1 metro hacia la valvula. En caso de desviaciones de +50 %, deben utilizarse vélvulas de regulacion con mayor o menor caudal para garantizar la
funcidn de estrangulacion y la velocidad del cilindro dptimas.

Para @ Salida de conmutacion, Longitud N9 art. Tipo
conexion del cable [m] ‘
Sensor de proximidad para ranura en C, magnetorresistivo — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1222
8,12 PNP, cable 2,5 ) ¢ 551373 SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE
% PNP, conector tipo clavija | 0,3 * 551375 SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D
Reed magnético - Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1218
8,12 Con contacto, cable 2,5 * 551365 SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-0E
% Con contacto, 0,3 ) ¢ 551367  SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D
conector tipo clavija
Con contacto, cable 2,5 * 551369 SME-10M-ZS-24V-E-2,5-L-0OE
Hojas de datos = pagina 1220
8,12 Con contacto, cable 2,5 173210 SME-10-KL-LED-24
W Con contacto, 0,3 173212 SME-10-SL-LED-24
conector tipo clavija
Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo — Normalmente abierto Hojas de datos =>» pagina 1206
18...63 PNP, cable 2,5 ) ¢ 574335 SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-0E
PNP, conector tipo clavija | 0,3 * 574334 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
PNP, conector tipo clavija | 0,3 ) ¢ 574337 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
NPN, cable 2,5 * 574338  SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-0OE
NPN, conector tipo clavija | 0,3 > ¢ 574339  SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
Magnetorresistivo — Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1206
18...63 PNP, cable 7,5 ’ ) ¢ 574340 SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-0E
Reed magnético — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1201
18..63 Con contacto, cable 2,5 * 543862 SME-8M-DS-24V-K-2,5-0E
% Con contacto, cable 5,0 ) ¢ 543863  SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
Con contacto, cable 2,5 * 543872 SME-8M-ZS-24V-K-2,5-0E
Con contacto, 0,3 ) ¢ 543861  SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
conector tipo clavija
Reed magnético - Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1203
% 18...63 \ Con contacto, cable 7.5 ] * 546799  SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE
Para & Conexion Longitud N2 art. Tipo
‘ del cable [m] ‘
e
[6] Cable con conector recto tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
18...63 M8x1, 3 pines 2,5 ) ¢ 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
@M 5,0 ) ¢ 541334  NEBU-M8G3-K-5-LE3
M12x1, 5 pines 2,5 ) ¢ 541363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
5,0 ) ¢ 541364 NEBU-M12G5-K-5-LE3
Conector acodado tipo zdocalo Hojas de datos =» pagina 1543
18...63 M8x1, 3 pines 2,5 ¢ 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
@ 5,0 ) ¢ 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
M12x1, 5 pines 2,5 541367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
5,0 541370 NEBU-M12W5-K-5-LE3
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores >
posicionamiento >

Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

Actuadores lineales DGC

Accesorios - Referencias de pedido

06 07
Sistemas de
manipulacion »

Técnica de vacio »

08
Valvulas >

09
Terminales de
valvulas »

Servicio de Att.

10 11

Motion Terminal > Sensores >

| Para & | N@ art. Tipo Para & Neart. Tipo
[— —
Tapa de ranura?) Pies de fijacion Dimensiones online: = dgc
18...63 151680  ABP-5-S NS 8 526385 HPC-8
% \ 12 526388  HPC-12
\) i s 533667  HPC-18
g@ 25 533668  HPC-25
Fijacion para perfil Dimensiones online: = dgc 32 533669  HPC-32
8 526384 MUC-8 40 533670 HPC-40
gg/u/ 12 526387 MuC-12 50 545236 HPC-50
@?&% 18 531752 Muc-18 63 545237 HPC-63
25 531753 MUC-25
32 531754  MUC-32 Arrastrador Dimensiones online: = dgc
40 531755 MuC-40 529350 FKC-8/12
50 531756 MUC-50 529350 FKC-8/12
63 531757 MUC-63 538714 FKC-18
538715 FKC-25
[9] Tuerca deslizante? Dimensiones online: = dgc 32 538961 FKC-32
25,32, 40 | 547264 HMBN-5-1M5 40 538962 FKC-40
@ 50 545240 FKC-50/63
50, 63 | 186566 HMBN-5-2M5 63 545240 FKC-50/63

<&

1) Unidades por embalaje: 2x 0,5 m.
2)  Unidades por embalaje: 10.
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Servicio de Att. al Clien

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »
Actuadores lineales DGC-G, ejecucion basica
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
8,12
B2
B13 L3 D1
B6 T2 '\_f D3 '*'_‘ L3
EE 4
D+ Ed | m— 8 o e
Iz ¢ b %| B N 1.
e R B e —— I~ N
D6/ | | B 8l 1 LS
B5_| |89 L5 L2
B1 L1+
L7
L8
LS |
B B
IPNISZS —
~ A4 v ]
[aa] ¥}
— R‘H= I e ©
—4 HYE ° 3 ° ||
& L7 L6
Conexion de aire comprimido Ranura para sensor Taladro de fijacion para pies o Taladro para pasador para
opcionalmente en 3 lados de proximidad pasador para centrar centrar ZBS
+  Ahadir carrera
%) B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B13 D1 D2 D3 D6
(%) 6}
[mm] +0,05 +0,1 H8 H7
8 25 26 25,5 18,6 11,7 3 6 3,2 20,5 M4 2 5 M3
12 30,2 31 30,5 20,6 13,5 3 8 4,8 25 M4 2 5 M4
6] EE H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H9 H10 J4 L1 L2
[mm]
8 M5 32 23 29 8,5 11,7 16,5 4,5 12,3 8,7 2,2 100 50,1
12 M5 37,5 28,5 34,5 8,7 13,5 20,5 5 14,7 9,8 3 125 62,4
6] L3 L5 L6 L7 L8 L9 L17 T T2 T3 T4 Tolerancia
de la carrera
[mm] P YSR YSRW +0,03 +0,1 +0,1 +0,2
8 6 11,4 0 16 16,2 20 20 10 52 5 2 4 3 0..1,7
12 8 15,9 0 11,3 12,3 20 20 10 65 6 2 5 3
Tolerancia de longitud
Para carrera  [mm] | <1000 <2000
L1 [mm] +0,90 +1,10
Perfil
o8

Ranura para sensor de proximidad
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Servicio de Att. a

®© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »
posicionamiento >
Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »
Actuadores lineales DGC-G, ejecucion basica
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
@18...40
B2
B3 A = pagina 244
B, |
B9 L3 ¢ L4
" EE
RS ® | © =
() E iV
= 3 S , n
x o
g2 @,,, o & Sl ] ~
¢ % T = =
o~
o L[ \ee Lo
Bé B8 LS r—ﬂ LS
B1 L2
L1+
Vista B
18 25...40 18 ... 40
B13
B12
;2
5 A
. Qp
o EE
2l le. @ @
i Rl A
B10 B3
B4 BS
50, 63
B2
83 B A => pagina 245
B11
|B9 ) L3 * L6
\
12 @ @ EE
a
- A
T o m
sl 2 Q‘*
e T1| | \ EE L5
) 1 3
LS . D L2
L1+
Vista B
+  Afadir carrera
Conexion de aire comprimido
Nel
= opcionalmente en 2 lados
Conexion de aire comprimido
1| opcionalmente en 2 lados,
P para conexion de aire
[}5E 9@ @g i B comprimido en un lado
m Ranura para sensor
BS de proximidad
B3 Taladro para pie de fijacion
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Servicio de Att. al Clien

12 13 14 15 17 18 19 20 21
Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »
Actuadores lineales DGC-G, ejecucion basica
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com 01
6] B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10
[mm] +0,05
18 44,5 46,3 19,5 8,8 21 31 3,8 3,3 2,4
25 59,8 61,6 30 12,65 30 42 03 665 56 3,5
32 73 75,5 38,5 5,7 63,1 57,5 ’ 8,5 5 14
40 91 94,5 45 17,2 55 65 12,2 53 8
50 113 122 60 8 52,8 81,6 - 12 0 -
63 142 147 68 15,5 68 97 - 19,5 6 -
6] B11 B12 B13 D1 D2 EE H1 H2 H3 H4
2 g
[mm] +0,2 é
=
18 5,5 19,3 20 210,05 M4 M5 49,8 23,1 48,3 10,3 g
25 9,3 20,15 30 320,05 M5 G1/8 58,5 29 56,5 13 S
32 14,9 20,5 35 310,05 M6 G1/8 73 30 71,5 5,7 E
40 16,5 19,8 45 40,05 M6 G1/4 88 41,5 85 17,2 <
50 21 24 64 oH7 M8 G1/4 120 38,5 116 52,8
63 21 30 64 oH7 M10 G3/8 140 48,5 137,5 68
%] H5 H6 H7 H8 H9 H10 J1 )2 13 L1
[mm]
18 134 20 53 24 25,2 20 16,5 11 150
25 15,8 24 7 4,5 29 04 26,1 18,6 17 200
32 17 27,7 8,5 14 35,2 ’ 30 22 18,5 250
40 25 36,5 12,2 8 44 35 26 26 300
50 29,3 36 12 8 53 - 30,5 30,5 28 350
63 34,8 46 19,5 15,5 67 - 41,5 39,5 31,5 400
1G] L2 L3 L4 L5 L6 1! T2 T6 Tolerancia
de la carrera
[mm]
18 74,5 5,7 58 15 5,5 9 2 10,7 2,5
25 100 10,5 10,6 24,5 10,6 17,5 2 12
32 124,8 14,5 14,5 30,5 14,5 15 2 13,8
40 150 146 146 33,5 14,6 20 3 16,8
50 175 17 - 41 17 24 2,1+0,2 20,75
63 200 20 - 44 20 27,5 2,1+0.2 20,75
- Nota: Este producto se corresponde con I1SO 1179-1y ISO 228-1.
Tolerancia de longitud
Para carrera  [mm] | <1000 <2000 = 3000 = 4000 = 5000 =< 6000 <7000 <8000 = 9000
L1 [mm] +0,90 +1,10 +1,40 +1,50 +1,60 +1,70 +2,20 +2,30 +2,40
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© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos > servoneumaticos de electromecanicos » controladores > manipulacion > valvulas >
posicionamiento >
Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »
Actuadores lineales DGC-G, ejecucion basica
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
Carro - Vista A
18 25
) L1 L1
L2 L2
n < n ) ~
I i 3 b T
i ~ m
— T I ﬁ
[ T
| | | ]
l i il 1= [ 1
o1 . iy =
l i il 1=
D1
@32
L1
L2 L2
£ ES
W
m
T
% o
T
| | I -
I
i i i
D1
D40
L1
L2 L2
" ~
T
D & &
n
I
m
T
¢ 9 9 ]
1 ! a
A
D1
50
L1
L2 L2 L2
- o > ol z
T
m
T
\ ) @ @
M\ M\
i i i e
D1 }
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Servicio de Att. al

12 13 14 15 16 17 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »
Actuadores lineales DGC-G, ejecucion basica
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
Carro - Vista A
63 L1
L2 L2 L2
e
Q o) o © 3
n
I
m
T
o > p &
] ~
=
i if] i il 2
o !
6] B2 D1 H2 H3 H4 H5 L1 L2 m
[mm] +0,1 +0,1 +0,1
18 - M5 15,6 - 16 2 117+0,05 50 7
25 - M5 21,35 15 14,55 4,85 148+0,05 50 8
32 - M5 28,5 15 15,5 7,5 186+0,05 30 8,6
40 - Mé 35 30 14,5 15 228+0,05 30 10,5
50 14 M8 - 40 44 20 263=x0,1 50 13
63 14 M8 - 40 44 20 307+0,1 50 13
Tubo perfilado
18 25 32 & 40

50

63

Ranura para sensor
de proximidad

Perfil de fijacion para
tuerca deslizante

%) B10 B11 H10 H11
[mm]

25 15,23 - - -

32 18 - 26,5 -

40 20,5 40 20,5 20
50 43,8 30 30,5 30
63 49 30 37 30
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Actuadores neumaticos

© 01 02 03 04
Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas Actuadores
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos >

posicionamiento >
Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

Actuadores lineales DGC-GF, con guia deslizante

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al

05 06 07 08 09 10 11
Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
controladores > manipulacion > valvulas »

Dimensiones Descargar datos CAD => www.festo.com
&18...40
B2
B13
A => pagina 248
6124 ¢ L4
e
Q I L | m|m
= S
T|o [
2} -
LS
L2
L1+
Vista B
18 18 ... 40
D4 6
N
I
_ M
} gio_|| I a? o !
B7 B14 EE
B10 BI.; BS
B3
50, 63
B2
B13
B3 A => pagina 249
B11
@y\ [ZEE [ %@ L7_L3 ¢ /El L4
' = |
e
I m
a S —— B8
I L ‘_-:J; s o
, ]
e EE T3_|_|
B6 B8 * LS \—El Ls|
B1 Ls
L2
L1+
Vista B
50 Afadir carrera

H12
Jac

H1
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Conexion de aire comprimido
opcionalmente en 2 lados
Conexion de aire comprimido
opcionalmente en 2 lados,

para conexion de aire comprimido
en un lado

Ranura para sensor de proximidad

Taladro para pie de fijacion HPC
(6]

[~]

Taladro para pasador/casquillo
para centrar
Rosca para tope final
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Servicio de Att. al Clien

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »
Actuadores lineales DGC-GF, con guia deslizante
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com 01
%) B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13
[mm] 0,05
18 44,5 49,9 19,5 8,8 21 31 0,8 3,8 1 2,4 5,5 15,5 39
25 59,8 66 30 12,65 30 42 1 665 1 3,5 9,3 21 53,5
32 73 79 38,5 5,7 63,1 57,5 - 8,5 1,5 14 149 18 66,5
40 91 98,5 45 17,2 55 65 - 12,2 2 8 16,5 24,8 80,5
50 113 126,5 60 - - 81,6 - 12 - - 21 24 97
63 142 149 68 - - 97 - 19,5 5 - 21 30 123,5
%) B14 B15 D1 D2 D3 D4 EE H1 H2 H3 H4 H5 H6
2 2 g
[mm] +0,05 H7 0,2 g
18 19,5 - 2 M4 5 M10x1 M5 56,3 23,1 55 9,6 134 20 2
wv
25 30 - 3 M5 9 M12x1 G1/8 68 29 67 13,65 15,8 24 g
32 38,5 - 3 Mé 9 M14x1 G1/8 78,5 30 77 5,7 17 27,7 E
40 45 - 4 Mé 9 M16x1 G1/4 99,5 41,5 97,5 17,2 25 36,5 <
50 52,8 0,05 8 - M8 9 M22x1,5 G1/4 124,5 38,5 122,5 - 29,3 36
63 68 0,05 15,5 - M10 9 M26x1,5 G3/8 153,5 48,5 151 - 34,8 46
%) H7 H8 HO H10 H11 H12 H13 J1 ]2 3 L1 L2 L3
[mm] 0,15 +0,05
18 46 24 25,2 46 8,5 30 - 20 16,5 11 150 74,5 5,7
25 7,65 4,5 29 55,5 12 35 - 26,1 18,6 17 200 100 10,5
32 8,5 14 35,2 63,8 11,45 50 - 30 22 18,5 250 124,8 14,5
40 12,2 8 44 81,5 15 60 - 35 26 26 300 150 146
50 12 - 53 104,5 8 10,2 100 52,8 30,5 30,5 28 350 175 17
63 19,5 - 67 131 15,5 10,2 120 68 41,5 39,5 31,5 400 200 20
6] L4 L5 L6 L7 Tl T2 T3 T4 Tolerancia
de la carrera
[mm] PPV YSR YSRW +0,2
18 5,8 15 5,5 0 15,9 194 9 2 3,1 17,1 0..25
25 10,6 24,5 10,6 0 12,5 15 17,5 2 2,1 20,5
32 14,5 30,5 14,5 0 8,5 15,5 15 2 2,1 21,3
40 146 33,5 146 0 12,8 21 20 3 2,1 30,7
50 17 41 17 0 31 36,3 24 - 2,1 30,4
63 20 44 20 0 38,3 48,3 27,5 - 2,1 36,2
£- Nota: Este producto se corresponde con ISO 1179-1y SO 228-1.
Tolerancia de longitud
%) Para carrera  [mm] | <1000 <2000 = 3000 = 4000 = 5000 = 6000 = 7000 = 8000 = 9000
[mm]
18 ... 40 L1 [mm] +0,90 +1,10 +1,40 +1,50 +1,60 +1,70 +2,20 +2,30 +2,40
50, 63 L1 [mm] +0,90 +1,10 +1,40 +1,50 +1,60 - - - -
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Actuadores lineales DGC-GF, con guia deslizante

Dimensiones
Carro
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Taladro para casquillo para centrar ZBH
[6] Taladro para pasador para centrar ZBS
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Actuadores lineales DGC-GF, con guia deslizante

Dimensiones Descargar datos CAD > www.festo.com 01
Carro
50 63
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Actuadores neumaticos
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Taladro para casquillo para centrar ZBH

& B3 D1 D2 D3 D4 D5 H2 H3 H4 H5 L1
%} %}

[mm] +0,05 H7 H7 +0,03 +0,1 +0,1

18 4,5 M5 5 - M5 5 165 - - 18 107

25 5 M5 9 M6 M5 7 22 3220, - 25,5 136

32 5 M5 9 Mé M5 7 19,5 47+0,2 20 29,5 173

40 7 M5 9 Mé Mé 7 26,8 5520,2 20 34,7 210

50 7 M8 9 Mé M8 9 44 72103 40 - 245

63 8 M8 9 Mé M8 9 55 90=0,3 40 - 276

& L2 L3 L4 L5 L6 L7 T T2 T3 T4

[mm] +0,1 +0,03 +0,1 +0,05 +0,1

18 - 20=0,1 20 10 - - 5 3,120,1 5 6,3

25 74 44+0,2 40 30 60 - 8,5 2,1+0,2 10 11,8

32 100 70=0,2 40 45 85 - 10 2,1+0,2 8,5 11,8

40 116 76=0,2 40 60 110 - 12,5 2,1+0,2 14 12,1

50 151 111=0,2 40 80 130 180 13 2,1+0,2 13,5 13

63 169 99+0,2 40 70 130 190 16 2,1+0,2 18 14,5
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Actuadores lineales DGC-GF, con guia deslizante

Dimensiones
Tubo perfilado

Descargar datos CAD = www.festo.com

18

25

Ranura para sensor de proximidad

Perfil de fijacion para tuerca

deslizante

%] B10 B11 H10 H11
[mm]

25 15,23 - - -
32 18 - 26,5 -
40 20,5 40 20,5 20
50 43,8 30 30,5 30
63 49 30 37 30
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Actuadores lineales DGC-KF, con guia con rodamiento de bolas
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com 01
8,12
B2
B13 L3 D1
B6 T2 < D3 m L3
EE ‘ . =
D 1 T o [ Th— =
=|m ~N —
Iy bd a Jai o
Ll Tee———— Sl
a\ 0!
D6/| | @ ol T1 LS
B5_| | B9 L5 L2
B1 L1+
L7
L8 8
ol | b
B8 5 E
2
~ - — n
m : | T <4
— 3d=g oo [ 00 g
[ — [ | <
& L17 L6 5
Conexion de aire comprimido Taladro de fijacion para pies Taladro para pasador para +  Ahadir carrera
opcionalmente en 3 lados 0 pasador para centrar centrar ZBS
Ranura para sensor de proximidad Carro adicional KL
6] B1 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B13 D1 D2 D3 D6
(%) 4]
[mm] +0,05 +0,1 H8 H7
8 25 26 25 18,6 11,7 3 6 3,2 20,5 M4 2 5 M3
12 30,2 31 31 20,6 13,5 3 8 4,8 25 M4 2 5 M4
6] EE H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H9 H10 J4 L1 L2
[mm]
8 M5 32 23 29 8,5 11,7 16,5 4,5 12,3 8,7 2,2 100 50,1
12 M5 37,5 28,5 34,5 8,7 13,5 20,5 5 14,7 9,8 3 125 62,4
1G] L3 L5 L6 L7 L8 L9 L17 1! T2 T3 T4 Tolerancia
de la carrera
[mm] p YSR YSRW | 0,03 +0,1 +0,1 +0,2
8 6 114 0 16 16,2 20 20 10 52 5 2 4,3 3 0..1,7
12 8 15,9 0 11,3 12,3 20 20 10 65 6 2 5 3
Tolerancia de longitud
Para carrera  [mm] | < 1000 <2000
L1 [mm] +0,90 +1,10
Tubo perfilado
8
()

BEGNY7

Ranura para sensor de proximidad
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Actuadores lineales DGC-KF, con guia con rodamiento de bolas

Servicio de Att. al

09 10 11
Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
@18...40
L7 A => pagina 254
B1 s *
[ 8o T2
EE B | o
2 > i;
IERRERE =
& r — — — e 9
Sel He= o
’g‘ EEr 3 7]EE | 13 f7
B8 T1 L6
LS 5]
L2
Lt
Vista B
18 18 ... 40
50, 63
A => pagina 255
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Vista B +  Afadir carrera
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m
m
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1

H11

opcionalmente en 2 lados
Conexion de aire comprimido
opcionalmente en 2 lados para
conexidn de aire comprimido en
un lado

Ranura para sensor de proximidad
Taladro para pie de fijacion HPC
Taladro para pasador/casquillo
para centrar

Rosca para tope final

7| Carro adicional
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[ [=] ]

(RJEY
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vision » comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos » procesos continuos > para instalar » funcion especifica >
Cilindros sin vastago » Acoplamiento mecanico »
Actuadores lineales DGC-KF, con guia con rodamiento de bolas
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
6] B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11
[mm] +0,05 +0,1 +0,05 +0,1
18 44,5 49,9 19,5 8,8 21 31 0,8 3,8 1 2,4 5,5
25 59,8 66 29 12,65 30 42 1 6,65 1 3,5 9,3
32 73 79 38,5 5,7 63,1 57,5 - 8,5 1,5 14 149
40 91 98,5 45 17,2 55 65 - 12,2 2 8 16,5
50 113 126,5 60 - - 81,6 - 12 - - 21
63 142 149 68 - - 97 - 19,5 5 - 21
%) B12 B13 B14 B15 D1 D2 D3 D4 EE H1 H2
%] %)
(mm] £0,05 H7
18 15,5 39 19,5 - 2 M4 5 M12x1 M5 56,3 23,1
25 21 53 30 - 3 M5 9 M16x1 G1/8 68 29
32 18 65 38,5 - 3 Mé 9 M16x1 G1/8 78,5 30
40 24,5 80,5 45 - 4 Mé 9 M22x1,5 G1/4 99,5 41,5
50 24 97 52,8 8 - M8 9 M22x1,5 G1/4 124,5 38,5
63 30 123,5 68 15,5 - M10 9 M26x1,5 G3/8 153,5 48,5
%) H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13
[mm] +0,2 0,05
18 55 96 134 20 46 24 25,2 46 8,5:0,15 30 -
25 67 13,65 15,8 24 7,65 4,5 29 55,5 12:0,15 35 -
32 77 13,65 17 27,7 8,5 14 35,2 63,8 11,45:0,15 50 -
40 97,5 17,2 25 36,5 12,2 8 44 81,5 150,15 60 -
50 122,5 - 29,3 36 12 - 53 104,5 8:0,2 100:0,05 52,8
63 151 - 34,8 46 19,5 - 67 131 15,5:0,2 120:+0,05 68
6] J1 J2 13 L1 L2 L3 L4
KF KF-GP 1H-PN KF KF-GP 1H-PN
[mm]
18 20 16,5 11 150 157 - 74,5 78 - 5,7 5,8
25 26,1 18,6 17 200 205 271 100 102,5 100 10,5 10,6
32 30 22 18,5 250 250 320,5 124,8 124,8 124,8 14,5 14,5
40 35 26 26 300 312 458 150 156 150 146 14,6
50 30,5 30,5 28 350 - 555,8 175 - - 17 17
63 41,5 39,5 31,5 400 - - 200 - - 20 20
6] L5 L6 L7 T1 T2 3 T6 Tolerancia
PPV YSR YSRW de la carrera
[mm] +0,2
18 15 5,5 0 299 324 9 2 3,1 15 0..2,5
25 24,5 10,6 0 35,6 38,6 17,5 2 2,1 17,3
32 30,5 14,5 0 19,5 28 15 2 2,1 20
40 33,5 14,6 0 38,5 43,5 20 3 2,1 25,7
50 41 17 0 31 36,3 24 - 2,1 28,75
63 44 20 0 38,3 48,3 27,5 - 2,1 361
- Nota: Este producto se corresponde con ISO 1179-1y ISO 228-1.
Tolerancia de longitud
Para carrera  [mm] | <1000 = 2000 = 3000 = 4000 = 5000 = 6000 <7000 = 8000 = 9000
L1 [mm] +0,90 +1,10 +1,40 +1,50 +1,60 +1,70 +2,20 +2,30 +2,40
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Actuadores lineales DGC-KF, con guia con rodamiento de bolas

Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
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Taladro para casquillo para centrar ZBH
[6] Taladro para pasador para centrar ZBS
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Actuadores lineales DGC-KF, con guia con rodamiento de bolas
Dimensiones Descargar datos CAD <> www.festo.com
Carro
50 63
s D2 El
1 D3 D1 =
|
S 2
Vista A
o l o5 - Vista A .
. = DS D4
Teal, ULallE l ]
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. L6
Taladro para casquillo para centrar ZBH L7
6] B3 D1 D2 D3 D4 D5 H2 H3 H4 H5 L1
%) 6}
[mm] +0,05 H7 H7 +0,03 +0,1
18 4,5 M5 5 - M5 5 16,5 - - 18 88+0,1
25 5 M5 9 M6 M5 7 22 32:0,2 - 25,5 104+0,2
32 5 M5 9 Mé M5 7 19,5 47+0,2 20 29,5 131=0,2
40 7 M5 9 M6 M6 7 26,8 5520,2 20 34,7 169:0,2
50 7 M8 9 M6 M8 9 44 72+0,3 40 - 23701
63 8 M8 9 M6 M8 9 55 90=0,3 40 - 25601
%) L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 m T2 3 T4
[mm] +0,1 +0,03 +0,1 +0,05 +0,1
18 - 20=0,1 20 10 - - 99 - 3,1x01 7,5 6,7
25 74 4420, 40 30 60 - 118,5 10 2,1+0,2 7,5 8
32 100 70=0,2 40 45 85 - 145,7 10 2,1+0,2 7,5 8
40 116 76202 40 60 110 - 1954 10,5 2,1+0,2 7,5 8,5
50 151 111=0,2 40 80 130 180 256,8 13,5 2,1+0,2 18 13,5
63 169 99+0,2 40 70 130 190 280 15,5 2,1+0,2 18 13,6
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Actuadores lineales DGC-KF, con guia con rodamiento de bolas

01 Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
Tubo perfilado
18 25 32 < 40

250

Actuadores neumaticos

Ranura para sensor de proximidad
Perfil de fijacion para tuerca

deslizante

(%] B10 B11 H10 H11
[mm]

25 15,23 - - -
32 18 - 26,5 -
40 20,5 40 20,5 20
50 43,8 30 30,5 30
63 49 30 37 30
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