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Novedad
Nueva serie

S Cilindros sin vastago » Acoplamiento mecanico »
Un trabajo |mpgcable, Actuadores lineales
tanto en solitario como

en equipo DLGF

+ Adecuado para el montaje
en superficie
+ Las cargasy los dispositivos
pueden fijarse directamente
en el carro
Diseno muy plano
+ Perfecto para aplicaciones
en el montaje de piezas pequenas
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posicionamiento >

Servicio de Att. a

Cilindros sin vastago » Acoplamiento mecanico >

Actuadores lineales

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/dlsf

|.l| Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
—= = www.festo.com/sp/dlgf

Diametro del émbolo 20 ... 40 mm

Carreras de 50 ... 1000 mm

Holgura de la guia =0 mm

Para cargas medianas y grandes
Excelentes caracteristicas del movimiento,
a pesar del momento generado por la carga

+ + + + +
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Cuadro general del producto
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neumaticos > procesos continuos > para instalar >

Servicio de Att.

20 21 (©)
Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >

funcion especifica >

Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

Actuadores lineales DLGF

Tipo/funcién Didmetro Carrera Fuerza Opciones del producto >
del émbolo mm N Péagina
[mrm] Nl PPS A W g /
[mm] online
Doble efecto DLGF-...-KF — Guia de rodamiento de bolas
20, 25, 32, 40 50.... 1000 | 188... 754 | ] | ] | [ | 200
DLGF-...-G - Version basica
20, 25, 32, 40 50... 1000 1188 ... 754 | [ [ [ [ [ 1203
Opciones del producto
PPS  Amortiguacién neumatica, A Deteccion de la posicion W Ejecucion de perfil sin taladros
autorregulable en ambos lados de fijacion
Ejecucion de perfil Ejecucion de perfil
Con taladros de fijacion Sin taladros de fijacion
e En la culata posterior: sf  En la culata posterior: si
e En el perfil: si e En el perfil: no
Sencillo montaje previo de los sensores de proximidad
Eliman |1 |para consultar la posicion
del carro se encuentra en el centro del
cursor. La cruz 2 |en el sensor de proxi-
midad SMT-8M-A marca la posicion del
punto de conmutacion. Cuando ambas
marcas se encuentran a la misma altura
[3], el punto de conmutacion esté ajus-
tado.
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas »
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion >
posicionamiento >

valvulas »

Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

Actuadores lineales DLGF-KF, con guia de rodamiento de bolas

Hoja de datos

=

Especificacionestécnicas

Terminales de

Servicio de Att. a

11
Sensores >

Motion Terminal >

NUEVO

Dimensiones =» pagina 207

My
Didmetro del émbolo 20 25 32 40
Conexion neumatica M5 G1/8 G1/8 G1/4
Carrera 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000
Amortiguacion Amortiguacion neumatica autorregulable en ambos lados
Carrera de amortiguacion [mm] [9,6 9 11,6 12,9
Fuerza tedrica con 6 bar [N] 188 295 483 754
Fuerza max. admisible Fy [N] 600 1000 1300 1700
Fuerza max. admisible F,, [N] 400 700 950 1150
Fuerza max. admisible F,— [N] 700 1200 1600 2000
Momento max. admisible My [Nm] 5.4 12,3 30 54
Momento méx. admisible My [Nm] 15 30 50 90
Momento max. admisible M, [Nm] 15 30 50 90
Condiciones de funcionamiento
Didmetro del émbolo 20 25 32 40
Presion de funcionamiento [bar] 2.8 1,5..8
Temperatura ambiente?) [°C] 0..+60

1) Teneren cuenta las condiciones de funcionamiento de los sensores de proximidad.

Materiales
Tapa Fundicion de aluminio, recubierta
Cuerpo Aluminio, anodizado
Juntas NBR
TPE-U (PU)
200 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica

vision » comprimido » de conexiones > eléctricas »

Técnica de conexiones

16
Tecnologia de
control y software >

17 18 19
Otros equipos
neumaticos »

Automatizacion de
procesos continuos >

Soluciones listas
para instalar »

Servicio de

20 21
Sistemas con Servicios »
funcion especifica >

Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

PPS A -

Apéndice »

NUEVO Actuadores lineales DLGF-KF, con guia de rodamiento de bolas
Cddigo de pedido
DIGF |- KF - - -1
Tipo
DLGF | Actuador lineal
Guia
KF | Gufa de rodamiento de bolas
Diametro del émbolo [mm]
Carrera [mm]
20 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
25 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900,
32 950, 1000
40
Amortiguacion
PPS Amortiguacion neumatica autorregulable en
ambos lados
Deteccion de posicion
A Para sensor de proximidad
Ejecucion de perfil
- Con taladros de fijacion
W Sin taladros de fijacion
Ejemplo de pedido:

DLGF-KF-32-300-PPSA-W

Actuador lineal DLGF - Guia de rodamiento de bolas - Diametro del émbolo 32 mm - Carrera de 300 mm - Amortiguacién neumatica autorregulable en ambos lados - Deteccion de

posiciones para sensor de proximidad - Sin taladros de fijacion

Pedido — Opciones del producto

D D D Producto

configurable

configurador.

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo
de productos.

También puede accederse a él en
=> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
basqueda.
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »

posicionamiento >

Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico » N U EVO
Actuadores lineales DLGF-KF, con guia de rodamiento de bolas

Accesorios

J

£,

=> Pagina/online => Pagina/online
Sensores de proximidad SMT-8M 206 E Fijacion para perfil DAMH-L8-PL 206
Sujetacables DADG 206 Amortiguador DYSS 206
Tapa de ranura ABP-5-S1 206 Soporte para amortiguador DAYP-L8 206
Fijacion para perfil DAMH-L8-P 206 - Casquillo de unién ZBV 206
Vélvula de estrangulacion y antirretorno GRLA 206 - Cable de conexion NEBU 206

202 = www.festo.com/catalogue/... Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

NUEVO Actuadores lineales DLGF-G

Hoja de datos 01

=

Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 210

Actuadores neumaticos

Diametro del émbolo 20 25 32 40
Conexién neumatica M5 G1/8 G1/8 G1/4
Carrera [mm] 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000
Amortiguacion Amortiguacién neumatica autorregulable en ambos lados

Carrera de amortiguaci()nl) [mm] 96 9 11,6 129
Fuerza tedrica con 6 bar [N] 188 295 483 754
Fuerza max. admisible F, [N] 54 95 138 456
Fuerza max. admisible F,- [N] 98 164 276 662
Momento max. admisible My [Nm] 0,6 1,1 1,8 7,7
Momento max. admisible My [Nm] 2,2 4,5 76 37,6
Momento max. admisible M, [Nm] 0,7 14 29 11,2
Condiciones de funcionamiento

Didmetro del émbolo 20 25 132 40
Presion de funcionamiento [bar] 2.8 1,5..8

Temperatura ambiente) [oC] 0..+60

1) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad.

Materiales
Culata Fundicion de aluminio, recubierta
Cuerpo Aluminio, anodizado
Juntas NBR
TPE-U (PU)
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas Actuadores
neuméticos > servoneumaticos de electromecdnicos >

posicionamiento >

Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

Actuadores lineales DLGF-G

Servicio de

08 09 10 11
Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >

NUEVO

—[pps A -

Codigo de pedido
DLGF
Tipo
DLGF ‘ Actuador lineal
Guia
G | Version basica
Diametro del émbolo [mm]
Carrera [mm]
20 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
25 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850,
32 900, 950, 1000
40
Amortiguacion
PPS Amortiguacion neumatica autorregulable en
ambos lados
Deteccion de posicion
A Para sensor de proximidad
Ejecucién de perfil
- Con taladros de fijacion
w Sin taladros de fijacion
Ejemplo de pedido:

DLGF-G-32-300-PPSA-W

Actuador lineal DLGF - Version basica - Diametro del émbolo 32 mm - Carrera de 300 mm - Amortiguacion neumatica autorregulable en ambos lados - Deteccion de posiciones

para sensor de proximidad - Sin taladros de fijacion

Pedido — Opciones del producto

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo => www.festo.com/catalogue/...

D D D Producto Este producto y todas sus variantes
configurable pueden pedirse mediante el
configurador.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.

204 = www.festo.com/catalogue/...

Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

Reservado el derecho de modificacion - 2018/11



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

12 13 14 15

WWW.

16

Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de

vision » comprimido » de conexiones > eléctricas »

NUEVO

Accesorios

control y software >

17
Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas
neumaticos > procesos continuos > para instalar >

18 19

Servicio de Att.

I

21 (€]
Servicios>  Apéndice >

Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

Actuadores lineales DLGF-G

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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=> Pagina/online => Pagina/online
Sensor de proximidad SMT-8M 206 E Fijacién para perfil DAMH-L8-PL 206
Sujetacables DADG 206 [9]  Arrastrador DARD-L8 206
Tapa de ranura ABP-5-S1 206 - Casquillo de unién ZBV 206
Fijacion para perfil DAMH-L8-P 206 - Cable de conexion NEBU 206
Valvula de estrangulacién y antirretorno GRLA 206

Actuadores neumaticos

205
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® 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas >
posicionamiento >

Cilindros sin vastago » Acoplamiento mecénico » N U EVO
Actuadores lineales DLGF

Accesorios — Referencias de pedido

Para & Salida de conmutacidn, Longitud N art. Tipo
conexion del cable
[m]
J—
Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo - Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1222
20...40 PNP, cable 2,5 > 574335 SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-0E
PNP, conector tipo clavija | 0,3 > ¢ 574334  SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
NPN, cable 2,5 > ¢ 574338  SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OF
NPN, conector tipo clavija | 0,3 > ¢ 574339  SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
Para & \ N2 art. Tipo \ Para & N9 art. Tipo
J— —
Sujetacables DADG [6] Fijacion para perfil DAMH-L8-PL1
20... 40 ‘ 8069000 DADG-HL-N8-P2 @ 20 8069013 DAMH-L8-20-PL1
25 8069014 DAMH-L8-25-PL1
@@% 32 8069015 DAMH-L8-32-PL1
40 8069016 DAMH-L8-40-PL1

Tapa de ranura ABPY

Amortiguador DYSS

20 .. 40 563360  ABP-5-S1
% o |20 8069001  DYSS-7-5-Y1F
D 25 8069002 DYSS-8-8-Y1F
e

» 32 8069003 DYSS-10-10-Y1F
40 8069004 DYSS-12-12-Y1F
Fijacién para perfil DAMH-L8-P1
20 8069009 DAMH-L8-20-P1 Sovorte nara amorieundor DAYP L8
25 8069010 DAMH-L8-25-P1 oporte para amortiguado
20 8069005 DAYP-L8-20
32 8069011 DAMH-L8-32-P1
40 8069012 DAMH-L8-40-P1 25 L) DM 7
32 8069007 DAYP-L8-32
40 8069008 DAYP-L8-40

Valvula de estrangulacion y antirretorno GRLA

20 * SERY e A [9] Arrastrador DARD-L8
* 193138  GRLA'M5-Q5-4D . 20 8081466  DARD-L8-20-S
25,32 k193142 GRLA1/8-0S-3D ﬁ%/ @ |25 4134871 DARD-L8-25-S
k193143  GRLA1/8-Q5-4D S H N 8081467 DARD-L8-32-S
* 193144  GRLA-1/8-QS-6-D 40 4448222  DARD-L8-40-S
40 * 193146 GRLA-1/4-QS-6-D
e 193147 GRLA-1/4-QS-8-D 1) Unidades por embalaje: 2x 0,5 m
* 193148 GRLA-1/4-QS-10-D
Para & Conexion Longitud N art. Tipo
del cable
[m]
Cable con conector recto tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
20...40 M8x1, 3 pines 2,5 Y 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
W 5,0 S 541334  NEBU-M8G3-K-5-LE3
Conector acodado tipo zdcalo Hojas de datos <> pagina 1543
20 ... 40 M8x1, 3 pines 2,5 D ¢ 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
5,0 > 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
Para & Nota ‘ N art. Tipo
Casquillo conector
25,32 Para centrar en caso de fijacion directa 548005 ZBV-9-7
@ 40 de minicarro DGSL 548006  ZBV-12-9
206 = www.festo.com/catalogue/... Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
N U EVO Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »
Actuadores lineales DLGF-KF
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com 01
L4+
TIEE e )
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L2
L1+
+  Afadir carrera Juntas téricas adecuadas para
Conexiones de aire comprimido conexiones de aire comprimido abajo:
Ranura para sensor de proximidad Para didmetro de émbolo 20: & 5x2
Taladros de fijacion para accesorios Para diametro de émbolo 25: & 12x2
=> pagina 208 Para diametro de émbolo 32: & 12x2
Taladros de fijacion Para didmetro de émbolo 40: & 16x2
16} B1 B2 B3 B4 B11 B12 D3 D4
(%)} %)
[mm]
20 105 17 71,8 95 60 78 8 4,7
25 115 22 79,8 105 66 87 10 5,8
32 145 26 99,6 134,5 82 115 11 6,8
40 175 32 119,8 160,5 100 141 11 6,8
%) D5 D8 EE H1 H3 Ha H5 H6 H7
6}
[mm]
20 4,5 M4 M5 32 21 9 1,5 15 24
25 5,5 M4 G1/8 37 25,5 11 2 18 29
32 6,5 M5 G1/8 45 32 14 2 19 35
40 66 M6 G1/4 52 39,5 19,5 3 24 42,7
6] H8 H9 H12 L1 L2 L4 L9 T1 Tolerancia
de la carrera
[mm] 0,35
20 15,6 17,6 7,5 160 80 120 45 +1,5
25 20,1 21,8 7,5 200 100 150 50
32 246 26,5 10 230 115 170 80 10
40 32,1 34,7 12,5 300 150 238,8 125 10
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Servicio de Att. al Clie|

®© 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »
Actuadores lineales DLGF-KF NUEVO
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
Taladros de fijacion
L1+
L1
] © o () ® [ ® ® o o0 |9
[ D
* L]
:T% °© o ° ° ° ° > °© o .%
|tz [ 3] L14 | L1s | L16 L17 | L16 L1s L14 |t [ Lz |
Dimensidn L1 L11 L12 L13
(%) 20 25 32 40 20 25 32 40 20 25 32 40 20 25 32 40
Carrera
50 210 250 280 350 190 225 250 320 55 57,5 65 65 40 55 60 20
100 260 300 330 400 240 275 300 370 65 80 80 45
150 310 350 380 450 290 325 350 420 90 105 110 70
200 360 400 430 500 340 375 400 470 40 55 60 20
250 410 450 480 550 390 425 450 520 65 80 80 45
300 460 500 530 600 440 475 500 570 90 105 110 70
350 510 550 580 650 490 525 550 620 40 55 60 20
400 560 600 630 700 540 575 600 670 65 80 80 45
450 610 650 680 750 590 625 650 720 90 105 110 70
500 660 700 730 800 640 675 700 770 40 55 60 20
550 710 750 780 850 690 725 750 820 65 80 80 45
600 760 800 830 900 740 775 800 870 90 105 110 70
650 810 850 880 950 790 825 850 920 40 55 60 20
700 860 900 930 1000 840 875 900 970 65 80 80 45
750 910 950 980 1050 890 925 950 1020 90 105 110 70
800 960 1000 | 1030 1100 940 975 1000 | 1070 40 55 60 20
850 1010 1050 1080 | 1150 990 1025 1050 1120 65 80 80 45
900 1060 1100 1130 | 1200 1040 1075 1100 1170 90 105 110 70
950 1110 1150 1180 | 1250 | 1090 1125 1150 | 1220 40 55 60 20
1000 1160 | 1200 1230 1300 1140 1175 1200 1370 65 80 80 45
Dimension L14 L15 L16 L17
4] 20 25 32 40 20 25 32 40 20 25 32 40 20 25 32 40
Carrera
50 - - - 75 - - - - - - - - - - - -
100
150
200 150 150 150 150
250
300
350 150 150 150 150 - - - - - - - - - - - 150
400
450
500 150 150 150 150 -
550
600
650 150 150 150 150 150 150 150 150 - - - - - - - 150
700
750
800 150 150 150 150 -
850
900
950 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 - - - 150
1000
208 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Tecnologia de
control y software »

17

Otros equipos

neumaticos >

18
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Actuadores lineales DLGF-KF

Descargar datos CAD = www.festo.com

| | O = !
%‘ L7 L7 @
L
L8
L7
L8
L3
= S
[ A B
o ——© — o |
g %
L6 o
LS @
%) B10 D6 D7 D8 D9 D10 H10 H11 H12
(%] (%)
[mm] H7
20 20 7 M4 M4 M3 7 2,5 8,8 7,5
25 20 9 M5 M4 M3 9 2,5 9,8 7.5
32 20 9 M5 M5 M4 9 2,5 10,3 10
40 20 12 Mé Mé M4 - 2,5 10,3 12,5
6] H13 L3 L5 L6 L7 L8 L9 T1 T2
[mm]
20 8 112 119,8 64 16 20 45 7
25 9 142 149,8 100 18 30 50 7
32 11 161 170 100 22 35 80 10 7,5
40 13 230,6 239,6 140 26 62 125 10 8
Tubo perfilado
20 25 32 40
B13 B13 B13 B13
2 B14 2 B14 B14 B14
B15 B15 B15 B15
3 [ 8 ~ = Y 00 Qg
Sho : T [ e 2 o e
< B16 B16 S =8
< B16 B16
Ranura para sensor de proximidad
16} B13 B14 B15 B16 H14
[mm]
20 79,5 78 23 36 21
25 86,5 85 27 40 25,5
32 108 106 33 50 32
40 130 127,5 43 60 39,5
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www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Clie|

®© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico » N U EVO
Actuadores lineales DLGF-G
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
L4+
7 EE
o
o
o 0 o o o “EEG
L3
L6
D2 D3_ B3
| D1 D3 EE B4
= i NS H
EEE: TE A —7 Y %
o P L2 os ][ S ez
D5 BS
&/ © ®
oo 0
L1+
+  Ahadir carrera Juntas toricas adecuadas para
Conexiones de aire comprimido conexiones de aire comprimido abajo:
Ranura para sensor de proximidad Para diametro de émbolo 20: & 5x2
Taladros de fijacion para accesorios Para didmetro de émbolo 25: & 10x2
=> pagina 211 Para diametro de émbolo 32: & 12x2
Taladros de fijacion Para diametro de émbolo 40: & 16x2
%) B1 B2 B3 B4 B5 B11 D1 D2 D3
6} 6]
[mm]
20 79,5 17 71,8 12 76 60 M4 4,2 8
25 86,5 22 79,8 12 66 66 M4 4,2 10
32 108 26 99,6 16 8,2 82 M4 4,2 11
40 130 32 119,8 16 10,1 100 M4 4,2 11
6} D4 D5 EE H1 H2 H3 H4 H5 H6
6] (%)
[mm]
20 4,7 4,5 M5 31,5 27 21 9 5 16
25 5,8 5,5 G1/8 36,5 32 25,5 11 7,3 18,2
32 68 6,5 G1/8 44,5 40 32 14 8,1 239
40 6,8 66 G1/4 51,5 46,5 39,5 19,5 10,8 28,7
6} H7 H8 H9 L1 L2 L3 L4 L6 Tolerancia
de la carrera
[mm] +0,05
20 24 15,6 17,6 160 80 87,6 120 40 +1,5
25 29 20,1 21,8 200 100 103,2 150 50
32 35 246 26,5 230 115 1216 170 60
40 42,7 32,1 34,7 300 150 180 238,8 70
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Actuadores lineales DLGF-G

Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
Taladros de fijacion
L1s
L
o] © o [ ® [ () ® % o |9
[e] [}
* L]
% o o ° ° ° ° ° - - _%
otz |13 L14 } L15 L16 L17 } L16 L15 L14 L3 e |
Dimensidn L1 L11 L12 L13
%} 20 25 32 40 20 25 32 40 20 25 32 40 20 25 32 40
Carrera
50 210 250 280 350 190 225 250 320 55 57,5 65 65 40 55 60 20
100 260 300 330 400 240 275 300 370 65 80 80 45
150 310 350 380 450 290 325 350 420 90 105 110 70
200 360 400 430 500 340 375 400 470 40 55 60 20
250 410 450 480 550 390 425 450 520 65 80 80 45
300 460 500 530 600 440 475 500 570 90 105 110 70
350 510 550 580 650 490 525 550 620 40 55 60 20
400 560 600 630 700 540 575 600 670 65 80 80 45
450 610 650 680 750 590 625 650 720 90 105 110 70
500 660 700 730 800 640 675 700 770 40 55 60 20
550 710 750 780 850 690 725 750 820 65 80 80 45
600 760 800 830 900 740 775 800 870 90 105 110 70
650 810 850 880 950 790 825 850 920 40 55 60 20
700 860 900 930 1000 840 875 900 970 65 80 80 45
750 910 950 980 1050 890 925 950 1020 90 105 110 70
800 960 1000 | 1030 | 1100 940 975 1000 | 1070 40 55 60 20
850 1010 1050 1080 1150 990 1025 1050 1120 65 80 80 45
900 1060 1100 1130 1200 1040 1075 1100 1170 90 105 110 70
950 1110 1150 1180 1250 1090 1125 1150 1220 40 55 60 20
1000 1160 1200 1230 1300 1140 1175 1200 1370 65 80 80 45
Dimensidn L14 L15 L16 L17
%) 20 25 32 40 20 25 32 40 20 25 32 40 20 25 32 40
Carrera
50 - - - 75 - - - - - - - - - - - -
100
150
200 150 150 150 150
250
300
350 150 150 150 150 - - - - - - - - - - - 150
400
450
500 150 150 150 150 -
550
600
650 150 150 150 150 150 150 150 150 - - - N N - - 150
700
750
800 150 150 150 150 -
850
900
950 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 - - - 150
1000
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas Actuadores
neuméticos > servoneumaticos de electromecdnicos >

posicionamiento >

Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

Actuadores lineales DLGF-G

Dimensiones
Tubo perfilado
@20 @25
B13
2 B14

B15

H14
9|
%

B16

Servicio de

05 06 07 08 09 10 11
Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
controladores > manipulacion > valvulas >
Descargar datos CAD = www.festo.com
32 40
B13 B13
B14 B14
B15 B15 >
3 L & < Ug [2 Q QU
E % é i N les Sae
B16 B16

Ranura para sensor de proximidad

%] B13 B14 B15 B16 H14

[mm]

20 79,5 78 23 36 21

25 86,5 85 27 40 25,5

32 108 106 33 50 32

40 130 127,5 43 60 39,5
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