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Servicio de Att. a

Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

g Cilindros sin vastago » Acoplamiento mecanico »
Gane €5paclo Actuadores lineales
y ahorre costes

+ Mediante un cuerpo un 30 % mas D G C- K
estrecho que el del DGC-G

+ Mediante una construccion
simétrica

+ Mediante una econdmica forma
de accionamiento sin guia
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas

neumaticos » servoneumaticos de
posicionamiento >

Cilindros sin vastago » Acoplamiento mecanico >

Actuadores lineales

DGC-K

Cuadro general, configuracion y pedido

=> www.festo.com/catalogue/dgc-k

|..| Més informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
=

=~ = www.festo.com/sp/dgc-k

Tipos seleccionados conforme a la directiva ATEX
sobre atmosferas con peligro de explosion

- www.festo.com/catalogue/cx

:@ Piezas de repuesto

apropiado para el uso en zonas de contacto con alimentos

www.rodavigo.net

05 06 07

Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio »
electromecanicos > controladores » manipulacién »

v

Sin guia externa, funciones de accionamiento sencillas

+
+  Construccion simétrica

+  Minima masa mavil propia

+

+  Montaje e instalacion sencillos

+  Opcional: lubricante con certificacion NSF-H1,
214 > www.festo.com/catalogue/...

J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h
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09 10 11
Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

Ejecucion compacta: 30 % mas estrecho que la version basica DGC-G

Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Cuadro general del producto

Tecnologia neumatica

www.roda

15

Técnica de conexiones
eléctricas »

16
Tecnologia de

control y software »

17
Otros equipos
neumaticos >

18 19
Automatizacion de
procesos continuos >

para instalar »

Soluciones listas

Servicio de Att. a

20
Sistemas con
funcion especifica >

Servicios »

@

Apéndice »

Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

Actuadores lineales DGC-K

Tipo/funcién Didmetro Carrera Fuerza Opciones del producto >
del émbolo [mm] [N] Pagina/
PPV A GK D2 FK R
[mm] online
Doble efecto DGC-...-K - Ejecucion compacta
18, 25, 32, 40,50, |1...8500 153...3016 - - - - - 215
63, 80
DGC-...-G - Version basica
8,12, 18, 25, 32, 1...8500 30...1870 - - B - 230
40, 50, 63
DGC-...-GF - Guia deslizante
18, 25, 32, 40,50, |1...8500 153...1870 - - B B B 233
63
DGC-...-KF — Guia de rodamiento de bolas
8,12,18, 25, 32, 1...8500 30...1870 - - B B B 236
40, 50, 63
DGC-...-HD - Guia para cargas pesadas
18, 25, 40 [ 10 ... 5000 [ 153 ... 754 - - - - - [260
Sin actuador DGC-FA - Eje de guia
8,12, 18, 25, 32, 1...5000 - dgc-fa
40, 50, 63 ) ) ) } }
Opciones del producto
PPV Amortiguacién neumatica GK  Ejecucidn basica H1  Lubricacion autorizada para EX2  Certificacion UE (Il 3 GD)
regulable en ambos lados GV Prolongacion del vastago la industria alimentaria EX3  Certificacion UE (Il 2G)
A Deteccidn de posiciones D2 Conexion de aire comprimido FK Acoplamiento del arrastrador
en ambos lados
Hoja de datos
Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 222
Didmetro del émbolo 18 25 32 40 ‘ 50 63 80
Conexién neumatica M5 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2
Carrera [mm] | 1...3000 1...8500 |1...6000 1... 5000 1...3000Y)
Amortiguacion Amortiguacion neumatica regulable en ambos lados
Carrera de amortiguacion [mm] |16 18 20 30 83
Fuerza tedrica con 6 bar [N] 153 295 483 754 1178 1870 3016
Fuerza max. admisible F, [N] 120 330 480 800 1200 1600 2500
Momento max. admisible My [Nm] 0,8 1,2 1,9 3,8 6 5,7 30,6
Momento max. admisible My [Nm] 11 20 40 60 120 150 400
Momento max. admisible M, [Nm] 1 3 5 8 15 24 100

1)  Mas carreras bajo demanda.

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio »

neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion >

posicionamiento >
Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

Actuadores lineales DGC-K

Hoja de datos
Condiciones de funcionamiento
Didmetro del émbolo 18 25 32 40

Servicio de Att. a

08 09 10 11
Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

50 63 80

Presion de funcionamiento [bar] 2.8

1,5..8

Temperatura ambiente? [°q -10... +60

1) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad.

Materiales

Diametro del émbolo 18 ‘ 25 32 40

50 63 80

Culata Fundicién inyectada de aluminio

Fundicién de aluminio en coquilla

Juntas NBR

TPE-U (PU)

Codigo de pedido

DGC - K - - -

PPV - A - GK -

Tipo
DGC

‘ Actuador lineal

Guia

K ‘ Compacto

Diametro del émbolo [mm]

Carrera [mm]
18 1...3000
25,32,40 1...8500
50 1...6000
63 1...5000
80 1...3000

Amortiguacion

PPV Amortiguacion neumatica

regulable en ambos lados

Deteccion de posicion

A ‘ Para sensor de proximidad

Version basica

GK ‘ Embolo estandar

Conexion de aire comprimido

- En un lado
D2 En ambos lados
Ejemplo de pedido:

DGC-K-25-200-PPV-A-GK

Actuador lineal DGC - Ejecucion compacta - Diametro del émbolo 25 mm - Carrera 200 mm - Amortiguacion neumatica regulable en ambos lados - Deteccion de posiciones para

sensor de proximidad - Embolo esténdar - Conexién de aire comprimido en un lado

Pedido - Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el
configurador.

El software de configuracion esta

DDD

de productos.

disponible en el DVD, en el capitulo

También puede accederse a él en
> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
bisqueda.

216 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ()
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »
Actuadores lineales DGC-K
Accesorios
[e]
@)
T\ NS
i =
=> Pagina/online => Péagina/online
— —
Placa adaptadora DAMF 218 Tuerca deslizante para perfil de fijacion NST 218
Arrastrador DARD-...-M 218 Tuerca deslizante para perfil de fijacion ABAN 219
Arrastrador DARD-...-S 218 [o]  Soporte central MUP 219
Tapa de ranura ABP 218 Valvula de estrangulacion y antirretorno GRLA 219
Sensor de proximidad SMT-8M/SME-8M 218 Pies de fijacion HP 219
[6]  Cable de conexion NEBU 218
2018/11 - Reservado el derecho de modificacion “ Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 217
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas >
posicionamiento >
Cilindros sin vastago » Acoplamiento mecanico »
Actuadores lineales DGC-K
Accesorios — Referencias de pedido
‘ Para & ‘ N2 art. Tipo ‘ Para & N9 art. Tipo
[— —
Placa adaptadora Dimensiones online: = dgc Arrastrador Dimensiones online: = dgc
18 2349281 DAMF-18-FKP 18 8001411 DARD-L1-18-S
25 2349282  DAMF-25-FKP 25 8001412 DARD-L1-32-S
32 2349283  DAMF-32-FKP 32 8001412 DARD-L1-32-S
40 2349284  DAMF-40-FKP 40 8001413  DARD-L1-40-S
50 2349285 DAMF-50-FKP 50 8001414 DARD-L1-63-S
63 2349286  DAMF-63-FKP 63 8001414  DARD-L1-63-S
80 2349287 DAMF-80-FKP 80 8001415 DARD-L1-80-S
Arrastrador Dimensiones online: = dgc Tapa de ranura?)
18 2349274  DARD-L1-18-M 32,40 151681 ABP-5
25 2349275 DARD-L1-25-M % 50, 63, 80 151682 ABP-8
32 2349276 DARD-L1-32-M 18, 25, 32, 40, 563360 ABP-5-S1
40 2349277 DARD-L1-40-M 50, 63, 80
50 2349278 DARD-L1-50-M
63 2349279 DARD-L1-63-M 1) Unidades por embalaje: 2x 0,5 m.
80 2349280 DARD-L1-80-M
Para @ Salida de conmutacidn, Longitud N art. Tipo
conexion del cable [m] ‘
Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo - Normalmente abierto? Hojas de datos = pagina 1206
= 18...80 PNP, cable 2,5 x 574335 SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-0E
= 2 PNP, conector tipo clavija | 0,3 D ¢ 574334 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
PNP, conector tipo clavija | 0,3 > 574337 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
NPN, cable 2,5 * 574338 SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-0E
NPN, conector tipo clavija | 0,3 D ¢ 574339 SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
Magnetorresistivo — Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1206
= 18...80 PNP, cable 7,5 ‘ > 574340 SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-0E
Reed magnético — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1201
&‘/‘ 18...80 Con contacto, cable 2,5 > ¢ 543862  SME-8M-DS-24V-K-2,5-0E
&/ Con contacto, cable 5,0 S 543863  SME-8M-DS-24V-K-5,0-OF
Con contacto, cable 2,5 D ¢ 543872 SME-8M-ZS-24V-K-2,5-0E
Con contacto, 0,3 > ¢ 543861 SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
conector tipo clavija
Reed magnético — Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1203
% 18...80 \ Con contacto, cable 7.5 \ * 546799  SME-8M-DO-24V-K-7,5-OF
Para & Conexion Longitud N art. Tipo
del cable [m] ‘
[6] Cable con conector recto tipo zécalo Hojas de datos =>» pagina 1543
18 ... 80 M8x1, 3 pines 2,5 > 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
M 5,0 > 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3
M12x1, 5 pines 2,5 ) ¢ 541363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
5,0 > 541364  NEBU-M12G5-K-5-LE3
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
18...80 M8x1, 3 pines 2,5 D ¢ 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
5,0 > 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
M12x1, 5 pines 2,5 541367 NEBU-M12WS5-K-2.5-LE3
5,0 541370 NEBU-M12W5-K-5-LE3

2)  En combinacion con la variante DGC-K-...-D2 (conexion de aire comprimido en ambos lados), inicamente se pueden utilizar los sensores de proximidad que puedan colocarse en la ranura desde arriba.

218
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Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

Actuadores lineales DGC-K

‘ Para @ | N9 art. Tipo
I—
Tuerca deslizante Dimensionesonline: & dgc
@ 18,25 | 526091  NST-HMV-M42):3)
32,40 150914 NST-5-M5
@ 50, 63, 80 150915 NST-8-Mé6
S 18,25 8003032  ABAN-1M4-51)
[9] Soporte central Dimensiones online: = dgc
_ 18 150736  MUP-18/25
g&g 1711704 MUP-18/25-P
SSSSAPE 150736 MUP-25/25
1711704 MUP-18/25-P
32 150737 MUP-32
40 150738 MUP-40
50 150739 MUP-50
63 150800 MUP-63
80 158455 MUP-80
Para @ Conexion N9 art. Tipo
Rosca Diametro
exterior
Valvula de estrangulacion y antirretorno con tornillo de cabeza ranurada, metalico Hoja de datos = pagina 1031
18 M5 3 * 193137 GRLA-M5-QS-3-D
6 * 193139 GRLA-M5-QS-6-D
25,32 G1/8 8 Y 534337 GRLA-1/8-QS-8-RS-D
40, 50 G1/4 8 * 534339 GRLA-1/4-QS-8-RS-D
63 G3/8 8 * 534342 GRLA-3/8-QS-8-RS-D
80 G1/2 12 * 193152 GRLA-1/2-QS-12-D
Para @ | N9 art. Tipo
—
Pies de fijacion Dimensiones online: = dgc
} 18 158472 HP-18
(j\% N |25 150731 HP-25
\J 8888 |32 150732 HP-32
40 150733 HP-40
50 150734 HP-50
63 150735 HP-63
80 158453 HP-80
1)  Unidades por embalaje: 4.
2) Unidades por embalaje: 10.

3) Condiametro del émbolo de 18 y 25, no con DGC-...-D2 (conexidn de aire comprimido en ambos lados).
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© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »
Actuadores lineales DGC-K
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
&18...80
B4

) [T1

3 \

h@ \Q ¢
E  § LY \// 1 T 8 S r '\! m

©
= o oY
B1 | N 85 |
B6
Conexidn Conexion
En un lado En ambos lados (D2)
2 T2_, EE
o oo |
9] |~ ©
EE
m™
80
L7
B12 L17

EE-

B12

=]

Conexidn de aire comprimido
opcionalmente en 3 lados
Ranura para sensor
de proximidad

220 = www.festo.com/catalogue/...

Taladro para pie de fijacion HP
Tornillo de regulacion para
el ajuste de la amortiguacién

J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

Con & 18, sin rosca de fijacion +
Con @ 18, sin rosca de fijacion

en combinacion con la variante
de final de carrera D2

Afadir carrera

Reservado el derecho de modificacion - 2018/11



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Clien

12 13 14 15 17 18 19 20
Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos>  para instalar > funcion especifica >
Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »
Actuadores lineales DGC-K
Dimensiones Descargar datos CAD > www.festo.com
6] B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B12 D2 D3
G} 6}
[mm] +0,2 +0,2
18 34+0,2/-0,05 12 28 7 24 5 13,5 - 3 5,2
25 45404 19 39,1 18 32,5 6,3 13,5 - 3,3 5,2
32 54+04 19 46 21 40 7 16,5 - 4,3 5,2
40 64+04 21 53 28 49 7,5 18 - 4,3 6,5
50 90+04 24 76 44 72 9 23 - 63 8,5
63 106+04 24 89 44 83 11,5 31 - 6,3 8,5
80 130+0.8 36 - - 102 14 29 72 - 12,2
%) D4 D5 D6 D7 D8 EE H1 H2 H3 H4 H5
G} (%}
(mm]
18 M5 617 M5 - - M5 49,8 43,8 37,6 3 17
25 M5 gH7 M4 - - G1/8 63 57 51 3 22,5
32 M5 8H7 M5 - - G1/8 72 66 61,8 4 27
40 Mé 10H7 M5 - - G1/4 86 78 71,8 5,5 32
50 M8 12H7 M6 - - G1/4 115 106 99 7 45
63 M8 12°7 M8 - - G3/8 131 122 115 8,5 53
80 M12 20H10 - M12 23 G1/2 174 158 140,5 - 85
6] J1 )2 13 |4 L1 L2 L3 L4 L5
GK GV GK GV
[mm]
18 10,7 11,1 12,2 10,4 150 230 75 115 5 5 15,5
25 9 16,7 15,7 13 200 300 100 150 17 7 25
32 114 19 17,1 14 250 380 125 190 18,5 8,5 31
40 13,5 22 19,5 21 300 470 150 235 11,5 11,5 31
50 21 30,8 27 29,3 350 550 175 275 14 14 34
63 25 36 32 33 400 650 200 325 13,5 13,5 34
80 37 36 48,1 33,3 520 - 260 - 19 19 45
6] L6 L7 L8 L9 L17 T T2 3 T4 T5
GK GV
[mm]
18 85 165 30:0,1 60:0,1 - - 11 2 10 - -
25 109 209 30:0,1 50:0,1 - - 13 2 7,5 - -
32 135 265 50:0,1 100:0,1 30:0,1 - 13,2 3 7,5 - -
40 171 341 70:0,1 130:0,1 4010,1 - 13,2 4 10,5 - -
50 206 406 80:0,1 150:0,1 50:0,1 - 15,2 6 12,5 - -
63 234 484 110:0,1 190:0,1 70:0,1 - 21,2 6 12,5 - -
80 334 - 180:0,15 230:0,15 115:0,15 60:0,15 - - 19 18 4
Tolerancia de longitud
Para carrera  [mm] | <1000 <2000 = 3000 =< 4000 = 5000 =< 6000 <7000 =< 8000 = 9000
L1 [mm] +0,45 +0,55 +0,70 +0,75 +0,80 +0,85 +1,10 +1,15 +1,20
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »

posicionamiento >
Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

Actuadores lineales DGC-K

01 Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
GK - Embolo estandar
18 @25
L7 L7
DS DS

D3

g
£
£
= L
e Dé
g
S
3 32 40
< L7 L7
D5 DS
o O o o a
|
D3 P
D3
L6
L8
L9
I I ]
Fes) & any E
D4 \
D4
%) B3 D3 D4 D5 L6 L7 L8 L9
6} 16}
[mm] +0,2 +0,2 H7 +0,1 +0,1 +0,1
18 12 5,2 M5 6 85 30 60 -
25 19 5,2 M5 8 109 30 50 -
32 19 5,2 M5 8 135 50 100 30
40 21 6,5 Mé 10 171 70 130 40

222 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Tecnologia de
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vision » comprimido » de conexiones > eléctricas » control y software »
Dimensiones
GK — Embolo estandar
50
L7
D5
o O o
D3,
L6
L8
LS
\\ \
\
_ o Vi iy E, m
A7 U A\ @
{
/[ \
D4
63
L7
D5
ﬂ O O Y-
D3
L6
L8
LS
¢

19
Soluciones listas
para instalar »

20

Servicio de Att.

Sistemas con Servicios »

funcion especifica >

@

Apéndice »

Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

Actuadores lineales DGC-K

Descargar datos CAD = www.festo.com

o n P2} m
A A ] o
\
/
D4
(%] B3 D3 D4 D5 L6 L7 L8 L9
%) 1]

[mm] +0,2 +0,2 H7 +0,1 +0,1 +0,1
50 24 8,5 M8 12 206 80 150 50
63 24 8,5 M8 12 234 110 190 70
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© 01 02 03
Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neuméticos > servoneumaticos de
posicionamiento >

Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

Actuadores lineales DGC-K

WWW.

04

Actuadores
electromecanicos >

05 06 07
Motores y Sistemas de
controladores > manipulacion »

Técnica de vacio » Valvulas >

Servicio de Att.

09 10 11

Terminales de Motion Terminal > Sensores >

valvulas »

Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
GK - Embolo estandar
&80
L7
L17
D5
y/4 N\
D3
L6
L8
L9
i |
L/' , : : : A
oD m > an T m
Y (N < W N o
\[ 1/ /\
\
/ [
D4
%] B3 D3 D4 D5 L6 L7 L8 L9 L17
[%) [%)
[mm] +0,2 +0,2 H10 +0,15 +0,15 +0,15
80 36 12,2 M12 20 334 180 230 115 60
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12 13

Sistemas de Preparacion del aire
vision » comprimido >
Dimensiones

Tubo perfilado

18

H10
|

14

Tecnologia neumatica
de conexiones >

WWW.ro

15

25

~eo

Técnica de conexiones
eléctricas »

H10

IEI‘H

%
5

[
1N\

H10
H1t
?ﬁ
)
=l

H10
H11

16

Tecnologia de
control y software »

17 18
Automatizacion de
procesos continuos >

Otros equipos
neumaticos >

Soluciones listas

20 21

Sistemas con
funcion especifica >

Cilindros sin vastago > Acoplamiento mecanico »

Actuadores lineales DGC-K

Descargar datos CAD = www.festo.com

& 40

Servicio de Att. a

Servicios »

H10

H10

Ranura para sensor
de proximidad

[6] Perfil de fijacion para tuerca

deslizante

g B10 B11 H10 H11
[mm]

18 34 - 34 _
25 45 - 45 _
32 54 22 54 22
40 64 24 64 24
50 90 40 90 40
63 106 50 106 50
80 130 72 130 72
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neumaticos > servoneumaticos de electromecanicos » C ladores > ipulacion > valvulas »
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