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Gane espacio y ahorre

costes de ingenieria

+ Con dimensiones compactas
+ Con el vastago antigiro integrado
+ Con interfaces uniformes

segin IS0 21287

Actuadores con guias > Actuadores con barras de guia »

Cilindros compactos,
patron de taladros normalizado

ADNGF
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Cilindros compactos, patron de taladros normalizado

ADNGF

Cuadro general, configuracion y pedido
> www.festo.com/catalogue/adngf

/u[] Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
—— = www.festo.com/sp/adngf

:@ Piezas de repuesto /

Patron de taladros seglin ISO 21287

Vastago antigiro mediante guias y placa de yugo
Guia robusta

Para deteccion de la posicion

Opcionalmente: con vastago doble

+ + + + +

188 = www.festo.com/catalogue/... Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

09 10 11
Terminales de Motion Terminal » Sensores >
valvulas >

Reservado el derecho de modificacion - 2018/11

Poligono Industrial O Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espaiia - rodavigo@rodavigo.com


https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

WWW.ro

12 13 14 15
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas »

Cuadro general del producto

16
Tecnologia de
control y software »

17

Otros equipos
neumaticos >

Cilindros compactos ADNGF, patron de taladros normalizado

Automatizacion de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar »

Servicio de Att. a

20
Sistemas con
funcion especifica >

21

Servicios »

@

Actuadores con guias > Actuadores con barras de guia >

Apéndice »

Tipo/funcidn Ejecucion Diametro del émbolo Carrera | Fuerza Opciones del producto
[mm] mml [N P | PPS (A S2 S6

ADNGF

Doble efecto Antigiro con yugo 12, 16, 20, 25, 32, 40, 1..400 [68..4712

[ ] [ ] n | |
50, 63, 80, 100
Opciones del producto
P Amortiguacion por topes elasti- A Deteccidn de posiciones S6  Juntas termorresistentes hasta
cos/placas en ambos lados S2  Vastago doble méx. 120 °C
PPS  Amortiguacién neumatica TL Identificacion del producto
autorregulable en ambos lados grabada con laser

Hoja de datos — Doble efecto

Especificacionestécnicas Dimensiones =» péagina 194
Diametro del émbolo 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100
Conexion neumatica M5 M5 M5 M5 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8
Carrera 1...200 3...200 5...300 5...400
Amortiguacion ADNGF-...-P Topes elésticos/placas en ambos lados

ADNGF-...-PPS - Amortiguacion neumatica autorregulable en ambos lados

Carrera de amortiguacion ~ ADNGF-...-PPS [mm] - 3 3,5 4 5 6 7 7,5 10
Fuerza tedrica con ADNGF-... [N] 68 121 188 295 483 754 1178 1870 3016 4712
6 bar, avance ADNGF-...-S2 [N] 51 90 141 247 415 686 1057 1750 2827 4524
Fuerza tedrica con ADNGF-... [N] 51 90 141 247 415 686 1057 1750 2827 4524
6 bar, retroceso ADNGF-...-S2 [N] 51 90 141 247 415 686 1057 1750 2827 4524
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Cilindros compactos ADNGF, patron de taladros normalizado
Hoja de datos — Doble efecto
Condiciones de funcionamiento
Diametro del émbolo 12 |16 20 25 32 40 50 63 80 1100
Presion de funcionamiento ~ ADNGF-... [bar] 1,5..10 1..10
ADNGF-...-PPS [bar] - 19..10 14..10
ADNGF-...-S2 [bar] 1,5..10 ‘ 1..10
Temperatura ambiente? ADNGF-... [°C] -20... +80
ADNGF-...-S6 [°C] 0..+120
1) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad.
Materiales
Didametro del émbolo 12..80 100
Culata Aluminio, anodizado Fundicién inyectada de aluminio, recubierta
Camisa del cilindro Aluminio, anodizado
Vastago Acero de alta aleacion
Juntas ADNGF-... TPE-U(PUR)
ADNGF-...-S6 FKM
Codigo de pedido
ADNGF | — - - - A - -
Tipo
ADNGF ‘ Cilindro compacto de doble efecto
Diametro del émbolo [mm]
Carrera [mm]
12 5,10, 15, 20, 25, 30, 40 1..200
16 5,10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 1...200
20, 25 5,10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 3...200
32, 40, 50 5,10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 5...300
63, 80 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 5...300
100 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 5...400
Amortiguacion
P Topes elasticos/placas en ambos lados
PPS Amortiguacioén neumética autorregulable en
ambos lados
Deteccion de posicion
A Para sensor de proximidad
Tipo de vastago
- Placa de yugo en un lado
S2 Vastago doble
Resistencia térmica
S6 ‘ Juntas termorresistentes hasta max. 120 °C

No con diametro de émbolo de 12, 16
No con version termorresistente S6
Carrera minima 5 mm

Carrera maxima 250 mm

Ejemplo de pedido:
ADNGF-50-50-P-A-S2-S6

Cilindro compacto de doble efecto ADNGF - Diametro del émbolo 50 mm - Carrera 50 mm - Topes elasticos/placas en ambos lados - Deteccion de posiciones para sensor de

proximidad - Vastago doble - Juntas termorresistentes hasta max. 120 °C
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21
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Actuadores con guias > Actuadores con barras de guia >

Cilindros compactos ADNGF, patron de taladros normalizado

Tipo S2 > Tipo S2 >
basico Pagina/ basico Pagina/
online online
— —
Brida de fijacion FNC u 191 [9]  Sensorde proximidad SME-/SMT-8 u " 192
Brida basculante SNCL [ - 191 Sensor de proximidad SME-/SMT-8M u " 192
Brida basculante SNCB ] - |19 Tapa de ranura ABP-5-S ] = 193
Conjunto para posiciones miltiples DPNA ] - 192 Sensor de proximidad SMPO-8E ] ] smpo-8e
Brida basculante con pivotes ZNCF u [ ] 192 Conjunto de fijacion SMB-8E u u smb-8e
[6]  Brida basculante central LNZG u u 192 Valvula de estrangulacién y antirretorno u u 193
Brida basculante SNCS ] - 192 GRLA/GRLZ
Caballete LBG u - 192 Racor rapido roscado QS u ] 1443
- Cable de conexién NEBU u u 193
Accesorios — Referencias de pedido
| Para @ | N9 art. Tipo ‘ Para @ ‘ N9 art. Tipo
— I—
Brida de fijacion Dimensiones online: = adngf Brida basculante Dimensiones online: = adn
12 537245 FNC-12 g 32 * 174404 SNCL-32
16 537246 FNC-16 ég ] 40 S 174405  SNCL-40
20 537247 FNC-20 & s 50 S 174406  SNCL-50
25 537248 FNC-25 © 63 S 174407  SNCL-63
32 K 174376 NG32 80 174408  SNCL-80
40 K 174377 NGO 100 174409  SNCL-100
50 * 174378  FNC-50 Brida basculante Dimensiones online: = adn
63 * 174379  FNC-63 32 * 174390  SNCB-32
80 * 174380  FNC-80 40 e 174391  SNCB-40
100 174381 FNC-100 50 * 174392  SNCB-50
63 Y 174393 SNCB-63
Brida basculante Dimensiones online: = adn 30 * 174394 SNCB-80
g 12 537790 SNCl-12 100 174395  SNCB-100
8 § 16 537791  SNCL-16
& i, 20 537792 SNCL-20
e 25 537793 SNCL-25
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Actuadores con guias > Actuadores con barras de guia >
Cilindros compactos ADNGF, patron de taladros normalizado
Accesorios — Referencias de pedido
‘ Para & ‘ N2 art. Tipo ‘ Para & N9 art. Tipo
[— —
Conjunto para posiciones miltiples Dimensiones online: = adn [6] Brida basculante central Dimensiones online: = adn
X 12 537263 DPNA-12 ’3, 32 32959 LNZG-32
EEE &% 16 537264 DPNA-16 i«f' 40, 50 32960 LNZG-40/50
E s — ) 20 537265 DPNA-20 .g 63, 80 32961 LNZG-63/80
25 537266 DPNA-25 100 32962 LNZG-100/125
32 537267 DPNA-32
40 537268 DPNA-40 Brida basculante Dimensiones online: = adn
50 537269 DPNA-50 g 32 * 174397  SNCS-32
63 537270  DPNA-63 ég [ 40 e 174398  SNCS-40
80 537271  DPNA-80 & 9 50 * 174399  SNCS-50
100 537272 DPNA-100 63 e 174400 SNCS-63
80 > ¢ 174401 SNCS-80
Brida basculante con pivotes Dimensiones online: = adn 100 174402 SNCS-100
32 174411 ZNCF-32
40 174412 INCF-40 Dimensiones online: = adn
g 50 174413 ZNCF-50 32 31761 LBG-32
gg g 63 174414  INCF-63 40 T T
80 174415 ZNCF-80 50 31763 LBG-50
100 174416 ZNCF-100 63 31764 LBG-63
80 31765 LBG-80
100 31766 LBG-100
Para & Salida de conmutacidn, Longitud del N art. Tipo
conexion cable [m]
|
[9]/[10] Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo — Contacto normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1206
12...100 PNP, cable 2,5 > ¢ 574335 SMT-8M-PS-24V-K-2,5-0E
PNP, conector tipo clavija | 0,3 D ¢ 574334 SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
PNP, conector tipo clavija | 0,3 > ¢ 574337  SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12
NPN, cable 2,5 D ¢ 574338 SMT-8M-NS-24V-K-2,5-0E
NPN, conector tipo clavija | 0,3 > ¢ 574339 SMT-8M-NS-24V-K-0,3-M8D
Magnetorresistivo - Normalmente cerrado Hojas de datos =>» pagina 1206
‘9’" 12...100 PNP, cable 7,5 ‘ > ¢ 574340 SMT-8M-A-P0-24V-K7,5-0E
Reed magnético — Normalmente abierto Hojas de datos = pagina 1201
"/‘ 12...100 Con contacto, cable 2,5 D ¢ 543862 SME-8M-DS-24V-K-2,5-0E
~ 2 Con contacto, cable 5,0 > ¢ 543863 SME-8M-DS-24V-K-5,0-0E
Con contacto, cable 2,5 x 543872 SME-8M-ZS-24V-K-2,5-0E
Con contacto, conector tipo | 0,3 > ¢ 543861 SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
clavija
Hojas de datos =>» pagina 1203
12 ...100 Con contacto, cable 2,5 150855 SME-8-K-LED-24
% Con contacto, conector tipo | 0,3 150857 SME-8-S-LED-24
clavija
Reed magnético — Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1203
J 12...100 Con contacto, cable 7,5 160251 SME-8-0-K-LED-24
192 = www.festo.com/catalogue/... Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Cilindros compactos ADNGF, patron de taladros normalizado

Accesorios — Referencias de pedido

Para & Conexion Longitud del NC art. Tipo
cable [m]
Cable de conexion, conector recto tipo zdcalo Hojas de datos =» pagina 1543
12..100 M8x1, 3 pines 2,5 D G 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
M 5,0 * 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3
M12x1, 5 pines 2,5 Y 541363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
5,0 * 541364 NEBU-M12G5-K-5-LE3
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
12...100 M8x1, 3 pines 2,5 * 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
W 5,0 * 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
M12x1, 5 pines 2,5 541367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
5,0 541370 NEBU-M12W5-K-5-LE3
| Para @ | N9 art. Tipo

—
Tapa de ranura?)

% 12...100 | 151680  ABP-5-S

1)  Unidades por embalaje: 2x 0,5 m.

Funcion | Para & Conexién N2 art. Tipo
Rosca Didmetro
exterior
Vilvula de estrangulacion y antirretorno con tornillo metalico de ranura2

para estrangulacion de escape Hojas de datos =» pagina 1033
12, 16, 20, 25 M5 3 Y 193137  GRLA-M5-QS-3-D
32 G1/8 4 * 193143 GRLA-1/8-QS-4-D
40, 50, 63, 80, 100 6 D g 193144  GRLA-1/8-QS-6-D
del aire de alimentacion Hojas de datos =» pagina 1033
12, 16, 20, 25 M5 3 D g 193153  GRLZ-M5-QS-3-D
32 G1/8 4 * 193157 GRLZ-1/8-QS-4-D
40, 50, 63, 80, 100 6 Y 193158  GRLZ-1/8-QS-6-D

2) Lasvalvulas reguladoras de caudal recomendadas se refieren a tubos flexibles de 1 metro hacia la valvula. En caso de desviaciones de 50 %, deben utilizarse valvulas de regulacion con mayor o menor caudal para garantizar la
funcidn de estrangulacion y la velocidad del cilindro optimas.
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posicionamiento >
Actuadores con guias > Actuadores con barras de guia >
Cilindros compactos ADNGF, patron de taladros normalizado
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
Tipo basico- & 12... 63
12
. PL
T,
SF
b u!
N -
DE ! H- @
EE | in
‘LA
BG
WH
‘ ZA+
ME ZB+ + =ahadir carrera
Tipo basico - & 80, 100
G G
PL | PL D4 ‘
i | 12 FB_, |
. ) LSS
- A
st | | EE @ g |
Nl o Lo Q|
/ N
ST O T
1 = \ == 1=
fs! h i N =
e @@\ e
8 Elg B
— [ [y B oy ] —
EE LA 06
WH BG TG
ZA+ E
ME ZB+ + = anadir carrera
%] BG D1 D4 D5 D6 D7 D8 E EE FB G )2 )3 LA
6] (%)} (%) %]
[mm] min. H9 +0,1 H9 H8 +0,2
12 12 27,5 +03 10,5 2 -
17 6 M3 3 3,5
16 14 - 29 +03 Ms 11
20 17 M4 35,5 +0.3 4 2,6
19,5 9 12
25 22 oF9 14 39,5 +03
32 28 M5 47 +03 5 6
26 17 5
40 33 54,5 +03 15 8
50 42 65,5 +03
27 127 M6 22 G1/8 6
63 1 50 75,5 +03 115
80 17 65 M8 95,5 +06 8 16,5 ’
15 24 14 2,6
100 21,5 80 M10 113,5+06 10 21,5 20
(%) ME MM PL RT SF T T2 TG WH ZA 7B
(%)} PPS PPS
[mm] h8 +0,2 h13 +0,1 +0,2 +1,3 +1,4 +0,3 +1,2 +1,3
12 5 16 4,2 ,2
6 M4 B 35 3 -
16 6 7 - 18 4,7 39,7
20 8 10 M5 9 2,1 22 5,5 5,5 37 42,5 42,5
25 5 ’ 26 ’ ’ 39 44,5 45,3
32 32,5 6 5 44 50 50,6
10 12 M6 10 6 6
40 38 6,1 66 45 51,1 51,7
0 8,2 s 8,2 2, ,2
5 1 16 M8 13 75 46,5 7,7 52,7 53
63 26 56,5 7,5 8 49 56,5 57
80 ’ 72 y: 54 62, 63,4
14 20 M10 17 10,5 8 o 2
100 10,5 89 9 9,8 67 76 76,8
194 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Actuadores con guias > Actuadores con barras de guia >

Cilindros compactos ADNGF, patron de taladros normalizado

Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
S2 - Vastago doble
AF
T4
B w
u X
| WH WH+ + = anadir carrera
ZM++ ++ = afadir 2 veces la carrera
a AF KF T4 WH M
P PPS P PPS
[mm] min. +1,3 +1,4
12 8 M3 15 4,2 44,5 +05
16 10 M4 ’ 4,7 45,7 05
20 40,5 40,5
14 M6 2,6 5,5 5,5 49,5 49,5
25 51,5 +05 51,5 +05
2 40,5 106
3 16 M8 33 6 6,5 57,5 58,6
40 61 66 58,6 06 59,7 07
50 2 +06 0,7
M10 47 8, 8,2 62,0 63,1
63 20 8,1 8 65,4 +06 66,5 +07
30 +06 +0,7
M12 61 89 94 73,2 74,3
100 9 9,8 864 +06 88 +07
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