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Doble efecto

Simple efecto

Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Gane espago y ?‘h?rre Cilindros compactos seglin ISO 21287
costes de ingenieria
+ Con dimensiones compactas AD N *

+ Con lavariante adecuada
+ Con interfaces uniformes

segin IS0 21287 AEN

Simple efecto

Doble efecto
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Cilindros compactos segiin ISO 21287

ADN % / AEN

Cuadro general, configuracion y pedido
= www.festo.com/catalogue/adn /

|.l| Més informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario /
=

=~ = www.festo.com/sp/adn

Pedido rapido de tipos basicos
=> pagina 48

Tipos seleccionados conforme a la directiva ATEX
sobre atmosferas con peligro de explosion
- www.festo.com/catalogue/ex

:@ Piezas de repuesto /

Diametro del émbolo: 12 ... 125 mm

Corresponde a ISO 21287

Con el sistema de amortiguacion neumatica autorregulada PPS
Montaje en la mitad del espacio en comparacion

con cilindros normalizados segn ISO 15552

Para deteccion de la posicion

Gran versatilidad gracias a numerosas variantes

Vastago con rosca interior o exterior

Gran cantidad de variantes

+ + + +

+ + + +
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Cilindros compactos ADN % /AEN, 1SO 21287
Cuadro general del producto
Tipo/funcién Diametro del émbolo Carrera Fuerza Opciones del producto >
Péagina
[mm] [mm] IN] A1 [P [ePS [A 2 [s6 [ | el
online
Doble efecto ADN - Tipo basico
12, 16, 20, 25, 32, 40, 1...500 68 ... 7363 46
| | u n | | | u n
50, 63, 80, 100, 125
ADN- ... -EL - Con bloqueo de la posicion final
20, 25, 32, 40, 50, 63, adn
80, 100
Simple efecto AEN - Compresion
12, 16, 20, 25, 32, 40, 1..25 59...4510 50
| | | | - | - - | | -
50, 63, 80, 100
AEN-...-Z - Traccion
12,16, 20, 25, 32, 40, 1..25 59...4510 aen
] ] [ | - ] - - n -
50, 63, 80, 100
AEN-...-Q - Con vastago cuadrado (antigiro)
16, 20, 25, 32, 40, 50, 1..25 59...4510 50
| || || - | - - || -
63, 80, 100
Doble efecto ADNH - Cilindros de gran fuerza
25, 40, 63, 100 1..150 542 ...18281 adnh
] ] [ | - ] - - n -
ADNM - Cilindro multiposicion
25, 40, 63, 100 1..150 295 ... 4712 adnm
] ] [ | - ] - - n -
ADNGF - Antigiro con yugo
12, 16, 20, 25, 32, 40, 189
- - - - - | ] - - ] ] -
50, 63, 80, 100
Opciones del producto
A Rosca exterior Q Vastago cuadrado K5  Vastago con rosca especial S10  Slow speed (baja velocidad)
| Rosca interior S1 Vastago reforzado K8  Vastago prolongado S11  Low friction (baja friccion)
P Amortiguacion por topes S2  Vastago doble K10  Vastago de aluminio anodizado R3  Alto nivel de proteccion contra
elasticos/placas en ambos lados S20 Vastago doble hueco S6  Juntas termorresistentes la corrosion
PPS  Amortiguacién neumatica K2 Rosca exterior prolongada hasta max. 120 °C R8  Proteccién contra polvo
autorregulable en ambos lados del vastago TL Identificacion del producto
A Deteccion de posiciones grabada con laser
il Bajas temperaturas
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Sistemas de
manipulacién »
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Editorial » Sistemas
servoneumaticos de

posicionamiento >

Actuadores Pinzas >

neuméticos >

Motores y
controladores »

Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindros compactos ADN ¢ 150 21287

Hoja de datos — Doble efecto

Valvulas >

Servicio de Att. al Clien

09 10
Terminales de
valvulas »

Motion Terminal >

11

Sensores >

ADN-...-A-P-A
Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 56
Didametro del émbolo 12 16 20 25 32 40
Conexion neumatica M5 M5 M5 M5 G1/8 G1/8
Rosca del vastago Interior M3 M4 M6 Mé M8 M8
Exterior M5 Mé M8 M8 M10x1,25 M10x1,25
Carrera [mm] [1..300 1..400
Amortiguacién ADN-...-P Topes elasticos/placas en ambos lados
ADN-...-PPS - Amortiguacion neumatica autorregulable en ambos lados
Carrera de amortiguacion ADN-...-PPS [mm] |- 3 3,5 4 5
Fuerza tedrica con ADN-... [N] 68 121 188 295 483 754
6 bar, avance ADN-...-S2 [N] 51 90 141 247 415 686
Fuerza tedrica con ADN-... [N] 51 90 141 247 415 686
6 bar, retroceso ADN-...-S2 [N] 51 90 141 247 415 686
Didmetro del émbolo 50 63 80 100 125
Conexion neumatica G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/4
Rosca del vastago Interior M10 M10 M12 M12 M16
Exterior M12x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5
Carrera [mm] | 1..400 1...500
Amortiguacién ADN-...-P Topes elasticos/placas en ambos lados
ADN-...-PPS Amortiguacion neumatica autorregulable en ambos lados -
Carrera de amortiguacion ADN-...-PPS [mm] |6 7 7,5 10 -
Fuerza tedrica con ADN-... [N] 1178 1870 3016 4712 7363
6 bar, avance ADN-...-S2 [N] 1057 1750 2827 4524 7069
Fuerza tedrica con ADN-... [N] 1057 1750 2827 4524 7069
6 bar, retroceso ADN-...-S2 [N] 1057 1750 2827 4524 7069
Condiciones de funcionamiento
Diametro del émbolo 12 16 0 |5 |32 50 |63 |so 100 125
Presion de funcionamiento ~ ADN-... [bar] 1..10 06...10
ADN-...-PPS lbar] |- 1,5..10 [1..10 |-
ADN-...-Q [bar] 1,3..10 1..10 0,8...10 06...10
ADN-...-S2 [bar] 1,5..10]1,3..10 [1,2...10 1..10 0,8...10
ADN-...-TT lbal |- 1,5..10 [1..10 |-
Temperatura ambiente) ADN-... [°C] -20 ... +80
ADN-...-S6 [eC] 0..+120
ADN-..TT La |- -40 ... +80 -
1) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad.
Materiales
Diametro del émbolo 12 16 [20 |25 |32 40 |50 [63 [0 [100 125
Vastago Acero de alta aleacion
Culata delantera Aluminio, anodizado Fundicién inyectada de | Aluminio,
aluminio, recubierta anodizado
Camisa del cilindro Aleacion forjada de aluminio, superficie pulida y anodizada
Culata trasera Aluminio, anodizado Fundicién inyectada de | Aluminio,
aluminio, recubierta anodizado
Juntas ADN-... TPE-U (PUR)
ADN-...-S6 FKM
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Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindros compactos ADN 150 21287

Codigo de pedido — Doble efecto 01
| AN |- - - - - - - -
Tipo
ADN ‘ Cilindro compacto de doble efecto
Diametro del émbolo [mm]
Carrera [mm]
12 5,10, 15, 20, 25, 30, 40 1..300
16 5,10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 1..300
20, 25 5,10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 | 1 ... 300
32, 40, 50 5,10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 1...400 "
60, 80 S
63 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, |1 ...400 g
80 2
wv
80, 100 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, |1...500 g
80 i
125 - 1..500 <
Rosca del vastago
| Rosca interior
A Rosca exterior
Amortiguacion
P Topes elasticos/placas
en ambos lados
PPS Amortiguacion neumatica
autorregulable en ambos lados
Deteccion de posicion
A ‘ Para sensor de proximidad
Vastago antigiro
Q | Vastago cuadrado
Tipo de vastago
- Vastago simple
S2 Vastago doble
Resistencia térmica
S6 Juntas termorresistentes hasta max. 120 °C
Baja temperatura
m Resistente a temperaturas
de hasta -40 °C
Unicamente con didmetro de émbolo 20 ... 100 Unicamente con didmetro de émbolo 20 ... 100 mm
No con version termorresistente S6 y de baja temperatura TT. No con version termorresistente S6.

Carrera minima 5 mm.

Ejemplo de pedido:

ADN-50-50-A-P-A

Cilindro compacto de doble efecto ADN - Diametro del émbolo 50 mm - Carrera de 50 mm - Rosca exterior - P — Amortiguacion por topes elasticos/placas en ambos lados -
Deteccidn de posiciones para sensor de proximidad - Vastago simple

Pedido — Opciones del producto

D D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo => www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de

bisqueda.
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Cilindros compactos ADN ¥ 1S0 21287
* Pedidos sencillos y rapidos?)
P — Amortiguacion por topes elasticos/placas en ambos lados
N9 art. Tipo \ N2 art. Tipo N2 art. Tipo
Diametro del émbolo 12 mm Diametro del @émbolo 25 mm Diametro del émbolo 40 mm
536204  ADN-12-5-A-P-A 536251 ADN-25-5-A-P-A 536299  ADN-40-5-1-P-A
536205  ADN-12-10-A-P-A 536252  ADN-25-10-A-P-A 536300  ADN-40-10-1-P-A
536206  ADN-12-15-A-P-A 536253  ADN-25-15-A-P-A 536301 ADN-40-15-1-P-A
536207  ADN-12-20-A-P-A 536254  ADN-25-20-A-P-A 536302  ADN-40-20-1-P-A
536208  ADN-12-25-A-P-A 536255  ADN-25-25-A-P-A 536303  ADN-40-25-1-P-A
536209  ADN-12-30-A-P-A 536256  ADN-25-30-A-P-A 536304  ADN-40-30-1-P-A
536210  ADN-12-40-A-P-A 536257  ADN-25-40-A-P-A 536305  ADN-40-40-1-P-A
536258  ADN-25-50-A-P-A 536306  ADN-40-50-1-P-A
536211 ADN-12-5-1-P-A 536373  ADN-25-60-A-P-A 536307  ADN-40-60-1-P-A
536212  ADN-12-10-1-P-A 536308  ADN-40-80-1-P-A
536213  ADN-12-15-1-P-A 536259  ADN-25-5-1-P-A
536214  ADN-12-20-I-P-A 536260  ADN-25-10-I-P-A Diametro del émbolo 50 mm
536215  ADN-12-25-1-P-A 536261 ADN-25-15-1-P-A 536310  ADN-50-5-A-P-A
536216  ADN-12-30-I-P-A 536262  ADN-25-20-1-P-A 536311 ADN-50-10-A-P-A
536217  ADN-12-40--P-A 536263  ADN-25-25-1-P-A 536312 ADN-50-15-A-P-A
536264  ADN-25-30-1-P-A 536313  ADN-50-20-A-P-A
Diametro del émbolo 16 mm 536265 ADN-25-40-1-P-A 536314  ADN-50-25-A-P-A
536219  ADN-16-5-A-P-A 536366  ADN-25-50-1-P-A 536315 ADN-50-30-A-P-A
536220  ADN-16-10-A-P-A 536383  ADN-25-60-1-P-A 536316  ADN-50-40-A-P-A
536221 ADN-16-15-A-P-A 536317  ADN-50-50-A-P-A
536222 ADN-16-20-A-P-A Diametro del émbolo 32 mm 536318  ADN-50-60-A-P-A
536223  ADN-16-25-A-P-A 536268  ADN-32-5-A-P-A 536319  ADN-50-80-A-P-A
536224  ADN-16-30-A-P-A 536269  ADN-32-10-A-P-A
536225  ADN-16-40-A-P-A 536270  ADN-32-15-A-P-A 536320  ADN-50-5-I-P-A
536331 ADN-16-50-A-P-A 536271 ADN-32-20-A-P-A 536321 ADN-50-10-I-P-A
536272  ADN-32-25-A-P-A 536322  ADN-50-15-1-P-A
536226  ADN-16-5-1-P-A 536273  ADN-32-30-A-P-A 536323 ADN-50-20-1-P-A
536227 ADN-16-10-1-P-A 536274 ADN-32-40-A-P-A 536324 ADN-50-25-1-P-A
536228  ADN-16-15-1-P-A 536275  ADN-32-50-A-P-A 536325  ADN-50-30-I1-P-A
536229  ADN-16-20-1-P-A 536276  ADN-32-60-A-P-A 536326  ADN-50-40-1-P-A
536230  ADN-16-25-1-P-A 536277  ADN-32-80-A-P-A 536327  ADN-50-50-1-P-A
536231 ADN-16-30-1-P-A 536328  ADN-50-60-1-P-A
536232  ADN-16-40-1-P-A 536278  ADN-32-5--P-A 536329  ADN-50-80-1-P-A
536341  ADN-16-50-1-P-A 536279  ADN-32-10-1-P-A
536280  ADN-32-15-I-P-A Diametro del émbolo 63 mm
Diametro del émbolo 20 mm 536281 ADN-32-20-I-P-A 536332 ADN-63-10-A-P-A
536234 ADN-20-5-A-P-A 536282 ADN-32-25-I-P-A 536333 ADN-63-15-A-P-A
536235  ADN-20-10-A-P-A 536283  ADN-32-30-I-P-A 536334  ADN-63-20-A-P-A
536236  ADN-20-15-A-P-A 536284  ADN-32-40-1-P-A 536335  ADN-63-25-A-P-A
536237  ADN-20-20-A-P-A 536285  ADN-32-50-I-P-A 536336  ADN-63-30-A-P-A
536238  ADN-20-25-A-P-A 536286  ADN-32-60-1-P-A 536337  ADN-63-40-A-P-A
536239  ADN-20-30-A-P-A 536287  ADN-32-80-I-P-A 536338  ADN-63-50-A-P-A
536240  ADN-20-40-A-P-A 536339  ADN-63-60-A-P-A
536241 ADN-20-50-A-P-A Diametro del émbolo 40 mm 536340  ADN-63-80-A-P-A
536352  ADN-20-60-A-P-A 536289  ADN-40-5-A-P-A
536290  ADN-40-10-A-P-A 536342 ADN-63-10-1-P-A
536242  ADN-20-5-1-P-A 536291 ADN-40-15-A-P-A 536343  ADN-63-15-1-P-A
536243  ADN-20-10-1-P-A 536292  ADN-40-20-A-P-A 536344  ADN-63-20-1-P-A
536244  ADN-20-15-1-P-A 536293  ADN-40-25-A-P-A 536345 ADN-63-25-1-P-A
536245  ADN-20-20-1-P-A 536294  ADN-40-30-A-P-A 536346  ADN-63-30-1-P-A
536246  ADN-20-25-1-P-A 536295  ADN-40-40-A-P-A 536347  ADN-63-40-1-P-A
536247  ADN-20-30-1-P-A 536296  ADN-40-50-A-P-A 536348  ADN-63-50-1-P-A
536248  ADN-20-40-1-P-A 536297  ADN-40-60-A-P-A 536349  ADN-63-60-1-P-A
536249  ADN-20-50-1-P-A 536298  ADN-40-80-A-P-A 536350  ADN-63-80-1-P-A
536362  ADN-20-60-1-P-A

1) Enesta tabla, todos los productos son de facil seleccion y pedido rapido.
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Cilindros compactos ADN 150 21287

* Pedidos sencillos y rapidos?
P — Amortiguacion por topes elasticos/placas en ambos lados

N2 art. Tipo N2 art. Tipo
Diametro del émbolo 80 mm Diametro del émbolo 80 mm
536353 ADN-80-10-A-P-A 536363 ADN-80-10-1-P-A
536354 ADN-80-15-A-P-A 536364  ADN-80-15-1-P-A
536355  ADN-80-20-A-P-A 536365  ADN-80-20-I-P-A
536356  ADN-80-25-A-P-A 536366  ADN-80-25-1-P-A
536357 ADN-80-30-A-P-A 536367  ADN-80-30-I-P-A
536358  ADN-80-40-A-P-A 536368  ADN-80-40-I-P-A
536359  ADN-80-50-A-P-A 536369  ADN-80-50-I-P-A
536360  ADN-80-60-A-P-A 536370  ADN-80-60-I-P-A
536361  ADN-80-80-A-P-A 536371  ADN-80-80-I-P-A

PPS - Amortiguacion neumatica autorregulable en ambos lados
N2 art. Tipo N2 art. Tipo N2 art. Tipo
Diametro del émbolo 32 mm Diametro del émbolo 50 mm Diametro del émbolo 80 mm
572655  ADN-32-10-A-PPS-A 572691  ADN-50-10-A-PPS-A 572727 ADN-80-10-A-PPS-A
572656  ADN-32-15-A-PPS-A 572692  ADN-50-15-A-PPS-A 572728  ADN-80-15-A-PPS-A
572657  ADN-32-20-A-PPS-A 572693  ADN-50-20-A-PPS-A 572729  ADN-80-20-A-PPS-A
572658  ADN-32-25-A-PPS-A 572694  ADN-50-25-A-PPS-A 572730  ADN-80-25-A-PPS-A
572659  ADN-32-30-A-PPS-A 572695  ADN-50-30-A-PPS-A 572731  ADN-80-30-A-PPS-A
572660  ADN-32-40-A-PPS-A 572696  ADN-50-40-A-PPS-A 572732  ADN-80-40-A-PPS-A
572661  ADN-32-50-A-PPS-A 572697  ADN-50-50-A-PPS-A 572733  ADN-80-50-A-PPS-A
572662  ADN-32-60-A-PPS-A 572698  ADN-50-60-A-PPS-A 572734  ADN-80-60-A-PPS-A
572663  ADN-32-80-A-PPS-A 572699  ADN-50-80-A-PPS-A 572735  ADN-80-80-A-PPS-A
572646  ADN-32-10-I-PPS-A 572682  ADN-50-10-I-PPS-A 572718  ADN-80-10-I-PPS-A
572647  ADN-32-15-I-PPS-A 572683  ADN-50-15-I-PPS-A 572719  ADN-80-15-I-PPS-A
572648  ADN-32-20-I-PPS-A 572684  ADN-50-20-I-PPS-A 572720 ADN-80-20-I-PPS-A
572649  ADN-32-25-1-PPS-A 572685  ADN-50-25-1-PPS-A 572721  ADN-80-25-1-PPS-A
572650  ADN-32-30-I-PPS-A 572686  ADN-50-30-I-PPS-A 572722  ADN-80-30-I-PPS-A
572651  ADN-32-40-I-PPS-A 572687  ADN-50-40-I-PPS-A 572723  ADN-80-40-1-PPS-A
572652  ADN-32-50-I-PPS-A 572688  ADN-50-50-1-PPS-A 572724  ADN-80-50-I-PPS-A
572653  ADN-32-60-I-PPS-A 572689  ADN-50-60-I-PPS-A 572725  ADN-80-60-I-PPS-A
572654  ADN-32-80-I-PPS-A 572690  ADN-50-80-I-PPS-A 572726 ADN-80-80-I-PPS-A
Diametro del émbolo 40 mm Diametro del émbolo 63 mm
572673  ADN-40-10-A-PPS-A 572709  ADN-63-10-A-PPS-A
572674  ADN-40-15-A-PPS-A 572710  ADN-63-15-A-PPS-A
572675  ADN-40-20-A-PPS-A 572711  ADN-63-20-A-PPS-A
572676  ADN-40-25-A-PPS-A 572712  ADN-63-25-A-PPS-A
572677  ADN-40-30-A-PPS-A 572713  ADN-63-30-A-PPS-A
572678  ADN-40-40-A-PPS-A 572714  ADN-63-40-A-PPS-A
572679  ADN-40-50-A-PPS-A 572715 ADN-63-50-A-PPS-A
572680  ADN-40-60-A-PPS-A 572716  ADN-63-60-A-PPS-A
572681  ADN-40-80-A-PPS-A 572717  ADN-63-80-A-PPS-A
572664  ADN-40-10-I-PPS-A 572700 ADN-63-10-I-PPS-A
572665  ADN-40-15-1-PPS-A 572701  ADN-63-15-1-PPS-A
572666  ADN-40-20-I-PPS-A 572702  ADN-63-20-I-PPS-A
572667  ADN-40-25-1-PPS-A 572703  ADN-63-25-1-PPS-A
572668  ADN-40-30-I-PPS-A 572704  ADN-63-30-I-PPS-A
572669  ADN-40-40-1-PPS-A 572705  ADN-63-40-1-PPS-A
572670  ADN-40-50-I-PPS-A 572706  ADN-63-50-1-PPS-A
572671  ADN-40-60-1-PPS-A 572707  ADN-63-60-1-PPS-A
572672  ADN-40-80-I-PPS-A 572708  ADN-63-80-I-PPS-A

1) Enesta tabla, todos los productos son de facil seleccion y pedido rapido.
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Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Motion Terminal > Sensores >

manipulacion >

Actuadores
electromecanicos >

Sistemas
servoneumaticos de
posicionamiento >

Motores y
controladores >

Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindros compactos AEN, ISO 21287

Hoja de datos — Simple efecto, compresion

IEr

Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 56
Didmetro del émbolo 12 16 20 25 32
Conexion neumatica M5 M5 M5 M5 G1/8
Rosca del vastago Interior M3 M4 Mé M6 M8
Exterior M5 Mé M8 M8 M10x1,25
Carrera [mm] |1...10 1..25
Amortiguacion Topes elasticos/placas en ambos lados
Fuerza tedrica con 6 bar, [N] 56 95 162 259 441
avance
Didmetro del émbolo 40 50 63 80 100
Conexion neumatica G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8
Rosca del vastago Interior M8 M10 M10 M12 M12
Exterior M10x1,25 M12x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5
Carrera [mm] |1..25
Amortiguacion Topes elasticos/placas en ambos lados
Fuerza tedrica con 6 bar, [N] 702 1098 1783 2899 4511
avance
Condiciones de funcionamiento
Diametro del émbolo 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100
Presion de funcionamiento [bar] {1,5...10 1..10
Temperatura ambiente!) AEN-... [’ |-20..+80
AEN-...-S6 [l |0..+120

1) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad.

Materiales
Didmetro del émbolo

12...80 1100

Vastago

Acero de alta aleacion

Culata delantera

Aluminio, anodizado ‘ Fundicién inyectada de aluminio, recubierta

Camisa del cilindro

Aleacion forjada de aluminio, superficie pulida y anodizada

Culata trasera

Aluminio, anodizado ‘ Fundicion inyectada de aluminio, recubierta

Juntas

TPE-U (PUR)
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Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindros compactos AEN, ISO 21287

Cddigo de pedido — Simple efecto, compresion 01
B - - -l |- A - -
Tipo
AEN Cilindro compacto de simple efecto,

compresion

Diametro del émbolo [mm]

Carrera [mm]
12 1..10
16, 20, 25,32, |1...25
40, 50, 63, 80,

8
100 =
Rl
£
2
Rosca del vastago =
g
A Rosca exterior S
]
| Rosca interior =
Q
<T
Amortiguacion
P ‘ Topes elasticos/placas en ambos lados

Deteccion de posicion

A | Para sensor de proximidad

Vastago antigiro
Q ‘ Vastago cuadrado

Resistencia térmica

S6 ‘ Juntas termorresistentes hasta max. 120 °C

No con diametro de émbolo de 12

Ejemplo de pedido:

AEN-50-25-I-P-A-Q-S6

Cilindro compacto de simple efecto AEN - Diametro del émbolo 50 mm - Carrera de 25 mm - Rosca interior - Amortiguacion por topes elasticos/placas en ambos lados - Deteccion
de posiciones para sensor de proximidad - Vastago cuadrado - Resistencia térmica, juntas termorresistentes hasta méx. 120 °C

Pedido — Opciones del producto

D D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo => www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de

blsqueda.
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Cilindros compactos ADN # /AEN, 1SO 21287

Accesorios

Técnica de vacio »

08
Valvulas >

Servicio de Att. a

09 10 11
Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

Tipo basico Q S2 => Pagina/online
Pie de fijacion HNA | ] [ ] ] 53
Brida de fijacion FNC L] u [ 53
Brida basculante SNCL u u - 53
Brida basculante SNCB n n - 53
Caballete LBN L] ] - 53
Caballete CRLBN [ ] [ ] - adn
[6]  Conjunto para posiciones miltiples DPNA | | ] - 53
Brida basculante con pivotes ZNCF u ] ] 53
Brida basculante con pivotes CRZNG ] u u adn
Brida basculante central LNZG [ [ n 53
[9]  Brida basculante SNCS [] - - 53
Caballete LBG u - - 53
Cabeza de rétula SGS ] - u 54
Cabeza de rétula CRSGS u - ] adn
Placa de acoplamiento KSG/KSZ u u u 54
Adaptador AD ] - — 54
Horquilla SG M n n 54
Horquilla CRSG u u u adn
Rotula FK n - [ ] 54
Rétula CRFK u - ] adn
Caballete transversal LQG u - u 54
Horquilla SGA ] - | 54
Sensor de proximidad SME-/SMT-8 ] ] [] 55
y cable de conexién NEBU
Sensor de proximidad SME/SMT-8M u ] ] 55
y cable de conexién NEBU
[20]  Tapa de ranura ABP-5-S u u n 55
Sensor de proximidad SMPO-8E [ ] u | adn
Conjunto de fijacion SMB-8E ] ] [ adn
Valvula de estrangulacion y antirretorno u u u 55
GRLA/GRLZ
Racor rapido roscado QS | | u | ] 1443
52 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindros compactos ADN % /AEN, 1SO 21287

Accesorios — Referencias de pedido 01
‘ Para @ | N9 art. Tipo ‘ ‘ Para @ ‘ N9 art. Tipo
Pies de fijacion Dimensiones online: = adn E Conjunto para posiciones miltiples Dimensiones online: = adn
12 537237  HNA-12 12 537263  DPNA-12
(%m 16 537238 HNA-16 Eg ﬁg} 16 537264 DPNA-16
gg 20 537239 HNA-20 E E g ’% 20 537265 DPNA-20
g 25 537240  HNA-25 ® 25 537266  DPNA-25
32 537241 HNA-32 32 537267 DPNA-32
40 537242 HNA-40 40 537268 DPNA-40
50 537243  HNA-50 50 537269  DPNA-50
63 537244  HNA-63 63 532270  DPNA-63
80 537249 HNA-80 80 537271 DPNA-80
100 537250  HNA-100 100 537272  DPNA-100 2
©
Brida de fijacion Dimensiones online: = adn Brida basculante con pivotes Dimensiones online: = adn %
12 537245 FNC-12 32 174411 ZNCF-32 Z
16 537246  FNC-16 40 174412 ZNCF-40 s
20 537247 FNC-20 50 174413 ZNCF-50 5
25 537248  FNC-25 ggg 63 174414  INCF-63 <
32 * 174376  FNC-32 g 80 174415  ZNCF-80
40 * 174377  FNC-40 100 174416  ZNCF-100
50 * 174378  FNC-50 125 174417  INCF-125
63 * 174379  FNC-63
30 * 174380 FNC-80 Brida basculante central Dimensiones online: <> adn
100 174381 FNC-100 &2 32 32959 INIG:32
125 174382 FNC-125 .y 40, 50 32960 LNZG-40/50
Ig 63, 80 32961 LNZG-63/80
Brida basculante Dimensiones online: = adn 100, 125 a2 LTS
E 12 537790 SNCl-12 [9] Brida basculante Dimensiones online: = adn
Egg 16 537791 SNCL-16 EP) & 197 SNes32
S ) 20 537792 SNCL-20 ) [l i
= 25 537793 SNCL-25 @ g 40 * 174398 SNCS-40
32 * 174404 SNCL-32 @ L 9 50 * 174399 SNCS-50
W0 * 176405 SNCL-40 = 63 + 174400  SNCS-63
50 S 174406  SNCL-50 80 LT[R SESED
63 * 174407 SNCL-63 100 174402 SNCS-100
30 * 174408 SNCL-80 125 174403 SNCS-125
100 174409 SNCL-100 . -
125 174410 SNCL-125 Caballete Hojas de datos online: = lbg
32 31761 LBG-32
Brida basculante Dimensiones online: = adn 40 31762 LBG-40
2 174390  SNCB32 %0 31763 LBG-50
40 S 174391  SNCB-40 6 31764 1BG:63
80 31765 LBG-80
50 Y 174392  SNCB-50 100 31766 1BG-100
63 * 174393  SNCB-63 125 31767 1BG-125
80 * 174394  SNCB-80 Caballete en combinacion con cabeza de rotula SGS
100 174395  SNCB-100 Hojas de datos online: = lbg
125 174396  SNCB-125 32, 40 31761 LBG-32
@ 50, 63 31762 LBG-40
Caballete Hojas de datos online: = lbn 80, 100 31763 LBG-50
12,16 * 6058 LBN-12/16 31764 LBG-63
20, 25 * 6059 LBN-20/25 125 31765 LBG-80
31766 LBG-100
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‘ Para @ N2 art. Tipo ‘ Para @ ‘ N2art. Tipo
— —
Cabeza de rotula Hojas de datos online: = sgs Horquilla Hojas de datos online: = sg
® 16 K 9254 SGS-M6 16 % 3110 SG-M6
20, 25 H 9255 SGS-M8 @ 20,25 * 3111 SG-M8
32,40 * 9261 SGS-M10x1,25 32,40 * 6144 SG-M10x1,25
50, 63 * 9262 SGS-M12x1,25 50, 63 +* 6145 SG-M12x1,25
80, 100 * 9263 SGS-M16x1,5 80, 100 * 6146 SG-M16x1,5
125 * 9264 SGS-M20x1,5 125 * 6147 SG-M20x1,5
Placa de acoplamiento Hojas de datos online: = ksg @
32,40 32963 KSG-M10x1,25
50, 63 32964 KSG-M12x1,25 Rétula Hojas de datos online: = fk
80, 100 32965 KSG-M16x1,5 12 30184 FK-M5
125 32966 KSG-M20x1,5 @ 16 Y 2061 FK-Mé6
Placa de acoplamiento Hojas de datos online: = ksz 20, 25 * 2062 FK-M8
% 16 36123  KSZ-M6 32, 40 % 6140 FK-M10x1,25
3 20,25 Ay |l 50, 63 64l FK-M12x1,25
@ 32,40 36125 KSZ-M10x1,25 80, 100 * 6142 FK-M16x1,5
5 50, 63 36126  KSZ-M12x1,25 15 TR FRCM20x0.5
D 80, 100 36127 KSZ-M16x1,5
125 36128 AP Caballete transversal para cabeza de rotula SGS Hojas de datos online: = lqg
Adaptador Hojas de datos online: = ad '% i(z) 2(3) :1;2: ::gg:;
16 157328 AD-M6-M5 ~ 2 :
o o R T
157330 AD-M6-G1/4 T 31772 1Q6-80
20, 25 157331 AD-M8-G1/8 31773 1Q6-100
157332 AD-M8-G1/4
32,40 i:;;:: :gmg:::;:g:ﬁ Horquilla Hojas de datos online: = sga
50, 63 160256 AD-M12x1,25-G1/4 32, 49 32954 SGA-M10x1,25
160257 AD-M12x1,25-G3/8 ﬂ 50, 63 10767 SGA-M12x1,25
80, 100 10768 SGA-M16x1,25
125 10769 SGA-M20x1,5
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Sistemasde  Preparaciondelaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacionde  Soluciones listas  Sistemas con Sevicios>  Apéndice>
vision comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos>  para instalar» funcion especifica >
Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »
Cilindros compactos ADN ¥ /AEN, ISO 21287
Accesorios - Referencias de pedido
Para & Salida de conmutacion, Longitud N2 art. Tipo
conexion del cable [m]
—
Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo — Contacto normalmente abierto Hojas de datos =>» pagina 1206
12..125 PNP, cable 2,5 D ¢ 574335  SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-0F
PNP, conector tipo clavija | 0,3 * 574334 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
PNP, conector tipo clavija | 0,3 D ¢ 574337 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
NPN, cable 2,5 * 574338  SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-0E
NPN, conector tipo clavija | 0,3 D ¢ 574339 SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
Magnetorresistivo - Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1206
12..125 PNP, cable 7,5 ’ > ¢ 574340 SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-0E
Reed magnético — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1201
12..125 Con contacto, cable 2,5 D ¢ 543862 SME-8M-DS-24V-K-2,5-0E
% Con contacto, cable 5,0 * 543863  SME-8M-DS-24V-K-5,0-OF
Con contacto, cable 2,5 D ¢ 543872 SME-8M-ZS-24V-K-2,5-0E
Con contacto, 0,3 * 543861 SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
conector tipo clavija
Hojas de datos =» pagina 1203
12...125 Con contacto, cable 2,5 150855 SME-8-K-LED-24
% Con contacto, 0.3 150857  SME-8-S-LED-24
conector tipo clavija
Reed magnético — Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1203
% 12..125 Con contacto, cable 7,5 160251 SME-8-0-K-LED-24
Cable con conector recto tipo zdcalo Hojas de datos =» pagina 1543
12...125 M8x1, 3 pines 2,5 D ¢ 541333  NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
&V 5,0 ) ¢ 541334  NEBU-M8G3-K-5-LE3
M12x1, 5 pines 2,5 * 541363  NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
5,0 * 541364 NEBU-M12G5-K-5-LE3
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
12..125 M8x1, 3 pines 2,5 D ¢ 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
5,0 > ¢ 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
M12x1, 5 pines 2,5 541367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
5,0 541370 NEBU-M12W5-K-5-LE3
Tapa de ranura?)
% 12..125 - - 151680 ABP-5-S
1) Unidades por embalaje: 2x 0,5 m.
Para & Conexidn N2 art. Tipo
Rosca Didmetro
exterior
Vilvula de estrangulacion y antirretorno con tornillo metalico de ranura2 para estrangulacién de escape Hojas de datos =>» pagina 1033
12, 16, 20, 25 M5 3 D ¢ 193137  GRLA-M5-QS-3-D
32 G1/8 4 * 193143 GRLA-G1/8-QS-4-D
40, 50, 63, 80, 100 6 * 193144 GRLA-G1/8-QS-6-D
125 G1/4 8 D ¢ 193147 GRLA-G1/4-QS-8-D
Para estrangulacion del aire de alimentacion Hojas de datos =» pagina 1033
12, 16, 20, 25 M5 3 D ¢ 193153  GRLZ-M5-QS-3-D
32 G1/8 4 * 193157 GRLZ-G1/8-QS-4-D
40, 50, 63, 80, 100 6 D ¢ 193158 GRLZ-G1/8-QS-6-D

2) Lasvalvulas reguladoras de caudal recomendadas se refieren a tubos flexibles de 1 metro hacia la valvula. En caso de desviaciones de +50 %, deben utilizarse valvulas de regulacion con mayor o menor caudal para garantizar la
funcidn de estrangulacion y la velocidad del cilindro dptimas.

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

= www.festo.com/catalogue/... 55

Poligono Industrial O Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espaiia - rodavigo@rodavigo.com

01

Actuadores neumaticos


https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

01

wv
o
o
=
“©
£
>
7]
=
0
5]
e
S
=
<
>
=
=)
<<

WWW.

Servicio de Att.

© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »
posicionamiento >
Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »
Cilindros compactos ADN ¥ /AEN, 1SO 21287
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
Tipo basico- & 12... 63
@32...63 @12..25
PL PL_|
T2
EE EE
ﬁ'
2 f Bl N
ih
BT A | LA
|G \ | G
BG
ZA+ -
78+ +  =afadir carrera
(%} BG D1 D5 E EE G )2 )3 LA
6} G}
[mm] min H9 F9 +0,2
12 27,5 +03 10,5 2 -
17 6 3,5
16 29 +03 M5 11
20 35,5+03 2,6
19,5 9 12
25 9 39,5 +0.3
32 47 +03 6
40 2 54,5 +03 °
e G1/8 15 8
50 65,5 +03
27 12 12
63 75,5 +03 11,5
%] MM PL RT SF T2 TG ZA ZB
(%)} PPS
[mm] +0,2 h13 +0,1 +0,2 +0,3 +1,2 +1,3
12 6 16 2
M4 ° 35 39, -
16 8 6 7 18 39,7
20 22 42, 2,
10 M5 9 2,1 37 > 42,5
25 26 39 44,5 45,3
2 2, g
ZO 12 Me 10 3385 “ 55;01 22 3
8,2 45 : :
50 46,5 53,2 53,2
16 M8 13 2,6
63 56,5 49 57,1 57
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vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »
Cilindros compactos ADN ¢ /AEN, 1SO 21287
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
Tipo bésico — & 80 ... 125
G i i G
PL PL
T2
@900
EE EE 4
X | EE
b =
4F oM Ayl
=W ol |:| Im f =
Ho =
2 I - 5)
= 55 1Qon 0C
N i
LA SFE
BG TG
ZA+ E
78+ = afadir carrera
6] BG D1 D5 E EE G 13 LA
%) (%)
[mm] min. H9 +0,2
80 17 95,5 +06 16,5 11,
15 G1/8 6 > 2,6
100 21,5 12 113,5 +06 21,5 20
125 20 - 134,6 +03 G1/4 20 21,15 -
6] MM PL RT SF T2 TG ZA 7B
|6} PPS
[mm] +0,2 h13 +0,1 +0,2 +0,3 +1,2 +1,3
80 2 62, 63,4
20 8,2 M10 17 7 54 9 3
100 105 2,6 89 67 76 76,8
125 25 ’ M12 21 110 81 92 -
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Dimensiones
Tipo basico
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Técnica de vacio » Valvulas >

09 10 11
Terminales de
valvulas »

Motion Terminal > Sensores >

Descargar datos CAD = www.festo.com

Tuerca hexagonal DIN 439-B
solopara @ 32...125

+ = anadir carrera

Tuerca hexagonal DIN 439-B
solo para & 32...125

+ =anadir carrera
++ =anadir 2 veces la carrera

Tuerca hexagonal DIN 439-B
solopara @ 32...125

+ = anadir carrera

Importante

El vastago izquierdo es cuadrado,
el vastago derecho es redondo.

+  =afadir carrera

++ =anadir 2 veces la carrera

Tuerca hexagonal DIN 439-B
solo para @ 32 ...125

+ = anadir carrera
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12 13 14 15 16 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »
Cilindros compactos ADN ¢ /AEN, 1SO 21287
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
6] A Al A2 AF AF3 B B1 D7 D8 D9 L5 KF KF3 KK
%) O %) )
[mm] -0,5 min. min.
12 10 1.10 8 8 _ 5,5 - - - M3 M3 M5
16 12 1300 10 10 7 4,5 3,2 3 Mé Mé M6
20
75 16 14 12 18 9 6 3,8 2 M6 M5 M8
32 h
20 19 1..20 16 14 27 10 8 4,5 3 M8 M6 M10x1,25
%0 1..400
3 22 16 31 12 10 6 3,5 M10 M8 M12x1,25
80 20
28 1..30 20 35 16 G1/8 8 M12 M10 M16x1,5
100 1...500 - -
125 40 1..40 25 24 - 20 G1/4 11,7 M16 M12 M20x1,5
6] T2 T3 T4 VD WH /B M
PPS 1 PPS T PPS
[mm] +1,3 +1,4 +1,3 +1,2 +1,3 +1,2
12 40,5
s ~ L5 ~ 4,2 ~ B 39,2 ~ B 44,5 B
16 4,7 39,7 45,7 +05
20 2, 2, . )5 +0.5 ,5 405
) ) 26 52 55 55 10,5 42,5 42,5 47,5 49,5 49,5
25 44,5 45,3 49,5 51,5 +05 51,5+05
2 +0,5 +0,6
3 26 26 33 6 6,5 12,5 50 50,6 56,5 57,5 58,6
40 61 66 51,1 51,7 57,5 58,6 +06 59,7 +07
50 8,2 8,2 14, ,2 ,2 A 62,8 06 63,1 +07
3,3 3,3 4,7 64 &7 >3 >3 9.7 3
63 8,1 8 14,6 57,1 57 63,6 66,6 +06 66,5 +07
80 A | 15, 2 y y 12406 3407
47 47 61 8,9 94 54 62,9 63,4 69,4 73 74,3
100 9 9,8 15,5 76 76,8 82,5 86,4 +06 88 +0.7
125 61 - 7 - 11 - - 92 - - 104,4 +06 -
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