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Novedad
Nueva serie

Cilindros con vastago » Cilindros compactos, de carrera corta y planos >

MUChO talento en tOdaS Cilindro compacto, multimontaje

las situaciones
+ Mltiples posibilidades de montaje D P D N\
+ Perfectos para todas las
aplicaciones con movimientos
lineales y carreras cortas
+ Robustos y resistentes
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posicionamiento >

Cilindros con vastago » Cilindros compactos, de carrera corta y planos >

Cilindro compacto, multimontaje

DPDM

Cuadro general, configuracion y pedido
= www.festo.com/catalogue/dpdm /

|..| Més informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario /
=

=~ = www.festo.com/sp/dpdm

+  Cony sin vastago antigiro
+  Montaje sencillo mediante miltiples interfaces de fijacion
+  Convastago simple, doble o doble y hueco
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N U EVO Cilindros con vastago » Cilindros de carrera corta y cilindros compactos »
Cilindro compacto DPDM, multimontaje
Cuadro general del producto 01
Tipo/funcién Diametro del émbolo Carrera | Fuerza Opciones del producto
[mm] [mm] (N] Q T H P A 1
DPDM
Doble efecto 6,10, 16, 20, 25, 32 5..50 |17..483 u ] u [ ] ] -
Simple efecto, 6,10, 16, 20, 25, 32 5..15 [13..415
L. | | - - | | [} —
compresion
Simple efecto, 6,10, 16, 20, 25, 32 5..15 |13..415
L. | | - - | ] —
traccion
Opciones del producto
v
Q Con vastago antigiro, T Véstago doble en un lado P Amortiguacion por topes elasti- A Deteccidn de la posicion %
doble efecto Vastago doble hueco cos/placas en ambos lados T Juntas termorresistentes hasta E
Simple efecto, compresion max. 120 °C g
Simple efecto, traccion 5
E
<

Hoja de datos

(L

Mt—
e

Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 163
Didmetro del émbolo 6 10 16 20 25 32
Conexion neumatica M5 M5 M5 M5 M5 G1/8
Rosca del vastago M3 M4 M6 M8 M10x1,25 M10x1,25
Carrera
DPDM-...-P [mm] |5, 10, 15,20, 25,30 5,10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
DPDM-...-S/P [mm] |5, 10,15
Fuerza tedrica con 6 bar, avance
DPDM-... 17 47 121 188 295 483
DPDM-...-S 13 38 100 160 269 445
DPDM-...-T/-H 13 40 104 158 247 415
Fuerza tedrica con 6 bar, retorno
DPDM-... 13 40 104 158 247 415
DPDM-...-P 9 31 93 130 221 377
Amortiguacién?) Topes elasticos/placas en ambos lados
1)  Con émbolos de didmetro 6 en combinacion con la funcion "simple efecto, compresidn", la amortiguacion solo se encuentra en la culata delantera.
Condiciones de funcionamiento
Didmetro del émbolo | 6 10 16 20 25 32
Presion de funcionamiento
DPDM-... [bar] 1,8..8 1,5...8 1..8
DPDM-Q-... [bar] 1,5...10 1,5..10 1..8
DPDM-...-S/-P [bar] 2,5...8 2.8 1,5..8
Temperatura ambiente?)
DPDM-... [°C] -10...+80
DPDM-...-T1 [°q] - 0..+120

1) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad.
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »

posicionamiento >

Cilindros con vastago » Cilindros de carrera corta y cilindros compactos »

Cilindro compacto DPDM, multimontaje NUEVO

Hoja de datos

Materiales
Cuerpo Aleacion de forja de aluminio
Vastago Acero de alta aleacion, inoxidable
Juntas
DPDM-... NBR/TPE-U(PU)
DPDM.-...-T1 HNBR/FKM
Codigo de pedido
DPDM - - = - [P A |-
Tipo
DPDM Cilindro
Vastago antigiro
- No
Q Con vastago antigiro
Diametro del @émbolo
Carrera [mm]
6 5,10, 15, 20, 25, 30
10 5,10, 15, 20, 25, 30
16 5,10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
20 5,10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
25 5,10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
32 5,10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
Funcién
- Doble efecto
Simple efecto, compresion
P Simple efecto, traccion
Tipo de vastago
- Vastago simple
Vastago doble
Véstago doble hueco
Amortiguacion
P ‘ Topes elasticos/placas en ambos lados
Deteccion de posicion
A | Para sensor de proximidad
Deteccion de posicion
- Estandar
T 0...+120°C
Solo con carreras de 5, 10, 15 mm No con S/P No con T/H
Ejemplo de pedido:

DPDM-16-30-T-PA
Cilindro compacto DPMD - Diametro del émbolo 16 mm - Carrera de 30 mm - Doble efecto - Vastago doble - Topes eldsticos/placas en ambos lados - Deteccidn de posiciones
para sensor de proximidad - Margen de temperatura estandar
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Accesorios

15

16

Técnica de conexiones  Tecnologia de

eléctricas »

control y software >
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Servicio de

17 18 19 20
Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con
neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

21 (]
Servicios>  Apéndice >

Cilindros con vastago » Cilindros de carrera corta y cilindros compactos >

Cilindro compacto DPDM, multimontaje

=> Pagina/online => Pagina/online
Cabeza de rotula SGS 162 Sensor de proximidad SME-/SMT-8, SMT10 162
Horquilla SG 162 [6]  Valvula de estrangulacion y antirretorno GRLA/VFOH | 162
Rétula FK 162 Racor rapido roscado QS 1443
Adaptador AD 162 - Cable de conexion NEBU 162
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Actuadores neumaticos

® 01
Editorial » Actuadores
neumaticos »

www.rodavigo.net +34 986 288118

02 03 04
Pinzas » Sistemas Actuadores
servoneumaticos de electromecanicos >

posicionamiento >

Cilindros con vastago » Cilindros de carrera corta y cilindros compactos >

Cilindro compacto DPDM, multimontaje

Accesorios — Referencias de pedido

05
Motores y
controladores »

06 07

Servicio de Att. al Cliente

08 09 10 11

Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores »

NUEVO

manipulacién >

valvulas >

‘ Para & ‘ N2 art. Tipo ‘ Para & l N9 art. Tipo
Cabeza de rotula SGS Hojas de datos online: = sgs Rétula FK Hojas de datos online: = fk
@‘1 10 9253 SGS-M4 10 6528 FK-M4
@ : 16 K 9254 SGSM6 @ 16 X 2061 FK-M4
20 > 9255 SGS-M8 20 * 2062 FK-M4
25 * 9261 SGS-M10x1,25 25 ) ¢ 6140 FK-M10x1,25
32 D ¢ 9261 SGS-M10x1,25 32 * 6140 FK-M10x1,25
Adaptador AD Hojas de datos online: = ad
Horquilla SG Hojas de datos online: = sg /‘ 10 - -
& 10 6532 SG-M4 ¢/ 16 157328 AD-M6-M5
@ 16 H 3110 SG-M6 \ 157329  AD-M8-1/8
20 D ¢ 3111 SG-M8 20 157331 AD-M8-1/8
25 * 6144 SG-M10x1,25 157332 AD-M8-1/4
32 > 6144 SG-M10x1,25 25 157333 AD-M10x1,25-1/8
157334  AD-M10x1,25-1/4
32 157333 AD-M10x1,25-1/8
157334 AD-M10x1,25-1/4
Para & Salida de conmutacion, Longitud N2 art. Tipo
conexion del cable [m] ‘
Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo - Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1222
6..20 PNP, cable 2,5 > 551373 SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-0E
Iﬁ% PNP, conector tipo clavija | 0,3 > ¢ 551375  SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L.-M8D
NPN, cable 2,5 D ¢ 551377  SMT-10M-NS-24V-E-2,5-L-0E
NPN, conector tipo clavija | 0,3 D ¢ 551379 SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D
Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo - Normalmente abierto Hojas de datos = pagina 1206
25,32 PNP, cable 2,5 * 574335 SMT-8M-A-PS-24V-K-2,5-0E
PNP, conector tipo clavija | 0,3 > ¢ 574334 SMT-8M-A-PS-24V-K-0,3-M8D
NPN, cable 2,5 x 574338  SMT-8M-A-NS-24V-K-2,5-0E
NPN, conector tipo clavija | 0,3 ¢ 574339 SMT-8M-A-NS-24V-K-0,3-M8D
Magnetorresistivo - Normalmente cerrado Hojas de datos =>» pagina 1206
25, 32 | PNP, cable 7,5 [* 574340  SMT-8M-A-PO-24V-K7,5-OF
Para tamafo Salida de conmutacion, Longitud NQ art. Tipo
conexion del cable [m] ‘
Cable con conector recto tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
16... 20 M8x1, 3 pines 2,5 > 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
@y 5,0 > ¢ 541334  NEBU-M8G3-K-5-LE3
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
16...20 M8x1, 3 pines 2,5 * 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
5,0 D ¢ 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
Para & Conexién NQart. Tipo
Rosca Didametro
exterior
==
[6] Valvula de estrangulacién y antirretorno Hojas de datos =>» pagina 1031
6,10, 16, 20, 25 M5 4 > ¢ 193138 GRLA-M5-QS-4-D
6 > 193139  GRLA-M5-QS-6-D
4 * 197577 GRLA-M5-QS-4-RS-D
6 D ¢ 197578  GRLA-M5-QS-6-RS-D
32 G1/8 3 D ¢ 193144 GRLA-1/8-QS-6-D
4 D ¢ 193145  GRLA-1/8-QS-8-D
6 x 197581 GRLA-1/8-QS-6-RS-D
8 * 534337  GRLA-1/8-QS-8-RS-D
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N U EVO Cilindros con vastago » Cilindros de carrera corta y cilindros compactos »
Cilindro compacto DPDM, multimontaje
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com 01
Tipo bésico
ZJ+
L2+
AM WH EE, BG E
o L o
L N
(N I =] ~
B\ph = 3, b
A./
? X 1 ~N|O| O
¥ H W, =
"Fo—— g
=1 @ §
LS ‘E
3
PL+ z
LX PR S
=}
S
— E o <
© s Ranura para sensor
& 7 de proximidad:
a e @6... 20: SMT-10
= @25, 32: SMT/SME-8
DS
|_De_| = afiadir carrera
%) AM BG D5 D6 E EE ET H2
@)
[mm] +0,3
6 7 5 3,2 6 13 M5 4 10
10 10 5 3,2 6 15 M5 4,5 13
16 12 6 4,3 7,5 20 M5 4,5 19
20 16 7,5 5,5 10 26 M5 6 24
25 20 7,5 5,5 10 32 M5 7,5 30
32 20 9 66 11 40 G1/8 8,5 40
6] H3 KK L2 LS LX MM PL PR
6}
[mm] -0,1
6 7 M3 33 - 7 3 17,5 9,5
10 9 M4 35 - 7 4 19,5 9,5
16 13 M6 40 3 7 6 24,1 11
20 16 M8 46 4 9 8 26,5 11
25 20 M10x1,25 48 4,5 10 10 30 10
32 24 M10x1,25 48 4,5 11 12 27 11
%) RT T 70 u1 uo WHY 7 =1 =2
[mm] h13
6 M3 5 17 - 22 2 35 - 5,5
10 M3 5 19 - 2 2 37 - 7
16 M4 6 27 - 32 5 45 5 10
20 M5 8,2 33 6 40 6 52 7 13
25 M5 9,2 41 6 50 7 55 9 17
32 M6 12 52 9 62 8 56 10 17

1) WH se mide cuando el vastago se encuentra en la posicion final.
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posicionamiento >
Cilindros con vastago » Cilindros de carrera corta y cilindros compactos » N U EVO
Cilindro compacto DPDM, multimontaje
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
Q - Con antigiro
ZJe
WH 83
s O
. HO——
[ Jah\ ﬁ
Sy o ] e
~ 3
| H © + = anadir carrera
%} B3 H4 H5 H8 L6 WH Z)
[mm]
6 11 10,5 17,5 1,8 B 9 42
10 14 11,5 19,5 2,2 - 9 44
16 15 15,5 24 3,2 3 12 52
20 15 19,5 29 4 4 13 59
25 18 24,5 36 5 5 14 62
32 20 30,5 45 5 6 15 63
T - Vastago doble
DPDM- ... -T DPDM-Q-...-T
WH L2+ WH+ WH L2+ WH-+
DY (D)
] N
N\ = _
© Ho)
+ = anadir carrera + = anadir carrera
6} L2 WH WH+ g L2 WH WH+
[mm] [mm]
6 33 2 2 6 33 9 2
10 35 2 2 10 35 9 2
16 40 5 5 16 40 12 5
20 46 6 6 20 46 13 6
25 48 7 7 25 48 14 7
32 48 8 8 32 48 15 8
H - Véstago doble hueco
DPDM- ... -H DPDM-Q-...-H
AM
]
1 1
A ] { H ' 5[ H
M Bf L
2 L L E Y
%P ),
+ = anadir carrera
6} AM D8 W22
[mm] %)
16 12 2,3 3
20 16 3,2 2
25 20 3,8 3
32 20 4,5 3
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