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Servicio de

g Actuadores con guias > Actuadores con barras de guia »
Ahorre tlemp? y.costes Cilindros con guia, Clean Design
en el mantenimiento

y la puesta en DGREF-C

funcionamiento

+ Mediante superficies resistentes a
la corrosion y una limpieza sencilla
con Clean Design

+ Mediante una gran resistencia
gracias a las guias integradas

+ Con amortiguacion de fin de
recorrido autorregulable PPS
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Actuadores con guias > Actuadores con barras de guia »

Cilindros con guia, Clean Design

DGRF-C

Cuadro general, configuracion y pedido
= www.festo.com/catalogue/dgrf-c

|..| Més informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
=

=~ < www.festo.com/sp/dgif-c

Diseno facil de limpiar

Guia deslizante

Amortiguacion en ambos lados

Amortiguacion neumatica autorregulable de posicion final PPS
Opcionalmente: con junta de funcionamiento en seco para larga vida (til,
también en caso de frecuentes limpiezas

+ + + + +
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Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
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Actuadores con guias > Actuadores con barras de guia >
Cilindros con guia DGRF-C, Clean Design
Cuadro general del producto
Tipo/funcién Diametro del émbolo Carrera Opciones del producto
[mm] [mm] P PPV PPS A R A3
DGRF-C
Doble efecto 20, 25 10 ... 400 | - - - - | |
32 10... 400 n ] n | | | | | |
40, 50, 63 10 ... 400 - u n n | | |

Opciones del producto

P Amortiguacion por topes PPV Amortiguacién neumatica PPS  Amortiguacion neumatica Deteccion de la posicion
elasticos en ambos lados regulable en ambos lados autorregulable R Varilla de fijacién para
sensores de proximidad
A3 Apropiado para funciona-
miento sin engrase
Hoja de datos
Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 423
Didmetro del émbolo 20 25 32 40 50 63
Conexion neumatica M5 M5 G1/8 G1/4 G1/4 G3/8
Carrera [mm] 10 ... 400
Amortiguacion
DGRF-... P Amortiguacion por topes elasticos en ambos lados ‘ -
DGRF- ... PPV - Amortiguacion neumatica regulable en ambos lados
DGRF- ... PPS - Amortiguacion neumatica autorregulable
Carrera de amortiguacion [mm] |- - 20 | 20 22 22
Deteccion de posicion - - Para sensor de proximidad
Fuerza tedrica con 6 bar, avance [N] 189 295 483 754 1178 1870
Fuerza tedrica con 6 bar, retorno [N] 141 247 415 633 990 1682
Holgura torsionalV [ 0,13 0,11 0,10 0,09 0,07 0,06
1) Retraido, sin carga
Condiciones de funcionamiento
Didmetro del émbolo 20 25 32 40 50 63
Presion de funcionamiento [bar] 2,5...10 2..12 1,5...12
Temperatura ambiente2) [°q -20...+80

Materiales

2) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad.

Placa de yugo

Aleacion forjada de aluminio, anodizado

Cuerpo Aleacion forjada de aluminio, anodizado
Véstago Acero de alta aleacion, inoxidable
Culata
DGRF-...-20/-25/-32-P Aleacion forjada de aluminio, anodizado
DGRF-...-32-PPV/-PPS Fundicion inyectada de aluminio, recubierta
DGRF-...-40/-50/-63 Fundicion inyectada de aluminio, recubierta
Juntas
DGRF-... TPE-U (PUR) junta para fluidos (modificada para resistencia a la hidrdlisis y la limpieza)
DGRF-...-A3 PE
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neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores >
posicionamiento >

Actuadores con guias > Actuadores con barras de guia >

Cilindros con guia DGRF-C, Clean Design

Servicio de Att.

06 07 08 09 10 11
Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
manipulacion » valvulas »

Codigo de pedido
DGRF -l |-[¢6F |-] = = - -
Tipo
DGRF | Cilindro guiado de doble efecto
Ejecucion
C ‘ Disefo facil de limpiar
Guia
GF ‘ Guifa de deslizamiento
Diametro del @mbolo [mm]
Carrera [mm]
20, 25, 32, 40, 10... 400
50, 63
Amortiguacion
p Amortiguacion por topes elasticos en ambos lados
PPV Amortiguacion neumatica regulable en ambos lados
PPS Amortiguacion neumatica autorregulable
Deteccion de posicion
A | Para sensor de proximidad
Montaje externo de los sensores
R \ Varilla de fijacién para sensores de proximidad
Variante con rascador
- Estandar
A3 Apropiado para funcionamiento sin engrase

No con didmetro de émbolo de 40, 50, 63
Con didmetro de émbolo de 32 ... 63, siempre incluido

Ejemplo de pedido:
DGRF-C-GF-32-100-PA-R

Cilindro guiado de doble efecto DGRF - Disefio de fécil limpieza - Guia deslizante - Didmetro del émbolo 32 mm - Carrera 100 mm - Amortiguacion por topes elasticos/placas en
ambos lados - Deteccion de posiciones para sensor de proximidad - Varilla de fijacion para sensores de proximidad - Variante con rascador de serie

Pedido — Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el
configurador.

DDD

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo
de productos.

También puede accederse a él en
=> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.
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de conexiones >
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15 16 17 18
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Sistemas con
funcion especifica >
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Servicios>  Apéndice >

Actuadores con guias > Actuadores con barras de guia >

Cilindros con guia DGRF-C, Clean Design

Diametro del émbolo: 32, 40, 50, 63

p PPV PPS => Pagina/online
Tapén roscado para guia DAMD u | ] u 421
Racor rapido roscado NPQH/CRQS/CRQSL/NPQP | | n | npgh
Valvula de estrangulacion y antirretorno CRGRLA/VFOH ] | ] u 422
Casquillo para centrar ZBH u u | | 422
Tapdn roscado para culata trasera DAMD ] [ ] ] 421
[6]  Sensorde proximidad SMT-C1 [ [ u 422
Conjunto de fijacion SMB-8C - ) n 422
Sensor de proximidad CRSMT-8M - ) n 422
1) Al pedir cilindros, disponible desde el 02/2014 (version de serie E2).
Accesorios — Referencias de pedido
‘ Para & ‘ Descripcion N2 art. Tipo

Tapon roscado resistente a la corrosion, para guia

Q 20, 25 con arandela 543715 DAMD-P-M6-12-R1
y@?&@ ® 32, 40, 50 543716 DAMD-P-M8-16-R1

& 63 543717  DAMD-P-M10-16-R1

Tapon roscado resistente a la corrosion, para culata trasera

) 20, 25 con arandela 543714  DAMD-P-M5-10-R1
yy@’ Q 322 543715  DAMD-P-M6-12-R1

A0
&

®/ 323, 40 sin arandela 1355016 DAMD-PS-M6-12-R1

%« 50, 63 650121 DAMD-PS-M8-16-R1

i

1)  Unidades por embalaje: 4
2) Para cilindro con amortiguacion P

3) Para cilindro con amortiguacion PPV/PPS

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

& Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

= www.festo.com/catalogue/...

421

01

Actuadores neumaticos



https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

01

Actuadores neumaticos

www.rodavigo.net

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > ntroladores > manipulacion > valvulas >
posicionamiento >
Actuadores con guias > Actuadores con barras de guia >
Cilindros con guia DGRF-C, Clean Design
Accesorios — Referencias de pedido
Conexion Material N?art. Tipo
Rosca ‘ Para racor rapido roscado
Valvulas de estrangulacion y antirretorno Hojas de datos online: = crgrla
M5 CRQS/CRQSL/CRQST Acero inoxidable fundido, electropulido 161403 CRGRLA-M5-B
G1/8 161404 CRGRLA-1/8-B
G1/4 161405 CRGRLA-1/4-B
G3/8 161406 CRGRLA-3/8-B
G1/8 Elracor de conexion estd | Latdn niquelado 578797  VFOH-LE-A-G18-Q4
integrado. 578798  VFOH-LE-A-G18-Q6
578799  VFOH-LE-A-G18-Q8
G1/4 578800  VFOH-LE-A-G14-Q8
578801  VFOH-LE-A-G14-Q10
L ‘ Para & N2art. Tipo
Casquillos para centrar?) Hojas de datos online: =» zbh
20, 25 150927  ZBH-9
@ 32, 40, 50, 63 189653 ZBH-12
1)  Unidades por embalaje: 10
Para & Salida de conmutacion, conexion | Longitud N2 art. Tipo
del cable [m] ‘
Con DGREF-...-P/-PPV/-PPS, admisible:
[6] Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo - Normalmente abierto Hojas de datos online: = smt
”’ 32...63 PNP, cable, 3 hilos 5,0 571339 SMT-C1-PS-24V-K-5,0-0E
PNP, M8x1, conector tipo clavija | 0,3 571342 SMT-C1-PS-24V-K-0,3-M8D
! de 3 pines
/ PNP, M12x1, conector tipo clavija | 0,3 571341 SMT-C1-PS-24V-K-0,3-M12
de 3 pines
Con DGRF-...-PPV1)/-PPS, admisible:
Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo - Normalmente abierto Hojas de datos online: = smt
32..63 PNP, cable, 3 hilos 5,0 574380  CRSMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE
PNP, cable, 3 hilos 10,0 574381 CRSMT-8M-PS-24V-K-10,0-0E
PNP, M8x1, conector tipo clavija | 0,3 574383 CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
de 3 pines
PNP, M12x1, conector tipo clavija | 0,3 574382 CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12
de 3 pines
Cable de conexion para SMT-C1-... Hojas de datos =» pagina 1543
Zocalo recto
32...63 M8x1, 3 pines 2,5 D ¢ 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
M 5,0 * 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3
M12x1, 5 pines 2,5 > 541363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
5,0 * 541364 NEBU-M12G5-K-5-LE3
Zocalo acodado
32...63 M8x1, 3 pines 2,5 * 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
5,0 * 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
M12x1, 5 pines 2,5 541367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
5,0 541370  NEBU-M12W5-K-5-LE3
1) Al pedir cilindros, disponible desde el 02/2014 (version de serie E2).
Conjunto de fijacion
Descripcion NQ art. Tipo
Para fijar el sensor de proximidad CRSMT-8M a la varilla de fijacion 1806790 SMB-8-C

€
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Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >

vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Actuadores con guias > Actuadores con barras de guia >
Cilindros con guia DGRF-C, Clean Design
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
DGRF-...-P — Amortiguacion por topes elasticos en ambos lados
L1+
L4 LS
Lé
L7 H5 H4
M\ | 3
U/ [ ° TN
© o
—— EE +——H
Ll oy od_F Q (MY Ly«
| @ w Ba o
\ ] i - D N
@ s 5T aCRN (P
G WH_ PL1 PL H2 H3
L3 L2+ H1
D3 - BG
D1 LA |
| AT e + = anadir carrera
& I - Tornillo Allen con rosca interior
NN\ Ft e Taladros para casquillo para
N\ z — centrar ZBH
D1 TA 3
%] BG B1 B2 B32 B4 D1 D2 D33 D4 D5 E EE
6] %) (%)
[mm] H7 F9
20 19,5 83 58 30 30 M6 M5 9 16 9 37 M5
25 19,5 95 68 35 40 M6 M6 9 16 9 42 M5
32 26 110 78 43 40 M8 M6 12 20 9 50 GYs
1G] H1 H2 H3Y H4 H5 J1 J2 L1 L2 L3 L4 L5
[mm]
20 39 2 - 20 10,5 0 0 115 +14/-0,8 7 68 40 +1/-0,9 30
25 44 2 - 20 13 0 126 +14/-0,8 7 77 40+1/-0,9 40
32 53 3 5 30 13 5,5 152,8 +1,1 74 99 45+09/-1 40
6] L6 L7 LA LA1 PL PL1 RT T T2 T3 TG WH
[mm]
20 12 18 49 46 6 62 M5 13 20 2,1 22 10 +0,5/-0,7
25 12 18 49 46 6 71 M5 13 25 2,1 26 10 +0,5/-0,7
32 14 20,4 5,1 46 8,2 88 Mé 17 26 26 32,5 10,7 +0,3/-0,9

1)  Solo en combinacion con el listén de fijacion de sensores (DGRF-32-...-R)
2) Tolerancia entre los taladros para centrar 0,02 mm
3) Dos casquillos para centrar incluidos en el suministro
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neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores » manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Actuadores con guias > Actuadores con barras de guia >
Cilindros con guia DGRF-C, Clean Design
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
DGRF-...-PPV — Amortiguacion neumatica regulable en ambos lados
DGEF-...-PPS — Amortiguacion neumatica autorregulable en ambos lados
L1+ VA
L4 LS
Lé H4
L7 H5 Hé6
e I O
N\ . |
© © © ©
EE j [
e
(| A e (O E— 4 | A AR -F{
{ T NdE 9 J N
~ ¢ O q}{}$
WH_ PL1 PL H2 H3
TG L3 L2+ H1
D3 .
D1,
4—'_r_7
] Al o
“ |._ + = afadir carrera
= || ] x Tornillo Allen con rosca interior
- ':t Taladros para casquillo para
D1 LA1 centrar ZBH
T __[Ba [
@ B BG B1 B2 B32 B4 D1 D2 D33 D4 E EE H1 H2
6] (%} %}
[mm] d11 H7
32 30 16 110 78 43 40 M8 M6 12 20 45 G1/8 53 3
40 35 16 120 88 51 50 M8 M6 12 20 54 G1/4 61 3
50 40 17 148 110 64 60 M8 M8 12 25 64 G1/4 73 3
63 45 17 162 125 80 80 M10 M8 12 25 75 G3/8 84 3
(%} H3D H4 H5 H6 J1 )2 L1 L2 L3 L4 L5
[mm]
32 2,5 30 13 56 5,3 5,3 177,6 +1,9/-1,2 7.4 99 4541,5/-1,1 40
40 3 30 17 56 4 4 183,5 +1,9/-1,3 7,5 99 45 +1,5/-1,1 40
50 2 40 18 7,5 5,5 5,5 193,5 +1,7/-1,3 7,7 105 50 +1,3/-1,2 40
63 2 40 23,5 9,3 63 63 207,3 +1,7/-1,3 7,5 105 50 +1,3/-1,2 40
6} L6 L7 LA1 PL PL1 RT Tl T2 3 TG VA WH =<1
[mm]
32 14 20,4 56 19,5 88 M6 17 26 2,6 32,5 4 10,6 +1/-0,9 4
40 14 20,5 56 22,5 83 M6 17 26 2,6 38 4 10,5 +1/-1 4
50 16 22,7 6,1 22,5 89 M8 17 20 2,6 46,5 4 11,3 +0,8/-1 4
63 20 18,5 61 27,5 88 M8 17 24 2,6 56,5 4 11,5 +0,8/-1 4

1)  Solo en combinacion con liston de fijacion de sensores (DGRF-...-R

2) Tolerancia entre los taladros para centrar 0,02 mm
3) Dos casquillos para centrar incluidos en el suministro
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