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ADVC

Doble efecto

AEVC

Simple efecto

Gane espacio y ahorre
costes de ingeniería
+ Con las dimensiones más

compactas
+ Con las más altas fuerzas 

de apriete
+ Con un patrón de taladros

normalizado según VDMA 24562

Cilindros con vástago > Cilindros compactos, de carrera corta y planos >

Cilindros de carrera corta
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+ Cilindro de carrera corta con patrón de taladros normalizado 
según VDMA 24562 a partir de diámetro de 32 mm

+ Montaje en espacios reducidos
+ Gran fuerza de sujeción con un tamaño pequeño
+ Para la detección de posiciones con sensores de proximidad 

para ranuras en T y ranuras en C
+ Vástago con rosca interior o exterior

Cilindros con vástago > Cilindros compactos, de carrera corta y planos >

Cilindros de carrera corta

ADVC=/ AEVC=

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario
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Cilindros de carrera corta ADVC =/AEVC =

Cuadro general del producto
Tipo/función Diámetro 

del émbolo

Carrera Fuerza Opciones del producto �

Página/

online
Rosca del vástago

[mm] [mm] [N] A I – P A

Doble efecto ADVC

4 2,5, 5 7,5 � – � � – 167

6, 10 5, 10 17 … 47 � – � � �

12 5, 10 68 � � � � �

16, 20, 25 5, 10, 15, 20, 25 121 … 295 � � – � �

32, 40 5, 10, 15, 20, 25 483, 754 � � – � �

50, 63, 80, 100 10, 15, 20, 25 1178 … 4712 � � – � �

Simple efecto AEVC

4 2,5, 5 5 � – � � – 171

6, 10 5, 10 11 … 41 � – � � �

12 5, 10 59 � � � � �

16, 20, 25 5, 10, 25 105 … 270 � � – � �

32 5, 10, 25 450 � � – � �

40, 50, 63, 80, 100 10, 25 700 … 4500 � � – � �

Opciones del producto
A Rosca exterior

I Rosca interior

– Sin rosca

P Amortiguación por topes elásti­

cos/placas en ambos lados

A Detección de posiciones

Hoja de datos – Doble efecto

 4 ... 25  32 ... 100

Especificaciones técnicas Dimensiones � página 178

Diámetro del émbolo 4 6 10 12 16 20 25

Conexión neumática M3 M3 M5 M5 M5 M5 M5

Vástago con rosca interior – – – M3 M4 M5 M5

Vástago con rosca exterior M2 M3 M4 M5 M6 M8 M8

Carrera 2,5, 5 5, 10 5, 10, 15, 20, 25

Amortiguación Topes elásticos/placas en ambos lados

Fuerza teórica con 6 bar, avance [N] 7,5 17 47 68 121 189 295

Fuerza teórica con 6 bar, 

retorno

[N] 5,7 13 40 51 91 141 247

Diámetro del émbolo 32 40 50 63 80 100

Conexión neumática G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/4

Vástago con rosca interior M6 M6 M8 M8 M10 M12

Vástago con rosca exterior M10x1,25 M10x1,25 M12x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M20x1,5

Carrera 5, 10, 15, 20, 25 10, 15, 20, 25

Amortiguación Topes elásticos/placas en ambos lados

Fuerza teórica con 6 bar, avance [N] 483 754 1178 1870 3016 4712

Fuerza teórica con 6 bar, 

retorno

[N] 415 686 1056 1750 2847 4418

Cilindros con vástago > Cilindros de carrera corta y cilindros compactos >
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Cilindros de carrera corta ADVC =

Hoja de datos – Doble efecto
Condiciones de funcionamiento
Diámetro del émbolo 4 6 10 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Presión de funcionamiento [bar] 2 … 8 1,5 … 8 1 … 8 1 … 10 0,6 … 10

Temperatura ambiente1) [°C] –20 … +80

1) Tener en cuenta el margen de aplicación de los sensores de proximidad.

Materiales
Diámetro del émbolo 4 6 … 100

Vástago Aleación forjada de aluminio anodizado Acero de alta aleación

Culata delantera Aleación forjada de aluminio anodizado

Camisa del cilindro Aleación forjada de aluminio anodizado

Culata trasera Aleación forjada de aluminio anodizado

Juntas HNBR, NBR HNBR, TPE-U (PU)

Código de pedido – Doble efecto
ADVC — — — — P —

Tipo

ADVC Cilindro de carrera corta de doble efecto

Diámetro del émbolo [mm]

Carrera [mm]

4 2,5, 5

6, 10, 12 5, 10

16, 20, 25 5, 10, 15, 20, 25

32, 40 5, 10, 15, 20, 25

50, 63, 80, 100 10, 15, 20, 25

Rosca del vástago

A Rosca exterior

I Rosca interior 1

– Sin rosca 2

Amortiguación

P Topes elásticos/placas en ambos lados

Detección de posición

– Sin certificación

A Para sensor de proximidad 3

1 No con diámetro de émbolo de 4, 6 y 10 mm

2 Solo con diámetro de émbolo de 4, 6, 10 y 12 mm

3 A partir de diámetro de émbolo de 6 mm

Ejemplo de pedido:
ADVC-12-10-A-P-A

Cilindro de doble efecto de carrera corta ADVC - Diámetro del émbolo: 12 mm - Carrera 10 mm - Rosca exterior - Topes elásticos/placas en ambos lados - Detección de posiciones

para sensor de proximidad

Pedido – Opciones del producto

Cilindros con vástago > Cilindros de carrera corta y cilindros compactos >
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Cilindros de carrera corta ADVC =

Pedidos sencillos y rápidos1)

Rosca exterior

Nº art. Tipo Nº art. Tipo Nº art. Tipo

Diámetro del émbolo 12 mm
188094 ADVC-12-5-A-P

188095 ADVC-12-10-A-P

188092 ADVC-12-5-A-P-A
188093 ADVC-12-10-AP-A

Diámetro del émbolo 16 mm
188123 ADVC-16-5-A-P
188124 ADVC-16-10-A-P
188125 ADVC-16-15-A-P

188126 ADVC-16-20-A-P
188127 ADVC-16-25-A-P

188118 ADVC-16-5-A-P-A

188119 ADVC-16-10-A-P-A
188120 ADVC-16-15-A-P-A
188121 ADVC-16-20-A-P-A
188122 ADVC-16-25-A-P-A

Diámetro del émbolo 20 mm
188155 ADVC-20-5-A-P
188156 ADVC-20-10-A-P
188157 ADVC-20-15-A-P

188158 ADVC-20-20-A-P
188159 ADVC-20-25-A-P

188150 ADVC-20-5-A-P-A
188151 ADVC-20-10-A-P-A

188152 ADVC-20-15-A-P-A
188153 ADVC-20-20-A-P-A
188154 ADVC-20-25-A-P-A

Diámetro del émbolo 25 mm
188187 ADVC-25-5-A-P

188188 ADVC-25-10-A-P
188189 ADVC-25-15-A-P
188190 ADVC-25-20-A-P
188191 ADVC-25-25-A-P

188182 ADVC-25-5-A-P-A
188183 ADVC-25-10-A-P-A
188184 ADVC-25-15-A-P-A
188185 ADVC-25-20-A-P-A

188186 ADVC-25-25-A-P-A

Diámetro del émbolo 32 mm
188219 ADVC-32-5-A-P

188220 ADVC-32-10-A-P
188221 ADVC-32-15-A-P
188222 ADVC-32-20-A-P
188223 ADVC-32-25-A-P

188214 ADVC-32-5-A-P-A
188215 ADVC-32-10-A-P-A
188216 ADVC-32-15-A-P-A
188217 ADVC-32-20-A-P-A

188218 ADVC-32-25-A-P-A

Diámetro del émbolo 40 mm
188247 ADVC-40-5-A-P

188248 ADVC-40-10-A-P
188249 ADVC-40-15-A-P
188250 ADVC-40-20-A-P
188251 ADVC-40-25-A-P

188242 ADVC-40-5-A-P-A
188243 ADVC-40-10-A-P-A
188244 ADVC-40-15-A-P-A
188245 ADVC-40-20-A-P-A

188246 ADVC-40-25-A-P-A

Diámetro del émbolo � 50 mm
188272 ADVC-50-10-A-P

188273 ADVC-50-15-A-P
188274 ADVC-50-20-A-P
188275 ADVC-50-25-A-P

188268 ADVC-50-10-A-P-A

188269 ADVC-50-15-A-P-A
188270 ADVC-50-20-A-P-A
188271 ADVC-50-25-A-P-A

Diámetro del émbolo 63 mm
188296 ADVC-63-10-A-P
188297 ADVC-63-15-A-P
188298 ADVC-63-20-A-P
188299 ADVC-63-25-A-P

188292 ADVC-63-10-A-P-A
188293 ADVC-63-15-A-P-A
188294 ADVC-63-20-A-P-A

188295 ADVC-63-25-A-P-A

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.
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Cilindros de carrera corta ADVC =

Pedidos sencillos y rápidos1)

Rosca interior

Nº art. Tipo Nº art. Tipo Nº art. Tipo

Diámetro del émbolo 12 mm
188090 ADVC-12-5-I-P

188091 ADVC-12-10-I-P

188088 ADVC-12-5-I-P-A
188089 ADVC-12-10-I-P-A

Diámetro del émbolo � 16 mm
188113 ADVC-16-5-I-P
188114 ADVC-16-10-I-P
188115 ADVC-16-15-I-P

188116 ADVC-16-20-I-P
188117 ADVC-16-25-I-P

188108 ADVC-16-5-I-P-A

188109 ADVC-16-10-I-P-A
188110 ADVC-16-15-I-P-A
188111 ADVC-16-20-I-P-A
188112 ADVC-16-25-I-P-A

Diámetro del émbolo � 20 mm
188145 ADVC-20-5-I-P
188146 ADVC-20-10-I-P
188147 ADVC-20-15-I-P

188148 ADVC-20-20-I-P
188149 ADVC-20-25-I-P

188140 ADVC-20-5-I-P-A
188141 ADVC-20-10-I-P-A

188142 ADVC-20-15-I-P-A
188143 ADVC-20-20-I-P-A
188144 ADVC-20-25-I-P-A

Diámetro del émbolo 25 mm
188177 ADVC-25-5-I-P

188178 ADVC-25-10-I-P
188179 ADVC-25-15-I-P
188180 ADVC-25-20-I-P
188181 ADVC-25-25-I-P

188172 ADVC-25-5-I-P-A
188173 ADVC-25-10-I-P-A
188174 ADVC-25-15-I-P-A
188175 ADVC-25-20-I-P-A

188176 ADVC-25-25-I-P-A

Diámetro del émbolo 32 mm
188209 ADVC-32-5-I-P

188210 ADVC-32-10-I-P
188211 ADVC-32-15-I-P
188212 ADVC-32-20-I-P
188213 ADVC-32-25-I-P

188204 ADVC-32-5-I-P-A
188205 ADVC-32-10-I-P-A
188206 ADVC-32-15-I-P-A
188207 ADVC-32-20-I-P-A

188208 ADVC-32-25-I-P-A

Diámetro del émbolo 40 mm
188237 ADVC-40-5-I-P

188238 ADVC-40-10-I-P
188239 ADVC-40-15-I-P
188240 ADVC-40-20-I-P
188241 ADVC-40-25-I-P

188232 ADVC-40-5-I-P-A
188233 ADVC-40-10-I-P-A
188234 ADVC-40-15-I-P-A
188235 ADVC-40-20-I-P-A

188236 ADVC-40-25-I-P-A

Diámetro del émbolo 50 mm
188264 ADVC-50-10-I-P

188265 ADVC-50-15-I-P
188266 ADVC-50-20-I-P
188267 ADVC-50-25-I-P

188260 ADVC-50-10-I-P-A

188261 ADVC-50-15-I-P-A
188262 ADVC-50-20-I-P-A
188263 ADVC-50-25-I-P-A

Diámetro del émbolo 63 mm
188288 ADVC-63-10-I-P
188289 ADVC-63-15-I-P
188290 ADVC-63-20-I-P
188291 ADVC-63-25-I-P

188284 ADVC-63-10-I-P-A
188285 ADVC-63-15-I-P-A
188286 ADVC-63-20-I-P-A

188287 ADVC-63-25-I-P-A

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.
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Cilindros de carrera corta AEVC =

Hoja de datos - Simple efecto

 4 ... 25  32 ... 100

Especificaciones técnicas Dimensiones � página 185

Diámetro del émbolo 4 6 10 12 16 20 25

Conexión neumática M3 M3 M5 M5 M5 M5 M5

Vástago con rosca interior – – – M3 M4 M5 M5

Vástago con rosca exterior M2 M3 M4 M5 M6 M8 M8

Carrera [mm] 2,5, 5 5, 10 5, 10, 25

Amortiguación Topes elásticos/placas en ambos lados

Fuerza teórica con 6 bar,

avance

[N] 5 11 41 59 105 170 270

Fuerza teórica con 6 bar, 

retorno

[N] 1 3 3 4 5 101) 15

Diámetro del émbolo 32 40 50 63 80 100

Conexión neumática G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/4

Vástago con rosca interior M6 M6 M8 M8 M10 M12

Vástago con rosca exterior M10x1,25 M10x1,25 M12x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M20x1,5

Carrera 5, 10, 25 10, 25

Amortiguación Topes elásticos/placas en ambos lados

Fuerza teórica con 6 bar,

avance

[N] 450 700 1120 1800 2900 4500

Fuerza teórica con 6 bar, 

retorno

[N] 22 28 40 50 85 140

1) AEVC-63-5 = 5 N.

Condiciones de funcionamiento

Diámetro del émbolo 4 6 10 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Presión de funcionamiento [bar] 2,5 … 8 2 … 8 1,5 … 8 1,5 … 10 1 … 10

Temperatura ambiente2) [°C] –20 … +80

2) Tener en cuenta el margen de aplicación de los sensores de proximidad.

Materiales
Diámetro del émbolo 4 6 … 100

Vástago Aleación forjada de aluminio anodizado Acero de alta aleación

Culata delantera Aleación forjada de aluminio anodizado

Camisa del cilindro Aleación forjada de aluminio anodizado

Culata trasera Aleación forjada de aluminio anodizado

Juntas HNBR, NBR HNBR, TPE-U (PU)

Cilindros con vástago > Cilindros de carrera corta y cilindros compactos >

01

Ac
tu

ad
or

es
 n

eu
m

át
ic

os

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

172 �

Cilindros de carrera corta AEVC =

Código de pedido – Simple efecto
AEVC — — — — P —

Tipo

AEVC Cilindro de carrera corta de simple efecto

Diámetro del émbolo [mm]

Carrera [mm]

4 2,5, 5

6, 10, 12 5, 10

16, 20, 25 5, 10, 25

32 5, 10, 25

40, 50, 63, 80, 100 10, 25

Rosca del vástago

A Rosca exterior

I Rosca interior 1

– Sin rosca 2

Amortiguación

P Topes elásticos/placas en ambos lados

Detección de posición

– Sin certificación

A Para sensor de proximidad 3

1 No con diámetro de émbolo de 4, 6 y 10 mm

2 Solo con diámetro de émbolo de 4, 6, 10 y 12 mm

3 A partir de diámetro de émbolo de 6 mm

Ejemplo de pedido:
AEVC-63-10-I-P-A

Cilindro de carrera corta de simple efecto - Diámetro del émbolo: 63 mm - Carrera 10 mm - Rosca interior - Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados - Detección

de posiciones para sensor de proximidad

Pedido – Opciones del producto

Cilindros con vástago > Cilindros de carrera corta y cilindros compactos >
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Cilindros de carrera corta AEVC =

Pedidos sencillos y rápidos1)

Rosca exterior

Nº art. Tipo Nº art. Tipo Nº art. Tipo

Diámetro del émbolo 12 mm
188086 AEVC-12-5-A-P

188087 AEVC-12-10-A-P

Diámetro del émbolo 16 mm
188105 AEVC-16-5-A-P

188106 AEVC-16-10-A-P
188107 AEVC-16-25-A-P

Diámetro del émbolo 20 mm
188137 AEVC-20-5-A-P

188138 AEVC-20-10-A-P
188139 AEVC-20-25-A-P

Diámetro del émbolo 25 mm
188169 AEVC-25-5-A-P

188170 AEVC-25-10-A-P
188171 AEVC-25-25-A-P

Diámetro del émbolo 32 mm

188201 AEVC-32-5-A-P
188202 AEVC-32-10-A-P
188203 AEVC-32-25-A-P

Diámetro del émbolo 40 mm

188230 AEVC-40-10-A-P
188231 AEVC-40-25-A-P

Diámetro del émbolo 50 mm
188258 AEVC-50-10-A-P

188259 AEVC-50-25-A-P

Diámetro del émbolo 63 mm
188282 AEVC-63-10-A-P

188283 AEVC-63-25-A-P

Rosca interior

Nº art. Tipo Nº art. Tipo Nº art. Tipo

Diámetro del émbolo 12 mm
188082 AEVC-12-5-I-P

188083 AEVC-12-10-I-P

Diámetro del émbolo 16 mm
188099 AEVC-16-5-I-P

188100 AEVC-16-10-I-P
188101 AEVC-16-25-I-P

Diámetro del émbolo 20 mm
188131 AEVC-20-5-I-P

188132 AEVC-20-10-I-P
188133 AEVC-20-25-I-P

Diámetro del émbolo 25 mm
188163 AEVC-25-5-I-P

188164 AEVC-25-10-I-P
188165 AEVC-25-25-I-P

Diámetro del émbolo 32 mm

188195 AEVC-32-5-I-P
188196 AEVC-32-10-I-P
188197 AEVC-32-25-I-P

Diámetro del émbolo 40 mm
188226 AEVC-40-10-I-P

188227 AEVC-40-25-I-P

Diámetro del émbolo 50 mm
188254 AEVC-50-10-I-P

188255 AEVC-50-25-I-P

Diámetro del émbolo 63 mm
188278 AEVC-63-10-I-P
188279 AEVC-63-25-I-P

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.
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Cilindros de carrera corta ADVC =/AEVC =

Accesorios
� 32 … 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

aJ

2

3
4

5
bB

bE

aA

aB

aB
aC

aD

aE

aF

aF

aG

aH

aJ

aI

bJ

bA

bC

bD

bF

� 4 … 25
Sin detección de posiciones

� 6 … 25
Con detección de posiciones
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Cilindros de carrera corta ADVC =/AEVC =

Accesorios
Diámetro del émbolo � Página/online

4, 6, 12 10, 16 … 25 32 … 100

1 Tornillos de fijación

(no incluidos en el suministro)

�

DIN 84

�

DIN 912

�

DIN 912

–

1 Tornillos de fijación para  80, 100

(no incluidos en el suministro)
– – �

175

2 Pie de fijación HNC – – � 175

3 Brida de fijación FNC – – � 175

4 Brida basculante con pivotes ZNCF – – � 175

5 Brida basculante central LNZG – – � 175

6 Brida basculante SNC – – � 175

7 Caballete LSNG – – � 176

8 Caballete LSNSG – – � 176

9 Brida basculante SNCS – – � 176

aJ Caballete LBG – – � 176

aA Brida basculante SNCL – – � 176

aB Brida basculante SNCB – – � 176

aC Caballete LNG – – � 176

aD Caballete LSN – – � 176

aE Conjunto para posiciones múltiples DPNC – – � 176

aF Cabeza de rótula SGS – � � 176

aG Caballete transversal LQG – � � 176

aH Horquilla SGA – – � 176

aI Placa de acoplamiento KSG – – � 176

bJ Horquilla SG – � � 176

bA Rótula FK �

 12
� �

177

bB Tapa de ranura ABP-5-S – – � 177

bC Sensor de proximidad SMT-/SME-8

y cable de conexión NEBU
– – �

177

bD Sensor de proximidad SMT-/SME-10

y cable de conexión NEBU
– � –

177

bE Válvula de estrangulación y antirretorno GRLA � � � 177

bF Racor rápido roscado QS � � � 1443

Accesorios – Referencias de pedido
Para  Nº art. Tipo

1 Tornillo1)

80, 100 HNC, FNC,
SNC, SNCS,

SNCL, SNCB

M10x30

80 ZNCF M10x40

100 ZNCF M10x50

2 Pies de fijación Dimensiones online: � 
32 174369 HNC-32

40 174370 HNC-40

50 174371 HNC-50

63 174372 HNC-63

80 174373 HNC-80

100 174374 HNC-100

3 Brida de fijación Dimensiones online: � 
32 174376 FNC-32

40 174377 FNC-40

50 174378 FNC-50

63 174379 FNC-63

80 174380 FNC-80

100 174381 FNC-100

1) Unidades por embalaje: 1.

Para  Nº art. Tipo

4 Brida basculante con pivotes Dimensiones online: � 
32 174411 ZNCF-32

40 174412 ZNCF-40

50 174413 ZNCF-50

63 174414 ZNCF-63

80 174415 ZNCF-80

100 174416 ZNCF-100

5 Brida basculante central Dimensiones online: � 
32 32959 LNZG-32

40, 50 32960 LNZG-40/50

63, 80 32961 LNZG-63/80

100 32962 LNZG-100/125

6 Brida basculante Dimensiones online: � 
32 174383 SNC-32

40 174384 SNC-40

50 174385 SNC-50

63 174386 SNC-63

80 174387 SNC-80

100 174388 SNC-100
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Cilindros de carrera corta ADVC =/AEVC =

Accesorios – Referencias de pedido
Para  Nº art. Tipo

7 Caballete Hojas de datos online: � 
32 31740 LSNG-32

40 31741 LSNG-40

50 31742 LSNG-50

63 31743 LSNG-63

80 31744 LSNG-80

100 31745 LSNG-100

8 Caballete Hojas de datos online: � 
32 31747 LSNSG-32

40 31748 LSNSG-40

50 31749 LSNSG-50

63 31750 LSNSG-63

80 31751 LSNSG-80

100 31752 LSNSG-100

9 Brida basculante Dimensiones online: � 
32 174397 SNCS-32

40 174398 SNCS-40

50 174399 SNCS-50

63 174400 SNCS-63

80 174401 SNCS-80

100 174402 SNCS-100

aJ Caballete y brida basculante SNCS Hojas de datos online: � 
32 31761 LBG-32

40 31762 LBG-40

50 31763 LBG-50

63 31764 LBG-63

80 31765 LBG-80

100 31766 LBG-100

aJ Caballete y cabeza de rótula SGS Hojas de datos online: � 
32, 40 31761 LBG-32

50, 63 31762 LBG-40

80 31763 LBG-50

31764 LBG-63

100 31765 LBG-80

31766 LBG-100

aA Brida basculante Dimensiones online: � 
32 174404 SNCL-32

40 174405 SNCL-40

50 174406 SNCL-50

63 174407 SNCL-63

80 174408 SNCL-80

100 174409 SNCL-100

aB Brida basculante Dimensiones online: � 
32 174390 SNCB-32

40 174391 SNCB-40

50 174392 SNCB-50

63 174393 SNCB-63

80 174394 SNCB-80

100 174395 SNCB-100

Para  Nº art. Tipo

aC Caballete Hojas de datos online: � 
32 33890 LNG-32

40 33891 LNG-40

50 33892 LNG-50

63 33893 LNG-63

80 33894 LNG-80

100 33895 LNG-100

aD Caballete Hojas de datos online: � 
32 5561 LSN-32

40 5562 LSN-40

50 5563 LSN-50

63 5564 LSN-63

80 5565 LSN-80

100 5566 LSN-100

aE Conjunto para posiciones múltiples Dimensiones online: � 
32 174418 DPNC-32

40 174419 DPNC-40

50 174420 DPNC-50

63 174421 DPNC-63

80 174422 DPNC-80

100 174423 DPNC-100

aF Cabeza de rótula Hojas de datos online: � 
10 9253 SGS-M4

16 9254 SGS-M6

20, 25 9255 SGS-M8

32, 40 9261 SGS-M10x1,25

50, 63 9262 SGS-M12x1,25

80 9263 SGS-M16x1,5

100 9264 SGS-M20x1,5

aG Caballete transversal Hojas de datos online: � 
32, 40 31768 LQG-32

50, 63 31769 LQG-40

80 31770 LQG-50

31771 LQG-63

100 31772 LQG-80

31773 LQG-100

aH Horquilla Hojas de datos online: � 
32, 40 32954 SGA-M10x1,25

50, 63 10767 SGA-M12x1,25

80 10768 SGA-M16x1,5

100 10769 SGA-M20x1,5

aI Placa de acoplamiento Hojas de datos online: � 
32, 40 32963 KSG-M10x1,25

50, 63 32964 KSG-M12x1,25

80 32965 KSG-M16x1,5

100 32966 KSG-M20x1,5

bJ Horquilla Hojas de datos online: � 
10 6532 SG-M4

16 3110 SG-M6

20, 25 3111 SG-M8

32, 40 6144 SG-M10x1,25

50, 63 6145 SG-M12x1,25

80 6146 SG-M16x1,5

100 6147 SG-M20x1,5
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Cilindros de carrera corta ADVC =/AEVC =

Accesorios – Referencias de pedido
Para  Nº art. Tipo

bA Rótula Hojas de datos online: � 
10 6528 FK-M4
12 30984 FK-M5
16 2061 FK-M6

20, 25 2062 FK-M8

32, 40 6140 FK-M10x1,25

50, 63 6141 FK-M12x1,25

80 6142 FK-M16x1,5

100 6143 FK-M20x1,5

bB Tapa de ranura1)

32, 40, 50, 63,
80, 100

151680 ABP-5-S

Longitud 
del cable [m]

Nº art. Tipo

bC/bD Cable con conector recto tipo zócalo
Hojas de datos � página 1543

2,5 m 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3

5,0 m 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

2,5 m 541363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3

5,0 m 541364 NEBU-M12G5-K-5-LE3

Conector acodado tipo zócalo Hojas de datos � página 1543
2,5 m 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3

5,0 m 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

2,5 m 541367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE3

5,0 m 541370 NEBU-M12W5-K-5-LE3

1) Unidades por embalaje: 2x 0,5 m.

Para  Salida de conmutación,
conexión

Longitud 
del cable [m]

Nº art. Tipo

bC Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo – Normalmente abierto Hojas de datos � página 1206
32… 100 PNP, cable 2,5 574335 SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE

PNP, conector tipo clavija 0,3 574334 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D

PNP, conector tipo clavija 0,3 574337 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12

NPN, cable 2,5 574338 SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE

NPN, conector tipo clavija 0,3 574339 SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D

Magnetorresistivo – Normalmente cerrado Hojas de datos � página 1206
32 … 100 PNP, cable 7,5 574340 SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE

Reed magnético – Normalmente abierto Hojas de datos � página 1201
32… 100 Con contacto, cable 2,5 543862 SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE

Con contacto, cable 5,0 543863 SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE

Con contacto, cable 2,5 543872 SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE

Con contacto, 
conector tipo clavija

0,3 543861 SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D

Reed magnético – Normalmente cerrado Hojas de datos � página 1203
32 … 100 Con contacto, cable 7,5 160251 SME-8-O-K-LED-24

bD Sensor de proximidad para ranura en C, magnetorresistivo – Normalmente abierto Hojas de datos� página 1222
6 … 25 PNP, cable 2,5 551373 SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE

PNP, conector tipo clavija 0,3 551375 SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D

Reed magnético – Normalmente abierto Hojas de datos � página 1220
6 … 25 Con contacto, cable 2,5 173210 SME-10-KL-LED-24

Con contacto, 
conector tipo clavija

0,3 173212 SME-10-SL-LED-24

Función Para  Conexión Nº art. Tipo

Rosca Diámetro
exterior

bE Válvula de estrangulación y antirretorno con tornillo metálico de ranura2) para estrangulación de escape Hojas de datos � página 1031
10, 12, 16, 20 M5 3 193137 GRLA-M5-QS-3-D

25 4 193138 GRLA-M5-QS-4-D

32 G1/8 6 193144 GRLA-1/8-QS-6-D

40, 50, 63, 80 8 193145 GRLA-1/8-QS-8-D

100 G1/4 8 193147 GRLA-1/4-QS-8-D

Para estrangulación del aire de alimentación Hojas de datos � página 1031
10, 12, 16, 20 M5 3 193153 GRLZ-M5-QS-3-D

25 4 193154 GRLZ-M5-QS-4-D

32 G1/8 6 193158 GRLZ-1/8-QS-6-D

40, 50, 63, 80 8 193159 GRLZ-1/8-QS-8-D

2) Las válvulas reguladoras recomendadas se refieren a tubos flexibles de 1 metro hacia la válvula. En caso de desviaciones de ±50 %, deben utilizarse válvulas de regulación con mayor o menor caudal para garantizar la función de

Cilindros con vástago > Cilindros de carrera corta y cilindros compactos >

01

Ac
tu

ad
or

es
 n

eu
m

át
ic

os

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Cilindros de carrera corta ADVC =

Dimensiones   

Sin detección de posiciones – � 4 ... 25

ADVC-…-I-P – Con rosca interior

ADVC-…-A-P – Con rosca exterior ADVC-…-P – Sin rosca

Importante
� 4

Respetar la profundidad de atornillado

admisible de 3 mm y el par de apriete

máximo de 0,7 Nm.

� 10
Dependiendo de la tolerancia, la

culata delantera puede sobresalir

hasta 0,65 mm.

� 12
Dependiendo de la tolerancia, la

culata delantera puede sobresalir

hasta 0,35 mm.

1 Para  4/6/10 no hay disponible

entalladura.



[mm]

Carrera

[mm]

AF

mín.

AM

–0,5

D1



máx.

D2



E

máx.

EE FB



KF KK L2

+0,2

L3

4 2,5
– 6 – 3,3+0,1 10 M3 1,8 – M2

13
1,8

5 15,5

6 5
– 6 – 5+0,1 13 M3 2,9 – M3

16
2,9

10 21

10 5
– 8 7,5 5,8+0,1 18 M5 3,4 – M4

21
3,4

10 24

12 5
8 8 10,7 6H13 20 M5 3,4 M3 M5

23
3,4

10 28

16 5

10 12 – 8H13 25 M5 4,5 M4 M6

23

4,6

10 28

15 33

20 38

25 43

20 5

12 12 – 10H13 32 M5 5,5 M5 M8

27

5,7

10 32

15 37

20 42

25 47

25 5

12 12 – 10H13 38 M5 5,5 M5 M8

27,5

5,7

10 32,5

15 37,5

20 42,5

25 47,5

Cilindros con vástago > Cilindros de carrera corta y cilindros compactos >

01

Ac
tu

ad
or

es
 n

eu
m

át
ic

os

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Cilindros de carrera corta ADVC =

Dimensiones   



[mm]

Carrera

[mm]

L4 L5 L6

máx.

MM



P1 PL T4 TG

±0,1

UO

máx.

WH ZJ

±0,8

ß1

4 2,5
4 6,5 – 2 3,7 3,2 – 5,8 10 1

14
–

5 16,5

6 5
6 9 – 3 4,7 3 – 7 14 1

17
–

10 22

10 5
8 11,5 0,7 4

5,2 5,2
– 11 19 1,5

22,5
–

10 6 5,5 25,5

12 5
9 13 0,4 6

5,75 5,75
1,5 13 22 4

27
5

10 9 6 32

16 5

11,5 16,5 – 8

6

6 2 15 27 4

27

7

10

7,5

32

15 37

20 42

25 47

20 5

15 21 – 10 7,5 7 2 20 34 5

32

9

10 37

15 42

20 47

25 52

25 5

15,5 21,5 – 10 8 6,5 2 26 37 5

32,5

9

10 37,5

15 42,5

20 47,5

25 52,5
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Cilindros de carrera corta ADVC =

Dimensiones   

Sin detección de posiciones – � de 32 ... 100

ADVC-…-I-P – Con rosca interior

ADVC-…-A-P – Con rosca exterior



[mm]

AF

mín.

AM

–0,5

BG1)

mín.

D2



F9

E

máx.

EE FB



H KF KK2)

32 12 14 21,7 9 45 G1/8 5,2 7 M6 M10x1,25

40 12 14 21,7 9 53,5 G1/8 5,2 7 M6 M10x1,25

50 16 16 22,8 11 63,5 G1/8 6,8 7 M8 M12x1,25

63 16 16 22,8 11 75 G1/8 6,8 7,5 M8 M12x1,25

80 20 22 25 14 93 G1/8 8,5 7 M10 M16x1,5

100 24 28 25 14 113 G1/4 8,5 13 M12 M20x1,5

1) En versión corta, rosca continua.
2) La tuerca para el vástago está incluida en el suministro.
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Cilindros de carrera corta ADVC =

Dimensiones   



[mm]

Carrera

[mm]

L2

+0,2

L3 MM



P1 PL RT T4 TG

±0,1

WH ZJ

±0,8

ß1

32 5 34

5,7 12 9 8,5 M6 2,6 32,5 6

40

10

10 39 45

15 44 50

20 49 55

25 54 60

40 5 34,5

5,7 12 11 9 M6 2,6 38 6

40,5

10

10 39,5 45,5

15 44,5 50,5

20 49,,5 55,5

25 54,5 60,5

50 10 38

6,8 16 11,3 9,5 M8 3,3 46,5 8

46

13
15 43 51

20 48 56

25 53 61

63 10 45

6,8 16 12,5 11,5 M8 3,3 56,5 8

53

13
15 50 58

20 55 63

25 60 68

80 10 50

9 20 15 15 M10 4,7 72 8

58

17
15 55 63

20 60 68

25 65 73

100 10 59

9 25 16,5 19 M10 6,1 89 10

69

22
15 64 74

20 69 79

25 74 84
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Cilindros de carrera corta ADVC =

Dimensiones   

Con detección de posiciones – � 6 ... 25

ADVC-…-I-P-A – Con rosca interior

ADVC-…-A-P-A – Con rosca exterior ADVC-…-P-A – Sin rosca

Importante
� 10

Dependiendo de la tolerancia, 

la culata delantera puede sobresalir

hasta 0,65 mm.

� 12
Dependiendo de la tolerancia, 

la culata delantera puede sobresalir

hasta 0,35 mm.

1 Para  6/10 no hay disponible

entalladura.

2 Ranura para sensor 

de proximidad SME/SMT-10



[mm]

Carrera

[mm]

AF

mín.

AM

–0,5

D1



máx.

D2



E

máx.

EE FB



KF KK L2

+0,2

L3

6 5
– 6 – 5 +0,1 16 M3 2,9 – M3

25,5
2,9

10 30,5

10 5
– 8 7,5 5,8 +0,1 21 M5 3,4 – M4

27
3,4

10 32

12 5
8 8 10,7 6 H13 24 M5 3,4 M3 M5

36
3,4

10 41

16 5

10 12 – 8 H13 28 M5 4,5 M4 M6

35

4,6

10 40

15 45

20 50

25 55

20 5

12 12 – 10 H13 32 M5 5,5 M5 M8

37

5,7

10 42

15 47

20 52

25 57

25 5

12 12 – 10 H13 38 M5 5,5 M5 M8

37

5,7

10 42

15 47

20 52

25 57
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Cilindros de carrera corta ADVC =

Dimensiones   



[mm]

Carrera

[mm]

L4 L5 L6

máx.

MM



P1 PL T4 TG

±0,1

UO

máx.

WH ZJ

±0,8

ß1

6 5
5 8 – 3 5,2 3 – 10 16 1

26,5
–

10 31,5

10 5
7 10,5 0,7 4 6 6 – 14 22 1,5

28,5
–

10 33,5

12 5
8 12 0,4 6 7 6 1,5 16 26 4

40
5

10 45

16 5

12 17 – 8 8 6 2 18 32 4

39

7

10 44

15 49

20 54

25 59

20 5

15 21 – 10 7,5 7 2 20 39 5

42

9

10 47

15 52

20 57

25 62

25 5

15,5 21,5 – 10 10 6 2 26 42 5

42

9

10 47

15 52

20 57

25 62
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Cilindros de carrera corta ADVC =

Dimensiones   

Con detección de posiciones – � 32 ... 100

ADVC-…-I-P-A – Con rosca interior ADVC-…-A-P-A – Con rosca exterior

1 Ranura para sensor 

de proximidad SME/SMT-8

2 Ranura para sensor 

de proximidad SME/SMT-10



[mm]

AF

mín.

AM

–0,5

BG1)

mín.

D2



F9

E

máx.

EE FB



H KF KK2)

32 12 14 21,7 9 45 G1/8 5,2 7 M6 M10x1,25

40 12 14 21,7 9 53,5 G1/8 5,2 7 M6 M10x1,25

50 16 16 22,8 11 63,5 G1/8 6,8 7 M8 M12x1,25

63 16 16 22,8 11 75 G1/8 6,8 7,5 M8 M12x1,25

80 20 22 25 14 93 G1/8 8,5 7 M10 M16x1,5

100 24 28 25 14 113 G1/4 8,5 13 M12 M20x1,5

1) En versión corta, rosca continua.
2) La tuerca para el vástago está incluida en el suministro.



[mm]

Carrera

[mm]

L2

+0,2

L3 MM



P1 PL RT T4 TG

±0,1

WH ZJ

±0,8

ß1

32 5 38 5,7 12 9 8,5 M6 2,6 32,5 6 44 10

10 43 49

15 48 54

20 53 59

25 58 64

40 5 43 5,7 12 13,5 9,5 M6 2,6 38 6 49 10

10 48 54

15 53 59

20 58 64

25 63 69

50 10 48 6,8 16 11,3 9,5 M8 3,3 46,5 8 56 13

15 53 61

20 58 66

25 63 71

63 10 51 6,8 16 12,5 10,5 M8 3,3 56,5 8 59 13

15 56 64

20 61 69

25 66 74

80 10 59 9 20 15 8,5 M10 4,7 72 8 67 17

15 64 72

20 69 77

25 74 82

100 10 68 9 25 16,5 10,5 M10 6,1 89 10 78 22

15 73 83

20 78 88

25 83 93
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Cilindros de carrera corta AEVC =

Dimensiones   

Sin detección de posiciones – � 4 ... 25

AEVC-…-I-P – Con rosca interior AEVC-…-A-P – Con rosca exterior

AEVC-…-P – Sin rosca

Importante
� 10

Dependiendo de la tolerancia, 

la culata delantera puede sobresalir

hasta 0,65 mm.

� 12
Dependiendo de la tolerancia, 

la culata delantera puede sobresalir

hasta 0,35 mm.

1 Para  4/6/10 no hay disponible

entalladura.

 Carrera AF AM D1



D2



E EE FB



KF KK L2 L3

[mm] [mm] mín. –0,5 máx. máx. +0,2

4 2,5
– 6 – 3,3+0,1 10 M3 1,8 – M2

13
1,8

5 15,5

6 5
– 6 – 5+0,1 13 M3 2,9 – M3

16
2,9

10 23,4

10 5
– 8 7,5 5,8+0,1 18 M5 3,4 – M4

16
3,4

10 23

12 5
8 8 10,7 6 H13 20 M5 3,4 M3 M5

16
3,4

10 27,5

16 5

10 12 – 8 H13 25 M5 4,5 M4 M6

20

4,610 27,5

25 47

20 5 8

12 – 10 H13 32 M5 5,5 M5 M8

20

5,710
12

30,5

25 48,5

25 5

12 12 – 10 H13 38 M5 5,5 M5 M8

26,1

5,710 31,1

25 50,2

 Carrera L4 L5 L6 MM



PL T4 TG UO WH ZJ ß1

[mm] [mm] máx. ±0,1 máx. ±0,8

4 2,5
4 6,5 – 2 3,2 – 5,8 10 1

14
–

5 16,5

6 5
6 9 – 3 3 – 7 14 1

17
–

10 24,4

10 5
8 11,5 0,7 4 5,5 – 11 19 1

17
–

10 24

12 5
9 13 0,4 6 6 1,5 13 22 1

17
–

10 28,5

16 5

11,5 16,5 – 8 6 2 15 27 1

21

710 28,5

25 48

20 5

15 21 – 10 7 2 20 34 1

21

910 31,5

25 49,5

25 5

15,5 21,5 – 10 6,5 2 26 37 1

27,1

910 32,1

25 51,2
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Cilindros de carrera corta AEVC =

Dimensiones   

Sin detección de posiciones – � de 32 ... 100

AEVC-…-I-P – Con rosca interior

AEVC-…-A-P – Con rosca exterior

 Ca­

rrera

AF AM BG1) D2



E EE FB



H KF KK2) L2 L3 MM



PL RT T4 TG WH ZJ ß1

[mm] [mm] mín. –0,5 mín. F9 máx. +0,2 ±0,1 ±0,8

32 5

12 14 21,7 9 45 G1/8 5,2 7 M6 M10x1,25

26

5,7 12 9,5 M6 2,6 32,5 1

27

1010 35 36

25 50 51

40 10
12 14 21,7 9 53,5 G1/8 5,2 7 M6 M10x1,25

34,5
5,7 12 9,5 M6 2,6 38 1

35,5
10

25 54,5 55,5

50 10
16 16 22,8 11 63,5 G1/8 6,8 7 M8 M12x1,25

30,6
6,8 16 9,5 M8 3,3 46,5 0,5

31,1
13

25 53 53,5

63 10
16 16 22,8 11 75 G1/8 6,8 7,5 M8 M12x1,25

35
6,8 16 11,5 M8 3,3 56,5 1

36
13

25 57 58

80 10
20 22 25 14 93 G1/8 8,5 7 M10 M16x1,5

52
9 20 15 M10 4,7 72 1

53
17

25 67 68

100 10
24 28 25 14 113 G1/4 8,5 13 M12 M20x1,5

59
9 25 19 M10 6,1 89 1

60
22

25 74 75

1) En versión corta, rosca continua
2) La tuerca para el vástago con rosca exterior está incluida en el suministro
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