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Servicio de Att. a

Novedad
Nueva serie

Cilindros con vastago » Cilindros compactos, de carrera corta y planos »

Gane espacioy ahorre Cilindros de carrera corta

costes de ingenieria

+ Con dimensiones compactas AD N - S

+ (Con tamano extracorto
+ Con mayor versatilidad

de tipos de fijacion AE N _ S

Simple efecto

Doble efecto
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Servicio de Att. a

© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »

posicionamiento >

Cilindros con vastago » Cilindros compactos, de carrera cortay planos »

ADI'S ] A

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/adn-s

|.l| Més informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
=

=~ = www.festo.com/sp/adn-s

Diametro del émbolo 6 y 10 mm
Requiere muy poco espacio de montaje
Taladros de fijacion adicionales

Para deteccion de la posicion

+ + + +
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Servicio

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ()
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision » comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Cilindros con vastago > Cilindros compactos, de carrera corta y planos »

NUEVO Cilindros compactos ADN-S/AEN-S
Cuadro general del producto 01
Tipo/funcién Diametro del émbolo Carrera Fuerza Opciones del producto >

Pagina/
[mm] [mm] [N] A I A online
Doble efecto ADN-S
6,10 15,10 17/ 47 | [ \ O | [ | 148
Simple efecto AEN-S - Compresion
6,10 15,10 113/417 | [ \ [ [ [ 1150

Opciones del producto

A Rosca exterior | Rosca interior A Deteccion de posiciones

Actuadores neumaticos
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion »
posicionamiento >

Cilindros con vastago > Cilindros compactos, de carrera corta y planos >

Cilindro compacto ADN-S

Hoja de datos — Doble efecto

==

Técnica de vacio »

Servicio de Att. a

08 09 10 11

Terminales de Motion Terminal > Sensores >

valvulas »

Valvulas >

NUEVO

Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 153
Didmetro del émbolo 6 10
Conexidn neumatica M3
Extremo del vastago Rosca interior

Rosca exterior
Carrera [mm] 5,10
Fuerza tedrica con 6 bar, avance [N] 17 47
Fuerza tedrica con 6 bar, retorno [N] 9,4 30,2
Condiciones de funcionamiento
Diametro del émbolo 6 10
Presion de funcionamiento?) [bar] 1,5..8 1.8
Temperatura ambiente2) [°q ~10 ... +60

1) Después de un tiempo de parada prolongado, es posible que los datos de presion minima sean algo mas altos en el sentido de retraccion.
2) Tener en cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad

Materiales
Cuerpo Aleacion forjada de aluminio, superficie pulida y anodizada
Vastago Acero de alta aleacion, inoxidable
Juntas NBR
TPE-U (PU)
148 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Cilindros con vastago > Cilindros compactos, de carrera corta y planos »

NUEVO Cilindro compacto ADN-S

Codigo de pedido — Doble efecto 01
ADN |— S - - - -
Tipo
ADN ‘ Cilindro compacto de doble efecto
Tipo
S ‘Cona
Diametro del émbolo [mm]
Carrera [mm]

6 5,10
10 5,10

Rosca del vastago

| Rosca interior
A Rosca exterior

Actuadores neumaticos

Deteccion de posicion

A Para sensor de proximidad
Ejemplo de pedido:
ADN-S-6-10-1-A

Cilindro compacto de doble efecto ADN - Tipo corto - Diametro del émbolo 6 mm - Carrera de 10 mm - Rosca interior - Deteccion de posiciones para sensor de proximidad

Pedido — Opciones del producto

D D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo -> www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de

bisqueda.
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Actuadores
electromecanicos >

Sistemas
servoneumaticos de
posicionamiento >

Actuadores Pinzas >

neuméticos >

Editorial »

WWW.ro

05 06 07
Motores y Sistemas de
controladores > manipulacion »

Cilindros con vastago > Cilindros compactos, de carrera corta y planos >

Cilindro compacto AEN-S

Hoja de datos - Simple efecto

it

Especificacionestécnicas

Técnica de vacio »

08
Valvulas >

Servicio de Att. a

09 10 11
Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

NUEVO

Dimensiones =» pagina 155

Didmetro del émbolo 6 10
Conexidn neumatica M3
Extremo del vastago Rosca interior
Rosca exterior

Carrera [mm] 5,10
Fuerza tedrica con 6 bar, avance [N] 13 41,7
Fuerza tedrica del muelle para retorno

6

5 ~ < P

4 e —

L S
2 3E
o il

2

1

0 AEN-S-6-5

0 2.5 5 7.5 10 125 15 T ARNS610
——— AEN-S-10-5
{[mm] eenannas AEN-5-10-10

Condiciones de funcionamiento
Didmetro del émbolo 6 10
Presion de funcionamiento [bar] 2,5...8 1,5..8
Temperatura ambiente? [°q] -10... +60

1) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad

Materiales
Cuerpo Aleacidn forjada de aluminio anodizado
Vastago Acero de alta aleacion, inoxidable
Juntas NBR
TPE-U (PU)
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Cilindros con vastago > Cilindros compactos, de carrera corta y planos »

NUEVO Cilindro compacto AEN-S

Cddigo de pedido — Doble efecto 01
AEN |- S - - - -
Tipo
AEN ‘ Cilindro compacto de simple efecto
Tipo
S ‘Cono
Diametro del émbolo [mm]
Carrera [mm]

6 5,10
10 5,10

Rosca del vastago

| Rosca interior
A Rosca exterior

Actuadores neumaticos

Deteccion de posicion

A Para sensor de proximidad

Ejemplo de pedido:
AEN-S-6-10-I-A
Cilindro compacto AEN de simple efecto - Tipo corto - Diametro del émbolo 6 mm - Carrera de 10 mm - Rosca interior - Deteccion de posiciones para sensor de proximidad

Pedido — Opciones del producto

D D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo -> www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de

bisqueda.
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neumaticos » servoneumaticos de
posicionamiento >

Cilindros con vastago > Cilindros compactos, de carrera corta y planos >

Cilindros compactos ADN-S/AEN-S

Accesorios — Referencias de pedido

WWW.ro

Actuadores
electromecanicos >

05 06 07
Motores y Sistemas de
controladores > manipulacion »

Técnica de vacio »

Servicio de Att. a

08 09 10 11

Terminales de Motion Terminal > Sensores >

valvulas »

Valvulas >

NUEVO

Salida de conmutacion, Longitud N9 art. Tipo
conexion del cable
[m]

Sensor de proximidad para ranura en C, magnetorresistivo — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1217
PNP, conector tipo clavija 0,3 * 551375 SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D

% PNP, cable 2,5 * 551373  SMT-10M-PS-24V-E-2,5-1L-OE

Sensor de proximidad para ranura en C, Reed magnético — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1217
Con contacto, conector tipo clavija 0,3 Y 551367 SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D

% Con contacto, cable 2,5 * 551365 SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-0OE
Con contacto, cable 2,5 Y 551369 SME-10M-ZS-24V-E-2,5-L-0E

Sensor de proximidad para ranura en C, magnetorresistivo - Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1217
PNP, conector tipo clavija 0,3 547863 SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D

é PNP, cable 2,5 547862  SMT-10G-PS-24V-E-2,5Q-0E
NPN, conector tipo clavija 0,3 8065029 SMT-10G-NS-24V-E-0,3Q-M8D
NPN, cable 2,5 8065030 SMT-10G-NS-24V-E-2,5Q-0E

Cable con conector recto tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
M8x1, 3 pines 2,5 Y 541333  NEBU-M8G3-K-2.5-LE3

M 5,0 * 541334  NEBU-M8G3-K-5-LE3

Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
M8x1, 3 pines 2,5 * 541338  NEBU-M8W3-K-2.5-LE3

ﬁ 5,0 * 541341  NEBU-M8W3-K-5-LE3

152 = www.festo.com/catalogue/...
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Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
N U EVO Cilindros con vastago > Cilindros compactos, de carrera corta y planos »
Cilindro compacto ADN-S
Dimensiones Descargar datos CAD > www.festo.com 01
Con rosca interior
AF
i 5 \
|
o~
3 3
— m
A ol (10
O 2N
D2 TG
P1 P2 E1
WH ZA
zB §
PLY PL2 g
2
=
g
3
b 0 g
7 ) | =
N N
WL EE EE
1G] AF D1 D2 EE E1 E2 KF L3 L4 MM
16} 6}
[mm] min. H13 max. max.
6 5 13 17,5 M2,5 10 7 4
5,8 3,3 M3
10 6 13,5 20,5 M3 11 8 6
%) P1 P2 P3 PL2 SF TG WH WL
[mm] +0,1
6 3 3,5
6 4 3 7 3 2,7
10 3,2 5
6] Carrera Deteccion PL1 ZA ZB
de posicion
[mm] [mm] +0,3 +0,35
6 5 - 8,6 20,5 23,5
u 8,6 24,5 27,5
10 - 8,6 25,5 28,5
] 8,6 29,5 32,5
10 5 - 9,2 20,5 23,5
] 9,9 24,5 27,5
10 - 9,2 25,5 28,5
u 9.9 29,5 32,5
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Servicio de Att. a

© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »
posicionamiento >
Cilindros con vastago > Cilindros compactos, de carrera corta y planos > N U Evo
Cilindro compacto ADN-S
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
Con rosca exterior
A (U
bV [
p— o~
* s 3 "
— I Y T~ | m
AN ST °
BN 2N
T D2 TG
P1 P2 E1
WH ZA
zB
PL1 PLZ,
wt | |
oy | m
© ) E
N N
WL EE EE
%] A D1 D2 EE E1 E2 KK L3 L4 MM
%} (%)}
[mm] H13 max. max.
6 8 13 17,5 M3 10 4
58 3,3 M3
10 10 13,5 20,5 M4 11 6
%] P1 P2 P3 PL2 SF TG WH WL
[mm] +0,1
6 3 3,5
6 4 3 7 3 2,7
10 3,2 5
6} Carrera Deteccion PL1 ZA B
de posicion
[mm] [mm] +0,3 +0,35
6 5 - 8,6 20,5 23,5
] 8,6 24,5 27,5
10 - 8,6 25,5 28,5
L 8,6 29,5 32,5
10 5 - 9,2 20,5 23,5
u 99 24,5 27,5
10 - 9,2 25,5 28,5
] 99 29,5 32,5
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Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Apéndice »
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
N U EVO Cilindros con vastago > Cilindros compactos, de carrera corta y planos »
Cilindro compacto AEN-S
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
Con rosca interior
AF
i 5 \
|
EE I Ny 1
J o~
3 3
— m
AN EE N B
O SUNS
D2 TG
P1 P2 E1
WH ZA
ZB
PL2
%
m
€ , e
N
WL EE
1G] AF D1 D2 EE E1 E2 KF L3 L4 MM
16} 6}
[mm] min. H13 max. max.
6 5 13 17,5 M2,5 10 7 4
5,8 3,3 M3
10 6 13,5 20,5 M3 11 8 6
(%} P1 P2 P3 PL2 SF T 16 WH WL
[mm] +0,1
6 3 3,5
6 4 3 3 7 3 2,7
10 3,2 5
(%) Carrera Deteccion ZA B
de posicion
[mm] [mm] +0,3 +0,35
6 5 - 20,5 23,5
| 24,5 27,5
10 - 25,5 28,5
] 29,5 32,5
10 5 - 20,5 23,5
| 24,5 27,5
10 - 25,5 28,5
] 29,5 32,5
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Pinzas » Sistemas

servoneumaticos de
posicionamiento >
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Actuadores
electromecanicos >

Cilindros con vastago > Cilindros compactos, de carrera corta y planos >

Cilindro compacto AEN-S

05

Motores y
controladores >

06
Sistemas de

manipulacion »

Técnica de vacio »

Servicio de Att. a

08 09 10 11

Terminales de Motion Terminal > Sensores >

valvulas »

Valvulas >

NUEVO

01 Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
Con rosca exterior
A _
i 5 \
|
= ©
=¥ |
p— o~
3 ~J3 .
—— m
A s (N 12
[ )\
T D2 TG
P1 P2 E1
WH ZA
- z8
S
b= Pz
5]
=
g
S
R — :
. O ol
"/ L
o wL
(%) A D1 D2 EE E1 E2 KK L3 L4 MM
(%) (%)}
[mm] H13 max. max.
6 8 13 17,5 M3 10 7 4
58 3,3 M3
10 10 13,5 20,5 M4 11 8 6
%] P1 P2 P3 PL2 SF TG WH WL
[mm] +0,1
6 3,5
6 4 3 3 7 3 2,7
10 3,2 5
(%) Carrera Deteccion ZA /B
de posicion
[mm] [mm] +0,3 +0,35
6 5 - 20,5 23,5
] 24,5 27,5
10 - 25,5 28,5
[ ] 29,5 32,5
10 5 - 20,5 23,5
[ ] 24,5 27,5
10 - 25,5 28,5
[ ] 29,5 32,5
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