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Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >

vision >

Flexibles y robustos

+
+
+

comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Cilindros de tope »

9 Cilindros de tope
Version de palanca basculante

Hasta 800 kg de masa de impacto

Amortiguador integrado, regulable D FS T
para una parada suave y adecuada

Para la deteccion de las posiciones

en el émbolo
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores » manipulacion > valvulas »
posicionamiento >

Cilindros de tope »

Cilindros de tope

DFST

Cuadro general, configuracion y pedido
= www.festo.com/catalogue/DFST /

|..| Més informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario /
=

~1 < www.festo.com/sp/DFST

:@ Piezas de repuesto /

+  Detencion suave de piezas sin vibraciones ni ruidos mediante
sistema mecanico con palanca basculante amortiguada

+  Flexibilidad mediante sentido de trabajo ajustable
con actuador basculante (90°, 180°, 270°)

+ largavida atil gracia a un robusto disefio

Servicio de Att. al Clien
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vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Cilindros de tope »
Cilindros de tope DFST
Cuadro general del producto
Tipo/funcién Didmetro del émbolo Carrera Fuerza Opciones del producto
de impacto adm.
[mm] [mm] [N] D L Y4 A
DFST
Simple efecto o 50 30 3000 ] ] u [ ]
Doble efecto 63 30 5000 u u |} u
80 40 6000 ] ] | | [ ]
Opciones del producto
D De doble efecto L Con bloqueo de la palanca Y4 Amortiguadores regulables A Detecci6n de posiciones
basculante
Hoja de datos
Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 444
Didmetro del émbolo 50 63 | 80
Conexion neumatica G1/8
Carrera [mm] 30 | 40
Modo de funcionamiento Doble efecto
Simple efecto, traccion
Amortiguacion Amortiguadores regulables
Condiciones de funcionamiento
Presion de funcionamiento? 2...10
Temperatura ambiente? [°C] +5... +60
1) Lapresion de funcionamiento min. para diametro del émbolo 50 con blogueo de la palanca basculante es de 3 bar.
2) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad
Materiales
Diametro del émbolo 50 | 63 80
Véstago Acero de alta aleacion, inoxidable
Culata Fundicion inyectada de aluminio | Aleacion de forja de aluminio
Cuerpo Aleacion de forja de aluminio
Juntas NBR
Rodillos Poliacetal
Cabezales Acero fundido, niquelado
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »

posicionamiento >

Cilindros de tope »

Cilindros de tope DFST

Hoja de datos
Fuerza de impacto Fip,p admisible sobre los rodillos de la palanca basculante con el vastago extendido y la palanca basculante completamente presionada
Por fuerza de impacto admisible se
entiende la fuerza que puede actuar
brevemente sobre la palanca bas-

©
culante ya completamente presionada
sin que se produzcan dafios en el 9 8
cojinete del vastago ni en la palanca F o
basculante.
Diametro del émbolo 50 63 80
Fuerza de impacto [N] 3000 5000 6000
Masa admisible en funcion de la velocidad de desplazamiento v
Para los valores en el diagrama a la 900
derecha se ha tenido en cuenta un valor 800 \
de friccion de p = 0,1. 700 N\
N\
_| 600 N
g’ 500 N| \\
E| 400 BN
~e S
300 - K
< ~
200 v
100
0 DFST-50
0 5 10 15 20 25 30 35 40
. —-e—ee — DFST-63
vIm/min] ——— DFST-80
Fuerza transversal Fy admisible en la secuencia de conmutacién en funcion de la presion p
Debido a la carga presente actdia una 6000 P
fuerza transversal sobre el vastago. Vs
. . . 5000 7
Para garantizar el funcionamiento del /
cilindro, debe aplicarse una cierta pre- 4000 /‘/ .
sion minima. — // =
= P Lt
=13000 —7 s
// )t
2000 VAR —
AT
1000 -
o
— DFST-50
2 3 4 5 6 7 8 10
9 ————e — DFST-63
p[bar] ——— DFST-80
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Cilindros de tope »
Cilindros de tope DFST
Cddigo de pedido
DFST - - - - va |- A
Tipo
DFST ‘ Cilindros de tope
Diametro del émbolo

Carrera [mm]

50 30
63 30
80 40

Funcionamiento

Simple efecto, traccion

D Doble efecto
Bloqueo
Ninguno
L Con blogueo de la palanca basculante

Amortiguacion

Y4

‘ Amortiguadores regulables

Deteccion de posicion

A

\ Para sensor de proximidad

Ejemplo de pedido:
DFST-63-30-DL-Y4-A
Cilindro de tope DFST - Didmetro del émbolo 63 - Carrera 30 mm - De doble efecto - Con bloqueo de la palanca basculante - Amortiguadores regulables - Deteccidn de posiciones
para sensor de proximidad

Pedido - Opciones del producto

U

[

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta

pueden pedirse mediante el

configurador.

disponible en el DVD, en el capitulo
de productos.

También puede accederse a él en
-> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
bisqueda.
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Actuadores neumaticos

© 01 02 03 04
Actuadores
electromecanicos >

Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neumaticos » servoneumaticos de
posicionamiento >

Cilindros de tope »

Cilindros de tope DFST

Accesorios

05
Motores y

controladores >

www.roda

06
Sistemas de
manipulacion >

07 08
Técnica de vacio » Valvulas >

Servicio de Att. a

Terminales de
valvulas »

10 11

Motion Terminal > Sensores >

=> Pagina/online => Pagina/online
Desactivacion de la palanca basculante DADP-TF 442 Sensor de proximidad SME/SMT-8 443
Sensor de proximidad inductivo SIEN-M8 443 [6]  Cable con conector tipo zocalo KMEB 443
Blogueo de la palanca basculante 442 Electrovalvula MEBH 443
para didmetro 50 DADP-TL
Bloqueo de la palanca basculante 442 Placa intermedia ZVA-2 443
para diametro 63, 80 DADP-TL

Accesorios — Referencias de pedido

Para @ N2 art. Tipo
J—
Desactivacion de la palanca basculante Dimensiones online: = DFST
50 543755 DADP-TF-F3-50

@@ 63 543756  DADP-TF-F3-63
80 543757  DADP-TF-F3-80
[3]/[4]Bloqueo de la palanca basculante Dimensiones online: = DFST

AN 50 543751  DADP-TL-F3-50
.,‘ h\'
)

63 543752  DADP-TL-F3-63

80 543753  DADP-TL-F3-80

442 = www.festo.com/catalogue/...
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Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica €cnica de conexiones Tecnologia de Otros equipos Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice »
vision comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos » procesos continuos>  para instalar» funcion especifica >
Cilindros de tope »
Cilindros de tope DFST
Accesorios - Referencias de pedido
Para & Salida de conmutacion, Longitud N2 art. Tipo
conexion del cable
(m]
—
Sensores de proximidad inductivos — Normalmente abiertos, M8 Hojas de datos =» pagina 1230
50, 63, 80 Cable 2,5 * 150386  SIEN-M8B-PS-K-L
§§" Conector tipo clavija - D ¢ 150387  SIEN-M8B-PS-S-L
Normalmente cerrado, M8 Hojas de datos =» pagina 1230
_ 50, 63, 80 Cable 2,5 150390 SIEN-M8B-PO-K-L
;\, ) Conector tipo clavija - 150391  SIEN-M8B-PO-S-L
Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo — Normalmente abierto Hojas de datos =>» pagina 1206
= 50, 63, 80 PNP, cable 2,5 D ¢ 574335 SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-0E
<% PNP, conector tipo clavija | 0,3 * 574334  SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
PNP, conector tipo clavija | 0,3 D ¢ 574337 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
NPN, cable 2,5 * 574338  SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
NPN, conector tipo clavija | 0,3 D ¢ 574339 SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
Magnetorresistivo - Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1206
= 50, 63, 80 PNP, cable 7,5 ’ > ¢ 574340 SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-0E
Reed magnético — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1201
50, 63, 80 Con contacto, cable 2,5 D ¢ 543862 SME-8M-DS-24V-K-2,5-0E
% Con contacto, cable 5,0 * 543863  SME-8M-DS-24V-K-5,0-OF
Con contacto, cable 2,5 D ¢ 543872 SME-8M-ZS-24V-K-2,5-0E
Con contacto, 0,3 > ¢ 543861 SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
conector tipo clavija
Hojas de datos =» pagina 1203
50, 63, 80 Con contacto, cable 2,5 150855 SME-8-K-LED-24
J Con contacto, 0.3 150857  SME-8-S-LED-24
conector tipo clavija
Reed magnético — Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1203
% 50, 63, 80 Con contacto, cable 7,5 160251 SME-8-0-K-LED-24
Cable con conector recto tipo zécalo Hojas de datos =» pagina 1543
50, 63, 80 M8x1, 3 pines 2,5 * 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
@M 5,0 * 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
50, 63, 80 M8x1, 3 pines 2,5 * 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
@ 5,0 D ¢ 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
‘ Para & Descripcion N2 art. Tipo
[6] Cable con conector tipo zocalo
50, 63, 80 D ¢ 151688 KMEB-1-24-2,5-LED
151689 KMEB-1-24-5-LED
193457 KMEB-1-24-10-LED
Electrovalvula
50, 63, 80 Simple efecto 173125 MEH-3/2-5,0-B
172999 MEBH-3/2-5,0-B
173429 MOEH-3/2-5,0-B
173002 MOEBH-3/2-5,0-B
50, 63, 80 Doble efecto 173128 MEH-5/2-5,0-B
173005 MEBH-5/2-5,0-B
Placa intermedia
50, 63, 80 164897 ZVA-2

i
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®© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Cilindros de tope »
Cilindros de tope DFST
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
o .Db5
EE *
D) 2 E T
H | ~N
\yjjm@ "’
eﬁ-x&
e
o
Q Q@B
B2
B1
B3
B4
B5 L1 L2 -
e 3
B5 4Ly
B10 h\
©
— | - I Ne)
~N { g T
o H 8 L3 <t
HiR TN
RIS o
‘ mea
¢ ! =Y "
C T pel =”
| | | =
T T il T
, T
-
| =
?
| m Conexion de aire comprimido
} (retroceso)
‘ Conexidn de aire comprimido
\ (avance)
Parte inferior del palet mas
1 EE_ baja admisible
6} B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 D1 D2 D3 D5 D6
O O O 16} 6} 6]
[mm]
50 93 73 43 20 8 64 8,1 32 20 9
63 114 90 54 25 10 17 75 7 36 10,1 40 20 M8x1 M4 11
80 138 110 63 30 12 95 12,1 50 25 13
6} D7 EE H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 L1 L2 L3 R1 T T2 w1
(%)
[mm]
50 14 219 118 91 17,5 107,5 5 8,75 5,5 14 5 26 36,3 5 1 25
63 18 G1/8 251 134 107 25 123 5 12,5 4,5 29 6 34 4ah 6 - 20
80 20 322,5 | 159 151 19 144 4,2 9,5 638 36 8 42 55,5 6 - 22
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