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Cilindros de tope »

RObUStOS y compactos Cilindros de tope

+ Ejecucion con pivote
+ Detencion segura de palés
y paquetes de hasta 90 kg D FS P
Construccion compacta
Ranuras para sensores en 3 lados
+ Larga duracion gracias a
un muy buen efecto amortiguante
y a la guia robusta del piston

+ +
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Cilindros de tope »

Cilindros de tope

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/dfsp

|.l| Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
—= = www.festo.com/sp/dfsp

:@ Piezas de repuesto @

+ Incremento de la productividad mediante un mejor rendimiento
y una mayor resistencia a los impactos

+ Larosca interior en el vastago permite una fijacion sencilla
de conjuntos de tope

+ Largavida atil gracia a un robusto diseno
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Cilindros de tope »

Cilindros de tope DFSP
Cuadro general del producto
Tipo/funcién Didmetro del émbolo Carrera Fuerza Opciones del producto
de impacto adm.
[mm] [mm] IN] Q |D |p s |F [R [P |A
DFSP
Simple efecto o Pivote
Doble efecto 16,20, 32, 40, 50 [5..30 880..6280 | m [ m | m [ m | m [ ®m [ m [ =
Pivote con vastago antigiro
16, 20, 32, 40, 50 [5...30 880..6280 | m | m | ®m [ m | m [ m | ®m | =m
Rodillo con vastago antigiro
16,20, 32, 40, 50 5...30 720..5000 | m | m | m | m | = | = | m | =
Opciones del producto
Q Con antigiro D Doble efecto sin muelle S Estandar (pivote) P Amortiguacién por topes elésti-
P Simple efecto/traccion F Pivote con rosca interior cos/placas en ambos lados
R Con rodillo A Detecci6n de posiciones
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Actuadores neumaticos

© 01 02 03
Editorial »
neuméticos >

Actuadores Pinzas » Sistemas
servoneumaticos de

www.rodavigo.net

04 05 06 07 08 09
Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas »
electromecanicos > controladores > manipulacion >

posicionamiento >

Cilindros de tope »

Cilindros de tope DFSP

Hoja de datos
Pivote Rodillo

151
Yoy oy

Especificacionestécnicas
Didmetro del émbolo

Servicio de Att. al

Terminales de
valvulas »

10 11
Motion Terminal > Sensores >

Dimensiones =» pagina 434

16 120 32 40 50
Conexion neumatica M5 G1/8
Carrera [mm] 5..15 | 5..20 5..25 ‘ 5..30 ‘ 5..30
Frecuencia de ciclo max. [Hz] 5
Modo de funcionamiento Doble efecto sin muelle
Simple efecto, traccion

Amortiguacion Topes elasticos/placas en ambos lados
Fuerza Gtil con 6 bar, avance

DFSP-... [N] 107 171 438 683 1064

DFSP-...-D [N] 121 188 483 754 1178
Fuerza til con 6 bar, retroceso

DFSP-. N [74 [121 [ 294 | 459 1696
Condiciones de funcionamiento
Diametro del émbolo ‘ 16 | 20 ‘ 32 ‘ 40 ‘ 50
Presion min. de funcionamiento

sin muelle [bar] 1

con muelle [bar] 2,8 1,6 ’ 1,2 1,2 1,2

con fuerza transversal max. [bar] => pagina 430
Presion max. de funcionamiento [bar] 10
Temperatura ambiente!) [oC] -10... +80

1) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad.

Materiales
Vastago Acero de alta aleacion, inoxidable
Tubo perfilado Aleacidn forjada de aluminio, superficie pulida y anodizada
Muelle Acero de muelles
Culata Aleacion forjada de aluminio anodizado
Rodillo Acero galvanizado
Juntas TPE-U (PU)
Nota
Todas las especificaciones técnicas hacen  considerablemente més pequefios. +
referencia a las posibilidades de fijacion Debe tenerse en cuenta la profundidad de %

(=» ala derecha). Para otras posibilida-
des de fijacion, los valores pueden ser

428 = www.festo.com/catalogue/...
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Hoja de datos

Fuerza de impacto admisible sobre el vastago extendido

Por fuerza de impacto se entiende el va-
lor maximo de una relacion, cuyos deta-
lles se desconocen, entre la fuerza y el

tiempo durante el proceso de impacto o
frenado de la masa en movimiento. Esta
fuerza de impacto actia verticalmente

en relacion con el eje de movimiento del

Si se consideran las piezas elasticas como
muelles, a partir de la fuerza de impacto
admisible es posible calcular una energia
de impacto admisible, lo que sirve para se-
leccionar el tope adecuado. El tope no debe
conmutar cuando actda esta fuerza.

Servicio de Att. a

17 18 19 20 21
Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con
neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Servicios »

Apéndice »

Cilindros de tope »

Cilindros de tope DFSP

En funcién de la masa que se desea de-
tener, es (Gtil instalar un tope elastico
para amortiguar el impacto, reducir el
ruido y optimizar la energia de impacto.

m—

=> = sentido de la fuerza

< de impacto
vastago.
Diametro del émbolo 16 20 32 40 50
DFSP-... [N] 880 1370 3270 5540 6280
DFSP-Q-... [N] 880 1100 3270 5540 6280
DFSP-Q-...-R [N] 710 840 2670 4500 5000
Masa admisible en funcion de la velocidad de desplazamiento v
El requisito para los valores en los diag- cion de 1 mm. Si el recorrido de defor-
ramas es un tope elastico en el portahe- macion es menor, la fuerza de impacto
rramientas con un recorrido de deforma-  se reduce.
DFSP-.../DFSP-Q-... — Con pivote
35 100
90 \
30 80 kY
25 70 Ry
¥ 20 A N B 0 &
— NS ~. = 50 ~
El 15 - E 40 \
10 ANAAL o 30 S
NS N
\~:‘\., 1 20 T
"‘\‘*‘T& 10
0 \ 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 5 10 15 20 25 30 35 40
v[m/min] v[m/min]
DFSP-16/DFSP-Q-16 DFSP-40/DFSP-Q-40
—-e—-- — DFSP-20 —-e—e- — DFSP-50/DFSP-Q-50
———- DFSP-Q-20
eneeeeees DFSP-32/DFSP-Q-32
DFSP-Q-...-R - Con rodillo
40 100
90 Yy
80
30 \\ 70 \\
E, \ B & N\
= 20 = 50
£ \, \\ E 40 NS
Rs- ~. 30 =
10 -4 \\~\ 20 s
S — i
Tl 10
0 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 5 10 15 20 25 30 35 40
v[m/min] v[m/min]
DFSP-Q-16-R DFSP-Q-40-R
—-e—-- — DFSP-Q-20-R —-e—e- = DFSP-Q-50-R
———- DFSP-Q-32-R
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Cilindros de tope DFSP
01 Hoja de datos
Fuerza transversal F admisible en la secuencia de conmutacion sobre el vastago extendido
Por fuerza transversal admisible en lase-  del proceso de impacto o frenado, p. €j., El tope puede conmutar cuando actlia >
cuencia de conmutacion se entiende la debido a cintas que siguen en mo- esta fuerza. Para garantizar el funciona- [_D_\
fuerza que sigue actuando verticalmente  vimiento o a la fuerza de deslizamiento miento del cilindro, debe aplicarse una
en relacion con el sentido del mo- de una pista de rodillos inclinada. presion minima =» pagina 428
vimiento del vastago también después La fuerza act(ia de forma estatica.
=> = sentido de la fuerza
de impacto
Diametro del émbolo 16 20 32 40 50
DFSP-... [N] 130 210 570 950 1500
.é DFSP-Q-... [N] 130 210 570 950 1500
‘g DFSP-Q-...-R [N] 100 160 420 750 1200
2
;’E Fuerza transversal F admisible en la secuencia de conmutacion en funcion de la presion p
§ Para poder superar la friccién de los coji-  Para una presion de aire comprimido in-
2 netes, al conmutar bajo presion debe ferior a 6 bar, deben tenerse en cuenta

haber suficiente aire comprimido.

DFSP-.../DFSP-Q-... — Con pivote

los siguientes diagramas y la presion de
funcionamiento minima.

700 1600
600 1400 v
L
500 // 1200 /,
e 1000 %
| 400 7 = A
[ 300 ut e 800 e
// 600 7] -
200 // 4 400 xd
4 1" A
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
p [bar] p[bar]
DFSP-16 DFSP-40
————-- — DFSP-20 —e—-- — DFSP-50
————- DFSP-32
DFSP-Q-...-R - Con rodillo
500 1400
400 7 1200 p
yz 1000 ol
i 7
= 300 v =| 800 7
= / = 4
* 200 A - 600 .
A - x
J - 400 7
100 Pz T L
/ ’%’/ 200 Z
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
p [bar] plbar]
DFSP-Q-16-R DFSP-Q-40-R
—————- — DFSP-Q-20-R e = DFSP-Q-50-R
———- DFSP-Q-32-R
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Cilindros de tope DFSP
Cddigo de pedido 01
o |- - - - (7] [
Tipo
DFSP ‘ Cilindros de tope

Vastago antigiro

Q | Con vastago antigiro

Diametro del émbolo

Carrera [mm]
16 10, 15 5..15 9
20 10, 15, 20 5..20 §
32 15, 20, 25 5..25 £
40 20, 25, 30 5..30 £
50 20, 25, 30 5..30 s
S
Funcionamiento <
Doble efecto con muelle, traccion
Doble efecto sin muelle
P Simple efecto, traccién
Ejecucion del vastago
S Estandar (pivote)
F Pivote con rosca interior
R Con rodillo

Amortiguacion

P ‘ Topes elasticos/placas en ambos lados

Deteccion de posicion

A ‘ Para sensor de proximidad

Solo con carrera 10, 15, 20, 25, 30
Solo con véstago antigiro Q

Ejemplo de pedido:

DFSP-32-25-DF-PA

Cilindro de tope DFSP - Didmetro del émbolo 32 - Carrera 25 mm - Doble efecto sin muelle - Pivote con rosca interior - Amortiguacion por topes elasticos/placas en ambos lados -
Deteccion de posiciones para sensor de proximidad

Pedido — Opciones del producto

D D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo > www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de

blsqueda.
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Cilindros de tope »
Cilindros de tope DFSP
01 Accesorios
DFSP-16/20 DFSP-32/40/50
g
£
£
p=3
2
g
3
s
O
<
=> Pagina/online => Pagina/online
Brida de fijacion DAMF-F7 433 Sensor de proximidad SME/SMT-8 433
Casquillo para centrar ZBH 433 Casquillo para centrar ZBH 433
Tapa de ranura ABP 433

432 = www.festo.com/catalogue/...
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Cilindros de tope »
Cilindros de tope DFSP
Accesorios - Referencias de pedido
‘ Para & NC art. Tipo
Brida de fijacion Dimensiones online: = dfsp
16 1405169 DAMF-F7-16
20 1405193  DAMF-F7-20
32 1405211  DAMF-F7-32
40 1405218 DAMF-F7-40
50 1405225 DAMF-F7-50
I ‘ Para & Descripcion N2 art. Tipo
Casquillo para centrar?)
® 16, 20 Para la fijacion precisa en el vastago con 189652 ZBH-5
32 rosca interior 150927  ZBH-9
40, 50 189653 ZBH-12
16, 20, 32, 40 Para la fijacion precisa del cilindro de tope 150927 ZBH-9
50 en la culata trasera 189653  ZBH-12
Tapa de ranura?
% 16... 50 151680 ABP-5-S
1)  Unidades por embalaje: 10
2) Unidades por embalaje: 2x 0,5 m.
Para @ Salida de conmutacion, Longitud N2 art. Tipo
conexién del cable [m] ‘
Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo — Normalmente abierto Hojas de datos =>» pagina 1206
= 16 ... 50 PNP, cable 2,5 ) ¢ 574335 SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-0E
‘g’y PNP, conector tipo clavija | 0,3 * 574334 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
PNP, conector tipo clavija | 0,3 ) ¢ 574337 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
NPN, cable 2,5 * 574338  SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-0E
NPN, conector tipo clavija | 0,3 ) ¢ 574339  SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
Magnetorresistivo — Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1206
= 16 ... 50 PNP, cable 7,5 ’ * 574340 SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-0E
Reed magnético — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1201
2 16...50 Con contacto, cable 2,5 ) ¢ 543862 SME-8M-DS-24V-K-2,5-0E
_ ";" Con contacto, cable 5,0 * 543863 SME-8M-DS-24V-K-5,0-0E
X Con contacto, cable 2,5 J 543872  SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OF
Con contacto, 0,3 * 543861 SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
conector tipo clavija
Hojas de datos =» pagina 1203
16...50 Con contacto, cable 2,5 150855 SME-8-K-LED-24
J Con contacto, 0,3 150857  SME-8-S-LED-24
conector tipo clavija
Reed magnético — Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1203
% 16 ... 50 Con contacto, cable 7,5 160251 SME-8-0-K-LED-24
Cable con conector recto tipo zdcalo Hojas de datos =» pagina 1543
16 ... 50 M8x1, 3 pines 2,5 ) ¢ 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
&M 5,0 * 541334  NEBU-M8G3-K-5-LE3
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
16 ... 50 M8x1, 3 pines 2,5 ) ¢ 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
@ 5,0 ) ¢ 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
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neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »
posicionamiento >
Cilindros de tope »
Cilindros de tope DFSP
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
DFSP-... - Con pivote
D2 DFSP-...-F
J2 Con rosca interior
T o Ty 1L KE
I ¢ Ty 1=
KK
& © i
~N |
~ | w ,‘ﬁ? >
EE ] X < |- 4‘ | |
. @ 2
§ N
16 1 EE
Y
(G ] T
@ - I |- #u
7 ] BITTT JdC _,f f
Tl ala
/C D4| |
EE_ e RT_| | | .03
|~ RT
e
)
1 J3 D)
a
4 JOF -
N = af d
Iy . : +. 3 anadir c.arrera
\ Dimension G = profundidad
TG de atornillado min.
E Ranura para sensor
de proximidad
(%} AF BG D1 D2 D3 D4 D5 E EE G H1 H2 H4 )2
(%) (%) %) %) %)
[mm] min. min. f8 F9 H9 F9 +0,3 £0,3 £0,3 +0,1
16 6 17 10 21,5 6 9 6 29 M5 11 9,5 8,4 2,1 1,5
20 6 19,5 12 25 9 9 7,5 35,5 M5 12 9,5 8,4 2,1 4
32 11 26 20 35 9 9 9 47 G1/8 15 12 10,5 2,1 6
40 14,5 26 25 43 9 9 9 54,5 G1/8 15 12,5 10,5 2,1 8
50 14,5 27 32 51 12 12 10,5 65,5 G1/8 15 14,5 12,5 2,6 10
%] 3 KF KK L1 L2 PL PL1 RT TG w WH ZA /B
(%)
[mm] H7 +0,2 +0,2 +0,2 +0,4 +0,2 +0,1 +0,7 +0,3 +0,7
16 2,6 5 M3 3,5 3 6 23 M4 18 1,2 10,5 49 59,5
20 2,6 5 M3 5 4 6 - M5 22 1,2 10,5 53,5 64
32 6 9 M6 5 5 8,2 - M6 32,5 2 13 61 74
40 8 12 M8 5 5 8,2 - M6 38 2,5 13,5 66,5 80
50 8 12 M8 5 4,2 8,2 - M8 46,5 2,5 15,5 65,5 81
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Cilindros de tope DFSP
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
DFSP-Q-... - Con pivote y vastago antigiro
D2 DFSP-Q-...-F
J2 Con rosca interior
— —— — I
Iﬁ% m 9y 1= ﬂ—'-ﬁKF
* * 4 ) © ‘ = KK
o 2l A
EE < =
L@ /]
<| N
N
216, EE
ﬁ
[l S+ |
|- e« {/? 7 :,J(LD
0 ERIRMIN RN
Il gl
/( D4| |
EE_ RT_|| | |.D3
EE
L~ RT
~
v
N 3 X
o
a 2w
n
[ -
\ + = anadir carrera
B2 Dimension G = profundidad
iJ de atornillado min.
E Ranura para sensor
de proximidad
(%} AF B2 BG D1 D2 D3 D4 D5 E EE G H1 H2 H4
|6} |6} |6} |6} 6}
[mm] min. -0,15 min. f8 F9 H9 F9 +0,3 +0,3 +0,3 +0,1
16 6 3,5 17 10 21,5 6 9 6 29 M5 11 9,5 8,4 2,1
20 6 4 19,5 12 25 9 9 7,5 35,5 M5 12 9,5 8,4 2,1
32 11 7,5 26 20 35 9 9 9 47 G1/8 15 12 10,5 2,1
40 14,5 9,5 26 25 43 9 9 9 54,5 G1/8 15 12,5 10,5 2,1
50 14,5 12 27 32 51 12 12 10,5 65,5 G1/8 15 14,5 12,5 2,6
6] 2 13 KF KK L1 L2 PL PL1 RT TG w WH ZA /B
6}
[mm] H7 +0,2 +0,2 +0,2 0,4 +0,2 +0,1 +0,7 +0,3 +0,7
16 1,5 2,6 5 M3 3,5 3 6 23 M4 18 1,2 10,5 49 59,5
20 2,6 5 M3 5 4 6 - M5 22 1,2 10,5 53,5 64
32 6 9 M6 5 5 8,2 - M6 32,5 2 13 61 74
40 8 12 M8 5 5 8,2 - Mé 38 2,5 13,5 66,5 80
50 10 8 12 M8 5 4,2 8,2 - M8 46,5 2,5 15,5 65,5 81
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »
posicionamiento >
Cilindros de tope »
Cilindros de tope DFSP
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
DFSP-Q-... - Con rodillo y vastago antigiro
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A + = afadir carrera
BZ Dimension G = profundidad
i,] de atornillado min.
E Ranura para sensor
de proximidad
(%) B1 B2 BG D1 D2 D3 D4 D5 E EE G H1 H2 H3
(%] (%] (%] (%] (%]
[mm] -0,2 -0,15 min. f8 F9 H9 F9 +0,3 +0,3 +0,3
16 3,5 3,5 17 10 21,5 6 9 6 29 M5 11 9,5 8,4 3
20 4 4 19,5 12 25 9 9 7,5 35,5 M5 12 9,5 8,4 3
32 8 7,5 26 20 35 9 9 9 47 G1/8 15 12 10,5 6
40 8 9,5 26 25 43 9 9 9 54,5 G1/8 15 12,5 10,5 7
50 10 12 27 32 51 12 12 10,5 65,5 G1/8 15 14,5 12,5 7,5
6} H4 )2 3 L1 L2 L3 PL PL1 R1 RT TG WH1 ZA ZB1
[mm] +0,1 +0,2 +0,2 +0,2 +0,4 10,2 +0,7 +0,3 +0,7
16 2,1 1,5 2,6 3,5 3 1,5 6 23 4,5 M4 18 17,5 49 66,5
20 2,1 4 2,6 5 4 2 6 - 5 M5 22 17,5 53,5 71
32 2,1 6 6 5 5 3,5 8,2 - 9 Mé 32,5 27 61 88
40 2,1 8 8 5 5 5 8,2 - 11 Mé 38 30,5 66,5 97
50 2,6 10 8 5 4,2 7 8,2 - 12,5 M8 46,5 34,5 65,5 100
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