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+ Actuador y guía en un mismo cuerpo
+ Robusto y preciso
+ Guía de deslizamiento o guía de rodamiento de bolas
+ Compensación de grandes momentos y fuerzas transversales
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Cilindros guiados DFM =

Cuadro general del producto
Tipo/función Diámetro del émbolo Carrera Fuerza Opciones del producto

[mm] [mm] [N] P A

Doble efecto DFM-…-GF – Guía de deslizamiento

6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 5 … 200 17 … 4712 � �

DFM-…-KF – Guía de rodamiento de bolas

12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 10 … 200 68 … 4712 � �

Opciones del producto
P Amortiguación por topes elásti­

cos/placas en ambos lados

A Detección de posiciones

Hoja de datos

Carga útil

Especificaciones técnicas Dimensiones � página 407

Diámetro del émbolo 6 10 12 16 20 25

Conexión neumática M3 M3 M5 M5 M5 G1/8

Carrera [mm] 5 … 20 10 … 100 20 … 100

Amortiguación Topes elásticos/placas en ambos lados

Fuerza teórica con 6 bar, avance [N] 17 47 68 121 188 295

Fuerza teórica con 6 bar, retorno [N] 13 40 51 90 141 247

Carga útil máx.1) [N] 0,6… 1,1 2,1 … 3,7 19 … 31 37 … 82 42 … 110 86 … 123

Carga de momento1) [Nm] 0,006 … 0,011 0,034 … 0,057 0,40 … 0,88 1,14 … 2,92 1,70 … 4,64 2,90 … 6,14

Vástago antigiro Barra de guía con yugo; guía de deslizamiento o de rodamiento de bolas

Diámetro del émbolo 32 40 50 63 80 100

Conexión neumática G1/8 G1/8 G1/4 G1/4 G3/8 G3/8

Carrera [mm] 20 … 200 25 … 200

Amortiguación Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados

Fuerza teórica con 6 bar, avance [N] 482 754 1178 1870 3016 4712

Fuerza teórica con 6 bar, retorno [N] 415 686 1057 1750 2827 4418

Carga útil máx.1) [N] 126 … 188 127 … 180 174 … 257 174 … 257 220 … 352 332 … 568

Carga de momento1) [Nm] 5,00 … 9,62 5,55 … 10,25 9,60 … 19,35 10,70 … 21,98 17,10 … 27,20 25,70 … 53,40

Vástago antigiro Barra de guía con yugo; guía de deslizamiento o de rodamiento de bolas

1) En función de la carrera

Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía >
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Cilindros guiados DFM =

Hoja de datos
Condiciones de funcionamiento

Diámetro del émbolo 6 10 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Presión de funcionamiento [bar] 2 … 8 1,5 … 8 2 … 10 1,5 … 10 1 … 10 0,5 … 10

Temperatura ambiente1)

DFM-…-GF [°C] –10 … +60 –20 … +80

DFM-…-KF [°C] – –5 … +60

1) Tener en cuenta el margen de aplicación de los sensores de proxi­
midad.

Materiales
Diámetro del émbolo 6,10 12 … 100

Vástago Acero de alta aleación, inoxidable

Cuerpo Aleación forjada de aluminio anodizado

Barras de guía

DFM-…-GF Acero de alta aleación, inoxidable

DFM-…-KF Acero templado, cromado duro

Placa de yugo Aluminio Acero templado

Juntas NBR, HNBR NBR

Código de pedido
DFM — — — P — A —

Tipo

DFM Cilindro guiado de doble efecto

Diámetro del émbolo [mm]

Carrera [mm]

6, 10 5, 10, 15, 20

12, 16 10, 20, 25, 30, 40, 50, 80, 100

20, 25 20, 25, 30, 40, 50, 80, 100

32 20, 25, 30, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200

40, 50, 63, 80,

100

25, 50, 80, 100, 125, 160, 200

Amortiguación

P Topes elásticos/placas en ambos lados

Detección de posición

A Para sensor de proximidad

Guía

GF Guía de deslizamiento

KF Guía de rodamiento de bolas 1

1 No con diámetro de émbolo 6, 10

Ejemplo de pedido:
DFM-12-10-P-A-GF

Cilindro guiado de doble efecto DFM - Diámetro del émbolo 12 mm - Carrera de 10 mm - Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados - Detección de posiciones para

sensor de aproximación - Guía deslizante

Pedido – Opciones del producto

Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía >
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Cilindros guiados DFM =

Pedidos sencillos y rápidos1)

GF – Guía de deslizamiento
Nº art. Tipo Nº art. Tipo Nº art. Tipo

Diámetro del émbolo 12 mm
170824 DFM-12-10-P-A-GF

170825 DFM-12-20-P-A-GF
170826 DFM-12-25-P-A-GF
170827 DFM-12-30-P-A-GF
170828 DFM-12-40-P-A-GF

170829 DFM-12-50-P-A-GF
170830 DFM-12-80-P-A-GF
170831 DFM-12-100-P-A-GF

Diámetro del émbolo 16 mm

170832 DFM-16-10-P-A-GF
170833 DFM-16-20-P-A-GF
170834 DFM-16-25-P-A-GF
170835 DFM-16-30-P-A-GF

170836 DFM-16-40-P-A-GF
170837 DFM-16-50-P-A-GF
170838 DFM-16-80-P-A-GF
170839 DFM-16-100-P-A-GF

Diámetro del émbolo 20 mm
170840 DFM-20-20-P-A-GF
170841 DFM-20-25-P-A-GF
170842 DFM-20-30-P-A-GF

170843 DFM-20-40-P-A-GF
170844 DFM-20-50-P-A-GF
170845 DFM-20-80-P-A-GF
170846 DFM-20-100-P-A-GF

Diámetro del émbolo 25 mm
170847 DFM-25-20-P-A-GF

170848 DFM-25-25-P-A-GF
170849 DFM-25-30-P-A-GF
170850 DFM-25-40-P-A-GF
170851 DFM-25-50-P-A-GF

170852 DFM-25-80-P-A-GF
170853 DFM-25-100-P-A-GF

Diámetro del émbolo 32 mm
170854 DFM-32-20-P-A-GF

170855 DFM-32-25-P-A-GF
170856 DFM-32-30-P-A-GF
170857 DFM-32-40-P-A-GF
170858 DFM-32-50-P-A-GF

170859 DFM-32-80-P-A-GF
170860 DFM-32-100-P-A-GF
170861 DFM-32-125-P-A-GF
170862 DFM-32-160-P-A-GF
170863 DFM-32-200-P-A-GF

Diámetro del émbolo 40 mm
170864 DFM-40-25-P-A-GF

170865 DFM-40-50-P-A-GF
170866 DFM-40-80-P-A-GF
170867 DFM-40-100-P-A-GF
170868 DFM-40-125-P-A-GF

170869 DFM-40-160-P-A-GF
170870 DFM-40-200-P-A-GF

Diámetro del émbolo 50 mm
170871 DFM-50-25-P-A-GF

170872 DFM-50-50-P-A-GF
170873 DFM-50-80-P-A-GF
170874 DFM-50-100-P-A-GF
170875 DFM-50-125-P-A-GF

170876 DFM-50-160-P-A-GF
170877 DFM-50-200-P-A-GF

Diámetro del émbolo 63 mm
170878 DFM-63-25-P-A-GF

170879 DFM-63-50-P-A-GF
170880 DFM-63-80-P-A-GF
170881 DFM-63-100-P-A-GF
170882 DFM-63-125-P-A-GF

170883 DFM-63-160-P-A-GF
170884 DFM-63-200-P-A-GF

KF – Guía de rodamiento de bolas
Nº art. Tipo Nº art. Tipo Nº art. Tipo

Diámetro del émbolo 12 mm
170899 DFM-12-10-P-A-KF
170900 DFM-12-20-P-A-KF
170901 DFM-12-25-P-A-KF
170902 DFM-12-30-P-A-KF
170903 DFM-12-40-P-A-KF
170904 DFM-12-50-P-A-KF
170905 DFM-12-80-P-A-KF
170906 DFM-12-100-P-A-KF

Diámetro del émbolo 16 mm
170907 DFM-16-10-P-A-KF
170908 DFM-16-20-P-A-KF
170909 DFM-16-25-P-A-KF
170910 DFM-16-30-P-A-KF
170911 DFM-16-40-P-A-KF
170912 DFM-16-50-P-A-KF
170913 DFM-16-80-P-A-KF
170914 DFM-16-100-P-A-KF

Diámetro del émbolo 20 mm
170915 DFM-20-20-P-A-KF
170916 DFM-20-25-P-A-KF
170917 DFM-20-30-P-A-KF
170918 DFM-20-40-P-A-KF
170919 DFM-20-50-P-A-KF
170920 DFM-20-80-P-A-KF
170921 DFM-20-100-P-A-KF

Diámetro del émbolo 25 mm
170922 DFM-25-20-P-A-KF

170923 DFM-25-25-P-A-KF
170924 DFM-25-30-P-A-KF
170925 DFM-25-40-P-A-KF
170926 DFM-25-50-P-A-KF

170927 DFM-25-80-P-A-KF
170928 DFM-25-100-P-A-KF

Diámetro del émbolo 32 mm
170929 DFM-32-20-P-A-KF

170930 DFM-32-25-P-A-KF
170931 DFM-32-30-P-A-KF
170932 DFM-32-40-P-A-KF
170933 DFM-32-50-P-A-KF

170934 DFM-32-80-P-A-KF
170935 DFM-32-100-P-A-KF
170936 DFM-32-125-P-A-KF
170937 DFM-32-160-P-A-KF
170938 DFM-32-200-P-A-KF

Diámetro del émbolo 40 mm
170939 DFM-40-25-P-A-KF

170940 DFM-40-50-P-A-KF
170941 DFM-40-80-P-A-KF
170942 DFM-40-100-P-A-KF
170943 DFM-40-125-P-A-KF

170944 DFM-40-160-P-A-KF
170945 DFM-40-200-P-A-KF

Diámetro del émbolo 50 mm
170946 DFM-50-25-P-A-KF

170947 DFM-50-50-P-A-KF
170948 DFM-50-80-P-A-KF
170949 DFM-50-100-P-A-KF
170950 DFM-50-125-P-A-KF

170951 DFM-50-160-P-A-KF
170952 DFM-50-200-P-A-KF

Diámetro del émbolo 63 mm
170953 DFM-63-25-P-A-KF

170954 DFM-63-50-P-A-KF
170955 DFM-63-80-P-A-KF
170956 DFM-63-100-P-A-KF
170957 DFM-63-125-P-A-KF

170958 DFM-63-160-P-A-KF
170959 DFM-63-200-P-A-KF

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.

Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía >

01

Ac
tu

ad
or

es
 n

eu
m

át
ic

os

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Cilindros guiados DFM =

Accesorios
Diámetro del émbolo 6, 10 Diámetro del émbolo 12 … 100

13

2

1

1

2

4

5

2

� Página/online

1 Racor rápido roscado QS 1443

2 Válvula de estrangulación y antirretorno GRLA 405

3 Sensor de proximidad SMT-10G 405

4 Sensor de proximidad SME-/SMT-8 405

5 Tapa de ranura ABP-5-S 405

– Casquillo para centrar ZBH 406

– Cable de conexión NEBU 406

– Uniones entre actuadores

Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía >

01

Ac
tu

ad
or

es
 n

eu
m

át
ic

os

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Cilindros guiados DFM =

Accesorios – Referencias de pedido
Funcionamiento Para  Conexión Nº art. Tipo

Rosca Diámetro

exterior

2 Válvula de estrangulación y antirretorno con tornillo metálico de ranura1) para estrangulación de escape Hojas de datos � página 1033
12, 16, 20 M5 3 193137 GRLA-M5-QS-3-D

25 G1/8 3 193142 GRLA-1/8-QS-3-D

32 G1/8 4 193143 GRLA-1/8-QS-4-D

40 G1/8 6 193144 GRLA-1/8-QS-6-D

50, 63 G1/4 6 193146 GRLA-1/4-QS-6-D

80, 100 G3/8 8 193145 GRLA-3/8-QS-8-D

1) Las válvulas reguladoras de caudal recomendadas se refieren a tubos flexibles de 1 metro hacia la válvula. En caso de desviaciones de ±50 %, deben utilizarse válvulas de regulación con mayor o menor caudal para garantizar la
función de estrangulación y la velocidad del cilindro óptimas.

Para  Salida de conmutación,

conexión

Longitud 

del cable [m]

Nº art. Tipo

3 Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo – Normalmente abierto Hojas de datos online: � 
6, 10 PNP, cable 2,5 547862 SMT-10G-PS-24V-E-2,5Q-OE

PNP, conector tipo clavija 0,3 547863 SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D

NPN, cable 2,5 8065030 SMT-10G-NS-24V-E-2,5Q-OE

NPN, conector tipo clavija 0,3 8065029 SMT-10G-NS-24V-E-0,3Q-M8D

4 Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo – Normalmente abierto Hojas de datos � página 1206
12 … 100 PNP, cable 2.5 574335 SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE

PNP, conector tipo clavija 0,3 574334 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D

PNP, conector tipo clavija 0,3 574337 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12

NPN, cable 2,5 574338 SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE

NPN, conector tipo clavija 0,3 574339 SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D

Magnetorresistivo – Normalmente cerrado Hojas de datos � página 1206
12 … 100 PNP, cable 7,5 574340 SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE

Reed magnético – Normalmente abierto Hojas de datos � página 1201
12 … 100 Con contacto, cable 2,5 543862 SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE

Con contacto, cable 5,0 543863 SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE

Con contacto, cable 2,5 543872 SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE

Con contacto, conector tipo

clavija

0,3 543861 SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D

Hojas de datos � página 1203
12 … 100 Con contacto, cable 2,5 150855 SME-8-K-LED-24

Con contacto, conector tipo

clavija

0,3 150857 SME-8-S-LED-24

Reed magnético – Normalmente cerrado Hojas de datos � página 1203
12 … 100 Con contacto, cable 7,5 160251 SME-8-O-K-LED-24

5 Tapa de ranura2)

12 … 100 – – 151680 ABP-5-S

2) Unidades por embalaje: 2x 0,5 m.

Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía >
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Cilindros guiados DFM =

Accesorios – Referencias de pedido
Para  Para cuerpo Para placa de yugo

Nº art. Tipo Nº art. Tipo

Casquillos para centrar1) Hojas de datos online: � 
12 189652 ZBH-5 189652 ZBH-5

150927 ZBH-9

16 189652 ZBH-5 189652 ZBH-5

150927 ZBH-9

20 186717 ZBH-7 150927 ZBH-9

150927 ZBH-9

25 186717 ZBH-7 150927 ZBH-9

150927 ZBH-9

32 150927 ZBH-9 150927 ZBH-9

189653 ZBH-12

40 150927 ZBH-9 150927 ZBH-9

189653 ZBH-12

50 189653 ZBH-12 189653 ZBH-12

63 189653 ZBH-12 189653 ZBH-12

80 189653 ZBH-12 189653 ZBH-12

100 191409 ZBH-15 191409 ZBH-15

1) En el volumen de suministro se incluyen 2 casquillos para centrar. En pedidos posteriores, 10 unidades por embalaje.

Para tamaño Conexión Longitud 

del cable [m]

Nº art. Tipo

Cable con conector recto tipo zócalo Hojas de datos � página 1543
12 … 100 M8x1, 3 pines 2,5 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3

5,0 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

M12x1, 5 pines 2,5 541363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3

5,0 541364 NEBU-M12G5-K-5-LE3

Conector acodado tipo zócalo Hojas de datos � página 1543
12 … 100 M8x1, 3 pines 2,5 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3

5,0 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

M12x1, 5 pines 2,5 541367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE3

5,0 541370 NEBU-M12W5-K-5-LE3
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Cilindros guiados DFM =

Dimensiones   

� 6, 10

1 Ranura para sensores 

de proximidad SME-/SMT-10G



[mm]

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 D1



D2



6 29 28 20,5 20,5 4,3 20,5 9 9,7 6,2 3,3

10 33 32 23 23 5 23 11 10 8 4,3



[mm]

D3 D4 D5



h8

EE H1 H2 H3 H4 H5 H6

6 M2,5 M3 5 M3 14,5 1,8 9 6,3 3 6

10 M3 M4 6 M3 17 2 10 7 3,5 8



[mm]

Carrera

[mm]

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1 T2

6 5 28 23,5

3,5 4,5 7

12 14

3 3
10 33 28,5 17 19

15 38 33,5 22 24

20 43 38,5 27 29

10 5 30 24

5 6 8,5

11,1 15,5

2,5 3
10 35 29 16,1 20,5

15 40 34 21,1 25,5

20 45 39 26,1 30,5
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Cilindros guiados DFM =

Dimensiones   

� 12, 16

1 Ranura para sensores 

de proximidad SME/SMT-8

2 Conexión de aire comprimido

arriba o lateralmente

3 Rosca de fijación

5 Tolerancia entre los taladros para

centrar ±0,02 mm

Importante
Si las barras de guía sobresalen del cuerpo en la posición final posterior 

(� tamaño L7), la superficie de montaje debe proveerse de una correspondiente

cavidad si el montaje es frontal, para que las barras de guía puedan moverse 

libremente.

Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía >
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Cilindros guiados DFM =

Dimensiones   



[mm]

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 D1 D2



12 60 58 42,4 30 4,5 51 20,5 19 20 20 9,5 41 19,5 21 8,5 41 25 2,5 M5 8

16 67 65 45,9 33,5 4,5 58 22 23 23,5 20 10,5 46 21,3 24,4 – – 28 4 M5 7,5

 D3



D4 D5



H7

D6 D7



D8



H7

D9 EE H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10

[mm] H7 GF KF

12 9 M4 5 M4 10h8 8h7 5 M4 M5 28 26 24 14 4 20 14 4 20 10

16 9 M5 5 M5 12h8 10h7 5 – M5 32 30 26,5 16 4 24 16 7,4 20 10

 Ca­

rrera

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10

[mm] [mm]

12 10 59 46

10 13 11,4 9,5

–

21

–

34

20 69 56 – –

25 74 61 – 20

30 79 66 – 20

40 95 76 6 20

50 105 86 6 40

80 135 116 6 40

100 155 136 6 40

16 10 60 48

10 12 11,9 10,6

–

22

–

34

20 70 58 – –

25 75 63 – 20

30 80 68 – 20

40 107 78 17 20

50 117 88 17 40

80 147 118 17 40

100 167 138 17 40

 Ca­

rrera

L11 L12 L13 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

[mm] [mm]

12 10 –

11,4 5 9 9,4 2,1 8 1,2 1 8

20 –

25 –

30 –

40 –

50 –

80 –

100 80

16 10 –

11,9 – 9 4,6 2,1 10 1,2 1 –

20 –

25 –

30 –

40 –

50 –

80 –

100 80

Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía >
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Cilindros guiados DFM =

Dimensiones   

� 20, 25

1 Ranura para sensores 

de proximidad SME-/SMT-8

2 Conexión de aire comprimido

arriba o lateralmente

3 Rosca de fijación

4 Rosca de fijación 

(no para  20)

5 Tolerancia entre los taladros para

centrar ±0,02 mm

Importante
Si las barras de guía sobresalen del cuerpo en la posición final posterior 

(� tamaño L7), la superficie de montaje debe proveerse de una correspondiente

cavidad si el montaje es frontal, para que las barras de guía puedan moverse

libremente.

Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía >
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Cilindros guiados DFM =

Dimensiones   



[mm]

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14



D3



H7

D4

20 83 81 53,6 41,5 6,5 70 26,5 30 26,5 30 12,5 58 26 31 M6 9 9 M5

25 95 93 70 47,5 15,5 64 30 35 27,5 40 13,5 68 29 37 M6 9 9 M6

 D5



H7

D6 D7



D8



H7

EE H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10

[mm] GF KF

20 9 M5 14h8 12h7 7 M5 36 34 29,5 17 4,5 27 18 7 20 10

25 9 M6 16h8 14h7 7 G1/8 44 42 34,8 19 4,5 35 22 12 20 10

 Ca­

rrera

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

[mm] [mm]

20 20 75 61

12 14 14 10,5

–

26

–

25 80 66 – 20

30 85 71 – 20

40 121 81 26 20

50 131 91 26 40

80 161 121 26 40

100 181 141 26 40

25 20 93 65,6

12 14 17,5 9,5

13,4

26

–

25 98 70,6 13,4 20

30 103 75,6 13,4 20

40 123 85,6 23,4 20

50 133 95,6 23,4 40

80 163 125,6 23,4 40

100 183 145,6 23,4 40

 Ca­

rrera

L10 L11 L12 T1 T2 T3 T4 T5 T6

[mm] [mm]

20 20

40

–

14 12 5,7 2,1 10 2,1 1,6

25 –

30 –

40 –

50 –

80 –

100 80

25 20

40

–

15 14 5,7 2,1 12 2,1 1,6

25 –

30 –

40 –

50 –

80 –

100 80
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Cilindros guiados DFM =

Dimensiones   

� 32 … 63

1 Ranura para sensores 

de proximidad SME-/SMT-8

2 Conexión de aire comprimido

arriba o lateralmente

3 Rosca de fijación

4 Rosca de fijación

5 Tolerancia entre los taladros para

centrar ±0,02 mm

Importante
Debido a que las barras de guía sobresalen del cuerpo en la posición final posterior

(� tamaño L7), la superficie de montaje debe proveerse de una correspondiente

cavidad si el montaje es frontal, para que las barras de guía puedan moverse 

libremente.

Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía >
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Cilindros guiados DFM =

Dimensiones   



[mm]

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 D1 D2



D3



H7

32 110 108 81 55 20 70 33,5 43 35 40 16 78 32,5 45 M8 11 12

40 120 118 94 60 15 90 34,5 51 35 50 16 88 32,5 55 M8 11 12

50 148 146 116,5 74 19 110 42 64 44 60 19 110 40 68 M8 11 12

63 162 160 139 81 9 144 41 80 41 80 18,5 125 39,5 83 M10 15 12

 D4 D5



D6 D7



D8



EE H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10

[mm] H7 GF KF H7

32 M6 9 M6 20h8 16h7 9 G1/8 49 47 38,5 22 6 37 24,5 8,5 30 15

40 M8 9 M6 20h8 16h7 9 G1/8 54 52 40,5 24 6 42 27 10 30 15

50 M8 12 M8 25h8 20h7 12 G1/4 64 62 50,5 29,5 7 50 32 12 40 20

63 M10 12 M8 25h8 20h7 12 G1/4 78 76 55 32 9 60 39 19 40 20

 Ca­

rrera

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 T1 T2 T3 T4 T5 T6

[mm] [mm]

32 20 101 68

14 16 17 12

17

29

–

45

–

17 15 6,8 2,6 12 2,1 2,1

25 106 73 17 20 –

30 111 78 17 20 –

40 121 88 17 20 –

50 131 98 17 40 –

80 179 128 35 40 –

100 199 148 35 40 80

125 244 173 55 40 80

160 279 208 55 40 120

200 319 248 55 40 160

40 25 106 76

14 16 17,8 13,1

14

29

20

45

–

17,8 15 6,8 2,6 16 2,1 2,1

50 131 101 14 40 –

80 179 131 32 40 –

100 199 151 32 40 80

125 244 176 52 40 80

160 279 211 52 40 120

200 319 251 52 40 160

50 25 118 77

16 18 17,8 14,2

23

32

20

50

–

17,8 15 6,8 2,6 16 2,6 2,6

50 143 102 23 40 –

80 194 132 44 40 –

100 214 152 44 40 80

125 259 177 64 40 80

160 294 212 64 40 120

200 334 252 64 40 160

63 25 118 83

16 18 18,5 14,8

17

32

20

50

–

18,5 20 9 2,6 20 2,6 2,6

50 143 108 17 40 –

80 194 138 38 40 80

100 214 158 38 40 80

125 259 183 58 40 120

160 294 218 58 40 160

200 334 258 58 40 200
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Cilindros guiados DFM =

Dimensiones   

� 80, 100

Vista A

A

1 Ranura para sensores 

de proximidad SME-/SMT-8

2 Conexión de aire comprimido

arriba o lateralmente

3 Tolerancia entre los taladros para

centrar ±0,02 mm

Importante
Debido a que las barras de guía sobre­

salen del cuerpo en la posición final

posterior (� tamaño L7), la superficie

de montaje debe proveerse de una cor­

respondiente cavidad si el montaje es

frontal, para que las barras de guía

puedan moverse libremente.

Actuadores con guías > Actuadores con barras de guía >
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Cilindros guiados DFM =

Dimensiones   



[mm]

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 D1 D2



D3



H7

80 200 192 162,5 100 21,5 157 48,5 103 41 110 22,5 155 48,5 103 M10 15 12

100 240 232 201 120 21 198 54 132 56 120 26 188 57 126 M12 18 15

 D4 D5



D6 D7



D8



EE H1 H2 H3 H4 H6 H7 H8 H9 H10

[mm] H7 GF KF H7

80 M10 12 M10 30h8 25h6 12 G3/8 92 84 61 35 9 62 40 16 60

100 M12 15 M12 35h8 30h6 15 G3/8 112 104 66 39,5 10 68 44 16 80

 Ca­

rrera

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 T1 T2 T3 T4 T5 T6 ß1 ß2

[mm] [mm] ±0,1

80 25 137 93

20 23 23 16

21

41

20

64

–

23 20 9 2,6 20 2,6 2,6 27 30

50 183 118 42 40 –

80 243 148 72 40 –

100 263 168 72 40 80

125 288 193 72 40 80

160 323 228 72 40 120

200 363 268 72 40 160

100 25 150 109

20 23 29 20

18

13

40

36

–

29 25 11 3,1 24 3,1 3,1 32 30

50 197 134 40 40 80

80 257 164 70 40 80

100 277 184 70 40 120

125 302 209 70 40 160

160 337 244 70 40 160

200 377 284 70 40 200
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >
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