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H Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »
Ahorre costes y tlempo Cilindro normalizado

en la puesta en segiin IS0 15552

funcionamiento

+ Mediante interfaces uniformes D S B C*
segin ISO 15552

+ (Con accesorios para montaje
uniformes

+ Con el sistema de amortiguacion
neumatica autorregulada PPS
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Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindro normalizado seglin ISO 15552

DSBC ¥

Cuadro general, configuracion y pedido
= www.festo.com/catalogue/dshc /

|..| Més informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario /
=

=~ < www.festo.com/sp/dshc

Pedido rapido de tipos basicos
=> pagina 66

Tipos seleccionados conforme a la directiva ATEX
sobre atmosferas con peligro de explosion
- www.festo.com/catalogue/ex

:@ Piezas de repuesto /

ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)

Carreras de hasta 2800 mm

Con el sistema de amortiguacion neumatica autorregulada PPS
Para deteccion de la posicion

Gran versatilidad gracias a numerosas variantes

Numerosos accesorios para casi cualquier situacion de montaje
Opcionalmente: con rascador de metal

+
+
+
+
+
+
+
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vision » comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindros normalizados DSBC * SO 15552

Cuadro general del producto

Tipo/funcién Diametro del | Carrera Fuerza Opciones del producto
émbolo
[mm] [mm] IN] Q [T [F P fpps [PV [A N3 T |13 T4 [A3 [.E
DSBC
Doble efecto 32, 40,50, |1..2800 483 ... 7363
63, 80, 100, ] n n [ ] | | | | | ] [ | | |
125

Opciones del producto

Q Con antigiro T Vastago doble A Detecci6n de posiciones Al  Resistencia elevada

L Baja friccion F Vastago con rosca interior N3 Lanorma corresponde a substancias quimicas

U Movimiento lento constante D3 Ranura para sensores alS0 15552 A2 Rascador rigido

L1 Baja friccion para aplicaciones en 3 lados R3  Alto nivel de proteccion contra A3 Apropiado para funciona-
de equilibrado P Amortiguacion por topes elasti- la corrosion miento sin engrase

C Unidad de bloqueo adosada cos/placas en ambos lados T1  Juntas termorresistentes hasta A6  Rascador de metal

E1 Bloqueo de posiciones finales PPS  Amortiguacién neumatica max. 120 °C EX4  Certificacion UE (Il 2 GD)
en ambos lados autorregulable en ambos lados 3 Baja temperatura ..E Prolongacién de vastago

E2  Bloqueo de la posicion final con PPV Amortiguacion neumatica T4 Juntas termorresistentes hasta ..L  Prolongacion de la rosca del
vastago extendido regulable en ambos lados max. 150 °C vastago

E3 Bloqueo de la posicion final con P2 Fuelleen la culata delantera

vastago retraido
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »
Cilindros normalizados DSBC 7 1S0 15552
Hoja de datos
L

il

A e

AN

Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 73
Didmetro del émbolo 32 40 50 63 80 100 125
Conexion neumatica G1/8 G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2
Rosca del vastago M10x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M27x2
Carrera
DSBC-... [mm] 1...2800
DSBC-...-Q [mm] |1..1500
DSBC-...-E [mm] |1..2000
Amortiguacion
DSBC-...-P Topes elasticos/placas en ambos lados
DSBC-...-PPS Amortiguacion neumatica autorregulable en ambos lados
DSBC-...-PPV Amortiguacion neumatica regulable en ambos lados
Carrera de amortiguacion [mm] 17 19 22 22 31 31 45
Fuerza tedrica con 6 bar, avance [N] 483 754 1178 1870 3016 4712 7363
Fuerza tedrica con 6 bar, retorno [N] 415 633 990 1682 2721 4418 6881
Energia max. de impacto en las posiciones finales
DSBC-... 0 04Y 0,7 1,0 1,3 1,8 2,5 3,3
DSBC-...-T1/T3/T4 1]} 0,29 0,35 0,5 0,65 0,9 1,25 1,65
1) En combinacion con el conjunto de brida basculante con pivotes DAMT, la energia max. de impacto admisible
esde0,1).
Condiciones de funcionamiento
Diametro del émbolo 132 40 50 63 80 100 125
Presion de funcionamiento
DSBC-... [bar] 06..12 04...12 0,2..10
DSBC-...-T3 [bar] 1..12 1..10
DSBC-...-A3 lbar] [1,5..12 [1..12 06...12 06...10
Temperatura ambiente2)
DSBC-... [°C] -20 ... +80
DSBC-...-T1 [°C] 0..+120
DSBC-...-T3 [°q] -40 ... +80
DSBC-...-T4 [eC] 0..+150

2) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad

Materiales

Vastago Acero de alta aleacion

Culata delantera Fundicién inyectada de aluminio, recubierta

Camisa del cilindro Aleacion forjada de aluminio, superficie pulida y anodizada

Culata trasera Fundicién inyectada de aluminio, recubierta

Juntas TPE-U (PU)

Pedido — Opciones del producto

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo
de productos.

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el
configurador.

D D D Producto
configurable

También puede accederse a él en
=> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.

J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h
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Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »
Cilindros normalizados DSBC ¥ 1SO 15552
Cddigo de pedido
DSBC - - - - - - A |- -
Tipo
DSBC Cilindro normalizado de doble efecto
Vastago antigiro
- Ninguna
Q Con véstago antigiro
Diametro del émbolo [mm]
Carrera [mm]
32, 40, 50, |20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, |1...2800
63, 80, 100, | 125, 150, 160, 200, 250, 300, 320,
125 400, 500
Tipo de vastago
- Vastago simple
T Vastago doble
Tipo de rosca del vastago
- Rosca exterior
F Rosca interior
Amortiguacion
P Topes elasticos/placas en ambos lados
PPS Amortiguacion neumatica
autorregulable en ambos lados
PPV Amortiguacion neumatica regulable
en ambos lados
Deteccion de posicion
A Para sensor de proximidad
Norma
- Basada en ISO 15552
N3 Corresponde a I1SO 15552
Margen de temperatura
- Estandar
Tl Termorresistente hasta max. 120 °C
3 Baja temperatura
T4 Termorresistente hasta max. 150 °C
Variante con rascador
- Ninguna
A3 Apropiado para funcionamiento sin
engrase
Prolongacion del vastago
- Ninguna
E 1...500 mm

No con didmetro del émbolo

de 125 mm

o variante de rascador A3
,no connorma N3

o margen de temperatura T3, T4

Ejemplo de pedi

do:

DSBC-32-500-PPVA-N3T1
Cilindro normalizado de doble efecto — Sin antigiro — Diametro del émbolo 32 mm - Carrera de 500 mm - Vastago simple — Rosca exterior — Amortiguacion neumética regulable
en ambos lados - Deteccion de posiciones — Norma segtin ISO 15552 — Termorresistente hasta max. 120 °C - Sin variante con rascador - Sin prolongacion del vastago

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

(inicamente hasta carrera de 1500 mm

No con margen de temperatura T1,
13, T4

& Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

Unicamente hasta carrera de
2000 mm
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Cilindros normalizados DSBC ¥ 1SO 15552

* Pedidos sencillos y rapidos?)
PPS - Amortiguacion neumatica autorregulable en ambos lados

N art.

Tipo

| [Neart.

05 06
Motores y Sistemas de
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Tipo

manipulacién >
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N2 art.
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valvulas >

Tipo

Diametro del émbolo 32 mm

Diametro del émbolo 50 mm

Diametro del émbolo 80 mm

2123085 DSBC-32-20-PPSA-N3 2102628 DSBC-50-20-PPSA-N3 2126636  DSBC-80-20-PPSA-N3
1376467 DSBC-32-25-PPSA-N3 1376301 DSBC-50-25-PPSA-N3 1383366 DSBC-80-25-PPSA-N3
2123086 DSBC-32-30-PPSA-N3 2102629 DSBC-50-30-PPSA-N3 2126637 DSBC-80-30-PPSA-N3
1376468 DSBC-32-40-PPSA-N3 1376304 DSBC-50-40-PPSA-N3 1383367 DSBC-80-40-PPSA-N3
1376469 DSBC-32-50-PPSA-N3 1376305 DSBC-50-50-PPSA-N3 1383368 DSBC-80-50-PPSA-N3
2123087 DSBC-32-60-PPSA-N3 2102630 DSBC-50-60-PPSA-N3 2126638 DSBC-80-60-PPSA-N3
2123088 DSBC-32-70-PPSA-N3 2102631 DSBC-50-70-PPSA-N3 2126639 DSBC-80-70-PPSA-N3
1376470 DSBC-32-80-PPSA-N3 1376306 DSBC-50-80-PPSA-N3 1383369 DSBC-80-80-PPSA-N3
1376471 DSBC-32-100-PPSA-N3 1376307 DSBC-50-100-PPSA-N3 1383370 DSBC-80-100-PPSA-N3
1376472 DSBC-32-125-PPSA-N3 1376308 DSBC-50-125-PPSA-N3 1383371  DSBC-80-125-PPSA-N3
2123089 DSBC-32-150-PPSA-N3 2102632 DSBC-50-150-PPSA-N3 2126640 DSBC-80-150-PPSA-N3
1376473 DSBC-32-160-PPSA-N3 1376309 DSBC-50-160-PPSA-N3 1383372 DSBC-80-160-PPSA-N3
1376474 DSBC-32-200-PPSA-N3 1376310 DSBC-50-200-PPSA-N3 1383373  DSBC-80-200-PPSA-N3
1376475 DSBC-32-250-PPSA-N3 1376311 DSBC-50-250-PPSA-N3 1383374 DSBC-80-250-PPSA-N3
2123090 DSBC-32-300-PPSA-N3 2102633 DSBC-50-300-PPSA-N3 2126641 DSBC-80-300-PPSA-N3
1376476 DSBC-32-320-PPSA-N3 1376312  DSBC-50-320-PPSA-N3 1383375 DSBC-80-320-PPSA-N3
1376477 DSBC-32-400-PPSA-N3 1376313 DSBC-50-400-PPSA-N3 1383376 DSBC-80-400-PPSA-N3
1376478 DSBC-32-500-PPSA-N3 1376314 DSBC-50-500-PPSA-N3 1383377 DSBC-80-500-PPSA-N3

Diametro del @émbolo 40 mm

Diametro del émbolo 63 mm

2123780 DSBC-40-20-PPSA-N3 2126684 DSBC-63-20-PPSA-N3
1376903  DSBC-40-25-PPSA-N3 1383632 DSBC-63-25-PPSA-N3
2123781 DSBC-40-30-PPSA-N3 2126685 DSBC-63-30-PPSA-N3
1376904 DSBC-40-40-PPSA-N3 1383633 DSBC-63-40-PPSA-N3
1376905 DSBC-40-50-PPSA-N3 1383634 DSBC-63-50-PPSA-N3
2123782 DSBC-40-60-PPSA-N3 2126686 DSBC-63-60-PPSA-N3
2123783 DSBC-40-70-PPSA-N3 2126687 DSBC-63-70-PPSA-N3
1376906 DSBC-40-80-PPSA-N3 1383635 DSBC-63-80-PPSA-N3
1376907 DSBC-40-100-PPSA-N3 1383636 DSBC-63-100-PPSA-N3
1376908 DSBC-40-125-PPSA-N3 1383637 DSBC-63-125-PPSA-N3
2123784 DSBC-40-150-PPSA-N3 2126688 DSBC-63-150-PPSA-N3
1376909  DSBC-40-160-PPSA-N3 1383638 DSBC-63-160-PPSA-N3
1376910 DSBC-40-200-PPSA-N3 1383639 DSBC-63-200-PPSA-N3
1376911  DSBC-40-250-PPSA-N3 1383640 DSBC-63-250-PPSA-N3
2123785 DSBC-40-300-PPSA-N3 2126689 DSBC-63-300-PPSA-N3
1376912 DSBC-40-320-PPSA-N3 1383641 DSBC-63-320-PPSA-N3
1376913 DSBC-40-400-PPSA-N3 1383642 DSBC-63-400-PPSA-N3
1376914  DSBC-40-500-PPSA-N3 1383643 DSBC-63-500-PPSA-N3

1) Enestatabla, todos los productos son de fcil seleccion y pedido rapido.
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Cilindros normalizados DSBC ¢ 1SO 15552

* Pedidos sencillos y rapidos?
PPV - Amortiguacion neumatica regulable en ambos lados

Neart.  Tipo | [Neart.  Tipo Neart.  Tipo

Diametro del émbolo 32 mm Diametro del émbolo 50 mm Diametro del émbolo 80 mm
2123069 DSBC-32-20-PPVA-N3 2098969 DSBC-50-20-PPVA-N3 2126594 DSBC-80-20-PPVA-N3
1376422 DSBC-32-25-PPVA-N3 1366948 DSBC-50-25-PPVA-N3 1383333 DSBC-80-25-PPVA-N3
2123070 DSBC-32-30-PPVA-N3 2098970 DSBC-50-30-PPVA-N3 2126595 DSBC-80-30-PPVA-N3
1376423 DSBC-32-40-PPVA-N3 1366949 DSBC-50-40-PPVA-N3 1383334 DSBC-80-40-PPVA-N3
1376424 DSBC-32-50-PPVA-N3 1366950 DSBC-50-50-PPVA-N3 1383335 DSBC-80-50-PPVA-N3
2123071 DSBC-32-60-PPVA-N3 2098972 DSBC-50-60-PPVA-N3 2126597 DSBC-80-60-PPVA-N3
2123072 DSBC-32-70-PPVA-N3 2098973 DSBC-50-70-PPVA-N3 2126598 DSBC-80-70-PPVA-N3
1376425 DSBC-32-80-PPVA-N3 1366951 DSBC-50-80-PPVA-N3 1383336 DSBC-80-80-PPVA-N3
1376426 DSBC-32-100-PPVA-N3 1366952 DSBC-50-100-PPVA-N3 1383337 DSBC-80-100-PPVA-N3
1376427 DSBC-32-125-PPVA-N3 1366953 DSBC-50-125-PPVA-N3 1383338 DSBC-80-125-PPVA-N3
2123073 DSBC-32-150-PPVA-N3 2098974 DSBC-50-150-PPVA-N3 2126599 DSBC-80-150-PPVA-N3
1376428 DSBC-32-160-PPVA-N3 1366954 DSBC-50-160-PPVA-N3 1383339 DSBC-80-160-PPVA-N3
1376429 DSBC-32-200-PPVA-N3 1366955 DSBC-50-200-PPVA-N3 1383340 DSBC-80-200-PPVA-N3
1376430 DSBC-32-250-PPVA-N3 1366956 DSBC-50-250-PPVA-N3 1383341 DSBC-80-250-PPVA-N3
2123074 DSBC-32-300-PPVA-N3 2098975 DSBC-50-300-PPVA-N3 2126600 DSBC-80-300-PPVA-N3
1376431 DSBC-32-320-PPVA-N3 1366957 DSBC-50-320-PPVA-N3 1383342 DSBC-80-320-PPVA-N3
1376432 DSBC-32-400-PPVA-N3 1366958 DSBC-50-400-PPVA-N3 1383343 DSBC-80-400-PPVA-N3
1376433 DSBC-32-500-PPVA-N3 1366959 DSBC-50-500-PPVA-N3 1383344 DSBC-80-500-PPVA-N3
Diametro del émbolo 40 mm Diametro del émbolo 63 mm

2123166 DSBC-40-20-PPVA-N3 2125490 DSBC-63-20-PPVA-N3

1376656 DSBC-40-25-PPVA-N3 1383578 DSBC-63-25-PPVA-N3

2123167 DSBC-40-30-PPVA-N3 2125491 DSBC-63-30-PPVA-N3

1376657 DSBC-40-40-PPVA-N3 1383579 DSBC-63-40-PPVA-N3

1376658 DSBC-40-50-PPVA-N3 1383580 DSBC-63-50-PPVA-N3

2123224 DSBC-40-60-PPVA-N3 2125492 DSBC-63-60-PPVA-N3

2123225 DSBC-40-70-PPVA-N3 2125493 DSBC-63-70-PPVA-N3

1376659 DSBC-40-80-PPVA-N3 1383581 DSBC-63-80-PPVA-N3

1376660 DSBC-40-100-PPVA-N3 1383582 DSBC-63-100-PPVA-N3

1376661 DSBC-40-125-PPVA-N3 1383583 DSBC-63-125-PPVA-N3

2123226 DSBC-40-150-PPVA-N3 2125494 DSBC-63-150-PPVA-N3

1376662 DSBC-40-160-PPVA-N3 1383584 DSBC-63-160-PPVA-N3

1376663 DSBC-40-200-PPVA-N3 1383585 DSBC-63-200-PPVA-N3

1376664 DSBC-40-250-PPVA-N3 1383586 DSBC-63-250-PPVA-N3

2123227 DSBC-40-300-PPVA-N3 2125495 DSBC-63-300-PPVA-N3

1376665 DSBC-40-320-PPVA-N3 1383587 DSBC-63-320-PPVA-N3

1376666 DSBC-40-400-PPVA-N3 1383588 DSBC-63-400-PPVA-N3

1376667 DSBC-40-500-PPVA-N3 1383589 DSBC-63-500-PPVA-N3

1) Enestatabla, todos los productos son de fcil seleccion y pedido rapido.
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valvulas »

Servicio de Att.
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Sensores >

=» Pagina/online =>» Pagina/online
[— —
Pie de fijacion HNC 69 Caballete transversal LQG 70
Pie de fijacion CRHNC dsbc Horquilla SGA 70
Brida de fijacion FNC 69 Placa de acoplamiento KSG 70
Brida de fijacion CRFNG dsbc Placa de acoplamiento KSZ 70
Brida basculante con pivotes ZNCF 69 [19]  Horquilla SG 70
Brida basculante con pivotes CRZNG dshc Horquilla CRSG dshc
Brida basculante central LNZG 69 0]  Rotula FK 70
Caballete CRLNZG dsbc Rotula CRFK dsbhc
Brida basculante SNC 69 Unidad de guia FENG 70
[6] Caballete LSNG 69 Sensor de proximidad SME/SMT-8M 71
Caballete LSNSG 69 Transmisor de posicién SMAT/SDAT 72
Brida basculante SNCS 69 Valvula de estrangulacion y antirretorno GRLA 72
[9]  Caballete LBG 69 Racor rapido roscado QS 1443
Brida basculante SNCL 69 Fuelle DADB dsbc
Brida basculante SNCB 69 Conjunto para posiciones miltiples DPNC 71
Caballete LNG 69 Tuerca deslizante ABAN 72
Caballete LSN 69 Conjunto de fijacion DAVM dsbc
Conjunto de brida basculante con pivotes DAMT 70 - Tapa de ranura ABP-5-S 70
Cabeza de rotula SGS 70
Cabeza de rétula CRSGS dsbc
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Cilindros normalizados DSBC * SO 15552

Accesorios — Referencias de pedido

Para @ | N9 art. Tipo ‘ ‘ Para @ ‘ N9 art. Tipo
— P—
Pies de fijacion Dimensiones online: = dshc Brida basculante Dimensiones online: = dshc
] 32 174369  HNC-32 I 32 J 174397  SNCS-32
\/ 40 +* 174370  HNC-40 8 Eg § e e 174398  SNCS-40
; g@g 50 S 174371 HNC-50 &7 50 J 174399 SNCS-50
63 Y 174372 HNC-63 © 63 Y 174400 SNCS-63
80 * 174373 HNC-80 80 * 174401 SNCS-80
100 174374 HNC-100 100 174402 SNCS-100
125 174375 HNC-125 125 174403 SNCS-125
Brida de fijacion Dimensiones online: = dshc [9] Caballete Hojas de datos online: = lbg
32 * 174376 FNC-32 32 31761 LBG-32
40 Y 174377 FNC-40 40 31762 LBG-40
50 * 174378  FNC-50 50 31763 LBG-50
63 H 174379 ENC63 63 guped | [HlsE
80 S 174380  FNC-80 80 dgdy MG
100 174381 FNC-100 100 31766 1BG-100
125 174382 FNC-125 125 31767 1BG125
Brida basculante con pivotes Dimensiones online: = dsbc Brida basculante Dimensiones online: > dsbe
32 174611 ZNCF-32 gg 32 * 174404 SNCL-32
40 174612 INCF-40 By [0 H 174405  SNCL-40
g 50 174413 INCF-50 R 50 174406 SNCL-50
gg 63 174414 INCF-63 63 J 174407 SNCL-63
g 80 174415 ZNCF-80 80 * 174408 SNCL-80
100 174416 ZNCF-100 100 174409 SNCL-100
125 174417 ZNCF-125 125 174410 SNCL-125
Brida basculante Dimensiones online: & dshc
Brida basculante central Dimensiones online: = Inzg 32 Y 174390 SNCB-32
< 32 32959  INZG-32 40 * 174391  SNCB-40
\Q@» Sii 40, 50 32960  LNZG-40/50 50 174392 SNCB-50
I 63,80 32961  LNZG-63/80 & & 174393 SNCB-63
100, 125 32962 LNZG-100/125 30 * 17439% SNCB-80
. S i 100 174395  SNCB-100
Brida basculante Dimensiones online: = dshc 125 174396 SNCB-125
‘ gg 32 * 174383 SNC-32
@{(ﬁ g 40 * 174384  SNC-40 Caballete Hojas de datos online: = Ing
L 50 J 174385 SNC-50 32 H 33890  LNG-32
80 J 174387  SNC-80 N 50 & 3892 NG
125 174389  SNC-125 %0 * = 0D
_ i 100 33895  LNG-100
[6] Caballete Hojas de datos online: = lsng L - ING-125
32 31740 LSNG-32 Caballete Hojas de datos online: = Isn
Q(@ 40 31741 LSNG-40 2 5561 LSN-32
@ 50 31742 LSNG-50 0 sees LShao
63 31743 LSNG-63 % -
80 31744  LSNG-80 @ %0 5563 LSN-50
63 5564 LSN-63
100 31745 LSNG-100 30 5565 LSN-80
125 3174§ LSNG-12.5 100 5566 TENET00
Caballete Hojas de datos online: = Isnsg 125 6987 ISN-125
32 31747 LSNSG-32
40 31748 LSNSG-40
A 50 31749  LSNSG-50
63 31750 LSNSG-63
80 31751 LSNSG-80
100 31752 LSNSG-100
125 31753 LSNSG-125
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© 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11
Editorial » ﬁzﬁﬁgggss , Pinzas » gésr\t/f)nn]:jméticos . ﬁlcetgtarg%reecsénicos , ngntt%el;gores , ﬁj;tneilngign , Técnica de vacio » Valvulas > ngr‘mr;asllss de Motion Terminal » Sensores >
posicionamiento >
Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »
Cilindros normalizados DSBC ¥ SO 15552
Accesorios — Referencias de pedido
| Para @ | N2 art. Tipo ‘ Para @ | N9 art. Tipo
Conjunto de brida basculante con pivotes Dimensiones online: = dshc E Horquilla Hojas de datos online: = sg
32 Y 2213233 DAMT-V1-32-A 32 * 6144 SG-M10x1,25
40 Y 2214899 DAMT-V1-40-A (% 40 * 6145 SG-M12x1,25
50 Y 2214909 DAMT-V1-50-A 50, 63 * 6146 SG-M16x1,5
63 Y 2214971 DAMT-V1-63-A 80, 100 D g 6147 SG-M20x1,5
80 * 163529  DAMT-V1-80-A @ 125 14987 SG-M27x2-B
100 163530  DAMT-V1-100-A
125 1812524 DAMT-V8-125-A
[20] Rétula Hojas de datos online: = fk
Cabeza de rétula Hojas de datos online: = sgs 32 * 6140 FK-M10x1,25
oY 32 * 9261 SGS-M10x1,25 @ 40 * 6141 FK-M12x1,25
@ 40 Y 9262 SGS-M12x1,25 50, 63 Y 6142 FK-M16x1,5
50, 63 Y 9263 SGS-M16x1,5 80, 100 * 6143 FK-M20x1,5
80, 100 * 9264 SGS-M20x1,5 125 10485 FK-M27x2
125 10774 SGS-M27x2

Caballete transversal

Hojas de datos online: 2 lqg

Unidad de guia
para carreras variables de 10 ... 500 mm,

32 31768 LQG-32 con guia de rodamiento de bolas Hojas de datos online: = feng
.'jﬁ 40 31769 LQG-40 32 34487 FENG-32-...-KF!)
w 50 31770  1QG-50 40 34488  FENG-40-...-KFD)
63 31771 LQG-63 50 34489 FENG-50-...-KFY)
80 31772 LQG-80 63 34490 FENG-63-...-KF!)
100 31773 LQG-100 80 34491 FENG-80-...-KFY)
125 31774 LQG-125 100 34492 FENG-100-...-KFV)
Unidad de guia
Horquilla Hojas de datos online: = sga para carreras variables de 10 ... 500 mm,
32 32954 SGA-M10x1,25 con guia deslizante Hojas de datos online: = feng
ﬂ 40 10767 SGA-M12x1,25 32 34481 FENG-32-...-GF!)
50, 63 10768 SGA-M16x1,5 40 34482 FENG-40-...-GF)
80, 100 10769 SGA-M20x1,5 50 34483 FENG-50-...-GF1)
125 10770 SGA-M27x2 63 34484 FENG-63-...-GF!)
80 34485  FENG-80-...-GFY)
Placa de acoplamiento Hojas de datos online: = ksg 100 34486 FENG-100-...-GFV
32 32963 KSG-M10x1,25
40 32964 KSG-M12x1,25 Tapa de ranura?
50, 63 32965 KSG-M16x1,5 32..125 151680  ABP-5-S
80, 100 32966 KSG-M20x1,5 %
125 32967 KSG-M20x1,5

Placa de acoplamiento

Hojas de datos online: = ksz

32 36125 KSZ-M10x1,25
40 36126 KSZ-M12x1,25
50, 63 36127 KSZ-M16x1,5
80, 100 36128 KSZ-M20x1,5

70
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1) Indicar la carrera necesaria. Ejemplo de pedido: el cddigo de pedido apropiado para la unidad de gufa
correspondiente al cilindro normalizado DSBC-40-250 es FENG-40-250-KF (unidad de gufa FENG, diametro
del émbolo de 40 mm, carrera de 250 mm, con guia de rodamiento de bolas).

2)  Unidades por embalaje: 2x 0,5 m.
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Sistemasde  Preparaciondelaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacionde  Soluciones listas  Sistemas con Sevicios>  Apéndice>
vision » comprimido > de conexiones » eléctricas » control y software > neumaticos » procesos continuos > para instalar » funcion especifica >
Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »
Cilindros normalizados DSBC ¥ IS0 15552
Accesorios - Referencias de pedido
Para @ Salida de conmutacion, Longitud NCart. Tipo
conexion del cable [m] ‘
Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1206
= 32..125 PNP, cable 2,5 ) ¢ 574335 SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-0E
‘9’9 PNP, conector tipo clavija | 0,3 * 574334 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
PNP, conector tipo clavija | 0,3 ) ¢ 574337 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
NPN, cable 2,5 * 574338  SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OF
NPN, conector tipo clavija | 0,3 ) ¢ 574339  SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
Magnetorresistivo — Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1206
o 32..125 PNP, cable 7,5 ’* 574340  SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-0F
<
Reed magnético — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1201
32..125 Con contacto, cable 2,5 * 543862 SME-8M-DS-24V-K-2,5-0E
% Con contacto, cable 5,0 * 543863  SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
Con contacto, cable 2,5 ) ¢ 543872 SME-8M-ZS-24V-K-2,5-0E
Con contacto, 0,3 D ¢ 543861  SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
conector tipo clavija
Reed magnético - Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1203
J,’ 32..125 ‘Con contacto, cable 7,5 ‘* 546799  SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE
&
Para @ Conexion Longitud N2 art. Tipo
del cable [m] ‘
Cable con conector recto tipo zécalo Hojas de datos =» pagina 1543
M 32..125 M8x1, 3 pines 2,5 > ¢ 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
5,0 ) ¢ 541334  NEBU-M8G3-K-5-LE3
M12x1, 5 pines 2,5 > ¢ 541363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
5,0 D ¢ 541364  NEBU-M12G5-K-5-LE3
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
32..125 M8x1, 3 pines 2,5 ) ¢ 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
5,0 * 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
M12x1, 5 pines 2,5 541367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
5,0 541370  NEBU-M12W5-K-5-LE3
Para & N2 art. Tipo
[
Conjunto para posiciones miltiples Hojas de datos online: = dshc
32 174418 DPNC-32
40 174419 DPNC-40
50 174420 DPNC-50
63 174421 DPNC-63
80 174422 DPNC-80
100 174423 DPNC-100
125 174424 DPNC-125

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Actuadores
electromecanicos >

Sistemas
servoneumaticos de
posicionamiento >

Editorial » Actuadores Pinzas >

neuméticos >

Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindros normalizados DSBC * SO 15552

Accesorios — Referencias de pedido

Motores y
controladores »

06
Sistemas de
manipulacién »

www.rodavigo.net

07

Técnica de vacio »

Servicio de Att. al Clien

08 09 10 11
Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

Para & Salida de conmutacion Longitud N2 art. Tipo
Conexion del cable [m]
—
Transmisor de posicion para ranuraen T Hojas de datos online: = Transmisor de posicion
W 32..125 ‘ 0..10V, 4 pines 0,3 553744  SMAT-8M-U-E-0,3-M8D
32..125 0..10V,4...20 mA, - 540191  SMAT-8E-S50-1U-M8
& 4 pines
32..125 0..10V, 4...20 mA, 0,3 570134  SMAT-8E-S50-I1U-E-0,3-M8D
%? 4 pines
32..125 4 ...20 mA, 4 pines 0,3 1531265  SDAT-MHS-M50-1L-SA-E-03-M8
W 1531266  SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-03-M8
1531267  SDAT-MHS-M100-1L-SA-E-Q3-M8
1531268  SDAT-MHS-M125-1L-SA-E-0.3-M8
1531269  SDAT-MHS-M160-1L-SA-E-0.3-M8
Cable con conector recto tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
32..125 M8x1, 4 pines 2,5 541342  NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
%f% 5 541343  NEBU-M8G4-K-5-LEG
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
32..125 M8x1, 4 pines 2,5 541344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4
W 5 551345  NEBU-M8WA4-K-5-LE4
Funcion Para @ Conexion N2 art. Tipo
Rosca Didmetro
exterior
Vilvula de estrangulacién y antirretorno con tornillo metalico de ranura?) Hojas de datos <> pagina 1033
32 G1/8 4 Y 193143 GRLA-1/8-QS-4-D
40, 50 G1/4 6 Y 193146  GRLA-1/4-QS-6-D
63, 80 G3/8 8 Y 193150 GRLA-3/8-QS-8-D
100, 125 G1/2 12 Y 193152 GRLA-1/2-QS-12-D

1) Lasvalvulas reguladoras de caudal recomendadas se refieren a tubos flexibles de 1 metro hacia la valvula. En caso de desviaciones de +50 %, deben utilizarse vélvulas de regulacion con mayor o menor caudal para garantizar la

funcion de estrangulacion y la velocidad del cilindro 6ptimas.

| Para @ N2 art. Tipo
Tuerca deslizante
@ 32..125 8028500 ABAN-8-1M4-5-P22)
8028501  ABAN-8-1M4-5-P1003)

2) Unidades por embalaje: 2.
3) Unidades por embalaje: 100
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vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »
Cilindros normalizados DSBC ¢ IS0 15552
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
Tipo basico y A3 - Funcionamiento sin engrase
ZJ+
A WH L8+
L2 PL VA
L7 PL
VD EE RT X3
) @
ol =X Vi Il ! .
= X /N /)
T N\
NNy
<2| X1 NI
L3 G
| 15
BG E
G
125 & 80...125
PL
—t= %
AN ? + =afadir carrera
| ) BG Tornillo Allen con rosca interior
para elementos de fijacion
| Tornillo de regulacion para el
i @ ajuste de la amortiguacion de
ﬁ 3 final de carrera
Ranura para sensor de proxi-
midad
6] A B BG E EE G U2 U1 KK L2 L3 L7 L8
6]
[mm] -0,5 di1 min. +0,5 -0,2 +0,1 +0,1 max. +0,4
32 22 30 16 45 G1/8 28 5,7 5,25 M10x1,25 189, 5 6,5 94
40 24 35 16 54 G1/4 33 8 4 M12x1,25 | 21,39, 5 7,5 105
50 32 40 16 64 G1/4 33 10,4 5,5 M16x1,5 26,8_9,2 5 9,5 106
63 32 45 16 75 G3/8 40,5 12,75 6,25 M16x1,5 27-0,2 5 9 121
80 40 45 17 93 G3/8 43 12,5 8 M20X1,5 34,29, - 11 128
100 40 55 17 110 G1/2 48 13,5 10 M20x1,5 380, - 7,5 138
125 54 60 20 136 G1/2 44,7 13 8 M27x2 45,503 - 10 160
(6} MM PL RT 16 VA VD WH Z) =1 =22 =3
%)
[mm] +0,1 +0,3 +0,5 +2,2 +1,8
32 12 19,5 M6 32,5 49, 10 25 119,1 10 16 6
40 16 22,5 M6 38 49 10,5 28,7 1339 13 18 6
50 20 22,5 M8 46,5 40,2 11,5 35,6 141,8 17 24 8
63 20 27,5 M8 56,5 49, 15 35,9 157,1 17 24 8
80 25 30 M10 72 49 15,7 454 173,6 22 30 6
100 25 31,5 M10 89 40,2 19,2 49,3 187,5 22 30 6
125 32 22,5 M12 110 6-03 20,5 64,1 225 27 41 8
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores >
posicionamiento >

Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindros normalizados DSBC * SO 15552

Dimensiones
T - Vastago doble

www.roda

06 07
Sistemas de
manipulacion >

Técnica de vacio »

WH L8+
ZM++

s ﬂ'@m\ \@J]T X :
o LY of | C

Q - Con antigiro

F - Rosca interior

Valvulas >

Servicio de Att. a

09 10 11

Terminales de Motion Terminal > Sensores >

valvulas »

Descargar datos CAD = www.festo.com

+ =afadir carrera
++ =anadir 2 veces la carrera

5 T
@ Importante %—Y« Importante
|—| : | i En IZombinacif)n con la variante T, AR 4’* En ZOmbinacién con lavariante T,
[1 L ’ LA ‘ s ’
la proteccion antigiro tiene lugar en la rosca interior se encuentra en
| ) un lado. " ﬁ ambos lados.
o] ¥
...E = Prolongacion de vastago
Importante
O En combinacion con la variante T,
. la prolongacion del vastago se rea-
liza en un lado.
A2 En combinacion con las variantes Ty
A2+WH Q, la prolongacion del vastago se rea-
liza Gnicamente en el lado rectangu-
lar del vastago.
6} A2 AF B1 D1 KF
[mm] min. max. min.
32 1 500 12 10 64 M6
40 1 500 12 12 8,4 M8
50 1 500 16 16 10,5 M10
63 1 500 16 16 10,5 M10
80 1 500 20 20 13 M12
100 1 500 20 20 13 M12
125 1 500 32 N 17 M16
(%] L8 Tl T2 WH M
[mm] 0,4 max. +2,2 +1
32 94 16 2,6 25 1461
40 105 16 3,3 28,7 164,8
50 106 21 4,7 35,6 179,8
63 121 21 4,7 359 1954
80 128 26,5 6,1 454 221
100 138 26,5 6,1 49,3 238,8
125 160 40 8 64,1 290
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Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones
vision » comprimido » de conexiones > eléctricas »
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Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Ahorre costes y tiempo
en la puesta en

funcionamiento

+ Mediante interfaces uniformes
segin ISO 15552

+ (Con accesorios para montaje
uniformes

+ Con el sistema de amortiguacion
neumatica autorregulada PPS

Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »
Cilindro normalizado
segin ISO 15552

DSBG

&32..125mm
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores » manipulacion > valvulas »
posicionamiento >

Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindro normalizado seglin ISO 15552

DSBG

Cuadro general, configuracion y pedido

=> www.festo.com/catalogue/dshg /
|..| Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario / L
“‘ = www.festo.com/sp/dsbg _

t
i Li. e /
Tipos seleccionados conforme a la directiva ATEX R \ ] 7'_ , _/

sobre atmosferas con peligro de explosion J
- www.festo.com/catalogue/cx

:@ Piezas de repuesto /

+
+
+
+
+
+
+
+

76 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11

ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)

Carreras de hasta 2800 mm

Con el sistema de amortiguacion neumatica autorregulada PPS
Ejecucion robusta con tirantes

Para la deteccion de posiciones sin contacto

Numerosos accesorios para casi cualquier situacion de montaje
Opcionalmente: con vastago antigiro

Opcionalmente: con rascador de metal
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Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision » comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindros normalizados DSBG, ISO 15552

Cuadro general del producto — Diametro del émbolo: 32 ... 125 01
Tipo/funcién Didmetro Carrera Fuerza Opciones del producto
del émbolo
[mm] [mm] IN] Q [T [F [p Jpps [PV [A N3 |T1 T3 T4 [A3 [V |.E
DSBG
Doble efecto 32,40,50, [1..2800 |483..7363
63, 80, 100, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
125

Opciones del producto

Q Con antigiro P Amortiguacion por topes T Juntas termorresistentes ..E Prolongacién de vastago
L Baja friccion elasticos/placas en ambos hasta max. 120 °C ..L  Prolongacion de la rosca 2
U Movimiento lento constante lados 3 Baja temperatura del vastago %
L1 Baja friccion para aplicaciones PPS  Amortiguacién neumatica T4 Juntas termorresistentes .S Acortamiento de la rosca E
de equilibrado autorregulable en ambos lados hasta max. 150 °C del vastago é
T Véstago doble PPV Amortiguacion neumatica P2 Fuelle en la culata delantera M...  Ejecucion de rosca del vastago g
Vastago con rosca interior regulable en ambos lados A2 Rascador rigido ...LB2 Longitud de rosca, esparragos E
A Deteccidn de posiciones A3 Apropiado para funciona- integrados en la culata delan- <
N3 Lanorma corresponde miento sin engrase tera
alS0 15552 A6 Rascador de metal ...LB3 Longitud de rosca, esparragos
R3 Alto nivel de proteccion contra EX4  Certificacion UE (I 2 GD) integrados en la culata trasera
la corrosion ..V Posicion de la fijacion
basculante
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Terminales de
valvulas »

Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Motion Terminal > Sensores >
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Actuadores
electromecanicos >

Sistemas
servoneumaticos de
posicionamiento >

Motores y
controladores >

Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindros normalizados DSBG, ISO 15552

Hoja de datos — Diametro del émbolo: 32 ... 125

il

Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 85
Didmetro del émbolo 32 40 50 63 80 100 125
Conexion neumatica G1/8 G1/4 G1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2
Rosca del vastago M10x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M27x2
Carrera

DSBG-... [mm] 1...2800

DSBG-...-Q [mm] |1..1500

DSBG-...-E [mm] |1..2000
Amortiguacion

DSBG-...-P Topes elasticos/placas en ambos lados

DSBG-...-PPS Amortiguacion neumatica autorregulable en ambos lados

DSBG-...-PPV Amortiguacion neumatica regulable en ambos lados
Carrera de amortiguacion [mm] 17 19 22 22 31 31 45
Fuerza tedrica con 6 bar, avance [N] 483 754 1178 1870 3016 4712 7363
Fuerza tedrica con 6 bar, retorno [N] 415 633 990 1682 2721 4418 6881
Energia max. de impacto en las posiciones finales

DSBG-... 1] 0,4 0,7 1,0 1,3 1,8 2,5 3,3

DSBG-...-T1, T3, T4 1]} 0,2 0,35 0,5 0,65 09 1,25 1,65
Condiciones de funcionamiento
Diametro del émbolo 132 40 50 63 80 100 125
Presion de funcionamiento

DSBG-... [barl [06..12 [04..12 0,2..10

DSBG-...-T3 [bar] 1..12 1..10

DSBG-...-A3 lbar] [1,5..12 [1..12 06..12 06..10
Temperatura ambiente?)

DSBG-... [°eq] -20 ... +80

DSBG-...-T1 [°C] 0..+120

DSBG-...-T3 [°C] -40 ... +80

DSBG-...-T4 [°eq] 0..+150

1) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad

Materiales

Vastago

Acero de alta aleacion

Culata delantera

Fundicidn inyectada de aluminio, recubierta

Camisa del cilindro

Aleacion forjada de aluminio, anodizado

Culata trasera

Fundicion inyectada de aluminio, recubierta

Juntas

TPE-U (PU), NBR

Pedido — Opciones del producto

DDD

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el
configurador.

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo
de productos.

También puede accederse a él en
=> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.

78 = www.festo.com/catalogue/...
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Cilindros normalizados DSBG, ISO 15552

Cddigo de pedido — Diametro del émbolo 32 ... 125 o1
T I e ) A R o (N3
Tipo
DSBG Cilindros normalizados de doble efecto
Vastago antigiro
- Ninguna
Q Con vastago antigiro
Diametro del émbolo [mm]

Carrera [mm]
32, 40, 50, | 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 1...2800

8

63,80, | 250,320, 400, 500 £
100, 125 s
L

=

. wv

Tipo de vastago s
=}

- Vastago simple £
T Vastago doble <

Tipo de rosca del vastago

- Rosca exterior
F Rosca interior

Amortiguacion

P Topes elasticos/placas en ambos lados

PPS Amortiguacion neumatica
autorregulable en ambos lados

PPV Amortiguacion neumatica regulable

en ambos lados

Deteccion de posicion

A Para sensor de proximidad

Norma
- Basada en ISO 15552

N3 Corresponde a ISO 15552
Margen de temperatura

- Estandar

T 0...+120°C

T3 -40 ... +80°C

T4 0...+150°C

Variante con rascador

- Ninguna
A3 Apropiado para funcionamiento
sin engrase

Posicion de la fijacion basculante

- Ninguna
Y 0...2800 mm

Prolongacion del vastago

- Ninguna
..E 1...500 mm
No con diametro del émbolo de o variante de rascador A3 No con margen de temperatura T1, Unicamente hasta carrera
125 mm, no con norma N3 Unicamente hasta carrera de 1500 mm 13,74 de 2000 mm
o margen de temperatura T3, T4
Ejemplo de pedido:

DSBG-32-500-PPVA-N3T1

Cilindro normalizado de doble efecto - Sin antigiro — Didametro del émbolo 32 mm - Carrera de 500 mm - Vastago simple — Rosca exterior — Amortiguacion neumatica regulable
en ambos lados - Deteccion de posiciones para sensor de proximidad — Norma segtin ISO 15552 — Termorresistente hasta méax. 120 °C - Sin variante con rascador —

Sin posicion de la fijacion basculante - Sin prolongacion del vastago
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos >
posicionamiento >

Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindros normalizados DSBG, ISO 15552

Accesorios — Diametro del émbolo: 32 ... 125

controladores >

06 07 08 09
Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de
manipulacion » valvulas »

pCl

Servicio de Att.

Motion Terminal >

11
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=> Pagina/online =>» Pagina/online
[— (—
Pie de fijacion HNC 81 Cabeza de rotula SGS 82
Pie de fijacion CRHNC dsbg Cabeza de rotula CRSGS dsbg
Brida de fijacion FNC 81 Horquilla SGA 82
Brida de fijacion CRFNG dsbg Placa de acoplamiento KSG 82
Brida basculante con pivotes ZNCF 81 Placa de acoplamiento KSZ 82
Brida basculante con pivotes CRZNG dsbg Horquilla SG 82
Brida basculante central LNZG 81 Horquilla CRSG dsbg
Brida basculante central CRLNZG dsbg [19]  Rétula FK 82
Brida basculante SNC 81 Rotula CRFK dsbg
[6]  Caballete LSNG 81 [0 Unidad de gufa FENG 82
Caballete LSNSG 81 Sensor de proximidad SME/SMT-8M 83
Brida basculante SNCS 81 Cable de conexién NEBU 83
Brida basculante CRSNCS/SNCS-R3 dsbg Sensor de proximidad SMPO-1 83
[9]  Caballete LBG 81 Conjunto de fijacion SMBS 83
Caballete LBG-R3 dsbg Conjunto de fijacion SMBZ 83
Brida basculante SNCL 81 Conjunto de fijacion DASP 84
Brida basculante SNCB 81 Valvula de estrangulacion y antirretorno GRLA 84
Brida basculante SNCB-R3 dsbg Racor rapido roscado QS 1443
Caballete LNG 81 9  Fuelle DADB dsbg
Caballete CRLNG dsbg Conjunto para posiciones miltiples DPNC 84
Caballete LSN 81 Transmisor de posicion SMAT-8M/SDAT 84
Caballete transversal LQG 82

Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Accesorios — Referencias — Diametro del émbolo: 32 ... 125

Para @ | N9 art. Tipo ‘ ‘ Para @ ‘ N9 art. Tipo
— P—
Pies de fijacion Dimensiones online: = dsbhg Brida basculante Dimensiones online: = dsbhg
] 32 * 174369  HNC-32 I 32 J 174397  SNCS-32
\/ 40 +* 174370  HNC-40 8 Eg § e e 174398  SNCS-40
; g@g 50 S 174371 HNC-50 &7 50 J 174399 SNCS-50
63 Y 174372 HNC-63 © 63 Y 174400 SNCS-63
80 * 174373 HNC-80 80 * 174401 SNCS-80
100 174374 HNC-100 100 174402 SNCS-100
125 174375 HNC-125 125 174403 SNCS-125
Brida de fijacion Dimensiones online: = dshg [9] Caballete Hojas de datos online: = lbg
32 * 174376 FNC-32 32 31761 LBG-32
40 Y 174377 FNC-40 40 31762 LBG-40
50 * 174378  FNC-50 50 31763 LBG-50
63 H 174379 ENC63 63 guped | [HlsE
80 S 174380  FNC-80 80 dgdy MG
100 174381 FNC-100 100 31766 1BG-100
125 174382 FNC-125 125 31767 1BG125
Brida basculante con pivotes Dimensiones online: = dsbg Brida basculante Dimensiones online: -3 dsbg
32 174611 ZNCF-32 gg 32 * 174404 SNCL-32
40 174612 INCF-40 By [0 H 174405  SNCL-40
g 50 174413 INCF-50 R 50 174406 SNCL-50
gg 63 174414 INCF-63 63 J 174407 SNCL-63
g 80 174415 ZNCF-80 80 * 174408 SNCL-80
100 174416 ZNCF-100 100 174409 SNCL-100
125 174417 ZNCF-125 125 174410 SNCL-125
Brida basculante Dimensiones online: & dsbhg
Brida basculante central Dimensiones online: = Inzg 32 Y 174390 SNCB-32
< 32 32959  INZG-32 40 * 174391  SNCB-40
\Q@» Sii 40, 50 32960  LNZG-40/50 50 174392 SNCB-50
I 63,80 32961  LNZG-63/80 & & 174393 SNCB-63
100, 125 32962 LNZG-100/125 30 * 17439% SNCB-80
. M i 100 174395  SNCB-100
Brida basculante Dimensiones online: = dshg 125 174396 SNCB-125
gg 32 * 174383 SNC-32
I@ 5 40 * e Caballete Hojas de datos online: = [ng
© qﬁ 50 * 174385 SNC-50 32 * 33890 LNG-32
63 K 174386 SNC-63 % 40 H 33891 ING-40
80 S 174387  SNC-80 50 X 33892 LNG-50
125 174389  SNC-125 %0 * = 0D
_ i 100 33895  LNG-100
[6] Caballete . 317:3135 deLds::Zf;;lme: > Isng L - ING-125
Caballete Hojas de datos online: = Isn
Q(@ 40 31741 LSNG-40 2 5561 LSN-32
@ 50 31742 LSNG-50 0 sees LShao
63 31743 LSNG-63 % -
80 31744  LSNG-80 @ %0 5563 LSN-50
63 5564 LSN-63
100 31745 LSNG-100 30 5565 LSN-80
125 3174§ LSNG-12.5 100 5566 TENET00
Caballete Hojas de datos online: = Isnsg 125 6987 ISN-125
32 31747 LSNSG-32
40 31748 LSNSG-40
A 50 31749  LSNSG-50
63 31750 LSNSG-63
80 31751 LSNSG-80
100 31752 LSNSG-100
125 31753 LSNSG-125
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Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »
Cilindros normalizados DSBG, 1SO 15552
01 Accesorios — Referencias — Diametro del émbolo: 32 ... 125
| Para @ | N2 art. Tipo ‘ Para @ | N9 art. Tipo
[— —
Caballete transversal Hojas de datos online: 2 lqg Horquilla Hojas de datos online: = sg
32 31768 LQG-32 32 * 6144 SG-M10x1,25
J
40 31769 LQG-40 @ 40 H 6145 SG-M12x1,25
50 31770  1QG-50 50, 63 * 6146 SG-M16x1,5
63 31771 LQG-63 80, 100 D g 6147 SG-M20x1,5
U
80 S 125 14987  SG-M27x2-B
100 31773 LQG-100
125 31774 LQG-125
[19] Rétula Hojas de datos online: = fk
Cabeza de rotula Hojas de datos online: = sgs ) * 6140 F-M10x1.25
g ® |2 AR 2 65 M10x1, 25 ﬁ 40 S 641 FK-M12x1,25
8 @ 40 9262 SGS-M12x1,25 5063 * G FoRiGas
= -
3 50, 63 * 9263 SGS-M16x1,5 80, 100 * 6143 FK-M20x1,5
g 80, 100 Y 9264 SGS-M20x1,5 125 10485 F-M27x2
= 125 10774 SGS-M27x2
=
< _ ; i [20 Unidad de guia
Horquilla Hojas de datos online: - sga para carreras variables de 10 ... 500 mm,
3 32954 SGA-M10x1,25 con guia de rodamiento de bolas Hojas de datos online: = feng
40 10767 SGA-M12x1,25 32 34487 FENG-32-...-KFD
50, 63 10768 SGA-M16x1,5 40 34488 FENG-40-...-KFD
80, 100 10769 SGA-M20x1,5 50 34489 FENG-50-...-KFD
125 LD A 63 34490  FENG-63-...-KFD)
80 34491 FENG-80-...-KFV)
Placa de acoplamiento Hojas de datos online: = ksg 100 34492 FENG-100-...-KFD
32 32963 KSG-M10x1,25 [0 Unidad de guia
40 22968 KS6-M12x1,25 para carreras variables de 10 ... 500 mm,
50, 63 32965 KSG-M16x1,5 con guia deslizante Hojas de datos online: = feng
80, 100 32966 KSG-M20x1,5 3 34481 FENG-32-..-GFD
125 S Gl 40 34482 FENG-40-..-GFD
Placa de acoplamiento Hojas de datos online: = ksz 50 34483 FENG-50-...-GFD
32 SOt WIS 63 34484  FENG-63-..-GFD)
40 36126 KSZ-M12x1,25 80 34485 FENG-80-...-GFD
50, 63 oo TR C E MICHLS 100 34486 FENG-100-.-GFD
80, 100 36128 KSZ-M20x1,5
1) Indicar la carrera necesaria. Ejemplo de pedido: el cddigo de pedido apropiado para la unidad de gufa
correspondiente al cilindro normalizado DSBG-40-250 es FENG-40-250-KF (unidad de guia FENG,
diametro del émbolo de 40 mm, carrera de 250 mm, con guia de rodamiento de bolas).
82 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Cilindros normalizados DSBG, ISO 15552

Accesorios — Referencias — Diametro del émbolo: 32 ... 125

Para @ Salida de conmutacion, Longitud NCart. Tipo
conexion del cable [m]
—
Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1206
32...125 PNP, cable 2,5 ) ¢ 574335 SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-0E
PNP, conector tipo clavija | 0,3 * 574334 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
PNP, conector tipo clavija | 0,3 ) ¢ 574337 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
NPN, cable 2,5 * 574338  SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OF
NPN, conector tipo clavija | 0,3 ) ¢ 574339 SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
Magnetorresistivo — Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1206
32...125 PNP, cable 7,5 ’ ) ¢ 574340  SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-0F
Reed magnético — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1201
32..125 Con contacto, cable 2,5 * 543862 SME-8M-DS-24V-K-2,5-0E
Con contacto, cable 5,0 D ¢ 543863 SME-8M-DS-24V-K-5,0-0E
Con contacto, cable 2,5 ) ¢ 543872 SME-8M-ZS-24V-K-2,5-0E
Con contacto, 0,3 D ¢ 543861  SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
conector tipo clavija
Reed magnético - Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1203
% 32..125 \ Con contacto, cable 7.5 \ e 546799  SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE
Para & Conexion Longitud NC art. Tipo
del cable [m]
Cable con conector recto tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
M 32..125 M8x1, 3 pines 2,5 > ¢ 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
5,0 ) ¢ 541334  NEBU-M8G3-K-5-LE3
M12x1, 5 pines 2,5 > ¢ 541363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
5,0 D ¢ 541364  NEBU-M12G5-K-5-LE3
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
@ 32..125 M8x1, 3 pines 2,5 ) ¢ 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
5,0 * 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
M12x1, 5 pines 2,5 541367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
5,0 541370  NEBU-M12W5-K-5-LE3
Para & N2 art. Tipo
—
Sensor de proximidad rectangular, magnético Reed — Contacto neumatico normalmente abierto Hojas de datos online: = smeo
32...100 \ 31008  SMPO-1-H-B
Conjunto de fijacion para sensores de proximidad SMPO-1
J 32..100 151226 SMBS-2
Conjunto de fijacion para sensores de proximidad SME/SMT-8
32...100 ‘ 537806 SMBZ-8-32/100
32...100 ‘ ) ¢ 538937 SMBR-8-8/100-S6
Conjunto de fijacion para sensores de proximidad SME/SMT-8
125 1451483  DASP-M4-125-A
e
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Cilindros normalizados DSBG, ISO 15552

Accesorios — Referencias — Diametro del émbolo: 32 ... 125

Para & N art. Tipo
—
[30] Conjunto para posiciones milltiples Hojas de datos online: = dsbg
32 174418 DPNC-32
40 174419 DPNC-40
50 174420  DPNC-50
63 174421 DPNC-63
80 174422 DPNC-80
100 174423 DPNC-100
Para & Salida de conmutacion Longitud N art. Tipo
Conexion del cable
[m]
—
Transmisor de posicion para ranuraen T Hojas de datos online: = Transmisor de posicion
W 32..125 0..10V, 4 pines 03 | 553744  SMAT-8M-U-E-0,3-M8D
125 0..10V,4...20 mA, - 540191 SMAT-8E-S50-1U-M8
& 4 pines
125 0..10V,4..20 mA, 0,3 570134 SMAT-8E-S50-1U-E-0,3-M8D
%/@ 4 pines
) 32...125 4...20 mA, 4 pines 0,3 1531265 SDAT-MHS-M50-1L-SA-E-Q3-M8
/"% 1531266  SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-03-M8
&
) 1531267 SDAT-MHS-M100-1L-SA-E-0.3-M8
1531268 SDAT-MHS-M125-1L-SA-E-0.3-M8
1531269  SDAT-MHS-M160-1L-SA-E-0.3-M8
Cable con conector recto tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
32..125 M8x1, 4 pines 2,5 541342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
&% 5 541343 NEBU-M8WA4-K-5-LE4
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
32..125 M8x1, 4 pines 2,5 541344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4
@f? 5 551345  NEBU-M8W4-K-5-LEG
Funcion Para @ Conexion NQart. Tipo
Rosca Didametro
exterior
—
Valvula de estrangulacién y antirretorno con tornillo metalico de ranura?) Hojas de datos =>» pagina 1033
32 G1/8 4 ¢ 193143 GRLA-1/8-QS-4-D
40, 50 G1/4 6 > 193146 GRLA-1/4-QS-6-D
63, 80 G3/8 8 > ¢ 193150  GRLA-3/8-QS-8-D
100, 125 G1/2 12 > 193152 GRLA-1/2-QS-12-D

1) Lasvalvulas reguladoras de caudal recomendadas se refieren a tubos flexibles de 1 metro hacia la valvula. En caso de desviaciones de +50 %, deben utilizarse valvulas de regulacién con mayor o menor caudal para garantizar la
funcion de estrangulacion y la velocidad del cilindro dptimas.
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Sistemas de
vision >

13
Preparacion del aire
comprimido >

14

Tecnologia neumatica

www.rodavigo.net

15

de conexiones > eléctricas »

Técnica de conexiones

16

Tecnologia de

control y software »

Dimensiones — Diametro del émbolo: 32... 125
Tipo basico y A3 - Funcionamiento sin engrase

17

Otros equipos
neumaticos >

18

Automatizacion de
procesos continuos >

19

Soluciones listas
para instalar >

Servicio de Att. al

20

Sistemas con
funcion especifica >

21

Servicios »

e

Apéndice >

Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindros normalizados DSBG, ISO 15552

Descargar datos CAD = www.festo.com

ZJ+
A WH L8+
L2 PL VA
L7 PL
VD EE RT X3
fan\
ozly = ®
. X /N N
|
=2 =1 -
L3 | G
BG
G
125 @80...125
PL —_
L7 e - afadi
e == + =anadir carrera
BG Tornillo Allen con rosca interior
para elementos de fijacion
I_ﬂ_ﬁ ® Tornillo de regulacion para el
|—| I—LH ﬁj ajuste de la amortiguacion de
final de carrera
T - Vastago doble
) o
— @
{ E fan S g
/[ W @ \J
WH L8+ + = ahadir carrera
ZM++ ++ = anadir 2 veces la carrera
%) A B BG E EE G u2 U1 KK L2 L3 L7 L8
(%)
[mm] -0,5 d11 min. +0,5 -0,2 +0,1 +0,1 max. +0,4
32 22 30 16 45 G1/8 28 5,7 5,25 M10x1,25 | 189, 5 6,5 94
40 24 35 16 54 G1/4 33 8 4 M12x1,25 | 21,39, 5 7,5 105
50 32 40 16 64 G1/4 33 104 5,5 M16x1,5 26,8_0,2 5 9,5 106
63 32 45 16 75 G3/8 40,5 12,75 6,25 M16x1,5 27-9,2 5 9 121
80 40 45 17 93 G3/8 43 12,5 8 M20X1,5 34,2 9. - 11 128
100 40 55 17 110 G1/2 48 13,5 10 M20x1,5 380, - 7,5 138
125 54 60 20 136 G1/2 44,7 13 8 M27x2 4593 - 10 160
16 MM PL RT TG VA VD WH Z) M =<1 =22 =3
%)
[mm] +0,1 0,3 +0,5 +2,2 +1,8 +1
32 12 19,5 Mé 32,5 49 10 25 119,1 1461 10 16 6
40 16 22,5 Mé 38 4o 10,5 28,7 1339 164,8 13 18 6
50 20 22,5 M8 46,5 49, 11,5 35,6 141,8 179,8 17 24 8
63 20 27,5 M8 56,5 49 15 359 157,1 1954 17 24 8
80 25 30 M10 72 4o 15,7 454 1736 221 22 30 6
100 25 31,5 M10 89 49, 19,2 49,3 187,5 238,8 22 30 6
125 32 22,5 M12 110 6-0,3 20,5 64,1 225 290 27 41 8
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Servicio de Att. al Clie|

®© 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »
Cilindros normalizados DSBG, 1SO 15552
Dimensiones — Diametro del émbolo: 32 ... 125 Descargar datos CAD > www.festo.com
Q - Con antigiro F - Rosca interior
o T
o Importante e Importante
~ ° PRS- ) aF Ll )
( T En combinacion con la variante T, T—Z——r En combinacion con la variante T,
L la proteccion antigiro tiene lugar la rosca interior se encuentra
— | ) en un lado. - ﬁ en ambos lados.
Y4
...E = Prolongacion de vastago
Importante
] En combinacion con la variante T,
] la prolongacion del vastago se realiza
en un lado.
A2 En combinacién con las variantes Ty Q,
A2+WH la prolongacion del vastago se realiza
nicamente en el lado del vastago
cuadrado.
...V - Posicion de la fijacion basculante
XJ+
XV+1/2
<G D
E:[ £1 :{ F|  Importante
Las medidas correspondientes a la
posicion de la fijacion basculante
M — @ @ (-..V) se refieren al tipo basico,
H E @ sin vastago prolongado. La fijacion
- ___ ; @ basculante puede desplazarse
cuando sea necesario.
—
= ~ 1
J tj J = + = anadir carrera
K +, = afadir media carrera
(%) A2 AF B1 D1 KF T T2 WH
[mm] min. max. min. max. +2,2
32 1 500 12 10 64 Mé 16 26 25
40 1 500 12 12 8.4 M8 16 3,3 28,7
50 1 500 16 16 10,5 M10 21 4,7 35,6
63 1 500 16 16 10,5 M10 21 4,7 35,9
80 1 500 20 20 13 M12 26,5 6,1 45,4
100 1 500 20 20 13 M12 26,5 61 49,3
125 1 500 32 - 17 M16 40 8 64,1
%] D TK TL ™ uw XG X XV
6}
[mm] e9 h14 h14 min. max.
32 12 20 12 50 65 6414 81«14 73«14
40 16 25 16 63 72 74,2:14 88,4x14 81,2+14
50 16 28 16 75 86 82,6+14 94,8+14 88,6+14
63 20 30 20 90 98 91,421,8 101,6+1,8 96/4+1,8
80 20 32 20 110 110 104,4=1,8 114,6+1,8 109,4+1,8
100 25 38 25 132 136 116,3:1,8 120,5+1,8 118,3+1,8
125 25 44 25 160 160 131,7+1,8 158,3=1,8 145+1,8
86 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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12 13 14 15 16
Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software »

Servicio de Att. a

18 19 20 21 (€]

Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Ahorre costes

+ Cuando no son necesarias una
deteccion de posiciones ni una
amortiguacion neumatica regulable

+ Mediante interfaces uniformes
segin ISO 15552

+ (Con accesorios para montaje
uniformes

Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »
Cilindro normalizado
segin ISO 15552

DSBG

5160 ... 320 mm
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Servicio de Att. al Clien

© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores » manipulacion > valvulas »
posicionamiento >

Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindro normalizado seglin ISO 15552

DSBG

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/dshg

|..| Més informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
=

=~ < www.festo.com/sp/dshg

Tipos seleccionados conforme a la directiva ATEX
sobre atmosferas con peligro de explosion
- www.festo.com/catalogue/cx

:@ Piezas de repuesto /

v

ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)

Ejecucion robusta con tirantes

Para la deteccion de posiciones sin contacto

Numerosos accesorios para casi cualquier situacion de montaje
Opcionalmente: sin deteccion y sin amortiguacion neumatica
de final de carrera (precio reducido)

+ + + + +
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Servicio de Att.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision » comprimido » de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindros normalizados DSBG, ISO 15552

Cuadro general del producto — Diametro del émbolo: 160 ... 320

Tipo/funcién Didmetro Carrera Fuerza Opciones del producto
del émbolo
(mm] [mm] N v T P PPV A N3
DSBG
Doble efecto 160 1..2700 12064 u u u ] [ ] | |
200 1...2700 18850 | ] ] ] | [ | | ]
250 1..2250 29452 - ] ] | n ]
320 1..2250 48255 - ] n | | | ]
Tipo/funcion Didmetro Opciones del producto
del émbolo
[mm] T1 T4 .Y ..E B1 B2 B3
DSBG
Doble efecto 160 ] ] - n n ] [ ]
200 n ] - | ] ] [ ] n
250 | ] | ] | ] | |
320 | - ] ] ] [ | |
Opciones del producto
\ Con fijacidn basculante central A Detecci6n de posiciones .Y  Posicién de montaje de la brida B1  Esparragos integrados
T Vastago doble N3 Lanorma corresponde basculante con pivotes (conexion en ambos lados
F Tipo de rosca del vastago a1S0 15552 positiva) B2  Esparragos integrados
P Amortiguacion por topes R3  Alto nivel de proteccion contra ..E Prolongacién de vastago en la culata delantera
elasticos/placas en ambos lados la corrosion ..L  Prolongacion de la rosca del B3 Esparragos integrados
PPV Amortiguacion neumatica T1  Juntas termorresistentes vastago en la culata trasera
regulable en ambos lados hasta méx. 120 °C .S Acortamiento de la rosca del ..LB2 Longitud de rosca, esparragos
T4 Juntas termorresistentes vastago integrados en la culata delan-
hasta méx. 150 °C M...  Ejecucion de rosca del vastago tera
A6 Rascador de metal ...LB3 Longitud de rosca, esparragos
EX4  Certificacion UE (Il 2 GD) integrados en la culata trasera

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 89
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© 01 02 03 04 05 06 07 08
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio »
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion >
posicionamiento >

Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindros normalizados DSBG, ISO 15552

Hoja de datos — Diametro del émbolo: 160 ... 320

Valvulas >

Servicio de Att. al

09 10 11
Terminales de
valvulas »

Motion Terminal > Sensores >

=

Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 94
Didmetro del émbolo 160 200 250 320
Conexion neumatica G3/4 G3/4 G1 G1
Carreral)

DSBG-... [mm] 1...2700 1..2250

DSBG-...-E [mm] |1...2000
Amortiguacion

DSBG-...-P Topes elasticos/placas en ambos lados

DSBG-...-PPV Amortiguacién neumética regulable en ambos lados
Carrera de amortiguacion [mm] |48 55 65
Fuerza tedrica con 6 bar, avance [N] 12064 18850 29452 48255
Fuerza tedrica con 6 bar, retorno [N] 11310 18096 28274 46385
Energia max. de impacto en las posiciones finales

DSBG-... ] 3,3 4,8 7,2 12,6

DSBG-...-T1/-T4 1]} 2,3 4 4,2 6

1) En combinacion con la deteccion de posiciones, la carrera minima es de 10 mm

Condicionesde funcionamiento

Presion de funcionamiento [bar] 06...10

Temperatura ambiente?)
DSBG-... [°C] -20...+80
DSBG-...-T1 [°C] 0..+120
DSBG-...-T4 [°C] 0..+150

2) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad

Materiales

Vastago

Acero de alta aleacion

Culata delantera

Fundicion inyectada de aluminio/fundicion de aluminio, recubierta

Camisa del cilindro

Aleacion forjada de aluminio, anodizado

Culata posterior

Fundicion inyectada de aluminio/fundicion de aluminio, recubierta

Juntas

TPE-U (PU), NBR

Pedido - Opciones del producto

[] D D Producto

configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el
configurador.

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo
de productos.

También puede accederse a él en
> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.
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Servicio de Att. a

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindros normalizados DSBG, ISO 15552

Cddigo de pedido — Diametro del émbolo: 160 ... 320

Tipo

DSBG | Cilindro normalizado, de doble efecto

Fijacion basculante central

- Ninguna
v Sujeto por el centro

Diametro del émbolo [mm]

Carrera [mm]

160, 200 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 1..2700
200, 250, 320, 400, 500
250,320 |- 1...2250

Tipo de vastago

- Vastago simple
T Vastago doble

Amortiguacion

P Topes elasticos/placas en ambos lados
PPV Amortiguacion neumatica regulable en ambos
lados

Deteccién de posicion \

A | Para sensor de proximidad |
Norma

N3 | Corresponde a IS0 15552

Margen de temperatura

- Estandar

Tl 0...+120°C

T4 0..+150°C

Posicién de montaje de la brida basculante con pivotes

- Ninguna
.Y Atornillamiento con conexion 2][3][6]
positiva

Prolongacion del vastago

- Ninguna
..E 1...500 mm

Esparrago integrado

- Ninguna

B1 En ambos lados

B2 En la culata delantera
B3 En la culata trasera

Solo con didmetro de émbolo Solo con didmetro de émbolo Unicamente hasta carrera [6] Diametro del émbolo 250:
de 160, 200 de 320 de 2000 mm 198 ... 2459 mm

Solo con diametro de émbolo de 250 Carrera minima 10 mm Didmetro del émbolo 320:
226 ... 2483 mm

Ejemplo de pedido:

DSBG-160-500-PPVA-N3T1-M36-B2

Cilindro normalizado de doble efecto - Sin fijacién basculante central - Didmetro del émbolo 160 mm - Carrera 500 mm - Vastago simple - Amortiguacién neumatica regulable en
ambos lados - Deteccion de posiciones para sensor de proximidad - Segiin norma ISO 15552 - Margen de temperatura, termorresistente hasta max. 120 °C - Sin posicion de
montaje de la brida basculante con pivotes - Sin prolongacion del vastago - Con rosca del vastago M36 - Con esparragos integrados en la culata delantera
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Actuadores neumaticos

© 01 02 03 04 05
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores >
posicionamiento >

Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindros normalizados DSBG, ISO 15552

Accesorios — Diametro del émbolo: 160 ... 320

www.rodavigo.net

06 07 08
Sistemas de
manipulacion >

Técnica de vacio » Valvulas >

Terminales de
valvulas »

Servicio de Att. al

11
Sensores >

Motion Terminal >

Para @ => Pagina/online Para & => Pagina/online

Pies de fijacion HNG 160 ... 320 92 Rétula FK 160, 200 93
Brida de fijacion FNG 160 ... 320 92 Horquilla SG 160 ... 320 93
Brida basculante SNG 160, 200 92 Cabeza de rdtula SGS 160 ... 320 93
Caballete LSNG 160, 200 92 Horquilla SGA 160, 200 93
Brida basculante SNGL 160, 200 92 Soporte para sensores DASP 160 ... 320 93
[6]  Bridabasculante SNGB 160 ... 320 92 Sensor de proximidad SME/SMT-8M | 160 ... 320 93
Caballete LN/LNG 160 ... 320 93 Cable de conexion NEBU 160 ... 320 93
Caballete LSN 160 ... 320 93 [19]  Transmisor de posicion 160, 200 dsbg
[9]  Racor rapido roscado QS 160, 200 1443 SMAT-8M/SDAT

Empalme reductor NPFC 160, 200 93 - Brida basculante central LNZG 160 ... 320 92

Empalme reductor D 250, 320 93
Valvula de estrangulacion 160, 200 1031
y antirretorno GRLA
Accesorios — Referencias de pedido — Diametro del émbolo: 160 ... 320
Para @ | Neart. Tipo ‘ Para @ N2 art. Tipo
— —
Pies de fijacion Dimensiones online: & dshg Caballete Dimensiones online: = lsng
N\© 160 34476 HNG-160 160 152599 LSNG-160
200 34477 HNG-200 (ﬁ(@ 200 152600 LSNG-200
: ggg@ 250 157510 HNG-250 W
320 157511 HNG-320

Brida de fijacion Dimensiones online: = dshg

Brida basculante

Hojas de datos online: = dsbhg

160 34478 FNG-160
200 34479 FNG-200
250 157508  FNG-250
320 157509  FNG-320

160

151534  SNGL-160

200

88

151535  SNGL-200

ol %

Brida basculante
160 152597
200 152598

Dimensiones online: =& dsbhg
SNG-160
SNG-200

[6] Brida basculante

Dimensiones online: = dsbhg

160 34547 SNGB-160
200 562455  SNGB-200-B
250 157512 SNGB-250
320 157513  SNGB-320

8
e %

92 = www.festo.com/catalogue/...
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12 13 14
Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica
vision » comprimido > de conexiones >

www.rodavigo.net

15

écnica

eléctricas »

16
Tecnologia de
control y software »

17
Otros equipos
neumaticos »

18

de conexiones

Accesorios - Referencias de pedido — Diametro del émbolo: 160 ... 320

Automatizacion de
procesos continuos >

Servicio de Att. al Cliente

19
Soluciones listas
para instalar>

20
Sistemas con
funcion especifica >

21

Servicios »

Apéndice »

Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindros normalizados DSBG, ISO 15552

+34 986 288118

‘ Para & ‘ N2 art. Tipo ‘ ‘ Para & ‘ N2 art. Tipo
— —
Caballete Dimensiones online: = In Horquilla Hojas de datos online: = sg
160 9037 LN-160 5) 160, 200 9581 SG-M36x2
‘\ 200 33898 LNG-200 @ ) 250 9582 SG-M42x2
@ \v 250 9039 LN-250 320 9583 SG-M48x2
320 9040 LN-320
Caballete Hojas de datos online: = Isn Cabeza de rétula Hojas de datos online: = sgs
160 6988 LSN-160 160, 200 10775 SGS-M36x2
200 6989  LSN-200 @ ‘ 250 10776  SGS-M42x2
250 6990 LSN-250 320 10777 SGS-M48x2
320 6991 LSN-320
Horquilla Hojas de datos online: <» sga
Empalme reductor Hojas de datos online: = npfc 160, 200 10771 SGA-M36x2
< ‘\\ 160, 200 8030313  NPFC-R-G34-G12-MF ﬁ
250, 320 197634 D-1/2I-1A
Soporte de fijacion para sensores de proximidad SME/SMT-8
Rétula Hojas de datos online: = fk Hojas de datos online: < dshg
160, 200 10746 FK-M36x2 160, 200 155813 DASP-M4-125-A
250 1456781  DASP-M4-250-A
320 3015256  DASP-M4-320-A
Para @ Salida de conmutacion, Longitud N2 art. Tipo
conexion del cable
L (m]
Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo - Normalmente abierto Hojas de datos =>» pagina 1206
160 ... 320 PNP, cable 2,5 > 574335 SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-0E
PNP, conector tipo clavija | 0,3 * 574334 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
PNP, conector tipo clavija | 0,3 ) ¢ 574337 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
NPN, cable 2,5 * 574338  SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-0E
NPN, conector tipo clavija | 0,3 * 574339  SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
Magnetorresistivo — Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1206
160 ... 320 PNP, cable 7,5 ’ ) ¢ 574340  SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-0F
Reed magnético — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1201
160 ... 320 Con contacto, cable 2,5 * 543862 SME-8M-DS-24V-K-2,5-0E
% Con contacto, cable 5,0 D ¢ 543863 SME-8M-DS-24V-K-5,0-0E
Con contacto, cable 2,5 * 543872 SME-8M-ZS-24V-K-2,5-0E
Con contacto, 0,3 ) ¢ 543861  SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
conector tipo clavija
Reed magnético - Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1201
% 160 ... 320 Con contacto, cable 7,5 ‘ ) ¢ 546799  SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE
Para & Conexion Longitud N2 art. Tipo
del cable
[m]
Cable con conector recto tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
160 ... 320 M8x1, 3 pines 2,5 > ¢ 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
M 5,0 ) ¢ 541334  NEBU-M8G3-K-5-LE3
M12x1, 5 pines 2,5 * 541363  NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
5,0 D ¢ 541364  NEBU-M12G5-K-5-LE3
Cable con conector acodado tipo zdcalo Hojas de datos =» pagina 1543
160 ... 320 M8x1, 3 pines 2,5 ) ¢ 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
@ 5,0 ) ¢ 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
M12x1, 5 pines 2,5 541367  NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
5,0 541370  NEBU-M12W5-K-5-LE3
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Servicio de Att. al Clien

®© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores » manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »
Cilindros normalizados DSBG, 1SO 15552
Dimensiones — Diametro del émbolo: 160 ... 320
Tipo basico
Z)+
A WH L8+ VA
L2 PL PL
VD W1 EE X3
®
o ¥¥
X2 =<1
& =
1 BG1
G
+ = afadir carrera
Tornillo Allen con rosca interior Tornillo de regulacion para el
para elementos de fijacion ajuste de la amortiguacion de
final de carrera (PPV)
T - Vastago doble
:I
I N I . _
:H: \} @
WH L8+ + = anadir carrera
ZM++ PO
++ = afiadir 2 veces la carrera
%] A B BG BG1 E EE G J
%}
[mm] -0,5 d11 min. +0,5 +0,5
160 72 65 24 25 186 G3/4 50,7 50,7
200 72 75 24 25 230 G3/4 469 46,7
250 84 90 25 26 284 G1 51,2 51,2
320 96 110 28 29 347 G1 58,2 58,2
(%] KK L2 L8 MM PL RT TG U1 U2
[mm] +1,1
160 M36x2 60 180=1 40 31 M16 140 12 20
200 M36x2 70 180x1,2 40 30 M16 175 12 20
250 M42x2 80 200=+16 50 32 M20 220 25 25
320 M48x2 90 220+2,2 63 37,5 M24 270 25 25
%] VA VD w1 WH Z) M =1 =<2 =3
[mm] -1 +1
160 6 7 5 80x1,3 260 3421 36 55 24p13
200 6 6,5 5 95+14 275 372+1,2 36 55 24p13
250 10 13,7 3 105=+1,5 305 410:16 46 65 4114
320 10 10,7 1,5 120=1,5 340 46211 55 75 50h14
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13
Preparacion del aire
comprimido >

14

Tecnologia neumatica

de conexiones >

WWW.ro

15 16
Técnica de conexiones
eléctricas »

Dimensiones — Diametro del émbolo: 160 ... 320
...E - Prolongacion de vastago

li

A2

AZ+WH

k

Importante

En combinacion con la variante T,
la prolongacion del vastago se
realiza en un lado.

Tecnologia de
control y software »

Otros equipos
neumaticos >

18

Automatizacion de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar »

20
Sistemas con

funcion especifica >

Servicio de Att. a

Servicios »

Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindros normalizados DSBG, ISO 15552

Apéndice »

(%} A2 WH
[mm] min. maéx.
160 1 500 80=1,3
200 1 500 9514
250 1 500 105:1,5
320 1 500 120:1,5
V - Fijacion basculante central
XJ+
XV41/2 Importante
XG ™ La fijacion basculante se suministra
montada en el centro, pero se puede
Ej E:[ 1E1 = mover en cualquier momento.
I . ’ S =
. © ) .
L= T - + = anadir carrera
Ej Ej j = +1, = afadir media carrera
TK Uw
(%} D K TL ™ uw XG X XV
16)
[mm] e8 h14 h14 +0,5 +0,5
160 32 48 32 200 200 157,5 182,5 170
200 32 48 32 250 240 169 200,5 185
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®© 01 02 03 04 07 08 09 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »
Cilindros normalizados DSBG, 1SO 15552
Dimensiones — Diametro del émbolo: 160 ... 320
...Y - Posicion de montaje de la brida basculante con pivotes
XJe Importante
Va2 Las medidas correspondientes a la
XG D me P _
posicién de montaje de la brida bas-
]Ej E:l Ejl culante con pivotes (...Y) se refieren al
L—— ——d tipo bésico, sin vastago prolongado.
La fijacion basculante esta atornillada
I @ [s) mediante conexion positiva.
L o @ [ Por consiguiente, la posicion no se
puede modificar posteriormente.
LEj ]:j Ej + =anadir carrera
TK +% = afadir media carrera
%) 1) TK TL ™ uw XG X XV
6}
[mm] e8 h14 h14 2,4 2,4 2.4
250 40 60 40 320 319 198 209 205
320 50 70 50 400 385 226 233 230
B1/B2/B3 - Esparrago integrado
BG1 BG1
A T
1
& &
5
ZL zu
%) BG BG1 RT L 7119
[mm] 0,5 0,5
160 24 25 M16 32 32
200 24 25 M16 32 32
250 25 26 M20 40 40
320 28 29 M24 50 50
1) Tolerancias en funcion de la variante:
B1:ZL1 = +1/-2; B3: ZL1 = £0,5
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