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H Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »
Ahorre tlempo y costes Cilindros normalizados

en el mantenimiento seg(in IS0 15552, Clean Design

y la puesta en DSBF-C

funcionamiento

+ Mediante su diseno Clean Design
de facil limpieza

+ Mediante una mayor proteccion
contra la corrosion

+ Con el sistema de amortiguacion
neumatica autorregulada PPS
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio »

neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion >
posicionamiento >

Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindros normalizados segiin ISO 15552, Clean Design

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/dshf

|.l| Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
—= = www.festo.com/sp/dsbf

:@ Piezas de repuesto

ISO 15552 con mayor proteccion anticorrosiva
Resistente a los detergentes habituales

Es posible un montaje higiénico de los sensores

+ + + + + +

también en caso de frecuentes limpiezas

J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

98 = www.festo.com/catalogue/...

Valvulas >

Servicio de Att. a

09 10 11
Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

Certificacion FDA para la lubricacion y estanqueidad de la version basica

Con el sistema de amortiguacion neumatica autorregulada PPS
Opcionalmente: junta de funcionamiento en seco para larga vida dtil,

Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindros normalizados DSBF-C, ISO 15552, Clean Design

Cuadro general del producto

Tipo/funcién Didmetro Carrera Fuerza Opciones del producto
del émbolo
[mm] [mm] IN] T 'F P lppvofpps N3 T T3 T4 A3 B[R
DSBF-C
Doble efecto 32, 40,50, |1..2800 483 ... 7363
63, 80, 100, | | | n n | ] | ] ] | | | |
125

Opciones del producto

L Baja friccion P Amortiguacién por topes T1  Juntas termorresistentes hasta A3 Apropiado para funciona-
U Movimiento lento y constante elasticos/placas en ambos max. 120 °C miento sin engrase
T Vastago doble lados T3  Bajatemperatura EX4  Certificacion UE (Il 2 GD)
F Vastago con rosca interior PPS  Amortiguacién neumatica T4 Juntas termorresistentes hasta ..E Prolongacién de vastago
autorregulable en ambos lados max. 150 °C ..L  Prolongacién de la rosca
PPV Amortiguacién neumatica Al Resistencia elevada a substan- del vastago
regulable en ambos lados cias quimicas R Varilla de fijacion para
A Deteccion de posiciones A2 Rascador rigido sensores
N3 Lanorma corresponde
alS0 15552

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 99
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03

Sistemas
servoneumaticos de
posicionamiento >

Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindros normalizados DSBF-C, ISO 15552, Clean Design

Hoja de datos

il

Especificacionestécnicas

04 05 06 07
Actuadores
electromecanicos >

Sistemas de Técnica de vacio »

manipulacion >

Motores y
controladores >

08 09
Terminales de
valvulas »

Valvulas >

Servicio de Att. al Clie|

10

Motion Terminal >

11
Sensores >

Dimensiones =» pagina 105

Didmetro del émbolo 32 40 50 63 80 100 125
Conexion neumatica G1/8 G1/4 1/4 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2
Rosca del vastago M10x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M27x2
Carrera

DSBF-... [mm] |1..2800

DSBF-...-E [mm] 1...2000
Amortiguacion

DSBF-...-P Topes elasticos/placas en ambos lados

DSBF-...-PPS Amortiguacién neumatica autorregulable en ambos lados

DSBF-...-PPV Amortiguacion neumatica regulable en ambos lados
Carrera de amortiguacion PPV [mm] |17 19 22 22 31 31 45
Carrera min. con deteccion de posici(’)nl) [mm] |18 17 13 10 10 10 10
Fuerza tedrica con 6 bar, avance [N] 483 754 1178 1870 3016 4712 7363
Fuerza tedrica con 6 bar, retorno [N] 415 633 990 1682 2721 4418 6881
Energia max. de impacto en las posiciones finales

DSBF-... [ 0,4 0,7 1,0 1,3 1,8 2,5 3,3

DSBF-...-T1/T3/T4 [l 0,2 0,35 0,5 0,65 09 1,25 1,65

1) Valores validos para sensores de proximidad SMT-C1; para sensores de proximidad CRSMT-8M es valida una carrera minima de 10 mm

Condiciones de funcionamiento
Didmetro del émbolo ‘ 32 40 ‘ 50 63 80 100 125
Presion de funcionamiento

DSBF-... lbar]  [06..12 [04...12 0,2..10

DSBF-...-T3 [bar] 1..12 1..10

DSBF-...-A3 [bar] 1,5..12 ‘ 1..12 06..12 0,6...10
Temperatura ambiente2)

DSBF-... [°C] -20...+80

DSBF-...-T1 [oC] 0..+120

DSBF-...-T3 [°C] -40 ... +80

DSBF-...-T4 [°C] 0..+150

2) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad

Materiales

Vastago

Acero de alta aleacion, inoxidable

Culata delantera

Fundicién inyectada de aluminio, recubierta

Camisa del cilindro

Aleacion forjada de aluminio, anodizado

Culata trasera

Fundicion inyectada de aluminio, recubierta

Juntas

NBR, PUR

Opciones del producto

D D D Producto

Este producto y todas sus variantes

El software de configuracion esta

También puede accederse a él en

configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo => www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.
100 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »
Cilindros normalizados DSBF-C, ISO 15552, Clean Design
Codigo de pedido
DSBF - - - - - - A[-[N3 - -[R
Tipo
DSBF | Cilindro normalizado
Ejecucion
C ‘ Disefio facil de limpiar
Diametro del émbolo [mm]
Carrera [mm]
32, 40, 50, |25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, | 1 ... 2800
63, 80, 250, 320, 400, 500
100, 125
Tipo de vastago
- Vastago simple
T Vastago doble
Tipo de rosca del vastago
- Rosca exterior
F Rosca interior
Amortiguacion
P Topes elésticos/placas
en ambos lados
PPS Amortiguacion neumatica
autorregulable en ambos lados
PPV Amortiguacion neumatica
regulable en ambos lados
Deteccion de posicion
A | Para sensor de proximidad
Norma
N3 ‘Correspondea IS0 15552
Margen de temperatura
- Estandar
T Termorresistente hasta max. 120 °C
3 Baja temperatura
T4 Termorresistente hasta max. 150 °C
Variante con rascador
- Ninguna
A3 Apropiado para funcionamiento sin engrase
Prolongacion del vastago
..E ‘ 1..500 mm
Montaje de sensores
R ‘ Perfil de fijacion para sensores

No con margen de temperatura
11,73, T4

Ejemplo de pedido:
DSBF-C-32-500-PPVA-N3T1-200E-R

No con variante con rascador A3

Unicamente hasta carrera
de 2000 mm

Cilindro normalizado - Disefio facil de limpiar — Diametro del émbolo 32 mm - Carrera de 500 mm - Vastago simple — Rosca exterior — Amortiguacién neumatica autorregulable
en ambos lados - Deteccion de posiciones para sensor de proximidad — Norma segiin ISO 15552 - Termorresistente hasta max. 120 °C - Sin variante con rascador — Ampliacion

del vastago de 200 mm - Perfil de fijacion para sensores

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y
neuméticos > servoneumaticos de electromecdnicos >
posicionamiento >

Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindros normalizados DSBF-C, ISO 15552, Clean Design

Accesorios

controladores >

06
Sistemas de
manipulacion >

Servicio de

07 08 09
Técnica de vacio » Valvulas >
valvulas »

Terminales de Motion Terminal >

11

=> Péagina/online => Pégina/online

— —

Pies de fijacion CRHNC 103 [9] Cabeza de rétula CRSGS 103

Brida de fijacion CRFNG 103 Tapdn roscado DAMD 103

Brida basculante con pivotes CRZNG 103 Sensor de proximidad SMT-C1 104

Brida basculante central CRLNZG 103 Conjunto de fijacion SMB-8-C 104

Brida basculante SNCB- ... -R3 103 Sensor de proximidad CRSMT-8M 104

[6] Caballete CRLNG 103 Valvula de estrangulacion y antirretorno CRGRLA 104

Rotula CRFK 103 Racor rapido roscado NPQH/CRQS/CRQSL dsbf

Horquilla CRSG 103 Fuelle DADB dsbf

102 = www.festo.com/catalogue/...
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15 16
Técnica de conexiones  Tecnologia de
eléctricas »

Accesorios — Referencias de pedido

control y software >

17
Otros equipos
neumaticos >

18
Automatizacion de

procesos continuos »

Servicio de Att. al Clien

20 21
Sistemas con Servicios>  Apéndice >
funcion especifica >

Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindros normalizados DSBF-C, ISO 15552, Clean Design

Brida basculante

Dimensiones online: = dsbf

%{ 50, 63

Para @ N9 art. Tipo ‘ ‘ Para @ N2 art. Tipo
— —
Pies de fijacion Dimensiones online: = dsbf [6] Caballete Hojas de datos online: = crlng
R 32 176937 CRHNC-32 32 161840 CRLNG-32
g 40 176938 CRHNC-40 % 40 161841 CRLNG-40
= ggg 50 176939 CRHNC-50 50 161842 CRLNG-50
63 176940 CRHNC-63 63 161843 CRLNG-63
80 176941 CRHNC-80 80 161844 CRLNG-80
100 176942 CRHNC-100 100 161845 CRLNG-100
125 176943 CRHNC-125 125 176951 CRLNG-125
Brida de fijacién Dimensiones online: = dsbf Rétula Hojas de datos online: = crfk
32 161846 CRFNG-32 32 2305778 CRFK-M10x1,25
40 161847 CRFNG-40 40 2305779 CRFK-M12x1,25
50 161848 CRFNG-50 50, 63 2490673  CRFK-M16x1,5
63 161849 CRFNG-63 80, 100 2545677 CRFK-M20x1,5
80 161850 CRFNG-80
100 161851  CRFNG-100 Horquilla Hojas de datos online: = crrsg
125 185363 CRFNG-125 32 13569 CRSG-M10x1,25
(@ 40 13570  CRSG-M12x1,25
Brida basculante con pivotes Dimensiones online: = dsbf 50, 63 13571 CRSG-M16x1,5
32 161852 CRZNG-32 80, 100 13572 CRSG-M20x1,5
40 161853 CRZNG-40 @ 125 185361 CRSG-M27x2
@ 50 161854 CRZNG-50
g% 63 161855  CRZNG-63
@E 80 161856 CRZNG-80 [9] Cabezade rétula Hojas de datos online: = crsgs
100 161857 CRZNG-100 @‘: 32 195582 CRSGS-M10x1,25
125 185362 CRZNG-125 @ 40 195583 CRSGS-M12x1,25
50, 63 195584 CRSGS-M16x1,5
Brida basculante central Dimensiones online: = crinzg 80, 100 195585 CRSGS-M20x1,5
€ 32 161874 CRLNZG-32 125 195586 CRSGS-M27x2
x-*s%éi 40, 50 161875  CRLNZG-40/50
Q’ 63, 80 161876 CRLNZG-63/80 Tapén roscado?)
100, 125 161877 CRLNZG-100/125 32, 40 1355016 DAMD-PS-M6-12-R1

650121 DAMD-PS-M8-16-R1

80, 100

1355026 DAMD-PS-M10-16-R1

S8 32 176944  SNCB-32-R3
@)ﬁ 40 176945  SNCB-40-R3
gé 50 176946  SNCB-50-R3
ég 63 176947  SNCB-63-R3
80 176948  SNCB-80-R3

100 176949  SNCB-100-R3

125 176950  SNCB-125-R3

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Sistemas
servoneumaticos de
posicionamiento >

Editorial » Actuadores Pinzas >

neuméticos >

Motores y
controladores »

Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »

Cilindros normalizados DSBF-C, ISO 15552, Clean Design

Accesorios — Referencias de pedido

Sistemas de
manipulacién »

www.rodavigo.net

07

Técnica de vacio »

Servicio de Att. al Clien

08 09 10 11
Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

Para & Salida de conmutacion, Longitud N2 art. Tipo
conexién del cable
(m]
J—
Sensor de proximidad, magnetorresistivo — Normalmente abierto Hojas de datos online: = smt
32..125 PNP, cable 5,0 571339 SMT-C1-PS-24V-K-5,0-0E
PNP, conector tipo clavija | 0,3 571342  SMT-C1-PS-24V-K-0,3-M8D
PNP, conector tipo clavija | 0,3 571341 SMT-C1-PS-24V-K-0,3-M12
Conjunto de fijacion Hojas de datos online: = dshf
i ; 32...125 Para CRSMT-8M - 1806790 SMB-8-C
Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo — Normalmente abierto Hojas de datos online: = crsmt-8m
32..125 PNP, cable 5,0 574380  CRSMT-8M-PS-24V-K-5,0-0E
PNP, cable 10,0 574381  CRSMT-8M-PS-24V-K-10,0-OE
PNP, conector tipo clavija | 0,3 574383 CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
PNP, conector tipo clavija | 0,3 574382 CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12
Para & Conexion Longitud NQ art. Tipo
del cable
(m]
J—
Cable con conector recto tipo zocalo Hojas de datos => pagina 1543
32..125 M8x1, 3 pines 2,5 * 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
M 5,0 S 541334  NEBU-M8G3-K-5-LE3
M12x1, 5 pines 2,5 Y 541363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
5,0 Y 541364  NEBU-M12G5-K-5-LE3
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos <> pagina 1543
32..125 M8x1, 3 pines 2,5 * 541338  NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
W 5,0 Y 541341  NEBU-M8W3-K-5-LE3
M12x1, 5 pines 2,5 541367  NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
5,0 541370  NEBU-M12W5-K-5-LE3
Para & Conexion N2 art. Tipo
Rosca
J—
Valvula de estrangulacion y antirretorno con tornillo metalico de ranura
Acero inoxidable, para estrangulacion del aire de escape Hojas de datos online: = grla
32 G1/8 161404 CRGRLA-1/8-B
40, 50 G1/4 161405 CRGRLA-1/4-B
63, 80 G3/8 161406  CRGRLA-3/8-B
100 G1/2 161407 CRGRLA-1/2-B

104 = www.festo.com/catalogue/...
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Servicio de Att. al Clien

12 13 14 15 16 17 18 20
Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »
Cilindros normalizados DSBF-C, ISO 15552, Clean Design
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
Tipo basico y A3 - Funcionamiento sin engrase
ZJ+
A WH L8+
L2 PL VA
L7 PL
VD e T RT =3
m
S © oI .
© E}}‘ 7N fan N
Y @L -
T SN o
<2 |= N \-
L3 X4 \_. TG
} 1 - 2
BG G H E H1
G
125 & 80...125
PL
L7 i
A
BG
( [ —— B .
+  =ahadir carrera
Tornillo Allen con rosca interior
| (] @9 para elementos de fijacion
Tornillo de regulacion para el
L :
.__“A,_ ij ajuste de la amortiguacion de
final de carrera
s
16} A B BG E EE G H1 )2 3
(%)
[mm] -0,5 d11 min. +0,5 -0,2 0,2 +0,1 +0,1
32 22 30 16 45 G1/8 28 5 5,7 5,3
40 24 35 16 54 G1/4 33 5 8 4
50 32 40 16 64 G1/4 33 5 10,4 5,5
63 32 45 16 75 G3/8 40,5 5 12,8 63
80 40 45 17 93 G3/8 43 5 12,5 8
100 40 55 17 110 G1/2 48 5 13,5 10
125 54 60 20 136 G1/2 44,7 5 13 8
16 KK L2 L3 L7 L8 MM PL RT TG
%}
[mm] max. +0,4 £0,1 +0,3
32 M10x1,25 18-9,2 5 65 94 12 19,5 M6 32,5
40 M12x1,25 21,3.0,2 5 7,5 105 16 22,5 Mé 38
50 M16x1,5 26,8_0,2 5 9,5 106 20 22,5 M8 46,5
63 M16x1,5 2702 5 9 121 20 27,5 M8 56,5
80 M20x1,5 34,2 9,2 - 11 128 25 30 M10 72
100 M20x1,5 38-0,2 - 7,5 138 25 31,5 M10 89
125 M27x2 45,503 - 10 160 32 22,5 M12 110
%} VA VD WH Z) =1 =<2 =3 =<4
[mm] +0,5 +2,2 +1,8
32 4o, 10 25 119,1 10 16 6 4
40 4o 10,5 28,7 1339 13 18 6 4
50 4o 11,5 35,6 141,8 17 24 8 4
63 4o, 15 35,9 1571 17 24 8 4
80 4o 15,7 45,4 173,6 22 30 6 4
100 4o 19,2 49,3 187,5 22 30 6 5
125 6-0,3 20,5 64,1 225 27 41 8 5
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Cilindros con vastago » Cilindros normalizados »
Cilindros normalizados DSBF-C, ISO 15552, Clean Design
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
T - Vastago doble
f 5‘_]_ o RO | 2 )
( ﬂ‘_l_ m ' ® | a J
WH L8+ + = anadir carrera
ZM++ ++ =anadir 2 veces la carrera
F — Vastago con rosca interior
K Importante
AF L .
2 En combinacion con la variante T,
la rosca interior se encuentra en
—w ambos lados.
o © EXN
...E = Prolongacion de vastago
Importante
[ @ @ -l En combinacion con la variante T,
L H @ @ J la prolongacion del vastago se
realiza en un lado.
A2
A2+WH
A2+Z])+ + = afadir carrera
(%) A2 AF D1 KF L8
[mm] max. 0,4
32 500 12 6,4+0:2 M6 94
40 12 8,4+0.2 M8 105
50 16 10,5+0:2 M10 106
63 16 10,5+0,2 M10 121
80 20 13+0.1 M12 128
100 20 13+01 M12 138
125 32 17+0,1 M16 160
%] T T2 WH ) M
[mm] +0,2 +2,2 +1,8 +1
32 16 2,6 26 119,1 146,1
40 16 3,3 28,7 1339 164,8
50 21 4,7 35,6 141,8 179,8
63 21 4,7 35,9 157,1 1954
80 26,5 61 454 173,6 221
100 26,5 6,1 49,3 187,5 238,8
125 40 8 65 225 290
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