. www.rodavigo.net

12 13 14 15 16
Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software >

Ahorre tiempo y costes
en la puesta
en funcionamiento

y el mantenimiento

+ Con el sistema de amortiguacion
neumatica autorregulada PPS

+ Mediante su disefio Clean Design
de facil limpieza

+ Mediante una maxima proteccion
contra la corrosion

Servicio de Att. al Clien

17 18 19 20 21
Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

CRHD

Cilindros con vastago » Cilindros de acero inoxidable

Cilindros normalizados y redondos
de acero inoxidable

CRDSNU
CRDNG
CRHD
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Servicio de Att. a

03 04 05 06 07 08 09 10 11
Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »

posicionamiento >

Cilindros con vastago » Cilindros de acero inoxidable »

Cilindros normalizados y redondos de acero inoxidable

CRDSNU, CRDNG, CRHD

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/crdsnu

|.l| Més informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
=

=~ < www.festo.com/sp/crdsnu

:@ Piezas de repuesto

9
9

+  CRDSNU: ISO 6432 (diametro de émbolo: 12 ... 25 mm)

+  CRDSNU: con el sistema de amortiguacion neumatica autorregulada PPS

+  CRDNG: ISO 15552 (diametro del émbolo: 32 ... 125 mm)

+  Para deteccion de la posicion

+ Doble efecto

+  Amortiguacion regulable
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Servicio de Att.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision » comprimido » de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Cilindros con vastago » Cilindros de acero inoxidable >

Cilindros redondos CRDSNU/CRHD/CRDNG

Cuadro general del producto

Tipo/funcidn Ejecucion Didmetro Carrera Fuerza Opciones del producto >
del émbolo Pagina/
[mm] [mm] IN] P PPV [PPS [A |S2 [K8 [S6 |online
Doble efecto CRDSNU - Camisa del cilindro, culata: acero de alta aleacion, inoxidable

Tipo bésico ISO 6432 12, 16, 20, 25 1...500 68 ...295 | ] | | | ] | | (128

Tipo basico 32, 40, 50, 63 1..500 483..1870 | m ] | I | [ ] [ ] m 128

MQ - Culata delantera sin fijacion 12, 16, 20, 25, 1..500 68 ... 1870 128

basculante 32, 40, 50, 63 " " " " h " "

MG - Culata delantera sin crdrives

rosca de fijacion - " " - - " "

CRHD

MQ - Culata delantera con 32, 40, 50, 63,80, |[1...500 483 ... 4712 ~ - B - _ ~ - 131

rosca exterior 100

MC - Culata trasera con horquilla 32, 40, 50, 63,80, |1...500 483..4712 | - ~ - ~ ~ - 131
100

MS - Culata trasera con lengiieta 32, 40, 50, 63,80, |1...500 483 ... 4712 ~ - ~ - ~ ~ - 131
100

CRDNG - Camisa del cilindro: acero de alta aleacion, inoxidable; culata: acero inoxidable fundido

Tipo basico ISO 15552 32, 40, 50, 63,80, |10..2000 |[121..295 134
100, 125 S M A e el B

CRDNG con cojinete oscilante — Camisa del cilindro: acero de alta aleacion, inoxidable; culata: acero inoxidable fundido

Tipo basico ISO 15552 32, 40, 50, 63,80, |10..2000 |[121..295 ~ - ~ - ~ ~ - 134
100, 125

Opciones del producto CRDSNU

P Amortiguacion por topes elasti- MQ  Culata delantera alternativa A2 Proteccion contra polvo K5 Vastago con rosca especial
cos/placas en ambos lados sin fijacion basculante (rascador rigido) K8  Prolongacion del vastago

PPV Amortiguacién neumatica regula- MG Culata delantera sin rosca A3 Funcionamiento sin engrase S6  Juntas termorresistentes hasta
ble en ambos lados de fijacion S2  Vastago doble max. 120 °C

PPS  Amortiguacién neumética Al Resistencia elevada a substancias K2 Rosca exterior prolongada T Bajas temperaturas
autorregulable en ambos lados quimicas del vastago EX4  Certificacion UE (1 2 GD)

A Deteccidn de posiciones K3 Vastago con rosca interior

Opciones del producto CRHD

PPV Amortiguacién neumatica ajusta-  MQ  Culata delantera alternativa MC  Culata trasera alternativa S6  Juntas termorresistentes hasta
ble en ambos lados con rosca exterior con lengiieta max. 120 °C
A Deteccion de posiciones MC  Culata trasera alternativa
con horquilla

Opciones del producto CRDNG/CRDNGS

PPV Amortiguacion neumatica A Deteccidn de posiciones S6 Juntas termorresistentes hasta
ajustable en ambos lados S2  Vastago doble max. 120 °C

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 127
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Servicio de Att. al

03 04 05 06 07 08 09 10 11
Terminales de
valvulas »

Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Motion Terminal > Sensores >

manipulacion >

Actuadores
electromecanicos >

Sistemas
servoneumaticos de
posicionamiento >

Motores y
controladores >

Cilindros con vastago » Cilindros de acero inoxidable >

Cilindros redondos CRDSNU

Hoja de datos

i

Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 140
Diametro del émbolo 12 |16 120 125 32 40 50 63
Conforme a la norma 1SO 6432 -
Conexion neumatica M5 | M5 161/8 161/8 61/8 |61/4 |61/4 638
Extremo del vastago Rosca exterior
Rosca del vastago M6 | M6 M8 M10x1,25 [M10x1,25 [M12x1,25 [M16x15  [M16xL5
Carreral) [mm] |1...200 1..320  |1..500
Amortiguacion
CRDSNU-...-P Topes elasticos/placas en ambos lados
CRDSNU-...-PPV - Amortiguacién neumatica regulable en ambos lados
CRDSNU-...-PPS - ’ Amortiguacion autorregulable en ambos lados
Carrera de amortiguacion
CRDSNU-...-PPV [mm] |- - 15 17 14 18 20 21
CRDSNU-...-PPS [mm] |- 12 15 17 14 18 20 21
Fuerza tedrica con 6 bar, avance [N] 68 121 188 295 483 754 1178 1870
Fuerza tedrica con 6 bar, retorno [N] 51 104 158 247 415 633 990 1682
1)  Los cilindros con deteccion de posiciones deben tener, como minimo, una carrera de 10 mm para que la deteccion sea fiable.
Carreras mas largas bajo demanda.
Condiciones de funcionamiento
Didmetro del émbolo 12 16 20 25 32 40 50 63
Presion de funcionamiento [bar] |1..10
Temperatura ambiente2)
CRDSNU-... ] |-20...+80
CRDSNU-...-S6 ] ]0..+120

2) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad.

Materiales

Vastago

Acero de alta aleacion, inoxidable

Culata delantera

Acero de alta aleacion, inoxidable

Camisa del cilindro

Acero de alta aleacion, inoxidable

Culata trasera

Acero de alta aleacion, inoxidable

Juntas
CRDSNU-... NBR, TPE-U (PUR) junta para fluidos (modificada para resistencia a la hidrélisis y la limpieza)
CRDSNU-...-S6 FPM
128 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Otros equipos

12 13 14 15 16 17
Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de
vision » comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos >
Cddigo de pedido
CRDSNU -
Tipo
CRDSNU ‘ Cilindro redondo de doble efecto

Diametro del émbolo [mm]

18

Automatizacion de
procesos continuos >

19

Soluciones listas
para instalar »

Servicio de Att. a

20
Sistemas con
funcion especifica >

21 (€]

Servicios>  Apéndice >

Cilindros con vastago » Cilindros de acero inoxidable >

Cilindros redondos CRDSNU

_II_—_____

Carrera [mm]
12,16 1...200
20 1..320
25,32, 40, 50, | 1... 500
63
Amortiguacion
P Amortiguacion por topes elasticos/placas en ambos lados
PPV Amortiguacion neumatica regulable en ambos lados
PPS Amortiguacién neumatica autorregulable en ambos lados
Deteccion de posicion
A ‘ Para sensor de proximidad
Culata de cilindro alternativa
MQ ‘ Culata delantera sin fijacion basculante
Tipo de vastago
- Vastago simple
S2 Vastago doble
Prolongacion del vastago [mm]
K8 [1...100
Resistencia térmica
S6 \ Juntas termorresistentes hasta max. 120 °C

No con didmetro de émbolo

No con culata MQ
de 12,16

No con diametro de émbolo de 12

Ejemplo de pedido:
CRDSNU-25-40-PPV-A

Pedido — Opciones del producto

No con amortiguacion PPS

Cilindro redondo de doble efecto CRDSNU - Didmetro del émbolo 25 mm - Carrera 40 mm - Amortiguacion neumatica regulable en ambos lados - Deteccion de posiciones para
sensor de proximidad - Culata delantera con rosca de fijacion/culata trasera con fijacion basculante - Vastago simple - Sin vastago prolongado - Sin junta termorresistente

Producto
configurable

DDD

pueden pedirse mediante el

configurador.

Este producto y todas sus variantes

El software de configuracion esta

disponible en el DVD, en el capitulo

de productos.

También puede accederse a él en
> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
bisqueda.

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Servicio de Att. al Clie|

®© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Cilindros con vastago » Cilindros de acero inoxidable >
Cilindros redondos CRDSNU
Accesorios
Tipo bésico, & 12.... 25 S2 - Vastago doble
g 03]
N L
@ o0 B
@ \‘\\\
D) S
CRDSNU CRDSNU- => Pégina/
MQ S2 online
Rotula CRFK ] ] ] 137
Cabeza de rdtula CRSGS u u u 137
Horquilla CRSG [ [ [ 137
Pies de fijacion CRHBN ] u n 137
Brida de fijacion CRFBN ] u u 137
[6] Fijacion basculante CRSBN [ [ [ 137
Caballete CRLBN [ ] - - 137
Sensor de proximidad CRSMEQ-4 u u n 138
Conjunto de fijacion CRSMBR u n n 138
[20]  Sensor de proximidad CRSMT-8 [ ] ] ] 138
Conjunto de fijacién SMBR (] u u 138
Valvula reguladora de caudal CRGRLA ] u u 139
Racor rapido roscado CRQS ] | u crgs
Tipo basico, & 32 ... 63 S2 - Vastago doble
8
AN}
- - Iy
w
RN
/ \\\>\ / < S
ﬁ‘@)“ @/ > L PV‘ R
CRDSNU CRDSNU- => Pagina/
MQ S2 online
Rétula CRFK ] u u 137
Cabeza de rotula CRSGS u n n 137
Horquilla CRSG [ ] ] ] 137
Caballete CRLBN u - - 137
Pies de fijacion CRH - - n 137
[9] Brida de fijacion CRFV [ ] ] - 137
Sensor de proximidad CRSMEQ-4 u u u 138
Conjunto de fijacion CRSMBR n | | 138
[20  Sensor de proximidad CRSMT-8 ] ] ] 138
Conjunto de fijacion SMBR u u u 138
Valvula reguladora de caudal CRGRLA ] u u 139
Racor rapido roscado CRQS ] u u crgs

—_
w
o
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Servicio de Att. a

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios »
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Hoja de datos

=

Especificacionestécnicas

@

Apéndice »

Cilindros con vastago » Cilindros de acero inoxidable >

Cilindros redondos CRHD

Dimensiones =» pagina 142

Didmetro del émbolo 32 40 50 63 80 100
Conexion neumatica G1/8 G1/8 G1/4 G3/8 G3/8 G3/8
Rosca del vastago M10x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5
Carrera [mm] |1...500
Amortiguacion Amortiguacion neumatica regulable en ambos lados
Carrera de amortiguacion [mm] |17 19,5 21 21 31 31
Fuerza tedrica con 6 bar, avance [N] 483 754 1178 1870 3016 4712
Fuerza tedrica con 6 bar, retorno [N] |415 633 990 1682 2721 4418
Condiciones de funcionamiento
Didmetro del émbolo 32 40 50 63 80 100
Presion de funcionamiento [bar] |1..10
Temperatura ambientel)

CRHD-... [l |-20...+80

CRHD-...-S6 [°Cl |0..+120

1) Teneren cuenta el campo de aplicacion de los sensores de proximidad

Materiales

Vastago

Acero de alta aleacion, inoxidable

Culata delantera

Acero de alta aleacion, inoxidable

Camisa del cilindro

Acero de alta aleacion, inoxidable

Culata trasera

Acero de alta aleacion, inoxidable

Juntas
CRHD-... NBR, TPE-U (PUR) junta para fluidos (modificada para resistencia a la hidrdlisis y la limpieza)
CRHD-...-S6 FPM

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Servicio de

© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos > servoneumaticos de electromecanicos » controladores > manipulacion > valvulas >
posicionamiento >
Cilindros con vastago » Cilindros de acero inoxidable >
Cilindros redondos CRHD
Codigo de pedido
CRHD - - —| PPV |- A - -
Tipo
CRHD | Cilindro redondo de doble efecto

Diametro del émbolo [mm]

Carrera [mm]

32, 40, 50,63, |1..500
80, 100

Amortiguacion

PPV | Amortiguacion neumatica regulable en ambos lados

Deteccion de posicion

A | Sensor de proximidad

Culata de cilindro alternativa

MQ Culata delantera con rosca exterior
Mmc Culata trasera con horquilla
MS Culata trasera con lengiieta

Resistencia térmica

S6 | Juntas termorresistentes hasta max. 120 °C

Ejemplo de pedido:
CRHD-100-80-PPV-A-MQ

Cilindro redondo de doble efecto CRHD - Diametro del émbolo 100 mm - Carrera 80 mm - Amortiguacion neumatica regulable en ambos lados - Deteccion de posiciones para

sensor de proximidad - Culata delantera con rosca exterior - Sin junta termorresistente

Pedido — Opciones del producto

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el
configurador.

D D D Producto

configurable

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo
de productos.

También puede accederse a él en
=> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.

132 = www.festo.com/catalogue/...
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12 13 14 15 16

Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de
vision » comprimido » de conexiones > eléctricas » control y software >
Accesorios

Servicio de

17 18 19 20 21 (©)
Automatizacion de
procesos continuos >

Sistemas con
funcion especifica >

Soluciones listas
para instalar »

Otros equipos
neumaticos »

Servicios>  Apéndice >

Cilindros con vastago » Cilindros de acero inoxidable >

Cilindros redondos CRHD

01

Actuadores neumaticos

CRHD- => Pagina/online
MQ Mc MS
—
Rétula CRFK u u u 137
Cabeza de rotula CRSGS [ ] ] ] 137
Horquilla CRSG [ [ u 137
Caballete CRLMC - | ] - 137
Tuerca CR [ ] - - 137
Sensor de proximidad CRSMT ] u u 138
Conjunto de fijacion CRSMB-8-32/100 n ] | 138
Valvula de estrangulacion y antirretorno CRGRLA u L} u 139
Racores rapidos roscados CRQS | | | | | ] crgs

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio »
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion >
posicionamiento >

Cilindros con vastago » Cilindros de acero inoxidable >

Cilindros normalizados CRDNG

Valvulas >

09
Terminales de
valvulas »

Servicio de Att. al

10 11
Motion Terminal > Sensores >

Hoja de datos

=i

Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 141
Diametro del émbolo 32 |40 50 63 80 100 1125
Conforme a la norma 1SO 15552
Conexion neumatica 61/8 [G1/4 [61/4 1638 163/8 61/2 161/2
Extremo del vastago Rosca exterior
Rosca del vastago M10x1,25 [M12x1,25 [M16x15  [MI6x1,5  [M20x1,5  [M20x1,5  |[M27x2
Carrera [mm] |1...2000
Amortiguacion Amortiguacion neumatica regulable en ambos lados
Carrera de amortiguacion [mm] |19 21 23 23 30 30 40
Fuerza tedrica con 6 bar, avance [N] 483 754 1178 1870 3016 4712 7363
Fuerza tedrica con 6 bar, retorno [N] 415 633 990 1682 2721 4418 6881
Condiciones de funcionamiento
Diametro del émbolo 32 40 50 63 80 100 125
Presion de funcionamiento [bar] [06...10
Temperatura ambiente!)

CRDNG-.../CRDNGS-... [°’C] |-20...+80

CRDNG/CRDNGS-...-S6 [’C] |0..+120

1) Teneren cuenta el campo de aplicacion de los sensores de proximidad

Materiales

Vastago

Acero de alta aleacion, inoxidable

Culata delantera

Fundicién de acero

Camisa del cilindro

Acero de alta aleacion, inoxidable

Culata trasera

Fundicion de acero

Juntas

CRDNG-.../CRDNGS-...

NBR, TPE-U (PUR) junta para fluidos (modificada para resistencia a la hidrélisis y la limpieza)

CRDNG/CRDNGS-...-S6

FPM

134 = www.festo.com/catalogue/...
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Servicio de

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Cilindros con vastago » Cilindros de acero inoxidable >

Cilindros normalizados CRDNG

Cddigo de pedido 01
CRDNG — - —| PPV |- A - -
Tipo
CRDNG Cilindro normalizado de doble efecto
CRDNGS Cilindro normalizado de doble efecto con brida basculante
Diametro del émbolo [mm]

Carrera [mm]

32, 40, 50,63, |1..2000
80, 100, 125

Amortiguacion é
PPV \ Amortiguacion neumatica regulable en ambos lados g
2
wv
Deteccion de posicion g
A ‘ Sensor de proximidad E
<
Tipo de vastago

- Vastago simple
S2 Vastago doble

Resistencia térmica

S6 \ Juntas termorresistentes hasta max. 120 °C

No con resistencia térmica S6

Ejemplo de pedido:

CRDNG-100-30-PPV-A

Cilindro normalizado de doble efecto sin brida basculante CRDNG - Didmetro del émbolo 100 mm - Carrera 30 mm - Amortiguacion neumatica regulable en ambos lados -
Deteccidn de posiciones para sensor de proximidad - Vastago simple - Sin junta termorresistente

Pedido — Opciones del producto

D D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo > www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de

blsqueda.

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 135
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos > servoneumaticos de electromecanicos » controladores > manipulacion > valvulas >

posicionamiento >

Cilindros con vastago » Cilindros de acero inoxidable >

Cilindros normalizados CRDNG

01 Accesorios

Actuadores neumaticos
6
[&]

CRDNGS

CRDNG CRDNGS => Pagina/online

Rotula CRFK ] ] 137
Cabeza de rotula CRSGS ] ] 137
Horquilla CRSG [ [ 137
Brida de fijacion CRFNG [ ] - 137
Pies de fijacion CRHNC ] - 137
Brida basculante CRZNG [ - 137
Brida basculante central CRLNZG ] - 137
Caballete CRLNG - ] 137
Sensor de proximidad CRSMEO-4 [] [] 138
Conjunto de fijacion CRSMB n n 138
Valvula de estrangulacion y antirretorno CRGRLA u u 139
Racores rapidos roscados CRQS u u gs
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Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica
vision > comprimido » de conexiones >

www.rodavigo.net

15 16

écnica de conexiones Tecnologia de

eléctricas > control y software >

Accesorios - Referencias de pedido

17 18 19
Otros equipos Automatizacion de
neumaticos »

Soluciones listas
procesos continuos >  para instalar >

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

20 21
Sistemas con Servicios>  Apéndice »
funcion especifica >

Cilindros con vastago » Cilindros de acero inoxidable >

Cilindros redondos CRDSNU/CRHD/CRDNG

‘ Para & ‘ N2art. Tipo ‘ Para & N2 art. Tipo
— —
Rétula Hojas de datos online: = crfk Brida de fijacion Dimensiones online: = crdng
25,32 2305778 CRFK-M10x1,25 32 161846  CRFNG-32
40 2305779 CRFK-M12x1,25 @@5 40 161847 CRFNG-40
50, 63 2490673 CRFK-M16x1,5 50 161848 CRFNG-50
80, 100 2545677  CRFK-M20x1,5 63 161849  CRFNG-63
80 161850 CRFNG-80
Cabeza de rotula Hojas de datos online: = crsgs 100 161851 CRFNG-100
S 12,16 195580  CRSGS-M6 125 185363  CRFNG-125
@ : 20 195581  CRSGS-M8
25, 32 195582 CRSGS-M10x1,25 Pies de fijacion Dimensiones online: = crdsnu
40 195583 CRSGS-M12x1,25 g 32 176937 CRHNC-32
50, 63 195584 CRSGS-M16x1,5 @E@ 40 176938 CRHNC-40
80, 100 195585 CRSGS-M20x1,5 @ 50 176939 CRHNC-50
125 195586  CRSGS-M27x2 63 176940  CRHNC-63
80 176941 CRHNC-80
Horquilla Hojas de datos online: = crsg 100 176942  CRHNC-100
® 12,16 13567 CRSG-M6 125 176943 CRHNC-125
@ 20 13568  CRSG-M8
25, 32 13569 CRSG-M10x1,25 Brida basculante con pivotes Dimensiones online: = crdng
40 13570 CRSG-M12x1,25 32 161852 CRZNG-32
50, 63 13571 CRSG-M16x1,5 40 161853 CRZNG-40
80, 100 13572 CRSG-M20x1,5 50 161854 CRZNG-50
125 185361 CRSG-M27x2 63 161855 CRZNG-63
80 161856 CRZNG-80
Pies de fijacion?) Dimensiones online: < crdsnu 100 161857  CRZNG-100
161866 CRHBN-12/16x1 125 183362 CRZNG-125

’\ 12
& 16

162999  CRHBN-12/16x2

161867 CRHBN-20/25x1

Brida basculante central

Dimensiones online: = crdng

.

162998 CRHBN-20/25x2 & 32 161874 CRLNZG-32
@ <'i 40, 50 161875  CRLNZG-40/50
Brida de fijacion Dimensiones online: = crdsnu @‘i 63, 80 161876  CRLNZG 63/80
12,16 161864 CRFBN-12/16 100, 125 161877 CRLNZG 100/125
20 161865  CRFBN-20/25
25 R 161865  CRFBN-20/25 Caballete Dimensiones online: & crdng
32 161840 CRLNG-32
[6] Fijacion basculante Dimensiones online: = crdsnu 40 161841 CRLNG-40
7 20 552904  CRSBN-20/25 50 161842  CRLNG-50
@ 25 552904 CRSBN-20/25 63 161843 CRLNG-630
d 80 161844  CRLNG-80
100 161845 CRLNG-100
Caballete Dimensiones online: = crdsnu 125 176951 CRLNG-125

161862 CRLBN-12/16

161863 CRLBN-20/25

Caballete

Dimensiones online: = crhd

12,16
@ 20, 25
3

195866 CRLBN-32

197320  CRLMC-32

[9] Brida de fijacion

Dimensiones online: = crdsnu

32 161858 CRFV-32
40 161859 CRFV-40
50 161860  CRFV-50
63 161861 CRFV-63

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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32
40 195867  CRLBN-40 {@\ 40 197321  CRLMC-40
50, 63 195868  CRLBN-50/63 Q 50 197322  CRLMC-50
63 197323  CRLMC-63
Pies de fijacion Dimensiones online: = crdsnu 80 197324  CRLMC-80
SN~ NE 162951  CRH-32 100 197325  CRLMC-100
° 0“@: 40 162952 CRH-40
< 50 162953  CRH-50 Tuerca Dimensiones online: = crhd
© 63 162954  CRH-63 = 32 197326  CR-M30x1,5

197327  CR-M38x1,5

o
4 50, 63

197328 CR-M45x1,5

80, 100

197329  CR-M50x2

1) CRHBN-..x1:1 pie
CRHBN-...x2: 2 pies. 1 tuerca
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neumaticos » servoneumaticos de
posicionamiento >

Cilindros con vastago » Cilindros de acero inoxidable >

Actuadores
electromecanicos >

www.rodavigo.net

05 06 07
Motores y Sistemas de
controladores » manipulacién »

Cilindros redondos CRDSNU/CRHD/CRDNG

Accesorios — Referencias de pedido

Técnica de vacio »

Servicio de Att. al Clien

08 09 10 11
Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

| Para @ N2 art. Tipo
Conjunto de fijacion para sensor de proximidad CRSMEO-4 Dimensiones online: = crdsnu
Para cilindros redondos CRDSNU
12 164581 CRSMBR-12
16 164582  CRSMBR-16
20 164583  CRSMBR-20
25 164584  CRSMBR-25
32 163888  CRSMBR-32
40 163889  CRSMBR-40
50 163890  CRSMBR-50
63 163891  CRSMBR-63
Conjunto de fijacion para sensor de proximidad CRSMEO-4 Dimensiones online: = crdng
> Para cilindros redondos CRDNG
‘ 32 161763 CRSMB-32
40 161764 CRSMB-40
50 161765 CRSMB-50
63 161766  CRSMB-63
80 161767 CRSMB-80
100 161768  CRSMB-100
125 185365  CRSMB-125
Conjunto de fijacion para sensor de proximidad CRSMT-8 Dimensiones online: <» crdsnu
Para cilindros redondos CRDSNU | Y 538937  SMBR-8-8/100-S6
Conjunto de fijacion para sensor de proximidad CRSMT-8 Dimensiones online: = crhd
% 1 Para cilindros redondos CRHD 525565 CRSMB-8-32/100
Para @ Salida de conmutacién, Longitud N2 art. Tipo
conexion del cable [m]
Sensor de proximidad Reed magnético - Normalmente abierto Dimensiones online: = crsmeo
12...125 Resistente a la corrosion, | 2,5 161775 CRSMEOQ-4-K-LED-24
M cable, 3 hilos
[20] Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo — Normalmente abierto Hojas de datos =>» pagina 1206
\"/‘ 12...100 PNP, cable, 3 hilos 5,0 574380 CRSMT-8M-PS-24V-K-5,0-0E
<% PNP, cable, 3 hilos 10,0 574381 CRSMT-8M-PS-24V-K-10,0-0E
\ PNP, conector, 3 pines 0,3 574383 CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
PNP, conector, 3 pines 0,3 574382  CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12
Magnetorresistivo — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1206
12...100 PNP, cable, 3 hilos 2,5 525563 CRSMT-8-PS-K-LED-24
% 12...100 PNP, cable, 3 hilos 5,0 525564  CRSMT-8-PS-K5-LED-24
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Sistemas de
vision >

Preparacion del aire
comprimido >

Tecnologia neumatica

www.rodavigo.net

15 16
Tecnologia de
control y software >

Técnica de conexiones
eléctricas »

Accesorios — Referencias de pedido

17
Otros equipos
neumaticos >

18

Automatizacion de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

Servicio de Att. al Clie|

20 21
Sistemas con
funcion especifica >

Servicios »

Apéndice >

Cilindros con vastago » Cilindros de acero inoxidable >

Cilindros redondos CRDSNU/CRHD/CRDNG

Para @ Salida de conmutacion, Longitud NC art. Tipo
conexion del cable [m]
Cable con conector recto tipo zocalo Hojas de datos = pagina 1543
12...100 Cable, M8x1, 3 pines 2,5 D G 541333  NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
M 5,0 * 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3
Cable, M12x1, 5 pines 2,5 Y 541363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
5,0 * 541364 NEBU-M12G5-K-5-LE3
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
12..100 Cable, M8x1, 3 pines 2,5 * 541338  NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
W 5,0 * 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
Cable, M12x1, 5 pines 2,5 541367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE3
5,0 541370 NEBU-M12W5-K-5-LE3
Conexion N2 art. Tipo
Rosca | Para racor rapido roscado
Valvulas de estrangulacion y antirretorno CRGRLA — Material: acero inoxidable fundido electropulido Dimensiones online: = crgrla
M5 CRQS/CRQSL/CRQST 161403 CRGRLA-M5-B
@ G1/8 161404 CRGRLA-1/8-B
G1/4 161405 CRGRLA-1/4-B
G3/8 161406 CRGRLA-3/8-B
G1/2 161407 CRGRLA-1/2-B
Conexion Volumen N2 art. Tipo
Rosca ]
Acumulador de aire comprimido CRVZS - Material: acero de alta aleacion, inoxidable Dimensiones online: = crvzs
G1/8 0,1 160233 CRVZS-0,1
@ G1/4 04 160234  CRVZS-04
G1/4 0,75 160235 CRVZS-0,75
G1/2 2 160236 CRVZS-2
G1,G3/8 5 192159 CRVZS-5
G1,G3/8 10 160237 CRVZS-10
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Servicio de Att. a

®© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Cilindros con vastago » Cilindros de acero inoxidable >
Cilindros redondos CRDSNU
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
Tipo basico- & 12... 25
XC+
WF
BF
VD
= ‘ N A
‘ < ! 2\
LLI[ o A i
53] ) 9]
[m)
[w]
G L SF ||
PL, KV
KW
A o P =
o))
|
EE
fu
y )
~ A\
WF
AM XC+
MQ - Conexion lateral del aire S2 - Vastago doble
Vat Fal
X X I — X
X < I %4
WF ZA+ WF ZA+
AM ZJ)+ AM ZJ)+ WF+ AM
ZM++
K8 - Vastago prolongado
Ta
< [ )
X I| AV
- AM2 Para @12 ... 20, la tuerca del
WFE+AM2 vastago no esta incluida en el + = anadir carrera
AM (AM24X0) + suministro. ++ = afiadir 2 veces la carrera
(%] AM AM2 B BE BF (@) D D4 EE EW G KK KV
16} %) (%) 16}
[mm] max. h9 H8
12 16 1...100 16 M16x1,5 18 6 20 13,3 M5 12 9,5 M6 24
16 16 1..100 16 M16x1,5 18 6 20 17,3 M5 12 9,7 M6 24
20 20 1..100 22 M22x1,5 20,7 8 30 21,3 G1/8 16 20,5 M8 32
25 22 1...100 22 M22x1,5 23,5 8 32 26,5 G1/8 16 20,5 M10x1,25 32
%] KW L MM MR PL SF SF1 VD WF XC ZA 7 M
16}
[mm] +1
12 8 10 6 8 6 5 3,5 22 75 50 72 95
16 8 10 6 8 6 5 3,5 22 82 56 78 101
20 11 13 8 11 8,2 7 12 3,5 24 95 68 92 117
25 11 13 10 11 8,2 9 12 3,5 28 104 69,5 97,5 126
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Servicio de Att. al

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Cilindros con vastago » Cilindros de acero inoxidable >
Cilindros redondos CRDSNU
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
Tipo basico - & 32 ... 63
XC+
WF
BF
VD
g | j -
— = ‘ 1 o 5
® ! - 4 f i
w -
i Zaa\~ /i
o S
G SF
KW
'_ﬁr — ® @ |
o = | NS A \
ol 1 ”I ([ = i
' T|EE
Pl |
.L_J
AM XC+
MQ - Conexion lateral del aire S2 - Vastago doble
X < X | X
¥4 o v | 4
-/ -t
WF ZA+ VA WF ZA+
AM Z)+ AM ZJ)+ WF+ AM
ZM++
K8 - Vastago prolongado
. il o)
AM2
WF+AM2 + =afadir carrera
AM (AM2+XC) + ++ = afiadir 2 veces la carrera
%} AM AM2 B BA BE BF D D D2 D4 EE EW G KK
(%} 6} 6} 16} |6}
[mm] max. h9 h9 H8
32 22 1...500 30 30 M30x1,5 28,4 10 38 42 33,6 G1/8 16 18,6 M10x1,25
40 24 1..500 38 38 M38x1,5 32 12 49 50 41,6 G1/4 18 24,7 M12x1,25
50 32 1..500 45 45 M45x1,5 364 16 57 60 52,4 G1/4 21 244 M16x1,5
63 32 1...500 45 45 M45x1,5 364 16 70 60 65,4 G3/8 21 27,4 M16x1,5
(%} KW L MM MR PL SF SF1 VA VD WF XC ZA Z) M
%}
[mm] +1
32 8 14 12 15 9 10 13 3 4,3 34 118 69,5 104 138
40 10 16 16 19 12 13 18 4 4,3 39 140 846 124 163
50 10 17 20 22,5 12 17 22 4 4,3 44 147 86,2 130 175
63 10 17 20 22,5 13 17 22 4 4,3 44 156 94,2 139 183
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Servicio de Att. al Clie|

®© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Cilindros con vastago » Cilindros de acero inoxidable >
Cilindros redondos CRHD
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
CRHD- ... -MQ - Culata delantera con rosca exterior
ZJ)+
AM WF
L1 L7 L7
BF _|PL1 |1PL2 |
[ VD
1 *ﬁ*
1 N — (S]] | —
=z 2a] . .z
o o o)yle EE (( ) (C})} o Tormll‘o de .rfegulacmn para
7 s p amortiguacion de fin de carrera
‘\'Z/
TG <1 EE BG + = afadir carrera
%} a AM B BE BF BG D EE KK L1
6] 6]
[mm] h9
32 50° 22 30 M30x1,5 25 8 36 G1/8 M10x1,25 30
40 45° 24 38 M38x1,5 29 8 45 G1/8 M12x1,25 35
50 45° 32 45 M45x1,5 30 8 55 G1/4 M16x1,5 38
63 45° 32 45 M45x1,5 30 10 68 G3/8 M16x1,5 38
80 45° 40 50 M50x2 30 15 86 G3/8 M20x1,5 38
100 45° 40 50 M50x2 30 15 106 G3/8 M20x1,5 38
%] L7 MM RD RT PL1 PL2 TG VD WF Z) =1
(%} 6}
[mm]
32 5 12 27 M5 13 21 22 7 38 120 10
40 8 16 35 M6 15 18 30 7 45 135 13
50 5 20 42 M6 15 19 39 6,25 50 143 17
63 8 20 42 M8 17 24 49 6,25 50 158 17
80 9 25 47 M10 18 31 65 7,5 50 174 22
100 13 25 47 M10 22 30 82 7,5 50 189 22
CRHD- ... -MC - Culata trasera con horquilla
PL3 PL4 MR
AT ( s T |
/ . ] ] 0 ] \
- w | @)
e 1 WA
- /
N 9 ]
cB WH L
UB XC+
uc
CRHD- ... -MS - Culata trasera con lengiieta
PL3 PL4
TS ( ™ i &
i 7 — L} n n n
= e
L |-
\ i / o /
L
EW WH L
XC+ + = afadir carrera
%] (B D CE EW L MR PL3 PL4 UB uc WH XC
1G] 6]
[mm] +0,2/+0,1 H9 e8 -0,1/-0,2 -0,1/-0,2
32 10 10 10 10 15 12 43 28 26 35 8 142
40 12 12 12 12 16 14 50 27 32 43 10 160
50 16 12 12 16 16 14 53 30 40 51 12 170
63 16 16 16 16 22 18 55 34 40 53 12 190
80 20 16 16 20 22 20 56 45 60 73 12 210
100 20 20 20 20 27 25 60 43,5 60 73 12 230
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Servicio de Att. al Clie|
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Cilindros con vastago » Cilindros de acero inoxidable >
Cilindros redondos CRDNG
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
Tipo bésico - & 32 ... 125
ZJ)+
L8+ __ VA
A WH _|PL PL||
L2 L7
VD <3
=<1 & l 5
) 8 = TSN
- (e 8 . < ) N }
EF =1 |5, R 5 N\
= an o) -’J)} /
= Pl 4
r— 'E - 10
= "
el = G
BG |_ EE _| =
L3 L3
D1
< Rl
[ Il | @
= =)
S2 - Vastago doble
2 s Tornillo Allen con rosca interior
= @ @3 = Tapa para amortiguacion
I I I regulable de fin de carrera
UJ @} @ UJ Taladro roscado para fijacion
1 i directa
Z)+
ZM++
+ = anadir carrera
++ = afadir 2 veces la carrera
16} A B BG D1 D4 D5 E EE )2 3 KK L2 L3
%) %} (%)
[mm] ell
32 22 30 16 Mé 33,6 6 50 G1/8 7 5,7 M10x1,25 16 13
40 24 35 16 Mé 41,6 6 55 G1/4 10 65 M12x1,25 18 16,5
50 32 40 16 M8 52,4 8 65 G1/4 11,5 8,6 M16x1,5 25 21
63 32 45 16 M10 65,4 8 75 G3/8 14,5 12 M16x1,5 25 22
80 40 45 23 M10 82,8 10 100 G3/8 15 13 M20x1,5 31 22,5
100 40 55 23 M12 102,8 10 120 G1/2 23 14 M20x1,5 36 22,5
125 54 60 23 M12 128,6 12 145 G1/2 28,5 8 M27x2 46 23,5
%) L7 L8 MM PL RT T TG VA VD WH 7) M =1 =<2 =<3
(%]
[mm]
32 5,3 94 +04 12 13 Mé 32,5 4 6 26 120 148 10 26 6
40 2,5 105 +04/-06 16 14 Mé 38 4 6 30 135 167 13 30 6
50 4,5 106 +04/-0,6 20 14 M8 10 46,5 4 6 37 143 183 17 34 8
63 5 121 +04/-06 20 18 M8 12 56,5 4 6 37 158 199 17 36 8
80 6 128 +04/-06 25 17 M10 15 72 4 7 46 174 222 22 41 10
100 9 138 +04/-06 25 18 M10 18 89 4 7 51 189 240 22 41 10
125 4,5 160 +04/-06 32 27 M12 18 110 6 6 66 226 292 27 50 12
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neuméticos >
posicionamiento >

Cilindros con vastago » Cilindros de acero inoxidable >

Cilindros redondos CRDNGS

Dimensiones
Tipo basico - & 32 ... 125

servoneumaticos de

Actuadores
electromecdnicos >

05 06 07
Motores y Sistemas de
controladores > manipulacion »

Técnica de vacio »

Servicio de

09 10 11

Terminales de Motion Terminal > Sensores >

valvulas »

Descargar datos CAD = www.festo.com

L
XD+
]
] e
)
J—._ Fl)/ S
m) I:l%l:l_l + =anadir carrera
%} (B (©) L MR us XD
1%}
[mm] H14 H9
32 26 10 18 9 45 142
40 28 12 21 10 52 160
50 32 12 23 11 60 170
63 40 16 28 13 70 190
80 50 16 32 13 90 210
100 60 20 37 17 110 230
125 70 25 44 23 130 276
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