.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (©)
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Servicio de Att.

Novedad
Nueva serie

Actuadores con guias > Actuadores con carro >
Aumente o Minicarro
su productividad

y ahorre espacio DGST

Mediante duraciones de ciclo
cortas y una gran fuerza efectiva
del doble émbolo

+ Con el minicarro mas corto
disponible en el marcado

+ Mediante la mas alta precision
y robustez
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »
posicionamiento >

Servicio de Att. a

Actuadores con guias > Actuadores con carro >

Minicarro

DGST

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/dgst

|..| Més informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
=

=~ = www.festo.com/sp/dgst

El minicarro mas corto disponible en el marcado
Forma constructiva muy compacta

Potente actuador de doble émbolo

Guia de rodamiento de bolas de alta precision
Placa de yugo y carro fabricados de una sola pieza
Ajuste sencillo de las posiciones finales

+ + + + + +
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12 13 14
Sistemas de Preparacion del aire
vision > comprimido >

NUEVO

Cuadro general del producto

Tecnologia neumatica
de conexiones >

www.rodavigo.net

15 16 17 18

Técnica de conexiones
eléctricas »

Tecnologia de
control y software >

Otros equipos
neumaticos >

Automatizacion de
procesos continuos >

Servicio de Att. al Clie|

20 21

Soluciones listas Si
para instalar >

stemas con Servicios>  Apéndice >

funcion especifica >

Actuadores con guias » Actuadores con carro >

Minicarro DGST

Tipo/funcién Tamafio Carrera Fuerza Opciones del producto
[mm] N] E1 [p Y12 A
DGST
Doble efecto 6,8,10,12,16, |10...200 34 ...589
[ ] | | [ ]
20, 25
Opciones del producto
E1  Amortiguacion elasticaenambos Y12  Amortiguadores en ambos lados,
lados, sin ajuste de posiciones autorregulables, con ajuste de
finales posiciones finales
P Amortiguacion elastica enambos A Deteccidn de la posicion
lados, no regulable, con ajuste
de posiciones finales
Hoja de datos
N 1
I—
=
[ [
Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 366
Tamafio 6 8 10 12 16 20 25
Conexion neumatica M3 M5 G1/8
Carrera [mm] |10, 20, 30, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, | 10, 20, 30, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100,
40, 50 40, 50, 80 50, 80, 100 40, 50, 80, 40, 50, 80, 125, 150, 200
100 100, 125, 150
Amortiguacion
DGST-...-E1 Amortiguacion elastica en ambos lados, sin ajuste de posiciones finales
DGST-...-P Amortiguacion elastica en ambos lados, no regulable, con ajuste de posiciones finales
DGST-...-Y12 Amortiguadores en ambos lados, autorregulables, con ajuste de posiciones finales
Fuerza tedrica con 6 bar, avance [N] 34 60 94 136 241 377 589
Fuerza tedrica con 6 bar, retorno [N] 25 45 79 102 207 317 495
Condiciones de funcionamiento
Tamafio 6 8 10 12 16 20 25
Presion de funcionamiento [bar] 1,5..8 1.8
Temperatura ambiente?) [°q] -10... +60

1) Teneren cuenta el margen de aplicacidn de los sensores de proximidad.

Materiales

Cuerpo Aleacién forjada de aluminio, anodizado
Carro Aleacidn forjada de aluminio, anodizado
Guia Acero de alta aleacion, inoxidable, POM, TPE
Véstago Acero de alta aleacion, inoxidable

Juntas HNBR

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas Actuadores
neuméticos > servoneumaticos de electromecdnicos >

posicionamiento >

Actuadores con guias > Actuadores con carro »

Minicarro DGST

Motores y
controladores »

Servicio de

06 07 08 09 10 11
Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
manipulacion » valvulas »

NUEVO

Codigo de pedido
DGST — - — A
Tipo
DGST | Minicarro
Tamaiio
Carrera [mm]
10, 20, 30, 40, 50
10, 20, 30, 40, 50, 80
10 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100
12 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100
16 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 125, 150
20 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200
25 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200
Amortiguacion
E1 Amortiguacion elastica en ambos lados, sin ajuste de
posiciones finales
P Amortiguacion elastica en ambos lados, no regulable,
con ajuste de posiciones finales

Deteccion de posicion

A Para sensor de proximidad

Ejemplo de pedido:
DGST-16-40-PA

Minicarro DGST - Tamafio 16 - Carrera de 40 mm - Amortiguacién elastica en ambos lados, no regulable, con ajuste de posiciones finales - Deteccion de posiciones para sensor

de proximidad

362 = www.festo.com/catalogue/...
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ()
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Actuadores con guias > Actuadores con carro »

NUEVO Minicarro DGST

Cddigo de pedido
DGST - - - Y12 A
Tipo
DGST | Minicarro
Tamaiio
Carrera[mm]
6 30, 40, 50
8 30, 40, 50, 80
10 30, 40, 50, 80, 100
12 30, 40, 50, 80, 100
16 30, 40, 50, 80, 100, 125, 150
20 30, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200
25 30, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200
Amortiguacion
Y12 Amortiguadores en ambos lados, autorregulables,
con ajuste de posiciones finales
Deteccion de posicion
A Para sensor de proximidad
Ejemplo de pedido:
DGST-16-40-Y12A

Minicarro DGST - Tamafio 16 - Carrera de 40 mm - Amortiguadores en ambos lados, autorregulables, con ajuste de posiciones finales - Deteccion de posiciones para sensor de
proximidad

Pedido — Opciones del producto

D D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo => www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de

basqueda.
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y
neuméticos > servoneumaticos de electromecdnicos>  controladores »

posicionamiento >

Actuadores con guias > Actuadores con carro >

Minicarro DGST

Accesorios

Servicio de

09 10 11
Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

NUEVO

=> Pagina/online

|—

Racor répido roscado QS 365
Casquillo para centrar ZBH 365
Amortiguacion P 365
Amortiguacion Y12 365
Manguito roscado (incluido en el suministro de amortiguacion P e Y12) 365
[6]  Valvula de estrangulacién y antirretorno GRLA 365
Sensor de proximidad SMT-10/-8 365

364 = www.festo.com/catalogue/...
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Servicio de Att. al Cliente

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica €cnica de conexiones Tecnologia de Otros equipos Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios » Apéndice »
vision » comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos » procesos continuos > para instalar » funcion especifica >

N U Evo Actuadores con guias » Actuadores con carro >
Minicarro DGST

Accesorios — Referencias de pedido

‘ Para tamafio ‘ N2 art. Tipo ‘ ‘ Para tamafio N2 art. Tipo
Racor rapido roscado?) Hojas de datos online: =»qs Variante de amortiguacion para DGST-...-P2)  Hojas de datos online: = dyef
6 153303  QSM-M3-4 “‘ 6 8073902 DYEF-G8-M4-Y1
@@ 8,10,12,16 153304 QSM-M5-4 8 8073903  DYEF-G8-M5-Y1
20, 25 153307 QSM-1/8-6 10 8073904 DYEF-G8-M6-Y1
12 8073905 DYEF-G8-M8-Y1
Casquillo para centrar/pasador para centrar!) Hojas de datos online: zbh 16 8073906 DYEF-G8-M10-Y1
6,8,10,12,16 189652 ZBH-5 20 8073907 DYEF-G8-M12-Y1
20, 25 189653 ZBH-12 25 8073908 DYEF-G8-M14-Y1
6 525273 ZBS-2
8,10 189652 ZBH-5 Variante de amortiguacién para DGST-...-Y122) Hojas de datos online:
12,16 186717 ZBH-7 2>dyss
20, 25 189653 ZBH-12 6 8073911 DYSS-G8-2-4-Y1F
6,8 189652 ZBH-5 8 8073912 DYSS-G8-3-4-Y1F
10, 12 186717 ZBH-7 10 8073913 DYSS-G8-4-4-Y1F
16 150927 ZBH-9 12 8073914 DYSS-G8-5-5-Y1F
20, 25 189653 ZBH-12 16 8073915 DYSS-G8-7-5-Y1F
20 8073916 DYSS-G8-8-8-Y1F
Casquillo conector?) Hojas de datos online: =»zbh 25 8073917 DYSS-G8-10-10-Y1F
20 548806 ZBV-12-9
@ 2) Volumen de suministro: 1 amortiguador y 1 manguito roscado

1)  Unidades por embalaje: 10

Funcién Para tamafio Conexidn N2 art. Tipo
Rosca Didmetro
exterior
E Vilvula de estrangulacion y antirretorno con tornillo metalico de ranura3) para estrangulacién de escape Hojas de datos = pagina 1033
6 M3 3 175041 GRLA-M3-QS-3
8,10,12,16 M5 6 * 193139 GRLA-M5-QS-6-D
20, 25 G1/8 8 D ¢ 193145 GRLA-1/8-QS-8-D

3) Lasvalvulas reguladoras recomendadas se refieren a tubos flexibles de 1 metro hacia la valvula. En caso de desviaciones de +50 %, deben utilizarse valvulas de regulacion con mayor o menor caudal para garantizar la funcion de
estrangulacion y la velocidad del cilindro 6ptimas.

Para tamafo Salida de conmutacion, Longitud N2 art. Tipo
conexion del cable [m]
—
Sensor de proximidad para ranura en C, magnetorresistivo — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1222
6..12 PNP, cable 2,5 ) ¢ 551373 SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE
PNP, conector tipo clavija | 0,3 * 551375 SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D
Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1206
= 16... 25 PNP, cable 2,5 ) ¢ 574335 SMT-8M-A-PS-24V-K-2,5-0E
o)
< PNP, conector tipo clavija | 0,3 + 574334  SMT-8M-A-PS-24V-K-0,3-M8D
NPN, cable 2,5 * 574338  SMT-8M-A-NS-24V-K-2,5-OE
NPN, conector tipo clavija | 0,3 ) ¢ 574339 SMT-8M-A-NS-24V-K-0,3-M8D
Para tamafio Conexion Longitud N2 art. Tipo
del cable [m]
Cable con conector recto tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543

541333  NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
541334  NEBU-M8G3-K-5-LE3

@’M 6..25 M8x1, 3 pines 2,5
5,0

*
*
Conector acodado tipo zocalo
6..25 M8x1, 3 pines 2,5 ¢ 541338  NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
@ 5,0 D ¢ 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

Hojas de datos =» pagina 1543
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Servicio de Att. al

®© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Actuadores con guias > Actuadores con carro > N U EVO
Minicarro DGST
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
L3 L4
|
[
I
8 L e (It
Ls ‘ Lo
L7 Lo
‘ L8
HS - L6 L1 DGST-8
T6 L1+ H8
7] R = T8 H1 H, T
L l 83
@ — O—0O¢ > |
- I b
A { tH peo R o4t
m - B 13
o, — © @ ©
m ; N «n l
o ah ) alo H10 3
i ? © T8
E T9_] Ho[ Hex
G T10
H2
*ﬁ«m DGST-20/25
= a1 @1 /
Il
\ N\ —
= @ \ ~ FE
H bt = I : ]
> RES T
D2 D2 L3|_L12 I
Carrera real con variante DGST-...-E1 = +  Afadir carrera
carrera + sobrecarrera sin amortiguacion + carrera de amortiguacion * 0,02 mm para centrar
(para valores =» pagina 367) +0,1 mm para la rosca
Tamano B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2 D3 D4 EE G1 G2 G3 G4
0] 6] 6] 6]
+0,1 +0,1 H7 H7
6 35 144 10 30 - 5 6 5 2M8 M3 M4 M3 M3 M3
8 42 17 10 30 20 5 6 5 5H7 M5 M4 M3 M3 M3
10 50 20,8 20 40 - 7 8 5 5H7 M5 M5 Mé Mé M4
12 60 24,5 20 40 - 7 8 5 7H7 M5 M5 M4 M4 M4
16 66 26,3 20 55 - 9 10 5 7H7 M5 M6 M4 M5 M5
20 85 34,5 40 70 - 12 11 12 1217 G1/8 M8 M5 M5 M5
25 104 42 40 80 - 12 11 12 1217 G1/8 M8 M6 M6 M6
Tamano G5 G6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 L3 L4
6 - M4x0,5 20 14,5 5,5 2,5 7 1,5 4,5 10 5 - 5 22
8 M3 M5x0,5 24 17,7 63 3,1 8,1 1,5 5,6 10 7,3 12,3 6 30,5
10 M3 M6x0,5 29 21 8 4 10 1,5 7 20 5 - 8 31
12 M4 M8x1 36 26,5 9,5 59 11,9 1,5 8,9 20 9,5 - 10 36
16 M4 M10x1 40 30 10 5,8 14,8 1,5 10,3 20 11,6 - 12 39
20 M5 M12x1 49 36,5 12,5 8,7 17,7 2,5 13,2 20 15,5 - 14,5 51
25 M6 M14x1 60 44,5 15,5 11 21 2,5 16 40 10 - 17,5 65
366 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Sistemas de Preparacion delaire ~ Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

N U EVO Actuadores con guias » Actuadores con carro >
Minicarro DGST
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com 01
Tamafio L5 L6 L7 L8D L9 L10Y T 12 T3 T4 T5
max max. max
6 6 8 8,5 154 58 12,7 1,3+0.1 89 - 4 4
8 6 8 8,5 16,5 55 13,5 1,3+0.1 11,5 - 5 4,5
10 8 10 89 179 66 15,6 1,6*01 14,5 - 6,2 5
12 8 10 10,7 19,5 7 15,8 1,6*0:1 19,8 - 7 5,5
16 10 12 14,2 23 6,7 15,5 2,140 20,8 - 6 5
20 10 12,5 16,5 30,5 8 22 2,603 31,2 20 8 8,5
25 12 14,5 16,5 31,5 10,5 25,5 2,6+0:3 37,2 20 9,5 8
Tamafio T7 T8 9 T10 T11 Sobrecarrera sin amortiguacion Carrera de amortiguacion 8
con variante DGST-...-E1 max. en las posiciones finales é
con variante DGST-...-E1 3
e
max. max. min. max. Delante detras ]
6 13700 45 - - 46 0,65 1,3 0,25 09 =
>
8 1,3+0.1 4,5 1,3+0:1 - 5 0 0,7 0,5 1,6 =
10 1,3+01 6,5 1,3+01 6,5 59 0 0,7 0,6 16
12 1,3+01 6,5 1,6+0.1 8 7 04 1,1 0,5 1,1
16 1,3+0.1 8 1,601 8 6,3 0,65 1,4 0,6 0,65
20 2,6+0.3 8 2,603 10 9,1 0,4 1,1 0,5 1
25 2,6+0:3 10 2,640:3 13 8,8 0,5 1,2 0,5 1,2

1) Nodisponible para tamafios 6 y 8 con carrera de 10 mm.
Para tamafio 16 con carrera de 80 ... 150 mm, la medida es de 14,5 mm.

Carrera [mm] 10 20 30 40 50 80 100 125 150 200
Tamano { ‘ { }

L1
6 48 58 68 78 95 - - - - -
8 51 61 71 81 95 126 - - - -
10 66 68 78 88 98 136 156 - - -
12 66 76 86 96 106 136 169,5 - - -
16 73 80 87 97 112 150 170 210 235 -
20 97 97 97 107 121 166 204,5 244 279 343
25 102 102 108 118 128 168 207 246 281 345

L11

40 50 60 70 87 - - - - -

8 43 53 63 73 87 118 - - - -
10 56 58 68 78 88 126 146 - - -
12 56 66 76 86 96 126 159,5 - - -
16 61 68 75 85 100 138 158 198 223 -
20 84,5 84,5 84,5 94,5 108,5 153,5 192 231,5 266,5 330,5
25 87,5 87,5 93,5 103,5 113,5 153,5 192,5 231,5 266,5 330,5

L12
6 16 16 16 16 22 - - - - -
8 15,7 15,7 15,7 15,7 19,7 20,7 - - - -
10 24,6 166 166 166 166 24,6 24,6 - - -
12 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 34,1 - - -
16 21,2 18,2 15,2 15,2 20,2 28,2 28,2 39 39 -
20 39,5 29,5 19,5 19,5 23,5 38,5 51 51 51 51
25 36,5 26,5 22,5 22,5 22,5 32,5 51,5 65 65 65

T6 (max.)
6 4 4 4 4 4 - - - - -
8 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 - B B -
10 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 7,5 7,5 - - -
12 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 8 8 - - -
16 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 8 8 8 8 -
20 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
25 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion & Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 367
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Servicio de Att. a

05 06 07 08 09 10 11
Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
controladores > manipulacion » valvulas »

NUEVO

Descargar datos CAD = www.festo.com

Dimensiones
Patron de taladros roscados y para centrar
DGST-6-10 DGST-6-20 DGST-6-30
2% | 2% 2%  L2%
+ O 0+ O O+ O ©¢
L5 L5 L5
i ] -
. ® of Jee o [ e
L4 L4 L4
L2 L2 L2
o83 o3 & o3 o300
L1 | L2x% L1 | L2% L1 | L2x
DGST-6-40 DGST-6-50
Lé6x
| 2% L2x 2% | L2x
Qe Oc Qo 0¢ Q¢ o9 O
L5 L5
1 i Y o ke
L4 L4
L2 L2
° ® ° © ©
00 © % ©
® @ @éé © gé@ @
L1 [ L2 L1 | L2%
L3« L3« *+0,02 mm para centrar
+0,1 mm para la rosca
Tamaiio Carrera L1 L2 L3 L4 L5 L6
[mm]
6 10 - _
20 - -
30 19 20 - 4 12 -
40 40 -
50 40 40

368
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12 13 14

Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software »

NUEVO

Dimensiones
Patron de taladros roscados y para centrar
DGST-8-10

| 2%

o o

www.roda

15 16

DGST-8-20
| 2%

34

17 18
Otros equipos Automa

neumaticos > procesos continuos >

DGST-8-30
L2% 2%

19

tizacion de Soluciones listas
para instalar >

Servicio de Att. a

20

Sistemas con

21
Servicios>  Apéndice >

funcion especifica >

Actuadores con guias » Actuadores con carro >

Minicarro DGST

Descargar datos CAD = www.festo.com

e |_L4
|2 L2 L2
© A
3 3 .
ofes $ oo of o300
L1 | L2x L1 | L2% L1 | L2x
DGST-8-40 DGST-8-50 DGST-8-80
L6x L6x
[ 2% L 2% | 2% | L2x [ 2% | L2x
© © o © © © © o ©
LS LS L5
°® < @
a.L_'é L4
L2 L2 L2 L2 L2
& 3 @ © @ @ © @ @
@0 @ % - @ - oY © - ©
& L3 @ @gé © éé@ @ éé o @gé @ @
L1 | L2% L1 | L2x% L1 | L2x
L3x% L3x% L3x
*  £0,02 mm para centrar
+0,1 mm para la rosca
Tamaho Carrera L1 L2 L3 L4 L5 L6
[mm]
8 10 - -
20 - -
30 - -
19 20 4 12
40 40 —
50 40 40
80 40 40
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01

Actuadores neumaticos

04
Actuadores
electromecanicos >

O] 01

02
Pinzas »

03

Sistemas
servoneumaticos de
posicionamiento >

Editorial » Actuadores

neuméticos >

Actuadores con guias > Actuadores con carro >

Minicarro DGST

Dimensiones
Patron de taladros roscados y para centrar

DGST-10-10/20 DGST-10-30

www.roda

Servicio de Att. a

08
Valvulas >

09 10 11

07
Técnica de vacio »

05
Motores y
controladores >

06
Sistemas de
manipulacion >

Terminales de Motion Terminal > Sensores >

valvulas »

NUEVO

Descargar datos CAD = www.festo.com

DGST-10-40/50
Léx

L2x%

L2x

L 2%

L 2%

@ o

e e e

L2x

L2x%

©

o ©

LS L5
© & @ @ S
Lx_|| Lbx_||
L2x%  L2x 2%  L2x
<+ g < ©
< @ o o0 ©
L | L2 L | L2
DGST-10-80
L6x
L2x | L2%  L2% L2%
e © ¢ & o ©

L2x%

Lix | L2x

DGST-10-100
L
LS

Léx_||

L6x
L2%  L2%

2% | L2%

o

o o o0

L2%  L2% L2% 2%  L2% L2% L2%
lele © @ o)l 6] o ® o
s & o © o ¢ & & @ © o
L1 | L2% L1 | L2x%
L3* L3x%
* 0,02 mm para centrar
+0,1 mm para la rosca
Tamano Carrera L1 L2 L3 L4 L5 L6
[mm]
10 10, 20 - -
30 - -
40, 50 25 20 - 4 14 40
80 40 80
100 40 80
370 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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12 13
Sistemas de Preparacion del aire
vision > comprimido >

NUEVO

14

Dimensiones

Patron de taladros roscados y para centrar
DGST-12-10

L2x

@ ©

Tecnologia neumatica
de conexiones >

www.rodavi

15

DGST-12-20
L2x

Técnica de conexiones
eléctricas »

L2x

@ © @

Tecnologia de
control y software »

17 18
Otros equipos
neumaticos >

€

Automatizacion de
procesos continuos >

DGST-12-

L2x

30
L2x

@ @ ©

19
Soluciones listas
para instalar >

Descargar datos CAD = www.festo.com

Servicio de Att. al

21
Sistemas con Servicios »

funcion especifica >

@

Apéndice >

Actuadores con guias » Actuadores con carro >

Minicarro DGST

LS LS L5
® o oe o [ Joo
L4 | L4 e L4* |-
L 2% L7 L2%  L2%
@ & o O O o | @ ©
0 *@ > @ & b %9 @
L1 | L2 L1 | L2x% L1x | L2x
DGST-12-40 DGST-12-50/80 DGST-12-100
L6x* L6x L6x
2% | L2% L2% | L2x L2x | L2% L8x
0 0 o © o0 ¢ © o0 ¢ o o
LS LS LS
o oo o [Jee N [ e
L4x |- L4 |- L4x e
L2% L7% L2%  L2x L2x%  L2x% L7%
¢ | & © O e e | 6 ® o ® e ©
e v @ o & o o ©® o @& o o
L% | L2x L | L2% L= | L2x
L3 L 3%
* 0,02 mm para centrar
+0,1 mm para la rosca
Tamafio Carrera L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
[mm]
12 10 - - - -
20 - - 40 -
30 26 20 - 6 16 ~ ~ -
40 - 40 40 -
50, 80 40 40, 60 - -
100 40 100 40 40
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01

wv
o
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\©
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>
7]
=
0
5]
e
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© 01 02 03 04 05 06 07
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion »

posicionamiento >

Actuadores con guias > Actuadores con carro >

Minicarro DGST

Dimensiones
Patron de taladros roscados y para centrar
DGST-16-10 DGST-16-20/30
L 2%  L2% | 2% 2%

© 0 e @ ©

@

DGST-16-40

L2%  L2x

© 0 O

LS

08

Técnica de vacio » Valvulas >

Servicio de

09 10 11
Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

NUEVO

Descargar datos CAD = www.festo.com

Lé4x |l Léx e Léx
L2x L2x L7 L2x  L2%
o9 o Q5 © ¢ 69 ©
© 00 o© @0 °© ©o©¢
o0 %0 o 0% o o beo o
L1 L2% L1 L2 L1 2%
* 0,02 mm para centrar
+0,1 mm para la rosca
Tamaho Carrera L1 L2 L4 L5 L7
[mm]
16 10 -
20 32 20 9 21 40
30 40
40 -
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WWW.r

Servicio de Att. a

12 13 14 15 16 17 19 20 21
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision » comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
N U EVO Actuadores con guias » Actuadores con carro >
Minicarro DGST
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
Patron de taladros roscados y para centrar
DGST-16-50 DGST-16-80 DGST-16-100
Léx= L6x
L2%  L2% L2% | L2x L2% | L2% L8x
© © © © © o © © © o ©
LS LS LS
i H 1 =
[T - ° [Jee . Tee
L4x i . L4 . L4 L
L2%  L2x L2%  L2x L2%  L2x% L7x
¢ 6| @ © ¢ o © ° ool o o o
©o0 ©° ©® ©° V0 ©° ©
R f}@ @ < © & Q & 6 O @ @
—
L1x L2x L1 L2x L1 L2%
L3x= L3= L3x%
* 0,02 mm para centrar
+0,1 mm para la rosca
Tamafio Carrera L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
[mm]
16 50 - - _
80 32 20 40 9 21 60 - -
100 100 40 40
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wv
o
o
=
\©
£
>
7]
=
0
5]
e
S
=
<
>
=
=]
<<

© 01 02 03 04
Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas Actuadores
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos >
posicionamiento >

Actuadores con guias > Actuadores con carro >

Minicarro DGST

WWW.

05
Motores y
controladores >

06 07
Sistemas de
manipulacion »

Técnica de vacio »

Servicio de Att.

08 09 10 11

Terminales de Motion Terminal > Sensores >

valvulas »

Valvulas >

NUEVO

Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
Patron de taladros roscados y para centrar
DGST-16-125 DGST-16-150
Léx= Léx
L2x% | L2% L8x L8x L2% | L2% L8x L8x
© © © © © © © O © © © ©
L5, LS
® \:la e & D co
Léx | L4 |
L2%  L2x L7% L2%  L2% L7 L7
PN ® o o ol 6| o o o o
O ©° © % ©0 © ©
o O O ©® © o o O o ® © o
L= |2% L= L2x
L3x L3x
* 0,02 mm para centrar
+0,1 mm para la rosca
Tamano Carrera L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
[mm]
16 125
32 20 40 9 21 140 40 40
150
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12
Sistemas de
vision »

13

Preparacion del aire

comprimido >

NUEVO

Dimensiones

Patron de taladros roscados y para centrar
DGST-20-10/20/30/40

L2x

(D)
N4
A
\¥/J

Tamano

Carrera
[mm]

Tecnologia neumatica

L1

WWW.ro

15 16
Técnica de conexiones  Tecnologia de
eléctricas » control y software »
DGST-20-50
L2x

L2

18
Automatizacion de
procesos continuos >

L3

19 20 21
Soluciones listas Sistemas con Servicios »
para instalar > funcion especifica >

Servicio de Att. a

Apéndice »

Actuadores con guias » Actuadores con carro >

Minicarro DGST

Descargar datos CAD = www.festo.com

DGST-20-80

L2x L2x

o)

> © ©

©,0 0,0 © ©

L2%

L3x

+0,02 mm para centrar
+0,1 mm para la rosca

L4

L5

20

10

20

30

40

50

80

25

40

80
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© 01 02 03
Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neumaticos » servoneumaticos de
posicionamiento >

Actuadores con guias > Actuadores con carro >

Minicarro DGST

Dimensiones
Patron de taladros roscados y para centrar
DGST-20-100

L2x L2x

WWW.r

04
Actuadores
electromecanicos >

LS

L2x

Servicio de Att. a

05 06 07 08 09 10 11
Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
controladores > manipulacion » valvulas »
Descargar datos CAD = www.festo.com
DGST-20-125
Léx*
L2% L2

LS

L2%

L7%

L1 L2 L1 L2%
L3% L3x |
* 0,02 mm para centrar
+0,1 mm para la rosca
Tamano Carrera L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
[mm]
20 100 -
25 40 80 28,5 41,5 80
125 120
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12 13

Sistemas de Preparacion del aire
vision » comprimido »

NUEVO

Dimensiones
Patron de taladros roscados y para centrar
DGST-20-150

14

Tecnologia neumatica

de conexiones >

Léx=

L2x

L2x

Técnica de conexiones

Tecnologia de
control y software >

L2%

L2%

18

Automatizacion de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar »

Servicio de

Sistemas con
funcion especifica >

+0,02 mm para centrar
+0,1 mm para la rosca

Actuadores con guias » Actuadores con carro >

Minicarro DGST

Descargar datos CAD = www.festo.com

Tamaho Carrera L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
[mm]
20 150 25 40 80 28,5 41,5 120 80
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© 01 02 03
Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neuméticos > servoneumaticos de
posicionamiento >

Actuadores con guias > Actuadores con carro >

Minicarro DGST

Dimensiones
Patron de taladros roscados y para centrar
DGST-20-200

04
Actuadores
electromecanicos >

Léx

05
Motores y
controladores »

L2 L2 L8x

06 07
Sistemas de
manipulacion >

L2% L2 L7x=

L75%

Técnica de vacio »

08
Valvulas >

Servicio de

09 10 11
Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

NUEVO

Descargar datos CAD = www.festo.com

L1 L2x |
L3%
+0,02 mm para centrar
+0,1 mm para la rosca
Tamano Carrera L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
[mm]
20 200 25 40 80 28,5 41,5 200 80 80
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WWW.ro

Servicio de Att. a

12 13 14 15 16 18 19 20 21
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
N U EVO Actuadores con guias » Actuadores con carro >
Minicarro DGST
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
Patron de taladros roscados y para centrar
DGST-25-10/20/30/40 DGST-25-50 DGST-25-80
L2x L2x L2x L2x»
© © © © @ © O
LS LS LS
L e [°® @%i [°°
Léx Léx
L2x L2x L2x L2x
—— |
6 ©H 6 O
L1x L2x -
* £0,02 mm para centrar
+0,1 mm para la rosca
Tamafio Carrera L1 L2 L3 L4 L5
[mm]
25 10 _
20 -
30 _
30 40 28,5 43,5
40 -
50 -
80 80
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Servicio de Att. a

®© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >

neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas »

posicionamiento >
Actuadores con guias > Actuadores con carro > N U EVO
Minicarro DGST
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
Patron de taladros roscados y para centrar
DGST-25-100 DGST-25-125
L6x Léx
L2x= L2 L2x% L2x
© © °o © © © o ©
LS LS
LE
L [1°®
L4
L2x L2x L7%
6 o ©o0 © 0 © e o ¢
L1 L2x L1 L2x
L3= L3%
* 0,02 mm para centrar
+0,1 mm para la rosca
Tamario Carrera L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
[mm]
25 100 80
30 40 80 28,5 43,5 80
125 120
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12 13
Sistemas de

vision » comprimido »

NUEVO

Preparacion del aire

14
Tecnologia neumatica
de conexiones »

15
Técnica de conexiones
eléctricas »

16
Tecnologia de
control y software >

Dimensiones
Patron de taladros roscados y para centrar
DGST-25-150
Léx
L2x L2x
© © o ©
LS
L4x
L2x L2x L7%

0,0 © © © © © ©

© ©
L= L2x
L3

17
Otros equipos
neumaticos >

18
Automatizacion de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar »

Servicio de

20
Sistemas con

21 (€]
Servicios>  Apéndice >

funcion especifica >

Actuadores con guias » Actuadores con carro >

Minicarro DGST

Descargar datos CAD = www.festo.com

+0,02 mm para centrar
+0,1 mm para la rosca

Tamaho Carrera L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
[mm]
25 150 30 40 80 28,5 43,5 120 80

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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© 01 02 03 04
Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas Actuadores
neuméticos > servoneumaticos de electromecdnicos >
posicionamiento >

Actuadores con guias > Actuadores con carro >

Minicarro DGST

05
Motores y
controladores »

Dimensiones
Patron de taladros roscados y para centrar
DGST-25-200
Léx
L2% L2 L8x

06
Sistemas de
manipulacion >

e

L2% L2% . L7

L7

Técnica de vacio »

08
Valvulas >

Servicio de

09 10 11
Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

NUEVO

Descargar datos CAD = www.festo.com

L= L2x +0,02 mm para centrar
o L3x +0,1 mm para la rosca
Tamano Carrera L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
[mm]
25 200 30 40 80 28,5 43,5 200 80 80

382 = www.festo.com/catalogue/...
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12
Sistemas de
vision »

13 14

Preparacion delaire  Tecnologia neumatica

comprimido »

NUEVO

Dimensiones
DGST-...-P: medida de ajuste y sobrecarrera en las posiciones finales

L2

de conexiones >

X2

15
Técnica de conexiones
eléctricas »

=<1

D5

L15

L2

16
Tecnologia de
control y software >

Otros equipos
neumaticos >

18

Automatizacion de
procesos continuos >

Soluciones listas
para instalar »

Descargar datos CAD = www.festo.com

Servicio de

Sistemas con
funcion especifica >

(€]
Apéndice »

Actuadores con guias » Actuadores con carro >

Minicarro DGST

Tamafo Carrera D5 L2 L2 L15 =1 X3
(%} retraido extendido
[mm] min. max. min. max.
6 10, 20, 30, 40 6
6 2,5 15 1,5 15 3 1,3
50 0
8 10, 20, 30, 40 14,8
50 7 3 18,5 2,3 18,5 10,8 4 1,5
80 9,8
10 10 64
20, 30, 40, 50 8 3 19,5 2,4 19,5 139 5 2
80, 100 59
12 10, 20, 30, 40, 154
50, 80 10 3 25 2,4 25 6 2,5
100 1,9
16 10 17,85
20 20,85
30, 40 13 3 26 2,35 26 23,85 8 3
50 18,85
80, 100 10,85
125,150 0
20 10 11,5
20 21,5
30, 40 31,5
50 15 3,5 36 2,25 36 27,5 10 4
80 12,5
100, 125, 150, 0
200
25 10 28,5
20 38,5
30, 40, 50 42,5
30 18 3,5 50 2,5 50 325 10 4
100 13,5
125, 150, 200 0
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Servicio de

© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos > servoneumaticos de electromecanicos » controladores > manipulacion > valvulas >

posicionamiento >

Actuadores con guias » Actuadores con carro >

Minicarro DGST NUEVO

01 ' Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
DGST-...-Y12: medida de ajuste y sobrecarrera en las posiciones finales
L2 <3 <1

N
(@]

L15

L2
wv
S I
H
<5
i =
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Tamafo Carrera D5 L2 L2 L15 =1 =3
%] retraido extendido
[mm] min. max. min. max.
6 0, 40 6
30,4 6 2,5 13 1,5 13 3 1)
50 0
8 30, 40 14,8
50 7 3 19,5 2,3 19,5 10,8 4 2
80 9,8
10 30, 40, 50 139
8 3 19 24 19 5 2
80, 100 59
12 30, 40, 30, 80 10 3 19,5 24 19,5 154 6 2,5
100 ’ ’ ’ 1,9 ’
16 30, 40 23,85
50 13 3 19,5 2,35 19,5 18,85 8 3
80, 100 ’ ’ ’ 10,85
125, 150 0
20 30, 40 31,5
50 27,5
80 15 3,5 30,5 2,25 30,5 12,5 10 4
100, 125, 150, 0
200
25 30, 40, 50 42,5
80 18 3,5 35 2,5 35 325 10 4
100 ’ ’ 13,5
125, 150, 200 0

1) Paraenroscar hay una ranura en el amortiguador.
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