i

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
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Servicio de

Actuadores con guias > Actuadores con carro >
Aumente . Minicarros
su productividad
yahorre espacio SLT

Mediante duraciones de ciclo
cortas y una gran fuerza efectiva
del doble émbolo

+ Mediante una alta precision
y una construccion compacta

+ Mediante versatiles posibilidades
de adaptacion
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© 01 02 03 04 05 06 07
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio »
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion »

posicionamiento >

Actuadores con guias > Actuadores con carro >

Minicarros

SLT

Cuadro general, configuracion y pedido
> www.festo.com/catalogue/slt

|..| Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
—= = www.festo.com/sp/slt

:@ Piezas de repuesto

+ Potente actuador de doble émbolo

+  Precisa guia de jaula de bolas

+  Flexibles posibilidades de adaptacion

+  Ajuste sencillo de las posiciones finales
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Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Actuadores con guias » Actuadores con carro >

Minicarros SLT
Cuadro general del producto
Tipo/funcién Tamafio Carrera Fuerza Opciones del producto
[mm] N] A [p cC B
SLT
Doble efecto 6 10 ... 200 34 ... 590 ] [ ] - -
10, 16, 20, 25 | ] | | [ |
Opciones del producto
A Deteccion de posiciones CC  Amortiguadores lineales
P Amortiguacion elastica autorregulables
no regulable B Serie B
Hoja de datos
" ]
=
=
I I
Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 392
Tamano 6 10 16 20 25
Conexién neumatica M5 G1/8
Carrera [mm] 10, 20, 30, 40, 50 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50,
80 80, 100, 125, 150 80, 100, 125, 150, |80, 100, 125, 150,
200 200
Amortiguacion
SLT-...-P Amortiguacion elastica no regulable
SLT-...-CC - Amortiguadores lineales autorregulables
Fuerza tedrica con 6 bar, avance [N] 34 94 242 376 590
Fuerza tedrica con 6 bar, retorno [N] 25 79 218 317 495
Condiciones de funcionamiento
Tamaho 6 10 16 20 25
Presion de funcionamiento [bar] 1,5..10 1..10
Temperatura ambiente) [°q] -20... +60
1) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad.
Materiales
Cuerpo Aleacion de forja de aluminio
Culata trasera Aleacion de forja de aluminio
Rail de guia Acero templado
Véstago Acero de alta aleacion, inoxidable
Juntas HNBR
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Servicio

© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos > servoneumaticos de electromecanicos » controladores > manipulacion > valvulas »

posicionamiento >

Actuadores con guias > Actuadores con carro »

Minicarros SLT

01 (Codigo de pedido — Con amortiguacion P: amortiguacion elastica

| SLT = - - P - A

Tipo

SLT | Minicarro

Tamaiio

Carrera [mm]

6 10, 20, 30, 40, 50

10 10, 20, 30, 40, 50, 80

16 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 125, 150
- 20 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200
.g 25 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200
£
§ Amortiguacion
_§ P | Amortiguacion elastica no regulable
©
2
< Deteccion de posicion

A | Para sensor de proximidad
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Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica

vision » comprimido » de conexiones > eléctricas »

Técnica de conexiones

16 17 18
Tecnologia de Otros equipos  Automatizacion de
control y software > neumaticos > procesos continuos >

Servicio de

19 20 21 (€]

Sistemas con Servicios »

funcion especifica >

Soluciones listas
para instalar >

Apéndice »

Actuadores con guias > Actuadores con carro »

Minicarros SLT
Cddigo de pedido — Con amortiguacion CC: Amortiguadores autorregulables
RN = -1 - A -] « |-[ B
Tipo
SLT ‘ Minicarro
Tamaiio
Carrera[mm]
10 30, 40, 50, 80
16 30, 40, 50, 80, 100, 125, 150
20 30, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200
25 30, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200

Deteccion de posicion

A ‘ Para sensor de proximidad

Amortiguacion

cC \ Amortiguadores lineales autorregulables
Version
B | Serie B

Ejemplo de pedido:

SLT-20-150-A-CC-B

Minicarro SLT - Tamafo 20 - Carrera 150 mm - Deteccidn de posiciones para sensor de proximidad - Amortiguadores lineales autorregulables - Serie B

Pedido — Opciones del producto

Producto
configurable

DDD

configurador.

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

de productos.

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo

También puede accederse a él en
=> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
bisqueda.
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Servicio de

© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos > servoneumaticos de electromecanicos » controladores > manipulacion > valvulas >

posicionamiento >
Actuadores con guias > Actuadores con carro >

Minicarros SLT

01 Accesorios

Importante
No esta permitido retirar los topes
en las posiciones finales.

Actuadores neumaticos

=> Pégina/online => Pagina/online
Valvula de estrangulacion y antirretorno GRLA 391 E Amortiguacién mediante amortiguadores YSRT 388
Racor rapido roscado QS 1443 - Amortiguacion P 388
Sensor de proximidad SME-/SMT-10 391 - Cable de conexién NEBU 391
Pasador/casquillo para centrar ZBS/ZBH 391 - Uniones entre actuadores slt
Amortiguacion con tope PF 391 - Uniones entre actuadory pinza slt
Variantes de amortiguadores
SLT-...-P-A [6] SLT-.-CC-B - SLT-..-P-A
con amortiguacion PF con amortiguacion YSRT con amortiguacion P
Tope metalico preciso para pe- Para grandes masas y alta velo- Ejecucion estandar con elementos
quefias masas y baja velocidad Tope cidad; tope metalico preciso des- de amortiguacion elasticos.
metalico de gran precision a partir pués del tramo de amortiguacion Ejecucidn econdmica, sin contacto
de una presidn de funcionamiento metélico
de > 3 bar. El tope se puede equipar
posteriormente

AN = Em= ST T
N N
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Servicio de Att. al Cliente

+34 986 288118

Actuadores con guias > Actuadores con carro >

Minicarros SLT

Accesorios - Referencias de pedido
Conexion N2 art. Tipo
Rosca ‘ Diametro exterior
Valvula de estrangulacion y antirretorno con tornillo metélico de ranural) para estrangulacién de escape Hojas de datos =» pagina 1033
M5 3 * 193137 GRLA-M5-QS-3-D
4 ) ¢ 193138 GRLA-M5-QS-4-D
G1/8 4 * 193143 GRLA-1/8-QS-4-D
6 ) ¢ 193144  GRLA-1/8-QS-6-D

01

1) Lasvalvulas reguladoras de caudal recomendadas se refieren a tubos flexibles de 1 metro hacia la valvula. En caso de desviaciones de £50 %, deben utilizarse vélvulas de regulacion con mayor o menor caudal para garantizar la
funcidn de estrangulacion y la velocidad del cilindro optimas.

Para tamafio Conexion Longitud Neart. Tipo
del cable [m] ‘
Sensor de proximidad para ranura en C, magnetorresistivo — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1222
6..25 PNP, cable 2,5 ) ¢ 551373  SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE
% PNP, conector tipo clavija | 0,3 ) ¢ 551375 SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D
PNP, conector tipo clavija | 0,3 551376 SMT-10M-PS-24V-E-0,3-Q-M8D
Reed magnético — Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1218
6..25 Con contacto, cable 2,5 ) ¢ 551365  SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE
% Con contacto, conector tipo | 0,3 * 551367 SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D
clavija
Con contacto, cable 2,5 ) ¢ 551369 SME-10M-ZS-24V-E-2,5-L-0OE
Hojas de datos =» pagina 1220
6..25 Con contacto, cable 2,5 173210  SME-10-KL-LED-24
% Con contacto, conector tipo | 0,3 173212 SME-10-SL-LED-24
clavija
\ \ Cuerpo \ Carro Yugo
‘ Para tamafio ‘ N2 art. Tipo ‘ N2 art. Tipo N2 art. Tipo
Pasadores/casquillo para centrar?) Hojas de datos online: <» zbh
@ 6 189652 ZBH-5 189652 ZBH-5 525273 ZBS-2
10 186717 ZBH-7 189652 ZBH-5 189652 ZBH-5
16 150927  ZBH-9 189652  ZBH-5 186717  ZBH-7
20 189653 ZBH-12 150927 ZBH-9 150927 ZBH-9
25 189653 ZBH-12 189653 ZBH-12 189653 ZBH-12
Tope metilico para SLT-...-P-A3)
6 539278  PF-6-SLT - -
10 539279 PF-10-SLT - -
16 539280 PF-16-SLT - -
20 539281 PF-20-SLT - -
25 539282 PF-25-SLT - -
2) Unidades por embalaje: 10
3) Unidades por embalaje: 2
Para tamafio Conexion Longitud N2 art. Tipo
del cable [m]
Cable con conector recto tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
6..25 M8x1, 3 pines 2,5 ) ¢ 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
M 5,0 ) ¢ 541334  NEBU-M8G3-K-5-LE3
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
6..25 M8x1, 3 pines 2,5 * 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
@ 5,0 ) ¢ 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
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03

Sistemas
servoneumaticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecanicos >

05

Editorial » Motores y

Actuadores
neuméticos >

Actuadores con guias » Actuadores con carro >

Minicarros SLT

Dimensiones

Tamaiio 6

SH 2

controladores >

Servicio de Att.

06
Sistemas de
manipulacion »

07
Técnica de vacio »

08
Valvulas >

09 10 11
Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

Descargar datos CAD = www.festo.com

5"7

5"

M3

M5

~ 4 o m:$:

=

~ =7 °

5 ael L e

N | ~
o 14 n 6
35 HiHs ot s
2415 ‘
35

b3
o~
AN

0

Patron de taladros roscados
y para centrar =» pagina 393

y -

N Je--o

Rosca de fijacion

Taladros para centrar
(casquillos para centrar
incluidos en el suministro)

Taladros para fijacion
del actuador
Conexiones de aire comprimido

Ranuras para sensores
de proximidad SME/SMT-10
[6] Contratuercas planas incluidas
en el suministro

Longitud del taladro pasante para
los tornillos de fijacion

%] Carrera L1 L2 L7 L16 =
[mm] [mm] 1) 1)
6 10 48 40 38

20 58 50 48

30 68 60 58 14 2

40 85 77 75

50 106 98 96

1)  Con amortiguacion eldstica

392 = www.festo.com/catalogue/...
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Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica
vision » comprimido » de conexiones >
Dimensiones
Patron de taladros roscados y para centrar
SLT-6-10
4,20
-
7

el

4

»O%HE}
14
2

0

45

°-

19 | 20

4 20 20

Técnica de conexiones

Servicio de

18 19 20 21 (©)
Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Actuadores con guias » Actuadores con carro >

Minicarros SLT

Descargar datos CAD = www.festo.com

20

Y
A

-Vv
0o
ege

1He o@q g

AV

AV
©

14 | 20 | 20
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|
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Actuadores neumaticos

O]
Editorial »

02
Pinzas »

01
Actuadores
neuméticos >

03

Sistemas
servoneumaticos de

posicion:

Actuadores con guias > Actuadores con carro >

Minicarros SLT

Dimensiones
Tamaifio 10 ... 25

amiento »

www.rodavigo.net

04
Actuadore

5

electromecanicos >

D3

05
Motores y

controladores »

0

6

Sistemas de

m

anipulacion »

07

Técnica de vacio »

08
Valvulas >

09

Terminales de

valvulas »

Servicio de Att. al Clien

10

Motion Terminal >

11
Sensores >

Descargar datos CAD = www.festo.com

Patron de taladros roscados
y para centrar =» pagina 396

Rosca de fijacion
Taladros para centrar
(casquillos para centrar

incluidos en el suministro)

B10
D6,

Taladros para fijacion
del actuador
Conexiones de aire comprimido

Ranuras para sensores
de proximidad SME/SMT-10

[6] Contratuercas planas incluidas
en el suministro

B6
D2, B7
2 - . o ‘ z
g 17,‘,, al ]
K @I"‘ mal u . e ° @ N °
s T AU _ EE 2 9
D ! I EE B L g ! *
{ AN 1§ o e g @ ® ¢
. -
3 s : 4 = B = :
| ! '
5 e [ 4 o1 3 o7 &
B2 ANSE Lo _Jps_
B4 BS L0 L2
Bt L1

Longitud del taladro pasante para

los tornillos de fijacion

(%) B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
(%} %) (%)
[mm] H7 H7 H7 H7 H7
10 50 5,5 10 30 40 5 5 20 M5 8 M3 M4 5 M3
16 66 6,5 8 50 55 7 M6 10 M5 M5 7 M4
20 85 7 15 55 70 9 12 9 40 M8 11 12 9 M5
25 104 8 12 80 80 12 12 M6 Mé 12 Mé
(%) D8 D9 D10 EE H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
(%)
[mm] H7
10 5 M4 M8x1 M5 30 94 5,5 11 20 2 4 10 5 15,15 55 1,5
16 M5 M10x1 40 13 6,5 13 4,5 15 13 20 6,5
20 9 M12x1 G1/8 49 19,5 9 19,7 6 19 16 30,5 9 2,5
25 12 Mé M16x1 60 21 10 21 40 5 25 10 34,5 10 1,5

394
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Servicio de Att.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision » comprimido » de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Actuadores con guias > Actuadores con carro >
Minicarros SLT
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
6] Carrera L1 L2 L3 L4 L7 L8 L9 L10 L14 L15
[mm] [mm] min.
10 10
72 62 62,5
20 15
30 2 2
8 ! 7 11,7 72,5 8 10 2 25
40 92 82
50 112 102 92,5 25
80 162 152 140,5
16 10
80 68 63,5
20
22
30 87 75 70,5
40 97 85 6,7 14,2 80,5
50 112 100 90,5 10 12 2 32
80 158 146 134,5
100 199 187 176,5 28
125 2 2 233,
57 45 8.2 166 33,5
150 282 270 258,5
20 10
20 7 85 74
’ 28
30
40 107 95 10,7 15,2 84
50 122 110 92 10 12 5 25
80 167 155 135 37
100 203 191 171
125 262 250 208
150 302 290 10,3 17,5 249 59
200 377 365 323
25 10
20 108 94 88,5 25
30
40 118 104 10,7 18,7 92,5 34
0 ,
5 131 117 102,5 1 14 ) 30
80 177 163 132,5 51
100 210 196 159,5
125 264 250 212,5 57
150 304 290 10 21,5 252,5
200 379 365 328,5
6] L16 L17 T T2 3 T4 T5 T6 =1 <2
[mm] 1 P} min. 1 2
10 20,7 8 12 1,5 1,3 7 8 12 10 2,5 4
16 23,5 16 1 16 2,1 16 1 7 ' 13 3 5
20 34 17,5 20 26 2,1 10 2,1 15 4 6
25 49,5 18 ’ 2,6 12 11 2,6 19 5 8

1)  Conamortiguadores hidraulicos

2) Con amortiguacion elastica

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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© 01 02 03
Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neumaticos » servoneumaticos de
posicionamiento >

Actuadores con guias > Actuadores con carro >

Minicarros SLT

WWW.ro

04 05 06 07
Actuadores Motores y Sistemas de
electromecanicos > controladores > manipulacion »

Dimensiones
Patron de taladros roscados y para centrar
SLT-10-10 ... 30 SLT-10-40 SLT-10-50
20 20 4 20 20 4 20
4 4, 4,
\ \ \
|-#+ |n@w¢ 77777 - |n@v¢ ————— -
20 420 20 20 . 20 204 20,20
4 4 4
¢4

|
|,b<;0;;0i ngioggtbg 050 000 —— i
: =] : :

Técnica de vacio »

08
Valvulas >

Servicio de Att. a

09 10 11

Terminales de Motion Terminal > Sensores >

valvulas »

Descargar datos CAD = www.festo.com

SLT-10-80

20 20

20020
25 40

25 25 20,20
20 20 25 40
SLT-16-10 ... 40 SLT-16-50 SLT-16-80
20 20,20
20,20
9 9 9
40 40 40
20 2040 20
N 5 T
[oie  fotetet— e
32_[20 20 /20
20,20
32 0 32 40
SLT-16-100 SLT-16-125/-150
20,20 20,20
9 9
B RO R — — .
40 40 40 40 40 40 40
20 20
9 9
st !
20, 20
32 40
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12 13 14

Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica
vision > comprimido > de conexiones >
Dimensiones

Patron de taladros roscados y para centrar
SLT-20-10 ... 40

29 40

oo

oD -¢
N
i
T

www.roda

15 16 1
Técnica de conexiones  Tecnologia de 0
eléctricas » control y software »

SLT-25-10 ... 40

29 40

29

o

H e 0O |

o —
L] 40 ]

L15

SLT-20/-25-100

29 40 40

29 40 40 40

0 © %0 © |

40
L15 80

40

SLT-20/-25-150

29 40 40

29_, 40 40 40 40 40

00 000 © © ©

]

40 40

L15 80
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neumaticos >

SLT-20/-25-50

Servicio de Att. a

18
Automatizacion de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar »

20
Sistemas con
funcion especifica >

21
Servicios »

@

Apéndice »

Actuadores con guias » Actuadores con carro >

Minicarros SLT

Descargar datos CAD = www.festo.com

SLT-20/-25-80

29, 40 29 40 40
@ -@— o-© ©® |
29_ 40 29 40 40
0000 | 00 © 06
L15 | _ 40 40 40
L15 80

SLT-20/-25-125

29

40 40

29 40 40 40 40
06 000 © © |
40 40
L15 80
SLT-20/-25-200
29 40 40
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