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Aumente la productividad Minicarros

y gane seguridad
Mediante duraciones de ciclo minimas D G S I_*
con la variante de amortiguacion
adecuada
+ Con una unidad de bloqueo opcional
que evita movimientos en caso
de fallo de presion
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neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores » manipulacién »
posicionamiento >

Actuadores con guias > Actuadores con carro >

Minicarros

DGSL ¥

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/dgsl

|..| Més informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
=

~1 < www.festo.com/sp/dgsl

Pedido rapido de tipos basicos
=> pagina 342

www.rodavigo.net
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09 10 11
Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >
valvulas »

+  Gran resistenciay precision de posicionamiento

+  Gran precision de movimientos gracias a la jaula de bolas integrada

+  Maxima versatilidad al disponer de ocho tamafios

+  Seguridad en caso de caida de presion mediante unidad de bloqueo
y blogueo de la posicion final

+  Flexibles posibilidades de adaptacion

+  Solucidn compacta

338 > www.festo.com/catalogue/... Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

Reservado el derecho de modificacion - 2018/11


https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

WWW.ro

Servicio de Att. a

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ()
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vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Actuadores con guias » Actuadores con carro >
Minicarros DGSL ¢
Cuadro general del producto
Tipo/funcién Tamafio Carrera Fuerza Opciones del producto
[mm] N] C [E3 P [P1 V3 [E vir [N A
DGSL
Doble efecto 4,6,8,10,12, |10...200 17 ... 483
] ] | ] ] | ] ] ] ]
16, 20, 25
Opciones del producto
N Rosca NPT P Amortiguacion elastica sin tope Y3 Amortiguadores progresivos en Y11  Amortiguadores progresivos
C Unidad de blogueo metalico, regulable ambos lados en ambos lados, con casquillo
E3  Bloqueo P1  Amortiguacion elastica con tope E Amortiguacion elastica sin tope reductor
metalico, regulable metalico, regulable, ejecucion N Sin amortiguacion
corta A Deteccidn de posiciones
Hoja de datos
EE|_ Importantfa . . ’
_ No se admite el funcionamiento sin
elementos de amortiguacion.
Especificaciones técnicas Dimensiones =» pagina 346
Tamafio 4 6 8 10 12 16 20 |25
Conexién neumatica M3 M5 G1/8
Carrera [mm] 10, 20, 30 10, 20, 30, |10, 20,30, |10, 20,30, |10, 20,30, 40, 50, 80, 10, 20, 30, 40, 50, 80,
40, 50 40, 50,80 |40, 50, 80, |100, 150 100, 150, 200
100
Amortiguacion
DGSL-...-PP Amortiguacion elastica sin tope metlico, regulable
DGSL-...-E Amortiguacion elastica sin tope metalico, regulable, ejecucion corta
DGSL-...-P1 Amortiguacion elastica con tope metalico, regulable
DGSL-...-Y3 - Amortiguadores progresivos en ambos lados
DGSL-...-Y11 - Amortiguadores progresivos en ambos lados, con casquillo reductor
DGSL-...-N Sin amortiguacion
Fuerza tedrica con 6 bar, avance [N] 17 30 47 68 121 188 295 483
Fuerza tedrica con 6 bar, retorno [N] 13 23 40 51 104 158 247 415
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Actuadores con guias > Actuadores con carro >
Minicarros DGSL Y&
Hoja de datos
Datos técnicos - Unidad de bloqueo
Tamafio 6 E 110 |12 120 25
Tipo de sujecidn con sentido de trabajo En ambos lados
Sujetar por efecto del muelle; soltar por efecto de aire comprimido
Fuerza de sujecion estatica IN] 80 180 | 180 | 180 1350 1350 [ 600
Datos técnicos — Bloqueo de posiciones finales
Tamafio 6 E |10 |12 120 25
Tipo de sujecion con sentido de trabajo En ambos lados
Blogueo por efecto de muelle, desbloqueo por efecto de aire comprimido
Fuerza de sujecion estatica [N] 60 | 60 | 160 | 160 | 250 | 380 ‘ 640
Condiciones de funcionamiento
Tamafio 4 6 K 10 |16 20 25
Minicarro
Presion min. de funcionamiento [bar] 2,5 ‘ 1,5
Presion max. de funcionamiento [bar] 8
Temperatura ambiente?) [°C] 0..+60
Unidad de bloqueo
Presion min. de desbloqueo [bar]
Presion max. de funcionamiento [bar] <10
Blogueo de la posicion final
Presion de funcionamiento lbarl  [3..8

1) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad.

Materiales
Cuerpo Aleacion de forja de aluminio
Culata trasera Aleacion de forja de aluminio
Rail de guia Acero templado
Vastago Acero de alta aleacion, inoxidable
Juntas HNBR
340 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Minicarros DGSL ¢
Cddigo de pedido
DGSL - - - - A
Tipo
DGSL | Minicarro
Tamaiio
Carrera [mm]
4 10, 20, 30
6 10, 20, 30, 40, 50
8 10, 20, 30, 40, 50, 80
10 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100
12 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150
16 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150
20 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150, 200
25 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150, 200
Unidad de bloqueo
C | Incorporada
Bloqueo de la posicion final
E3 ‘ Con vastago retraido

Amortiguacion

P Amortiguacion elastica sin tope metalico, regulable

P1 Amortiguacion elastica con tope metalico, regulable

Y3 Amortiguadores progresivos en ambos lados

E Amortiguacion elastica sin tope metalico, regulable,
ejecucion corta

Y11 Amortiguadores progresivos en ambos lados,
con casquillo reductor

N Sin amortiguacion

Deteccion de posicion

A

Para sensor de proximidad

No con tamafio 4.

No con tamafios 4 ... 8,

No con unidad de bloqueo C.
No con tamafios 4y 6,
carrera minima de 30 mm.

Ejemplo de pedido:
DGSL-12-100-C-Y3A

carrera minima de 30 mm.

Minicarro DGSL - Tamafio 12 - Carrera de 100 mm - Unidad de bloqueo adosada - Sin blogueo en las posiciones finales - Amortiguadores progresivos en ambos lados - Deteccidn

de posiciones para sensor de proximidad

Pedido — Opciones del producto

D D D Producto

configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el
configurador.

de productos.

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo

También puede accederse a él en
-> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
bisqueda.
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cionamiento >

Actuadores con guias » Actuadores con carro >

Minicarros DGSL *

* Pedidos sencillos y rapidos?)
PA - Amortiguacion elastica sin tope metalico, regulable

N2 art. Tipo ‘ N2 art. Tipo N2 art. Tipo
Diametro del émbolo 8 mm Diametro del @émbolo 12 mm Diametro del émbolo 20 mm
543926 DGSL-8-10-PA 543961 DGSL-12-10-PA 544005 DGSL-20-10-PA
543927 DGSL-8-20-PA 543962 DGSL-12-20-PA 544006 DGSL-20-20-PA
543928 DGSL-8-30-PA 543963 DGSL-12-30-PA 544007 DGSL-20-30-PA
543929 DGSL-8-40-PA 543964 DGSL-12-40-PA 544008 DGSL-20-40-PA
543930  DGSL-8-50-PA 543965  DGSL-12-50-PA 544009  DGSL-20-50-PA
543931 DGSL-8-80-PA 543966 DGSL-12-80-PA 544010 DGSL-20-80-PA

543967 DGSL-12-100-PA 544011 DGSL-20-100-PA
Diametro del émbolo 10 mm 543968 DGSL-12-150-PA 544012 DGSL-20-150-PA
543942 DGSL-10-10-PA 544013 DGSL-20-200-PA
543943 DGSL-10-20-PA Diametro del émbolo 16 mm
543944 DGSL-10-30-PA 543983 DGSL-16-10-PA
543945 DGSL-10-40-PA 543984 DGSL-16-20-PA
543946 DGSL-10-50-PA 543985 DGSL-16-30-PA
543947  DGSL-10-80-PA 543986  DGSL-16-40-PA
543948 DGSL-10-100-PA 543987 DGSL-16-50-PA

543988 DGSL-16-80-PA

543989 DGSL-16-100-PA

543990  DGSL-16-150-PA

1) Enesta tabla, todos los productos son de facil seleccion y pedido rapido.

Y3A - Amortiguadores progresivos en ambos lados

N2 art. Tipo Neart. Tipo Ne art. Tipo
Diametro del émbolo 8 mm Diametro del émbolo 12 mm Diametro del émbolo 20 mm
543938  DGSL-8-30-Y3A 543977  DGSL-12-30-Y3A 544023 DGSL-20-30-Y3A
543939  DGSL-8-40-Y3A 543978  DGSL-12-40-Y3A 544024  DGSL-20-40-Y3A
543940 DGSL-8-50-Y3A 543979 DGSL-12-50-Y3A 544025 DGSL-20-50-Y3A
543941 DGSL-8-80-Y3A 543980  DGSL-12-80-Y3A 544026  DGSL-20-80-Y3A

543981 DGSL-12-100-Y3A 544027 DGSL-20-100-Y3A
Diametro del émbolo 10 mm 543982 DGSL-12-150-Y3A 544028 DGSL-20-150-Y3A
543956 DGSL-10-30-Y3A 544029 DGSL-20-200-Y3A
543957 DGSL-10-40-Y3A Diametro del émbolo 16 mm
543958 DGSL-10-50-Y3A 543999 DGSL-16-30-Y3A
543959 DGSL-10-80-Y3A 544000 DGSL-16-40-Y3A
543960  DGSL-10-100-Y3A 544001 DGSL-16-50-Y3A

544002 DGSL-16-80-Y3A

544003 DGSL-16-100-Y3A

544004  DGSL-16-150-Y3A

1) Enestatabla, todos los productos son de fcil seleccion y pedido rapido.
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21 (€]
Servicios>  Apéndice >

Actuadores con guias » Actuadores con carro >

Minicarros DGSL *

Importante

No esta permitido retirar los topes
en las posiciones finales.

=> Pagina/online => Pagina/online

Sensor de proximidad SME-/SMT-10 344 Tapa DADS 345
Casquillo para centrar ZBH 344 Elemento de fijacion para amortiguadores DADP dgsl
Valvula de estrangulacion y antirretorno GRLA 344 Médulo de posiciones intermedias DADM dgsl
Racor rapido roscado QSM 1443 - Casquillo de unién ZBV 345
Amortiguacién Y3 344 - Cable de conexion NEBU 345
[6]  Casquillo reductor DAYH 344 - Uniones entre actuadores dgsl
Amortiguador DYSW 344 - Uniones entre actuadory pinza dgsl
Amortiguacion E 344

[9]  Amortiguacion P 344

Amortiguacion P1 344

Seleccion de amortiguador

Para el minicarro DGSL es posible sustituir los amortiguadores en funcion de la carga
(til, para modificar asf las caracteristicas de amortiguacion.

Para masas pequefas es posible montar el amortiguador DYSW del siguiente tamafio
mas pequefio utilizando el casquillo reductor DAYH.

Para ello deben desmontarse los amortiguadores del DGSL ya instalados y sustituirse
por otros mas pequefios en funcion de la aplicacion.

Para masas muy pequefas puede montarse el amortiguador DYEF.
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Valvulas »

10 11

Motion Terminal » Sensores >

Minicarros DGSL ¢
Accesorios — Referencias de pedido
Para tamafio Salida de conmutacion, Longitud del N2 art. Tipo
conexion cable [m]
—
Sensor de proximidad para ranura en C, magnetorresistivo - Normalmente abierto Hojas de datos =» pagina 1222
4..25 PNP, cable 2,5 * 551373 SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE
PNP, conector tipo clavija | 0,3 D ¢ 551375 SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D
Reed magnético — Normalmente abierto Hojas de datos = pagina 1218
6..25 Con contacto, cable 2,5 x 551365 SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-0E
Con contacto, conector tipo | 0,3 * 551367  SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D
clavija
Con contacto, cable 2,5 D ¢ 551369 SME-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE
Casquillo para centrar?)
4,6 4,6 - 189652 ZBH-5
8,10,12,16 8,10,12,16 - 186717 ZBH-7
20, 25 20, 25 - 150927 ZBH-9
1)  Unidades por embalaje: 10
Funcién Para tamafio Conexion NQart. Tipo
Rosca Didmetro
exterior
[—

Valvula de estrangulacion y antirretorno con tornillo metalico de ran

ura?) para estrangulacién de escape

Hojas de datos =>» pagina 1033

4,6,8 M3 3 175041  GRLA-M3-QS-33)
- 175038  GRLA-M3
10, 12,16 M5 4 Y 193138  GRLA-M5-QS-4-D
20, 25 G1/8 6 e 193144  GRLA-1/8-QS-6-D
20, 25 G1/8 6 Y 197581  GRLA-1/8-QS-6-RS-D
8 Y 534337  GRLA-1/8-QS-8-RS-D

2) Lasvalvulas reguladoras recomendadas se refieren a tubos flexibles de 1 metro hacia la valvula. En caso de desviaciones de +50 %, deben utilizarse valvulas de regulacion con mayor o menor caudal para garantizar la funcion de

estrangulacion y la velocidad del cilindro 6ptimas.
3) Enla parte frontal del tamafio 4 solo se puede montar una GRLA-M3-QS-3.

344
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Para tamafio Ne art. Tipo ‘ Para tamafio N2 art. Tipo
[ —
Amortiguadores Y3 [9] Amortiguadores P
8 548070 DYSW-4-6-Y1F 4 1179810 DYEF-M4-Y1
10 548071 DYSW-5-8-Y1F M 6 1179818 DYEF-M5-Y1
12 548072 DYSW-7-10-Y1F 8 1179831 DYEF-M6-Y1
16 548073 DYSW-8-14-Y1F 10 1179834  DYEF-M8-Y1
20 548074 DYSW-10-17-Y1F 12 1179837 DYEF-M10-Y1
25 548075 DYSW-12-20-Y1F 16 1179840 DYEF-M12-Y1
20 1179863 DYEF-M14-Y1
[6] Casquillo reductor DAYH 25 1179879  DYEF-M16-Y1
10 1165476  DAYH-4
®M 12 1165480 DAYH-5 Amortiguadores E
16 1165484 DAYH-7 @@ﬁ 4 1152500 DYEF-S-M4-Y1
20 1165488 DAYH-8 6 1152507 DYEF-S-M5-Y1
25 1165491 DAYH-10 8 1152524  DYEF-S-Mé6-Y1
10 1152536  DYEF-S-M8-Y1
Amortiguadores P1 12 1152959  DYEF-S-M10-Y1
4 548370 DYEF-M4-Y1F 16 1153004 DYEF-S-M12-Y1
M 6 548371 DYEF-M5-Y1F 20 1153017 DYEF-S-M14-Y1
8 548372 DYEF-Mé6-Y1F 25 1153023 DYEF-S-M16-Y1
10 548373 DYEF-M8-Y1F
12 548374 DYEF-M10-Y1F
16 548375 DYEF-M12-Y1F
20 548376 DYEF-M14-Y1F
25 548377 DYEF-M16-Y1F

Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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funcion especifica >

Actuadores con guias > Actuadores con carro >

Minicarros DGSL ¢
Accesorios — Referencias de pedido
| Para tamafio | Longitud [mm] N2 art. Tipo
Tapa Dimensiones online: = dgsl
4 30 1086663  DADS-AB-G6-4-30
O 500 1212468 DADS-AB-G6-4-500
6 50 1066625 DADS-AB-G6-6-50
500 1212476  DADS-AB-G6-6-500
8 80 1087413 DADS-AB-G6-8-80
500 1212478 DADS-AB-G6-8-500
10 50 1162400 DADS-AB-G6-10-50
100 1090689 DADS-AB-G6-10-100
500 1212479 DADS-AB-G6-10-500
12 50 1162406 DADS-AB-G6-12-50
150 1090732 DADS-AB-G6-12-150
500 1212480 DADS-AB-G6-12-500
16 50 1162410 DADS-AB-G6-16-50
150 1066591 DADS-AB-G6-16-150
500 1212503 DADS-AB-G6-16-500
20 50 1162412  DADS-AB-G6-20-50
100 1162415 DADS-AB-G6-20-100
200 1090823  DADS-AB-G6-20-200
500 1212521  DADS-AB-G6-20-500
25 50 1162417 DADS-AB-G6-25-50
100 1162419  DADS-AB-G6-25-100
200 1090895 DADS-AB-G6-25-200
500 1212523  DADS-AB-G6-25-500
‘ Para tamafio Conexion Longitud del cable [m] N art. Tipo
Casquillo conector!)
@ 8,10 8,10 - 548802 ZBV-M4-7
) 12,16 12,16 - 548803 ZBV-M5-7
E E 20, 25 20, 25 - 548804 ZBV-Mé6-9
Cable con conector recto tipo zécalo Hojas de datos = pagina 1543
4..25 M8x1, 3 pines 2,5 * 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
@M 5,0 Y 541334  NEBU-M8G3-K-5-LE3
Conector acodado tipo zécalo Hojas de datos =» pagina 1543
4..25 M8x1, 3 pines 2,5 * 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
@ 5,0 * 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

1)  Unidades por embalaje: 3
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores » manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Actuadores con guias » Actuadores con carro >
Minicarros DGSL ¢
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
Tamafo 4 ... 10
L21
t:v\{= B6 EE % L8 <3
I
— DGSL-4
[} = EIN m BS
; 5 Q- e 2 | | il =t T 8 B5
e~ /ss H$4H1 Lo | L7 e < ¥
3;11.3 EE L5 JI @
L3 I
SR :
— - I
8 DGSL-6
2 il {ece0s0s0 3 =
BRILTERE L[ o Sy ®
H19 L10 L2 B
e ! L1 1
B1 L16 DGSL8,10
<2 <1 5 L17 fal Bs| | =2
- IL £ — T
®, ®lnls - | 0 G,
@@ & T = 3 o~ <
) — = I
B7 EE
6 4 1
B8 B2
B3
Rosca de fijacion (casquillos Conexidn de aire comprimido, L10 Distancia entre el canto exterior L18 Distancia entre el centro del
para centrar incluidos en avance de la placa de yugo y el cuerpo taladro para centrary el canto
el suministro) Conexidn de aire comprimido, L15 Distancia entre el centro del exterior del cuerpo
Taladros pasantes para fijacion retroceso taladro para centrary el canto
del actuador [6] Ranura para sensores exterior del carro
Taladros para centrar (casquillos de proximidad SME/SMT-10
para centrar incluidos en Taladro para centrar
el suministro)
Tamaho B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 D1
4 28 274 18,35 94 5 3,55 63 11,95 27,5 2 17,2 12,4 23,15 16,15 M3
6 35 34,5 26,3 13,5 5 5 8,2 13,55 34,5 3,5 19,9 20 28,1 189 M3
8 42 41,3 31,45 166 10 6 10,3 16,25 41,5 4,57 24 24,1 33 244 M4
10 50 49 39,2 19,65 10 68 12,35 20,1 49 5 29,2 28 37,7 27 M4
Tamafio D2 D3 D4 D5 D6 D7 EE H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8
1G] 6} %) 6} %) +0,08
- -
4 63 5H7 3,3 6,2 M4x0,5 3H7 M3 16 154 | 151 | 3,85 | 625 | 8,55 8,1 8.4
6 63 5H7 3,3 6,2 M5x0,5 37 M3 20 19 | 19,25 | 47 7,8 10,2 | 16,05 | 10,55
8 8,2 7H7 4,3 8 M6x0,5 5H7 M3 24 22,7 23 646 10,63 | 14,06 189 13,3
10 8,2 7h7 4,3 8 M8x1 5H7 M5 29 27,1 28 68 13,8 15,8 22,8 15,5
Tamaho H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 T3 T4 T5 =2V X3
+0,1
4 0,65 0,3 5 8 2,7 5,35 5,85 3,1 10,6 0,25 5,28 1,3 2,25 4 1,3 2
6 0,45 0,5 5 11,5 3,38 65 7,2 3,7 13,1 0,3 668 1,3 3,7 6 1,5 2,5
8 0,64 09 10 8,7 3,28 7,8 10,5 4,1 16,8 0,36 67 16 3,8 7,5 2 2,5
10 0,6 1,4 10 12,5 4,2 8,76 11,76 4,8 19,25 0,41 9 1,6 5,35 7,5 2,5 3

1)  Enlaversion de tamafo 4, el suministro del actuador incluye una llave Allen.
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Actuadores con guias » Actuadores con carro >
Minicarros DGSL ¢
Dimensiones Descargar datos CAD > www.festo.com
Tamafio Carrera L1 L2 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L15 L16 L17 L18 L21
+0,05 +0,05
4 10 72,1 48 28,85 - 31
20 81,2 57,1 37,95 10 6,5 5,5 66 2,5 4 13,25 495 3 36
30 91,2 67,1 47,95 11 42
6 10 81,1 54 33,1 - 37
20 91,1 64 | 431 - 42
30 101,1 74 53,1 14 8 8 9,6 2,5 51 13,25 495 3,5 47
40 1111 84 63,1 52
50 1211 94 73,1 57
8 10 90,2 59,6 34,6 - 41
20 100,2 69,6 44,6 10 46
20 1102 | 796 | 546 - 8 10 116 2,5 7 1465 | 61 5,5 o1
40 120,2 89,6 64,6 16 56
50 142,2 1116 746 67
80 172,2 141,6 104,6 16 82
10 10 103,1 66 41,3 43
20 112,8 75,7 51 46
30 122,8 85,7 61 - 51
40 132,8 95,7 71 - 11 10 11,6 2,5 64 18,5 7,5 5 56
50 142,8 105,7 81 61
80 186,2 149,1 111 24 83
100 206,2 169,1 131 24 24 96
Tamafio Amortiguacion L3 L4 =1
max. max. Para modificar la carrera de Para modificar las posiciones
amortiguacion finales
4 P 15,2 7,8 1,3
E 5,7 0 1,3
P1 14 6 1,3 2,5
6 P 17,6 8,1 1,5
E 66 0 1,5
P1 15,5 5,8 1,5 3
8 P 21,1 10,7 2
E 66 0 2
P1 19 9,1 4
Y3 24,3 239 2
10 P 22,8 12,5 2,5
E 8,8 0 2,5
P1 20,5 10,2 2,5 5
Y3 25,5 149 2,5
Y11 30,4 19,9 2
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neuméticos > servoneumaticos de
posicionamiento >

Actuadores con guias > Actuadores con carro >

Minicarros DGSL *

Dimensiones
Patron de taladros roscados y para centrar
DGSL-4-10

L3
| |
o000
L2
L2
DGSL-4-30
L3
| |
000000
L2
L2
L4 L2
DGSL-6-20
L3
' ]
0000060 I_'_,_-
J
L2 L2
L2
L4
DGSL-6-40/50
L3 L4
! ]
00000000 ;I_'_,_-
L2 L2
L2 L2
L4
DGSL-8-20
L3
| ]
I il
100000® ==
L
L2 L2
L2
L4
348 = www.festo.com/catalogue/...

WWW.

04 05 06 07 08
Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio »
electromecanicos > controladores > manipulacion »

DGSL-4-20
L3

00000
L2

Tk

L2
L4

DGSL-6-10
L3

00009

U

L2

L2
L4

DGSL-6-30
L3 40

il

L2
L4

DGSL-8-10
L3

il

DGSL-8-30
L3 L4

Valvulas >

Servicio de Att.

09 10 11

Terminales de Motion Terminal >

valvulas »

Sensores >

Descargar datos CAD = www.festo.com

1000000Y-

L2 L2
L2
L4
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Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >

Actuadores con guias > Actuadores con carro >

Minicarros DGSL Y&
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
Patron de taladros roscados y para centrar
DGSL-8-40 DGSL-8-50/80
L3 L4 L3 L4
] ]
N p p
10000000 == 100000000 ==
L2 L2 L2 L2
L2 L2 L2 L2
L4 L4
DGSL-10-10 DGSL-10-20
L3 L3 L4
] ]
] IN p
1000009 == 1000000¢- ==
L2 L2 L2 L2
L2 L2
L4 L4
DGSL-10-30 DGSL-10-40 ... 100
L3 L4 L3 L4
| |
p p
7N
10000000 == 100000000 ==
L2 L2 L2 L2
L2 L2 L2 L2
L4 L4
Distancias entre la placa de yugo y las roscas de fijacion y los taladros para centrar
DGSL-4 ... 10
L15
us 1] [z]
L9
1 ]
J Taladros para centrar, con rosca
h @f} @ @ @} Taladros pasantes para fijacion del actuador
||| p)
Tamafio L2v) L39 L4V L9 L15 L18
+0,05
4 5,5 4 3
)1 ,
6 10 20 40 8 ° 35
8 10 7 5,5
10 10 64 5

1) Tolerancia del taladro para centrar 0,02
Tolerancia del taladro pasante 0,1
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores » manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Actuadores con guias > Actuadores con carro >
Minicarros DGSL ¢
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
Tamaiio 12, 16
L21 ‘
L8 ‘ =3
=
g —
ol @ 8%
R A B s © ’
o}~ [ 5 ] L6 | L7
EE L5 L4
L3
L1
4..<T—7
2
= o i)
o m [a)
N ||
CD} [
o
g
L8 L10] L2
L1
D5
3
L18 El ‘ i D3 ‘ ‘ D3 L16 BS
=1 T5 D1 | D4 m L17 & BS e
- ~ i I e T * < 7|T
¢ BN i N N N ANNN g g
I % I I
@ } I ‘ ( - g:
IS NN N —— T
-~ m
3 B7 als L15 I o1 2 HF EE
B8 D3
13
Rosca de fijacion (casquillos Conexion de aire comprimido, L10 Distancia entre el canto exterior L18 Distancia entre el centro del
para centrar incluidos en avance de la placa de yugo y el cuerpo taladro para centrary el canto
el suministro) Conexidn de aire comprimido, L15 Distancia entre el centro del exterior del cuerpo
Taladros pasantes para fijacion retroceso taladro para centrary el canto
del actuador [6] Ranura para sensores exterior del carro
Taladros para centrar (casquillos de proximidad SME/SMT-10
para centrar incluidos en Taladro para centrar
el suministro)
Tamafio B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 D1
12 60 59 47,6 24 10 9,2 14,7 24,3 59 645 35,25 35,2 50 36,7 M5
16 66 65 53,5 267 10 11,1 16,7 27,5 65 7,75 37,9 38 50,4 36,7 M5
Tamafio D2 D3 D4 D5 D6 D7 EE H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8
1G] 6} %) %} 6] +0,08
— —
12 9 7h7 5,5 9 M10x1 g7 M5 36 34,8 34,7 8 15,1 20,35 28,2 19,3
16 9 7H7 5,5 9 M12x1 gh7 M5 40 38 39 8,5 167 | 206 | 31,7 | 20,8
Tamano H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 T3 T4 T5 X2 X3
+0,1
12 0,8 0,95 10 179 5,2 10,75 | 15,75 5,5 249 0,5 10,1 1,6 56 7,5 3
16 0,5 1,5 10 20 64 10,5 167 7 266 0,5 12,5 1,6 61 9 4
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (©)
Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Actuadores con guias » Actuadores con carro >
Minicarros DGSL ¢
Dimensiones Descargar datos CAD > www.festo.com
Tamano Carrera L1 L2 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L15 L16 L17 L18 L21
+0,05 +0,05
12 10 106,2 68,6 424 44
20 116,2 78,6 52,4 49
30 126,2 88,6 62,4 - 54
40 136,2 98,6 72,4 - 59
12 10 11,6 2,5 58 18,5 9 4,5
50 146,2 108,6 82,4 64
80 197,6 160 112,4 88
100 2176 180 132,4 29 98
150 2676 230 182,4 29 124
16 10 124,1 82,5 45 54
20 1346 93 54,6 59
30 1446 103 64,6 - 64
40 154,6 113 746 69
- 14 12 13,6 2,5 8 21 10 5,5
50 1646 123 84,6 6 74
80 1946 153 1146 89
100 243,6 202 1346 35 113
150 293,6 252 184,66 138
Tamafio Amortiguacion L3 L4 =<1
max. max. Para modificar la carrera de Para modificar las posiciones
amortiguacion finales
12 P 28,1 149 - 3
E 8,8 0 - 3
P1 26 12,8 3 6
Y3 369 23,7 - 3
Y11 42,2 18,7 - 2,5
16 P 42,3 261 - 4
E 8,8 0 - 4
P1 40 23,8 4 8
Y3 51,9 35,7 - 4
Y11 55,4 389 - 3
2018/11 - Reservado el derecho de modificacion Y Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 351
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Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas
neuméticos >

Actuadores con guias > Actuadores con carro >

Minicarros DGSL *

Dimensiones
Patron de taladros roscados y para centrar
DGSL-12-10

L3

——

L2

3
qr

L2
L2]
L4
DGSL-12-30
L3, L4
| L2
|

DGSL-12-50 ... 100
L3 L4

L2
L2
L2
|

10900000000

10|

L4

alll

DGSL-16-10
L3

‘ L2

Foocos

L2 L2

il

352 = www.festo.com/catalogue/...

WWW.

Actuadores Motores y
servoneumaticos de electromecanicos > controladores >

posicionamiento >

05 06 07
Sistemas de
manipulacion »

DGSL-12-20

L3
.

N

Técnica de vacio » Valvulas >

Servicio de Att.

08 09 10 11

Terminales de Motion Terminal > Sensores >

valvulas »

Descargar datos CAD = www.festo.com

Foocoes

L2 L2

[N

L4

DGSL-12-40

T

r

L2 L2

DGSL-12-150

L3 L4
L2

L3

L2

| L2

L2

|
8
1T

L2 12
L2]

—
~

L5

DGSL-16-20

L3, L4
I L2
|

fsv—:

T

L2 L2
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Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision » comprimido » de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Actuadores con guias > Actuadores con carro >
Minicarros DGSL ¢
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
Patron de taladros roscados y para centrar
DGSL-16-30 DGSL-16-40 ... 100
L3, L4 L3, L4
‘ L2 L2
L2 L2
| L2
|
| — M 1
i
L2 L2
L2] | L2 L2
L4 L2|
L4
DGSL-16-150
L3, L4
L2 L3
L2 L2
L2 L2
T I
lbevoosec0 ese00 .
-
L2 L2 L2
L2 |
L4 LS
Distancias entre la placa de yugo y las roscas de fijacion y los taladros para centrar
DGSL-12/16
L5
L18 [2]
L9 I
{
I /
(
i Taladros para centrar, con rosca
Taladros pasantes para fijacion del actuador
L]
Tamafio L21 L31 L4D L59 L9 L15 L18
+0,03 +0,05 +0,05
12 10 20 50 100 10 5,8 4,5
16 10 20 50 100 12 68 5,5

1) Tolerancia del taladro para centrar 0,02
Tolerancia del taladro pasante 0,1
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores » manipulacion > valvulas »
posicionamiento >
Actuadores con guias > Actuadores con carro >
Minicarros DGSL ¢
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
Tamaiio 20, 25
L21 ‘
L8 ‘ 23
| — }
8| ¢
s e
| I
| o lo| lo
L6 L7
LS L4
L3
L
j i
! I
| [ _
gg éé DGSL-20
- a __.B5
lbo000000 z 5
| Y
- \vJ
£ %
B EAEE] = L9 g
[}
__H1 L10| L2
L1 1
DS DGSL-25
B1 5, D3 D3 5] _L16 5 o
] L8 D1 | Toe m L17 BS T
iz\ !ﬂ B I T— " | - I
T T ~ [Tal
@ e = 12| Z ZIZRL /¢ o
I i A va =
@ l’i I ' < J— . @ o
‘ = ot
6 = %: L 1 NN  E— — LS
57 PR 15 D1 "“f D2 EE 7
B8 13 ‘ p3 | .~ B2
B3
Rosca de fijacion (casquillos Conexion de aire comprimido, L10 Distancia entre el canto exterior L18 Distancia entre el centro del
para centrar incluidos en avance de la placa de yugo y el cuerpo taladro para centrary el canto
el suministro) Conexidn de aire comprimido, L15 Distancia entre el centro del exterior del cuerpo
Taladros pasantes para fijacion retroceso taladro para centrary el canto
del actuador [6] Ranura para sensores exterior del carro
Taladros para centrar (casquillos de proximidad SME/SMT-10
para centrar incluidos en Taladro para centrar
el suministro)
Tamafio B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 D1
20 85 84 68,85 34,5 20 14,15 214 36,35 83,4 10 48,9 49,2 64,1 48,6 M6
25 104 103 82,6 41,6 20 16,2 264 43,05 103 13,25 56,5 56,7 79,35 53,65 M6
Tamafio D2 D3 D4 D5 D6 D7 EE H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8
1G] 6} 6] (%] g =0,08
— —
20 11,2 9H7 66 11 M14x1 gh7 G1/8 49 46,5 47,7 10,3 20,6 23,2 38,2 26,1
25 11,2 9H7 66 11 M16x1 gh7 | G1/8 60 57,5 | 58,5 | 1045 | 23,35 | 31,15 | 4795 | 345
Tamano H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 T3 T4 T5 =2 =<3
+0,1
20 0,5 2 20 19,6 7,55 14,7 14,7 10 33,3 0,8 14,6 2,1 8,6 10 4 5
25 1 2 20 27,5 8,55 16,55 21,5 11 42,7 0,45 15,6 2,1 15 12 5 6
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Sistemas de Preparacion delaire  Tecnologia neumatica  Técnica de conexiones  Tecnologia de Otros equipos ~ Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >
vision » comprimido » de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Actuadores con guias » Actuadores con carro >
Minicarros DGSL ¢
Dimensiones Descargar datos CAD > www.festo.com
Tamano Carrera L1 L2 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L15 L16 L17 L18 L21
+0,05 +0,05
20 10 141,2 84,6 59,1 56
20 151,2 94,6 69,1 61
30 161,2 1046 79,1 66
40 171,2 | 1146 | 89,1 - 7
50 183,2 1266 99,1 - 17 14 15,6 46 7,8 30,5 12 6,5 76
80 211,2 154,6 129,1 91
100 270,2 2136 149,1 121
150 333,2 2766 199,1 44 152
200 383,2 3266 252,1 44 177
25 10 157,1 96 63,7 64
20 167,1 106 72,2 69
30 1771 116 82,2 - 74
40 187,1 126 92,2 79
50 197,1 136 102,2 - 22 15 166 46 8 32,3 14,5 6,5 84
80 253,1 192 132,2 112
100 286,1 225 152,2 129
150 338,1 277 202,2 & 154
200 388,1 327 254,2 179
Tamafio Amortiguacion L3 L4 =1
max. max. Para modificar la carrera de Para modificar las posiciones
amortiguacion finales
20 P 52,4 31,2 - 4
E 8,8 0 - 4
P1 50,1 28,9 4 8
Y3 55,5 34,3 - 4
Y11 67,4 459 - 4
25 P 51,9 30,5 - 5
E 8,8 0 - 5
P1 49,6 28,2 5 10
Y3 65,2 43,8 - 5
Y11 78,4 569 - 4
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Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos > servoneumaticos de electromecanicos » controladores > manipulacion > valvulas >
posicionamiento >
Actuadores con guias > Actuadores con carro >
Minicarros DGSL ¢
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
Patron de taladros roscados y para centrar
DGSL-20-10/20 DGSL-20-30/40
L3 L3
L2
9000 — l
— 00000 L
—— |
L2
L2 L2
L2
DGSL-20-50 DGSL-20-80
L3 L3
L2 L2
000000 r——1 00000006 —
—— E——
L2 L2 L2
L2 L2
L4 L4
DGSL-20-100 ... 200
L3 L22
\ L2 L2
0000006060000 _I_u'
— |
L2 L2
R L2
L4
DGSL-25-10 DGSL-25-20
L3 L3
L2
0000 = 1
— 00000 L
——
L2
L2 L2
L2
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Preparacion del aire

14

de conexiones >

12 13

Sistemas de

vision » comprimido »
Dimensiones

Patron de taladros roscados y para centrar

Tecnologia neumatica

WWW.r

15

eléctricas »

Técnica de conexiones

16
Tecnologia de
control y software >

17 18
Otros equipos
neumaticos >

Automatizacion de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar »

20

Sistemas con
funcion especifica >

Servicio de Att. a

Servicios »

@

Apéndice »

Actuadores con guias > Actuadores con carro >

Minicarros DGSL *

Descargar datos CAD = www.festo.com

DGSL-25-30/40 DGSL-25-50
L3 L3
L2 L2
200006 _I_l' 0-0 000006 _I_l|
—J —
L2 L2 L2
L2 L2
L4 L4
DGSL-25-80 DGSL-25-100 ... 200
L3, L22 L3, L22
| L2 L2 \ L2 L2
900000000 h_‘_l_. 0000000000 h_‘_l_.
— —
L2 L2 L2 L2
| 2 |2 L2
L4 L4
Distancias entre la placa de yugo y las roscas de fijacion y los taladros para centrar
DGSL-20, 25
L15 -
L18 (2]
e
/ \
L /
’ {
— *@ Taladros para centrar, con rosca
Taladros pasantes para fijacion del actuador
Tamafio 121 139 L4 L9 L15 L18 122
+0,05 +0,05
20 20 40 1009 14 7,8 6,5 100:0,03
25 20 40 100:0,03 15 8 6,5 1000

1) Tolerancia del taladro para centrar +0,02
Tolerancia del taladro pasante 0,1
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Servicio de

© 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas > Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos > servoneumaticos de electromecanicos » controladores > manipulacion > valvulas >
posicionamiento >
Actuadores con guias > Actuadores con carro >
Minicarros DGSL &
Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
C - Unidad de bloqueo / E3 - Bloqueo de posiciones finales
D7 Conexion de aire comprimido
- EE
o
N
I
10000000000 —
-
L12
5 ®
o |
= m==
Tamarfio B15 D7 EE H20 L12
DGSL-...
%) C E3
6 7,2 12 10,7 21,2 7,3
8 99 12 10,5 21 7,3
10 11,2 16 11,8 21,2 10,5
12 14,8 16 M5 10,5 19,9 10,3
16 14 20 27,5 30,5 13
20 17 20 21,3 24,3 14
25 22,55 20 17,75 20,65 14
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