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Excelente relacion calidad-precio C M N\ O - ST

en combinacion con los motores
EMMS-ST

Comodidad y seguridad gracias

a la funcion de seguridad integrada
Safe Torque Off (STO)

Sencillay rapida puesta en funcio-
namiento mediante tecnologia web
y nube de parametros

Diseno optimizado para ahorrar
costes y espacio
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CMMO-ST

Cuadro general, configuracion y pedido
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Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario /
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ST

Sencillay rapida puesta en funcionamiento mediante tecnologia web
y nube de parametros

Un acceso y una diagnosis completos con ayuda de un navegador web
estandar hacen innecesarias unidades de mando manual

Funcion de seguridad "Safe Torque Off" (STO)

Disefno optimizado para ahorrar costes y espacio

Fiable regulacion de posicion y momento de giro en el sistema Servolite
en motores con encoder integrado
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Tipo Tension nominal Corriente nominal Interfaces
[V DC] (A Conexion 1/0 10-Link
CMMO-ST 24 £15% 6 u

Opciones del producto

DIO  Activacion mediante entradas/ N
salidas P
LK Protocolo de bus 10-Link

Hoja de datos
Especificacionestécnicas
CMMO-ST-...

Entrada / salida NPN
Entrada / salida PNP

| -DIOP/-DION

Descargar datos CAD <> www.festo.com
-LKP

Modo de funcionamiento

Funcionamiento controlado Corriente sinusoidal

Funcionamiento regulado Corriente sinusoidal regulada, regulador en cascada para velocidad y posicion
Transmisor de posicion del rotor Encoder
Interfaz del encoder, entrada RS422
Interfaz de parametrizacion Ethernet
Ethernet, protocolos compatibles TCP/IP TCP/IP, Modbus TCP
Protocolo - 10-Link

|-Port
Modbus TCP

Registros de posicionado 32 64
Perfil de comunicacion - FHPP
Cantidad de entradas logicas digitales 11 1
Cantidad de salidas logicas digitales 11 3
Datos eléctricos
CMMO-ST-... | -DIOP -DION | -LKP
Generalidades

Tension maxima entre circuitos [vD(] 28 ‘ 31

Corriente de salida nominal [A] 5,7
Alimentacion de carga

Tension nominal [vD(] 24 £15%

Corriente nominal [A] 6

Corriente de pico [A] 8
Alimentacion de la parte logica

Tension nominal [vDQ] 24 +15%

Corriente nominal [A] 0,3

Carga maxima de corriente por salida [mA] 100

Logica de conmutacion, entrada / salida PNP NPN PNP
Condiciones de funcionamiento
Temperatura ambiente [eq 0..+50
Grado de proteccion IP40
Marcado CE (véase declaracion de conformidad) Segiin Directiva EMC de la Unidn Europeal)

Seg(in Directiva de maquinas de la Union Europea

1) Consulte cuando se aplica la declaracion de conformidad CE: www.festo.com/sp <> certificados.
En caso de existir limitaciones de utilizacion de los equipos en zonas residenciales, comerciales e industriales, asi como en explotaciones pequefas, es posible que deban adoptarse medidas complementarias para reducir la

emision de interferencias.

Caracteristicas de seguridad

Funcion de seguridad seglin EN 61800-5-2

Safe Torque Off (STO) (desconexion segura del par)

Nivel de prestaciones (PL) segtin EN 1SO 13849-1

Categoria 3, PLe

Safety Integrity Level (SIL) segiin
EN 61800-5-2, EN 62061, EN 61508

SIL3/SILCL3

Organismo que extiende el certificado

TOV 01/205/5252.01/15
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Pedido — Opciones del producto

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

D D Producto
D configurable

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo

También puede accederse a él en
-> www.festo.com/catalogue/...

configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.
Referencias de pedido
Descripcion Neart. Tipo
Con conexion |/0
Entrada / salida PNP 1512316 CMMO-ST-C5-1-DIOP
Entrada / salida NPN 1512317 CMMO-ST-C5-1-DION
Con 10-Link
Entrada / salida PNP 1512320 CMMO-ST-C5-1-LKP
Accesorios — Referencias de pedido
Longi- N2 art. Tipo Longi- N art. Tipo
tud del tud del
cable cable
[m] D [m] D

Cable del motor
Para EPCO-16; ERMO-12/-16; EMMS-ST-28

Conector recto tipo clavija

Cable del encoder
Para EPCO-16/-25/-40; ELGR-35/-45/-55; ERMO-12/-16/-25/-32;
EMMS-ST-28/-42/-57/-87

1,5 1449600 NEBM-SM12G8-E-1.5-Q5-LE6

m 2,5 1449601  NEBM-SM12G8-E-2.5-Q5-LE6
K 5,0 1449602 NEBM-SM12G8-E-5-Q5-LE6
7,0 1449603 NEBM-SM12G8-E-7-Q5-LE6

10,0 1449604 NEBM-SM12G8-E-10-Q5-LE6

Conector recto tipo clavija
m 15 1451586

NEBM-M12G8-E-1.5-LE8

- 25

1451587 NEBM-M12G8-E-2.5-LE8
5,0 1451588 NEBM-M12G8-E-5-LE8
7,0 1451589 NEBM-M12G8-E-7-LE8
10,0 1451590 NEBM-M12G8-E-10-LE8

Para EPC0-25/-40; ELGR-35; ERMO-25/-32, EMMS-ST-42/-57

Para EPC0-25/-40; ERMO-25/32; EMMS-ST-42/-57/-87

Conector recto tipo clavija

Conector acodado tipo clavija
m 1,5 1451674 NEBM-M12W8-E-1.5-LE8

1,5 1450368 NEBM-S1G9-E-1.5-Q5-LE6
@f{? 2,5 1450369 NEBM-S1G9-E-2.5-Q5-LE6 % 2,5 1451675 NEBM-M12W8-E-2.5-LE8
5,0 1450370 NEBM-S1G9-E-5-Q5-LE6 5,0 1451676  NEBM-M12W8-E-5-LE8
7,0 1450371 NEBM-S1G9-E-7-Q5-LE6 7,0 1451677 NEBM-M12W8-E-7-LE8
10,0 1450372 NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6 10,0 1451678 NEBM-M12W8-E-10-LE8
Conector acodado tipo clavija
1,5 1450736  NEBM-S1W9-E-1.5-Q5-LE6 Cable de control para la conexion de I/0 a cualquier unidad de control
@ 2,5 1450737  NEBM-S1W9-E-2.5-Q5-LE6 32| 8001373  NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25
d( 5,0 1450738  NEBM-S1W9-E-5-Q5-LE6 @
7,0 1450739  NEBM-S1W9-E-7-Q5-LE6 Of
10,0 1450740  NEBM-S1W9-E-10-Q5-LE6 Conector tipo clavija para la conexion de 1/0 a cualquier unidad de control

Para ELGR-45/-55; EMMS-ST-87

Conector recto tipo clavija

Conector recto tipo clavija

@@ 1,5 1450834 NEBM-S1G15-E-1.5-Q7-LE6
X 2,5 1450835 NEBM-S1G15-E-2.5-Q7-LE6
5,0 1450836 NEBM-S1G15-E-5-Q7-LE6
7,0 1450837 NEBM-S1G15-E-7-Q7-LE6
10,0 1450838 NEBM-S1G15-E-10-Q7-LE6
Conector acodado tipo clavija
1,5 1450943 NEBM-S1W15-E-1.5-Q7-LE6
@ 2,5 1450944 NEBM-S1W15-E-2.5-Q7-LE6
a‘f 5,0 1450945 NEBM-S1W15-E-5-Q7-LE6
7,0 1450946  NEBM-S1W15-E-7-Q7-LE6
10,0 1450947 NEBM-S1W15-E-10-Q7-LE6
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- 8001372  NEFC-S1G25-C2W25-S6

Surtido de conectores tipo clavija

Para CMMO-ST-...-DIOP/-DION

- \ 576005  NEKM-C-102)
Para CMMO-ST-...-LKP
- [ 2948940  NEKM-C-142)

1) Cables de otras longitudes bajo demanda.
2)  Los conectores tipo clavija estan incluidos en el suministro del controlador de motor.
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