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L Motores paso a paso
Para una larga vida atil

Sin pérdidas de pasoy con una _

gran suavidad de marcha gracias EM N\ S ST
al circuito de regulacion cerrado

Fiable regulacion de posicion

y momento de giro en el sistema

Servolite con encoder integrado

Excelente relacion calidad-precio

en combinacion con el controlador

de motor CMMO-ST
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Motores paso a paso

EMMS-ST

Cuadro general, configuracion y pedido
> www.festo.com/catalogue/emms-st /

H:HJ Més informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario /
== = www.festo.com/sp/emms-st

+ Tecnologia hibrida de 2 fases

+  Técnica de conexion apropiada para aplicaciones industriales

+  Opcionalmente: encodery freno

+  Solucion completa y econdémica para tareas de posicionamiento sencillas
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Apéndice »

Tamafio de la brida del motor Tension nominal Momento de retencion Opciones del producto
[vD(] [Nm] S M L E B G2
28 48 0,09 - - L] L L] L -
42 48 0,5 ] - - ] | ] [ ] | ]
57 48 0,8..1,4 ] ] - | | | [ | | ]
87 48 2,5..9,3 ] n ] | | ] [ | | ]
Opciones del producto
S Tamafio corto Conexion recta 22 generacion
M Tamafo medio E Encoder
L Tamafio largo Freno
Hoja de datos
Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 783
Tamaiio de la brida del motor 28 42 57-S | 57-M ' 87-S | 87-M 87-L
Tension nominal [vD(] 48
Corriente nominal [A] 1,4 1,8 9,5
Momento de retencién [Nm]  [0,09 0,5 0,8 14 2,5 159 9,3
Angulo de paso [ 1,8 +5%
Freno
Tension de funcionamiento [vD(] 24 £10%
Momento de retencion [Nm] 0,2 0,4 0,4 1 2
Especificaciones técnicas — Encoder
Encoder, dptico
Tension de funcionamiento [vD(] 5
Pulsos/giro [1/rev] | 500
Pulso cero St
Controlador de linea Protocolo RS422
Condiciones de funcionamiento
Tamafio de la brida del motor 28 42 57-S 57-M 87-S 87-M 87-L
Temperatura ambiente [°q] -10... +50
Grado de proteccion: eje del motor IP40
Grado de proteccion: cuerpo IP65 IP54
del motor incl. conexiones
Clase de proteccion B
del aislamiento
2018/11 - Reservado el derecho de modificacion J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 779
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Motores paso a paso EMMS-ST

Hoja de datos

Momento de giro M en funcion de la velocidad de giro n
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Importante
Curvas caracteristicas tipicas
del motor (tolerancias tipicas
de fabricacion +20%) con tension
nominal y controlador de motor
idealizado.
24V DC

—e-me— 48V DC
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Cddigo de pedido
EMMS | — ST - — — S
Tipo
EMMS | Motor
Tecnologia del motor
ST | Motor paso a paso
Tamaiio de la brida del motor
28 28
42 )
57 57
87 87
Longitud
S Corta
M Media
L Larga
Conexion eléctrica
S Conector recto tipo clavija

Unidad de medicion

- No especificada é
E Encoder =
[S]

Freno §
- No especificado g
B Freno §
Generacion
G2 23 generacion

Unicamente con tamafio L Unicamente con tamafios Sy M

Unicamente con tamafio No con tamafio de brida 28

Ejemplo de pedido:

EMMS-ST-42-S-SEB-G2
Motor EMMS - Motor paso a paso- Brida de tamafio 42 - Tamafio corto - Conexidn eléctrica mediante conector recto tipo clavija - Unidad de medicidn - Encoder - Freno -
22 generacion

Pedido — Opciones del producto

|:| D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo -> www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de

bisqueda.
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Accesorios — Referencias de pedido

Cable del motor Cable del encoder
Longitud N2 art. Tipo Longitud N2 art. Tipo
del cable del cable
[m] [m]
Para EMMS-ST-28 Para controlador del motor CMMS-ST
y controlador de motor CMMO-ST Conector recto tipo clavija
Conector recto tipo clavija 5,0 550748  NEBM-M12G8-E-5-S1G9
1,5 1449600 NEBM-SM12G8-E-1.5-Q5-LE6 w 10,0 550749 NEBM-M12G8-E-10-S1G9
m 2,5 1449601 NEBM-SM12G8-E-2.5-Q5-LE6 / 15,0 550750  NEBM-M12G8-E-15-S1G9
% 5,0 1449602 NEBM-SM12G8-E-5-Q5-LE6 Longitud 550751 NEBM-M12G8-E-...-S1G9
7,0 1449603 NEBM-SM12G8-E-7-Q5-LE6 xD)
10,0 1449604 NEBM-SM12G8-E-10-Q5-LE6
Longitud 1449605 NEBM-SM12G8-E-...-Q5-LE6 Para controlador del motor CMMO-ST
xD) Conector recto tipo clavija
1,5 1451586 NEBM-M12G8-E-1.5-LE8
Para EMMS-ST-42/57 m 2,5 1451587 NEBM-M12G8-E-2.5-LE8
y controlador de motor CMMS-ST/CMMO-ST % 5,0 1451588 NEBM-M12G8-E-5-LE8
Conector recto tipo clavija 7,0 1451589 NEBM-M12G8-E-7-LE8
1,5 1450368 NEBM-S1G9-E-1.5-Q5-LE6 10,0 1451590 NEBM-M12G8-E-10-LE8
@ 2,5 1450369 NEBM-S1G9-E-2.5-Q5-LE6 Longitud 1451591 NEBM-M12G8-E-...-LE8
5,0 1450370  NEBM-S1G9-E-5-Q5-LE6 x1
7,0 1450371 NEBM-S1G9-E-7-Q5-LE6 Conector acodado tipo clavija
10,0 1450372 NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6 1,5 1451674 NEBM-M12W8-E-1.5-LE8
Longitud 1450373 NEBM-S1G9-E-...-Q5-LE6 m 2,5 1451675 NEBM-M12W8-E-2.5-LE8
xV % 5,0 1451676  NEBM-M12W8-E-5-LE8
Conector acodado tipo clavija 7,0 1451677 NEBM-M12W8-E-7-LE8
1,5 1450736  NEBM-S1W9-E-1.5-Q5-LE6 10,0 1451678 NEBM-M12W8-E-10-LE8
@ 2,5 1450737 NEBM-S1W9-E-2.5-Q5-LE6 Longitud 1451679 NEBM-M12W8-E-...-LE8
K 5,0 1450738 NEBM-S1W9-E-5-Q5-LE6 xD
7,0 1450739  NEBM-S1W9-E-7-Q5-LE6
10,0 1450740 NEBM-S1W9-E-10-Q5-LE6 1) Méxim(.) 25m; son posibles longitudes de cable »25 m previa consulta técnica; bajo demanda, hasta 100 m.
Disponible para pedido en incrementos de 0,1 m.
Longitud 1450741 NEBM-S1W9-E-...-Q5-LE6
xD)
Para EMMS-ST-87
y controlador de motor CMMS-ST/CMMO-ST
Conector recto tipo clavija
1,5 1450834 NEBM-S1G15-E-1.5-Q7-LE6
@ 2,5 1450835 NEBM-S1G15-E-2.5-Q7-LE6
5,0 1450836 NEBM-S1G15-E-5-Q7-LE6
7,0 1450837 NEBM-S1G15-E-7-Q7-LE6
10,0 1450838 NEBM-S1G15-E-10-Q7-LE6
Longitud 1450839 NEBM-S1G15-E-...-Q7-LE6
xD
Conector acodado tipo clavija
1,5 1450943 NEBM-S1W15-E-1.5-Q7-LE6
@ 25 1450944 NEBM-S1W15-E-2.5-Q7-LE6
&‘( 5,0 1450945 NEBM-S1W15-E-5-Q7-LE6
7,0 1450946 NEBM-S1W15-E-7-Q7-LE6
10,0 1450947 NEBM-S1W15-E-10-Q7-LE6
Longitud 1450948 NEBM-S1W15-E-...-Q7-LE6
xV
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Dimensiones
Tamaiio 28
EMMS-ST-...S/SE

Motores paso a paso EMMS-ST

Motores paso a paso >

Descargar datos CAD = www.festo.com

L1
EMMS-ST-..-SB/SEB
1 = i
I
|
O:lE
L3 LS
L2 L4 L6
L1
Cable del motor
Cable del encoder
Tipo B1 B2 D1 D2 D3 H1
@ 1%
=1 0,2 -0,013 -0,03

EMMS-ST-28-L-S
EMMS-ST-28-L-SE
EMMS-ST-26-L-5B 28 23 5 2 M2,5x4,5 44
EMMS-ST-28-L-SEB
Tipo L1 L2 L3 L4 L5 L6

+1 +1 +1 +0,5
EMMS-ST-28-L-S o
EMMS-ST-28-L-SE * " , o N
EMMS-ST-28-L-SB oo ”
EMMS-ST-28-L-SEB =1

Motores y controladores
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Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com

Tamaiios 42, 57, 87
EMMS-ST-...-S EMMS-ST-...-SB

1
=D
l

°
oo

L1 L1
EMMS-ST-...-SE/SEB
H1
X H2
J
7] T T
A
85 D
I °
| 1
1
g E1HN
_é L4
£ L2 L1
Z Patron de conectores
.'g Conector tipo clavija de 9 pines, con tamafios 42, 57 Conector tipo clavija de 15 pines, con tamafio 87
=
b + PR q
HoE
Tipo B1 B2 D1 D2 D3 D4 H1 H2 L1 L2 L3 L4
%] %) (6]
+0,2
EMMS-ST-42-5-S-G2 - - 6621
EMMS-ST-42-S-SE-G2 M12 13 94112
EMMS-ST-42-5-SB-G2 42,3 31 5-0,012 22-0,05 - M3x4,5 - 11413 2441 2 -
EMMS-ST-42-S-SEB-G2 M12 13 127x1,3
EMMS-ST-57-S-S-G2 - - 73,5<0,8
EMMS-ST-57-S-SE-G2 M12 13 102,521,1
EMMS-ST-57-S-SB-G2 - - 123,5+1,1
Emzigiifz S64 | 4714 | 635-0013 | 38,120,025 Mfz 5 B 193521’; 206:05 | 16 5
EMMS-ST-57-M-SE-G2 M12 13 124211
EMMS-ST-57-M-SB-G2 - - 145211
EMMS-ST-57-M-SEB-G2 M12 13 159,5:1,1
EMMS-ST-87-5-S-G2 - - N 82,61
EMMS-ST-87-S-SE-G2 M12 13 112,6+1,3
EMMS-ST-87-S-SB-G2 - - 132,6+1,3
EMMS-ST-87-S-SEB-G2 M12 13 152,6+1,3
EMMS-ST-87-M-S-G2 - - 114,921
Emziz;xiggi 8585 | 695 | 1o | 73006 66 D ﬁﬁjz 2741 2 8,38
EMMS-ST-87-M-SEB-G2 M12 13 184,9+1,3
EMMS-ST-87-L-5-G2 - - 1449+1
EMMS-ST-87-L-SE-G2 M12 13 174.9+1,3
EMMS-ST-87-L-SB-G2 - - 194,9+1,3
EMMS-ST-87-L-SEB-G2 M12 13 2149x1,3
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