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... para actuadores Reductores

integrados EMCA para actuadores integrados
+ Plazos de entrega cortos mediante

diferentes relaciones de reduccion EM G C

en almacén

+ Su disefio compactoy su escaso
peso garantizan una alta densidad
de potencia
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Editorial > Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos » servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas >
posicionamiento >

Reductores »

Reductores para actuadores integrados

EMGC

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/emsgc /

I [ ” Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario /
== = www.festo.com/sp/emgc

+  Engranaje planetario EMGC para actuadores integrados EMCA

+  Relaciones de reduccion dei=5ei= 20, disponibles en almacén

+  Relacion de reduccion a la exacta medida, también para motores
de otros fabricantes, y rapido suministro

+  Robustosy libres de mantenimiento con lubricacion de por vida

+  Alto grado de eficacia para un funcionamiento rentable
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Reductores EMGC
Cuadro general del producto
Tipo de reductor Tamafio de la brida Momento Relacion de reduccion Opciones del producto
de giro de salida
[mm] [Nm] [i] p A SEC
Engranaje planetario 40 10...17,5 De 1 etapa 3..7 - u u
De 2 etapas 12..35 - u u
60 24 ... 52 De 1 etapa 3..10 - u u
De 2 etapas 12...40 - u u
Engranaje angular 67 2,1 - 1 u - | |
Opciones del producto
A Engranaje angular P Engranaje planetario SEC Interfaz del motor EC

Hoja de datos — Engranaje planetario

Motores y controladores

Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 789
Cddigo de reductor EMGC-40-P-G...
Relacion de reduccion [i] 3 ‘ 4 | 5 ‘ 7 ‘ 12 16 20 25 35
Tipo de reductor Engranaje planetario

De 1 etapa De 2 etapas
Momento de giro permanente [Nm] 5 6,5 6,5 6,5 10 14 14 14 14
de salida?
Momento de giro méax. de salida2) [Nm] 10 13 13 13 12,5 17,5 17,5 17,5 17,5
Holgura torsional max. [grados] 0,5 0,67
Momento de inercia de la masa3) [kgem?] 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Temperatura de funcionamiento [°C] -20...+90
Grado de proteccion IP54
Cédigo de reductor EMGC-60-P-G...
Relacion de reduccion [i] 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 7 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 16 ‘ 20 ‘ 25 ‘ 35 ‘ 40
Tipo de reductor Engranaje planetario

De 1 etapa De 2 etapas
Momento de giro permanente [Nm] 20 26 26 26 16 36 42 42 44 44 42
de salida?
Momento de giro méax. de salida2) [Nm] 36 44 44 44 24 45 52 52 55 55 52
Holgura torsional max. [grados] 0,5 0,67
Momento de inercia de la masa®) [kgem?] 0,4 0,34 0,32 0,3 0,29 0,34 0,34 0,32 0,32 0,3 0,29
Temperatura de funcionamiento [°C] -20...+90
Grado de proteccion IP54

1) Eneleje de salida

2) Con 3000 rpmy modo operativo S1

3) Enrelacion con el eje de salida

4)  Tener en cuenta el margen de la temperatura del motor

Pedido — Opciones del producto

D D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo -> www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de
basqueda.
Referencias de pedido — Engranaje planetario
Tamafo de la N2 art. Tipo Tamano de la N2 art. Tipo
brida del motor brida del motor
67 8000594 EMGC-40-P-G3-SEC-67 67 8000612 EMGC-60-P-G3-SEC-67
8000595 EMGC-40-P-G4-SEC-67 8000613 EMGC-60-P-G4-SEC-67
8000597 EMGC-40-P-G7-SEC-67 8000615 EMGC-60-P-G7-SEC-67
8000598 EMGC-40-P-G12-SEC-67 8000616 EMGC-60-P-G10-SEC-67
8000599 EMGC-40-P-G16-SEC-67 8000617 EMGC-60-P-G12-SEC-67
8000601 EMGC-40-P-G25-SEC-67 8000618 EMGC-60-P-G16-SEC-67
8000602 EMGC-40-P-G35-SEC-67 8000620 EMGC-60-P-G25-SEC-67
8000621 EMGC-60-P-G35-SEC-67
8000622 EMGC-60-P-G40-SEC-67
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Motores y controladores

Reductores >

Reductores EMGC

Hoja de datos - Engranaje angular

Especificacionestécnicas

Dimensiones =» pagina 790

Cddigo de reductor EMGC-67-A-G1-...
Relacion de reduccion [i] 1

Tipo de reductor Engranaje angular
Momento de giro permanente de salida!) [Nm] 2

Momento de giro max. de salida? [Nm] 2,1

Holgura torsional max. [grados] 0,67

Momento de inercia de la masa® lkgem?] 0,09

Rendimiento méaximo [%] 90

Temperatura de funcionamiento® [°q] -20...+90

Grado de proteccion IP54

1) Eneleje desalida
2) Con 3000 rpmy modo operativo S1
3) Enrelacion con el eje de salida

4)  Tener en cuenta el margen de la temperatura del motor

Pedido - Opciones del producto

i

D Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el
configurador.

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo
de productos.

También puede accederse a él en
> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.

Referencias de pedido - Engranaje angular

Tamafio de la brida del motor

N2 art. Tipo

67

2321480 EMGC-67-A-G1-SEC-67
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Reductores EMGC
D|men S|Ones — Engrana]e planetano Descargar datos CAD =» www.festo.com
EMGC-40-P-...
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L3 0B1
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Tipo B1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 L1 L2 L3
6] 6] 6} %) 6]
+0,1 -0,1 +0,1 hé G7 h7 G6 +0,5 -0,3 +0,2
EMGC-40-P-... 67 81 40 34 26 40 10 9 M6 Mé 49,79/65,32 26 2
Tipo L4 L5 L6 T T2 T3 T4 w1 W2 w3 W4
-0,1 +0,2
EMGC-40-P-... 23 26,3 12,7 26 13 3,5 6,5 90° 45° 90° 45°
1) EMGC-40-P-G3/G4 /G5/G7
2)  EMGC-40-P-G12/G1 6/620/G25/G35
EMGC-60-P-...
LS L1 L2
L3 0Bt
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ez
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T2l
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Tipo B1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 L1
%] %] %] 16} 16} 16} %]
+0,1 -0,1 +0,1 hé G7 hé G6 +0,5
EMGC-60-P-... 67 81 60 52 40 40 14 9 M6 M5 60 62,51/84,52)
Tipo L2 L3 L4 L5 T T2 T3 T4 w1 w2 w3 W4
-0,3 +0,2 -0,1 +0,2
EMGC-60-P-... 35 3 30 20,5 26,1 13 3,5 12 90° 45° 90° 45°
1)  EMGC-60-P-G3/G4 /G5/67/G10
2) EMGC-60-P-612/G1 6/G20/625/G35/G40
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Motores y controladores

Reductores >

Reductores EMGC
Dimensiones — Engranaje angular Descargar datos CAD = www.festo.com
EMGC-67-A-...

L2

B2
o |
\
|
Tipo B1 B2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 H1
(%] %] %] 9] (6]
0,2 +0,1 +0,1 G7 G6 h7 h7 H12
EMGC-67-A-G1-SEC-67 67 45 81 50 40 9 40 9 64 M4 Mé 92
Tipo H2 H3 H4 H5 L1 L2 L3 Tl T2 T3 W1 W2
+0,1 -0,1 +0,2
EMGC-67-A-G1-SEC-67 67 5 25 3 91,5 68 23,5 26,3 13 3,5 90° 45°
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