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... para motores 
paso a paso EMMS-ST
+ Funcionamiento sin mantenimiento

gracias a la lubricación de por vida
+ Su mínima holgura torsional

permite realizar posicionamientos
de precisión

+ Plazos de entrega cortos mediante
diferentes relaciones de reducción
en almacén

+ Relación de reducción a la exacta
medida, también para motores 
de otros fabricantes
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+ Engranaje planetario para motores paso a paso EMMS-ST
+ Relaciones de reducción i = 3 e i = 5, disponibles en almacén
+ Funcionamiento sin mantenimiento gracias a la lubricación de por vida
+ Su mínima holgura torsional permite un posicionamiento de precisión

Accesorios > Reductores >

Reductores para motores paso a paso

EMGA-SST
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Reductores EMGA-SST, para motores paso a paso

Cuadro general del producto
Tamaño de la brida Momento de impulsión Relación de reducción

[Nm] 3 5

42, 57, 87 17,6 … 176 � �

Opciones del producto
P Piñón satélite

G3 Relación de reducción 3:1

G5 Relación de reducción 5:1

SST Motor paso a paso

Hoja de datos
Especificaciones técnicas Dimensiones � página 804

Tamaño de la brida del motor 42 57 87

Código de reductor EMGA-40-P-G… EMGA-60-P-G… EMGA-80-P-G…

Relación de reducción [i] 3 5 3 5 3 5

Momento de giro permanente de salida1) [Nm] 11 14 22 22 85 110

Momento de giro máx. de salida [Nm] 17,6 22 35,2 35,2 136 176

Holgura torsional [grados] 0,25 0,17 0,12

Momento de inercia de la masa2) [kgcm2] 0,031 0,019 0,135 0,078 0,77 0,45

Temperatura de funcionamiento3) [°C] –25 … +90

Grado de protección IP54

Nota sobre los materiales Conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)

1) En el eje de salida
2) En relación con el eje de salida
3) Tener en cuenta el margen de la temperatura del motor

Pedido – Opciones del producto

Referencias de pedido
Tamaño de la

brida del motor

Nº art. Tipo Tamaño de la

brida del motor

Nº art. Tipo

42 549428 EMGA-40-P-G3-SST-42

549429 EMGA-40-P-G5-SST-42

57 549430 EMGA-60-P-G3-SST-57

549431 EMGA-60-P-G5-SST-57

87 549432 EMGA-80-P-G3-SST-87

549433 EMGA-80-P-G5-SST-87

Accesorios > Reductores >

05

M
ot

or
es

 y
 c

on
tr

ol
ad

or
es

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reductores EMGA-SST, para motores paso a paso

Dimensiones   

Tamaño de la brida 

del motor

B1 D1



h7

D2



h7

D3



D4



D5



D6 D7

42 40 10 26 12 40 34 3,4 M4

57 60 11 40 17 60 52 M4 M5

87 90 20 60 25 80 70 M5 M6

Tamaño de la brida 

del motor

L1

1,5

L2 L3

0,2

L4

0,2

L5 L6 T1 T2

42 92,5 260,6 23 2 39 27,5 5 6

57 106 350,8 30 3 47 24 8 8

87 135,5 400,8 36 3 60 35,5 12 10
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