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Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica Técnica de conexiones Tecnologia de Otros equipos Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice »
vision > comprimido > de conexiones » eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar » funcion especifica >

Accesorios » Reductores »

Reductor para servomotores

... para servomotores
EMMx-AS

+ Funcionamiento sin mantenimiento EM GA' EAS

gracias a la lubricacion de por vida
+ Su minima holgura torsional EM GA-SAS
permite realizar posicionamientos
de precision
+ Plazos de entrega cortos mediante
diferentes relaciones de reduccion
en almacén
+ Otras relaciones y ejecuciones
sobre demanda

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion ¢ Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h = www.festo.com/catalogue/... 805

Poligono Industrial O Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espaiia - rodavigo@rodavigo.com


https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo

www.rodavigo.net +34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

® 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Editorial » Actuadores Pinzas » Sistemas Actuadores Motores y Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas » Terminales de Motion Terminal » Sensores >
neumaticos > servoneumaticos de electromecanicos > controladores > manipulacion » valvulas >
posicionamiento >

Accesorios » Reductores »

Reductor para servomotores

EMGA-EAS, -SAS

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/emga

/"H[] Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
== = www.festo.com/sp/emga

Engranaje planetario EMGA-EAS para servomotores EMME-AS
Engranaje planetario EMGA-SAS para servomotores EMMS-AS

Relacion de reduccion dei= 3 ei=5, disponibles en almacén
Funcionamiento sin mantenimiento gracias a la lubricacion de por vida
Su minima holgura torsional permite un posicionamiento de precision

+ + + + +
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Sistemas de Preparacion del aire Tecnologia neumatica écnica de conexiones
vision > comprimido » de conexiones > eléctricas »

Cuadro general del producto
Tamafio de la brida Momento de impulsion

[Nm]

Tecnologia de
control y software »

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

17 18 19 20 21
Otros equipos Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios » Apéndice »
neumaticos » procesos continuos > para instalar » funcion especifica >

Accesorios > Reductores »

Reductores EMGA-EAS, para servomotores

Relacién de reduccion
3 5

40 ... 140 17,6 ... 312

Opciones del producto
P Pifidn satélite G5

Relacién de reduccion 5:1

G3  Relacion de reduccion 3:1 EAS  EcoACsincrono

Hoja de datos

Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 808
Tamafio de la brida del motor 40 60

Codigo de reductor EMGA-40-P-G...-40 EMGA-60-P-G...-60

Relacién de reduccion [i] 3 5 3 5

Momento de giro permanente de salidal) ~ [Nm] 11 14 28 40

Momento max. de salida?) [Nm] 17,6 22 45 64

Holgura torsional [grados] | 0,25 0,17

Momento de inercia3) [kgem?] | 0,031 0,019 0,135 0,078
Temperatura de funcionamiento® [°C] -25...+90

Grado de proteccién IP54

Nota sobre los materiales Conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)

Tamafio de la brida del motor 80 100

Codigo de reductor EMGA-80-P-G...-80 EMGA-80-P-G...-100 EMGA-120-P-G...-100
Relacion de reduccion [i] 3 5 3 5 3 5
Momento de giro permanente de salidal) ~ [Nm] 85 110 85 110 115 195
Momento max. de salida?) [Nm] 136 176 136 176 184 312
Holgura torsional [grados] |0,12 0,12 0,12

Momento de inercia3) lkgem?] | 0,77 0,45 0,77 ‘ 0,45 2,63 1,53
Temperatura de funcionamiento® [°C] -25...+490

Grado de proteccion IP54

Nota sobre los materiales Conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)

1) Eneleje de salida

2)  Los datos se refieren a una velocidad de giro de salida del eje de 100 rpm, asi como a un modo de funcionamiento S1'y una temperatura de 30 °C

3) Enrelacion con el eje de salida
4)  Tener en cuenta el margen de la temperatura del motor

Pedido — Opciones del producto

D D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracién esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo -> www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.
Referencias de pedido
Tamafio de la N2 art. Tipo Tamaiio de la N2 art. Tipo
brida del motor brida del motor
40 2297684 EMGA-40-P-G3-EAS-40 100 552194 EMGA-80-P-G3-SAS-100
2297685 EMGA-40-P-G5-EAS-40 552195 EMGA-80-P-G5-SAS-100
60 2297686 EMGA-60-P-G3-EAS-60 552196 EMGA-120-P-G3-SAS-100
2297687 EMGA-60-P-G5-EAS-60 552197  EMGA-120-P-G5-SAS-100
80 2297690 EMGA-80-P-G3-EAS-80
2297691 EMGA-80-P-G5-EAS-80
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Motores y controladores

Accesorios > Reductores >

Reductores EMGA-EAS, para servomotores

Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
. T2 T
= —]
I
3 |
N -
|
—
=
L4
L2 LS L6
L1
Tipo B1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
1) (%) 6] (%) %)
h7 h7
EMGA-40-...-40 40 10 26 12 40 34 M3 M4
EMGA-60-...-60 60 14 40 17 60 52 M5 M5
EMGA-80-...-80 80 20 60 25 80 70 M5 Mé
EMGA-80-...-100 100 20 60 25 80 70 M8 M6
EMGA-120-...-100 115 25 80 35 115 100 M8 M10
Tipo L1 L2 L3 L4 L5 L6 T1 T2
+0,2 +0,2
EMGA-40-...-40 93,5 26 23 2 39 28,5 8 6
EMGA-60-...-60 113,5 35 30 3 47 31 10 8
EMGA-80-...-80 138,5 40 36 3 60 38,5 12 10
EMGA-80-...-100 143,5 40 36 3 60 43,5 16 10
EMGA-120-...-100 176,5 55 50 4 74 47,5 20 16
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vision > comprimido » de conexiones > eléctricas » control y software >

Cuadro general del producto

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

17 18 19 20 21
Otros equipos Automatizacion de Soluciones listas Sistemas con Servicios » Apéndice »
neumaticos » procesos continuos > para instalar » funcion especifica >

Accesorios > Reductores »

Reductores EMGA-SAS, para servomotores

Tamafio de la brida Momento de impulsion Relacion de reduccion

[Nm] 3 5
40 ... 140 17,6 ... 720 ] | ]
Opciones del producto
P Pifdn satélite G5  Relacion de reduccion 5:1

G3  Relacion de reduccion 3:1 SAS  ACsincrono

Hoja de datos

Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 810
Tamafio de la brida del motor 40 55 70

Cddigo de reductor EMGA-40-P-G...-40 EMGA-60-P-G...-55 EMGA-60-P-G...-70 EMGA-80-P-G...-70
Relacién de reduccion [i] 3 5 3 5 3 5 3 5
Momento de giro permanente de salidal) ~ [Nm] 11 14 22 22 22 22 85 110
Momento de giro max. de salida? [Nm] 17,6 22 35,2 35,2 35,2 35,2 136 176
Holgura torsional [grados] | 0,25 0,17 0,17 0,12

Momento de inercia de la masa? [kgem?] | 0,031 0,019 0,135 ‘ 0,078 0,135 0,078 0,77 0,45
Temperatura de funcionamiento® [°C] -25...+90

Grado de proteccién IP54

Nota sobre los materiales Conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)

Tamafio de la brida del motor 100 140

(Cddigo de reductor EMGA-80-P-G...-100 EMGA-120-P-G...-100 EMGA-120-P-G...-140 EMGA-160-P-G...-140
Relacion de reduccion [i] 3 5 3 5 3 5 3 5
Momento de giro permanente de salidal) ~ [Nm] 85 110 115 195 115 195 400 450
Momento de giro méax. de salida2) [Nm] 136 176 184 312 184 312 640 720
Holgura torsional [grados] |0,12 0,12 0,12 0,1

Momento de inercia de la masa® lkgem?] | 0,77 0,45 2,63 ‘ 1,53 2,63 1,53 12,14 ‘ 6,07
Temperatura de funcionamiento® [°C] -25...+490

Grado de proteccion IP54

Nota sobre los materiales Conformidad con la Directiva 2002/95/CE (RoHS)

1) Eneleje de salida

2)  Los datos se refieren a una velocidad de giro de salida del eje de 100 rpm, asi como a un modo de funcionamiento S1'y una temperatura de 30 °C

3) Enrelacion con el eje de salida
4)  Tener en cuenta el margen de la temperatura del motor

Pedido — Opciones del producto

D D D Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracién esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo -> www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.
Referencias de pedido
Tamafio de la N2 art. Tipo Tamaiio de la N2 art. Tipo
brida del motor brida del motor
40 552186 EMGA-40-P-G3-SAS-40 100 552194 EMGA-80-P-G3-SAS-100
552187 EMGA-40-P-G5-SAS-40 552195 EMGA-80-P-G5-SAS-100
55 552188 EMGA-60-P-G3-SAS-55 552196 EMGA-120-P-G3-SAS-100
552189  EMGA-60-P-G5-SAS-55 552197  EMGA-120-P-G5-SAS-100
70 552190 EMGA-60-P-G3-SAS-70 140 552198 EMGA-120-P-G3-SAS-140
552191 EMGA-60-P-G5-SAS-70 552199 EMGA-120-P-G5-SAS-140
552192  EMGA-80-P-G3-SAS-70 552200  EMGA-160-P-G3-SAS-140
552193  EMGA-80-P-G5-SAS-70 552201  EMGA-160-P-G5-SAS-140
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Motores y controladores

Accesorios > Reductores >

Reductores EMGA-SAS para servomotores

Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
T2 T
= —]
I
3 |
N -
|
—
=
L4
L2 LS L6
L1
Tipo B1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
1) (%) 6] (%) %)
h7 h7
EMGA-40-...-40 40 10 26 12 40 34 M3 M4
EMGA-60-...-55 60 11 40 17 60 52 M5 M5
EMGA-60-...-70 70 11 40 17 60 52 M5 M5
EMGA-80-...-70 80 20 60 25 80 70 M5 M6
EMGA-80-...-100 100 20 60 25 80 70 M8 Mé
EMGA-120-...-100 115 25 80 35 115 100 M8 M10
EMGA-120-...-140 140 25 80 35 115 100 M10 M10
EMGA-160-...-140 140 40 130 55 160 145 M10 M12
Tipo L1 L2 L3 L4 L5 L6 T1 T2
+0,2 =0,2
EMGA-40-...-40 88,5+1,5 26=06 23 2 39 23,5 6 6
EMGA-60-...-55 106=1,5 35:0,8 30 3 47 24 12 8
EMGA-60-...-70 106+1,5 3520,8 30 3 47 24 12 8
EMGA-80-...-70 133,5=21,5 40+0,8 36 3 60 33,5 12 10
EMGA-80-...-100 143,515 40+0,8 36 3 60 43,5 16 10
EMGA-120-...-100 176,52 55+0,8 50 4 74 47,5 20 16
EMGA-120-...-140 186+2 55+0,8 50 4 74 57,5 25 16
EMGA-160-...-140 255,52 87:0,8 80 5 104 64,5 25 20
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