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+  Movimientos desde "punto a punto" hasta movimientos interpoladores
+  Funciones de seguridad integradas
+  Protocolo de bus EtherCAT® con el perfil CIA 402
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Cuadro general del producto

Controladores > Controladores para servomotores >

Regulador de accionamientos CMMT-AS

Tipo Margen de tension de salida Corriente nominal Interfaces

[VAC] [Aed EtherCAT
CMMT-AS-C2-3A-... 3x (0 - Input) 2 ]
CMMT-AS-C4-3A-... 3% (0 - Input) 4 u

Opciones del producto

C2  Corriente nominal: 2 A
C4  Corriente nominal: 4 A

Caracteristicas

o Regulador de accionamientos de uso
universal para servomotores sincronos
PM hasta 700 W

e Compatible con las series de motores
EMMT-AS, EMME-AS y EMMS-AS, asi
como con motores de otros fabricantes

e Conexion monofasica a red de
230 VA, filtro de red y resistencia
de frenado integrados, posibilidad de
conexion para resistencia de frenado
externa

Interfaces de bus de campo

EtherCAT =

Biblioteca para EPLAN

EPIAN’
electric

Cuadro general del sistema

—
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3A  Tension de entrada
100 ... 230 VAC

® Regulacion de fuerza, velocidad y posi-
¢ion con gran precision

® Margen de movimientos desde "punto
a punto" hasta movimientos interpola-
dores

® Funciones de blisqueda altamente in-
tegradas para regulador de acciona-
mientos, motor y eje con desconexion y
parada rapida automaticas

Macros EPLAN para el disefio rapidoy
seguro de proyectos eléctricos en combi-
nacién con controladores, motores y
cables.

e Protocolo de bus EtherCAT® con el per-

fil CIA 402

- Archivos preparados para escritura
en dispositivo y modulos funciona-
les para la integracion en sistemas
de PLC

o Configuracion

- Automética mediante "Festo
Automation Suite" y autoajuste

- Directamente a través de bus de
campoy PLC

Funciones de seguridad integradas

o Safe torque off (desconexion segura
del par) (STO) hasta SIL3/cat. 4 PLe

o Parada segura 1 (5S1) si se utiliza un
interruptor de seguridad externo ade-
cuado y un circuito apropiado para el
regulador de accionamientos

De este modo, la planificacién es mas
fiable, la documentacion es mas com-
pleta, y no es necesario confeccionar

EtherCAT®, ePlan® es una marca registrada del propietario correspondiente en determinados paises.

- Directamente mediante PLC o
unidad de mando CDSB
o Permite utilizar encoders absolutos
digitales (EnDat, Hiperface, Nikon-A)
en el motor, asi como sistemas de
medicion incrementales (A/B, sen/cos)
eneleje

o Activacion segura de frenos (SBC)
hasta SIL3/cat. 3PLe

o Salida de diagndstico STAy SBA para
feedback de la funcion de seguridad
segura

simbolos, graficas y datos basicos
propios.

Bus/red

Interruptor principal
Disyuntor/fusibles

Unidad de alimentaci6n para
tension de logica 24 V DC (PELV)
Resistencia de frenado externa
(opcional)

Regulador de accionamientos
CMMT-AS

Servomotor

PC con conexion Ethernet

para parametrizacion

El= B =]

FIR @ [

Motores y controladores
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Controladores > Controladores para servomotores >

Regulador de accionamientos CMMT-AS

Hoja de datos

Protocolode bus

EtherCAT —

Especificaciones técnicas

Descargar datos CAD =» www.festo.com

CMMT-AS- (2-3A-... | Ch-3A-..

Modo de funcionamiento  Regulacion orientada al campo, resolucion de posicion: 24 bit/giro
e Frecuencia de exploracion: 16 kHz
® Modulacion por ancho de pulsos con 8 0 16 kHz, modulacidn vectorial con tercer arménico
® Registro de datos en tiempo real:

- 2 capturas de entrada (x, v, F)

- 2 disparadores de salida (x, v, F)

- 2 entradas de sensor de posicion

- 1interfaz SYNC para emulacion o entrada de encoder

Protocolo DHCP
FTP
TCP/IP
Ethernet Parametrizacion y puesta en funcionamiento

Funcidn de sensor de posicion 1

Encoder ENDAT 2.1, encoder ENDAT 2.2

Encoder Hiperface

Encoder incremental

Encoder SEN/COS

Encoder Nikon-A

Funcion de sensor de posicién 2

Encoder incremental

Encoder SEN/COS

Caracteristicas de la salida de encoder

Resolucion hasta 16384 ppr

1 MHz de frecuencia de salida maxima

Caracteristicas de la entrada de encoder

Resolucion hasta 16384 ppr

1 MHz de frecuencia de entrada maxima

Resistencia de frenado, integrada Q] 100

Resistencia de frenado, potencia de pulso  [kVA] 1,6

Resistencia de frenado, externa Q] 100 ... 160 70 ...100

Nimero de entradas digitales 12

Margen de funcionamiento V] 0..30

de las entradas digitales

Ndmero de salidas digitales 6

Nimero de entradas analégicas 1

Margen de funcionamiento I\ +10

de las entradas analdgicas

Ndmero de salidas 1

de conmutacion libres de potencial

Datos eléctricos

CMMT-AS- | C23A-.. C4-3A-...

Datos de la conexion de salida
Margen de tension de salida [VAC] 3x (0 - Input)
Corriente nominal por fase [Aef] 2 4
Potencia nominal [VA] 350 700
Potencia maxima [VA] 1000 2000
Frecuencia de salida [Hz] 0..599

Alimentacion de carga AC
Tension de funcionamiento nominal, fases Monofasica
Margen de tension de entrada [VAC] 100 ... 230 -20%/+15%
Corriente nominal [A] 2,8 56
Potencia nominal [VA] 350 700
Potencia méaxima [VA] 1000 2000
Frecuencia de red [Hz] 48 ...62
Filtro de red Integrado
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Regulador de accionamientos CMMT-AS
Hoja de datos
Datos eléctricos
CMMT-AS- | C2:3A.. Cl4-3A..
Alimentacion de carga DC
Margen de tension de entrada [vD(] 80 ... 360
Tension maxima entre circuitos [VA] 395
Corriente nominal con 320 V DC [A] 1,3 2,6
PTC activo [VA] No
Alimentacion de la parte logica
Tension nominal [vD(] 24 £20%
Consumo de corriente max. [A] 0,5/2,1D 0,5/2,3D

1) Corriente max. en su ejecucion completa, con dos sensores de posicion, salida de frenado y todas las I/0 conectadas con cargas especificadas maximas.

Condicionesde funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente?) [°C]

0..+50

Grado de proteccion

IP20

Marcado CE (ver declaracion de conformidad)3)

Seg(in Directiva EMC de la Union Europea

Segfin Directiva de maquinas de la UE

Segiin Directiva de baja tension de la Union Europea

Segfin Directiva 2002/95/CE (RoHS) de la Uni6n Europea

2) Porencima de 40 °C, la potencia se reduce un 3 % por K.

3) Consulte cuando se aplica la declaracion de conformidad CE: www.festo.com/sp =» certificados.
En caso de existir limitaciones de utilizacion de los equipos en zonas residenciales, comerciales e industriales, asi como en explotaciones pequeiias, es posible que deban adoptarse medidas complementarias para reducir la

emision de interferencias.

Protocolode bus
Interfaces

EtherCAT

Funcion

Conexi6n para entrada/continuacion de bus

Acoplamiento del proceso

Modo interpolado CSP

Modo interpolado CSV

Modo interpolado CST

Modo punto a punto PP

Modo punto a punto PV

Modo punto a punto TQ

Modo Homing HM

Tabla de registros con 128 entradas

Perfil de comunicacion

CiA402

CoE (CANopen over EtherCAT)

EoE (Ethernet over EtherCAT)

Velocidad max. de transmision [Mbit/s]

en bus de campo

100

Caracteristicas de seguridad

Funcion de seguridad seglin EN 61800-5-2

Safe Torque Off (STO) (desconexion segura del par)

Parada segura 1 (SS1)

Activacion segura de frenos (SBC)

Nivel de prestaciones (PL) seglin EN ISO 13849-1

Safe Torque Off (STO) (desconexi6n segura del par)

Categoria 4,PLe

Activacion segura de frenos (SBC)

Categoria 3,PLe

Safety Integrity Level (SIL) segtin EN 62061 y EN 61508

Safe Torque Off (STO) (desconexion segura del par) | SIL 3/SILCL 3

Activacion segura de frenos (SBC) SIL3/SILCL 3
Organismo que extiende el certificado TUV Rheinland 01/205/5640.00/18
Safe Failure Fraction (SFF) Hasta 99 %

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Controladores > Controladores para servomotores >

Regulador de accionamientos CMMT-AS

Pedido — Opciones del producto

D I:’ I:’ Producto Este producto y todas sus variantes El software de configuracion esta También puede accederse a él en
configurable pueden pedirse mediante el disponible en el DVD, en el capitulo =>» www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de
blsqueda.
Referencias de pedido
Descripcion N2art. Tipo

en el volumen de suministro del regulador
de accionamientos.

El surtido de conectores NEKM no esta incluido

5340819 CMMT-AS-C2-3A-EC-S1

5340820 CMMT-AS-C4-3A-EC-S1

Accesorios — Referencias de pedido

Surtido de conectores?)

Para conexion punto a punto

4325822  NEKM-C-6-C16-S

Para conexion doble

5054513  NEKM-C-6-C16-D

Placa ciega

5395254  CAFC-06-C

Apantallamiento de cable

) 1501329 CAMC-DS-M1

?‘”ﬂég

| N9 art. Tipo \ N9 art. Tipo
Unidad de mando Cable de conexion?)
8070984 (DSB-A1 8082383 NEBC-R3G8-KS-0.2-N-S-R3G8-ET
bh
Filtro de red

8 A, para 2x CMMT-AS-C2-3A 0 1x CMMT-AS-C4-3A

8088928 CAMF-C6-F-C8-3A

20 A, para 6x CMMT-AS-C2-3A 0 3x CMMT-AS-C4-3A

8088929 CAMF-C6-F-C20-3A

Para 2x CMMT-AS-C2-3A 0 1x CMMT-AS-C4-3A

8088930 CAMF-C6-FD-C6-3A

Resistencia de frenado

Para CMMT-AS-C2-3A
1336615 CACR-LE2-100-W500
Para CMMT-AS-C4-3A

1336611  CACR-LE2-72-W500

1336615 CACR-LE2-100-W500

1)  Elsurtido de conectores no esta incluido en el volumen de suministro del regulador de accionamientos.
2) Cable de red para la conexion "daisy chain" de las interfaces de bus X19A/B
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