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Guía de productos

Silenciador

Tipo

Silenciador

AMTE = Silenciador

U = Silenciador

AMTC

Silenciador

UC

Información sobre el material

Núcleo del silenciador

Bronce Bronce, PE PE PE

Conexión neumática G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, 
M3, M5, NPT1/2-14, NPT1/4-18,
NPT1/8-27, NPT3/8-18, UNF10-32

G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1,
NPT3/4-14, PK-3, PK-4, NPT1-11

Cartucho de 10 mm G1/8, G1/4, G3/8, M5, M7, QS­3, QS­4,
QS­6, QS­8, QS­10

Nivel de presión acústica 55 ... 95 dB(A) 70 ... 85 dB(A) 58 dB(A) 58 ... 68 dB(A)

Descripción � Forma larga o corta
� Ejecución en metal
� Fluido: aire comprimido
� Alta resistencia térmica hasta 80 °C
� Escasa anchura
� Numerosas variantes
� Utilización universal

� Forma pequeña, versión en material
sintético o fundición inyectada

� Conexión de boquilla enchufable 
o de rosca

� Fluido: aire comprimido

� Para terminal de válvulas VTUB-12
� Abrazadera elástica para sujetar 

la válvula, incluida en el suministro
� Ejecución en material sintético
� Fluido: aire comprimido

� Ejecución en material sintético
� Fluido: aire comprimido
� Rosca o casquillo para racores

rápidos roscados QS

� Página/online 1659 1659 1659 1659

Silenciador

Tipo

Silenciador

UO

Silenciador

UOS-1, UOS-1-LF

Silenciador

UOM, UOMS

Información sobre el material

Núcleo del silenciador

PE PE Espuma de PU

Conexión neumática G1/8, G1/4, M7 G1 G1/4, G3/8

Nivel de presión acústica

Descripción � Silenciador especial con abertura de salida
� Para generadores de vacío
� Permite el funcionamiento fiable del generador 

de vacío
� Fluido: aire comprimido

� Silenciador de seguridad para MS6-SV, serie MS
� Fluido: aire comprimido

� Silenciador especial con abertura de salida
� Para generadores de vacío
� Permite el funcionamiento fiable del generador 

de vacío
� Ampliación del silenciador para el alargamiento

del silenciador para una mayor reducción 
del ruido

� Fluido: aire comprimido

� Página/online 1659 1659 1659
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Herramientas

Tipo

Dispositivo para fijación con clips

AGTC

Función de la válvula 3/2 normalmente cerrada monoestable

Tipo de accionamiento Mecánico

Presión de funcionamiento 2 ... 6 bar

Conexión neumática 1 Rosca interior G1/4

Descripción � Aparato de montaje neumático para clips de diversas formas
� Material sintético recomendado: PBT, PE-UHMW o POM

� Página/online 

Acumuladores de aire comprimido

Tipo

Acumulador de aire comprimido

CRVZS

Acumulador de aire comprimido

VZS

Volumen 0,1 l, 0,4 l, 0,75 l, 2 l, 5 l, 10 l, 20 l 20 l

Información sobre el material

Acumulador de aire comprimido

Acero inoxidable de aleación fina Acero con recubrimiento de polvo

Conforme a la norma AD 2000 EN 286­1

Conexión de purga 

de condensado

G3/8 G3/8

Descripción � Resistente a la corrosión
� Compensación de oscilaciones en la presión y aplicación como reserva 

� Preparación de mayores cantidades de aire para el abastecimiento 

� En parte, con conexión para descarga del condensado
� Para aptitud para el contacto con alimentos, 

� Versiones según Directiva UE de aparatos de presión EN 286-1
� Fluido: aire comprimido, vacío

� Compensación de oscilaciones de presión
� Preparación de mayores cantidades de aire para el abastecimiento 

de actuadores de ciclos rápidos
� Conexión para descarga del condensado
� Cumple los requisitos de las directivas 2014/29/UE y EN 286-1
� Fluido: aire comprimido, vacío

� Página/online 1665 1665
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Pistolas de aire

Tipo

Pistola economizadora de aire

LSP

Boquilla de aire

LPZ

Función de escape Operación de soplado dosificable

Conexión neumática Rosca interior G1/4 Rosca exterior M12x1,25

Información sobre el material

Cuerpo

Aleación de forja de aluminio, refuerzo de PA6 Aluminio, latón, fundición inyectada de zinc, cromado, niquelado

Descripción � Dosificación fina y sin escalonamientos del caudal mediante el accionamiento
de una palanca

� Toberas intercambiables
� Fluido: aire comprimido

� Con pantalla neumática de protección o con silenciador
� Chorro de aire fuerte, concentrado en un punto
� Bajo nivel de ruido
� Fluido: aire comprimido

� Página/online 

Indicadores neumáticos

Tipo

Indicación de la presión

OH

Terminal neumático, elemento de sujeción final, distribuidor

LT, LTE, LTV

Forma constructiva Placa indicadora con indicación de 16 presiones, indicador con reposición 
por muelle, principio de reflexión

Tamaño 8, 10, 22

Presión de funcionamiento ­1 ... 8 bar 0,1 ... 8 bar

Conexión neumática G1/8, boquilla enchufable PK­3 Boquilla enchufable PK­3, boquilla enchufable PK4, G1/4

Tipo de fijación Montaje en panel, diámetro de 22,5 Montaje a presión en perfil DIN tipo NRC32

Descripción � Indicador óptico
� Indicación en rojo, azul, amarillo o verde
� Aluminio o polímero
� Fluido: aire comprimido

� Terminal neumático para controlar la entrada y salida de señales 
en la entrada y la salida de los controles

� Hasta 15 distribuidores con alimentación conjunta de aire, para unir 
con facilidad

� Polímero, latón
� Fluido: aire comprimido

� Página/online 

Sistemas de identificación

Tipo

Placa de identificación

ASLR, BZ, HWF, IBS, KM, KMC, MH, SBS, SIEZ-LB

Portaetiquetas

CPV10­VI­ST, CPV14­VI­ST, CPV18­VI­ST, CPVSC1­ST, CPX­ST, IBT, MN2H­BZT,

MVH­BZ, VMPA1­ST

Tipo de fijación Colocar la placa de identificación sobre el cable aplicando presión
Soportes, alojamientos, taladro pasante

Enchufable, encastrable, bloqueable

Anchura 4,5 ... 11 mm 12 mm

Altura 9 ... 20 mm 2 mm

Descripción � Para rotular
� Colocación en componentes provistos de los marcos o soportes 

correspondientes

� Soporte para placas de identificación
� Para piezas sin elementos de soporte preconfeccionados

� Página/online 
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