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Acumulador de aire comprimido

CRVZS

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/crvzs

|..| Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
~1 < www.festo.com/sp/crvzs
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Resistente a la corrosion

Volumen de hasta 20 |

Con descarga opcional de condensados

Para la compensacion de oscilaciones en la presion y aplicacion

como reserva en caso de un consumo repentino de aire

+  Preparacion de mayores cantidades de aire para el abastecimiento
de actuadores de ciclos cortos

+  Versiones segln la Directiva de equipos a presion de la UE
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= www.festo.com/catalogue/...

& Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion — 2018/11
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vision » comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software > neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Depésitos de aire comprimido »
Acumuladores de aire comprimido CRVZS
Hoja de datos
Especificacionestécnicas Descargar datos CAD => www.festo.com
Tipo CRVZS-01 CRVZS-04 CRVZS-075 CRVZS-2 CRVZS-5 CRVZS-10 CRVZS-20
Conexidn neumatica GYs 73 (¢%) G1
Conexion de purga de condensado - G3/8
Tipo de fijacion Bridas de sujecion | Con taladro pasante
Posicion de montaje Indistinta Purga del condensado hacia abajo
Volumen 1] 0,1 £20% 0,4 £20% 0,75 +20% 2+10% 5+10% 10 +10% 20 £10%
Largo/ancho/alto [mm] 132/51/71 240/54/84 248/60/95 300/134/110 330/162/195 558/162/195 740/162/233
Condiciones de funcionamiento
Tipo CRVZS-01 | CRVZS-04 |CRVZS-075 | CRVZS-2 | CRVZS-5 | CRVZS-10 | CRVZS-20
Fluido de trabajo Aire comprimido segiin ISO 8573-1:2010 [-:—:-]
Nitrogeno
Presion de funcionamiento [bar] -0,95 ... +16
Temperatura ambiente [°C] -10... +100 (tener en cuenta las condiciones de utilizacion de los tubos flexibles y rigidos)
Marcado CE - Segiin la directiva de equipos a presion de la UE
(ver declaracion de conformidad)?)
Apto para el contacto con alimentos? Véase la informacién complementaria sobre el material

1) Mas informacién en www.festo.com/sp = Certificados.

Materiales

Tipo CRVZS-01 CRVZS-04 CRVZS-0.75 | CRVZS-2 CRVZS-5 CRVZS-10 CRVZS-20

Acumulador de aire comprimido Acero inoxidable de aleacion fina

Bridas de sujecion Acero inoxidable de aleacion fina | -

Referencias

Conexion neumatica Volumen [l] N2 art. Tipo

GY8 0,1 +20% 160233 CRVZS-01

7 0,4 £20% 160234 CRVZS-04
0,75 +20% 160235  CRVZS-Q75

GY2 2£10% 160236 CRVZS-2

G1 5+10% 192159 CRVZS-5
10 +10% 160237  CRVZS-10
20 £10% 534845  CRVZS-20

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h

= www.festo.com/catalogue/...
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Otros equipos neumaticos
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Depédsitos de aire comprimido »

Acumulador de aire comprimido VZS

Hoja de datos

(=

Especificacionestécnicas

Descargar datos CAD =» www.festo.com

Tipo VZS-20-B
Conexién neumatica G1
Conexidn de purga de condensado G¥8

Tipo de fijacion

Con orificio pasante

Posicion de montaje

Purga del condensado hacia abajo

Volumen ] 20 +10%
Largo/ancho/alto [mm] | 696/206/250
Condiciones de funcionamiento

Tipo VZS-20-B

Fluido de trabajo

Aire comprimido segiin IS0 8573-1:2010 [-:—:-]

Nitrogeno
Presion de funcionamiento [bar] -0,95 ... +16
Temperatura ambiente [eq] -10... +100 (tener en cuenta las condiciones de utilizacion de los tubos flexibles y rigidos)

Marcado CE (ver declaracion
de conformidad)?)

De acuerdo con la Directiva de la Union Europea para recipientes a presion simples

Materiales
Tipo

1) Mas informacion en www.festo.com/sp = Certificados.

VZ5-20-B

Acumulador de aire comprimido

Acero con recubrimiento de polvo

Referencias
Conexion neumatica

Volumen [(]

NC art.

Tipo

G1

20 +10%

192161

VZS-20-B
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