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Cuadro general, configuracion y pedido
= www.festo.com/catalogue/u /

|..| Mas informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario /
=~ < www.festo.com/sp/u

Pedido rapido de tipos basicos /
=> pagina U: 1662, AMTE: 1663

Disefio compacto, version en polimero o metal

Conexion de boquilla enchufable o de rosca

Ejecucion con casquillo enchufable para racor rapido roscado QS
Fijacion mediante abrazadera elastica

+
+
+
+
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Silenciadores
Cuadro general del producto
Tipo Ejecucion Conexion neumatica >
Rosca exterior Rosca interior Boquilla Casquillo Cartucho Pagina/
enchufable enchufable online
u Metal sinterizado - - PK-3, PK-4 - - u-pk-*
Polimero GYB, GV4, G¥8, GY2, G34, | - - - - 1662
G1
- GYs - - - u
Fundicion inyectada GY8, GY4, G¥/8, G2, G34, | - - - - 1662
G1
NPT3/4-14, NPT1-11%2 - - - - u
uc - - - - QS-3, QS-4, QS-6, - 1662
QS-8,Q5-10
M5, M7, GV, GV4,G38 | - - - - 1662
AMTC - - - - - 10 mm 1663
AMTE Corto M5, GY/8, G4, G¥8,GY2 | - - - - 1663
Largo M3, M5, GY8, GV4, G368, | - - - -
GY2, G¥%4, G1
UNF10-32, NPTY3-27, - - - - amte
NPTY4-18, NPT3/8-18,
NPTY2-14
U0S-1 Para MS6-SV-D G1 - - - - 1663
uo Para VN-...-T2/T3 M7, GY%, G4 - - - - 1664
UOM(S) Para VN-...-T4/T6 GY4, G¥8 - - - - 1664
Hoja de datos
Condiciones de funcionamiento
Tipo u/uc AMTC ‘ AMTE U0s-1 uo UoM(S)
Fluido de trabajo Aire comprimido segiin IS0 8573-1:2010 [7:~:-] Aire comprimido Aire comprimido Aire comprimido
seglin seglin seglin
1SO 8573-1:2010 IS0 8573-1:2010 1SO 8573-1:2010
[-:=:-] [7:4:4] [-:=:-]
Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricacion -
(lo que requiere seguir utilizando lubricacidn)
Presion de funcionamiento [bar] 0..10 0..8
Temperatura ambiente C [-10..+70 [-5...+60 [-40 ... +80 -10.... +50 -10.... +60 0...+60
Importante
Los silenciadores deben limpiarse
con keroseno o gasolina (no con
tricloroetileno).
Materiales
Tipo U UC/AMTC AMTE U0S-1 uo UoM(S)
Ejecucion Metal Polimero Fundicién
sinterizado inyectada
Eje roscado Laton POM Aluminio PE Laton Aleacion PE POM
forjada
de aluminio,
POM
Niicleo del silenciador Bronce PE PE PE Bronce PE PE Espuma de
PU

Otros equipos neumaticos
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Silenciadores U ¥ /UC

Referencias de pedido

SilenciadorU

Polimero
Conexion neumatica | Nivel de presion Caudal contra N2art. Tipo ued
ac(istical) atmosfera?)
[db (A)] (/min]
GY8 <77 2050 * 2307 U-1/8 1
534222  U-1/8-50 50
GVa <77 3400 * 2316 U-1/4 1
534223  U-1/4-20 20
G¥ <82 5900 Y 2309 U-3/8 1
534224 U-3/8-20 20
GY2 <80 10600 Y 2310 U-1/2 1
534225 U-1/2-20 20
G¥%a <83 15000 2311 U-3/4 1
G1 <84 19900 2312 U-1 1
Fundicion inyectada
Conexion neumatica | Nivel de presion Caudal contra N2 art. Tipo ued
aciistica?) atmosfera?
[db (A)] (/min]
GY8 <74 1340 Y 6841 U-1/8-B 1
GVa <80 2440 * 6842 U-1/4-B 1
G¥s <80 5800 Y 6843 U-3/8-B 1
GY2 <80 7500 * 6844 U-1/2-B 1
G¥%a <81 10000 6845 U-3/4-B 1
G1 <80 17500 151990 U-1-B 1
Silenciador UC
Con casquillo enchufable
Conexion neumatica | Nivel de presion Caudal contra N2 art. Tipo ued
aciistica?) atmésfera?
[db (A)] ({/min]
Qs-3 <60 170 165005 UC-QS-3H 1
QS-4 <60 350 165006 UC-QS-4H 1
Qs-6 <60 800 165007 UC-QS-6H 1
Qs-8 <60 1500 175611 UC-QS-8H 1
Qs-10 <68 3100 526475 UC-QS-10H 1
Conexi6n roscada
Conexion neumatica | Nivel de presion Caudal contra N2 art. Tipo ued
ac(istical) atmosfera?)
[db ()] [{/min]
M5 <60 350 165003 UC-M5 1
534217 UC-M5-50 50
M7 <58 800 161418 uc-m7 1
534218 UC-M7-50 50
GY8 <59 1700 161419 uc-1/8 1
534219  UC-1/8-50 50
GVa <60 3200 165004 UC-1/4 1
534220 UC-1/4-20 20
G¥s <60 5000 1707427 UC-3/8 1
576759  UC-3/8-20 20

1)  Medicion hecha con 6 bar a una distancia de 1 m.
2)  Medicion con p1 =6 bar

3 Unidades por embalaje
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Silenciadores AMTC/AMTE ¥ /UOS

Para valvula de arranque progresivo y de escape MS6-SV-D =» pagina 1358

i

U0S-1

-

=

UOS-1-LF

3 Unidades por embalaje

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion

Conexion neumatica | Nivel de presion Caudal contra NQ art. Tipo ued
aciistica? atmosfera?)
[db (A)] [l/min]
Cartuchode 10 mm | <58 800 1224460 AMTC-P-PC10 1
Conexion neumatica | Nivel de presion Caudal contra Neart. Tipo ued
aciistical) atmosfera?)
| 1db (A) [/min]
Ejecucion corta
M5 <71 91 1206621  AMTE-M-H-M5 20
GY8 <92 615 1206622 AMTE-M-H-G18 20
GVa <95 1000 1206623 AMTE-M-H-G14 20
G¥s <92 1545 1206624 AMTE-M-H-G38 10
GY2 <92 2745 1206625 AMTE-M-H-G12 10
Ejecucion larga
M3 <55 95 1231120 AMTE-M-LH-M3 20
M5 <72 255 Y 1205858 AMTE-M-LH-M5 20
Gl <76 1735 * 1205860 AMTE-M-LH-G18 20
GY4 <83 3140 Y 1205861 AMTE-M-LH-G14 20
Gy <82 5430 * 1205862 AMTE-M-LH-G38 10
GY2 <88 10500 Y 1205863 AMTE-M-LH-G12 10
G¥4 <85 12400 1205864 AMTE-M-LH-G34 10
G1 <88 17235 1205865 AMTE-M-LH-G1 10
Conexién neumética | Nivel de presidn acdistica®) NOart. Tipo 1] 2
fdb (] S
Para gran rendimiento de escape %
61 (<75 552252 UOS-1 [1 2
£
Para bajo rendimiento de escape §
61 <75 1901207  UOS-1-LF [1 =
1)  Medicion con 6 bar descargando a la atmosferaya 1 m de distancia.
2)  Medicidn con p1 = 6 bar
17
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Silenciadores »

Silenciadores UO/UOM

Referencias de pedido

SilenciadorU0
Para generadores de vacio VN-...-T2/T3 =» pagina 883

Conexidn neumatica N2art. Tipo UEY
M7 197582 Uo-m7 1
GYs 197583 U0-1/8 1
GV 197584 UO-1/4 1
Silenciador UOM/extension de silenciador UOMS
Para generadores de vacio VN-...-T4/T6 =» pagina 883
Conexion neumatica N2 art. Tipo UEY
GYa 538432 UOM-1/4 1
G¥8 538433 Uom-3/8 1
Extension de silenciador
- 538436 UOMS-1/4
- 538437 UOMS-3/8

Otros equipos neumaticos
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