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Guía de productos

Herramientas de software
Pinzas

Pinza paralela

Tipo
Pinza paralela
DHPS

Pinza paralela
HGPD

Pinza paralela eléctrica
EHPS

Fuerza de fijación a 6 bar 
en cierre

25 ... 910 N 94 ... 3716 N Véase la documentación en Internet

Carrera por mordaza 2 ... 12,5 mm 3 ... 20 mm 10 … 16 mm

Detección de posición Para sensor Hall, para sensor de proximidad Para sensor de proximidad Para sensor y transmisor de proximidad

Aseguramiento de la fuerza 
de sujeción

Al cerrar, al abrir Al cerrar, al abrir

NOVEDAD � Nueva serie

Descripción � Resistente y precisa guía en T para 
las mordazas

� Gran fuerza de sujeción en un espacio 
reducido

� Máxima precisión de repetición
� Múltiples posibilidades de adaptación 

a los actuadores

� Ideal para el uso en entornos industriales difíciles
� Sujeción precisa a pesar de los altos momentos de

carga
� Máxima fuerza de sujeción y óptima relación entre

la fuerza y el espacio necesario para
el montaje

� 8 tamaños con una carrera total de hasta 40 mm
� Gran exactitud, con una precisión 

de repetición de 0 ... 0,05 mm

� Versión eléctrica de la pinza paralela neumática
DHPS

� Gracias a su reducida masa propia, óptima como
actuador de unidad frontal

� Página/online 453 461

Pinza paralela

Tipo
Pinza paralela eléctrica
HGPLE

Pinza paralela
HGPT

Pinza paralela
HGPL-B

Fuerza de fijación a 6 bar 
en cierre

Véase la documentación en Internet 106 ... 6300 N 158 ... 2742 N

Carrera por dedo 30 ... 80 mm 15 ... 25 mm 20 ... 150 mm

Detección de posición Con sistema de medición de ángulos integrado Para sensor de proximidad Para sensor de proximidad

Aseguramiento de la fuerza de
sujeción

Al cerrar, al abrir

Descripción � Pinzas de carrera larga, accionadas eléctricamente
� Elección libre y con control de la velocidad 

de las posiciones de sujeción
� La carrera larga permite el uso de piezas 

de diferente tamaño
� Regulación de la fuerza de sujeción, para la ma­

nipulación de piezas sensibles y piezas grandes y
pesadas

� Gran compensación de momentos, gran precisión
� Tiempos cortos de apertura y cierre
� Mínimo trabajo de instalación

� Robusta y potente
� Con guía por ranura en T
� Adecuada como pinza de sujeción exterior 

e interior
� Protección contra el polvo en las pinzas mediante

aire de barrido
� Disponible variante de alto esfuerzo

� Espacio optimizado, grandes fuerzas y momentos
� Sujeción central segura y precisa
� Carrera larga: guías largas para los dedos 

de la pinza
� Adecuada como pinza de sujeción exterior 

e interior
� Carrera de apertura ajustable para la optimización

del tiempo

� Página/online 
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Pinza paralela

Tipo
Pinza paralela
HGPP

Pinza paralela
HGP

Pinza paralela
HGPM

Fuerza de fijación a 6 bar 
en cierre

80 ... 830 N 160 ... 340 N 16 ... 35 N

Carrera por dedo 2 ... 12,5 mm 5 ... 7,5 mm 2 ... 3 mm

Detección de posición Para sensor Hall, para sensores inductivos Para sensor de proximidad Sin detección de posición

Aseguramiento de la fuerza 
de sujeción

Al cerrar, al abrir

Descripción � Guía de máxima precisión para las pinzas
� Adecuada como pinza de sujeción exterior 

e interior
� Gran versatilidad mediante múltiples posibilida­

des de montaje y utilización en numerosas 
aplicaciones

� Accionamiento del émbolo de doble efecto
� Gran fuerza de sujeción en un espacio reducido
� Centrado automático
� Adecuada como pinza de sujeción exterior 

e interior
� Con tapa protectora para la utilización en entornos

polvorientos (clase de protección IP54)
� Máxima precisión de repetición
� Estrangulación interna fija
� Gran versatilidad mediante dedos de sujeción

externos y adaptables
� Múltiples posibilidades de adaptación 

a los actuadores

� Micropinza: dimensiones pequeñas
� Gran versatilidad mediante dedos de sujeción

externos y adaptables
� Posibilidades de sujeción mediante bridas de

apriete, fijaciones por bridas, compensación de
carrera Z

� Página/online 

Pinzas de tres dedos

Tipo
Pinza de tres dedos
DHDS

Pinza de tres dedos
HGDD

Pinza de tres dedos
HGDT

Fuerza de fijación a 6 bar 
en cierre

87 ... 750 N 336 ... 2745 N 207 ... 2592 N

Carrera por dedo 2,5 ... 6 mm 4 ... 12 mm 15 ... 10 mm

Detección de posición Para sensor Hall, para sensor de proximidad Para sensor de proximidad Para sensor de proximidad

Aseguramiento de la fuerza de
sujeción

Al cerrar Al cerrar, al abrir Al cerrar, al abrir

Descripción � Resistente y precisa guía en T para las mordazas
� Gran fuerza de sujeción en un espacio reducido
� Máxima precisión de repetición
� Múltiples posibilidades de adaptación 

a los actuadores

� Sujeción precisa con movimientos concéntricos, 
a pesar de los momentos de carga elevados

� Ideal para el uso en entornos industriales difíciles
� 5 tamaños con carreras de hasta 12 mm por 

carrera/mordaza
� Gran exactitud, con una precisión de repetición 

de 0 ... 0,05 mm

� Movimiento sincronizado de los dedos
� Con guía por ranura en T
� Adecuada como pinza de sujeción exterior 

e interior
� Protección contra el polvo en las pinzas mediante

aire de barrido
� Disponible variante de alto esfuerzo (F)

� Página/online 469
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Pinzas angulares

Tipo
Pinza angular
DHWS

Pinza angular
HGWM

Momento de sujeción total 
con 6 bar en cierre

30 ... 1362 Ncm 22 ... 64 Ncm

Ángulo máximo de apertura 40° 14 ... 18,5°

Detección de posición Para sensor Hall, para sensor de proximidad Sin detección de posición

Aseguramiento de la fuerza 
de sujeción

Al cerrar

Descripción � Guiado optimizado de los dedos
� Guiado mediante correderas
� Estrangulación fija interna, lo que permite prescindir de una estrangulación

externa en el 90 % de las aplicaciones
� Máxima precisión de repetición
� Múltiples posibilidades de adaptación a los actuadores

� Micropinzas angulares: dimensiones pequeñas
� Posibilidades de sujeción mediante bridas de apriete, fijaciones por bridas,

compensación de carrera Z
� Gran versatilidad mediante dedos de sujeción externos y adaptables

� Página/online 475

Pinzas radiales

Tipo
Pinza radial
DHRS

Pinza radial
HGRT

Momento de sujeción total 
con 6 bar en cierre

15 ... 660 Ncm 158 ... 7754 Ncm

Ángulo máximo de apertura 180° 180°

Detección de posición Para sensor Hall, para sensor de proximidad Para sensores de proximidad, sensores inductivos

Descripción � Gran resistencia al momento de la carga mediante apoyos laterales de los
dedos

� Con centrado automático
� Posibilidad de centrar los dedos
� Máxima precisión de repetición

� Sujeción segura de las piezas, gracias a las guías deslizantes de superficies
rectificadas

� Sujeción segura de la pieza en caso de una caída de presión, gracias al asegu­
ramiento de la fuerza de sujeción mediante muelle compresor

� El muelle compresor ayuda de manera adicional a la fuerza de sujeción en el
manejo de cargas mayores

� Tiempos de ciclo óptimos mediante ángulos de apertura libremente ajustables
en hasta 90° por cada dedo de sujeción. Esto impide una posible colisión de
las pinzas por una apertura demasiado amplia

� Página/online 483

Unidades giratorias con pinzas

Tipo
Unidad giratoria con pinzas
HGDS

Fuerza de fijación a 6 bar 
en cierre

74 ... 168 N

Carrera por dedo 2,5 ... 7 mm

Ángulo de giro 210°

Detección de posición
Pinza

Con sensor de proximidad

Descripción � Combinación de pinza paralela y módulo giratorio
� El ángulo de giro se puede ajustar sin escalonamiento alguno
� Posición final precisa con amortiguación elástica o integrada

� Página/online 
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Módulo de sujeción por fuelle

Tipo
Módulo de sujeción por fuelle
DHEB

Carrera del fuelle 3,5 ... 25 mm

Diámetro mínimo 
que se va a sujetar
Diámetro

8 ... 66 mm

Diámetro mínimo 
que se va a sujetar
Diámetro

11 ... 85 mm

Frecuencia máx. de trabajo
Pinza

 4 Hz

Descripción � 11 tamaños, diámetro de sujeción: desde 8 hasta 85 mm
� Sentido del movimiento del fuelle: ascendente o descendente
� Diferentes materiales del fuelle: EPDM o silicona
� Toma de aire lateral, incl. orificio medio o central, desde arriba
� Proceso optimizado de gran calidad, sin ocasionar rasguños en las piezas
� Seguridad adicional gracias a la detección opcional con sensores de proximidad
� Para una delicada sujeción interior de piezas frágiles

� Página/online 

Herramientas de software

Unidades separadoras
de piezas

Esta herramienta se utiliza para encontrar la Este software está disponible

Unidades separadoras de piezas

Tipo
Unidad separadora de piezas
HPVS

Unidad separadora de piezas
HPV

Modo de funcionamiento Doble efecto Doble efecto

Diámetro del émbolo 10 mm, 14 mm, 22 mm 10 mm, 14 mm, 22 mm

Carrera 10 ... 60 mm 10 ... 60 mm

Fuerza teórica con 6 bar, avance 45 ... 225 N 45 ... 225 N

Descripción � Ejecución con una leva
� Con vástago antigiro
� Sensores de proximidad SME/SMT-8 integrados

� Ejecución con dos levas
� Con doble émbolo, con vástago antigiro y corredera de bloqueo
� Solución rentable: sustituye, como mínimo, a dos actuadores en procesos de

alimentación de piezas
� Sensores de proximidad SME/SMT-8 integrados

� Página/online 
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Accesorios para pinzas

Tipo
Dedo para pinza adaptativa
DHAS

Descripción � Autoadaptable a las diferentes formas de pieza
� Dedos de pinza adaptativos para una sujeción suave y flexible con Fin Ray Effect®, inspirado en la aleta caudal de un pez
� Tamaños 60, 80, 120
� Para piezas de diámetro 6 a 120 mm

� Página/online 
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