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Gane espacio y aumente
su productividad
+ Con un gran fuerza de sujeción 

en un espacio reducido
+ Mediante el robusto y optimizado

guiado mediante placa colisa 
de las mordazas
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+ Guiado optimizado de los dedos
+ Guiado mediante placa colisa
+ Estrangulación interna fija
+ Máxima precisión de repetición
+ Múltiples posibilidades de adaptación a los actuadores

Pinzas mecánicas > Pinzas angulares >

Pinza angular

DHWS

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Pinzas angulares DHWS

Cuadro general del producto
Tipo/función Tamaño Ángulo de apertura Momento de sujeción total Opciones del producto

[°] [Ncm] A NC

DHWS
Doble efecto 10 40 30 … 43 � –

16, 25, 32, 40 40 114 … 1497 � �

Opciones del producto
A Detección de la posición NC Aseguramiento de la fuerza 

de sujeción al cerrar

Hoja de datos

Especificaciones técnicas Dimensiones � página 481

Tamaño 10 16 25 32 40

Conexión neumática M3 M5 G1/8

Ángulo de apertura por dedo [°] 20

Momento de sujeción 

total con 6 bar

Abrir [Ncm] 43 129 386 810 1497

Cerrar [Ncm] 30 114 356 746 1362

Precisión de repetición1) [mm] š0,04

Frecuencia máx. de trabajo [Hz] 4 3

1) Margen de la posición final en condiciones de funcionamiento constantes y 100 carreras seguidas en el sentido del movimiento de los dedos.

Fuerzas y momentos

Tamaño 10 16 25 32 40

Fuerza máx. admisible Fz [N] 25 50 90 120 200

Momento máx. admisible Mx [Nm] 0,6 1,6 3,6 6 13

Momento máx. admisible My [Nm] 0,6 1,6 3,6 6 13

Momento máx. admisible Mz [Nm] 0,6 1,6 3,6 6 13
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478 �

Pinzas angulares DHWS

Hoja de datos
Condiciones de funcionamiento

Sin aseguramiento de la fuerza de sujeción Con aseguramiento de la fuerza de sujeción

Presión de funcionamiento [bar] 2 … 8 4 … 8

Temperatura ambiente1) [°C] +5 … +60

1) Tener en cuenta el margen de aplicación de los sensores de proximidad.

Materiales

Cuerpo Aleación de forja de aluminio, anodizado duro

Mordazas Acero de alta aleación, inoxidable

Tapa ciega PA

Émbolo POM

Placa colisa Acero templado

Palanca de cambio de sentido Acero templado sinterizado

Juntas NBR

Código de pedido
DHWS — — A —

Tipo

DHWS Pinza angular

Tamaño

10, 16, 25, 32, 40

Detección de posición

A Para sensor de proximidad

Muelle de aseguramiento de la fuerza de sujeción

– Sin muelle

NC Al cerrar 1

1 No con tamaño de 10 mm.

Ejemplo de pedido:
DHWS-25-A-NC

Pinza angular DHWS - Tamaño 25 - Detección de la posición para sensor de proximidad - Aseguramiento de la fuerza de sujeción al cerrar

Pedido – Opciones del producto
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Pinzas angulares DHWS

Accesorios
DHWS-10 DHWS-16 … 40

2

3

4

1

5

6

7

8

9

� Página/online

1 Cable de conexión NEBU 479

2 Cable de conexión NEBU 479

3 Convertidor de señales SVE4 479

4 Sensor de posición SMH-S1 479

5 Pasador para centrar –

6 Sensor de proximidad SMT-8G 480

� Página/online

7 Transmisor de posición SMAT-8M 480

8 Racor rápido roscado QS 1443

9 Casquillo para centrar ZBH 480

– Cable de conexión NEBU 480

– Válvula de estrangulación y antirretorno GRLA 480

– Uniones entre actuador y pinza

Accesorios – Referencias de pedido
Tamaño Salida de conmutación,

conexión

Longitud 

del cable

[m]

Nº art. Tipo

1 Cable de conexión
Conexión entre el convertidor de señales y la unidad de control

10 M8x1, 4 pines 2,5 541342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4

5,0 541343 NEBU-M8G4-K-5-LE4

2 Cable de conexión
Conexión entre el sensor de posición y el convertidor de señales

10 M8x1, 4 pines 2,5 554035 NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4

3 Convertidor de señal Hojas de datos online: � 
10 PNP – 544216 SVE4-HS-R-HM8-2P-M8

NPN – 544219 SVE4-HS-R-HM8-2N-M8

4 Sensor de posición Hoja de datos online: � 
10 – – 175711 SMH-S1-HGW10
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Pinzas angulares DHWS

Accesorios – Referencias de pedido
Tamaño Salida de conmutación,

conexión

Longitud 

del cable

[m]

Nº art. Tipo

6 Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo – Normalmente abierto  Hojas de datos online: � 
16 … 40 PNP, cable 2,5 547859 SMT-8G-PS-24V-E-2,5Q-OE

PNP, conector tipo clavija 0,3 547860 SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D

10 … 35 NPN, cable 2,5 8065028 SMT-8G-NS-24V-E-2,5Q-OE

NPN, conector tipo clavija 0,3 8065027 SMT-8G-NS-24V-E-0,3Q-M8D

Cable con conector recto tipo zócalo Hojas de datos � página 1543
16 … 40 M8x1, 3 pines 2,5 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3

5,0 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

Conector acodado tipo zócalo Hojas de datos � página 1543
16 … 40 M8x1, 3 pines 2,5 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3

5,0 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

7 Transmisor de posición para ranura en T Hojas de datos online: � 
16 … 40 0 … 10 V, 4 pines 0,3 553744 SMAT-8M-U-E-0,3-M8D

32, 40 4 … 20 mA, 4 pines 0,3 1531265 SDAT-MHS-M50-1L-SA-E-0.3-M8

Cable con conector recto tipo zócalo Hojas de datos � página 1543
16 … 40 M8x1, 4 pines 2,5 541342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4

5,0 541343 NEBU-M8G4-K-5-LE4

Conector acodado tipo zócalo Hojas de datos � página 1543
16 … 40 M8x1, 4 pines 2,5 541344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4

5,0 541345 NEBU-M8W4-K-5-LE4

9 Casquillo para centrar1)2) Hojas de datos online: � 
10, 16 – – 189652 ZBH-5

25 – – 186717 ZBH-7

32 – – 150927 ZBH-9

40 – – 189653 ZBH-12

1) Unidades por embalaje: 10
2) 2 unidades incluidas en el suministro de la pinza.

Función Tamaño Conexión Nº art. Tipo

Rosca Diámetro

exterior

Válvula de estrangulación y antirretorno con tornillo metálico de ranura3) Hojas de datos � página 1031
10, 16 M3 3 175041 GRLA-M3-QS-3

25 M5 4 193138 GRLA-M5-QS-4-D

32, 40 G1/8 6 193144 GRLA-1/8-QS-6-D

3) Las válvulas reguladoras recomendadas se refieren a tubos flexibles de 1 metro hacia la válvula. En caso de desviaciones de ±50 %, deben utilizarse válvulas de regulación con mayor o menor caudal para garantizar la función de
estrangulación y la velocidad del cilindro óptimas.

Pinzas mecánicas > Pinzas angulares >

02

Pi
nz

as

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Pinzas angulares DHWS

Dimensiones   

Vista A
DHWS-10

Vista A

1 Conexión de aire, abrir

2 Conexión de aire, cerrar

3 Ranura para sensores de proximidad

7 Interfaz de fijación:

casquillos de centrado ZBH 

para montaje de la pinza

(2 unidades incluidas en el suministro)

Tamaño B1 B21) B3 B4 B5 D1 D2 D3 D4 D6 D7 D10 D11

–0,03/       

0,05 –0,05 0,1 H8 H8/h7 +0,1 h7

10 14 2 2 3 11,6 7 2,2 2 5 2,4 M3 5 3,2

16 19 – 5,8 4 16 – 3,2 2,5 5 2,5 M3 5 3,2

25 29,5 – 8,75 5 21 9 3,2 3 7 3,3 M4 7 5,3

32 38 – 11 6 24 15 4,3 3 9 5,1 M6 9 6,4

40 49 – 11 8 28,4 15 5,3 4 12 6,4 M8 12 10,3

Tamaño EE H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H92) H10 H11

0,2 0,05

10 M3 56,3 46 30,8 38,25 3,5 10,95 5,75 7 12,3 8,8 16

16 M3 81 67 45,5 66 4,5 15,5 7,5 9 7,5 12,25 23

25 M5 100 84 57 83,7 5,5 19,2 8,8 11 7,5 11,8 31

32 G1/8 116 96,2 65 100,5 6,5 22,5 11 13 11 20 25

40 G1/8 129 108,4 71,5 99,5 7 24,5 12 14 17,5 9 46

Tamaño H12 H14 H15 L1 L21) L3 L4 L5 T1 T2 T3 W1 W2

–0,02/

–0,2 –0,3 0,05 0,02 –0,05 +0,5 +0,1 +1 +3°/–1° 1°

10 7 2,4 1,2 24 15 12,4 14 5,5 3,5 1,2 Pasante 18 3

16 7 2,4 1,2 34 16 17 18 8 4,5 1,2 5,8 18 3

25 9 3 1,4 44 25 22,2 26 10 4,5 1,6 6,4 18 3

32 15 4 1,9 53 29 25,8 29 12 7,5 2,1 12,9 18 3

40 15 5 2,4 59 33 30 32 15 6 2,6 13,4 18 3
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