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Piezas de repuesto /

Resistente y precisa guia en T para las mordazas

Gran fuerza de sujecion en un espacio reducido
Maxima precision de repeticion

Mltiples posibilidades de adaptacion a los actuadores
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Pinzas paralelas DHPS

Tipo/funcién Tamafio Carrera por dedo Fuerza de sujecion por dedo | Opciones del producto
[mm] [N] A NO NC
02
DHPS
Doble efecto 6 2 13,5...15 | | - -
10, 16, 20, 25, 35 3..12,5 34,5 ... 483 L] L] u
Opciones del producto
A Deteccion de la posicion NO  Aseguramiento de la fuerza NC  Aseguramiento de la fuerza
de sujecion al abrir de sujecion al cerrar
Hoja de datos
EEME g
£
CL
Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 459
Tamano 6 10 16 20 25 35
Conexién neumatica M3 M5 G1/8
Carrera por dedo [mm] 2 3 5 6,5 7,5 12,5
Fuerza de sujecion Abrir [N] 15 39 105 162 249 483
por dedo con 6 bar Cerrar [N] 13,5 34,5 96 147 228 450
Fuerza total de Abrir [N] 30 80 210 320 500 970
sujecion con 6 bar Cerrar [N] 25 70 190 290 450 910
Precision de repeticion?) [mm] <0,02
Frecuencia méx. de trabajo [Hz] 4 3 2
1) Margen de la posicion final en condiciones de funcionamiento constantes y 100 carreras seguidas en el sentido del movimiento de los dedos.
Fuerzas y momentos
Tamano 6 10 16 20 25 35
Fuerza max. admisible F, [N] 10 60 150 250 350 450
Momento max. admisible M [Nm] 0,5 3 8 14 30 50
Momento max. admisible My [Nm] 0,5 3 8 14 30 50
Momento méx. admisible M, [Nm] [0,5 3 8 14 30 50
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Pinzas paralelas DHPS

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento

Sin aseguramiento de la fuerza de sujecién Con aseguramiento de la fuerza de sujecién
Presion de funcionamiento [bar] 2.8 4..8
Temperatura ambiente?) [°C] +5...+60
1) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad.
Materiales
Cuerpo Aleacion de forja de aluminio, anodizado duro
Dedos Acero de alta aleacion, inoxidable
Tapa ciega PA
Embolo POM
Vastago Acero templado
Palanca de cambio de sentido Acero templado sinterizado
Juntas NBR
Codigo de pedido
DHPS - - A -
Tipo
DHPS Pinza paralela
Tamaiio
6,10, 16, 20, 25, 35
Deteccion de posicion
A ‘ Para sensor de proximidad
Muelle de aseguramiento de la fuerza de sujecion
- Sin muelle
NO Al abrir
NC Al cerrar

No con tamafio de 6 mm.

Ejemplo de pedido:
DHPS-25-A-NC

Pinza paralela DHPS - Tamafio 25 - Deteccion de la posicion para sensor de proximidad - Aseguramiento de |a fuerza de sujecion al cerrar

Pedido — Opciones del producto

D Producto
configurable

U

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

El software de configuracion esta También puede accederse a él en

disponible en el DVD, en el capitulo > www.festo.com/catalogue/...
configurador. de productos. Introduzca el tipo en el campo de
bisqueda.
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Soluciones listas Sistemas con Servicios>  Apéndice >

vision > comprimido > de conexiones > eléctricas » control y software » neumaticos > procesos continuos > para instalar > funcion especifica >
Pinzas mecanicas » Pinzas paralelas »
Pinzas paralelas DHPS
Accesorios
DHPS-6 DHPS-10... 35
02
[o]
%
o—=
=> Pagina/online => Pagina/online
J— J—
Cable de conexion NEBU 457 Sensor de proximidad SMT-10G 458
Cable de conexion NEBU 457 [9]  Transmisor de posicion SMAT-8M/SDAT 458 8
Convertidor de sefiales SVE4 457 Regleta para sensores HGP-SL, 458 £
Sensor de posicion SMH-S1 457 montaje con pegamento
Casquillo para centrar ZBH 458 Racor rapido roscado QS 1443
[6]  Casquillo para centrar ZBH 458 - Cable de conexion NEBU 458
Sensor de proximidad SMT-8G 458 - Valvula de estrangulacion y antirretorno GRLA 458
- Uniones entre actuadory pinza dhps

Accesorios — Referencias de pedido

Tamaiio Salida de conmutacion, Longitud N2 art. Tipo
conexion del cable [m]
—
Cable de conexion
Conexidn entre el convertidor de sefiales y la unidad de control
W 6 M8x1, 4 pines 2,5 541342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
5,0 541343 NEBU-M8G4-K-5-LE4
Cable de conexion
Conexidn entre el sensor de posicion y el convertidor de sefiales
‘ff/@ 6 M8x1, 4 pines 2,5 554035  NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4
Convertidor de sefiales Hojas de datos online: = sve4
6 PNP - 544216 SVE4-HS-R-HM8-2P-M8
NPN - 544219 SVE4-HS-R-HM8-2N-M8
Sensor de posicion Hojas de datos online: =» smh-s1
6 - - 175710  SMH-S1-HGP06
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Pinzas paralelas DHPS
Accesorios — Referencias de pedido
Tamafio Salida de conmutacion, Longitud N2 art. Tipo
conexion del cable [m] ‘
Casquillo para centrar los dedos?)2) Hojas de datos online: < zbh
10 - - 189652  ZBH-5
16, 20 - - 186717  ZBH-7
25, 35 . . 150927  ZBH-9
[6] Casquillo para centrar la pinza!)3) Hojas de datos online: = zbh
6,10 - - 189652  ZBH-5
16, 20 - - 186717 ZBH-7
25 - - 150927  ZBH-9
35 - - 189653  ZBH-12
Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo — Normalmente abierto Hojas de datos online: = smt
10...35 PNP, cable 2,5 547859 SMT-8G-PS-24V-E-2,5Q-0E
PNP, conector tipo clavija 0,3 547860 SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D
NPN, cable 2,5 8065028 SMT-8G-NS-24V-E-2,5Q-0E
NPN, conector tipo clavija 0,3 8065027 SMT-8G-NS-24V-E-0,3Q-M8D
Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo — Normalmente abierto Hojas de datos online: = smt
10...35 PNP, cable 2,5 547862 SMT-10G-PS-24V-E-2,5Q-0E
PNP, conector tipo clavija 0,3 547863 SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D
NPN, cable 2,5 8065030 SMT-10G-NS-24V-E-2,5Q-0OE
NPN, conector tipo clavija 0,3 8065029  SMT-10G-NS-24V-E-0,3Q-M8D
Cable con conector recto tipo zocalo Hojas de datos <> pagina 1543
10...35 M8x1, 3 pines 2,5 > ¢ 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
% 5,0 * 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3
Conector acodado tipo zdcalo Hojas de datos =>» pagina 1543
10...35 M8x1, 3 pines 2,5 > ¢ 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
5,0 > 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
[9] Transmisor de posicion para ranuraen T Hojas de datos online: = smat
W 10..35 ‘ 0...10V, 4 pines ‘ 0,3 ‘ 553744  SMAT-8M-U-E-0,3-M8D
W 35 ‘ 4...20 mA, 4 pines ‘ 0.3 ‘ 1531265  SDAT-MHS-M50-1L-SA-E-03-M8
Cable con conector recto tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
10...35 M8x1, 4 pines 2,5 541342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
‘jj/?% 5,0 541343 NEBU-M8G4-K-5-LE4
Conector acodado tipo zdcalo Hojas de datos =» pagina 1543
10...35 M8x1, 4 pines 2,5 541344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4
g(//$ 5,0 541345  NEBU-M8WA4-K-5-LE4
Regleta para sensores, fijacion con pegamento
10 - - 535582 HGP-SL-10-10
16 - - 535583 HGP-SL-10-16
20 - - 535584 HGP-SL-10-20
25 - - 535585 HGP-SL-10-25
35 - - 535586  HGP-SL-10-35
1)  Unidades por embalaje: 10
2) 4 unidades incluidas en el suministro de la pinza
3) 2 unidades incluidas en el suministro de la pinza
Funcion Tamano Conexion N art. Tipo
Rosca Didmetro
exterior
Valvula de estrangulacion y antirretorno con tornillo metalico de ranura® Hojas de datos =» pagina 1031
6,10, 16 M3 3 175041 GRLA-M3-QS-3
20 4 > ¢ 193138  GRLA-M5-QS-4-D
25, 35 G1/8 6 * 193144 GRLA-1/8-QS-6-D

4)  Lasvalvulas reguladoras de caudal recomendadas se refieren a tubos flexibles de 1 metro hacia la valvula. En caso de desviaciones de £50 %, deben utilizarse vélvulas de regulacion con mayor o menor caudal para garantizar la

funcion de estrangulacion y la velocidad del cilindro optimas.
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Pinzas paralelas DHPS
Dimensiones Descargar datos CAD =» www.festo.com
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* Interfaz de fijacion:
Vista A casquillos para centrar ZBH
para montaje de la pinza
Conexién de aire, abrir Posicidn inicial para [6] Casquillos para centrar ZBH (2 unidades incluidas en el suministro)
Conexion de aire, cerrar DHPS-...-Ay DHPS-...-A-NC (a partir del tamafio 10, n|IQ
P ; - T ‘
Ranura para sensores Posicion inicial para 4 unidades incluidas en
de proximidad DHPS-...-A-NO el suministro) y on T
D10
Tamafio B1 B2 B3 B4l B5 B6 B7Y D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
%) %) %} %} %} %} o}
+0,5 +0,5 -0,03 +0,1 H8 H8 H8 +0,1 h7
6 10 6 5,5 11 18 8,65 11 1,5 5 7 - 2,5 - -
10 21,8 15,8 7 16 32 15,4 16 2 5 7 5 2,5 5 3,2
16 27,8 17,8 13 25 47 22,65 25 3 7 7 7 3,3 7 5,3
20 30 17 17,5 25 55,6 2665 25 4 7 10 7 3,3 7 53
25 35,4 20,4 22 29 68,2 32,65 29 4 9 16 9 51 9 64
35 56 31 27 33 88 42,25 33 5 12 16 9 64 9 64
Tamafio D8 D9 D10 D11 EE H1 H2 H3D H4 H5 H6 H7 Hg2 H9
%} 1%}
h7 +0,2
6 M2 M3 - - M3 45,5 29 5,8 15 4 5 33 7,5 9,55
10 M3 M3 5 3,2 M3 66 4 8 15,5 10,5 7,5 51 7,5 15,2
16 M4 M4 5 3,2 M3 80 5,5 11 18 11 10 62,5 7,5 20
20 M4 M4 7 53 M5 101 7 14 23 16 12,5 81 7,5 25
25 M5 Mé 9 64 G1/8 121 8 16 24,5 22,5 15 88,5 17,5 30
35 Mé M8 12 10,3 G1/8 142 8,5 17 29 24 16 108,5 17,5 32
Tamano H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 L1 L2 13 L4 L5 T T2 3
-0,2 -0,3 -0,2 -0,3 -0,05 +0,1 +0,1 +0,5
6 15,8 | 253 7 - - - - 10+0.1 - 1,8 5 1,5 1,2 - 3,5
10 23 35 7 2,4 1,2 24 1,2 15,5401 1,5 - 7 5 1,2 1,2 5
16 32,5 38,1 7 3 14 3 14 | 22#01 - - 10 7 16 16 6
20 39,5 50 10 3 1,4 3 14 30=0,1 - - 12 9 1,6 1,6 6
25 47 58,8 16 4 1,9 4 1,9 37=0,1 - - 15 11,3 2,1 2,1 6,5
35 53 65,3 16 4 1,9 4 19 | 45*01 - - 20 13,5 26 2,1 6,5

1) Tolerancia del taladro para centrar: 0,02 mm; tolerancia de la rosca: 0,1 mm
2) Tolerancia del taladro para centrar: -0,05 mm; tolerancia de la rosca: +0,1 mm
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