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Novedad
Nueva serie

Pinzas mecanicas » Pinzas paralelas >

Para desplazamlentos Pinza paralela eléctrica

estandar
+ Fuerza de sujecion regulable E H PS
+ Sin necesidad de controlador,
mediante senales digitales
+ Dedos con guia conranuraen T
de gran estabilidad para grandes
momentos de fuerza
+ Dimensiones compactas sin
contornos molestos ni conectores
sobresalientes
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posicionamiento >

Pinzas mecanicas » Pinzas paralelas »

Pinza paralela eléctrica

EHPS

Cuadro general, configuracion y pedido
=> www.festo.com/catalogue/ehps

|.l| Més informacion, asistencia técnica y documentacion de usuario
==

-> www.festo.com/sp/ehps

Tamanos 16, 20, 25

Carrera por dedo 10 ... 16 mm
Fuerza en el dedo 200 ... 450 N
Para deteccion de la posicion

+ + + +
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Pinzas mecanicas > Pinzas paralelas

NUEVO Pinza paralela EHPS, eléctrica

Cuadro general del producto

Tipo/ejecucion Tamafio Carrera por dedo Fuerza de sujecion por dedo Opciones del producto
[mm] [mm] A
EHPS 16,20, 25 10...16 46 ... 462 n 0z
Opciones del producto
A Deteccion de la posicion
Informacion resumida
Accionamientoeléctrico Fuerza de la pinza regulable (4 niveles)
e Instalacion sencilla: no se necesitan valvulas, conexiones de tubos ni preparacion e Es posible adaptar la fuerza de la pinza a piezas delicadas.
del aire comprimido o Ajuste sencillo
e Escasa emision de ruidos e Altas prestaciones
o Seguridad eléctrica de acuerdo con DIN EN 61010-1:2010
Ranura en T en el cabezal de sujecion
Control mediante entradas/salidas digitales e Es posible la deteccion directa de la posicion de los dedos.
® No se requiere un controlador externo. e Fiabiliadad del proceso garantizada
® Las conexiones al terminal CPX 0 a la unidad de control CECC pueden realizarse @
mediante una regleta de bornes. E

Ajuste de la fuerza de sujecion e indicacion del estado

Ajuste de la fuerza de sujecion: ® Posicion 1:

La fuerza de sujecion de la pinza puede aprox. 50 % de la fuerza max.

ajustarse mediante un selector giratorio. ® Posicion 2:

El selector puede colocarse en cuatro aprox. 70 % de la fuerza max. O Ready

posiciones fijas correspondientes a cua-  ® Posicion 3: © Eror

tro niveles de fuerza, por lo que no son aprox. 85 % de la fuerza méx. Remove screw

posibles niveles intermedios. ® Posicion 4: unlock function
fuerza max.
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Pinza paralela EHPS, eléctrica

Hoja de datos

<
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posicionamiento >

NUEVO

Especificacionestécnicas Dimensiones =» pagina 468
Tamafio 16 20 |25
Ndmero de dedos 2

Carrera por dedo [mm] 10 13 16
Precision de repeticion [mm] <0,03 <0,01 <0,01
Masa max. por dedo [g] 100 150 230
Frecuencia de ciclo max.D [Hz] 2,2 1,7 1,3
Fuerza max. admisible F, [N] 200 325 450
Momento max. admisible M [Nm] 7 13 28
Momento méx. admisible My [Nm] 44 8 16
Momento max. admisible M, [Nm] 7 13 28
1)  Conuna temperatura del cuerpo > 60 °C

Datos eléctricos

Tamaho 16 ‘ 20 | 25
Tension nominal de funcionamiento [vD(] 24 £10%

Consumo de corriente max.) [A] 1 ‘ 2 | 2
Corriente en reposo [mA] 30
1) Durante la marcha

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambientel) °] +5... +60

Grado de proteccion IP40

1) Teneren cuenta el margen de aplicacion de los sensores de proximidad.

Materiales

Cuerpo Aluminio, anodizado

Mordazas Acero de alta aleacion, inoxidable

Junta torica NBR
464 = www.festo.com/catalogue/... J Generalmente, listo para envio desde fabrica en 24 h Reservado el derecho de modificacion - 2018/11
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Pinza paralela EHPS, eléctrica

NUEVO

Hoja de datos

Fuerza de sujecion total Fy en funcion del brazo de palanca x, posicion de montaje, sujecion exterior/interior y posicion 1 ... 4

EHPS-16
Sujecion exterior, horizontal Sujecion exterior, vertical
Brazo de palanca Fiy [N] en posicion Brazo de palanca Fy [N] en posicion
[mm] 1 2 3 4 [mm] 1 2 3 4
25 98 116 132 154 15 118 158 178 214
45 68 84 92 106 45 82 102 114 138
65 54 62 70 78 75 50 62 72 84
Sujecion interior, horizontal Sujecion interior, vertical
Brazo de palanca Fy [N] en posicion Brazo de palanca Fiy [N] en posicion
[mm] 1 2 3 4 [mm] 1 2 3 4
25 72 96 108 130 15 110 134 152 178
45 58 72 84 96 45 90 108 122 138
65 46 56 62 74 75 66 74 84 94
EHPS-20
Sujecion exterior, horizontal Sujecion exterior, vertical
Brazo de palanca F [N] en posicion Brazo de palanca Fy [N] en posicion
[mm] 1 2 3 4 [mm] 1 2 3 4
45 88 122 156 218 15 132 182 226 306
65 70 90 114 154 55 94 120 150 194
95 56 70 82 110 95 64 80 98 124
Sujecion interior, horizontal Sujecion interior, vertical
Brazo de palanca Fy [N] en posicion Brazo de palanca Fiy [N] en posicion
[mm] 1 2 3 4 [mm] 1 2 3 4
45 68 96 120 174 35 94 128 160 220
65 56 74 92 128 65 76 100 126 162
95 46 58 72 96 95 62 76 92 124
EHPS-25
Sujecion exterior, horizontal Sujecion exterior, vertical
Brazo de palanca Fy [N] en posicion Brazo de palanca Fiy N] en posicion
[mm] 1 2 3 4 [mm] 1 2 3 4
50 148 204 260 312 15 176 298 388 462
80 98 140 176 204 65 130 194 250 280
110 70 96 118 140 115 90 128 166 190
Sujecion interior, horizontal Sujecion interior, vertical
Brazo de palanca Fy [N] en posicion Brazo de palanca Fy [N] en posicion
[mm] 1 2 3 4 [mm] 1 2 3 4
50 138 192 250 312 45 152 242 326 406
80 106 146 178 222 75 132 200 266 314
110 80 106 128 156 115 114 162 198 228
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Pinza paralela EHPS, eléctrica

Codigo de pedido

Servicio de

06 07 08 09 10 11
Sistemas de Técnica de vacio » Valvulas > Terminales de Motion Terminal > Sensores >

manipulacion » valvulas »
NUEVO

EHPS

Tipo

EHPS Pinza paralela

Tamaiio

16
20
25

Deteccion de posiciones

A Para sensor de proximidad

Ejemplo de pedido:
EHPS-20-A

Pinza paralela EHPS - Tamafio 20 - Deteccion de posiciones para sensor de proximidad

Pedido — Opciones del producto

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el
configurador.

[] D D Producto

configurable

El software de configuracion esta
disponible en el DVD, en el capitulo
de productos.

También puede accederse a él en
> www.festo.com/catalogue/...
Introduzca el tipo en el campo de
bisqueda.

Accesorios

=>» Pagina/online
J—
Casquillo para centrar ZBH 467
Sensor de proximidad SMT-8M-A, SMT-8G 467
p
Transmisor de posicion SMAT-8M 467
3 asquillo para centrar
Casquill ZBH 467
4 able de conexion
Cabled ion NEBU 467
Conjunto de adaptacion DHAA ehps

466 => www.festo.com/catalogue/...
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Pinza paralela EHPS, eléctrica

NUEVO

Accesorios — Referencias de pedido

1)  Unidades por embalaje: 10
2) Incluido en el volumen de suministro de la pinza: 4 casquillos para centrar para los dedos 2 y para fijar la pinza

2018/11 - Reservado el derecho de modificacion
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Para tamafio Salida de conmutacion, Longitud N art. Tipo
conexion del cable [m]
— 02
Casquillo para centrar los dedos?)2) Hojas de datos online: = zbh
\ 16,20 - - 186717 ZBH-7
25 - - 150927  ZBH-9
Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo — Normalmente abierto Hojas de datos =>» pagina 1206
= 16 ... 20 PNP, cable 2,5 * 574335  SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-0E
?90? " PNP, conector tipo clavija 0,3 Y 574334 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
NPN, cable 2,5 * 574338  SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
NPN, conector tipo clavija 0,3 Y 574339 SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
Normalmente cerrado Hojas de datos =» pagina 1206
‘ﬁy‘ i 16 ... 20 PNP, cable 7,5 ‘* 574340  SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE
Sensor de proximidad para ranura en T, magnetorresistivo — Normalmente abierto Hojas de datos online: = smt
8 16 ... 20 PNP, cable 2,5 547859  SMT-8G-PS-24V-E-2,5Q-OE
3\ PNP, conector tipo clavija 0,3 547860 SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D “
é‘ NPN, cable 2,5 8065028 SMT-8G-NS-24V-E-2,5Q-0E E
NZo NPN, conector tipo claviia | 0,3 8065027 SMT-86-NS-24V-E-0,3Q-M8D =
Cable con conector recto tipo zécalo Hojas de datos =» pagina 1543
16 ... 20 M8x1, 3 pines 2,5 * 541333  NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
M 5,0 * 541334  NEBU-M8G3-K-5-LE3
Conector acodado tipo zocalo Hojas de datos =» pagina 1543
16 ... 20 M8x1, 3 pines 2,5 Y 541338  NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
ﬁ 5,0 * 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
Transmisor de posicion para ranuraen T Hojas de datos online: = smat
%‘;@ 16 ... 20 0..10V, 4 pines 0,3 ‘ 553744  SMAT-8M-U-E-0,3-M8D
Cable de conexion Hojas de datos =» pagina 1543
Conexidn entre el convertidor de sefales y la unidad de control
‘ﬁ/@ 16 ... 20 M8x1, 4 pines 2,5 541342  NEBU-M8G4-K-2.5-LE4
5,0 541343  NEBU-M8G4-K-5-LE4
Conector acodado tipo zécalo Hojas de datos =» pagina 1543
16...20 M8x1, 4 pines 2,5 541344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4
@;? 5.0 541345  NEBU-M8WA-K-5-LE4
Cable de conexion para conector recto tipo zdcalo para pinzas Hojas de datos = pagina 1543
16...20 M12x1, 5 pines 2,5 * 550326 NEBU-M12G5-K-2.5-LE4
W 5,0 Y 541328  NEBU-M12G5-K-5-LE4
16 ... 20 M12x1, 5 pines 5,0 574321  NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5
%j@ 7,5 574322  NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5
Conector acodado tipo zécalo Hojas de datos =» pagina 1543
# [16...20 M12x1, 5 pines 2,5 550325  NEBU-M12WS5-K-2.5-LE4
5,0 541329  NEBU-M12W5-K-5-LE4
16...20 M12x1, 5 pines 0,5 8003617 NEBU-M12G5-K-0.5-M12W5
2 8003618 NEBU-M12G5-K-2-M12W5
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NUEVO

Dimensiones Descargar datos CAD = www.festo.com
L6 L5
-
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L7 Cable de conexion
L Dedos abiertos
L1 Dedos cerrados
Tamano B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 H1 H2
%] 4]
+0,03 +0,05 H8 H8 0,1
16 26 10 16 7 3 M4 M4 99,5 78
20 32 12 16 7 4 M4 M4 118,5 93,5
25 39 15 16 9 4 Mé M5 139,5 110
Tamafio H3 H4D H5 H6 H7Y HgV H9 H10 H11
10,2
16 55 7,5 82 59,8 4,5 11 14,5 10 13
20 64 7,5 98,5 69 5,5 14 21,6 12,5 32
25 75 12,5 112 80 7 16 28,6 15 39
Tamano L1 L2 L3 L4 L5D L6 L7 T T2 =1
+0,3 +1 +0,5 +0,05 +0,1 min.
16 53,8 53,8 33,8 10,5 25 300 7,5 1,6 9,5 1,5
20 65 65 39 12,5 25 300 7,5 1,6 9,5 1,5
25 79,4 79,4 47,4 15 29 300 7,5 2,1 12 2

1) Tolerancia del taladro para centrar: 0,02 mm; tolerancia de la rosca: 0,1 mm
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