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Herramientas de software

Consumo de aire Determine el consumo de aire de sus equipos de
manera rápida y sencilla. Basta con registrar todos
los actuadores y tubos flexibles, así como ajustar
la duración de los ciclos y la presión de funciona
miento, para calcular el consumo de aire por mi
nuto y día. Esto incluye la exportación directa de
la tabla de entradas junto con el resultado en for
mato Excel.

Este software está disponible

Programa 

de configuración

Configure de modo rápido y fiable un producto 
de numerosas características, con la ayuda del
configurador.
Seleccione paso a paso todas las características
relevantes del producto.
Mediante comprobaciones de lógica se garantiza
que solo se ofrezcan configuraciones correctas.
En función de la configuración se muestra una
gráfica, para que usted disponga de una ayuda 
al seleccionar las características correctas del 
producto.

El configurador es parte del catálogo electrónico y no
se ofrece como software aparte.

Combinaciones de unidades de mantenimiento: serie MS

Tipo

Combinaciones de unidades de mantenimiento

MSB4, MSB6, MSB9 =
Combinaciones de unidades de mantenimiento

MSE6

Conexión neumática 1 G1, G1 1/2, G1 1/4, G1/2, G1/4, G1/8, G3/4 G1/2

Caudal nominal normal 750 ... 18000 l/min 4500 l/min

Margen de regulación 

de la presión

0,5 ... 16 bar

Margen de medición del caudal 50 ... 5000 l/min

Presión de funcionamiento 0 ... 20 bar 4 ... 10 bar

Grado de filtración 0,01 ... 40 μm

Interfaz de bus de campo Conector tipo zócalo Sub-D, de 9 pines; 2 conectores tipo zócalo, M12x1, 
de 4 pines, codificación D; 2 conectores tipo zócalo RJ45 Push-pull, AIDA; 
2 conectores tipo zócalo SCRJ Push-pull, AIDA

Descripción � Combinación de unidad de filtro y regulador MS-LFR, filtro MS-LF, lubricador
MS-LOE, válvula de cierre MS-EM, MS-EE, válvula de arranque progresivo 
MS-DL, módulo de derivación MS-FRM

� Tamaños: 4, 6, 9

� Unidad de mantenimiento neumática de avanzada tecnología, para la 
optimización de la utilización del aire comprimido como agente energético

� Función: ahorro de energía (función de 2/2 vías DE, V24)
� Equipada con elementos de medición, control y diagnóstico
� Detección de paralizaciones de máquinas y de fugas
� Utilización como módulo de vigilancia del proceso
� Control eléctrico a través de nodo de bus de campo
� Tamaño: 6

� Página/online 1293, 
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Combinaciones de unidades de mantenimiento: serie D, ejecución de polímero

Tipo

Combinaciones de unidades de mantenimiento

FRCK

Combinaciones de unidades de mantenimiento

LFRDB

Conexión neumática 1 G1/4 G1/4

Caudal nominal normal 400 ... 700 l/min 1900 l/min

Margen de regulación 

de la presión

0,5 ... 7 bar 0,5 ... 7 bar

Presión de funcionamiento 1,5 ... 10 bar 1,5 ... 10 bar

Grado de filtración 40 μm 40 μm

Descripción � Combinación de válvula de cierre, unidad de filtro y regulador, 
módulo de distribución y lubricador

� Tamaño: MINI

� Combinación de válvula de cierre, unidad de filtro y regulador 
y módulo de distribución

� Tamaño: MINI

� Página/online 

Unidades de filtro regulador y lubricador: serie MS

Tipo

Wartungsgeräte-Kombinationen

MSB4FRC, MSB6FRC =
Conexión neumática 1 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

Caudal nominal normal 850 ... 4800 l/min

Margen de regulación 

de la presión

0,3 ... 12 bar

Presión de funcionamiento 0,8 ... 20 bar

Grado de filtración 5 ... 40 μm

Descripción � Función filtrante, reguladora y lubricante en un solo aparato
� Gran caudal y eficiencia de retención de impurezas
� Buena característica de regulación con pequeña histéresis de presión
� Tamaños: 4, 6

� Página/online 1305

Unidades de filtro regulador y lubricador: serie D, ejecución de polímero

Tipo

Unidades de mantenimiento

FRCDB

Conexión neumática 1 G1/4

Caudal nominal normal ≥550 l/min

Margen de regulación 

de la presión

0,5 ... 7 bar

Presión de funcionamiento 1,5 ... 10 bar

Grado de filtración 5 ... 40 μm

Descripción � Función filtrante, reguladora y lubricante en un solo aparato
� Con purga de condensado manual o semiautomática
� Tamaño: MINI

� Página/online 

13

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
l a

ire
 c

om
pr

im
id

o

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01

Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Guía de productos

Unidades de filtro y regulador: serie MS

Tipo

Unidades de filtro y regulador

MS4LFR, MS6LFR, MS9LFR, MS12-LFR =
Conexión neumática 1 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, interna

Caudal nominal normal 850 ... 24000 l/min

Margen de regulación 

de la presión

0,3 ... 16 bar

Presión de funcionamiento 0,8 ... 20 bar

Grado de filtración 5 ... 40 μm

Descripción � MS4-LFR, MS6-LFR: regulador de diafragma de accionamiento directo. MS9-LFR: regulador de diafragma con filtro, servopilotado o de accionamiento directo.
MS12-LFR: regulador de diafragma con consumo interno de aire

� Buena característica de regulación con compensación de presión primaria y pequeña histéresis
� Buena separación de partículas y de condensado
� Con o sin escape de aire secundario
� Gran caudal
� Cabezal bloqueable con cerradura
� La opción de retorno para el escape desde la salida 2 hacia la entrada 1 ya está integrada
� Tamaños: 4, 6, 9, 12

� Página/online 1309, 

Unidades de filtro y regulador: serie D, polímero

Tipo

Unidades de filtro y regulador

LFRDB

Conexión neumática 1 G1/4

Caudal nominal normal ≥1000 l/min

Margen de regulación 

de la presión

0,5 ... 7 bar

Presión de funcionamiento 1,5 ... 10 bar

Grado de filtración 5 ... 40 μm

Descripción � Con purga de condensado manual o semiautomática
� Tamaño: MINI

� Página/online 

Filtros: serie MS

Tipo

Filtros

MS4LF, MS6LF, MS9LF, MS12LF

Filtros finos

MS4LFMB, MS6LFMB, MS9-LFMB,

MS12LFMB

Filtros submicrónicos

MS4LFMA, MS6LFMA, MS9-LFMA,

MS12LFMA

Filtros de carbón activo

MS4LFX, MS6LFX, MS9LFX,

MS12LFX

Conexión neumática 1 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, interna G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, 
módulo en batería

G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, 
módulo en batería

G1/2, G1/4, G1/8, G3/8

Caudal nominal normal 1000 ... 16000 l/min 54 ... 23300 l/min 54 ... 23300 l/min 360 ... 7090 l/min

Presión de funcionamiento 0 ... 20 bar 0 ... 20 bar 0 ... 20 bar 0 ... 20 bar

Grado de filtración 5 ... 40 μm 1 μm 0,01 μm

Descripción � Buena separación de partículas y de
condensado

� Gran capacidad de caudal con poca
caída de presión

� Opcionalmente con purga de conden
sados manual, semiautomática,
automática o con control automático
y eléctrico

� Tamaños: 4, 6, 9, 12

� Filtro de gran rendimiento para una
gran pureza del aire comprimido

� Eliminación de aerosoles de aceite
contenidos en el aire comprimido

� Opcionalmente con indicador de pre
sión diferencial para la suciedad del
filtro

� Con indicador de suciedad del filtro
electrónico opcional

� Tamaños: 4, 6, 9, 12

� Filtro de gran rendimiento para una
gran pureza del aire comprimido

� Eliminación de aerosoles de aceite
contenidos en el aire comprimido

� Opcionalmente con indicador de pre
sión diferencial para la suciedad del
filtro

� Con indicador de suciedad del filtro
electrónico opcional

� Tamaños: 4, 6, 9, 12

� Eliminación de componentes gaseo
sos de aceite en el aire comprimido
mediante carbón activo

� Clase de calidad de aire en la salida
[1:4:1] según ISO 8573-1

� Eliminación de sustancias olorosas 
y aromatizantes

� Contenido residual de aceite 
≤ 0,003 mg/m³

� Tamaños: 4, 6, 9, 12

� Página/online 
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Filtros: unidades individuales

Tipo

Filtro submicrónico

PFML

Filtro silenciador

LFU

Tamaño 90 mm, 186 mm G1/4, G3/8

Grado de filtración 0,01 μm 1 μm

Presión de funcionamiento 0 ... 50 bar 0 ... 16 bar

Caudal contra

atmósfera

3406 ... 138233 l/min 4000 ... 12500 l/min

Reducción del ruido Reducción de 40 dB

Descripción � Para aplicaciones de alta presión
� Para aptitud para el contacto con alimentos, 

� Eliminación de aceites y otra serie de impurezas en el aire hasta 
en un 99,99 %

� Descarga manual del condensado
� El ruido del aire es bajo, independiente de la frecuencia

� Página/online 

Reguladores: serie MS

Tipo

Reguladores de presión

MS4LR, MS6LR, MS9LR =
Reguladores de presión

MS12LR

Reguladores de presión

MS4LRB, MS6LRB

Conexión neumática 1 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 Placa base G1/4, G1/2

Caudal nominal normal 1000 ... 26000 l/min 12000 ... 22000 l/min 300 ... 7300 l/min

Margen de regulación 

de la presión

0,3 ... 16 bar 0,15 ... 16 bar 0,3 ... 16 bar

Presión de funcionamiento 0,8 ... 20 bar 0,8 ... 21 bar 0,8 ... 20 bar

Histéresis máxima de la presión 0,25 ... 0,4 bar 004 ... 0,4 bar 0,25 bar

Descripción � Gran capacidad de caudal con poca caída de 
presión

� Buena característica de regulación con pequeña
histéresis y compensación de presión primaria

� Se puede suministrar con o sin escape de aire 
secundario

� Cabezal bloqueable con cerradura
� Sensor de presión opcional, con indicador 

y manómetro de cabezal bloqueable
� Tamaños: 4, 6, 9

� Gran capacidad de caudal con poca caída de 
presión

� Buena característica de regulación con pequeña
histéresis y compensación de presión primaria

� Con escape secundario
� Cabezal bloqueable con cerradura
� MS12-LR-...-PO: accionamiento neumático 

(el margen de presión se determina mediante 
el regulador de pilotaje)

� MS12-LR-...-PE6: accionamiento eléctrico (servo-pi
lotaje mediante regulador de presión proporcional)

� Tamaño: 12

� Para la obtención de una batería de regulación,
con aire comprimido de alimentación común, 
para zonas de presión regulables por separado

� Buena característica de regulación con pequeña
histéresis y compensación de presión primaria

� Cabezal bloqueable con cerradura
� Con y sin escape de aire secundario
� Reflujo integrado para la descarga de aire desde 

la salida 2 hacia la entrada 1
� Sensor de presión opcional, con indicador 

y manómetro de cabezal bloqueable
� Tamaños: 4, 6

� Página/online 1321 1333
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Reguladores: serie MS

Tipo

Reguladores de presión de precisión

MS6LRP, MS6-LRPB

Reguladores de presión eléctricos

MS6LRE

Conexión neumática 1 G1/4, G3/8, G1/2 G1/4, G3/8, G1/2

Caudal nominal normal 800 ... 5000 l/min 2200 ... 7500 l/min

Margen de regulación 

de la presión

0,05 ... 12 bar 0,3 ... 16 bar

Presión de funcionamiento 1 ... 14 bar 0,8 ... 20 bar

Histéresis máxima de la presión 0,02 bar 0,25 bar

Descripción � Como unidad individual y para montaje en batería
� Montaje en batería con aire comprimido de alimentación continuada
� Buena característica de regulación con pequeña histéresis y compensación 

de presión primaria
� Escape secundario
� Cabezal bloqueable con cerradura
� Opcionalmente con sensor de presión con indicador
� Tamaño: 6

� Con actuadores eléctricos integrados para el ajuste a distancia de la presión
de salida

� Presión de salida constante mediante la función Fail Safe, también en caso 
de un fallo de la red

� Opcionalmente con unidad de indicación y control con display
� Sensor de presión opcional
� Con o sin escape de aire secundario
� Tamaño: 6

� Página/online 1341

Reguladores: serie D, polímero

Tipo

Reguladores de presión

LRDB

Baterías de reguladores de presión

LRBDB

Conexión neumática 1 G1/4 G1/2

Caudal nominal normal ≥1300 l/min ≥1000 l/min

Margen de regulación 

de la presión

0,5 ... 7 bar 0,5 ... 7 bar

Presión de funcionamiento 1,5 ... 10 bar 1,5 ... 10 bar

Histéresis máxima de la presión 0,5 bar 0,5 bar

Descripción � Aseguramiento de los valores introducidos mediante la inmovilización 
del cabezal bloqueable

� Manómetro opcional
� Tamaño: MINI

� Batería de regulación, con aire comprimido de alimentación común, 
para zonas de presión regulables por separado

� Aseguramiento de los valores introducidos mediante la inmovilización 
del cabezal bloqueable

� Sin manómetro
� Tamaño: MINI

� Página/online 

Reguladores: unidades individuales

Tipo

Reguladores de presión de precisión

LRP, LRPS =
Reguladores eléctricos de presión

PREL

Conexión neumática 1 G1/8, G1/4, para placa base con diámetro de 7 mm G1

Caudal nominal normal 240 ... 2300 l/min

Margen de regulación 

de la presión

0,05 ... 10 bar 0,2 ... 40 bar

Presión de funcionamiento 1 ... 12 bar 0 ... 50 bar

Histéresis máxima de la presión 0,02 bar 0,1 bar

Descripción � Versión con cerradura
� Buena característica de regulación con pequeña histéresis y compensación 

de presión primaria
� Escape secundario

� Para aplicaciones de alta presión

� Página/online 1411
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Lubricadores: serie MS

Tipo

Lubricadores

MS4LOE, MS6LOE, MS9LOE, MS12LOE

Conexión neumática 1 G1/4, G1/8, G3/8, G1/2, interna

Caudal nominal normal 1100 ... 27000 l/min

Presión de funcionamiento 1 ... 16 bar

Caudal mínimo para el

funcionamiento del lubricador

40 ... 400 l/min

Descripción � Lubricador proporcional con dosificación exacta del aceite
� Sencillo y rápido de rellenar, también con presión
� Cantidad de llenado de 30 ... 1500 cm³
� Tamaños: 4, 6, 9, 12

� Página/online 

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo: serie MS

Tipo

Válvulas de arranque progresivo y de escape

MS6SVE, MS6-SV-D
Válvulas generadoras de presión y de escape

MS6SVC, MS9SVC = Válvulas de cierre

MS4EM1, MS6EM1, MS9EM, MS12EM =
Conexión neumática 1 G1/2 G1/2 Módulo en batería, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

Caudal nominal normal 4300 l/min 5700 ... 16550 l/min 1200 ... 32000 l/min

Presión de funcionamiento 3,5 ... 10 bar 3 ... 16 bar 0 ... 20 bar

Tipo de accionamiento Eléctrico Eléctrico Manual

Descripción � Escape de aire seguro de dos canales, 
hasta nivel de rendimiento e y categoría 4 
según EN ISO 13849-1

� SIL 3
� Para una rápida y segura detención de la presión 

y un arranque progresivo suave de esta
� Tiempo ajustable de generación de presión
� Con silenciador opcional
� Tensión de alimentación de 24 V DC
� Tamaño: 6

� Escape de aire de un canal, hasta PLc y categoría 1
según EN ISO 13849-1

� Para una rápida y segura detención de la presión 
y un arranque progresivo suave de esta

� Tiempo ajustable de generación de presión
� Presión de activación ajustable
� Tensión de alimentación de 24 V DC
� Tamaño 6, 9

� Válvula manual de 3/2 vías para alimentar 
y descargar instalaciones neumáticas

� En la conexión 3 se puede fijar un silenciador 
o montar el escape

� Visibilidad inmediata de la posición de conmuta
ción

� Opcionalmente con manómetro y sensor 
de presión

� Tamaño: 4, 6, 9, 12

� Página/online , 1349 1349 1363
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Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo: serie MS

Tipo

Válvulas de cierre

MS4EE, MS6EE, MS9EE, MS12EE =
Válvulas de arranque progresivo

MS4DL, MS6DL, MS12DL =
Válvulas de arranque progresivo

MS4DE, MS6DE, MS12DE

Conexión neumática 1 Módulo en batería, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 Módulo en batería, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 Módulo en batería, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

Caudal nominal normal 1000 ... 32000 l/min 1000 ... 42000 l/min 1000 ... 42000 l/min

Presión de funcionamiento 3 ... 18 bar 2 ... 20 bar 3 ... 18 bar

Tipo de accionamiento Eléctrico Neumático Eléctrico

Descripción � Electroválvula de 3/2 vías para alimentar 
y descargar instalaciones neumáticas

� En la conexión 3 se puede fijar un silenciador 
o montar el escape

� Tensión de alimentación 
de 24 V DC 110, 230 V AC

� Opcionalmente con manómetro y sensor 
de presión

� Con bobina, sin conector tipo zócalo
� Tamaños: 4, 6, 9, 12

� Válvula de 2/2 vías alimentar lentamente equipos
neumáticos (para la utilización con válvulas de
cierre EM1 y EE)

� Para un aumento progresivo y suave de la presión
� Tiempo ajustable de generación de presión
� Tamaños: 4, 6, 12

� Válvula de 2/2 vías alimentar lentamente equipos
neumáticos, con punto de conmutación eléctrico
de la presión

� Tensión de alimentación 
de 24 V DC 110, 230 V AC

� Punto de conmutación de presión
� Para un lento y seguro traslado de los actuadores 

a la posición de salida
� Para evitar movimientos repentinos e inesperados
� Tiempo ajustable de generación de presión
� Tamaños 4, 6, 12

� Página/online 1371 1381

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo: serie D, ejecución de polímero

Tipo

Válvulas de cierre

HEDB

Conexión neumática 1 G1/4

Caudal nominal normal 2300 l/min

Presión de funcionamiento 0 ... 10 bar

Tipo de accionamiento Manual

Descripción � Válvula de cierre manual de 3/2 vías
� La posición de conmutación se reconoce de inmediato
� Candado (artículo comercial) para asegurar la posición de bloqueo

� Página/online 

Válvulas de cierre y válvulas de arranque progresivo: unidades individuales

Tipo

Válvulas de cierre

PVEL

Válvulas de cierre

HELO

Conexión neumática 1 Brida SAE G3/8, G1/2, G3/4, G1

Caudal nominal normal 5200 ... 10000 l/min

Presión de funcionamiento 0 ... 50 bar 1 ... 10 bar

Paso nominal DN 54

Tipo de accionamiento Manual, neumático Manual

Descripción � Para aptitud para el contacto con alimentos, 

� Para aplicaciones de alta presión
� Tamaño: 124 mm

� Para cerrar la alimentación y descargar instalaciones accionadas con aire
comprimido

� Se puede cerrar en estado bloqueado
� Enroscado en la tubería, orificios pasantes de fijación para el montaje en pared
� Según OSHA 29 CFR 147

� Página/online 
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Secadores: serie MS

Tipo

Secador de membrana

MS4LDM1, MS6LDM1

Conexión neumática 1 G1/4, G1/2

Caudal nominal normal 50 ... 400 l/min

Presión de funcionamiento 3 ... 12,5 bar

Reducción del punto de rocío 20 K

Descripción � Secador final con gran seguridad de funcionamiento
� Apropiado para la utilización como aparatos individuales o para la integración en combinaciones de aparatos de preparación de aire comprimido ya existentes
� Caudal según el punto de rocío dependiente del caudal
� Función libre de desgaste sin energía externa
� Tamaños: 4, 6

� Página/online 

Secadores: unidades individuales

Tipo

Secador de adsorción

PDAD

Conexión neumática 1 G3/8, G1/2

Presión de entrada 1 4 ... 16 bar

Punto de condensación 

bajo presión

�40 °C

Descripción � Adecuado para el secado de aire comprimido descentralizado
� Filtrado integrado de aceites y partículas
� Punto de rocío definido
� Bajo consumo de aire de barrido

� Página/online 

Distribuidores de aire comprimido: serie MS

Tipo

Módulos de derivación

MS4FRM, MS6FRM, MS9FRM, MS12FRM =
Bloques distribuidores

MS4FRMFRZ, MS6FRMFRZ =
Conexión neumática 1 G1, G1 1/2, G1 1/4, G1/2, G1/4, G1/8, G3/4, G3/8, módulo en batería G1/4, G1/2

Caudal nominal normal 

en el sentido principal 

del flujo 1>2

1200 ... 50000 l/min 4050 ... 14600 l/min

Presión de funcionamiento 0 ... 20 bar 0 ... 20 bar

Descripción � Versiones opcionales con antirretorno integrado, con presostato
� Salida hacia arriba y abajo
� Apto como salida intermedia para diferentes calidades de aire
� Versión opcional con sensor de presión
� Tamaños: 4, 6, 9, 12

� Distribuidor estrecho de aire
� Salida hacia arriba y abajo
� Apto como salida intermedia para diferentes calidades de aire
� Apropiado como pieza intermedia entre dos válvulas reguladoras de presión

con gran manómetro con cabezal bloqueable, de tamaño MS4
� Tamaños: 4, 6

� Página/online 1387 1395
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Distribuidores de aire comprimido: unidades individuales

Tipo

Módulos de derivación

PMBL

Conexión neumática 3 G1

Conexión neumática 3 G1

Presión de funcionamiento 0 ... 50 bar

Descripción

� Tamaños: 90 mm, 186 mm

� Página/online 

Descarga de condensados

Tipo

Separador de agua

MS6LWS, MS9LWS, MS12LWS

Purga del condensado

PWEA

Purga del condensado

WA 

Conexión neumática G1/2 M9

Conexión neumática 1 G1/4, G3/8, G1/2

Presión de funcionamiento 0,8 ... 16 bar 0,8 ... 16 bar 1,5 ... 16 bar

Descripción � No es necesario sustituir cartuchos filtrantes
� Separación constante del condensado (99 %), 

también con caudal máximo
� A elegir con descarga de condensado manual,

automática o con descarga automática controlada
eléctricamente

� Tamaños: 6, 9, 12

� Descarga automática de condensado con control
eléctrico independiente

� Interfaz para el intercambio de datos con una
unidad de control superior

� Funcionamiento fiable mediante sensor capacitivo
sin contacto

� Utilización en combinación con unidades de 
mantenimiento o, simplemente, montaje en la red
de tuberías

� Indicación de la disponibilidad de funcionamiento
y del estado de conmutación mediante LED y cone
xiones eléctricas

� Para la fijación en aparatos de mantenimiento 
y redes/sistemas de aire comprimido

� Vaciado automático tras alcanzar el nivel máximo
de llenado

� Purga automática del condensado al desconectar
la presión de funcionamiento p < 0,5 bar

� Es posible el accionamiento manual durante el
funcionamiento

� Página/online 1399

Amplificadores de presión

Tipo

Intensificador de presión

DPA

Conexión neumática 1 G1/4, G3/8, G1/2, QS-10, QS-12, QS-16

Presión de salida 2 4 ... 16 bar

Presión de entrada 1 2 ... 10 bar

Descripción � Aumento neumático de la presión, hasta duplicar la presión inicial
� Combinación opcional de intensificador y acumulador de presión
� Posición de montaje indistinta
� Llenado previo rápido
� Gran duración
� Diseño compacto
� Con posibilidad opcional de detección

� Página/online 
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Indicadores de presión

Tipo

Manómetro

PAGN

Manómetro

MA

Manómetro con brida

FMA

Manómetro de precisión con brida, 

manómetro de precisión

FMAP, MAP

Tipo de fijación Instalación en la tubería Instalación en la tubería En panel frontal Montaje en panel frontal o en la tubería

Margen de indicación 0 ... 16 bar 0 ... 25 bar 0 ... 16 bar 0 ... 16 bar

Conexión neumática Cartucho de 10 mm, R1/8 G1/8, G1/4, M5, QS4, QS6, QS8,
R1/8, R1/4

G1/4 G1/4, R1/8

Presión de funcionamiento 0 ... 16 bar 0 ... 25 bar 0 ... 16 bar 0 ... 16 bar

Clase de precisión de medición 1,6, 2,5, 4 1,6, 2,5, 4, 5 1,6, 2,5 1, 1,6

Descripción � Conexión neumática mediante
QSP-10

� Fijación con abrazadera de sujeción
� Unidades de indicación en bar, psi

� Ejecuciones según EN 837-1, 
con margen rojo-verde opcional

� Conexión neumática mediante 
rosca R, métrica o G, racor de 
conexión

� Unidades de indicación en bar, psi,
MPa

� Ejecuciones según DIN EN 837-1
� Conexión neumática mediante 

rosca G
� Unidades de indicación en bar, psi

� Ejecuciones según DIN EN 837-1
� Conexión neumática mediante 

rosca R o G
� Unidades de indicación en bar, psi

� Página/online 

Indicadores de presión

Tipo

Kits de manómetro

DPAMASET

Vacuómetro

VAM, FVAM

Manómetro

PAGL

Tipo de fijación Con rosca exterior Montaje en panel frontal, enroscable Montaje en panel frontal, enroscable

Margen de indicación 1 ... 9 bar 0 ... 60 bar

Conexión neumática G1/8, G1/4, R1/8 G1/8, G1/4, R1/8, R1/4 G1/4

Presión de funcionamiento 10 ... 16 bar 1 ... 9 bar 0 ... 60 bar

Clase de precisión de medición 2,5, 4 2,5 1,6

Descripción � Para intensificador de presión DPA
� Para el control de la presión de entrada y salida
� Conexión neumática mediante rosca R o G

� Ejecuciones según EN 837-1, con margen 
rojo-verde opcional

� Enroscable o montaje en panel frontal
� Conexión neumática mediante rosca R o G
� Escala doble o simple
� Indicación en bar, Hg, psi

� Para aplicaciones de alta presión
� Unidades de indicación en bar, psi, MPa

� Página/online 
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Componentes específicos para satisfacer las expectativas del cliente

Componentes para la preparación de aire comprimido,

ejecución según las especificaciones del cliente

¿Necesita una unidad de preparación de aire com
primido y no la encuentra en nuestro catálogo?
Festo le ofrece ejecuciones especiales que cumplen sus
requisitos: desde modificaciones de productos existen
tes hasta productos completamente nuevos.

Modificaciones frecuentes de productos:
� Margen de presión modificado
� Botón giratorio: color especial, con seguridad

antigiro
� Racores: taladro de estrangulación integrado,

rosca especial
� Tubo flexible con impresión de identificación 

especial
� Manómetro con zona roja/verde
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