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Elija su combinación
óptima de unidades 
de mantenimiento
+ Configurables individualmente
+ Gran fiabilidad mediante sensores

de presión y de caudal integrados
+ Soluciones completas de gran

caudal, listas para su instalación

Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS >
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+ Unidades de mantenimiento combinadas en los tamaños 4 y 6
+ Múltiples combinaciones de filtro, regulador y válvula de cierre 

en una misma unidad
+ Gran caudal y eficiencia de retención de impurezas
+ Buena característica de regulación con pequeña histéresis de presión

Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS >

Combinaciones de unidades de mantenimiento

MSB4=/ MSB6=

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario
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Unidades de mantenimiento combinadas MSB =

Cuadro general del producto
Combina

ción

Ejecución Tamaño Conexión 

neumática

Caudal

[l/min]

�

Página/

online

Unidad de mantenimiento combinada

1 � Válvula de cierre MS-EM1, accionamiento manual

� Unidad de filtro y regulador MS-LFR con manómetro

� Módulo de derivación MS-FRM-Y con presostato

� Lubricador MS-LOE

� Escuadra de fijación MS-WP

4 G¼ 950 1296

2 � Válvula de cierre MS-EM1, accionamiento manual

� Unidad de filtro y regulador MS-LFR con manómetro

� Escuadra de fijación MS-WP

4 G¼ 950 … 1700 1297

6 G½ 4800 … 5500

3 � Unidad de filtro y regulador MS-LFR con manómetro

� Válvula de cierre MS-EE-V24, accionamiento eléctrico (24 V DC)

� Válvula de arranque progresivo MS-DL, accionamiento neumático

� Escuadra de fijación MS-WP

4 G¼ 750 1298

6 G½ 3100

4 � Válvula de cierre MS-EM1, accionamiento manual

� Unidad de filtro y regulador MS-LFR con manómetro

� Módulo de derivación MS-FRM-Y con presostato

� Escuadra de fijación MS-WP

4 G¼ 1300 1299

6 G½ 4500

� Válvula de cierre MS-EM1, accionamiento manual

� Unidad de filtro y regulador MS-LFR con manómetro

� Módulo de derivación MS-FRM-AD7 con sensor de presión 

para la indicación del estado de conmutación

� Escuadra de fijación MS-WP

4 G¼ 1600 … 1750 1299

6 G½ 4500 … 5300

5 � Válvula de cierre MS-EM1, accionamiento manual

� Unidad de filtro y regulador MS-LFR con manómetro

� Válvula de cierre MS-EE-V24, accionamiento eléctrico (24 V DC)

� Válvula de arranque progresivo MS-DL, accionamiento neumático

� Módulo de derivación MS-FRM-Y con presostato

� Escuadra de fijación MS-WP

4 G¼ 750 1301

6 G½ 3000 … 3100

6 � Válvula de cierre MS-EM1, accionamiento manual

� Unidad de filtro y regulador MS-LFR con manómetro

� Lubricador MS-LOE

� Escuadra de fijación MS-WP

4 G¼ 750 1302

6 G½ 3100

7 � Válvula de cierre MS-EM1, accionamiento manual

� Unidad de filtro y regulador MS-LFR con manómetro

� Válvula de cierre MS-EE-10V24P-AD7, accionamiento eléctrico (24 V DC),

con sensor de presión para la indicación del estado de conmutación

� Escuadra de fijación MS-WP

4 G¼ 1400 … 1600 1303

6 G½ 4000 … 4400

Filtro regulador y lubricador

MSB-FRC � Unidad de filtro y regulador MS-LFR con manómetro

� Lubricador MS-LOE

4 Gx, G¼ 850 … 1400 1307

6 G¼, Gy, G½ 1900 … 4800

Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS >
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�
Editorial >

01

Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Unidades de mantenimiento combinadas MSB =

Hoja de datos – Unidad de mantenimiento combinada 1
� Válvula de cierre, manual

� Unidad de filtro y regulador, 

con manómetro

� Módulo de derivación con presostato

� Lubricador

� Escuadra de fijación

Ejecución del módulo de derivación Descripción �

Página/

online

Presostato PEV-1/4-B-OD Con punto de conmutación ajustable, conector tipo zócalo, EN 175301, forma A, rectangular

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Tamaño MSB4

Conexión neumática G¼

Función del regulador Con compensación de la presión de entrada, con flujo inverso, con descarga secundaria, presión de salida constante

Tipo de fijación Con accesorios

Posición de montaje Vertical ±5°

Grado de filtración [μm] 40

Clase de pureza del aire en la salida Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Funda de protección Funda de protección de material sintético

Purga del condensado Giro manual

Bloqueo del accionamiento Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Margen de regulación de la presión [bar] 1 … 12

Indicación de la presión Con manómetro para la indicación de la presión de salida

Largo/ancho/alto [mm] 80/160/219

Caudal nominal normal qnN

Tamaño MSB4

Grado de filtración 40 μm [l/min] 950

Condiciones de funcionamiento

Purga del condensado Giro manual

Tamaño MSB4

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gases inertes

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] 1,5 … 14

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60

Viscosidad del aceite ISO VG 32

Referencias
Tamaño Purga del condensado Conexión Grado de filtración [μm] Nº art. Tipo

MSB4 Giro manual G¼ 40 542295 MSB4-1/4:C3J1F3M1-WP

Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS >

13

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
l a

ire
 c

om
pr

im
id

o

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

Unidades de mantenimiento combinadas MSB =

Hoja de datos – Unidad de mantenimiento combinada 2
� Válvula de cierre, manual

� Unidad de filtro y regulador, 

con manómetro

� Escuadra de fijación

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Tamaño MSB4 MSB6

Conexión neumática G¼ G½

Función del regulador Con compensación de la presión de entrada, con flujo inverso, con descarga secundaria, presión de salida constante

Tipo de fijación Con accesorios

Posición de montaje Vertical ±5°

Grado de filtración [μm] 40 5 40 5

Clase de pureza del aire en la salida Aire comprimido según

ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Aire comprimido según

ISO 8573-1:2010 [6:4:4]

Aire comprimido según

ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Aire comprimido según

ISO 8573-1:2010 [6:4:4]

Funda de protección Funda de protección de material sintético

Purga del condensado Giro manual

Automático

Bloqueo del accionamiento Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Margen de regulación de la presión [bar] 0,5 … 7

0,5 … 12

Indicación de la presión Con manómetro para la indicación de la presión de salida

Largo/ancho/alto [mm] 80/80/219 (222)2) 100/124/301 (304)1)

1) Valor entre paréntesis con purga automática del condensado.

Caudal nominal normal qnN

Purga del condensado Giro manual Automático

Tamaño MSB4 MSB6 MSB4 MSB6

Margen de regulación de la presión [bar] 0,5 … 7 0,5 … 12 0,5 … 7 0,5 … 12 0,5 … 12 0,5 … 12

Grado de filtración 40 μm [l/min] 1150 1700 5500 5100 1000 5100

Grado de filtración 5 μm [l/min] – 950 – 4800 950 4800

Condiciones de funcionamiento

Purga del condensado Giro manual Automático

Tamaño MSB4 MSB6 MSB4 MSB6

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gases inertes

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] 0,8 … 14 0,8 … 18 2 … 12 2 … 12

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60 –10 … +60 +5 … +60 +5 … +60

Referencias
Tamaño Purga del condensado Conexión Grado de filtración [μm] Nº art. Tipo

Margen de regulación de la presión 0,5 … 7 bar, manómetro con escala exterior en MPa

MSB4 Giro manual G¼ 40 8042668 MSB4-1/4:C3:J120-WP

MSB6 Giro manual G½ 40 8042672 MSB6-1/2:C3:J120-WP

Margen de regulación de la presión 0,5 … 12 bar, manómetro con escala exterior en bar y escala interior en psi

MSB4 Giro manual G¼ 40 8025354 MSB4-1/4:C3:J1-WP

G¼ 5 542304 MSB4-1/4:C3J3-WP

Automático G¼ 40 542298 MSB4-1/4:C3J2-WP

G¼ 5 542310 MSB4-1/4:C3J4-WP

MSB6 Giro manual G½ 40 8025355 MSB6-1/2:C3:J1-WP

G½ 5 542280 MSB6-1/2:C3J3-WP

Automático G½ 40 542274 MSB6-1/2:C3J2-WP

G½ 5 542286 MSB6-1/2:C3J4-WP

Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS >
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Unidades de mantenimiento combinadas MSB =

Hoja de datos – Unidad de mantenimiento combinada 3
� Unidad de filtro y regulador, 

con manómetro

� Válvula de cierre, eléctrica (24 V DC)

� Válvula de arranque progresivo, 

neumática

� Escuadra de fijación

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Tamaño MSB4 MSB6

Conexión neumática G¼ G½

Función del regulador Con compensación de la presión de entrada, con flujo inverso, con descarga secundaria, presión de salida constante

Tipo de fijación Con accesorios

Posición de montaje Vertical ±5°

Grado de filtración [μm] 40

Clase de pureza del aire en la salida Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Funda de protección Funda de protección de material sintético

Purga del condensado Giro manual

– Automático

Bloqueo del accionamiento Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Margen de regulación de la presión [bar] 4 … 12

Indicación de la presión Con manómetro para la indicación de la presión de salida

Largo/ancho/alto [mm] 80/120/219 100/186/301 (304)1)

1) Valor entre paréntesis con purga automática del condensado.

Caudal nominal normal qnN

Tamaño MSB4 MSB6

Grado de filtración 40 μm [l/min] 750 3100

Datos eléctricos - Válvula de cierre, eléctrica

Valores característicos de la bobina 24 V DC: 1,5 W; oscilaciones admisibles de la tensión –25%/+10%

Conexión eléctrica Conector cuadrado tipo clavija, según EN 175301-803, forma C

Condiciones de funcionamiento

Purga del condensado Giro manual Automático

Tamaño MSB4 MSB6 MSB6

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [–:4:–] Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:–]

Gases inertes

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] 4,5 … 14 4,5 … 18 4,5 … 12

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60 –10 … +60 +5 … +60

Referencias
Tamaño Purga del condensado Conexión Grado de filtración [μm] Nº art. Tipo

MSB4 Giro manual G¼ 40 531101 MSB4-1/4:J1D1A1-WP

MSB6 Giro manual G½ 40 530222 MSB6-1/2:J1D1A1-WP

Automático G½ 40 530224 MSB6-1/2:J2D1A1-WP

Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS >
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Unidades de mantenimiento combinadas MSB =

Hoja de datos – Unidad de mantenimiento combinada 4
� Válvula de cierre, manual

� Unidad de filtro y regulador, 

con manómetro

� Módulo de derivación con presostato

o con sensor de presión

� Escuadra de fijación

Ejecución del módulo de derivación Descripción �

Página/

online

Presostato PEV-1/4-B-OD Con punto de conmutación ajustable, conector tipo zócalo, EN 175301, forma A, rectangular

Sensor de presión SDE5-D10-O-…-P-M8 Con conector tipo clavija de 3 pines M8x1, comparador de umbral, 1 salida PNP, normalmente abierto 1247

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Tamaño MSB4 MSB6

Módulo de derivación con Presostato Sensor de presión Presostato Sensor de presión

Conexión neumática G¼ G½

Función del regulador Con compensación de la presión de entrada, con flujo inverso, con descarga secundaria, presión de salida constante

Tipo de fijación Con accesorios

Posición de montaje Vertical ±5°

Grado de filtración [μm] 40

Clase de pureza del aire en la salida Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Funda de protección Funda de protección de material sintético

Purga del condensado Giro manual Giro manual Giro manual Giro manual

Automático – Automático –

Bloqueo del accionamiento Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Margen de regulación de la presión [bar] – 0,5 … 7 – 0,5 … 7

0,5 … 12 0,5 … 10 0,5 … 12 0,5 … 10

Indicación de la presión Con manómetro para la indicación de la presión de salida

Largo/ancho/alto [mm] 80/120/219 (222)1) 82/120/219 100/186/301 (304)1) 102/186/301

1) Valor entre paréntesis con purga automática del condensado.

Caudal nominal normal qnN

Tamaño MSB4 MSB6

Módulo de derivación con Presostato Sensor de presión Presostato Sensor de presión

Margen de regulación de la presión [bar] 0,5 … 12 0,5 … 7 0,5 … 10 0,5 … 12 0,5 … 7 0,5 … 10

Grado de filtración 40 μm [l/min] 1300 1750 1600 4500 5300 4500

Condiciones de funcionamiento

Purga del condensado Giro manual Automático

Tamaño MSB4 MSB6 MSB4 MSB6

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gases inertes

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] 0,8 … 14 0,8 … 18 2 … 12 2 … 12

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60 (0 … +50)2) –10 … +60 (0 … +50)2) +5 … +60 +5 … +60

2) El valor entre paréntesis es válido para módulo de derivación con sensor de presión.

Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS >
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Unidades de mantenimiento combinadas MSB =

Referencias
Tamaño Purga del condensado Conexión Grado de filtración [μm] Nº art. Tipo

Módulo de derivación con presostato

MSB4 Giro manual G¼ 40 542294 MSB4-1/4:C3J1F3-WP

Automático G¼ 40 542300 MSB4-1/4:C3J2F3-WP

MSB6 Giro manual G½ 40 542270 MSB6-1/2:C3J1F3-WP

Automático G½ 40 542276 MSB6-1/2:C3J2F3-WP

Módulo de derivación con sensor de presión

Margen de regulación de la presión 0,5 … 7 bar, manómetro con escala exterior en MPa

MSB4 Giro manual G¼ 40 8042667 MSB4-1/4:C3:J120:F12-WP

MSB6 Giro manual G½ 40 8042671 MSB6-1/2:C3:J120:F12-WP

Margen de regulación de la presión 0,5 … 10 bar, manómetro con escala exterior en bar y escala interior en psi

MSB4 Giro manual G¼ 40 8025356 MSB4-1/4:C3:J1:F12-WP

MSB6 Giro manual G½ 40 8025357 MSB6-1/2:C3:J1:F12-WP

Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS >
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Unidades de mantenimiento combinadas MSB =

Hoja de datos – Unidad de mantenimiento combinada 5
� Válvula de cierre, manual

� Unidad de filtro y regulador, 

con manómetro

� Válvula de cierre, eléctrica (24 V DC)

� Válvula de arranque progresivo, 

neumática

� Módulo de derivación con presostato

� Escuadra de fijación

Ejecución del módulo de derivación Descripción �

Página/

online

Presostato PEV-1/4-B-OD Con punto de conmutación ajustable, conector tipo zócalo, EN 175301, forma A, rectangular

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Tamaño MSB4 MSB6

Conexión neumática G¼ G½

Función del regulador Con compensación de la presión de entrada, con flujo inverso, con descarga secundaria, presión de salida constante

Tipo de fijación Con accesorios

Posición de montaje Vertical ±5°

Grado de filtración [μm] 40 40 5

Clase de pureza del aire en la salida Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Aire comprimido según

ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Aire comprimido según

ISO 8573-1:2010 [6:4:4]

Funda de protección Funda de protección de material sintético

Purga del condensado Giro manual
Automático

Bloqueo del accionamiento Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Margen de regulación de la presión [bar] 4 … 12

Indicación de la presión Con manómetro para la indicación de la presión de salida

Largo/ancho/alto [mm] 80/200/219 (222)1) 100/310/301 (304)1)

1) Valor entre paréntesis con purga automática del condensado.

Caudal nominal normal qnN

Tamaño MSB4 MSB6

Grado de filtración 40 μm [l/min] 750 3100
Grado de filtración 5 μm [l/min] – 3000

Datos eléctricos - Válvula de cierre, eléctrica

Valores característicos de la bobina 24 V DC: 1,5 W; oscilaciones admisibles de la tensión –25%/+10%
Conexión eléctrica Conector cuadrado tipo clavija, según EN 175301-803, forma C

Condiciones de funcionamiento

Purga del condensado Giro manual Automático

Tamaño MSB4 MSB6 MSB4 MSB6

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gases inertes
Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)
Presión de funcionamiento [bar] 4,5 … 14 4,5 … 18 4,5 … 12 4,5 … 12

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60 –10 … +60 +5 … +60 +5 … +60

Referencias
Tamaño Purga del condensado Conexión Grado de filtración [μm] Nº art. Tipo

MSB4 Giro manual G¼ 40 542293 MSB4-1/4:C3J1D1A1F3-WP

Automático G¼ 40 542299 MSB4-1/4:C3J2D1A1F3-WP

MSB6 Giro manual G½ 40 542269 MSB6-1/2:C3J1D1A1F3-WP

G½ 5 542281 MSB6-1/2:C3J3D1A1F3-WP

Automático G½ 40 542275 MSB6-1/2:C3J2D1A1F3-WP

G½ 5 542287 MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP

Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS >

13

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
l a

ire
 c

om
pr

im
id

o

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo
https://rodavigo.net/es/c/neumatica/f/festo


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01

Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Unidades de mantenimiento combinadas MSB =

Hoja de datos – Unidad de mantenimiento combinada 6
� Válvula de cierre, manual

� Unidad de filtro y regulador, 

con manómetro

� Lubricador

� Escuadra de fijación

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Tamaño MSB4 MSB6

Conexión neumática G¼ G½

Función del regulador Con compensación de la presión de entrada, con flujo inverso, con descarga secundaria, presión de salida constante

Tipo de fijación Con accesorios

Posición de montaje Vertical ±5°

Grado de filtración [μm] 40

Clase de pureza del aire en la salida Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Funda de protección Funda de protección de material sintético

Purga del condensado Giro manual

– Automático

Bloqueo del accionamiento Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Margen de regulación de la presión [bar] 1 … 12

Indicación de la presión Con manómetro para la indicación de la presión de salida

Largo/ancho/alto [mm] 80/120/219 100/186/301 (304)1)

1) Valor entre paréntesis con purga automática del condensado.

Caudal nominal normal qnN

Tamaño MSB4 MSB6

Grado de filtración 40 μm [l/min] 750 3100

Condiciones de funcionamiento

Purga del condensado Giro manual Automático

Tamaño MSB4 MSB6 MSB6

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gases inertes

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] 1,5 … 14 1,5 … 18 2 … 12

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60 –10 … +60 +5 … +60

Viscosidad del aceite ISO VG 32

Referencias
Tamaño Purga del condensado Conexión Grado de filtración [μm] Nº art. Tipo

MSB4 Giro manual G¼ 40 542296 MSB4-1/4:C3J1M1-WP

MSB6 Giro manual G½ 40 542272 MSB6-1/2:C3J1M1-WP

Automático G½ 40 542278 MSB6-1/2:C3J2M1-WP

Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS >
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14
Tecnología neumática
de conexiones >
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eléctricas >
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neumáticos >
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Servicios >
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Sistemas de
visión >

Unidades de mantenimiento combinadas MSB =

Hoja de datos – Unidad de mantenimiento combinada 7
� Válvula de cierre, manual

� Unidad de filtro y regulador, 

con manómetro

� Válvula de cierre, accionamiento eléc

trico (24 V DC), con sensor de presión

� Escuadra de fijación

Ejecución del módulo de derivación Descripción �

Página/

online

Sensor de presión SDE5-D10-O-…-P-M8 Con conector tipo clavija de 3 pines M8x1, comparador de umbral, 1 salida PNP, normalmente abierto 1247

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � 

Tamaño MSB4 MSB6

Conexión neumática G¼ G½

Función del regulador Con compensación de la presión de entrada, con flujo inverso, con descarga secundaria, presión de salida constante

Tipo de fijación Con accesorios

Posición de montaje Vertical ±5°

Grado de filtración [μm] 40

Clase de pureza del aire en la salida Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Funda de protección Funda de protección de material sintético

Purga del condensado Giro manual

Bloqueo del accionamiento Botón giratorio con bloqueo o con llave (accesorio)

Margen de regulación de la presión [bar] 0,5 … 7

0,5 … 10

Indicación de la presión Con sensor de presión para la indicación de la presión de salida y con salida eléctrica

Con manómetro para la indicación de la presión de salida

Largo/ancho/alto [mm] 82/120/219 102/186/301

Caudal nominal normal qnN

Tamaño MSB4 MSB6

Margen de regulación de la presión [bar] 0,5 … 7 0,5 … 10 0,5 … 7 0,5 … 10

Grado de filtración 40 μm [l/min] 1600 1400 4400 4000

Datos eléctricos - Válvula de cierre, eléctrica

Valores característicos de la bobina 24 V DC: 1,8 W; oscilaciones admisibles de la tensión –15%/+10%

Conexión eléctrica Conector M12x1 tipo clavija según CEI 61076-2-101

Condiciones de funcionamiento

Purga del condensado Giro manual

Tamaño MSB4 MSB6

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gases inertes

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] 0,8 … 14 0,8 … 18

Temperatura ambiente [°C] 0 … +50 0 … +50

Referencias
Tamaño Purga del condensado Conexión Grado de filtración [μm] Nº art. Tipo

Margen de regulación de la presión 0,5 … 7 bar, manómetro con escala exterior en MPa

MSB4 Giro manual G¼ 40 8042666 MSB4-1/4:C3:J120:D14-WP

MSB6 Giro manual G½ 40 8042670 MSB6-1/2:C3:J120:D14-WP

Margen de regulación de la presión 0,5 … 10 bar, manómetro con escala exterior en bar y escala interior en psi

MSB4 Giro manual G¼ 40 8025358 MSB4-1/4:C3:J1:D14-WP

MSB6 Giro manual G½ 40 8025359 MSB6-1/2:C3:J1:D14-WP

Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS >
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�
Editorial >

01

Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Unidades de mantenimiento combinadas MSB =

Accesorios

1

3

bC

8

bF

aC

aD

1

3

8

8

8

bC

aE

aD

aF

Accesorios � Página/online

1 Tapa ciega M4/S6-END 1406

3 Conjunto de placa base MS4/6-AG… 1406

8 Elemento de unión de módulos MS4/6-MV 1406

aC Conector acodado tipo zócalo PEV-1/4-WD-LED 1407

aD Conector tipo zócalo MSSD-C-4P para presostato PEV 1407

Conector tipo zócalo MSSD-EB para válvula de cierre

MS4/6-EE

aE Cable con conector tipo zócalo KMEB 1407

Accesorios � Página/online

aF Junta iluminada MEB-LD 1407

bC Silenciador U 1409

bF Candado LRVS-D 1409

– Cable de conexión NEBU-M8…-LE3 para sensor 

de presión SDE5

1407

– Aceite especial OFSW 1409

– Cartucho filtrante MS4/6-LFP 1409

Unidades de mantenimiento combinadas > Serie MS >
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Importante

Selección de accesorios en función 

de la unidad de mantenimiento 

combinada elegida.
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